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Rychlý instlační manuál 

 

Úplný manuál je k dispozici na adrese www.satel.pl. Naskenováním 

QR kódu přejdete na naše webové stránky a stáhnete si manuál. 

 

Zařízení by mělo být instalováno kvalifikovaným technikem. 

Změny, úpravy nebo opravy neschválené výrobcem ruší vaše práva vyplývající 
ze záruky. 

Před prováděním jakýchkoli elektrických připojení odpojte napájení. 

Klávesnice je určena pro vnitřní montáž. Místo montáže by mělo být uživatelům systému 
snadno přístupné. 

1. Otevřete kryt klávesnice (obr. 1). Nástroj pro otevření krytu, zobrazený na obrázku, 
je součástí dodávané sady klávesnice. 

 



2 INT-KSG2R SATEL 

2. Umístěte základnu krytu na zeď a vyznačte umístění montážních otvorů (obr. 2). 

3. Vyvrtejte do zdi otvory pro hmoždinky (kotvy). 

4. Protáhněte kabely otvorem v základně krytu (Obr. 2). 

 

5. Pomocí hmoždinek (kotev) a šroubů připevněte základnu krytu ke stěně. Správné 
hmoždinky do zdi je třeba zvolit podle typu montážního povrchu (jiné pro betonovou nebo 
cihlovou zeď, jiné pro sádrokarton atd.). 

6. Připojte svorky klávesnice DTA, CLK a COM k příslušným svorkám komunikační sběrnice 
ústředny (obr. 3). K propojení použijte nestíněný nekroucený kabel. Pokud použijete kabel 
typu kroucený pár, nezapomeňte, že signály CLK (hodiny) a DTA (data) se nesmí 
přenášet jedním krouceným párem kabelu. Vodiče musí být vedeny v jednom kabelu. 
Délka vodičů nesmí překročit 300 m. 

7. Pokud chcete připojit detektory k zónám Z1 a Z2, připojte vodiče ke svorkám. Detektory 
připojte stejným způsobem jako k zónám na ústředně (použijte svorku COM 
klávesnice). 

8. Připojte napájecí vodiče ke svorkám +12V a COM. Klávesnici lze napájet přímo 
z ústředny nebo z externho napájecího zdroje. 

9. Umístěte přední panel na úchyty, zaklapněte kryt. 

10. Zapněte napájení, nastavte adresu a načtěte klávesnici (viz úplný instalační manuál). 



SATEL INT-KSG2R 3 

 

Popis svorek 

+12V - vstup napájení. 

COM - společná zem. 

DTA - data. 

CLK - hodiny. 

RSA, RSB - sběrnice RS-485. 

OC1, OC2 - svorky pro budoucí aplikace. 

Z1, Z2 - zóny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tímto, společnost SATEL s.r.o. deklaruje, že rádiové zařízení INT-KSG2R je ve shodě 
s požadavky a splňuje další příslušná opatření podle směrnice 2014/53/EU. Prohlášení 

o shodě lze nalézt na www.satel.pl/ce 
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