Uplny manual je k dispozici na www.satel.eu. Naskenovanim
QR koédu prejdéte na nas web a stahnéte si manual.
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Dotykovy panel

Rychly montazni privodce

Zarizeni by mélo byt instalovano pouze radné proskolenym technikem.

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané
a zanika tak pravo na reklamaci vyrobku.

Veskeré elektrické zapojeni musi byt provedeno pfi odpojeném zdroji elektrické
energie.

Toto je zafizeni tridy A. V domacim prostredi mlize toto zarizeni vyzarovat rusivé
radiové frekvence.

Dotykovy panel je urCen pro vnitini instalace. Misto instalace by mélo byt snadno pfistupné

uzivatelim.

1. Otevrete kryt dotykového panelu (viz Obr. 1). Nastroj pro otevieni krytu zobrazeny na
obrazku, je soucasti baleni dotykového panelu.

a s e

PfiloZte zadni ¢ast krytu na zed a naznacte si mista pro montazni otvory.

Vyvrtejte otvory pro hmozdinky.

Protahnéte kabely skrz otvor v zadni ¢asti krytu.

Pomoci hmozdinek a Sroubl pfipevnéte zadni €ast krytu k povrchu. Vyberte hmozdinky

specialné uréené pro montazni povrch (riizné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro
sadrokarton atd.).
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6. PfFipojte svorky dotykového panelu DTM, CKM a COM k pfislusnym svorkam komunikaéni
sbérnice zakladni desky (viz. Obr. 2). Pokud pouZijete kabel s kroucenymi vodici,
nezapomernte, ze signaly CKM (hodiny) a DTM (data) nesmi vést v jednom krouceném
paru.

Vodice sbérnice musi vést v jednom kabelu.

Délka kabelu nesmi presahnout 300 m.
7. Pokud chcete pfipojit detektory k zonam Z1 a Z2, pfipojte vodic¢e ke svorkam (detektory
pfipojte stejnym zplsobem jako k zonam zakladni desky ustfedny).
8. Pripojte napdjeci vodi¢e ke svorkam KPD a COM. Napajeni dotykového panelu mize byt
pfivedeno ze =zakladni desky ustfedny, z expandéru s napdjecim zdrojem, nebo
z pfidavného napajeciho zdroje.
9. Umistéte predni panel na zapadky a zaklapnéte kryt.

10.Zapnéte napajeni, nastavte adresu a nactéte dotykovy panel (viz uUplny instalaéni
manual).
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Popis svorek
KPD - vstup napajeni.
COM - spole€na zem.
DTM - data.
CKM - hodiny.
Z1,72 - zbny.
RSA, RSB - svorky pro budouci pouziti (RS-485).

Prohlaseni o shodé jsou dostupna na webovych strankach www.satel.eu/ce
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