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DŮLEŽITÉ 

Systém požární signalizace musí být instalován kvalifikovaným odborníkem. 

 

Před instalací si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste se vyhnuli chybám, které 
mohou vést k poruše nebo dokonce poškození zařízení. 

 

Před prováděním jakýchkoli elektrických připojení odpojte napájení. 

 

Změny, úpravy nebo opravy neschválené výrobcem ruší vaše práva vyplývající ze záruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto návodu mohou být použity následující symboly: 

 - poznámka, 

 - důležité upozornění. 

 



Modul MIO-400 slouží k: 

• kontrole protipožárních zabezpečovacích zařízení nebo protipožárních systémů a jiných 
zařízení, 

• ovládání protipožárních zabezpečovacích zařízení nebo protipožárních systémů a jiných 
zařízení. 

Je určen k činnosti na adresní smyčce / lince ústředny požární signalizace ACSP-402. 

1. Vlastnosti 

• 4 vstupy: 

– výběr typu vstupu: NO nebo NC, 

– programovatelný režim činnosti, 

– detekce zkratu nebo přerušení v obvodu. 

• 4 výstupy relé: 

– programovatelný typ výstupu, 

– možnost ovládání elektrických zařízení napájených napětím 230 V AC, 

– přepnutí zatížení s odporem, indukčních nebo kapacitních zatížení. 

• Oboustranný izolátor zkratů. 

• Napájení ze smyčky / linky. 

• LED-ky informující o: 

– stavu vstupů, 

– stavu výstupů, 

– poruše vstupů, 

– poruše modulu. 

• Možnost montáže na DIN lištu (35 mm). 

2. Popis 

Svorky 

NO - normálně otevřený kontakt výstupu relé. 

C - společný kontakt výstupu relé. 

NC - normálně zavřený kontakt výstupu relé. 

A+, A- - vstup smyčky / linky. 

 - svorka pro připojení stínění kabelu. 

B+, B- - výstup smyčky / linky. 

IN1...IN4 - vstupy. 

COM - země. 
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LED-ky 

 LED-ky informující o stavu výstupů relé: 

 [zelená] – svítí, když je relé zapnuto, 

 [červená] – svítí, když je relé vypnuto, 

 LED-ky informující o stavu vstupů: 

 [zelená] – svítí, když je vstup aktivní, 

 [žlutá] – svítí, když je vstup v poruše. 

  LED-ka [žlutá] – svítí, když je v poruše modul, výstup nebo vstup. 

LED-ky jsou vypnuty, aby se omezil odběr proudu modulem. V návodu k obsluze 
ústředny požární signalizace se nacházejí informace, jak se LED-ky zapnou pro 
potřebu diagnostiky. 

3. Instalace 

 Před prováděním jakýchkoli elektrických připojení odpojte napájení. 

Modul je určen pro montáž v interiéru s normální vlhkostí ovzduší. 

1. Uchyťte modul na DIN lištu (Obr. 2), nebo přišroubujte jej na stěnu pomocí šroubů 
(Obr. 3). Pokud má být modul připevněn na zeď, je třeba použít odpovídající hmoždinky 
(jiné do betonu nebo cihly, jiné do sádrokartonu atd.). 
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2. Připojte kabely detekční linky k modulu (Obr. 4 – smyčka; Obr. 5 – linka). Ke svorkám A+ 
a A- připojte kabely z ústředny / předchozího zařízení. Připojte kabely ke svorkám B+ a B- 
pro připojení modulu k dalšímu zařízení / ústředně. U linkového zapojení, pokud je modul 
posledním zařízením v obvodu, nepřipojujte kabely ke svorkám B+ a B- (Obr. 5). Připojte 
stínění kabelu ke svorkám E / . 

 



4 MIO-400 SATEL 

3. Připojte zařízení na vstupy. Obr. 6 zobrazuje způsob připojení zařízení na příkladu vstupu 
IN1. Obvod musí být ukončen rezistorem 10 kΩ. Sériově s kontaktem zařízení musí být 
připojen rezistor 1 kΩ. Program ústředny umožňuje vypnutí každého ze vstupů, pokud 
nemá být používán (tehdy rezistor není třeba připojovat). 

4. Připojte zařízení na výstupy relé. 
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4. Údržba 

Prvky požárního systému vyžadují pravidelnou údržbu. Pravidelné kontroly modulu MIO-400 
by měly být prováděny nejméně každých 6 měsíců. V prostorách s obtížnými pracovními 
podmínkami (např. prach, agresivní prostředí, které může způsobit korozi atd.), by měly být 
pravidelné kontroly prováděny častěji. 

V rámci údržby spusťte test na požární ústředně a ujistěte se, že akustická signalizace 
funguje. Přejděte prosím ku návodu k požární ústředně ACSP-402 a zjistěte, jak spustit test. 
Spuštění testu a testovací aktivace zařízení se zapíše do protokolu událostí ústředny. Během 
testu se ujistěte, že je zařízení na správném místě (např. nebylo vyměněno za jiné zařízení). 

 

5. Specifikace 

Napájecí napětí ....................................................................................................... 18...26 VDC 

Odběr proudu v klidovém stavu .................................................................................... 0,60 mA 

Odběr proudu v poplachovém stavu ............................................................................. 0,75 mA 

Rozsah provozních teplot .................................................................................... -10°C...+55°C 

Maximální vlhkost ........................................................................................................... 93±3% 

Rozměry ........................................................................................................ 122 x 93 x 58 mm 

Hmotnost .......................................................................................................................... 225 g 
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MIO-400 Konvenční vstupní / výstupní modul splňuje základní požadavky nařízení a směrnic 
EU: 

CPR 305/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích; 

EMC 2014/30/UE Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě;  

LVD 2014/35/EU Směrnice o nízkém napětí.  

Certifikační orgán CNBOP-PIB v Józefówě vydal Prohlášení o parametrech 1438-CPR-0853 
pro stavební výrobek MIO-400 konvenční vstupní / výstupní modul, potvrzující jeho shodu 
s požadavky EN 54-18:2005 + AC:2007 Vstupní / výstupní zařízení a EN 54-17:2005 + 
AC:2007 Zkratové izolátory.  

Certifikát a Prohlášení o parametrech lze stáhnout z webu www.satel.pl. 
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1438 

1438-CPR-0853 

DOP/CPR/0853 

EN 54-18:2005 + AC:2007 
 EN 54-17:2005 + AC:2007 

 

Požární bezpečnost budov. Modul používaný pro: 

• kontrola protipožárních zabezpečovacích zařízení nebo protipožárních systémů 
a jiných zařízení, 

• ovládání protipožárních zabezpečovacích zařízení nebo protipožárních systémů 
a jiných zařízení. 

 

Prohlášení o parametrech DOP/CPR/0853 

Použití – požární bezpečnost 

Technické specifikace – viz tento návod. 

 
 




