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DULEZITE

Systém pozarni signalizace musi byt instalovan kvalifikovanym odbornikem.

Pfed instalaci si prosim pozorné prectéte tento navod, abyste se vyhnuli chybam, které
mohou vést k poruse nebo dokonce poskozeni zafizeni.

Pfed provadénim jakychkoli elektrickych pfipojeni odpojte napajeni.

Zmény, upravy nebo opravy neschvalené vyrobcem rusi vade prava vyplyvajici ze zaruky.

V tomto navodu mohou byt pouzity nasledujici symboly:
- poznamka,
A - dulezité upozornéni.



Exteriérova siréna SPP-401 slouzi k akustické signalizaci poplachu. Je navrZzena pro provoz
v detekéni smycCce / lince adresovatelné pozarni ustfedny ACSP-402.

1.

Vlastnosti

2.

Akusticka signalizace pomoci piezoelektrického ménice.
Signalizace fizena pozarni ustfednou:

— ruzné tény pro rlizné poplachové stavy.

— 32 volitelnych tona.

Oboustranny zkratovy izolator.

Napajeni z detekéni smycky / linky.

Instalace

A

Pred provadénim jakychkoli elektrickych pripojeni odpojte napajeni.

Siréna je urCena pro exteriérové i interiérové instalace v mistech, kde muze dochazet ke
kondenzaci vodnich par.

1.

Otocte kryt proti sméru hodinovych ruci¢ek a sejméte jej (Obr. 1).

N o gk

Vyvrtejte otvory pro Srouby v zakladné krytu. K upevnéni zakladny krytu ke sténé pouZijte
Srouby se zapustnou hlavou (Obr. 2) nebo Srouby bez zapustné hlavy (Obr. 3).

Vyvrtejte otvor (y) pro kabely v zakladné krytu. Oznaceni otvorl se nachazi na spodni
strané (Obr. 4) a na bocich krytu (Obr. 5). Pokud vrtate otvory po stranach krytu, pouzijte
kabelové prichodky (doporucena kabelova pruchodka: PG-11).

Umistéte zakladnu krytu ke zdi a oznacte umisténi montaznich otvora.
Vyvrtejte do zdi otvory pro hmozdinky (Sroubové kotvy).
Vedte kabely uvnitf zakladny krytu.

Pomoci hmozdinek a Sroubu pfipevnéte zakladnu krytu ke sténé. Vyberte hmozdinky
specialné uréené pro montazni povrch (jiné pro betonovou nebo cihlovou sténu, jiné pro
omitkovou sténu atd.). Pokud jste vyvrtali otvory pro kabely a/nebo hmozdinky ve spodni
Casti zakladny, utésnéte je silikonem.
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8.

9.
10.

Pfipojte kabely k siréne (Obr. 6 — smyc¢ka; Obr. 7 — linka). Ke svorkam A+ a A- pfipojte
kabely z ustfedny / pfedchoziho zafizeni. Pfipojte kabely ke svorkam B+ a B- pro
pripojeni sirény k dalSimu zafizeni / pozarni ustfedné. U linkového zapojeni, pokud je
siréna poslednim zafizenim v obvodu, nepfipojujte kabely na svorky B+ a B- (Obr. 7).
Pfipojte stinéni kabelu ke svorkam E / =.

Nasadte kryt a otocte jim ve sméru hodinovych rucic¢ek (Obr. 8).
Kryt zajistéte Sroubem (Obr. 9).
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108 mm 96 mm

A

108 mm

3. Akusticka signalizace

Nakonfigurujte nastaveni akustické signalizace na pozarni ustfedné. Pro kazdy poplachovy
stav si mizete vybrat jeden z 32 dostupnych ténu (viz: Tabulka 1).

Akusticka signalizace
_

1 800 & 970 2 Hz (250 ms — 250 ms)
2 /I/I/I/I/I 800-970 7 Hz (7/s)
3 11111 800-970 1 Hz (1/s)
4 2850 Kontinualné
5 11111 2400-2850 7 Hz
6 11111 2400-2850 1Hz
7 A A A 500-1200 3 s zvuk, 0,5 s ticho, opakovano
8 NN 1200-500 1Hz
9 LML L 2400-2850 2 Hz (250 ms — 250 ms)
10 —_— — — 970 0,5Hz (15s)
11 LML L 800 & 970 1 Hz (500 ms — 500 ms)
12 —_— — — 2850 0,5Hz (15)
13 —_— — — 970 0,8 Hz (250 ms /1 s)
14 970 Kontinualné
15 N 554 & 440 100 ms — 400 ms
16 —_— — — 660 3,3 Hz (150 ms)
17 _ = = 660 0,28 Hz (1,8 5)
18 — — — 660 0,05 Hz (13 s/ 6,5 Hz)
19 660 Kontinualné
20 LML L 554 & 440 0,5Hz (15s)
21 —_— - — 660 1 Hz (500 ms — 500 ms)
22 —_— — — 2850 4 Hz (150 ms — 100 ms)
23 V1%4%4%% 800-970 50 Hz
24 V4%4%4%4% 2400-2850 50 Hz
25 - — = - = = 970 3 x 500 ms zvuk, 1,5 s ticho, opakovano
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26
27
28
29
30
31
32

800-970
970 & 800
2400

990 & 650
510 & 610
300-1200
510 & 610

Tén / Napajeci Napéti

1/18VDC
1/26 VDC
2/18VDC
2/26 VDC
3/18VDC
3/26 VDC
4/18VDC
4/26 VDC
5/18 VDC
5/26 VDC
6/18 VDC
6/26 VDC
7/18 VDC
7126 VDC
8/18 VDC
8/26 VDC
9/18 VDC
9/26 VDC
10/18 VDC
10/26 VDC
11/18 VvDC
11/26 VDC
12/18 VDC
12 /26 VDC
13/18 VDC
13/26 VDC
14 /18 VDC
14 /26 VDC
15/18 VDC
15/26 VDC
16/18 VDC
16 /26 VDC
17/18 VDC
17 /26 VDC
18/18 VDC

3 x 500 ms zvuk, 1,5 s ticho, opakovano

3 x 500 ms zvuk, 1,5 s ticho, opakovano
Kontinualné

2 Hz (250 ms — 250 ms) (Symfonické tény)
2 Hz (250 ms — 250 ms) (Symfonické tony)
1Hz

1 Hz (500 ms — 500 ms)

Tabulka 1.

Minimalni hladina zvuku [dBA] v zavislosti na uhlu [°]

150 | a5 |75t ] 05 ] 4350 | 650

81,1
82,9
79,3
82,1
80,2
82,5
71,8
71,0
76,1
76,2
78,0
77,5
80,1
83,8
79,7
82,4
75,9
76,0
79,9
83,9
79,8
82,9
71,4
75,8
79,3
83,3
79,4
81,7
77,2
78,3
76,6
81,0
78,0
82,2
77,9

87,2 91,5 91,9 87,1
88,9 94,4 94,6 91,5
86,9 90,5 90,2 85,4
88,8 92,9 93,0 89,3
88,0 91,7 91,8 86,3
89,3 93,9 94,1 89,9
82,7 85,0 84,1 82,1
81,5 83,6 85,3 83,1
85,3 86,6 86,0 83,2
84,6 86,5 87,1 84,9
86,7 88,0 86,8 85,1
85,5 86,7 87,4 85,4
87,5 91,7 91,8 86,1
88,9 94,5 94,8 90,8
87,0 90,9 90,9 85,4
88,5 93,4 93,6 89,5
81,6 86,9 86,2 80,6
81,6 86,1 87,3 83,0
87,2 91,6 91,8 87,5
88,7 94,5 94,4 91,4
87,3 91,9 92,1 87,5
88,5 93,8 94,1 90,7
83,9 86,7 85,8 83,5
86,2 88,6 89,6 87,9
86,9 91,5 91,7 87,1
88,7 94,1 94,8 91,0
86,9 91,4 91,6 87,3
88,1 93,2 93,4 90,3
84,2 87,2 87,1 82,3
84,8 88,6 88,7 84,9
85,6 87,9 87,7 84,0
86,6 91,1 91,5 87,7
86,9 89,3 89,3 84,8
87,9 92,5 92,7 88,8
86,8 89,1 88,9 85,1

80,7
84,1
78,4
81,1
79,5
81,6
72,1
71,6
74,6
76,0
75,8
77,0
80,4
83,3
79,1
82,3
74,7
76,2
81,1
83,6
80,4
83,3
72,7
76,1
80,1
83,6
80,8
82,5
77,1
78,6
75,2
80,8
78,0
82,1
77,3
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Minimalni hladina zvuku [dBA] v zavislosti na uhlu [°]

Ton /Napaject Napet 15 | 4 | 75 | 105 | 135 | tes |
18 /26 VDC 88,2 87,7 92,2 92,6 88,8 81,9
19/18 VvDC 78,0 87,0 89,3 89,2 84,8 77,2
19 /26 VDC 82,3 87,9 92,4 92,8 88,8 82,1
20/ 18 VvDC 77,0 84,0 87,6 87,4 82,7 77,5
20/ 26 VDC 78,3 84,6 88,3 88,7 84,9 78,4
21 /18 VDC 77,8 87,1 89,2 89,1 84,7 77,0
21 /26 VDC 82,2 88,0 92,5 92,7 88,9 82,1
22 /18 VDC 72,5 84,6 87,7 86,6 84,4 73,7
22 [/ 26 VDC 74,9 85,4 87,5 88,3 86,7 75,1
23 /18 VDC 79,1 86,5 89,8 89,6 84,6 78,1
23 /26 VDC 81,8 88,4 92,5 92,6 89,1 81,1
24 [ 18 VDC 75,7 84,0 86,5 85,6 82,8 74,1
24 [ 26 VDC 75,9 84,3 86,1 86,6 84,3 75,7
25/18 VDC 79,9 87,4 92,0 92,1 87,5 80,9
25/26 VDC 82,7 88,8 94,2 94,9 91,8 84,3
26 /18 VDC 80,0 86,9 91,1 90,8 85,5 78,6
26 /26 VDC 82,8 88,6 94,0 93,9 89,6 81,6
27 /18 VDC 79,4 86,9 91,5 91,7 87,1 80,1
27 /26 VDC 82,4 88,5 94,0 94,8 91,6 84,1
28 /18 VDC 75,7 79,5 86,9 86,0 78,8 74,6
28 /26 VDC 76,4 80,3 85,9 87,1 80,5 76,4
29/18 VDC 78,9 87,5 90,9 90,8 85,4 79,5
29 /26 VDC 84,0 88,4 94,1 94,5 90,2 84,1
30/18 VDC 77,2 85,5 89,0 88,9 83,6 77,1
30/26 VDC 80,7 88,4 92,3 92,0 87,9 79,9
31/18 VDC 78,9 86,4 90,1 90,2 84,9 78,8
31/26 VDC 79,8 86,5 91,7 91,8 87,9 80,5
32/18 VDC 77,1 85,5 89,0 89,0 83,7 77,3
32 /26 VDC 80,7 88,3 92,2 91,9 87,8 79,8

Tabulka 2.
4. Udrzba

Prvky pozarniho systému vyzaduji pravidelnou udrzbu. Pravidelné kontroly sirény SPP-401
by mély byt provadény nejméné kazdych 6 mésicl. V prostorach s obtiznymi pracovnimi
podminkami (napf. prach, agresivni prostfedi, které maze zpUsobit korozi atd.), by mély byt
pravidelné kontroly provadény Castéji.

V ramci udrzby spustte test na pozarni ustfedné a ujistéte se, Ze akusticka signalizace
funguje. Pfejdéte prosim ku navodu k pozarni ustfedné ACSP-402 a zjistéte, jak spustit test.
Spusténi testu a testovaci aktivace zafizeni se zapiSe do protokolu udalosti ustfedny. Béhem
testu se ujistéte, Ze je zafizeni na spravném misté (napf. nebylo vyménéno za jiné zafizeni).
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5. Specifikace

N ET o= YT Y o [ aT=T o=« PSP 18...26 VDC
Odbér proudu V KIIAOVEM StAVU ......ccooiiiiiiiie e 0,25 mA
Odbér proudu vV poplachovem StavU ...........ccooeeiiiiiiiii e 4 mA
R0zsah provozniCh tepIOt...........eueeiii e -25°C...+70°C
MaxXimaAINi VINKOST ........e e 95%
STUPER OCRIANY ... e e e e e e e e e e e e e e e e eeeneenes IP65
Typ Provoznino Prostredi.........oooiiiiii e B
ROZIMEIY ..o e e e e 108 x 108 x 96 mm
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SPP-401 Siréna pozarniho poplachu splfiuje zakladni poZzadavky nafizeni a smérnic EU:
CPR 305/2011 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 9. bfezna 2011, kterym

se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se
zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich;

EMC 2014/30/UE Smérnice o elektromagnetické kompatibilité;
LVD 2014/35/EU Smérnice o nizkém napéti.

Certifikacni organ CNBOP-PIB v Jozeféwé vydal Prohlaseni o parametrech 1438-CPR-0859
pro stavebni vyrobek pozarni siréna SPP-401, potvrzujici jeho shodu s pozadavky
EN 54-3:2003+A1:2002+A2: 2006 a EN 54-17:2005+ AC: 2007.

Certifikat a Prohlaseni o parametrech Ize stahnout z webu www.satel.pl.
Pozarni siréna SPP-401 ziskala osvéd&eni C. 4768/2022 od CNBOP-PIB v Jézefows.
ProhlaSeni o parametrech Ize stahnout z webu www.satel.pl.

C€

SATEL Sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66  80-298 Gdansk « POLAND
1438
1438-CPR-0859

Prohlaseni o parametrech DOP/CPR/0859
EN 54-3:2003+A1:2002+A2:2006
EN 54-17:2005 + AC:2007

Pozarni bezpecénost.
SPP-401 pozarni siréna (typ B).

Pouziti — viz Prohlaseni o parametrech DOP/CPR/0859
Technické specifikace — viz tento navod.






