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CR-MF5

Tastatur mit Leser fur MIFARE Proximity-Karten

Kurze Installationsanleitung

Volistindige Installationsanleitung ist unter Www.satel.pl zu
finden. Scannen Sie den QR-Code, um auf unsere Website zu
gelangen und die Anleitung herunterzuladen.

Die Tastatur CR-MF5 kann betrieben werden als:

e Bereichstastatur INT-SCR im Alarmsystem INTEGRA,

e Tastatur mit Zutrittskartenleser ACCO-SCR im Zutrittskontrollsystem ACCO,
e Tastatur mit Zutrittskartenleser in Systemen von anderen Herstellern,

e Standalone-Zutrittskontroller.

Die flr den gewahlten Betriebsmodus erforderlichen Einstellungen sind vor der Montage Uber
das Programm CR SOFT zu programmieren. Eine Ausnahme ist die Tastatur, die im System
ACCO NET betrieben und an den Controller ACCO-KP2 uber den RS-485-Bus (OSDP-
Protokoll) angeschlossen werden soll. Das OSDP-Protokoll wird von den ACCO-KP2
Controllern mit der Firmwareversion 1.01 (oder hoher) unterstutzt. Alle erforderlichen
Einstellungen programmieren Sie dann vom Programm ACCO Soft (Version 1.9 oder hdher)
aus.

Installation

A Das Gerat soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.

Bevor Sie zur Installation libergehen, lesen Sie bitte sorgfaltig die vollstandige
Anleitung.

Alle elektrischen Anschliisse sind bei abgeschalteter Stromversorgung
auszufiihren.

1. Offnen Sie das Gehause der Tastatur.

2. Schliellen Sie die Tastatur an den Computer. Verwenden Sie den USB / RS-485
Konverter (z. B. ACCO-USB von der Firma SATEL). Folgen Sie den Anweisungen, die in
der Anleitung des Konverters enthalten sind.

Schliel3en Sie nicht mehr als 24 Zutrittskontrollgeréte mit MIFARE-Leser (CR-MF5 und
CR-MF3) an den Konverter an. Das Programm CR SOFT kann méglicherweise nicht
in der Lage sein, mehr Geréte korrekt zu unterstiitzen.

3. Programmieren Sie die Tastatur mit dem CR SOFT Programm.

3.1. Erstellen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen Sie ein existierendes Projekt.
3.2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Programm und dem Geréat her.
3.3. Programmieren Sie die Einstellungen und speichern Sie sie in der Tastatur.



2 CR-MF5 SATEL

4. Trennen Sie die Tastatur vom Computer.

5. Fihren Sie die Kabel zur Stelle, an der Sie die Tastatur montieren wollen. Fir den
RS-485-Busanschluss wird die Verwendung eines UTP-Kabels (ungeschirmte verdrillte
Adernpaare) empfohlen. Fir die anderen Verbindungen verwenden Sie gerade
ungeschirmte Kabel.

6. Halten Sie das Gehauseunterteil an die Wand und markieren Sie die Position der
Montagelocher.

7. Bohren Sie in der Wand Locher fur Montagedubel.
Flhren Sie die Leitungen durch die Offnung im Gehauseunterteil.

9. Mit den Dubeln und Schrauben befestigen Sie das Gehauseunterteil an der Wand.
Die Dubel sollen an die Montageflache entsprechend angepasst werden (andere bei
Beton und Ziegel, andere bei Gips oder Holz usw.).

10.Schliefen Sie die Leitungen an die Klemmen der Tastatur an (siehe
,Klemmenbeschreibung”).

11.Schliel3en Sie das Gehause der Tastatur.

12.Wenn das System, in welchem die Tastatur betrieben werden soll, dies erfordert,
programmieren Sie die fur den Betrieb in diesem System erforderlichen
Tastatureinstellungen.

e

Das Programm ACCO Soft in Version 1.9 (oder hbher) erméglicht die Programmierung
aller erforderlichen Einstellungen (System ACCO NET). Wenn es verwendet werden
soll, kbnnen Sie die Schritte 2-4 (iberspringen.

Klemmenbeschreibung

C e A2
C COM
NO CLK/DO
DATA/D1 N1
RSA IN2
RSB IN3
NP BELL

Klemmenbeschreibung fiir die Tastatur im INTEGRA System

Beschreibung

NC Klemme NC des Relaisausgangs
C gemeinsame Klemme des Relaisausgangs
NO Klemme NO des Relaisausgangs
DATA/D1 Daten [INT-SCR Interface]
RSA Busklemme RS-485 [OSDP]
RSB Busklemme RS-485 [OSDP]
TMP nicht benutzt
+12V Stromversorgungseingang +12 V DC
COM Masse

CLK/DO Uhr [INT-SCR Interface]
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IN1 Eingang vom Typ NC zur Uberwachung des Tiirzustands
IN2 Eingang vom Typ NO fiir Offnertaster
IN3 nicht benutzt

BELL Ausgang vom Typ OC

Klemmenbeschreibung fur die Tastatur im ACCO System

Beschreibung

NC nicht benutzt
C nicht benutzt
NO nicht benutzt
DATA/D1 Daten [ACCO-SCR Interface]
RSA Busklemme RS-485 [OSDP]
RSB Busklemme RS-485 [OSDP]
TMP nicht benutzt
+12V Stromversorgungseingang +12 V DC
COM Masse
CLK/DO Uhr [ACCO-SCR Interface]
IN1 nicht benutzt
IN2 nicht benutzt
IN3 nicht benutzt
BELL Ausgang vom Typ OC

Klemmenbeschreibung fiir die Tastatur im System eines anderen Herstellers

Beschreibung

NC nicht benutzt
C nicht benutzt
NO nicht benutzt
DATA/D1 Daten (1) [Wiegand Interface]
RSA Busklemme RS-485 [OSDP]
RSB Busklemme RS-485 [OSDP]
TMP Sabotageausgang
+12V Stromversorgungseingang +12 V DC
COM Masse
CLK/DO Daten (0) [Wiegand Interface]
IN1 programmierbarer Eingang [Wiegand Interface]
IN2 programmierbarer Eingang [Wiegand Interface]
IN3 programmierbarer Eingang [Wiegand Interface]

BELL Ausgang vom Typ OC
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Klemmenbeschreibung fiur den Standalone-Zutrittskontroller

Beschreibung

NC Klemme NC des Relaisausgangs
C gemeinsame Klemme des Relaisausgangs
NO Klemme NO des Relaisausgangs
DATA/D1 nicht benutzt
RSA Busklemme RS-485 [OSDP]
RSB Busklemme RS-485 [OSDP]
TMP Sabotageausgang
+12V Stromversorgungseingang +12 V DC
COM Masse
CLK/DO nicht benutzt
IN1 Eingang zur Uberwachung des Tlrzustands
IN2 Eingang fur Offnertaster
IN3 nicht benutzt
BELL Ausgang vom Typ OC

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.pl/ce zu finden.

SATEL sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk * POLEN
Tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl



