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Die Anleitung bezieht sich auf folgende Gerate:
ROP-100/EU- konventioneller Handfeuermelder fur Innenbereich (Abb. 1);
ROP-101/EU- konventioneller Handfeuermelder fur Aufdenbereich (Abb. 2).

Die Handfeuermelder dienen zur manuellen Alarmauslosung bei einer Branderkennung.
Sie sind mit folgenden Brandmelderzentralen kompatibel: CSP-104, CSP-108, CSP-204
und CSP-208.

Bevor Sie den Melder installieren, lesen Sie bitte sorgfaltig die vorliegende Anleitung durch.
Dadurch vermeiden Sie Fehler, die zum fehlerhaften Betrieb oder sogar zur Beschadigung
des Gerates flhren konnen. Die Anleitung enthalt Informationen zur Montage
der Handfeuermelder und zum Anschluss an die Brandmelderzentrale.
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1. Eigenschaften

e Moglichkeit der Montage einer Glasscheibe (Einweggebrauch) oder einer Plastikscheibe
(Mehrweggebrauch).

e Der Schlussel ermoglicht:
— Testen;
— Rickstellung (bei der Anwendung einer Plastikscheibe);
— Abnahme des Gehausedeckels.
e Rote LED zur Signalisierung der Auslésung des Handfeuermelders.

2. Funktionsbeschreibung

Das Einschlagen der Scheibe und Driicken des Schalters |16st einen Alarm aus. Die rote LED
fangt an zu leuchten.

Um den Melder zuruckzustellen verwenden Sie den speziellen Schlissel. Bei der
Glasscheibe nehmen Sie mit dem Schlissel den Deckel ab (Abb. 3) und montieren Sie eine
neue Scheibe. Bei der Plastikscheibe stecken Sie den Schliissel in die Offnung im Unterteil
des Gehauses (Abb. 4), und dann entfernen Sie den Schlissel, um die Scheibe in vorherige
Lage zurlckzustellen.

3. Anschluss
Montieren Sie die Handfeuermelder in einer gut sichtbaren und leicht zuganglichen Stellen.

A Alle  Anschlussarbeiten  sind bei abgeschalteter  Stromversorgung
durchzufihren.

1. Fuhren Sie die Kabel durch die Gehauseunterlage. Beim ROP-101/EU machen Sie zuerst
eine Offnung fur das Kabelverschraubung (siehe auch Abb. 5).

2. Fixieren Sie die Gehauseunterlage an die Wand. Beim ROP-101/EU verwenden Sie
zusatzliche Befestigungsteile (siehe auch Abb. 5).
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3. Schrauben Sie die Leitungen an die Klemmen an. In der Abbildung 6 wurde
beispielsweiser Anschluss der Handfeuermelder an die Zentrale dargestellt.

Achtung: Im Angebot der Firma SATEL ist die Unterlage ROP-BT verfiigbar. Sie ist mit den
Schraubklemmen fiir den Anschluss des Schirmes ausgestattet. Sie kann anstatt
der mit dem Handfeuermelder mitgelieferten Unterlage angewendet werden.
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4. Mit Hilfe des Schlussels nehmen Sie den Deckel ab (Abb. 3).
5. Mit den Schrauben fixieren Sie das mittlere Gehauseteil an die Unterlage.
6. Setzen Sie den Deckel wieder auf.

4. Wartung

Die Handfeuermelder bendtigen eine regelmallige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
die mindestens alle 6 Monaten durchgefuhrt werden sollen. Zum Testen des
Handfeuermelders dient der Schliissel. Stecken Sie den Schlissel in die Offnung im Unterteil
des Melders ein (Abb. 4). Danach soll ein Alarm ausgelost werden.
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5. Technische Daten

Yo L= Lol A [0 aTe 53V LT 650 o [V o PPN 9..30v DC
RUNESIrOMAUTNANMIE ... .uiiiiiiiiiiiii bbb s snnsnsnnnnnnes 0 mA
1Y F TS Y i £ 4 F= 10 F= 1 10 0= 41 mA
Betriebstemperaturbereich ROP-100/EU .....cooeeiieiiiee e -10...455 °C
ROP-101/EU ...oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeneeenenes -25...+70 °C
Max. Feuchtigkeit ROP-100/EU ...oviiiiiiie e 95%
O K0 7 = O R 75%
Schutzklasse ROP-100/EU ..o IP24D
(O K0 1 = IP66*
Abmessungen ROP-100/EU .....oeiiiiiiiieiiiiie e 87 x 87 x 53 mm
ROP-101/EU ...oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeees 87 x 87 x 57 mm
Gewicht (O K00 = O 168 g
(O ] 0 1 = O 214 g

* Dieses Merkmal wurde wahrend der von der Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB durchgefiihrten Bewertung
und Verifizierung der Leistungsbestandigkeit nicht bestatigt. Das Merkmal wurde in zusatzlichen Tests
bestatigt.

Der Handfeuermelder ROP-100/EU / ROP-101/EU erflllt die grundlegenden Anforderungen
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates sowie Richtlinien
der Europaischen Union:

EMC 2014/30/EU uber elektromagnetische Vertraglichkeit;

Die Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB in Jozefow erstellte fur den Handfeuermelder ROP-100/EU /
ROP-101/EU das EC-Konformitatszertifikat 1438-CPR-0342, das die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen der Norm PN-EN 54-11:2004 + PN-EN 54-11:2004/A1:2006 bestatigt.

Das Zertifikat kdnnen Sie von unserer Webseite www.satel.eu herunterladen.

Der Handfeuermelder ROP-100/PL / ROP-101/PL erhielt von CNBOP-PIB in Jozeféw
die Zulassungsbescheinigung Nr. 3333/2018.

Die Zulassungsbescheinigung konnen Sie von unserer Webseite www.satel.eu herunterladen.
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