~~
Saftel”
®

g

o
—
—
c
S
%)
@
o
>
(]
=
IS
=
S
=
I

BEDIENUNGS-
Al ANLEITUNG
FUR LED-BEDIENTEIL

VERSA

Alarmzentrale

versa_plus_led_de 05/21

SATEL sp. zo.0.
ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk * POLEN
Tel. +48 58 320 94 00

www.Ssatel.eu




WICHTIG

Bevor Sie zur Bedienung des Bedienteils ubergehen, lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitung.

Alle Eingriffe in die Konstruktion, die vom Hersteller nicht erlaubt sind, oder eigenmachtige
Reparaturen verursachen den Verlust der Garantie.

Das Ziel der Firma SATEL ist standig die héchste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten.
Dies kann zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software fuhren.
Aktuelle Informationen Uber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer Webseite
https://support.satel.eu zu finden.

Hiermit erklart SATEL sp. z 0.0., dass der Funkanlagentyp VERSA Plus der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
der folgenden Internetadresse verfugbar: www.satel.eu/ce

Werkseinstellungen:
Servicekennwort: 12345
Kennwort des Benutzers 30: 1111

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:

- Hinweis,
A - Warnung.
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1. Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich fur das von uns angebotene Produkt entschieden haben.
Wir winschen lhnen viel Zufriedenheit mit lhrer Wahl und versichern Sie, dass wir stets
bereit sind, mit fachlicher Hilfe und Information Uber unsere Erzeugnisse aufzuwarten.

Die Firma SATEL stellt auRer Alarmzentralen viele andere Komponenten von Alarmanlagen
her. Detaillierte Informationen Uber unsere Angebote kdnnen Sie bei den Fachhandlern,
die unsere Produkte anbieten oder auf unserer Webseite www.satel.eu einholen.

Diese Anleitung enthalt Informationen zur Bedienung des Alarmsystems mithilfe des LED-
Bedienteils. Die Bedienungsanleitung, in der weitere Moglichkeiten zur Bedienung des
Alarmsystems beschrieben sind, finden Sie unter www.satel.eu.

Die Bedienung des Alarmsystems Uber das LED-Bedienteil unterliegt gewissen
Einschrankungen im Vergleich zur Bedienung Uber Bedienteile mit Display (z.B. die LEDs
ermdglichen die Ubertragung einiger Informationen nicht, einige Funktionen sind nicht
verfugbar).

Es wird empfohlen, dass der Errichter eigene Bedienungsanleitung des installierten
Alarmsystems vorbereitet. Sie soll alle Anderungen und Modifikationen im Verhéltnis
zur Werkseinstellungen enthalten.

Der Errichter soll fiir die Benutzer eine Schulung zur Bedienung des Alarmsystems
durchfiihren.

2. Beschreibung des Bedienteils

Das Bedienteil wird in zwei Varianten angeboten, die sich in der Farbe der
Tastenhintergrundbeleuchtung unterscheiden. Informationen zur Farbvariante sind im Namen
des Bedienteils enthalten:

VERSA-LED-GR - grune Hintergrundbeleuchtung,
VERSA-LED-BL — blaue Hintergrundbeleuchtung.
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2.1 LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche und des Systems

Beschreibung

@ grun

rot
)

EA gelb

E— blau

Informiert Uber den Zustand des Bereichs (jeder Bereich hat eigene
LED)

leuchtet — Bereich scharf geschaltet

blinkt — Countdown zum Ausgang aus dem Bereich

meldet einen Alarm oder den Alarmspeicher im Bereich (jeder Bereich
hat eigene LED)

Darunter wurden grafisch die Signalisierungsarten prasentiert. Jedes
Beispiel umfasst ca. 2 Sekunden (] — LED erloschen; [l — LED
leuchtet). Die Beispiele der Zustande sind nach ihrer Prioritat
geordnet:

I | B [ | Brandalarm,
I - inbruchalarm,

I W W W | wamalarm,
BN [ | |- sabotagealarm,

B [ [ [ [ [T ]-Brandalarmspeicher,
I | cinbruchalarmspeicher,
Il W [ [ [ [ |- warnalarmspeicher,
B [ | [ [ |- Sabotagealarmspeicher.

blinkt, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu lenken (z.B. wegen
Storung oder Stérungsspeichers)

Die LED ist erloschen, wenn ein oder beide Bereiche scharf sind.
zeigt den Servicemodus an

leuchtet — das Servicemendu ist in diesem Bedienteil verfigbar
blinkt — das Servicementi ist in einem anderen Bedienteil verfigbar

Die Information zum Scharfzustand kann nach der vom Errichter definierten Zeitdauer

ausgeblendet werden. Nach der Eingabe des Kennwortes und der Betédtigung der
Taste [¥ & wird die Information wieder angezeigt.

Wenn der Errichter die globale Option GRADE 2 aktiviert hat:

— die LEDs [9’5 informieren (iber Alarme erst nach der Eingabe des Kennwortes und
der Betétigung der Taste @

— blinkende [@ bedeutet, dass im System eine Stérung aufgetreten ist, Linien
gesperrt sind oder ein Alarm ausgelést wurde.

Bei der Parametrierung ,Schritt fir Schritt”, zeigen die LEDs [< un [9’3 die Nummer des
laufenden Schrittes an (siehe: S. 11).

Wenn Sie das Benutzermeni oder das Servicemenu benutzen, die LED [&:
¢ blinkt schnell beim Bewegen durch das Menu und Untermend,
e leuchtet nach der Aktivierung der Funktion.
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2.2 LEDs zur Anzeige des Linienzustandes

Falls der Errichter die globale Option GRADE 2 aktiviert hat, dann wird der
Linienzustand durch die LEDs am LED-Bedienteil erst nach Eingabe des Kennwortes

und Betétigung der Taste | ¥ & angezeigt.

Die 30 nummerierten LEDs signalisieren den Linienzustand. Die Nummern der LEDs
entsprechen den Liniennummern. Wenn die Benutzerfunktionen verwendet werden, kénnen
die LEDs andere Informationen anzeigen.

Die Art der Darstellung von Informationen ist unten graphisch dargestellt. Die Information
wird 2 Sekunden lang angezeigt und wiederholt ((_] — die LED leuchtet nicht; [ll — die LED
leuchtet). Eine hohere Position in der Liste bedeutet eine hohere Prioritat des dargestellten
Zustandes.

[ [T 1T M - zeitweilige Sperrung (beim Scharfzustand nicht angezeigt),

[ I T T WM WM - dauerhafte Sperrung (beim Scharfzustand nicht angezeigt),
I | | |- lange Verletzung (beim Scharfzustand nicht angezeigt),

B B | [ |- keine Verletzungen (beim Scharfzustand nicht angezeigt),

I B B W - 6ste den Alarm als erste aus,

[ - Sabotage (Meldelinie vom Typ 2EOL),

I - \/crletzung,

B [ [ [ 1T J-sSabotagespeicher (Meldelinie vom Typ 2EOL),

B | B [ |- Alarmspeicher,
LT T TTTTT]I]-Normalbetrieb.

Die LEDs zeigen auf’erdem die Eingangs- und Ausgangszeitverzogerung in den Bereichen
(der erste Bereich — LEDs 1-15; der zweite Bereich — LEDs 16-30). Leuchtende LEDs
(Ausgangszeit) oder blinkende LEDs (Eingangszeit) signalisieren, wie viel Zeit zum Ende der
Zeitverzogerung geblieben ist. Einzelne LED bedeutet 2 Sekunden. Falls der Betreiber eine
langere Eingangs-/Ausgangszeitverzogerung als 30 Sekunden programmiert, beginnen die
LEDs erst dann zu erléschen, wenn zum Ende der Zeitverzogerung weniger als 30 Sekunden
geblieben sind.

2.3 Tasten

Die Tasten mit Ziffern und Buchstaben ermdglichen die Eingabe des Kennwortes sowie
anderer Daten bei der Benutzung des Bedienteils.

Darunter wurden auch andere Funktionen der Zifferntasten sowie Hauptfunktionen anderer
Tasten beschrieben.

Ausldsung des Notruf-Alarms (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedriickt)

8wv  Ein-/Ausschalten der GONG-Signalisierung im Bedienteil (halten Sie die Taste
3 Sekunden lang gedrickt)

8 e

ermoglicht:

— externes Scharfschalten [wenn das System unscharf geschaltet ist und es keinen
Alarm gibt] oder Unscharfschalten und Alarmléschen [wenn das System scharf
geschaltet ist und/oder es einen Alarm gibt] (geben Sie das Kennwort ein und

dricken Sie

— Auslésung des Uberfallalarms (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedriickt)
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(% & ermoglicht:

— Gehen in das Benutzermenu (geben Sie das Kennwort ein und dricken Sie
EX)

— Auslosung des Brandalarms (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedruckt)
Externscharfschalten (siehe: ,Scharfschalten”)
Nacht-Scharfschalten (siehe: ,Scharfschalten”)
Tag-Scharfschalten (siehe: ,Scharfschalten”)

erméglicht:

Unscharfschalten und Alarmléschen (siehe: ,2unscharfschalten
und Alarmléschen”)

— schnelles Prifen des Zustandes der Bereiche (halten Sie die Taste 3 Sekunden
lang gedriickt)

2.4 Akustische Signalisierung

| Der Errichter kann die akustische Signalisierung ausschalten.

2.4.1 Bei der Bedienung erzeugte Tone
1 kurzer Ton — Drucken einer beliebigen Zifferntaste.
3 kurze Téne — kdonnen Folgendes bestatigen:

— Countdown zur Scharfschaltung (im Bereich wird die Ausgangszeit gemessen) oder
Scharfschalten (keine Ausgangszeit aus dem Bereich),

— Unscharfschaltung und/oder Alarmléschung,

— Auswahl des Bereichs, welcher scharf oder unscharf geschaltet werden soll und in
welchem der Alarm geléscht werden soll — in diesem Fall wartet das Bedienteil auf die
Kennworteingabe,

— Ausschalten des Ausgangs,

— Ausschalten der GONG-Signalisierung im Bedienteil mit der Taste .
4 kurze und 1 langer Ton — kénnen Folgendes bestatigen:

— Einschalten des Ausgangs,

— Einschalten der GONG-Signalisierung im Bedienteil mit der Taste .

1 langer Ton — Verweigerung der Scharfschaltung (im Bereich sind verletzte Meldelinien
oder eine Storung aufgetreten ist).

2 lange Tone — falsches Kennwort oder Driicken einer der Tasten |¥ &, , ,
oder ohne Kennworteingabe und ohne Auswahl des Bereichs.

3 lange Tone - Verweigerung der Ausfuhrung eines Befehls (Benutzer hat keine
Berechtigung oder die Funktion ist nicht verfugbar).

2.4.2 Bei der Parametrierung erzeugte Tone
1 kurzer Ton — Drucken einer beliebigen Zifferntaste.

2 kurze Tone — Aktivierung des Benutzermenus, Untermenus, Abruf einer Funktion,
Ubergang zum nachsten Programmierschritt.

3 kurze Tone — Ende der Parametrierung des Timers, Verlassen einer Servicefunktion nach
dem Drlicken der Taste .
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4 kurze und 1 langer Ton — Beendigung einer Benutzerfunktion nach dem Drucken der
Taste |# 0 oder Beendigung des Servicemodus.

2 lange Tone — Verlassen der Funktion nach dem Driicken der Taste @ oder Funktion
nicht verfugbar.

2.4.3 Signalisierung von Ereignissen

Nur die vom Errichter ausgewéhlten Ereignisse werden signalisiert.
Der Errichter definiert die Zeitdauer der Alarmsignalisierung.

Wenn der Errichter die Option GRADE 2 eingeschaltet hat, dann signalisiert das
Bedienteil akustisch weder neue Stérungen noch Alarme.

5 kurze Tone — Verletzung einer Meldelinie (GONG-Signalisierung).

1 langer Ton alle 3 Sek., danach eine Serie von kiirzen 10 Sek. dauernden Ténen und
1 langer Ton — Countdown der Ausgangszeit (ist die Zeit kurzer als 10 Sekunden, dann
wird nur die Schlusssequenz der kirzen Téne erzeugt).

2 kurze Tone je eine Sekunde — Countdown der Eingangszeit.

2 kurze Tone alle 3 Sekunden — Signalisierung einer neuen Storung.
Ein kurzer Ton alle 0,5 Sekunden — Warnalarm.

Dauerton — Alarm.

1 langer Ton je eine Sekunde — Brandalarm.

3. Bedienung des Alarmsystems

3.1 Kennworter

Die Bedienung der Zentrale vom Bedienteil aus ist nach der Eingabe des Kennwortes
moglich. Nur einige Funktionen kbnnen ohne Kennworteingabe aktiviert werden.

Machen Sie Ihr Kennwort fiir andere nicht zugéanglich.
Dreimalige Eingabe eines falschen Kennwortes kann:

— einen Alarm auslésen,
— das Bedienteil fiir 90 Sekunden sperren.

Wenn das Bedienteil gesperrt ist, wird die Eingabe des richtigen Kennwortes genauso
wie die Eingabe des falschen Kennwortes behandelt.

3.1.1 Voreingestellte Kennworter

Werksseitig sind in der Zentrale folgende Kennwdrter voreingestellt:
Kennwort des Benutzers 30: 1111

Servicekennwort: 12345

A Die voreingestellten Kennworter soll man vor der Benutzung des Alarmsystems
andern (siehe: ,,Anderung eigenes Kennwortes”).
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3.2 Scharfschalten

Die Durchfuhrung weiter beschriebener Tatigkeiten startet das Verfahren zur
Scharfschaltung. Das Verfahren wird beendet, wenn die Ausgangszeit ablauft (wenn es
erfolgreich beendet wird, dann wird das System scharf geschaltet — siehe auch
.Fehlgeschlagenes Scharfschalten” S. 9). Wenn die Ausgangszeit 0 betragt, dann wird das
System sofort scharf geschaltet.

Es ist auch mdglich, den Scharfmodus zu einem anderen direkt umzuschalten, ohne den
Bereich unscharfschalten zu missen. Wenn ein Alarm ausgelést wurde, dann wird die
Anderung des Scharfmodus oder Einschaltung desselben Scharfmodus den Alarm léschen
(es betrifft nicht das schnelle Scharfschalten).

Den Tag- oder Nacht-Scharfmodus kann man aktivieren, wenn der Errichter definiert
hat, welche Meldelinien in den zwei Modi aktiv sein sollen.

Wurde fiir den Bereich die Ausgangszeitverzégerung programmiert, dann kann man
nach dem Starten des Verfahrens zur Scharfschaltung den Bereich verlassen, ohne
den Alarm auszulésen. Die Ausnahme ist, wenn das System ohne Verzbégerung
scharfgeschaltet wird.

3.2.1 Scharfschalten ohne Auswahl des Bereichs
Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie:

- Externscharfschalten,
- Tag-Scharfschalten,
- Nacht-Scharfschalten.

Bereiche, auf welche Sie den Zugriff haben, werden scharf geschaltet.

3.2.2 Scharfschalten des gewahlten Bereichs
1. Wahlen Sie den Bereich aus, der scharf geschaltet werden soll (driicken Sie eine der

Tasten: D - Bereich 1; [2anc_ - Bereich 2).

2. Wahlen Sie den Scharfmodus aus, welchen Sie aktivieren wollen (driicken Sie eine der

Tasten: [ A - Externscharf; E3P» - Tag Scharf; [[@ <€ - Nacht Scharf).
Die Tastenbeleuchtung fangt an zu blinken. Das signalisiert das Warten auf
Kennworteingabe.

3. Geben Sie das Kennwort ein.
4. Dricken Sie |# l] oder wieder die Taste zur Auswahl des Scharfmodus.

Wenn das schnelle Scharfschalten zugénglich ist, dann werden die Schritte 3 und 4
ausgelassen.

3.2.3 Schnelles Scharfschalten
Der Errichter kann die Scharfschaltung ohne Kennworteingabe bewilligen.

1. Wahlen Sie den Bereich/die Bereiche aus, der/die scharf geschaltet werden soll(en)

(driicken Sie eine der Tasten: |1 - Bereich 1; - Bereich 2: Bder oder ([0 @ -
beide Bereiche).

2. Wahlen Sie den Scharfmodus aus, welchen Sie aktivieren wollen (dricken Sie eine der

Tasten: - Externscharf; » - Tag Scharf; - Nacht Scharf).

Ohne Kennworteingabe kann man den Scharfmodus vom Nacht-Modus zum
Externscharf und vom Tag-Modus zum Externscharf wechseln. Im anderen Fall muss
man das Kennwort eingeben — siehe: ,Scharfschalten des gewéhlten Bereichs”.
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Der Errichter kann das System so konfigurieren, dass im Falle einer Linienverletzung
im Bereich oder einer Stérung im System schnelles Scharfschalten nicht méglich
wére.

3.2.4 Scharfschalten ohne Verzogerung
Beim Scharfschalten auf eine der oben beschriebenen Weisen halten Sie die Taste zur

Auswahl des Scharfmodus (DA, oder [([@4) 3 Sekunden lang gedriickt.

Das System wird ohne Verzdgerung scharf geschaltet, d.h. die verzdgerten Meldelinien
werden als Sofortlinien funktionieren (es wird keine Zeit auf Eingang oder Ausgang geben).

Im Tag- oder Nacht-Scharfschaltzustand kann die Eingangszeit gemessen werden,
wenn der Errichter die Zentrale entsprechend konfiguriert.

3.2.5 Verweigerung der Scharfschaltung

Der Errichter kann die Zentrale so programmieren, dass das Starten des Verfahrens zur
Scharfschaltung unmdglich ware, wenn:

e im Bereich, der scharf geschaltet werden soll, mindestens eine Meldelinie verletzt ist,
welche beim Scharfschalten nicht verletzt werden darf (der Errichter hat fur die Meldelinie
die Option KONTROLLIERT BEI SCHARF eingeschaltet),

e im Bereich, der scharf geschaltet werden soll, mindestens eine Alarmlinie auller dem
Ausgangsweg verletzt ist,

e im System eine Stérung ist.

3.2.6 Fehlgeschlagenes Scharfschalten

Der Errichter kann das Alarmsystem so konfigurieren, dass das System nicht scharf
geschaltet wird, wenn nach dem Countdown der Ausgangszeit:

e im Bereich eine Meldelinie verletzt ist, welche beim Starten des Verfahrens zur
Scharfschaltung nicht verletzt war,

e es eine Storung gibt, welche es beim Starten des Verfahrens zur Scharfschaltung nicht
gab.

3.3 Unscharfschalten und Alarmloschen

Das Unscharfschalten und Alarmléschen werden auf dieselbe Weise ausgefihrt und sind
miteinander verbunden. Ist ein Bereich scharf geschaltet und es wurde ein Alarm in dem
Bereich ausgel6st, dann wird beim Unscharfschalten zugleich der Alarm geldscht.

Um den Alarm zu I6schen, ohne den Bereich unscharf zu schalten, schalten Sie den
Bereich erneut im gleichen Modus scharf (siehe: ,Scharfschalten”S. 8).

3.3.1 Unscharfschalten und Alarmloschen ohne Auswahl des Bereichs

Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie die Taste [E3 V. Bereiche, auf welche Sie den
Zugriff haben, werden unscharf geschaltet / der Alarm wird in den Bereichen geldscht.

3.3.2 Unscharfschalten und Alarmléschen im gewahlten Bereich

1. Wahlen Sie den Bereich aus, welches unscharf zu schalten ist und/oder in welchem der
Alarm geloscht werden soll (dricken Sie eine der Tasten: D - Bereich 1; -
Bereich 2).

2. Drucken Sie . Die Tastenbeleuchtung fangt an zu blinken und signalisiert dadurch,
dass das Kennwort eingegeben werden muss.
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3. Geben Sie das Kennwort ein.

4. Dricken Sie [E3V oder |# O

3.3.3 Durchsicht von Meldelinien, welche den Alarm ausgelost haben

Direkt nach der Alarmléschung konnen Sie prufen, welche der Meldelinien den Alarm
ausgeldst haben (es bezieht sich nicht auf die Linie TMP der Zentrale). Die Information ist bis
zur Ausfuhrung der Durchsicht oder bis zur Scharfschaltung verfugbar.

Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie nacheinander (% & (B [# 1.
Die Information Uber Meldelinien, die den Alarm ausgelost haben, wird mithilfe der
nummerierten LEDs angezeigt. Das Leuchten der LED bedeutet, dass die Meldelinie, deren
Nummer der LED-Nummer entspricht, den Alarm ausgelost hat.

3.4 Schnelles Prufen des Bereichszustandes

Falls der Errichter solche Moéglichkeit gestattet hat, wird nach dem 3 Sek. langen Dricken der
Taste die Information Uber den Zustand der Bereiche (scharf oder unscharf und

welcher Modus) angezeigt. Zugleich wird die LED [3 aufgeleuchtet. Die Information uUber
den Zustand der Bereiche wird mithilfe der LEDs 1-3 (Zustand des Bereichs 1) und 16-18
(Zustand des Bereichs 2) angezeigt:

— keine LED leuchtet — kein Bereich ist scharf,
— LED 1 leuchtet — Externscharf im Bereich 1,
— LED 2 leuchtet — Scharf Nacht im Bereich 1,
— LED 3 leuchtet — Scharf Tag im Bereich 1,

— LED 16 leuchtet — Externscharf im Bereich 2,
— LED 17 leuchtet — Scharf Nacht im Bereich 2,
— LED 18 leuchtet — Scharf Tag im Bereich 2.

Um die Funktion der Anzeige des Bereichszustandes zu beenden, betatigen Sie die Taste
. Das Bedienteil wird die Funktion nach 2 Minuten automatisch verlassen.

3.5 Alarmauslosung vom Bedienteil aus

Der Errichter kann es gestatten, Alarme mithilfe der Bedienteiltasten auszulésen. Um einen
Alarm auszuldsen:

Brandalarm — halten Sie @ 3 Sek. lang gedruckt,
Notrufalarm — halten Sie 3 Sek. lang gedruckt,

Uberfallalarm — halten Sie |# 0 3 Sek. lang gedriickt. Der Errichter definiert, ob ein lauter
Alarm (mit lauter Alarmsignalisierung) oder stiller Alarm (ohne laute Signalisierung)
ausgelost wird.

3.6 Ein-/Ausschalten der GONG-Signalisierung

Die GONG-Signalisierung sind funf kurze Téne, mit welchen das Bedienteil z.B. die Tur- oder
Fensteréffnung signalisiert, wenn das System unscharf geschaltet ist. Der Errichter definiert,
welche Meldelinien des Alarmsystems die GONG-Signalisierung auslésen kdnnen und ob die
Benutzer diese Signalisierung ein-/ausschalten kénnen.

Halten Sie die Taste [Bwv drei Sekunden lang gedriickt, um die GONG-Signalisierung ein-
oder auszuschalten.
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3.7 Benutzermenu

Geben Sie das Kennwort ein und drucken Sie @ um den Zugriff auf das Benutzermenu
zu erhalten. Es hangt von Ihren Berechtigungen, dem Zustand und der Konfiguration des
Systems ab, welche Funktionen flir Sie verfugbar werden.

Um eine Funktion und/oder das Benutzermenu zu verlassen, driicken Sie @ Das Menu
wird automatisch verlassen, wenn ab dem letzten Dricken einer Taste 2 Minuten abgelaufen
sind.

3.7.1 Aktivieren von Funktionen

Die Funktionen sind nummeriert. Um eine Funktion aufzurufen, geben Sie eine Ziffer oder
Ziffernsequenz ein und dricken Sie . Die Tastensequenzen, die zur Aktivierung der
einzelnen Funktionen gedruckt werden mussen, sind im Kapitel ,Liste der
Benutzerfunktionen” (S. 13) vorgestellt.

Zum Beispiel, um die Funktion der zeitweiligen Sperrung der Meldelinien aufzurufen, missen

Sie, nachdem Sie ins Benutzermenu gelangen, nacheinander die Tasten Qani (1 [ [# D
driacken.

3.7.2 Programmieren mit der Methode ,,Schritt fiir Schritt”

Einige Funktionen (z.B. Hinzufigung und Edition der Benutzer, Konfiguration von
Einstellungen der Timer usw.) missen ,Schritt fur Schritt® programmiert werden. Nachdem
Sie die Funktion aufrufen und das zu konfigurierende Element von der Liste auswahlen, wird
der erste fur Programmierung zugangliche Parameter angezeigt. Nach der Betatigung der
Taste werden Sie zum weiteren Parameter (ibergehen (Anderungen werden
gespeichert). Nach der Konfiguration aller zuganglichen Parameter werden Sie, je nach

Funktion, zur Auswahlliste zuriickgesetzt oder das Benutzermenii verlassen. Die LEDs [&

und "9’) im ersten und zweiten Bereich zeigen die Nummer des Programmierschritts (siehe:
Tabelle 1). Nicht immer sind alle Programmierschritte zuganglich.

3.7.3 Dateneingabe

Die eingefiihrten Anderungen werden ngch dem Dricken der Taste gespeichert.
Um die Funktion ohne Speicherung der Anderungen zu verlassen, dricken Sie die Taste

Eingabe von Ziffern

Zur Eingabe von Ziffern dienen die Zifferntasten. Die Ziffern werden mithilfe LEDs dargestellt
(maximal bis zu 6 Ziffern). Eine einzelne Ziffer wird auf vier LEDs dargestellt — siehe
Tabelle 1. Die LEDs 1-4 prasentieren die erste, LEDs 5-8 — die zweite, LEDs 9-12 —
die dritte, LEDs 16-19 — die vierte, LEDs 20-23 — die flinfte, und LEDs 24-27 — die sechste
Ziffer.

Eingabe von hexadezimalen Zeichen

Zur Eingabe von Ziffern dienen Zifferntasten, und die Buchstaben von A bis F werden mit
den Tasten [abc | und [3eer | eingegeben (driicken Sie die Taste so viele Male, bis das
gewunschte Zeichen erscheint). Die Zeichen werden mithilfe LEDs prasentiert (maximal bis
zu 6 Zeichen). Ein einzelnes Zeichen wird auf vier LEDs prasentiert — siehe Tabelle 1.
Die LEDs 1-4 prasentieren das erste, LEDs 5-8 — das zweite, LEDs 9-12 — das dritte, LEDs
16-19 — das vierte, LEDs 20-23 — das funfte, und LEDs 24-27 — das sechste Zeichen.
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Ziffern und
Status der LEDs Buchstaben

1 1 [ [ 0 [ ] —LEDAUS
1 1T 1 1IN 1 B -LEDEIN
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AN B 3
1 e ] [ ] 4
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C 1 N E [ ] 6
17 I N 7
B ) [ ] [ ] 8
B [ [ ] = 9
B [ | B A
B (| N = B
B E [ [ ] C
B B | . D
B e E
I B B . F

Tabelle 1. Binare Darstellungsweise von Ziffern und Buchstaben an LEDs.

Satel® vers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15
B (]| CJm e CJCg0g e 1 g
16 17 18 19/ 20 21 22 23|24 25 26 27| 28 29 30
T I B |7 CJ C Camssm 1 C 1 Cd) g 3 g
7 | o | 8 |
m M r
= ®» > TA =
1 1 1 ] 1 1
Satel® versa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14 15
1 CJ ] ] o B (|| 1 1 Cd) g /3 g
16 17 18 19| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ol e JJC0 g g g g Cgd g g
m M r
= ™ A =
1 1 1 ] 1 1

Abb. 2. Beispiele der Darstellung von dezimalen Werten mittels LEDs.
Beispiel A: 931708. Beispiel B: 1605.
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3.7.4 Liste der Benutzerfunktionen

In eckigen Klammern wurden die Tastensequenzen angegeben, welche die Aktivierung einer
Funktion ermdglichen. Funktionen, die nur nach Eingabe des Servicekennwortes zuganglich
sind, wurden speziell markiert (helle Buchstaben auf einem schwarzen Hintergrund).
Der Zugriff auf andere Funktionen hangt von den Berechtigungen des Benutzers ab.
Mit Rahmen wurden Funktionen markiert, die nur dann zuganglich sind, wenn der Errichter
die globale Option GRADE 2 aktiviert hat.

[1#] eigenes Kennwort &ndern

[21#] einen neuen Benutzer hinzufiigen

[22#] Benutzer editieren

[23#] Benutzer I6schen

[3#] telefonische Ubermittlung I6schen

[41#] Meldelinien zeitweilig sperren

[42#] Meldelinien dauerhaft sperren

[61#] Scharfschalten (ber Timer verzégern

[62#] Uhr programmieren

[63#] Timer programmieren

[64#] Rufnummern zur Benachrichtigung programmieren
[65#] Kennwdrter zur Bestétigung / L6schung der Benachrichtigung programmieren

| [7#] Stor. priifen / Zustand der Bereiche, Alarme und Stér. priifen

[8#] Ausgénge steuern

[91#] Test der Meldelinien aktivieren

[92#] Test der Ausgénge aktivieren

[93#] Testen des Funksignals / zellularen Signals

[94#] manuelle Testibertragung aktivieren

[99#] aktuelle Spannungsversorgung in Modulen priifen

[90#] aktive Ausgénge aus / Ausgang 21. MELDER ZURUCKSETZEN ein
[00#] Servicemodus aktivieren
[01#] Parametrierung per analoges Telefonwéhligerét aktivieren
[021#] Parametrierung per GSM-Wahlgerét (300 bps) aktivieren
[022#] Parametrierung per GSM-Wéhlgerét (CSD) aktivieren
[03#] lokale Parametrierung aktivieren

[04#] lokale Parametrierung beenden

[05#] Zugriffsregeln auf Service definieren

[06#] Zugriffszeit auf Service definieren

[07#] Starten der Parametrierung via Ethernet

[08#] Starten der Parametrierung via GPRS

[09#] Ermdéglichen des Batteriewechsels im Funk-Bedienteil
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3.8 Anderung eigenes Kennwortes

1. Gehen Sie in das Benutzermenu und dricken Sie D nacheinander.
2. Geben Sie das neue Kennwort ein und dricken Sie .

3.9 Benutzer

Maximal 30 Benutzer kbnnen im System registriert werden. Einen speziellen Status besitzt
die Person mit Servicekennwort (Errichter / Service), die zwar ein zusatzlicher Benutzer ist,
aber einen begrenzten Zugriff haben kann (siehe: ,Zugriff auf den Service” S.31 und
,Definieren der Zugangszeit fur den Service” S. 31).

3.9.1 Hinzufugung des Benutzers
1. Gehen Sie in das Benutzermenii und driicken Sie nacheinander avc (1 [# I
Die Benutzer werden mit der Methode ,Schritt fir Schritt hinzugefligt, deswegen wird an

den LEDs [ und [95) im ersten und zweiten Bereich die Nummer des
Programmierschritts prasentiert (siehe: Seite12 Tabelle 1).

Um die Hinzufiigung des Benutzers abzubrechen, driicken Sie % & . Wenn das
Abbrechen der Hinzufiigung im Schritt 5 oder in einem weiteren Schritt erfolgt
(dem Benutzer werden schon ein Kennwort, Benutzerschema und die Bereiche
zugewiesen), dann wird der Benutzer trotzdem zugewiesen.

2. Schritt 2. Kennworteingabe des neuen Benutzers. Uber die Nummer des Benutzers
informiert das Blinken der mit Nummer gekennzeichneten LED. Geben Sie das Kennwort

fiir den neuen Benutzer ein und driicken Sie |# I .

3. Schritt 3. Auswahl des Benutzerschemas. Finf von Errichter definierte Schemen sind
zuganglich. Im Schema werden die Berechtigungen der Benutzer sowie der
Standardbetrieb von Handsendern der Benutzer (Handsender werden in nachsten
Schritten hinzugeflgt) definiert. Um ein Schema auszuwahlen, betatigen Sie die
Zifferntaste, die dem gewilnschten Benutzerschema entspricht. Die der Nummer des
gewahlten Schemas entsprechende LED fangt an zu blinken. Dricken Sie , um die
Auswahl zu bestatigen.

Die Verwendung des Kennwortes mit der Berechtigung ZWANG wird einen stillen
Alarm auslésen, welcher keinerlei signalisiert wird, aber der Alarmcode wird an die
Leitstelle gesendet.

4. Schritt 4. Auswahl der Bereiche, auf welche der Benutzer Zugriff haben wird.
i

Dricken Sie die Taste |1 (Bereich 1), (Bereich 2) oder [3der | (beide Bereiche),
um zu bestimmen, auf welche Bereiche der Benutzer Zugriff haben soll. Die LED, deren
Nummer der getroffenen Wahl entspricht, fangt an zu blinken. Dricken Sie , um die
Auswahl zu bestatigen.

5. Schritt 5. Hinzufiigung des Handsenders 433 MHz. Dem Benutzer kann ein
Handsender 433 MHz zugewiesen werden, wenn an die Zentrale das Modul INT-RX-S,
INT-RX oder VERSA-MCU angeschlossen ist. Driicken Sie nacheinander (1 und

(wenn dem Benutzer ein Handsender zugewiesen werden soll) oder nur
(wenn dem Benutzer kein Handsender zugewiesen werden soll).
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6. Schritt 5a. Auswahl der Methode der Hinzufiigung des Handsenders 433 MHz.
Drucken Sie (wenn die Seriennummer des Handsenders eingegeben werden soll)
oder driicken Sie nacheinander (1 | und__[# U (wenn die Seriennummer vom Modul zur
Bedienung der Handsender wahrend der Ubertragung gelesen werden soll).

7. Schritt 5b. Hinzufligung des Handsenders 433 MHz. Je nach gewahlter Methode:
— geben Sie die Seriennummer des Handsenders ein und driicken Sie ,
— drucken Sie zweimal eine beliebige Handsendertaste.

Scharfschalten v v v v
Unscharfschalten v v v
Alarm I6schen 4 4
Tel.Benachrichtigung I6schen
Autoscharfschalten verlegen
Meldelinien zeitweilig sperren
Meldelinien dauerhaft sperren

Kennwortanderung

ANER NI NN

<\
<\

Benutzer bearbeiten

Steuerung v v
Programmieren

DOWNLOAD/SERVICE

Durchsicht 4

Testen

ZWANG v
Bedienung INT-VG 4

Tabelle 2. Voreingestellte Benutzerschemen. Der Errichter kann den Schemen andere
Berechtigungen zuweisen.

B BN BN BY BY B

<

Abb. 3. Handsender T-4 [Handsender 433 MHz]. A — Nummerierung der Handsendertasten
(Taste 5 — gleichzeitiges Drlcken der Tasten 1 und 2; Taste 6 — gleichzeitiges Drlicken der
Tasten 1 und 3).
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Abb. 4. Handsender MPT-300 (schwarzes Gehause) / MPT-350 (hellgraues Gehause)
[Handsender 433 MHz]. A — Nummerierung der Handsendertasten (Taste 5 — gleichzeitiges
Dricken der Tasten 1 und 2).

8. Schritt 5¢c. Zuordnung der Funktion der Taste 1 im Handsender 433 MHz. Dricken
Sie [# 0, um die voreingestellte Funktion zu bestatigen (der Errichter definiert die
Funktion im Benutzerschema), oder geben Sie die Nummer einer der folgenden
Funktionen ein und drlicken Sie :

. Keine Funktion

. Verletzung der Meldelinie 1

. Verletzung der Meldelinie 2

. Verletzung der Meldelinie 3

. Verletzung der Meldelinie 4

. Verletzung der Meldelinie 5

. Verletzung der Meldelinie 6

. Verletzung der Meldelinie 7

. Verletzung der Meldelinie 8

9. Verletzung der Meldelinie 9
10. Verletzung der Meldelinie 10
11. Verletzung der Meldelinie 11
12. Verletzung der Meldelinie 12
13. Verletzung der Meldelinie 13
14. Verletzung der Meldelinie 14
15. Verletzung der Meldelinie 15
16. Verletzung der Meldelinie 16
17. Verletzung der Meldelinie 17
18. Verletzung der Meldelinie 18
19. Verletzung der Meldelinie 19
20. Verletzung der Meldelinie 20
21. Verletzung der Meldelinie 21
22. Verletzung der Meldelinie 22
23. Verletzung der Meldelinie 23
24. Verletzung der Meldelinie 24
25. Verletzung der Meldelinie 25
26. Verletzung der Meldelinie 26
27. Verletzung der Meldelinie 27
28. Verletzung der Meldelinie 28
29. Verletzung der Meldelinie 29

oOo~NOOOT A~ WNPEO
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

51

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

91.
92.
93.
94.
95.
96.

Verletzung der Meldelinie 30

Scharfschalten des Bereichs 1 — Externscharf
Scharfschalten des Bereichs 1 — Nacht - Scharf
Scharfschalten des Bereichs 1 — Tag - Scharf
Unscharfschalten / Alarmléschen im Bereich 1
Scharfschalten des Bereichs 2 — Externscharf
Scharfschalten des Bereichs 2 — Nacht - Scharf
Scharfschalten des Bereichs 2 — Tag - Scharf
Unscharfschalten / Alarmléschen im Bereich 2
Scharfschalten der Bereiche 1 und 2 — Externscharf
Scharfschalten der Bereiche 1 und 2 — Nacht - Scharf
Scharfschalten der Bereiche 1 und 2 — Tag - Scharf
Unscharfschalten / Alarmléschen in Bereichen 1 und 2
Uberfallalarm laut

Uberfallalarm still

Brandalarm

Notrufalarm

. Aktivierung des Ausgangs 1
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Aktivierung des Ausgangs 2
Aktivierung des Ausgangs 3
Aktivierung des Ausgangs 4
Aktivierung des Ausgangs 5
Aktivierung des Ausgangs 6
Aktivierung des Ausgangs 7
Aktivierung des Ausgangs 8
Aktivierung des Ausgangs 9
Aktivierung des Ausgangs 10
Aktivierung des Ausgangs 11
Aktivierung des Ausgangs 12

Ausschaltung des Ausgangs 1
Ausschaltung des Ausgangs 2
Ausschaltung des Ausgangs 3
Ausschaltung des Ausgangs 4
Ausschaltung des Ausgangs 5
Ausschaltung des Ausgangs 6
Ausschaltung des Ausgangs 7
Ausschaltung des Ausgangs 8
Ausschaltung des Ausgangs 9
Ausschaltung des Ausgangs 10
Ausschaltung des Ausgangs 11
Ausschaltung des Ausgangs 12

Umschaltung des Ausgangs 1
Umschaltung des Ausgangs 2
Umschaltung des Ausgangs 3
Umschaltung des Ausgangs 4
Umschaltung des Ausgangs 5
Umschaltung des Ausgangs 6
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97. Umschaltung des Ausgangs 7
98. Umschaltung des Ausgangs 8
99. Umschaltung des Ausgangs 9
100. Umschaltung des Ausgangs 10
101. Umschaltung des Ausgangs 11
102. Umschaltung des Ausgangs 12

Zusétzliche Informationen zu den Reaktionstypen der Meldelinien und Funktionen der
Ausgénge holen Sie bei Ihrem Errichter ein.

9. Schritt 5d. Zuordnung der Funktion zur Taste 2 im Handsender 433 MHz. Gehen Sie
analog zum Schritt 5¢ vor.

10.Schritt 5e. Zuordnung der Funktion zur Taste 3 im Handsender 433 MHz. Gehen Sie
analog zum Schritt 5¢ vor.

11.Schritt 5f. Zuordnung der Funktion zur Taste 4 im Handsender 433 MHz. Gehen Sie
analog zum Schritt 5¢ vor.

12.Schritt 5g. Zuordnung der Funktion zur Taste 5 im Handsender 433 MHz. Gehen Sie
analog zum Schritt 5¢ vor.

13.Schritt 5h. Zuordnung der Funktion zur Taste 6 im Handsender 433 MHz. Gehen Sie
analog zum Schritt 5¢ vor.

Das Driicken der Taste @ zwischen dem Schritt 5a und 5h bedeutet, dass der
Handsender nicht hinzugefiigt wird, aber das Verfahren zur Hinzufligung des
Benutzers nicht unterbrochen wird.

14.Schritt 6. Hinzufligung des Handsenders APT-200 / APT-100. Wenn an die Zentrale
das ABAX 2 / ABAX Funkbasismodul angeschlossen ist, dann kann dem Benutzer der
bidirektionale APT-200 / APT-100 Handsender zugewiesen werden. Drucken Sie [D
und @ nacheinander (wenn dem Benutzer der Handsender zugewiesen werden soll)
oder nur (wenn dem Benutzer kein Handsender zugewiesen werden soll).

15.Schritt 6a. Auswahl der Methode der Hinzufiigung des Handsenders APT-200 /
APT-100. Drucken Sie @ (wenn die Seriennummer des Handsenders eingegeben
werden soll) oder driicken Sie nacheinander D und @ wenn die Seriennummer

des Handsenders vom ABAX 2 / ABAX Funkbasismodul wahrend der Ubertragung
gelesen werden soll).

16.Schritt 6b. Hinzufiugung des Handsenders APT-200 / APT-100. Je nach gewahlter
Methode:
— geben Sie die Seriennummer des Handsenders ein und driicken Sie ,
— drucken Sie zweimal eine beliebige Handsendertaste.

17.Schritt 6¢c. Zuordnung der Funktion der Taste 1 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 5¢ vor.

18.Schritt 6d. Zuordnung der Funktion der Taste 2 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 5¢ vor.

19.Schritt 6e. Zuordnung der Funktion der Taste 3 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 5¢ vor.

20.Schritt 6f. Zuordnung der Funktion der Taste 4 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 5¢ vor.

21.Schritt 6g. Zuordnung der Funktion der Taste 5 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 5¢ vor.

22.Schritt 6h. Zuordnung der Funktion der Taste 6 im Handsender APT-200 / APT-100
(gleichzeitiges Drucken der Tasten 1 und 5). Gehen Sie analog zum Schritt 5c vor.
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Abb. 5. Handsender APT-200 / APT-100 (dunkelgraues Gehause). A — Nummerierung der
LEDs. B — Nummerierung der Handsendertasten (Taste 6 — gleichzeitiges Dricken der

Tasten 1 und 5).

23.Schritt 6i. Auswahl der Bestatigung fur LED 1 im Handsender APT-200 / APT-100.

Dricken Sie , um die voreingestellte Methode der Bestatigung zu akzeptieren
(die Methode wird vom Errichter im Benutzerschema definiert), oder geben Sie die
Nummer einer der folgenden Funktionen ein und driicken Sie | # O:

0.

OCoOoO~NOOULA, WNPEF

P
N

NNNRPRRRRRRRR
NP OOWOWNOOUDWN

Leuchten

. Zustand des Ausgangs 1

. Zustand des Ausgangs 2

. Zustand des Ausgangs 3

. Zustand des Ausgangs 4

. Zustand des Ausgangs 5

. Zustand des Ausgangs 6

. Zustand des Ausgangs 7

. Zustand des Ausgangs 8

. Zustand des Ausgangs 9

. Zustand des Ausgangs 10
. Zustand des Ausgangs 11
. Zustand des Ausgangs 12
. Bereich 1 scharf

. Bereich 2 scharf

. Bereich 1 oder 2 scharf

. Bereich 1 und 2 scharf

. Bereich 1 — externscharf

. Bereich 1 — Nacht scharf

. Bereich 1 — Tag scharf

. Bereich 2 — externscharf

. Bereich 2 — Nacht scharf

. Bereich 2 — Tag scharf

die LED leuchtet, wenn die Zentrale einen Tastendruck

registriert
die LED leuchtet,

die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,
die LED leuchtet,

wenn der ausgewahlte Ausgang aktiv ist

wenn der Bereich 1 scharf ist

wenn der Bereich 2 scharf ist

wenn der Bereich 1 oder 2 scharf ist

wenn der Bereich 1 und 2 scharf ist

wenn der Bereich 1 externscharf ist

wenn der Bereich 1 Nacht-scharfgeschaltet ist
wenn der Bereich 1 Tag-scharfgeschaltet ist
wenn der Bereich 2 externscharf ist

wenn der Bereich 2 Nacht-scharfgeschaltet ist
wenn der Bereich 2 Tag-scharfgeschaltet ist
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23. Alarm im Bereich 1 die LED leuchtet, wenn im Bereich 1 Alarm ist

24. Alarm im Bereich 2 die LED leuchtet, wenn im Bereich 2 Alarm ist

25. Alarm im Bereich 1 oder 2 die LED leuchtet, wenn im Bereich 1 oder 2 Alarm ist

26. Stérung die LED leuchtet, wenn im Bereich Stérung ist

27. Bereich 1 — unscharf die LED leuchtet, wenn der Bereich 1 unscharf ist

28. Bereich 2 — unscharf die LED leuchtet, wenn der Bereich 2 unscharf ist

29. Bereich 1+2 — unscharf die LED leuchtet, wenn die Bereiche 1 und 2 unscharf sind
255. Nichts die LED wird zur Bestétigung nicht benutzt

| Informationen zu den Funktionen der Ausgénge holen Sie bei Ihrem Errichter ein.

24.Schritt 6j. Auswahl der Bestatigung fiir LED 2 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 6i vor.

25.Schritt 6k. Auswahl der Bestatigung fiir LED 3 im Handsender APT-200 / APT-100.
Gehen Sie analog zum Schritt 6i vor.

Das Driicken der Taste @ zwischen dem Schritt 6a und 6k bedeutet, dass der
Handsender nicht hinzugefiigt wird, aber das Verfahren zur Hinzufiigung des
Benutzers nicht unterbrochen wird.

26.Schritt 7. Hinzufugung der Proximity-Karte. Wenn im System ein Gerat mit
Zutrittskartenleser installiert ist, kann dem Benutzer eine Zutrittskarte zugewiesen
werden. Driicken Sie nacheinander D und (wenn dem Benutzer eine Karte
zugewiesen werden soll) oder nur (wenn dem Benutzer keine Karte zugewiesen
werden soll).

27.Schritt 7a. Auswahl der Methode der Hinzufiigung der Karte. Dricken Sie
(wenn die Kartennummer eingegeben werden soll) oder wahlen Sie das Modul, mit dem
die Kartennummer gelesen werden soll. Die den Moduladressen entsprechenden LEDs

leuchten, und die Tasten und ermadglichen, das Modul zu wahlen (die dem
ausgewahlten Modul entsprechende LED beginnt zu blinken). Nachdem Sie das Modul

ausgewahlt haben, dricken Sie @
28.Schritt 7b. Hinzufiigung der Proximity-Karte. Je nach gewahlter Methode:
— geben Sie die Nummer der Karte ein (siehe: ,Eingabe von hexadezimalen Zeichen”
S. 11) und drtcken Sie ,
— halten Sie die Karte zweimal an den Leser. Beachten Sie, dass das Modul zur

Steuerung der Bereiche die Nummer der Karte erst nach dem Entfernen der Karte
vom Leser Ubersendet.

Das Driicken der Taste @ beim Schritt 7a oder 7b bedeutet das Verzichten auf die
Hinzufliigung der Karte.

3.9.2 Bearbeitung des Benutzers

1. Gehen Sie ins Benutzermeni und driicken Sie [2abc  [Panc | [# L0 nacheinander.
Der Benutzer wird mit der Methode ,Schritt fir Schritt“ bearbeitet, deswegen wird an den
LEDs [<> und "9’3 im ersten und zweiten Bereich die Nummer des Programmierschritts
prasentiert (siehe: Seite 12 Tabelle 1).

2. Schritt 1. Auswahl des Benutzers, dessen Daten bearbeitet werden sollen.
Die Auswahl kdnnen Sie mithilfe der Tasten und durchfihren oder indem Sie
die Benutzernummer eingeben (die mit der Nummer des gewahlten Benutzers
gekennzeichnete LED sollte blinken, anstatt zu leuchten). Nach der Auswahl des

Benutzers driicken Sie .
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Durch das Driicken der Taste *¥ & kénnen Sie das Verfahren zur Bearbeitung des
Benutzers abbrechen. Die Anderungen, welche in den mit dem Driicken der Taste

beendeten Schritten eingefiihrt wurden, werden gespeichert.

3. Schritt 2. Anderung des Benutzerkennwortes. Gehen Sie genauso vor, wie bei der
Hinzuflgung eines neuen Benutzers.

4. Schritt 3. Auswahl des Benutzerschemas. Gehen Sie genauso vor, wie bei der
Hinzufligung eines neuen Benutzers.

5. Schritt 4. Auswahl der Bereiche, auf welche der Benutzer Zugriff haben wird. Gehen
Sie genauso vor, wie bei der Hinzufligung eines neuen Benutzers.

6. Schritt 5. Bearbeitung des Handsenders 433 MHz. Dricken Sie:
- , um zum weiteren Schritt Uberzugehen,

- D und [# 0 nacheinander, um den Handsender hinzuzufiigen (das Verfahren
verlauft ahnlich, wie bei der Hinzufugung des Handsenders 433 MHz einem neuen
Benutzer, jedoch wenn der Benutzer friher einen Handsender hatte, wird die Zentrale
bei der Hinzufiugung der Funktion den Tasten die dem geléschten Handsender
zugewiesenen Funktionen vorschlagen),

- und |# 0 nacheinander, wenn der Benutzer einen Handsender hat und Sie die
Funktionen editieren mochten, welche den Handsendertasten zugewiesen sind
(das Verfahren verlauft ahnlich, wie bei der Zuweisung der Funktion nach der
Hinzufligung des Handsenders 433 MHz einem neuen Benutzer),

- und nacheinander, wenn Sie den Handsender I6schen wollen.

Das Entfernen des Handsenders I6scht nicht seine Einstellungen (dem Handsender
zugewiesene Funktionen).

Der Errichter kann alle Handsender 433 MHz und ihre Einstellungen mit der Funktion
RX HANDS. LO. entfernen (SERvVICEMODUS P2. MoDULE P1. BEDT.U.ERW.M. P9. RX
HANDS. LO.).

7. Schritt 6. Bearbeitung des Handsenders APT-200 / APT-100. Drucken Sie:
- , um zum folgenden Schritt GUberzugehen,

- D und |# I0 nacheinander, um den Handsender hinzuzufigen (das Verfahren
verlauft ahnlich, wie bei der Hinzufligung des Handsenders APT-200 / APT-100 einem
neuen Benutzer. Jedoch wenn der Benutzer friher einen Handsender hatte, wird die
Zentrale bei der Hinzufugung der Funktion den Tasten und bei der Bestimmung der
Regeln der Bestatigung die Funktionen vorschlagen, welche dem gel6schten
Handsender zugewiesen waren),

- und |# 0 nacheinander, wenn der Benutzer einen Handsender hat und Sie die
Funktionen editieren mochten, welche den Handsendertasten zugewiesen sind
(das Verfahren verlauft ahnlich, wie bei der Zuweisung der Funktion nach der
Hinzufigung des Handsenders APT-200 / APT-100 einem neuen Benutzer),

- und nacheinander, um den Handsender zu Idschen,

Das Entfernen des Handsenders I6scht nicht seine Einstellungen (dem Handsender
zugewiesene Funktionen und die Regeln der Bestéatigung).

Der Errichter kann alle Handsender APT-200 / APT-100 und ihre Einstellungen mit der
Funktion ABAX HNDs.LO. entfernen (SERVICEMODUS P2. MoDULE 1. BEDT.U.ERW.M.
»8. ABAX HNDS.LO).
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- [4ghi und |# l]\ nacheinander, wenn der Benutzer den Handsender hat und Sie die
Regeln der Bestatigung editieren wollen (das Verfahren verlauft ahnlich, wie bei der
Bestimmung der Bestatigungsregeln nach der Hinzufigung des Handsenders
APT-200 / APT-100 einem neuen Benutzer).

8. Schritt 7. Bearbeitung der Proximity-Karte. Dricken Sie:
— |# 0, um das Verfahren zu beenden,

— [l und |# U nacheinander, wenn Sie die Karte hinzufligen wollen (das Verfahren
verlauft genauso wie bei der Hinzufiigung der Karte einem neuen Benutzer),

— [Baer und [# O nacheinander, wenn Sie die Karte entfernen wollen.

3.9.3 Loschen des Benutzers

1. Gehen Sie ins Benutzermeni und drucken Sie |Eanc H3def H# U\ nacheinander.

2. Wahlen Sie den Benutzer aus, den Sie l6schen wollen. Den Benutzer konnen Sie mit den

Tasten < und » oder durch die Eingabe der Benutzernummer wahlen (die mit der
Nummer des gewahlten Benutzers gekennzeichnete LED sollte blinken, anstatt zu

leuchten). Nach der Auswahl des Benutzers dricken Sie .

3.10 Loschen der telefonischen Benachrichtigung

Die telefonische Benachrichtigung kann zusammen mit dem Alarmléschen geléscht
werden, wenn der Errichter es gestattet hat.

Die telefonische  Benachrichtigung wird nach der  Bestdtigung  der
Sprachbenachrichtigung geléscht (siehe: BEDIENUNGSANLEITUNG).

Gehen Sie in das Benutzermenu und driicken Sie nacheinander .

3.11 Sperren der Meldelinien

Soll eine Meldelinie keinen Alarm auslésen, dann kann man sie sperren, wenn der Bereich,
dem die Meldelinie zugewiesen ist, nicht scharf ist. Die Liniensperrung ist nitzlich, wenn Sie
z.B. beim Scharfschalten ein Fenster offen lassen wollen oder wenn der an die Meldelinie
angeschlossene Melder beschadigt ist und unnotige Falschalarme auslost.

Die Liniensperrung begrenzt das Schutzniveau. Wenn die Linie gesperrt ist, wéhrend
das System scharf geschaltet ist, kann ein Eindringling diese Llicke ausnutzen.

Wenn eine Meldelinie wegen einer Beschédigung gesperrt ist, muss sofort der Service
gerufen werden, um die Stérung zu beheben.

Aus Sicherheitsgriinden kann der Errichter die Anzahl von Meldelinien, die vom
Benutzer gesperrt werden kénnen, begrenzen.

Die Funktionen zur Liniensperrung ermdglichen auch ihre Entsperrung (mit der Funktion zur
zeitweiligen Liniensperrung kann man auch eine dauerhaft gesperrte Meldelinie entsperren,
und mit der Funktion zur dauerhaften Liniensperrung kann man auch eine zeitweilig
gesperrte Meldelinie entsperren).

3.11.1 Zeitweiliges Sperren der Meldelinien

Eine zeitweilig gesperrte Meldelinie bleibt gesperrt, bis der Bereich, dem die Meldelinie
zugewiesen ist, unscharf geschaltet wird oder bis zu ihrer Entsperrung vom Benutzer.
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Ist eine Meldelinie zwei Bereichen zugewiesen und nur dann aktiv, wenn beide
1 Bereiche scharf geschaltet sind, dann wird sie entsperrt, wenn ein der Bereiche
unscharf geschaltet wird.

Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie nacheinander [4ani (1 |[# [.
Der Zustand der Meldelinien wird an den LEDs mit Nummern angezeigt. Die leuchtenden
LEDs zeigen, welche Meldelinien zeitweilig oder dauerhaft gesperrt sind. Blinkende LED
bedeutet, dass der Cursor sich dort befindet. Die Tasten und bewegen den
Cursor. Den Cursor kénnen Sie nur an den LEDs platzieren, welche den zu sperrenden oder
zu entsperrenden Meldelinien entsprechen. Dricken Sie eine beliebige Zifferntaste, um den
Zustand der LED zu andern:

LED aufgeleuchtet — Meldelinie soll zeitweilig gesperrt werden,

LED erloschen — Meldelinie soll entsperrt werden.

Dricken Sie , um die Funktion zu beenden. Die gewunschten Meldelinien werden
gesperrt/entsperrt.

3.11.2 Dauerhaftes Sperren der Meldelinien
Eine dauerhaft gesperrte Meldelinie bleibt gesperrt, bis der Benutzer sie entsperrt.

Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie nacheinander |4ghi \ IEahc ] I# U].
Die Methode der Zustandsanzeige der Meldelinien und das Vorgehen sind gleich, wie beim
zeitweiligen Sperren der Meldelinien.

3.12 Verlegung der Scharfschaltung

Der Bereich kann automatisch an bestimmten Tagen zur bestimmten Zeit via Timer scharf
geschaltet werden. Wenn der Errichter die Verlegungszeit der Scharfschaltung definiert hat,
dann kdnnen Sie das Scharfschalten verlegen.

Gehen Sie in das Benutzermenii und driicken Sie nacheinander Bmno (1 [# .

3.13 Programmieren der Uhr

Gehen Sie ins Benutzermenii und driicken Sie nacheinander [Bmna Panc [# 0. Die aktuell
programmierte Zeit wird an den LEDs prasentiert (siehe: Seite 12 Tabelle 1):

Stunde — erste Ziffer - LEDs 1-4, zweite Ziffer — LEDs 5-8,
Minuten — erste Ziffer - LEDs 9-12, zweite Ziffer — LEDs 16-19,
Sekunden — erste Ziffer - LEDs 20-23, zweite Ziffer — LEDs 24-27.

Geben Sie nacheinander Stunde, Minuten und Sekunden ein und driicken Sie . An den
LEDs wird das Datum prasentiert:

Jahr — nur zwei letzte Ziffern: die erste an den LEDs 1-4, die zweite an den LEDs 5-8,
Monat — erste Ziffer - LEDs 9-12, zweite Ziffer — LEDs 16-19,
Tag — erste Ziffer - LEDs 20-23, zweite Ziffer — LEDs 24-27.

Geben Sie nacheinander Jahr, Monat und Tag ein und driicken Sie .

3.14 Programmieren der Timer

Sie kénnen 4 Timer programmieren. Die Timer kdnnen das Scharfschalten der Bereiche und
die Ausgange steuern. Der Timer vergleicht die Zeit mit der Uhr der Zentrale und fuhrt zur
bestimmten Zeit die gewahlte Funktion aus.

| Der Errichter definiert, welche der Ausgénge via Timer gesteuert werden.
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Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie nacheinander [Bmno| [3uer | [# 0.
Die Timer werden ,Schritt fir Schritt“ programmiert, deswegen wird an den LEDs [<> und

[93) im ersten und zweiten Bereich der Programmierschritt angezeigt (siehe: Seite 12
Tabelle 1).

Schritt 1. Auswahl des zu programmierenden Timers. Driucken Sie nacheinander
entsprechende Tasten, um den Timer auszuwahlen:

\D - Timer 1,
- Timer 2,
- Timer 3,
- Timer 4.

Schritt 2. Auswahl der zu programmierenden Parameter. Drucken Sie nacheinander
entsprechende Tasten, um den Parameter auszuwahlen:

D - Wochenplan,
- Ausnahme 1,
- Ausnahme 2,
- Ausnahme 3,
- Ausnahme 4,
- Scharfzustand des Bereichs 1,
- Scharfzustand des Bereichs 2.

Unabhéngig vom ausgewéhlten Parameter wird nach Driicken der Taste @ zum

Schritt 2 zurlickgesetzt.

3.14.1 Programmieren des Wochenplans

1.

Schritt 3. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Montag. Die Parameter werden an den LEDs prasentiert (siehe: Seite 12 Tabelle 1), aber
nur 6 von den 8 Ziffern, die eingegeben werden kénnen. Geben Sie die Zeit der
Einschaltung (Stunde:Minuten) und/oder der Ausschaltung (Stunde:Minuten) des Timers
ein. Wenn Sie wollen, kénnen Sie nur die Zeit der Einschaltung oder der Ausschaltung
programmieren. Anstelle des zweiten Parameters geben Sie dann die Sequenz 9999 ein.
Driicken Sie |# U, um zum weiteren Schritt (iberzugehen.

Schritt 4.Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Dienstag. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

Schritt 5. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Mittwoch. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

Schritt 6. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Donnerstag. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

Schritt 7. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Freitag. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

Schritt 8. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Samstag. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

Schritt 9. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers am
Sonntag. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

Schritt 10. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers an jedem

Wochentag. Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3. Nach dem Drlicken
wird zum Schritt 2 zurlickgesetzt.
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3.14.2 Programmieren der Ausnahme

Die Ausnahme ist eine Zeitperiode, in welcher der Timer zu einer anderen Zeit ein- bzw.
ausgeschaltet wird, als es im Wochenplan vorgesehen ist. Jede der 4 Ausnahmen ist auf
dieselbe Weise zu programmieren.

1. Schritt 3. Programmieren des Datums, wann die Ausnahme beginnen soll. Geben
Sie das Jahr (nur zwei letzte Ziffern), den Monat und den Tag ein. Das Datum wird an den
LEDs prasentiert (siehe: Seite 12 Tabelle 1). Dricken Sie , um die Daten zu
bestatigen und zum weiteren Schritt Uberzugehen.

2. Schritt 4. Programmieren des Datums, wann die Ausnahme beendet werden soll.
Das Programmieren erfolgt analog zum Schritt 3.

3. Schritt 5. Programmieren der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers in der Zeit
der Ausnahme. Die Daten werden auf dieselbe Weise programmiert, wie bei der
Programmierung der Zeit der Ein- und Ausschaltung des Timers im Wochenplan. Nach

dem Driicken |# D wird zum Schritt 2 zuruckgesetzt.

3.14.3 Auswahl des anhand des Timers aktivierten Scharfmodus
1. Bestimmen Sie, ob der Timer das System scharfschalten soll, und wenn ja, dann welchen
Scharfmodus (driicken Sie eine der Tasten: |1 - Externscharf; - Tag scharf;

- Nacht scharf; - der Timer schaltet das System nicht scharf). Die LEDs
zeigen an, welche Wahl Sie getroffen haben (es blinkt die LED 1 — externscharf; es blinkt
die LED 2 — Nacht scharf; es blinkt die LED 3 — Tag scharf; es blinkt keine LED — der
Timer schaltet das System nicht scharf).

2. Drlcken Sie . Es wird zum Schritt 2 zurlickgesetzt.

3.15 Programmieren der Rufnummern zur Benachrichtigung

Es wird nicht empfohlen, Rufnummern Uber das LED-Bedienteil zu programmieren
(maximal 6 Zeichen werden mithilfe der LEDs présentiert; einige Zeichen werden
liberhaupt nicht présentiert — Tabelle 1 auf Seite 12 enthélt Zeichen, die prasentiert
werden).

1. Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie |Emnu\ |4ghi H# l]] nacheinander.

2. Drucken Sie nacheinander entsprechende Tasten, um die zu bearbeitende Rufnummer
auszuwahlen (die Rufnummern, an welche die Sprachmeldung nicht gesendet wird, sind
nur fur den Errichter zuganglich):

D - Rufnummer 1,
- Rufnummer 2,
- Rufnummer 3,
- Rufnummer 4,
- Rufnummer 5,
- Rufnummer 6,
- Rufnummer 7,
- Rufnummer 8.

3. Geben Sie die Rufnummer ein (die Tabelle 3 prasentiert verfigbare Zeichen). Sie kdnnen
bis zu 16 Zeichen eingeben. Einige Zeichen belegen zwei Positionen (a, b, c, d, # und #).
Wenn Sie diese Zeichen benutzen, kdnnen Sie weniger Zeichen als 16 eingeben.




26 VERSA Plus SATEL

Nach folgenden Driicken verfiigbare Zeichen

[ 1 # [ 1 #

2 B C 2 a b c
3 D E F 3 d

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0

Tabelle 3. Bei der Eingabe der Rufnummern verflgbare Zeichen im Bedienteil (Anderung der

SchriftgroRe: Taste ).
Beschreibung der Funktion

B Umschalten in Impulswahlverfahren
Umschalten in Tonwahlverfahren (MFV)
Warten auf ein zusatzliches Signal

3 Sekunden Pause

10 Sekunden Pause

Signal > im MFV-Modus

Signal # im MFV-Modus

Sonstige im MFV-Modus erzeugte Signale

COOTCTO® #H *= T M T O

Tabelle 4. Funktionen der Sonderzeichen.

4. Driicken Sie [# I, um die eingegebene Nummer zu bestatigen.

3.16 Programmieren der Kennworter zur Bestatigung / Loschung der
Benachrichtigung

1. Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie |l5mnu\ |5jk| H# l][ nacheinander.

2. Drucken Sie entsprechende Tasten nacheinander, um die Rufnummer auszuwahlen,
fur die das Kennwort zur Bestatigung der Sprachbenachrichtigung und zur Léschung der
Benachrichtigung definiert werden soll (die Rufnummern, an welche die Sprachmeldung
nicht gesendet wird, sind nur fir den Errichter zuganglich):

D - Rufnummer 1,
- Rufnummer 2,
- Rufnummer 3,
- Rufnummer 4,
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- Rufnummer 5,
- Rufnummer 6,
- Rufnummer 7,
- Rufnummer 8.

3. Geben Sie das 4-stellige Kennwort ein und drlicken Sie .

3.17 Prufen der Stérungen

Wenn die LED [ﬁ blinkt, kbnnen Sie die Ursache der Signalisierung prufen. Gehen Sie in

das Benutzermenu und driicken Sie nacheinander.

3.17.1 Liste der Storungen

Die Information Uber Stérungen wird an den mit Nummern gekennzeichneten LEDs
prasentiert:

LED1 - keine 230V AC Stromversorgung,

LED 2 - fehlender oder entladener Akkumulator der Zentrale,
LED 3 - keine Spannung an der Telefonleitung,
LED 4 - kein/intermittierender Ton an der Telefonleitung,

LED5 - Uberlastung des Ausgangs OUT1,

LED6 - Uberlastung des Ausgangs OUT2,

LED 7 - Uberlastung des Stromversorgungsausgangs KPD,

LED 8 - Uberlastung des Stromversorgungsausgangs AUX oder +VR,

LED9 - Problem mit der Ubertragung (telefonisch oder per Ethernet) zur Leitstelle 1,
LED 10 - Problem mit der Ubertragung (telefonisch oder per Ethernet) zur Leitstelle 2,

LED 11 - Uberlagerung der Funkkomponenten des ABAX 2 / ABAX Systems / Fehler bei
der Initialisierung des eingebauten Ethernet-Moduls / kein Ethernet-Netz / keine
Kommunikation mit dem fir Testen der Verbindung (PING) vorgesehenen Gerat /
falscher PIN-Code der Karte SIM1 oder SIM2 / keine Verbindung mit dem
SATEL-Server / MAC/ID Fehler/ Uberlagerung des zellularen Signals,

LED 12 - Kurzschluss des Kommunikationsbusses,
LED 13 - Stdérung der Uhr in der Zentrale,
LED 14 - Storung der Einstellungen der Zentrale,

LED 15 - Verletzung der Sabotagelinie (Linie TMP auf der Hauptplatine der Zentrale oder
eine Linie vom Typ 6. 24H SABOTAGE),

LED 16 - Sabotage der Linie,

LED 17 - zu lange Linienverletzung,

LED 18 - keine Linienverletzung,

LED 19 - Verletzung der Linie Typ 11. ABDECKUNGSSENSOR oder 19. STORUNG,
LED 20 - schwache Batterie in der Funkkomponente,

LED 21 - keine Kommunikation mit der Funkkomponente,

LED 22 - Sabotage des Erweiterungsmoduls,

LED 23 - Erweiterungsmodul fehlt,

LED 24 - keine 230 V AC Stromversorgung im Erweiterungsmodul,

LED 25 - fehlender / entladener Akkumulator im Erweiterungsmodul,

LED 26 - Uberlastung des Stromversorgungsausgangs im Erweiterungsmodul,
LED 27 - schwache Batterie im Handsender des Benutzers,
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LED 28 - Neustart des Erweiterungsmoduls,
LED 29 - Neustart der Zentrale,
LED 30 - Stdérung des Prozessor-Systems der Zentrale (HSE).

3.17.2 Vorgehen bei einer Storung

Jede Stoérung kann den richtigen Betrieb des Alarmsystems verhindern, deswegen soll sie so
schnell wie méglich geléscht werden. Beim Bedarf kontaktieren Sie den Errichter.

Bei der Stérung des Prozessor-Systems der Zentrale (HSE) beginnt die LED [ginach
Verlassen der Funktion SYSTEMZUSTAND durch das Driicken der Taste @ schnell

zu blinken. Nach dem Drticken der Taste \D wird die Zentrale neugestartet, und die
Stérung wird geldscht.

3.17.3 Storungsspeicher und Loschen des Storungsspeichers

Der Errichter bestimmt, ob nur die laufenden Stérungen oder auch Storungen, die beendet
wurden, angezeigt werden. Das Bedienteil informiert Uber die laufenden Stérungen durch
Leuchten der LEDs, und Uber die beendeten Stérungen — durch Blinken der LEDs.

Den Storungsspeicher kdnnen Sie nach dem Verlassen der Funktion I6schen:

1. Dricken Sie @ um die Funktion zu verlassen. Die LED [él beginnt schnell zu
blinken.

2. Driicken Sie |1 , um den Stoérungsspeicher zu léschen (um auf das Ldschen des
Stoérungsspeichers zu verzichten, driicken Sie eine andere Taste).

Wenn in der Zentrale die Option NACH ENDE DES SABOT.ALARMS SERVICEMELDUNG,
eingeschaltet ist, kann nur der Errichter den Sabotagealarmspeicher I6schen.

3.18 Steuerung der Ausgange

Der Benutzer kann Uber das Bedienteil die an die Ausgange angeschlossenen Gerate
(z.B. Rollladen hoch-/herunterfahren, Beleuchtung oder Heizung ein-/ausschalten usw.)
steuern. Der Errichter bestimmt, ob der Ausgang nur fir eine bestimmte Zeit eingeschaltet
wird, oder bis zur Ausschaltung vom Benutzer, Timer usw. aktiv bleibt.

3.18.1 Schnelle Steuerung der Ausgange

Der Errichter kann die Ausgange den Zifferntasten zuweisen und die schnelle Steuerung
dieser Ausgange (ohne Kennworteingabe) gestatten.

Schnelles Einschalten des Ausgangs
Dricken Sie die Taste, welcher der steuerbare Ausgang zugewiesen ist, und dricken Sie

Schnelles Ausschalten des Ausgangs
Dricken Sie die Taste, welcher der steuerbare Ausgang zugewiesen ist, und dricken Sie

3.18.2 Steuerung der Ausgange mithilfe der Funktion

Gehen Sie in das Benutzermeniu und driicken Sie # U nacheinander. Der Zustand
der Ausgange wird durch die mit Nummern gekennzeichneten LEDs dargestellt. Leuchtende
LEDs informieren, welche Ausgange eingeschaltet sind. Das Blinken einer LED bedeutet,
dass sich der Cursor dort befindet. Die Tasten und ermdglichen, den Cursor zu
bewegen. Den Cursor konnen Sie nur an den LEDs platzieren, welche den Zustand der
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Ausgange prasentieren, die gesteuert werden kénnen. Dricken Sie , um den Ausgang

mit der Nummer, die der LED-Nummer entspricht, einzuschalten, oder , um den
Ausgang auszuschalten.

3.19 Testen

3.19.1 Test der Meldelinien

Mit der Funktion kann man prufen, ob die Meldelinien im System und die an die Meldelinien
angeschlossenen Melder richtig funktionieren.

Man kann die Meldelinien testen, flir welche der Errichter einen anderen Linientyp als
MELDER FEHLT programmierte.

Eine Linienverletzung wéhrend des Tests I6st nicht die filir die Meldelinie definierte
Reaktion der Zentrale aus.

Beim Testen der Meldelinien zeigt das Bedienteil nicht den laufenden Status von
Meldelinien, sondern informiert nur, ob die Meldelinie beim Testen verletzt wurde oder
nicht.

1. Gehen Sie in das Benutzermeni und dricken Sie |9wxuz\ |l H# ﬂ[ nacheinander.

2. Geben Sie zwei Ziffern ein, um die Zeitdauer des Tests zu definieren (z.B. wenn der Test
5 Minuten dauern soll, dann driicken Sie und [3ik — nacheinander — der Test
kann von 1 bis 15 Minuten dauern), und dricken Sie # 0. Die LEDs, die mit den
Nummern der Meldelinien, die Sie testen kdonnen, gekennzeichnet sind, beginnen zu
blinken.

3. Verletzen Sie die gewunschten Meldelinien (z.B. bei der Bewegungserfassung im
Uberwachten Bereich von einem Bewegungsmelder oder bei der Offnung des durch einen
Magnetkontakt Uberwachten Fensters). Das Bedienteil soll informieren, dass die
Meldelinie verletzt wurde (die mit Nummer der Meldelinie gekennzeichnete LED beginnt
zu leuchten). Die Information, dass die Meldelinie beim Test verletzt wurde, wird bis zum
Ende des Linientests angezeigt.

4. Der Test wird automatisch nach dem Ablauf der definierten Zeit beendet. Um den Test
friher zu beenden, driicken Sie

3.19.2 Test der Ausgange

Mit der Funktion kann man prufen, ob die Ausgange des Systems und an sie
angeschlossenen Gerate richtig funktionieren.

| Man kann immer 12 Ausgénge testen.

1. Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie (Qwxuz [2anc | (# | nacheinander.
Das Bedienteil informiert Uber den Zustand der Ausgange mithilfe der LEDs, die von 1 bis
12 nummeriert sind (LED leuchtet nicht — Ausgang ausgeschaltet; LED leuchtet —
Ausgang eingeschaltet). Das Blinken einer LED bedeutet, dass sich der Cursor dort

befindet. Die Tasten und ermdglichen, den Cursor zu bewegen.

2. Drucken Sie , um den Ausgang einzuschalten, oder , um den Ausgang
auszuschalten.

3. Driucken Sie @ um die Funktion zu verlassen.
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3.19.3 Priifen des Pegels / der Qualitat vom Funksignal / zellularen Signal
Mit der Funktion kann man Folgendes prtfen:
e Pegel des Uber die Zellularantenne empfangenen Signals,

e Qualitdt des durch das Funkbasismodul aus den MICRA Funkmeldern (433 MHz)
empfangenen Funksignals (wenn an die Zentrale das Funkbasismodul VERSA-MCU
angeschlossen ist),

e Pegel des durch das Funkbasismodul aus den ABAX 2 / ABAX Funkkomponenten
empfangenen Funksignals (wenn an die Zentrale das Funkbasismodul ABAX 2 / ABAX
angeschlossen ist).

Gehen Sie in das Benutzermenl und driicken Sie [Elwxgz [3uef] [# l:” nacheinander.
Der Signalpegel / die Signalqualitat wird mithilfe der nummerierten LEDs dargestellt:

e 1-15 — die den Meldelinien von 16 bis 30 zugewiesenen Funkkomponenten / Karte SIM 1,
e 16-30 — die den Meldelinien von 1 bis 15 zugewiesenen Funkkomponenten / Karte SIM 2.

Je mehr LEDs leuchten, desto besser ist der Signalpegel / die Signalqualitat. Wenn alle
LEDs leuchten, betragt der Signalpegel / die Signalqualitat 100%.

Bei der Anzeige des Signalpegels / der Signalqualitat aus der Funkkomponente blinkt die
LED mit der Nummer der Meldelinie, der die Komponente zugewiesen ist. Bei der Anzeige
des zellularen Signals leuchten nur die LEDs zur Anzeige des Signalpegels.

Mit den Pfeiltasten konnen Sie die Liste blattern.

3.19.4 Aktivierung der manuellen Testubertragung

Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie Quxyz [4ani | (# 0 nacheinander.
Im Speicher der Zentrale wird das Ereignis ,Testlbertragung manuell” gespeichert.
Der Ereigniscode wird an die Leitstelle gesendet.

3.19.5 Priifen der aktuellen Spannungsversorgung in den Modulen

| Nicht alle Module signalisieren die aktuelle Spannungsversorgung.

Gehen Sie in das Benutzermenii und driicken Sie nacheinander (Qwxuz (Qwxyz [# L. Es wird
die Information zur Spannungsversorgung im Modul mit der niedrigsten Adresse angezeigt.
Das Blinken der LED, die mit einer der Moduladresse entsprechenden Nummer
gekennzeichnet ist (im Falle der Adresse 0 blinkt die LED 30), ermdglicht die Identifizierung
des Moduls. Je nach Moduladresse wird die Spannungsversorgung durch LEDs mit den
Nummern 1-15 (Adresse 0 und Adressen von 16 bis 21) oder 16-30 (Adressen von 1 bis 15)
dargestellt. Um die Spannung zu bestimmen, addieren Sie alle leuchtenden LEDs
(die einzelne LED entspricht der Spannung 1 V). Die Liste kann man mit den Pfeiltasten
blattern.

3.19.6 Reset der Ausgange
Die Funktion ermaoglicht:

e Ausschalten aktiver Ausgange mit der Funktion 5. ZwWANGSALARM, 14. GONG und
15. STEUERBAR (wenn der Errichter fur die Betriebszeit solch eines Ausgangs den Wert 0
eingestellt hat, dann kann man den Ausgang nur auf dieselbe Weise ausschalten),

e Ausschalten des Ausgangs mit der Funktion 11. BRANDMELDERVERSORGUNG flr
16 Sekunden (Loschen des Alarmspeichers der Brandmelder),

e Einschalten des Ausgangs mit der Funktion 21. MELDER ZURUCKSETZEN.
Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie nacheinander |9wxuz\ |U m |# 0.
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3.20 Service

Die Funktionen der Parametrierung der Zentrale (Aktivierung der lokalen Parametrierung
oder Parametrierung per Fernzugriff) wurden in der Anleitung PARAMETRIERUNG beschrieben.

3.20.1 Zugriff auf den Service

Gehen Sie in das Benutzermeni und driicken Sie nacheinander (O m S | (#D.
Der Status der Optionen beziglich des Zugriffs auf das Alarmsystem von Personen, die das
Servicekennwort verwenden, wird durch die mit Nummern gekennzeichneten LEDs
angezeigt. Die leuchtenden LEDs informieren, welche Optionen eingeschaltet sind.
Blinkende LED bedeutet, dass der Cursor sich dort befindet. Die Tasten und
bewegen den Cursor. Den Cursor kdnnen Sie nur an den LEDs platzieren, welche die
verfugbaren Optionen anzeigen. Dricken Sie eine beliebige Zifferntaste, um den Zustand der
LED (ein/aus) zu andern. Driicken Sie |# O, um die eingefiihrten Anderungen zu bestatigen
und die Funktion zu beenden.

Beschreibung der Optionen

In eckigen Klammern ist die Beschreibung der Optionen angegeben, die im LCD-Bedienteil
prasentiert wird.

1 [Immer Zugang] — bei eingeschalteter Option hat der Service einen zeitlich unbegrenzten
Zugriff auf das Alarmsystem.

A Soll das Alarmsystem die Anforderungen der Norm EN 50131 fiir Grade 2
erfiillen, dann soll der Servicezugriff zeitlich begrenzt sein.

2 [Bntz. bearbeiten] — bei eingeschalteter Option kann der Service die Benutzer hinzufigen,
editieren und I6schen.

3 [Arm/Dis/CIr/Bps] — bei eingeschalteter Option kann der Service das System scharf- und
unscharfschalten, Alarme I6schen und die Linien (zeitweilig oder dauerhaft) sperren).

3.20.2 Definieren der Zugangszeit fur den Service
Die Funktion ist zuganglich, wenn die Option IMMER ZUGANG ausgeschaltet ist (siehe: ,Zugriff
auf den Service”).

Gehen Sie in das Benutzermenii und driicken Sie nacheinander [0 @ [Bmno [# .
Die LEDs 1-12 werden die Anzahl der Stunden prasentieren, in denen Sie noch den Zugriff
auf das Alarmsystem mithilfe des Servicekennwortes erlangen kénnen (siehe: Seite 12
Tabelle 1). Geben Sie einen neuen Wert aus dem Bereich von 0 bis 255 Stunden ein und

dricken Sie |(# D .

3.20.3 Batteriewechsel im Funk-Bedienteil

Diese Funktion ist verfigbar, wenn ein Funk-Bedienteil im Alarmsystem installiert ist.
Die Funktion wird von dem Funkbasismodul ACU-120 / ACU-270 mit der Firmwareversion
5.03 und dem Funkbasismodul ACU-220 / ACU-280 untersttitzt.

1. Gehen Sie in das Benutzermenii und driicken Sie nacheinander [0 @ [Owxu|# I ..

2. Die LEDs, deren Nummern den Adressen der Funk-Bedienteile im System entsprechen,
werden aufleuchten (LED 30 bei Adresse 0).

3. Drlicken Sie oder , bis die LED, deren Nummer der Adresse des Bedienteils
entspricht, in dem Sie die Batterie austauschen mdchten, zu blinken beginnt.

4. Drucken Sie die Taste . 3 Minuten lang wird der Zustand des Sabotagekontaktes im
Bedienteil nicht kontrolliert, was den Batteriewechsel ermoglicht.
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4. Geschichte der Anderungen in der Anleitung

Version der Eingefiihrte Anderungen
Anleitung
04/16 e Hinzufligung des Hinweises zur Eingangszeit im Tag-Scharfschaltzustand beim
Scharfschalten ohne Verzdgerung (S. 9).
11/17 e Hinzufligung der Information zum Betrieb des gesperrten Bedienteils (S. 7).

e Hinzufiigung der Information zur Eingangszeit in dem Nacht-Scharfschaltzustand
beim Scharfschalten ohne Verzégerung (S. 9).

e Aktualisierung von Liste der Benutzerfunktionen (S. 13).
e Hinzufligung der Information Uber den Handsender MPT-350 (S. 16).

e Aktualisierung der Liste mit Informationen, die mit LEDs im Handsender APT-100
prasentiert werden kénnen (S. 20).

¢ Hinzufiigung der Beschreibung der Aktivierung und der Funktionsweise von
WECHSELN BAT. (S. 31).

05/21 e Hinzufligung der Informationen ber ABAX 2 Funkkomponenten.
¢ Modifikation des Hinweises bezuglich der Liniensperrung (S. 22).
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