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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr KDWU/B/0497

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Panel wyniesiony — Urzadzenie zdalnej obstugi i
sygnalizacji typu APSP-402

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: APSP-402
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do stosowania w obiektach budowlanych

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SATEL Sp. z 0.0. ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdarisk,
Zaktad produkcyjny ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdansk

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: System 1

Krajowa specyfikacja techniczna:

a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

b. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2022/0368-1002 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej PIB.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej PIB, AC 063, 063-UWB-0497

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane Uwagi
budowlanego dla zamierzonego zastosowania wtasciwosci
lub zastosowan uzytkowe
Wymagania dotyczace konstrukcji spetnia pkt. 3.1.113.1.2 KOT
Wymagania dla znakowania spetnia pkt. 3.1.3 KOT
Badania funkcjonalnosci spetnia pkt. 3.2 KOT
Odporneé¢ na zimno speinia -5°C £ 3°C / 16h
Odpornoé¢ na wilgotne goraco state speinia 40°C £ 2°C @ (92 +2)% /16h
Opornos¢ na udary speinia (0,5 + 0,04)J / 3 udzerz.
Opornos$¢ na wibracje sinusoidalne speinia 10 Hz + 150 Hz / 0,1g
Odporno$¢ na wytadowanie elektrostatyczne speia 8 kV w powietrzu / 6 kV kontaktowe
Qdporno$¢ na wypromieniowane pola elektromagnetyczne spetnia 80 + 2000 MHz / 10V/m / AM i PM
Odpornos¢ na zaktdcenia sinusoidalne przewodzone, spetnia 150 kHz = 200 MHz / 10Vrms / AM i PM
indukowane przez pola o czestotliwosciach radiowych
Odpornosc na serie szybkich elektrycznych stanéw spetnia 2 kV zasilanie / 1 kV linie sygnatowe i
przej$ciowych danych
Odpornos¢ na napigciowe stany przej$ciowe - powolne udary spetnia 1 kV i 2 kV zasilanie / 1 kV sygnatowe
napieciowe o wysokiej energii
Oporno$¢ na zamiany napiecia zasilania spetnia +10/-15%
Whytrzymatos¢ na wilgotne goraco state speinia 40°C£2°C @ (92 +2 -3)% / 21h
Wytrzymatosé na wibracje sinusoidalne spetnia 10 Hz + 150 Hz / 0,5¢

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(a): Ireneusz Kowaluk, Cztonek Zarzadu
(imig i nazw?o oraz stanowisko)

(podpis)
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