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Comunicacion Monitorizacion de eventos Notificaciones Aplicacion movil GX CONTROL

e simulacion de la linea telefénica por medio e Dual Path Reporting conforme o fuentes de las notificaciones: para Android e iOS

de GSM: puerta GSM con EN 50136%/** ~ monitorizacién audio e verificacién del estado de las zonas
e comunicador tipo audio incorporado e fuentes de monitorizacion: de la central de alarma con la posibilidad de bloquearlas
e Uuso de dos tarjetas SIM — monitorizacién audio de la central de alarma — mensajes en formato PAGER e controly verificacion del estado de salidas
e facil extension — eventosinternos — eventos internos Gond . e

con el médulo de ethernet GSM-X-ETH — violacién de zonas — violacién de zonas ¢ ;iﬁ'ﬁf;?ﬁf;ﬁ&la posielliesy

o con el modulo telefénico GSM-X-PSTN — cambio del estado de salidas — cambio del estado de salidas e 3cCeso a la memoria de eventos

e rutas de monitorizacién: e formas de las notificaciones: » :
— GPRS (TCP/UDP) _ audio con la opcién de filtrar
— audio (red celular / linea telefénica PSTN*) - SMS o melfigderss PO
. - SMS ~ PUSH

Compatibilidad —~  Ethernet** (TCP/UDP) - P
con las centrales de alarma . Programa '
INTEGRA e INTEGRA Plus Control remoto de salidas de configuracion GX Soft
e transmision de datos rdpida e SMS ° interlfazint_l{itiva )
e monitorizacion de eventos desde la central e CLIP e configuracién completa del médulo

por medio de la interfaz RS-232 e DTMF e acceso ala memoria de eventos
e composicién automatica de los mensajes SMS e aplicacion mévil GX CONTROL e diagndstico de averias

e programa de configuracién GX Soft

del listado de eventos (INTEGRA Plus)

e gestion remota de las centrales por medio
del programa GUARDX

e configuraciéon remota de las centrales
por medio del programa DLOADX

Compatibilidad con cualquier
central de alarma

e zonas programables

e salidas con la posibilidad de control remoto

e conversion de la monitorizacion audio (PSTN)
en: GPRS, audio (GSM/PSTN*), SMS, Ethernet**

CONTROL
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* En caso de la interactuaciéon entre GSM-Xy GSM-X-PSTN
**En caso de la interactuacién entre GSM-X y GSM-X-ETH




GSM-X

El mddulo GSM-X es un mdédulo universal de comunicacién que ofrece una amplia

ENViO
DE NOTIFICACIONES
SOBRE LOS EVENTOS
A DETERMINADOS
NUMEROS
DE TELEFONO

INTEGRACION
CON LAS CENTRALES
INTEGRA

Flexibilidad completa

El médulo GSM-X puede emplearse
en muchas instalaciones tanto existentes
como nuevas. Puede recibir lasinformaciones
sobre los eventos desde la central de alarma
conectada o desde el controlador para
transmitirlas a las centrales receptoras
de alarma de la agencia de seguridad
0 a las personas interesadas a través
de la red celular, linea telefénica analdgica
PSTN* o Ethernet**. El dispositivo debe
conectarse al dialer de la central o a sus
salidas correctamente configuradas.

El médulo puede servir para realizar
la funcién de control remoto, por ejemplo,
paraarmar o abrir la puerta, coneluso, entre
otros, de la aplicacién movil.

El médulo GSM-X puede dar «nueva vida»
a los sistemas de alarma més antiguos.
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funcionalidad y la posibilidad de controlar multiples rutas de comunicacion.
Encontrara con facilidad numerosas aplicaciones, de las cuales algunas
podrén realizarse simultdneamente.

MONITORIZACION:
ENViO
DE INFORMACION
ALAS CENTRALES
RECEPTORAS
DE LAS AGENCIAS
DE SEGURIDAD

PUERTA GSM
YRUTADE
COMUNICACION
~ ADICIONAL PARA
LA LINEA
TELEFONICA

COMPATIBILIDAD
CON LA CENTRAL
RECEPTORA
STAM-2

CONTROL
REMOTO
DE DISPOSITIVOS

Compatibilidad
con las centrales de alarma
INTEGRA e INTEGRA Plus

El GSM-X es compatible con los dispositivos de la serie INTEGRA

e INTEGRA Plus (con el uso de RS-232). Puede monitorizar los eventos
desde las centrales por medio de cualquier ruta disponible: GPRS, audio
(por medio de la red celular o PSTN*), SMS o Ethernet**. Ademas, en caso
de INTEGRA Plus, es disponible la funcién de creacién automatica

de los mensajes SMS: el contenido del mensaje se basa directamente

en el listado de eventos.

El GSM-X posibilita también la conexidén remota

con el software de las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus:
® DLOADX -sirve para configurar
® GUARDX-sirve para supervisary gestionar los sistemas de alarma.

* En caso de lainteractuacion entre GSM-Xy GSM-X-PSTN
** En caso de la interactuacién entre GSM-Xy GSM-X-ETH



Comunicacion

El dispositivo estéd dotado del teléfono celular.

Dispone de dos ranuras para las tarjetas SIM y permite usar
los servicios de diferentes operadores. En caso de surgir
problemas de conexidén en una de las tarjetas, otra tarjeta
se activard automaticamente manteniendo la conexion
sininterrupciones. De gran utilidad son las funciones

de control de las tarjetas SIM de prepago que permiten
verificar el saldo y ajustar las notificaciones sobre

la superacién del limite minimo establecido.

Monitorlzacién

CENTRAL
RECEPTORA
DE ALARMA

efectiva
de eventos

&

TCP / UDP
SATEL / SIA-IP

‘ ETHERNET**

MONITORIZACION SMs
AUDIO

cambio del estado
de salidas

violacién
de zonas

eventos
internos

monitorizacién audio
de la central de alarma

Dual Path Reporting

(monitorizacion doble)

El mddulo GSM-X, con el médulo GSM-X-ETH conectado,
permite realizar la monitorizacién por medio de dos rutas
independientes: red celular o Ethernet (posibilidad

de establecer la prioridad). En cambio, si GSM-X interactda
con GSM-X-PSTN, la monitorizacién doble puede realizarse
através de la red celular o la linea telefonica analdgica.

El control continuo del estado de las conexiones con

la central receptorayy la sustituibilidad de las rutas

de transmision, hacen cumplir los requisitos categoricos

Una ventaja indudable del dispositivo

es la posibilidad de extenderlo

facilmente con uno de los médulos,

el médulo de ethernet GSM-X-ETH

o el médulo telefénico GSM-X-PSTN,
haciendo accesibles otros medios

de comunicacién, es decir, la red Ethernet
o la linea telefénica analdgica.

Monitorizacion efectiva

En el alcance de lamonitorizacién, lainformacién se puede
transmitir efectivamente por medio de:

GPRS: via protocolo TCP o UDP

voz: ruta audio via red celular o PSTN*
texto: via SMS

red Ethernet**: via TCP o UDP.

En caso de los eventos facilitados por medio de la tecnologia
GPRSo lared Ethernet**, el m6dulo soportara dos formatos
de transmision:
® S|A-IP (compatibilidad con cualquier central receptora)
® SATEL (compatibilidad con los dispositivos de SATEL:
la central receptora STAM-2 o el convertidor
de monitorizacién TCP/IP para los formatos audio
SMET Pro).

El uso de varias rutas de transmision dentro

de un sélo dispositivo garantiza un envio

de informacion rdpido y seguro. Cada una

de las rutas puede usarse independientemente
tras determinar las tareas a realizar.

CENTRAL CENTRAL
RECEPTORA RECEPTORA

0 2
I

Dual Path Reporting

de lanorma EN 50136 en la materia

del llamado Dual Path Reporting.

El mddulo GSM-X ofrece la posibilidad de enviar

la monitorizacién a dos centrales receptoras de alarma
auténomas. Cada una de ellas, si hace falta, puede tener
asignadas dos direcciones IP (monitorizacion TCP/UDP)
o dos nimeros de teléfono (monitorizacion audio).

GPRS ‘ ‘ ETHERNET
GSM-X

realizada por medio
de GSM-X + GSM-X-ETH

* En caso de lainteractuacion entre GSM-Xy GSM-X-PSTN
** En caso de la interactuacion entre GSM-Xy GSM-X-ETH
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Notificacion
El médulo GSM-X garantiza el envio
de las notificaciones a 8 nimeros de teléfono

como maximo. La funcién podra realizarse
por medio de:

voz: via sistema de notificacion de voz incorporado
via SMS

via notificaciones PUSH

via servicio CLIP.

Notificacién
efectiva

El dispositivo puede enviar las notificaciones

al destinatario por varias rutas independientes.
La informacién sobre el evento serd enviada
mediante todas las rutas anteriormente
programadas de modo que la informacion
llegue al destinatario incluso si una de las rutas
resulte inaccesible.

N N N ”~N
monitorizacién audio eventos violacion cambio del estado  informaciones
de la centralde alarma  internos de zonas de salidas en formato PAGER

Puerta GSM

El mddulo puede sustituir completamente una linea analégica. Entonces genera, caracteristicos para dicha linea, estados
de tensién y sefales sobre el estado de la conexidn (p.ej. linea libre/ocupada) y al configurar la conexion a través

de la red GSM, envia las senales que recibe de ella. En caso de la linea ocupada, redirige las conexiones de voz a la red GSM.
En caso de las centrales telefénicas privadas PBX, desempena la funcion de una linea externa adicional y permite optimizar
los costes de las conexiones (de PSTN a GSM). El médulo, ademas, puede filtrar las conexiones, generar el sonido del timbre
y mostrar la informacion sobre el nimero de la llamada entrante (Caller ID).

Control remoto
El GSM-X dispone de 4 salidas que pueden controlarse @ E
de Forma remotay activarse practicamente desde
cualquier lugar, de las siguientes maneras:
® via SMS (desde 8 nimeros de teléfono) yJ

® viasenales DTMF
Control remoto
m desalidas

® viaaplicacién moévil GX CONTROL
® via ordenador con el programa GX Soft instalado
® viaservicio CLIP (desde 64 nimeros o sin limite).

Aparte de controlar el funcionamiento

del sistema de alarma, el médulo GSM-X
encontrard aplicacién en la realizacién

de la funcién de la domética. Puede controlar
lailuminacion, las puertas, las entradas,

las persianas o las electrovalvulas. Activar3,
ademas, la calefaccion, el aire acondicionado,
la instalacion de extraccion de humos,
lainstalacion de riego y mucho mas.

SMS CLIP DTMF
GX CONTROL GX Soft
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Software
Funcional

La GX Soft es una herramienta funcional dotada
de unainterfaz sencillay clara, dedicada

ala configuraciény al diagndstico de los mddulos
de comunicacién SATEL. Gracias a ella, el instalador
tiene acceso a todas las funciones del dispositivo,
puede verificar el funcionamiento del médulo
adaptédndolo a los requisitos de dada instalacién
vy a las expectativas de los usuarios del sistema.
Lainteractuacién entre el médulo y el programa
puede ser local (por medio de USB) o remota
(por medio de Ethernet* o GPRS).

Conexion
comoday segura

Acceso movil

Las aplicaciones moviles dedicadas al control remoto
de diferentes dispositivos son una solucion cada vez mas
popular, apreciada por su comodidad de uso.

El GX CONTROL es un programa creado para satisfacer
las necesidades de los médulos de comunicacion SATEL,
compatible con la plataforma Android e iOS. Sus funciones son:

e verificar el estado de zonas y salidas
(de los dispositivos conectados)
® revisar las averias con la posibilidad de eliminar la memoria
e mostrar la memoria de eventos con la opcién de filtrar
e control remoto de las salidas del mddulo (de los dispositivos
conectados a las salidas).

Los mensajes PUSH le garantizan al usuario el acceso permanente
alas notificaciones.

Cabe subrayar, que la configuracién de la aplica-
cion es muy simple, igual que la conexién con

el médulo. Es suficiente enviar desde el nivel

de la aplicacion un SMS al dispositivo para obtener
en respuesta los datos de configuracion. Otro
modo, también comodo, es escanear el cédigo
QR generado en la aplicacion GX Soft.

La conexién de la aplicacién GX CONTROL y del programa de configuracién GX Soft con el médulo GSM-X ocupa solamente
unos segundos. El proceso no requiere empleo de ninguna direccion IP externa ni configuracién avanzada de la red. El servicio
de configuracién de conexiones SATEL permite servirse de forma coémoda de muchas funciones que ofrecen GX CONTROL
y GX Soft. Los datos enviados quedan encriptados por medio de un algoritmo complejo, garantizando la seguridad de la transmisién.

GX CONTROL
- )
iOS
SERVICIO ’ .
DE
( adl EEE G soft
SATEL ) 4 z ]

Actualizacion
remota del software

El GSM-X es compatible con el software UpServ
y permite la actualizaciéon remota del dispositivo.
Esto garantiza una introducciéon rapida de nuevas
funcionalidades desde cualquier lugary en
cualquier momento, sin la necesidad de estar
presente en el lugar en el cual se encuentran
distribuidos los médulos de comunicacion.

* en caso de lainteractuacion entre GSM-Xy GSM-X-ETH



%
Satel”
®

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polonia
teléfono fijo +48 58 320 94 00, fax +48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

www.satel.eu

El fabricante se reserva el derecho de modifi car especifi caciones y datos técnicos
de los dispositivos. Las imagenes que se muestran son s6lo de propésito ilustrativo
y pueden diferir de los productos reales. U-GSMX-ES0621

30 ANOS DE EXPERIENCIA

Proteger de una manera profesional cualguier tipo de propiedad,
asi como a las personas que en ella se encuentran, empleando
las soluciones mas avanzadas y al mismo tiempo funcionales
y econdémicas, estos son, en breves palabras, los elementos que
mejor definen la misién de la compania SATEL, el fabricante
de los sistemas de seguridad con la participacion en 100%
del capital polaco. La solidez en los negocios y la apuesta por
la alta calidad y la rigueza de la oferta de productos, han
permitido que la marca SATEL por més de 30 anos siga disfrutando
de un gran reconocimiento en el sector.

La filosofia actual de gestiéon y los esfuerzos de mas de 350
empleados de la compafia SATEL dan unos resultados palpables.
Laamplia gama de mas de 400 productos garantizainnumerables
posibilidades ala hora de crear los sistemas de alarma, domética,
senalizacién de incendios, control de acceso y monitorizacién,
ajustados a las necesidadesindividuales de cada usuario. Al mismo
tiempo, dichos sistemas cumplen con los requisitos de la normativa
polaca e internacional, y ademas, con los estandares del sector.

MADE TO PROTECT

Laadaptacion de las funcionalidades de los equipos a lademanda
yalasexpectativas del mercado actualempleando las tecnologias
modernas, es uno de los objetivos principales de la compafia
SATEL. Por tanto, los departamentos de disefoy de produccién
propios de la empresa se estan constantemente modernizando
ydesarrollando. Una consecuencia natural de todas las acciones
orientadas a la fabricacion de los dispositivos de mayor calidad,
fue la implementacién, en el afio 2002, del sistema de gestién
de calidad segin la norma ISO 9001. Independientemente
de dicha certificacién, la compania SATEL realiza también el en
sayo completo de la funcionalidad de cada uno de los productos
que salen de la linea de produccion, garantizando de este modo
la fiabilidad de los equipos fabricados. Apostando por un aspecto
modernoy otorgando unaimportancia considerable ala mas alta
calidad y funcionalidad de sus productos, la compafia SATEL ha
logrado la satisfaccion de muchos Clientes no exclusivamente
en Polonia, sino también, en mas de 50 mercados en el mundo.
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