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PRECAUCIONES

Antes de proceder a la instalacion, le invitamos a leer cuidadosamente el presente manual.

iCualquier cambio, modificacion o reparacion no autorizados por el fabricante supondran
la anulacion de la garantia!

jAdvertencia!

Este es un producto de clase A. En un ambito doméstico, este producto puede causar
interferencias de radiofrecuencias, en cuyo caso el usuario debera tomar las medidas
oportunas.

El manual de instalacidon contiene informacion sobre codmo minimizar las interferencias
de radiofrecuencias.

La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos,
lo cual puede afectar en las modificaciones de su especificacion técnica y los programas.
Para obtener la informacion actualizada acerca de las modificaciones introducidas, visite

nuestra pagina web:
http://www.satel.eu

Pueden consultar la declaracion de conformidad en www.satel.eu/ce

En el presente manual puede aparecer el siguiente simbolo:

- nota.




Estamos sumamente complacidos de que Ustedes hayan elegido el producto ofrecido por
nosotros. Os deseamos que disfruten de su eleccion y queremos asegurarles que puedan
contar con nuestra asistencia profesional e informacion acerca de nuestros productos.

La empresa SATEL sp. z 0.0. es fabricante de una variedad amplia de los dispositivos
dedicados para los sistemas de alarmas. Para mas informacion referida a nuestra oferta
acudan, por favor, a la pagina web www.satel.eu o directamente a los puntos de venta que
ofrecen nuestros productos.

1. Descripcion del teclado
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La pantalla tactil visualiza la informacion sobre el estado del sistema y a la vez sirve para
controlar el sistema de alarmas y gestionar los equipos de automatizacién del hogar.
Un menu intuitivo con iconos facilita el manejo diario. El teclado ofrece dos modos de
funcionamiento:

e modo grafico — grandes iconos sin descripcidon estan visualizados,
e modo detallado — pequefios iconos con descripcion estan visualizados.
Para cambiar el modo de funcionamiento, es necesario usar los siguientes iconos:

i

— pulsar para que la pantalla cambie en modo detallado,

| |
~ | — pulsar para que la pantalla cambie en modo gréfico.

El presente manual describe como gestionar el teclado basado en modo grafico.
Pulsando un icono / una descripcion de icono visualizaremos la pantalla siguiente

re

o activaremos la funcion determinada. El icono _') permite volver a la pantalla anterior.

La pulsacién del icono - | - visualizara la pantalla principal.

Después de que transcurran 10 minutos de la inactividad del teclado, la pantalla puede
apagarse o en la pantalla puede visualizarse una presentacién de diapositivas o un relo;.
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La pulsacion de la pantalla cuando esta en blanco, estan visualizados una presentacion de
diapositivas o0 un reloj, ocasiona que el teclado se despierte. El teclado puede ser
despertado, p.ej., después de que se abra la puerta, el detector detecte un movimiento, etc.
El instalador define el contenido que debe ser presentado después de que el detector pase
al modo despertar (pantalla de estado, pantalla principal o inicio del procedimiento de
desarmar).

Se disparara la alarma pénico cuando pulsemos y mantengamos pulsada la pantalla
durante 3 segundos silenciosa, si:

— la presentacién de diapositivas, el reloj o la pantalla de estado estan visualizados,

— la pantalla esta apagada.

El instalador define si esta funcion esta disponible o no.

Durante el periodo de inactividad del teclado, en la pantalla pueden ser visualizados
los mensajes sobre el armado/desarmado, la cuenta atras del tiempo de entrada o salida,
las alarmas, etc.

1.1.1 Barrade estado

Cuando la presentacion de diapositivas, el reloj o la pantalla de estado estan visualizados,
la barra de estado se presentara en la parte superior de la pantalla. Los iconos situados en
la Barra de estado indican el estado del sistema.

fcono Color Estado de sistema
@ verde en particion 1 esta en ejecucion la cuenta atras del tiempo de
| entrada / particion 1 armada
[!ID rojo alarma o registro de alarmas en particion 1
=1
verde en particion 2 esta en ejecucion la cuenta atras del tiempo de salida
i / particion 2 armada
[!ID rojo alarma o registro de alarmas en particion 2
=
amarillo averia o registro de averias
|}r azul modo de servicio activado

La informacion sobre el armado puede ser ocultada después de que el tiempo definido
por el instalador haya transcurrido.

Si el instalador ha activado la opcion GRADE 2:
— informacja o alarmie nie jest prezentowana;

— el icono indica averia / registro de averias / alarma / registro de alarmas /
zonas bloqueadas.

1.1.2 Presentacion de diapositivas

La presentacién de diapositivas puede ser presentada como fondo de pantalla de estado
o0 como salvapantallas. Las fotos que deben ser presentadas deben ser almacenadas en
la tarjeta microSD que serd colocada en el teclado por el instalador. El instalador define
la velocidad a la que las imagenes cambiaran durante la presentacion de diapositivas.
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1.1.3 Pantalla de estado

21.07.2015 10:54:37

La pantalla de estado estd visualizada después de que transcurran 60 segundos desde
la dltima operacion realizada en la pantalla del teclado, a menos que el terminal esté
activado (ver: pag. 13). Cuando el terminal esta visualizado, la pantalla de estado podréa ser
visualizada mas tarde o incluso no se visualizara nunca (p.ej., cuando el menu de servicio
esta abierto).

@l | Si el usuario esta conectado, la sesion se cerrara automaticamente unos segundos
después de que se visualice la pantalla de estado.

Informacion adicional presentada en la pantalla de estado

El teclado con ajustes de fabrica presenta la fecha y hora en la pantalla de estado.
El instalador puede adaptar la presentacion de informacion a las necesidades del usuario.
En la pantalla de estado se podra encontrar la informacion sobre el estado de particiones,
zonas o salidas seleccionadas, la temperatura medida por los detectores de temperatura
seleccionados, fecha y hora o cualquier texto.

Los iconos que ilustran el estado de particiones estan descritos en el apartado
“Estado de particiones” (pag. 8).

Los iconos que ilustran el estado de zonas estan descritos en el apartado “Estado de
zonas(pag. 9).

Los iconos que ilustran el estado de salidas estan presentados en la siguiente tabla.
fcono  Color Estado de salida

gris desactivada

rojo activada

En la pantalla de estado pueden aparecer los mensajes adicionales referidos a la ocurrencia
de determinados eventos (p.ej., armado o desarmado, cuenta atras de demora de
autoarmado, cuenta atras de tiempo de entrada o salida, etc.).
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Funciones disponibles desde la pantalla de estado

Pulsando la pantalla de estado visualizaremos la pantalla principal. Si por lo menos una de
las particiones soportada por el teclado y el teclado no ha sido usado durante al menos
10 minutos, es posible que se visualice la pantalla de autorizacion. Es necesario introducir
el codigo para desarmar la particion.

Fondo de la pantalla de estado

Una sola imagen o la presentacién de diapositivas pueden ser visualizadas como fondo de
la pantalla de estado. El fondo de la pantalla de estado debe ser configurado por

el instalador.

1.1.4 Pantalla principal

21.07.2015 08:40 ‘ iy

En la pantalla principal estan presentados:

e fecha y hora en formato definido por el instalador (si ocurren eventos determinados, en
vez de fecha y hora pueden ser visualizados otros mensajes, p.ej., cuenta atras
del tiempo de entrada o salida, mensajes sobre alarmas, etc.);

e nombre del usuario actualmente conectado;
e iconos para gestionar el teclado y el sistema de alarmas.

icono

Funcién

Informa que no hay ningun usuario conectado.
Inicio de sesion.

~®
-9

Informa que el usuario esta conectado (el nombre del usuario conectado esta
presentado abajo).

Cierre de sesion.

&

Visualiza la pantalla “Armado” (ver: pag. 5y 14). El teclado distingue entre
pulsar el icono y pulsar y mantener el icono durante 3 segundos. Después de
pulsar el icono, el armado réapido, es decir, sin introducir el cdédigo puede estar
disponible (consultelo con el instalador). Después de pulsar y mantener
pulsado el icono siempre se visualizara la pantalla de autorizacion y solo
después de introducir el codigo se visualizara la pantalla “Armado”.
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. Permite desarmar / borrar alarmas (ver: pag. 7, 16 y 17).
q -

%‘ Visualiza la pantalla “Control” (ver: pag. 7).
ﬁ._

Visualiza la pantalla “Estado de sistema” (ver: pag. 8).

1
S Visualiza la pantalla “Emergencia” (ver: pag. 10).
L))

Visualiza la pantalla “Avanzadas” (ver: pag. 11).

1.1.5 Pantalla de autorizacion

Introducir cédigo

Algunas pantallas y funciones pueden estar disponibles después de que el usuario
lo autorice. La autorizacion se basa en el cddigo. El cédigo debe ser introducido utilizando

los botones designados con cifras y confirmado tocando el icono v
Por defecto, los siguientes cédigos son programados en la central:
codigo de servicio: 12345

codigo de usuario 30: 1111

Si cometemos un error al introducir el cédigo es preciso tocar X e introducirlo de nuevo (si
durante un minuto no entramos un cédigo valido, en la memoria de la central se guardara
la informacién sobre la introduccién de un cédigo incorrecto).

1.1.6 Pantalla “Armado”

El aspecto de la pantalla cambia dependiendo si estamos autorizados a armar una o dos
particiones.
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icono Funcién
Armado en modo.

Armado en modo dia.

Armado en modo noche.

2@ %

Pantalla con seleccion de particion

Armado

v

HETENETE]

La pantalla se visualizara, si es posible armar ambas particiones. Las particiones estan
presentadas mediante los campos descritos adecuadamente. Por defecto, en ambas

particiones esté visualizado el icono Y_J lo que significa que la particibn debe ser armada.

Es preciso pulsar el campo si la particion no debe ser armada (se visualizara el icono __)).
Después de determinar donde debe ser armado el sistema, pulsar uno de los iconos que
sirven para armar.

Pantalla sin seleccion de particion
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Esta pantalla se visualizara, si es posible armar sélo una particion (también cuando
el armado rapido fue permitido por el instalador en una sola particion).

1.1.7 Pantalla “Borrado de alarma / Desarmado”

Borrado de alarma E ‘ A~
D,

Desarmado

La pantalla “Borrado de alarma / Desarmado” se visualizard después de pulsar el icono

n
% en la pantalla principal, cuando hay alarma (registro de alarmas) y por lo menos una
de las particiones esta armada.

icono Funcién

gé Permite borrar alarma.

P Permite desarmar.
q -

1.1.8 Pantalla “Control”

Los iconos en la pantalla muestran las salidas que pueden ser controladas. La pulsacion
del icono cambiara el estado de salida. Los iconos que ilustran el estado de salidas estan
descritos en la pagina 3.
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1.1.9 Pantalla “Estado de sistema”

icono Funcion

n |!| Visualiza la pantalla “Estado de particiones”.
L]

Visualiza la pantalla “Estado de zonas”.

Visualiza la pantalla “Averias” en la que estan presentadas las averias
corrientes (el instalador puede configurar la central de alarmas de tal manera
que las averias se visualicen hasta que se borren).

Permite revisar el registro de eventos.

Durante la revision del registro de eventos, alarmas o averias, en la parte superior de

la pantalla esta disponible el icono =% . La pulsacién encima del icono alternara
el modo de presentacion la informacion: fuente en gris claro / fuente en color
(y al revés).

Estado de particiones

El estado de particiones esta presentado mediante los iconos. Después de pulsar ? en
la parte superior de la pantalla, es posible ver la descripcién de todos los iconos. El nUmero
situado al lado del icono corresponde al nimero de particiébn. Después de tocar el icono,
el nombre entero de la particion se visualizara en la parte inferior de la pantalla.

icono Estado de particion

desarmada — no hay zonas violadas

cuenta atras del tiempo de entrada en ejecucion — tiempo restante superior

a 10 segundos
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cuenta atras del tiempo de salida en ejecucion — tiempo restante inferior
a 10 segundos

armada — modo: “total”

armada — modo: “dia”

armada — modo: “noche”

cuenta atras del tiempo de entrada en ejecucion

alarma de incendio

alarma

alarma advertencia

alarma sabotaje

registro de alarmas de incendio

registro de alarmas

registro de alarma de advertencia

registro de alarma sabotaje

SIOOCHS Ivivie O 1

Estado de zonas

El estado de zonas esta presentado mediante los iconos. Los iconos designados con
nameros corresponden a los nimeros de zonas. Después de tocar el icono, en la parte
inferior de la pantalla se visualizara el nombre entero de la particion y la informacion sobre
Ssu estado.

Estado de zona

normal

violada

averia — violacion larga

averia — falta la violaciéon

bloqueada

0-ee
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sabotaje

como primera disparé alarma

registro de sabotaje

registro de alarma

PV0OS

1.1.10 Pantalla “Emergencia”

Emergencia

icono Funcion

Pulsar y mantener pulsado durante 3 segundos para activar la alarma incendio.

Pulsar y mantener pulsado durante 3 segundos para activar la alarma médica
(auxiliar).

Pulsar durante 3 segundos para activar la alarma pénico. El instalador define,
si se dispara la alarma panico audible (con sefalizacion audible) o silenciosa
(sin sefalizacion audible).

eoe
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1.1.11 Pantalla “Avanzadas”

Avanzadas E ‘ ":

&) B (u)

En la esquina inferior derecha de la pantalla encontrara la informacién sobre la versién de
firmware del teclado.

icono Funcién

Bloquea la pantalla tactil durante 30 segundos (para limpiar la pantalla).

Visualiza la pantalla “Retroiluminacién”.

|

Visualiza la pantalla “Volumen”.

introducir el cédigo de servicio).

Permite la operacion de formato de la tarjeta microSD (funcién disponible
después de introducir el codigo de servicio).

% Permite la actualizacion de firmware del teclado (funcidn disponible después de

F Visualiza el terminal.
-




12 INT-TSH SATEL

Retroiluminacion

Retroiluminacioén

g | —0—
60% 22:00 6:00

La intensidad de retroiluminacion de la pantalla puede ser controlada dentro del rango
10-100%. En las horas nocturnas, que pueden ser definidas, la intensidad de
retroiluminacion puede ser diferente.

Volumen

Volumen

) | ‘D) | X¢) | £») | §)

60% 60% 60% 60% 90%

Es posible definir el nivel de volumen de sonidos generados:

durante la gestion del teclado (pulsacion de botones, confirmacion de operacion
realizada, etc.).

después de violar la zona (sefalizacion CHIME).

durante la sefalizacion de tiempo de entrada.

C4
&

durante la sefalizacién de tiempo de salida.

durante la sefializacién de alarmas de incendio.

1

durante la sefializacion de alarmas intrusién, panico y auxiliar.

M




SATEL INT-TSH 13

Terminal

Terminal
H
20.07.2015 12:35

(|4 ,0|A ~Z'q:-|_>

X|v

El terminal permite manejar y programar el sistema de alarmas de la misma manera como
en caso de usar el teclado LCD con menu de texto. El método de usar tal teclado esta
presentado en el manual de programacion y uso de la central de alarmas (estos manuales
estan disponibles en la version electronica en la pagina www.satel.eu).

1.2 Senalizacién sonora

| El instalador puede desactivar la sefalizacion sonora.

1.2.1 Sonidos generados al usar el menu basado en iconos

1 sonido corto — pulsacion del botén en la pantalla de autorizacion o marcar/desmarcar
un campo durante la seleccion de particiones y tipo de eventos.

2 sonidos cortos — pulsacion del icono.

2 sonidos largos — cédigo incorrecto, funcién no disponible o vuelta de la pantalla principal
a la pantalla de estado.

3 sonidos cortos — confirmacién de operacién realizada.

1.2.2 Sonidos generados al usar el terminal

1 sonido corto — pulsacién de botén con numero.

2 sonidos cortos — entrada en el menU de usuario, submenu o en la funcion, el avance
al paso siguiente de la programacion.

3 sonidos cortos — confirmacion de:

— inicio de procedimiento de armar (en la particion hay tiempo de salida) o armado (en
la particién no hay tiempo de salida),

— desarmado y/o borrado de alarma;
— desactivacion de salida;

— desactivacion de sefializacion CHIME en el teclado utilizando el boton m;

— salida de funcién y vuelta al menu después de confirmar los datos introducidos.
4 sonidos cortos y 1 sonido largo — indican:

— activacion de salida;
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— activacion de sefalizacion CHIME en el teclado utilizando el boton m;

— finalizacion de funcion y salida del menu de usuario después de confirmar los datos
introducidos.

1 sonido largo — algunas zonas bloqueadas (durante el armado) o denegacion de armar (en
la particion hay zonas violadas o hay averia).

2 sonidos largos — codigo incorrecto, funcion no disponible o salida de la funcion sin

confirmar los datos introducidos (p.ej., utilizando el boton ).

3 sonidos largos — denegacion de ejecutar el comando (el usuario no posee derechos
adecuados o la funcion no esta disponible).

1.2.3 Eventos indicados mediante sonidos
Se sefalaran Unicamente los eventos seleccionados por el instalador.

Las alarmas son indicadas durante el tiempo programado por el instalador.

5 sonidos cortos — violacion de zona (CHIME).

1 sonido largo cada 3 segundos seguido por una serie de sonidos cortos durante
10 segundos y 1 sonido largo — cuenta atras del tiempo de salida (si el tiempo es
inferior a 10 segundos, se generara unicamente la secuencia final de los sonidos cortos).

Secuencia de 7 sonidos de duracion disminuyente, repetida cada tantos segundos —
cuenta atras de la demora de autoarmado.

2 sonidos cortos cada segundo — cuenta atras del tiempo de entrada.
2 sonidos cortos cada 3 segundos — indicacion de una alarma nueva.
1 sonido corto cada 0,5 segundo — alarma de advertencia.

Sonido continuo — alarma.

Sonido largo cada segundo — alarma de incendio.

2. Gestion del sistema de alarmas

En este apartado estadn descritas las operaciones seleccionadas que pueden ser realizadas
utilizando el menu con iconos. La descripcién no incluye la autorizacién de usuario que sera
necesaria durante el uso del teclado.

La gestion del sistema de alarmas mediante el terminal se realiza de la misma manera como
en caso de usar el teclado LCD con menu de texto. La descripcién de gestion del sistema de
alarmas utilizando el teclado LCD con menu de texto estd incluida en el manual de usuario
de la central de alarmas.

2.1 Armado

La realizacion de los pasos presentados a continuacion iniciara el procedimiento de armar.
Este procedimiento se finalizara cuando transcurra el tiempo de salida (si se ha completado
con éxito, el sistema se armara — ver también “Fallo del procedimiento de armar” pag. 16). Si
el tiempo de salida es igual al 0, el sistema se armara inmediatamente.

Es posible cambiar el modo de armado lo que significa que no hace falta desarmar
el sistema para armar la particion en otro modo de armado. En caso de alarma, el cambio
del modo de armado o la reactivacion del mismo modo de armado ocasionara que la alarma
se borre (no se refiere al armado rapido).
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Los modos de armado dia o noche estan disponibles, si el instalador ha definido qué
1 zonas deben ser activas en este modo de armado.

Si el tiempo de salida esta programado para la particion, después de iniciar
el procedimiento de armar, serd posible abandonar la particibn mediante la ruta de
salida sin activacién de alarma. La excepcidon es cuando la particion esta armada sin
demora.

N

n
1. Pulsar ﬁ " en la pantalla principal. Se visualizara la pantalla “Armado”. El aspecto de
la pantalla depende de si estamos autorizados a armar una o dos particiones.

Si el instalador ha permitido el armado rapido (sin introducir el cédigo) de solo
una particion, el armado de otra particion sera posible so6lo después de pulsar

N
n ol
’ |
y mantener pulsado el icono durante 3 segundos.

2. Si la pantalla visualizada que presenta las particiones mediante los campos
adecuadamente descritos, pulsando estos campos es posible seleccionar si la particién

debe ser armada ( V), o no ().
3. Pulsar uno de los siguientes iconos:

£ - para armar en modo total,

=4 | - para armar en modo dia,

- para armar en modo noche.

Si queremos armar el sistema sin demora (no hay tiempo de salida/entrada), es
necesario pulsar y mantener pulsado el icono durante 3 segundos.

4. En la particiéon / las particiones empezara el procedimiento de armar.

2.1.1 Informacidon sobre zonas bloqueadas

El instalador puede configurar la central de tal manera que no empiece el procedimiento de
armar cuando en la particion hay zona bloqueada, pero se visualizara el terminal y mensaje:

“Bypass zona 1=Arm 4=Bypass” — es posible:

— pulsar para cancelar el armado,

— pulsar u para continuar el armado,

— pulsar m para iniciar la funcion TEMPORALES (ver: manual de usuario de la central
de alarmas).

“Bypass de zona 1=Arm” — es posible:

— pulsar para cancelar el armado,

— pulsar u para continuar el armado.
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2.1.2 Armado denegado

El instalador puede configurar la central de tal manera que no empiece el procedimiento de
armar cuando en la particion hay zona violada o hay una averia en el sistema (incluyendo
el sabotaje), pero se visualizara el terminal y mensaje:

“Violac. de zonas. [nUmero de zonay su hombre]” — es posible:
— pulsar para cancelar el armado,

— pulsar m para iniciar la funcion TEMPORALES (ver: manual de usuario de la central
de alarmas).

El sistema puede ser armado después de eliminar la causa de la violacion de zona
o después de desbloquear la zona.

“Violaciones de zonas 1=Arm 2=Verificar” — es posible:

— pulsar para cancelar el armado,

— pulsar u para forzar el armado,

— pulsar m para revisar la lista de zonas violadas. Durante la revision de zonas
violadas, si tenemos derecho BYPASS TEMPORAL DE ZONAS, es posible bloquear la zona

violada después de pulsar m (cuando esta visualizado un mensaje solicitandonos

que confirmemos la operacion, pulsar para bloquear la zona o para
cancelar el bypass de zona).

“Averias 1=Arm 2=Verificar” — es posible:

— pulsar para cancelar el armado,

— pulsar ’ para forzar el armado,

— pulsar m para revisar la lista de averia.

| La informacion sobre un armado forzado esta guardada en la memoria de eventos.

2.1.3 Fallo del procedimiento de armar
El instalador puede programar la central de tal manera que el procedimiento de armar falle,
si termina la cuenta atras del tiempo de salida:

— en la particion hay una zona violada que no estaba violada cuando el procedimiento de
armar fue iniciado;

— hay una averia que no existia cuando el procedimiento de armar fue iniciado.

2.2 Desarmado

Si hay alarma (registro de alarmas), el desarmado resultara en el borrado simultaneo
de alarma.
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N
i~
Pulsar Q’ en la pantalla principal. Dependiendo del estado de sistema:

. No hay alarma (registro de alarmas) y 1 particibn armada / tenemos acceso
a la 1 particion.

La particion se desarmara.

[I. Hay alarma (registro de alarmas) y 1 particion armada / tenemos acceso a la 1 particion

N

o~
Se visualizard “Borrado de alarmas / Desarmado”. Pulsar a . La particion se
desarmara.

[ll. No hay alarma (registro de alarmas) y por lo menos 2 particiones estan armadas

La pantalla que presenta particiones mediante los iconos adecuadamente descritos.

Pulsando estos campos, es posible seleccionar, si la particibn debe ser armada

o~
v : . . . aﬁ |
(¥ )H,0no( __J).Cuando terminamos de seleccionar las particiones, pulsar
IV. Hay alarma (registro de alarma) y ambas particiones armadas
P
- @

Se visualizara la pantalla “Borrado de alarmas / Desarmado”. Pulsar , 'y después
es necesario seguir las indicaciones del punto IIl.

2.3 Borrado de alarma (sin desarmado)

o~
Pulsar a" en la pantalla principal. Dependiendo del estado de sistema:
I. Hay alarma (registro de alarmas) y ninguna particion esta armada
La alarma se borrara.
[I. Hay alarma (registro de alarmas) y por lo menos 1 particion estd armada

Se visualizara la pantalla “Borrado de alarma / Desarmado”. Pulsar %ﬂ . La alarma se
borrara.
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