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PRECAUCIONES

El dispositivo debe ser instalado por el personal cualificado para ello.

Antes de proceder a la instalacién, por favor, familiarizate cuidadosamente con esta guia
rapida a fin de evitar errores que puedan ocasionar dafios o un mal funcionamiento de

los equipos.
Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion desconectada.

Cualquier modificacion del dispositivo no autorizada por el fabricante o reparacion realizada
por cuenta propia supondra la anulacion de los derechos resultantes de la garantia.

En la quia pueden aparecer los siguientes simbolos:

- nota:
A - advertencia.



La guia se refiere a los siguientes pulsadores manuales de incendios direccionables para
el uso en los interiores: ROP-400/PL y ROP-400/EU. En las figuras presentamos el pulsador
ROP-400/EU. En la cubierta del pulsador ROP-400/PL debajo del icono se encuentra
la inscripcion «INCENDIO».

El pulsador manual de incendios ROP-400 permite activar la alarma manualmente en caso
de ver un incendio. Esta disefiado para funcionar en la linea de control de la central de
alarma de incendios direccionable ACSP-402.

1. Propiedades

e Cristal de plastico reutilizable.
e Llave que permitira:
— pruebas,
— reinicios.
e Diodo LED para la senalizacion optica.
e Aislador bilateral de cortocircuitos.
e Alimentacién desde la linea de control.
e Opcionalmente la caja de montaje ROP-BT / ROP-BS de SATEL.
e Cubierta opcional contra la activaciéon accidental: ROP-FLAP.

2. Descripcion

Activacion del pulsador manual de incendios

Presiona fuertemente en el cristal para activar el pulsador manual de incendios. El cristal se
movera y el interruptor se abrira. Si el cristal estd movido se puede ver su fragmento
amarillo. El diodo LED empezara a parpadear en rojo sefalizando la activacion del pulsador.

Si en el pulsador esta montada la cubierta ROP-FLAP, antes de presionar el cristal
hay que mover la cubierta.

Reinicio del pulsador manual de incendios

Usa la llave para reiniciar el pulsador. Introduce la llave en el hueco abajo del pulsador
y luego sacalo para restablecer rapidamente el cristal a su posicion correcta (fig. 1).

Prueba del pulsador manual de incendios

1. En la central de alarma de incendios activa la funcion de prueba (ver el manual de
la central ACSP-402). El diodo LED en el pulsador iniciara a parpadear en amarillo.

2. Introduce la llave en el hueco abajo del pulsador. El cristal se movera y el interruptor se
abrira. El diodo LED empezara a parpadear en rojo y en amarillo (durante 60 segundos).

3. Saca la llave para reiniciar el pulsador.

Indicador LED

El diodo LED indicara:

e activacidn del pulsador: parpadeara en rojo,

e averia del pulsador: parpadeara en amarillo,

e modo de prueba: parpadeara en amarillo,

e activacién del modo de prueba del pulsador: parpadeara en rojo y en amarillo.
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3.

Montaje

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion
desconectada.

El pulsador manual de incendios ROP-400 debe instalarse en los espacios cerrados con
humedad del aire estandar. Eligiendo el lugar de montaje, acuérdate de que el pulsador
debe ser visible y facilmente accesible.

La

descripcion de abajo se refiere al montaje en la caja de montaje ROP-BT / ROP-BS de

SATEL. La caja de montaje se vende por separado. En vez de la caja de montaje de SATEL
puedes usar la caja para el montaje empotrado (fig. 12).

1.

2
3.
4

o

Acerca la caja a la pared y marca la ubicacion de los orificios de montaje (fig. 2).

. Taladra los orificios para los tacos de fijacion.

Pasa los cables por el orificio en la caja (fig. 2).

. Por medio de los tacos y tornillos de fijacion fija la caja de montaje a la pared. Los tacos

deben ser adecuados para la superficie de montaje (otros para hormigén o ladrillo, otros
para yeso etc.).

Quita la cubierta del pulsador (fig. 3).

Conecta los cables de la linea de control con el pulsador (fig. 4 nudo; fig. 5 linea abierta).
Conecta los cables de la central / otro dispositivo con los terminales A+ y A-. Conecta
los cables de otro dispositivo/central con los terminales B+ y B-. En caso de linea abierta
(radio), si el pulsador es el ultimo dispositivo conectado con la linea, no conectes
los cables con los terminales B+ i B- (fig. 5). Conecta las pantallas de los cables con
los terminales E /=.

Fija el pulsador por medio de los tornillos de fijacion a la caja de montaje (fig. 6-7).
Coloca el cristal (fig. 8-9)
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9. Coloca la cubierta de la caja (fig. 10-11).

10.Introduce la llave en el hueco abajo del pulsador y luego sacalo para poner el cristal en
Su posicion correcta.
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4. ROP-FLAP

Puedes montar en el pulsador una caja transparente ROP-FLAP que protege contra
una activacién accidental (fig. 14). La caja transparente se vende por separado.
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5. Mantenimiento

Los elementos del sistema de alarma contra incendios requieren un mantenimiento regular.
Las revisiones periddicas del pulsador manual de incendios ROP-400 deben realizarse
al menos cada 6 meses. En caso de recintos con condiciones de funcionamiento dificiles
(por ejemplo, polvo, ambiente agresivo que puede generar corrosion etc.), la frecuencia de
las revisiones periodicas debera aumentarse.

En el marco de los trabajos de mantenimiento, en la central activa la prueba y activa
el pulsador manual de incendios. La descripcidén de la prueba la encontraras en el manual de
la central ACSP-402. La puesta en marcha de la prueba y la activacion de prueba se
registraran en la memoria de eventos de la central. Durante la prueba verifica si
la localizacién del dispositivo no ha cambiado (por ejemplo, si los dispositivos no cambiaron
de lugar) Introduce la llave en el hueco abajo del pulsador para activar el pulsador manual de
incendios (fig. 1).

6. Datos técnicos

ROP-400

Tension de alimentacCiON ...........oouuiiiiiiiie e 18...26 V DC
Consumo €eléctrico €N MOdO A€ ESPEIA .......ccovvuiiieiiiiie e 0,17 mA
Consumo eléctrico en Modo de alarma ..........couuiiieiiiii i 0,45 mA
Rango de temperaturas de funcionamiento ...........cooooeeeiiiiieieee e, -10°C...+55°C
[ (VT 1= b= To I a0 F= D d 1 1 = T 95%
(D] g LT TS (0] =T 87 x 87 x 40 mm
T o PP 869
ROP-BS

D] g LT TS (0] =TT 87 x 87 x 28 mm
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El pulsador manual de incendios de tipo ROP-400/PL, ROP-400/EU cumple con
los requisitos basicos de los Reglamentos y Directivas de la Union Europea:

CPR 305/2011 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE), de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de
productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo sobre productos
de construccion;

EMC 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética;

LVD 2014/35/EU sobre los equipos eléctricos de baja tension.

El organismo de certificacion CNBOP-PIB en J6zeféow emitié un certificado de constancia de
las prestaciones del producto de construccidon 1438-CPR-0887 para los pulsadores
manuales de incendios ROP-400/PL, ROP-400/EU, confirmando el cumplimiento de los
requisitos de las normas EN 54 11:2001+A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007.

El certificado junto con la declaracibn de constancia de las prestaciones se pueden
descargar de la pagina web www.satel.pl.

El pulsador manual de incendios de tipo ROP-400/PL / ROP-400/EU recibié del organismo
de certificacion CNBOP-PIB en Jézefow el certificado de admision numero 4848/2023.

El certificado se puede descargar de la pagina web www.satel.pl.

C€

SATEL sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk + POLSKA
1438
1438-CPR-0887

Declaracion de Prestaciones DOP/CPR/0887
EN 54 11:2001+A1:2005
EN 54-17:2005 + AC:2007

Seguridad contra incendios. Notificacion manual de incendios.
Notificacion de incendios manual de tipo A.

Caracteristicas principales: ver declaracion de prestaciones DOP/CPR/0887
Datos técnicos: ver esta guia.






