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PRECAUCIONES

El dispositivo debe ser instalado por especialistas cualificados.

Antes de proceder a la programacion, por favor, familiarizate cuidadosamente con este
manual.

Cualquier modificacion o reparacion del dispositivo no autorizada por el fabricante supondra
la anulacion de la garantia.

La placa de caracteristicas del dispositivo esta localizada en la base de la caja.

La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos,
por tanto, las especificaciones técnicas de los productos, el firmware, el software
y las aplicaciones, pueden sufrir modificaciones. Para obtener informacion actualizada
acerca de las modificaciones introducidas, por favor, visita nuestra pagina web:
http://www.satel.eu

Por la presente, SATEL sp. z 0.0. declara que el tipo de equipo radioeléctrico

VERSA-KWRL?2 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo

de la declaracion UE de conformidad estd disponible en la direccion Internet
siguiente: www.satel.eu/ce

En el manual pueden aparecer los siguientes simbolos:

- nota;
A - advertencia.



El teclado inalambrico VERSA-KWRL2 permite controlar y programar las centrales VERSA,
VERSA IP y VERSA Plus con la versién del firmware 1.09 (o posterior). Esta disefiado para
funcionar dentro del sistema inaldmbrico bidireccional ABAX 2 / ABAX. Este manual se
refiere al teclado con la version del firmware 3.00 que es compatible con:

e ABAX 2: controlador ACU-220 / ACU-280,

e ABAX: controlador ACU-120 / ACU-270 (version del firmware 5.04 o posterior).

El controlador ABAX 2 / ABAX debe conectarse al bus de comunicacion de la central
VERSA / VERSA IP /| VERSA Plus.

En caso del controlador ACU-220 / ACU-280, el interruptor 9 debe encontrarse
en la posicion OFF.

En caso del controlador ACU-120 / ACU-270, el interruptor 8 debe encontrarse
en la posicion ON.

El teclado no es compatible con los retransmisores ARU-100 ni ARU-200.
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Fig. 1. Teclado VERSA-KWRL2.

1. Propiedades

e Pantalla retroiluminada con 2 x 16 caracteres.

¢ Diodos LED que informan del estado de las particiones y del sistema.

e 12 teclas identificadas segun el estandar telefonico para introducir los datos.
e 4 teclas para moverse por el menu y para armar y desarmar.
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e Teclas retroiluminadas.
e Lector de tarjetas de proximidad incorporado.
e Transductor piezoeléctrico para la sefializacion acustica incorporado.

¢ Radiocomunicacion bidireccional cifrada en la banda de frecuencia de 868 MHz (estandar
AES en caso del sistema ABAX 2).

e Diversificacion de los canales de transmision: 4 canales que permiten seleccionar
automaticamente el canal que posibilite realizar la transmision sin interferencias con otras
sefales en una banda de frecuencia de 868 MHz (s6lo en caso del sistema ABAX 2).

e Actualizacion remota del firmware del teclado (sélo en caso del sistema ABAX 2).

e Proteccion antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie
de montaje.

e Alimentacién: dos pilas CR123A 3V.

2. Descripcién

Radiocomunicacion

El teclado se conecta con el controlador cada 4 minutos para informar de su estado
(conexion periddica). Las conexiones adicionales tienen lugar:

e sielteclado est4 en uso,
e en caso del sabotaje del teclado,

e cuando el controlador envie el comando al teclado (se despierta y se activa
la sefializacion CAMPANILLA).

Modos de funcionamiento

Activo: se activa al presionar cualquier tecla. Ademas, puede activarse automaticamente
en caso de que salte la alarma, empiece a contarse el tempo de entrada, el tiempo
de salida o el tiempo de retardo del armado automatico (consulta la descripcion
del parametro «Activacion» en el apartado «Ajustes guardados en el controlador ABAX 2 /
ABAX» p. 6). Si el teclado esta activado funciona de manera parecida al teclado aldmbrico
LCD. La pantalla, la retroiluminacion, la sefializacién por diodos LED y la sefializacion
acustica estan activadas y funcionan.

Pasivo: se activa:
— al cabo de 20 segundos desde el momento de presionar la tecla por ultima vez,

— al cabo de un tiempo determinado en caso de que el teclado se active de forma
automatica (consulta la descripcion del parametro «Activacion» en el apartado «Ajustes
guardados en el controlador ABAX 2 / ABAX» p. 6).

Este modo sirve para ahorrar energia. La pantalla, la retroiluminacion, la sefializacion por
diodos LED y la sefalizacion acustica estan desactivadas y no funcionan (si el tiempo
programado para el parametro «Activacion» es diferente a 0, se activara la CAMPANILLA
desde las zonas).

Lectura de las tarjetas de proximidad

El lector de tarjetas de proximidad incorporado permite controlar el sistema de alarma por
medio de las tarjetas de proximidad (el transpondedor pasivo de 125 kHz que puede tener
forma de tarjeta, de llavero, etc.). Si no queremos que el sistema pueda controlarse por
medio de la tarjeta de proximidad, es posible desactivar el lector (ahorro de pila).
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Control del estado de la pila
Cuando la tension de cualquier pila caiga por debajo de 2,75 V:
e con cada conexion periddica se enviara la informacion sobre la pila baja,

e al activar el teclado se mostrara la informacion sobre la pila baja (en la informacion se
indicara la pila que debe cambiarse: la identificacion de la pila puede verse en la placa
electrénica al abrir la caja).

La duracion de la pila depende del uso del teclado. Cuanto mas veces se activa
el teclado, menos duraran las pilas.

3. Instalacion

A Existe el peligro de explosion de la pila en caso de emplear otra que
la recomendada por el fabricante o en caso de usarla de forma inadecuada.

Mantén especial cuidado a la hora de montar y cambiar las pilas. El fabricante
no asume responsabilidad por las consecuencias del montaje incorrecto
de la pila.

Las pilas gastadas no pueden tirarse a la basura. Hay que reciclarlas de acuerdo
con las normas medioambientales pertinentes.

Fig. 2. Apertura de la caja.
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El teclado esta disefiado para su montaje en los interiores. El lugar de montaje debe facilitar
el acceso a los usuarios del sistema. Eligiendo el lugar de montaje es necesario tener
en cuenta la cobertura de la radiocomunicacion en el sistema ABAX 2 / ABAX.

1. Abre la caja del teclado (fig. 2). La herramienta mostrada en la figura que sirve para abrir
la caja va junto con el teclado.

2. Inserta las pilas y afade el teclado al sistema inalambrico (ver: «Agregacion del teclado
al sistema inalambrico»).

3. Coloca la cubierta de la caja en los ganchos y cierra la caja.
4. Coloca el teclado en el lugar previsto para su montaje.
@ | Si durante la comprobacién de la sefial de radio quieres mantener el teclado

en la mano, cégelo por el lado izquierdo (por el lado derecho se encuentra la antena
gue no debe cubrirse).

5. Verifica el nivel de la sefal de radio recibida desde el teclado por el controlador ABAX 2
/ ABAX. En caso de que sea inferior a 40% escoge otro lugar de montaje. A veces
es suficiente mover el dispositivo unos diez 0 mas centimetros para obtener una mejora
considerable de la sefal. Puedes proceder al siguiente paso no antes que al obtener
el nivel de la sefial de radio 6ptimo.

El probador ARF-200 permite verificar la intensidad de la sefal de radio en el lugar
de montaje elegido sin la necesidad de colocar el teclado en el lugar en cuestion.

Abre la caja del teclado (fig. 2).

Acerca la base de la caja a la pared y marca la ubicacion de los orificios de montaje.

En la pared taladra los orificios para los tornillos de montaje.

Por medio de los tacos y tornillos fija la base de la caja a la pared. Usa los elementos
de fijacion adecuados para las superficie (otros para el hormigdn, otros para el ladrillo,
otros para el yeso, etc.). El dispositivo instalado debe superar la fuerza de arranque
no inferior a 50 N.

10.Coloca la cubierta de la caja en los ganchos y cierra la caja.
11.Bloquea la cubierta por medio de los tornillos.

© 0N

3.1 Agregacion del teclado al sistema inalambrico

A Antes de agregar el teclado asegurate de que los terminales CKM y DTM
del controlador estén conectados con el bus de comunicacién de la central.
Ademas, dependiendo del controlador:

e ACU-220 / ACU-280: asegurate de que el interruptor 9 se encuentre
en la posicién OFF y el interruptor 10 en la posicién ON.

e ACU-120 / ACU-270: asegurate de que el interruptor 8 se encuentre
en la posicién ON.

El teclado inalambrico puede agregarse al sistema ABAX 2 / ABAX por medio del ordenador
con el programa DLOADX instalado o por medio del teclado. En el controlador puedes
registrar hasta 6 teclados VERSA -KWRL2. Si con la central no esta conectado ningun
teclado alambrico, el primer teclado inalambrico puedes agregarlo sélo por medio
del programa DLOADX (para establecer comunicacion entre el programa y la central hay
que activar el modo de servicio a través de los pins: consulta el manual de programacion
de la central).

Agregando el dispositivo hay que introducir su numero de serie. La pegatina con el nUmero
de serie la encontraras en la placa electrénica

| El teclado se identificara como LCD-WRL.
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Es imposible que el controlador ABAX 2 y ABAX interactie con el teclado al mismo

tiempo.
3.1.1 Programa DLOADX
Puedes agregar los teclados inalambricos en la ventana «VERSA - Estructura»

en la pestana «Equipo» al hacer clic en la lista de los dispositivos del controlador ABAX 2 /
ABAX y luego en la pestafia «LCD-WRL» (fig. 3 p. 7).

1. Haz un clic en «Leer» para leer en el controlador los datos referentes a los teclados

inalambricos (los datos no se mostraran al hacer un clic en Eﬂl en el menu principal).

Haz un clic en «Nuevo dispositivo».

Se abrira la ventana «Nuevo dispositivo inalambrico».

En el campo «N° de serie» introduce el numero de serie del teclado agregado.

En el campo «Direccion» selecciona la direccion que debe tener el teclado agregado.
Presiona cualquier tecla del teclado.

Aparecerda una notificacion confirmando la agregacion del teclado (a menos
que el numero de serie sea incorrecto, entonces la notificacion lo indicara). Se mostrara
el nombre asignado al teclado. Puedes cambiarlo.

8. Haz un clic en «OK» (puedes resignar de la agregacion del teclado presionando
en «Anular»).

9. La ventana «Nuevo dispositivo inalambrico» se cerrara.

10.Nuevo teclado aparecera en el cuadro en la pestafia «LCD-WRL» y en la lista
de los mddulos de expansion.

11.Haz un clic en «Guardar» para guardar los datos del nuevo teclado inalambrico

No gk wbN

en el controlador (los datos no se guardaran al hacer un clic en El en el menu

principal). Ademas, los datos del nuevo teclado se guardaran en la central.

3.1.2 Teclado LCD

Puedes agregar los teclados inalambricos en modo de servicio por medio de la funcién
«Nuevo dispositivo» (P «2.Equipo» P«1.Teclados y médulos de expansion» P«3.Md6dulos
inalambricos» P «1.Nuevos dispositivos»).

1. Al activar la funcién introduce el niumero de serie del teclado agregado.

2. Presiona en .

3. Cuando aparezca el comando «Abrir el sabotaje del dispositivo» presiona cualquier tecla
del teclado.
4. Apareceran las informaciones referentes al teclado agregado (si no aparece nada puede

gue hayas introducido el nUmero de serie incorrecto, entonces presiona en para
volver al submenu).

5. Presiona en .

6. Por medio de las teclas (X[v) y selecciona la direccion que debe tener el teclado
agregado.

7. Presiona en (# 0.
8. Se mostrara el nombre asignado al teclado. Puedes cambiarlo.

9. Presiona en .

10.En los siguientes pasos puedes configurar los ajustes guardados en el controlador
ABAX 2 / ABAX (p. 6).
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3.2 Eliminacion del teclado del sistema inaldambrico

3.2.1 Programa DLOADX

Puedes eliminar los teclados inalambricos en la ventana «VERSA - Estructura»
en la pestafiia «Equipo» al hacer clic en la lista de los dispositivos del controlador ABAX 2 /
ABAXy luego en la pestafia «LCD-WRL» (fig. 3 p. 7).

1. Haz un clic en «Leer» para leer en el controlador los datos referentes a los teclados
inalambricos.

Haz un clic en el teclado inalambrico que deseas eliminar.
Haz un clic en «Eliminar».

Se abrira la ventana «Confirmars.

Haz un clic en «Si».

La ventana «Confirmar» se cerrara.

Haz un clic en «Guardar» para guardar los cambios introducidos en el controlador
y en la central.

3.2.2 Teclado LCD

Puedes eliminar los teclados inalambricos en modo de servicio por medio de la funcidn
«Eliminar dispositivo» (P>«2.Equipo» P«1.Teclados y médulos de expansion» P«3.Modulos
inalambricos» P>«3. Eliminar dispositivos»).

1. Al activar la funcion, por medio de las teclas (x]v) y selecciona el teclado
que deseas eliminar.

2. Presiona en .

3. Aparecera la pregunta si eliminar el teclado y el numero de serie del teclado que
se va a eliminar.

4. Presiona en @

N Ok

4. Configuracion

Puedes configurar los ajustes del teclado inalambrico por medio del ordenador con
el programa DLOADX instalado y por medio del teclado LCD.

4.1 Ajustes guardados en el controlador ABAX 2/ ABAX

Puedes configurar los ajustes por medio de:

e programa DLOADX: ->ventana «VERSA - Estructura» —>pestafia «Equipo» —>rama
«Modulos de expansion» - [nombre del controlador] - pestafia «LCD-WRL » (fig. 3),

e teclado LCD: P«Modo de servicio» P«2.Equipo» P«l.Teclados y modulos
de expansion» P«3.Mdédulos inaldambricos» P«Configuracion de dispositivos» P[nombre
del teclado inaldmbrico].

4.1.1 Descripcion de parametros y opciones

Control de presencia: si la opcion estad activada, se controla la presencia del teclado.
En caso de que no se envie ninguna transmision a lo largo de 20 minutos se notificara
la ausencia del teclado.

Activacion: tiempo maximo por el cual el teclado puede activarse de forma automatica.
Si introduces un valor distinto a O:

— el teclado se despertar4 automaticamente en caso de que salte la alarma, empiece
a contarse el tempo de entrada o el tiempo de salida,
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— la CAMPANILLA desde las zonas sonara también cuando el teclado esté desactivado.
Si introduces 0 el teclado no se activara de manera automatica.

A

En caso de que para el pardmetro «Activacion» programes el valor distinto a 0,
el teclado estara esperando la llegada de las transmisiones con la informacion
sobre los eventos. En consecuencia, el consumo de energia aumentard
y la duracién de la pila bajara considerablemente.

El teclado se activa automaticamente como maximo cada 30 segundos. Si un evento
que debe despertar el teclado ocurrira antes de que pasen los 30 segundos a partir
de la dltima activacion automatica del teclado, el teclado seguira desactivado.

Lector de tarjetas: si la opcion esta activada, el lector de tarjetas funcionara.

VERSA - Estructura =

Sistema Hardware \

dk VERSA Plus: VERSA Plus z VE|
-l Modulo INT-VG

- E9 VERSA-ETH (06)

ACU-10041204270

werzidn: B.00 20739-02-20

Mombre:  [ACU-100 (0]

EEE Modulos de expansion Sabotaje senalado en particion: @ 1: Planta baja " 2: Planta
----- 00: VERSA-LCD (00) Comrmunication period
..... 01: LCD-WREL 480 + 125 " 24z " 36

----- 02: INT-TSG
-[E] 03: INT-TSH

(02)
(03)

[ alta zenzibilidad de deteccidn interferencia | Elusuanio puede reemplazar pila WERSA-LCDM-AWRL
Zohas/Salidas | Mandos  LCD-WHL I

_____ T na- AcU-100 {08) Mo, |Mombre Tipo |NL’Jm.de zen| Contr.Presencid Modo Despertan Lector de tarjet.
----- i 12:cAB4EI (12) u

1 LCD /AL 480 LCDwRL 480 x 16g x

2 JINT-TSG (02

3 JINT-TSH (03]

4 Ekzpander [04]

5 |WERSA-LED [05)

Elq‘ Leer @ todo test ! Muevo disposit.
;D'g_' Guardar @l \{{ Sincronizar x Cluitar

Fig. 3. Programa DLOADX: ajustes del teclado guardados en el controlador ABAX 2 / ABAX.

4.2 Ajustes guardados en la central de alarma

Puedes configurar los ajustes por medio de:

e programa DLOADX: —>ventana «VERSA - Estructura» —>pestafia «Equipo» —>rama
«Mabdulos de expansién» >[nombre del teclado] (fig. 4),

e teclado LCD: P«Modo de servicio» P«2.Equipo»
de expansion» P«2.Ajustes» P[nombre del teclado].

»«1.Teclados y moddulos

4.2.1 Parametros y opciones

Entre corchetes estan escritos los nombres de los parametros y de las opciones que
aparecen en la pantalla del teclado.
Nombre: nombre individual del teclado (hasta 16 caracteres).

Alarma de sabotaje en la particion [Sabotaje en la particion]: particion en la cual
se activara la alarma en efecto de la apertura del contacto de sabotaje del teclado o dada
la ausencia del teclado.
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CAMPANILLA desde las zonas [Campanilla desde zonas]: el teclado podra sefializar
acusticamente la violacion de determinadas zonas. Si la zona estd armada, la violaciéon
no activara la CAMPANILLA.

El teclado inalambrico activara la CAMPANILLA desde las zonas como méaximo cada
30 segundos. Con el teclado desactivado, la CAMPANILLA sonara solo si para
el pardmetro «Activacion» se ha programado el valor distinto a 0.

Sefalizar tiempo de entrada [Sefalizar tiempo de entrada]: el teclado sefalizara
acusticamente el conteo del tiempo de entrada.

Sefializar tiempo de salida [Sefalizar tiempo de salida]: el teclado sefalizara
acusticamente el conteo del tiempo de salida.

Sefalizacion de alarmas: si la opcion esta activada, el teclado sefalizara las alarmas
acusticamente. La alarma se sefalizara durante el «Tiempo de sefializacién de la alarma
en los teclados» (consulta el manual de programacion de la central de alarma).
Las alarmas no se sefializaran si en la central esta activada la opcion «Grade 2».

Armado rapido — Particién 1: sila opcion esta activada, en la particion 1 es posible activar
el armado rapido (sin autorizacion del usuario). El armado rapido es imposible
si en la central esté activada la opcion «Grade 2».

[&8] VERSA - Estructura = | B b
Sistema Hardware

4% VERSA Plus: VERSA Plus
i Modulo INT-VG

Teclado LCD WRL

vergion: 2,03 201E-03-09
WERSA-LCDM-AwWHL l\-"nlumen ] T arjeta de prcu:-:imidad]

& VERSA-ETH (06) Nombre:  [LCDWRL 420
=-22 Modulos de expansion

..... 00: VERSA-LCD (0D) Sabotaje senalado en particidn:  1: Planta baja ™ 2 Planta

""" 01: LCD-WRL 480 Senala CHIME desde zonas:

----- 02 INT-T5G  {02) 11z 3 14 718 |3 140)1112 12 14

~E 03: INT-TSH  (03) |

----- 05 YERSA-LED (0%) Dpciones |permanente1 j

----- ‘@ 08: ACU-100  (08) v Sentiempo de entrada Fietro-{lum teclas:

..... Hi 12: CABAEI (12) ¥ Senal tiempo de slida | auta |
Iv Senal alarmaz -
Iv Armado rapidao - Particion 1 Avisos d? .alarmas
W Armado répido - Particidn 2 [ Paticione [ Zona
[v Tonos de teclas
[~ 5.de averia en arm.parc. Yolumen de sonidos: 0 =
[+ Maostrar entrada de cadigo
v Chime ON/OFF B o
¥ Control répido W &l PAMICO [ silencioza
[v Senalnueva avera v alama FUEGD
[v Senal.de demora autoarmado [v Alarma Al
[v Revisidn modo armadao [ &larma 3 cad.inco.

Autoilurminaciorn

" Tiempo de entrada en part. |1 %[ viol de zona: N = o

Modo Despert| J u

Copiar

Fig. 4. Programa DLOADX: ajustes del teclado guardados en la central de alarma.
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Armado rapido — Particidén 2: si la opcidn esta activada, en la particion 2 es posible activar
el armado rapido (sin autorizacion del usuario). El armado rapido es imposible
si en la central esta activada la opcion «Grade 2».

Sonido de teclas: sila opcion esta activada, en el momento de presionar la tecla se emitira
un sonido de confirmacion.

Sefalizar averia de armado parcial [Averia de armado parcial]: si la opcion esta activada,
el diodo A quedara desactivado al activar el armado total en ambas particiones
(sila opcion esta desactivada, el diodo quedara desactivado al activar el armado
de cualquier tipo en una de las particiones).

Mostrar la introduccion de contrasefia [Mostrar introduccion contrasefia]: si la opcion esta
activada, la contrasefia que se esta introduciendo se mostrara en el teclado en forma
de estrellas.

Activacion/desactivacién de campanilla: si la opcién esta activada, es posible activar
o desactivar la campanilla por medio de la tecla (al mantener presionada la tecla
durante aprox. 3 segundos).

Control rapido: si la opcidén estd activada, es posible controlar las salidas por medio
de las teclas identificadas con cifras. En el momento de programar la central hay que
asignar las salidas «15. Controlables» a las teclas (consultar el manual de programacion
de la central de alarma).

Sefializar nueva averia: si la opcidn esta activada, el teclado podra sefializar acusticamente
la aparicion de nueva averia (bajo la condicion de que en la central de alarma esté
activada la opcion «Memoria de averias a borrar»; consultar el manual de programacién
de la central de alarma). La sefalizacion quedara anulada después de haber revisado
el usuario las averias por medio de la funcion de usuario «7.Estado del sistemax.
Las nuevas averias no se sefializaran si en la central esta activada la opcion «Grade 2».

Sefalizar retardo del auto-armado [Conteo del auto-armado]: si la opcidn esta activada,
el conteo del retardo del auto-armado de la particion se sefializara acusticamente.

Mostrar modo de armado [Mostrar modo de armado]: si la opcidbn esta activada,
al mantener presionada durante aprox. 3 segundos la tecla (x]v) se mostrara
la informacion sobre el estado de las particiones. El estado de las particiones no se podra
verificar con la tecla (X]¥) si en la central esta activada la opcion «Grade 2».

Formato de hora: formato de fecha y hora en la pantalla.

Retroiluminaciéon de LCD: forma de retroiluminar la pantalla cuando el teclado esté
activado.

sin retroiluminacion: desactivada,

fija 50% — activada: luminosidad 50%,

fija 100% — activada: luminosidad 100%,

auto 0-50% — activada: luminosidad 50%,

auto 0-100% — activada: luminosidad 100%,
auto 50%-100% — activada: luminosidad 100%.

Retroiluminacion de teclas [Retroiluminar teclas]: forma de retroiluminar las teclas cuando
el teclado esté activado.

sin retroiluminacioén: desactivada,
auto: activada,
fija: activada.

Notificaciones de alarma

Particiones [Notificacidon alarma particiones]: si la opcion esta activada, se mostraran
las notificaciones sobre las alarmas en las particiones (con el nombre de la particién).
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Zonas [Notificacién alarma zonas]: si la opcion esté activada se mostraran las notificaciones
sobre las alarmas en las zonas (con el nombre de la zona). Las notificaciones de alarma
desde las zonas tienen prioridad.

| Las notificaciones no se mostraran si esta activada la opcion global «Grade 2».

Alarmas

Alarma de PANICO: si la opcion esta activada, al mantener presionada durante 3 segundos
la tecla se activara la alarma de panico.

silenciosa [Alarma panico silenciosa]: si la opcion esta activada, la alarma activada desde
el teclado serd una alarma silenciosa, es decir, el teclado no notificara la alarma,
no avisara acusticamente de ella, pero la transmitira a la central receptora de alarmas.
La alarma silenciosa sirve para enviar la informacion sobre los eventos a la central
receptora y ocultar la activacion de la alarma de los terceros. La opcion es accesible sdlo
con la opcion «Alarma de PANICO» activada.

Alarma de FUEGO: si la opcion esta activada, al mantener presionada durante 3 segundos
la tecla se activara la alarma de fuego.

Alarma de AUXILIO: si la opcién esta activada, al mantener presionada durante 3 segundos
la tecla se activara la alarma de auxilio.

3 contraseflas incorrectas: si la opcion estd activada, al introducir tres veces
una contrasefa incorrecta se activara la alarma.

Los parametros referentes a la retroiluminacion no influyen en el funcionamiento
del teclado inalambrico.

4.2.2 Volumen
[&#] VERSA - Estructura = | B il
Sistema Hardware Teclado LCD WRL
2% VERSA Plus- VERSA Plus werzion: 203 2016-03-03
‘)]:I Modulo |N-T—VG VERSA-LCDM-MWRL 13 Tarjeta de pn:n-:irnidadl
h'ﬁi' YERSA-ETH (06) i, ma.
=-§2 Modulos de expansion il |' e
----- 00: VERSA-LCD (00) ., —_—_—,—
----- 01: LCD-WRL 480 i1 btz
----- 02: INT-TSG {02) Chime | J
-E 03: INT-TSH  (03) R
..... 05: VERSA-LED (05) Tiempo entarada | Il
o
----- 08: ACU-100 (D8) . L —
----- fil12: CA-B4Ei (12) S ', d ,
Alarma Fuego | J
Alintrusién | |
Alarma advertencia | J
Indicacion de averia l. . . JII . . . . . . .

Fig. 5. Programa DLOADX: ajustes de volumen del teclado.

Volumen: volumen de los sonidos generados por el manejo del teclado (al presionar
las teclas, confirmar las operaciones, etc.).

Campanilla: volumen de los sonidos generados por la violacion de la zona (CAMPANILLA).
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Tiempo de entrada: volumen de los sonidos generados durante el conteo del tiempo
de entrada.

Tiempo de salida: volumen de los sonidos generados durante el conteo del tiempo
de salida.

Alarma de fuego: volumen del sonido de alarma de fuego.
Alarma de intrusién: volumen del sonido de las alarmas de panico, de intrusién y de auxilio.
Alarma de advertencia: volumen del sonido de alarma de advertencia.

Sefializacion de averias: volumen de los sonidos generados durante la sefializacion
de averias.

4.2.3 Manejo de tarjetas

Armado

Sujecion de tarjeta: si seleccionas esta funcion, el usuario tendra que sujetar la tarjeta
aproximada al teclado durante unos 3 segundos para activar el armado.

Lectura de tarjeta: si seleccionas esta funcion, el usuario sélo tendra que aproximar
la tarjeta al teclado para activar el armado.

En caso de configurar el teclado por medio de las funciones accesibles en modo
de servicio, para definir la manera de armar por medio de la tarjeta usa la opcién
«Aproximacion de tarjeta activa el armado» (opcién activada = «Lectura de tarjeta»;
opcién desactivada = «Sujecion de tarjeta»).

[ @] VERSA - Estructura ESR N

Sistema Hardware ] Teclado LCD WRL

idre 2.0 20160309
& VERSA Plus: YERSA Plus SRR — ——
") Modulo INT-VG VERSALCOMMWRL | Volumen | Taiieta de prosiidad |

48 VERSA-ETH (06) Armar
EEE Modulos de expansion (" Tarjeta mantenida (o |Lectura de tarjeta
..... 00: VERSA-LCD (00) T arjeta mantenida controla salidas

..... 01: LCD-WRL 480

----- 02: INT-TSG  (02)
~-[E] 03: INT-TSH  (03)

..... & 08: ACU-100 (D8)
..... i 12: CABAEI (12)

3: Darzewanie

10 "yjgcie 10

N IR L R T I T L A M M A

Fig. 6. Programa DLOADX: ajustes referentes al control por medio de las tarjetas
de proximidad.

Sujecion de tarjeta para controlar salidas

Si has elegido la opcién «Lectura de tarjeta», puedes permitir que los usuarios cambien
las salidas de tipo «15.Controlables» (el estado de las salidas se cambiara al aproximar
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la tarjeta al teclado y al sujetarla unos 3 segundos). Indica las salidas que los usuarios
podran controlar.

5. Control

En caso de que el teclado inaldmbrico esté activado es posible controlar y programar
el sistema de alarma. Para activar el teclado presiona cualquier tecla del teclado.

i Aparte de activar el teclado, el hecho de presionar cualquier tecla tendra otros efectos
previstos para esta tecla. El teclado tratara igual cada pulsacion de la tecla.

El teclado inaldmbrico activado funciona de manera similar al teclado alambrico LCD.
Ademas posibilita controlar el sistema de alarma por medio de la tarjeta de proximidad.
El uso del teclado esta descrito en el manual de programacion y en el manual de usuario
de la central de alarma. Los manuales se encuentran disponibles en la pagina web:
www.satel.eu.

6. Datos técnicos

Banda de frecuencia de funcionamiento................eevvvevvviiiieiiieeeeeennnne. 868,0 MHz + 868,6 MHz
Cobertura de la radiocomunicacion (en espacio abierto)
ABAX 2
ACU-220 e hasta 800 m
ACU-280 ... hasta 800 m
ABAX
ACU-L20 i hasta 800 m
ACU-270 s hasta 400 m
1 F= LT P PP P PP PPPPPPPPPP 2XxCR123A 3V
Consumo eléctrico en modo de espera por la pila BTL ....cccooeiviiiiiiiiiiiii e 5 HA
Consumo eléctrico maximo por la pila BT L........ccooviviiiiiiiee e 30 mA
Consumo eléctrico en modo de espera por la pila BT2 .....cooeevviieeeiiiiiiiee e 1 pA
Consumo eléctrico maximo por la pila BT2 (lector de tarjetas desactivado).................... 30 mA
Consumo eléctrico maximo por la pila BT2 (lector de tarjetas activado).......................... 40 mA
Clase medioambiental seguln ENSOL30-5.......ccciiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e eeeennnnes Il
Rango de temperatura de trab@jO ........ccooeeeeiiiiieiiiiiiie e -10°C...+55°C
(O T=To FoTo [ 0 o ] 1 F- PP PP PP P PPPPPPPPPPPPP 93+3%
DIMENSIONES ...ttt ettt sttt ettt ettt e e e et eeeeeeseeeeee e 139 x 124 x 22 mm
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