
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας ABAX  / Mοναδες συστηματος 

ARF-100
ΌΡΓΑΝΟ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΣΎΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ABAX

Έλεγχος στάθμης ραδιοσημάτων τηλεμετρίας.
 Εξομοίωση ασύρματων συσκευών για
έλεγχο επικοινωνίας.
 Eνδειξη στάθμης ραδιοσήματος με LED.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Περιβαλλοντική Κατηγορία II
Διαστάσεις κουτιού 70 x 196 x 32 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Εύρος συχνότητας λειτουργίας 868,0 ÷ 868,6 MHz
Βάρος 137 g
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) Προς500 m m
Μπαταρία 9 V 6LR61

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

