
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας ABAX  / Ανιχνευτες περιμετρικης κινησης

AMD-102 BR
ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ (ΚΑΦΈ ΧΡΏΜΑ)

2 μαγνητικές επαφές για εύκολη εγκατάσταση
Ανιχνευτής ρολών με ανάλυση παλμού.
υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα με ανεξάρτητο
ψηφιακό κανάλι
Προστασία Ταμπερ.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Επιπρόσθετη ευαισθησία εισόδου 312 ms
Περιβαλλοντική Κατηγορία II
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη) Περίπου 3 χρόνια
Διαστάσεις κουτιού 24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Εύρος συχνότητας λειτουργίας 868,0 ÷ 868,6 MHz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby 50 µA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 16 mA
Βάρος 56 g
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) Προς500 m m
Μπαταρία CR123A 3V

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

