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Az eszkdzt csak szakképzett személy telepitheti.

A telepités el6tt kérjuk, olvassa el figyelmesen ezt a kézikonyvet, hogy elkerulje a hibakat,
amelyek az eszk6z meghibasodasahoz vagy akar karosodasahoz vezethetnek.

Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt aramtalanitsa az eszkozt.

A gyarto altal nem engedélyezett valtoztatasok, modositasok vagy javitasok ervénytelenitik
az On garancialis jogait.

Ebben a kézikonyvben a kovetkez6 szimbdlumokat hasznaljuk:
- megjegyzés,

A - figyelmeztetés.



Az SPP-110 hangjelz6t akusztikus riasztasjelzésre hasznaljak. A hangjelz6t a SATEL
tlzjelz6 kozpontokkal valé egyuttmikoddésre tervezték (hagyomanyos: CSP-104, CSP-108,
CSP-204, CSP 208; cimezhet6: ACSP-402).

1. Tulajdonsagok

e Akusztikus jelzés piezoelektromos jelatalakité segitségével.
e 32 valaszthatoé hangszin.
e Valaszthaté hangerészint.

2. Telepités

A | Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt aramtalanitsa az eszkozt.

A hangjelzét beltéri telepitésre tervezték, normal paratartalmu helyiségekbe.
1. Forditsa el a fedelet az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba, és vegye le (1. abra).

2. Furja ki a lyukakat a csavarok szamara a haz aljzatan. A sullyesztett csavarokkal (2. abra)
vagy a nem sullyesztett csavarokkal (3. abra) rogzitse a haz aljzatat a falhoz.

3. Furja ki a kabeleknek szant lyukat a haz aljzatan (4. abra).
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Helyezze a haz aljzatat a falhoz, és jeldlje meg a rogzitéfuratok helyét.
Furja ki a falba a csavarok és tiplik lyukait.
Vezesse a kabeleket a haz aljzatan belulre.

A csavarokkal és tiplikkel rogzitse a haz aljzatat a falhoz. Valasszon kifejezetten
a szerelési feluletre szant csavarokat és tipliket (mast a beton- vagy téglafalhoz, mast
a vakolt falhoz stb.).

8. A DIP-kapcsolok segitségével konfiguralja a hangjelzd beallitasait (lasd: ,A hangjelzd
beallitasainak konfiguralasa”, 3. oldal).

9. Csatlakoztassa a zonaaramkoér vezetékeit a hangjelzé6héz (5. dabra). Ha a hangjelzé
a zébnaaramkorh6z a vonal végén csatlakozik, csavarozzon egy 10 kQ-os ellenallast
a csatlakozéihoz. A kabel arnyékolasat csatlakoztassa az E terminalokhoz (arnyékolt
kabel hasznalata nem szikséges).

10.Helyezze vissza a fedelet, és forditsa el az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyba
(6. abra).
11.Zarja le a fedelet egy csavarral (7. abra).
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2.1 A hangjelz6 beallitasainak konfiguralasa

A hangjelz6 beallitdsainak konfiguralasahoz hasznalja a panel DIP-kapcsoléit (8. abra).
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2.1.1 A hangszin kivalasztasa

A hangszin kivalasztasahoz hasznalja az 1-5 kapcsolokat, amelyek a panelen S1-S5
jeloléssel vannak ellatva. A hangok és a hozzajuk tartozd kapcsoldbeallitasok az 1.
tablazatban vannak leirva (ahol: kapcsol6 BE allasban = 1; kapcsolo Kl allasban = 0).

DIP Hangjelzés
kapcsol

12345 _

1 00000 800 & 970 2 Hz (250 ms — 250 ms)

2 10000 /I/I/I/I/l 800-970 7 Hz (7/s)

3 01000 _-1-1-1-1- 800-970 1 Hz (1/s)

4 11000 2850 Folyamatos

5 00100 _-1-1-1-1-1 2400-2850 7 Hz

6 10100 _-1-1-1-1-1 2400-2850 1Hz

7 01100 A1 A A 500-1200 3 s hang, 0,5 s csend, ismételve

8 11100 NN\ 1200-500 1Hz

9 00010 "1 [1LTLILI™ 2400-2850 2 Hz (250 ms — 250 ms)
10 1000 — — — 970 0,5Hz (15s)
11 01010 "1 [LTILILI 800&970 1 Hz (500 ms — 500 ms)
12 11010 — — — 2850 0,5Hz (15s)
3 00110 — — — 970 0,8 Hz (250 ms /1 s)
14 10110 970 Folyamatos
15 01110 1 [ 1 [ 554&440 100 ms — 400 ms
6 11110 — — — 660 3,3 Hz (150 ms)
17 00006 — — — 660 0,28 Hz (1,8 5)
18 10001 — — — 660 0,05 Hz (13 s/ 6,5 Hz)
19 01001 660 Folyamatos
20 11001 11 TLTLI 554&440 0,5Hz (15s)
21 00101 — — — 660 1 Hz (500 ms — 500 ms)
22 10101 — — — 2850 4 Hz (150 ms — 100 ms)
23 01101 V4%4%4%% 800-970 50 Hz
24 11101 V4%%4%% 2400-2850 50 Hz
25 00011 - — = - —-— 970 3 x 500 ms hang, 1,5 s csend, ismételve
26 10011 - - — - — — 800-970 3 x 500 ms hang, 1,5 s csend, ismételve
27 01011 - — = — — — 970&800 3 x 500 ms hang, 1,5 s csend, ismételve
28 11011 2400 Folyamatos
29 00111 LML L 990 & 650 2 Hz (250 ms — 250 ms) (Symphoni hangok)
30 10111 LI Ir.r 510&610 2 Hz (250 ms — 250 ms) (Squashni Micro hangok)
31 o01111 _1-1-1-1-1 300-1200 1Hz
32 11111 1T LT LILr 510&610 1 Hz (500 ms — 500 ms)

1. tablazat

Szogfiiggd [°] minimalis zajszint [dBA]

) - N - T AEE BT

1/18VDC 74,3 85,7 89,9 89,4 84,2 77,0

1/28 VDC 77,0 87,2 91,4 90,9 85,8 80,0
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Szogfiiggd [°] minimalis zajszint [dBA]

angssin wptessiet T s 7 o ] e e

2/18VDC 78,0 85,7 89,1 88,8 83,5 78,0
2/28VDC 79,6 87,5 90,7 90,4 85,4 79,9
3/18VDC 78,9 86,1 90,0 89,7 83,9 78,2
3/28VDC 80,9 87,8 91,3 91,0 85,8 80,3
4/18VDC 71,0 81,0 83,5 82,0 79,7 69,6
4/28VDC 71,3 81,4 84,04 82,6 79,7 69,7
5/18 VDC 75,3 83,4 85,6 85,0 81,1 75,0
5/28 VDC 75,2 83,4 85,5 85,0 81,0 74,5
6/18 VDC 76,6 84,7 86,7 86,4 82,6 75,1
6/28 VDC 76,4 84,6 86,4 86,1 82,6 75,1
7/18 VDC 79,8 87,2 91,8 91,5 85,8 81,5
7128 VDC 80,9 88,6 92,8 92,6 87,3 82,9
8/18 VDC 78,6 86,5 90,5 90,3 84,6 80,7
8/28VDC 80,2 88,3 92,1 91,8 86,5 82,6
9/18 VDC 77,0 81,0 86,9 86,1 80,2 75,8
9/28 VDC 77,0 81,3 87,0 86,2 80,1 75,7
10/18 VDC 73,2 86,3 90,6 90,3 84,9 76,6
10/28 VDC 74,2 87,2 91,6 91,3 85,9 77,6
11/18 VDC 74,6 86,5 90,7 90,3 85,0 77,2
11/28 VDC 77,3 87,8 91,9 91,5 86,5 80,2
12/18 VDC 73,4 84,1 86,9 88,4 85,9 73,8
12 /28 VDC 77,5 87,8 90,5 91,9 89,4 76,6
13/18 VDC 72,7 85,7 90,0 89,7 84,1 75,9
13/28 VDC 73,9 86,7 91,1 90,9 85,3 77,2
14 /18 VDC 73,1 86,2 90,5 90,2 84,8 76,5
14 /28 VDC 73,4 86,2 90,8 90,3 84,8 76,5
15/18 VDC 75,9 83,6 86,9 86,4 80,1 77,6
15/28 VDC 77,5 84,8 88,4 87,9 81,0 79,3
16/18 VDC 75,9 84,9 87,4 87,0 81,7 74,8
16 /28 VDC 77,4 86,3 89,0 88,6 83,0 76,3
17/18 VDC 76,8 86,0 88,5 88,2 83,0 75,8
17 /28 VDC 78,6 87,4 90,2 89,7 84,3 77,4
18/18 VDC 77,2 86,1 88,6 88,2 82,9 76,0
18 /28 VDC 78,7 87,4 90,3 89,9 84,3 77,5
19/18 VDC 77,0 85,9 88,4 88,2 83,0 75,8
19/28 VDC 78,7 87,4 90,2 89,8 84,3 77,4
20/18VDC 76,0 84,1 87,4 87,0 80,2 77,9
20/28 VDC 77,5 85,4 88,6 88,3 81,5 79,5
21/18VDC 76,9 85,9 88,4 88,1 82,7 75,7
21/28 VDC 78,5 87,3 90,0 89,5 84,1 77,2
22/18VDC 74,0 84,0 86,0 85,6 82,8 73,0
22 /28 VDC 74,8 84,6 86,5 85,6 83,4 73,5
23/18 VDC 77,4 85,4 88,5 88,0 83,1 77,5
23/28 VDC 79,4 87,3 90,4 90,0 85,0 79,5

24 /18 VDC 75,6 83,3 85,4 84,9 80,6 74,4
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Szogfiiggd [°] minimalis zajszint [dBA]

i N TN TN TS KT CEC I

24128 VDC 75,4 83,4 85,6 84,7 80,3 74,4
25/18 VDC 73,3 86,5 90,8 90,5 85,1 76,6
25/28 VvDC 74,6 87,6 91,9 91,5 86,1 77,6
26/18 vDC 78,0 85,8 89,7 89,3 83,4 77,6
26 /28 VDC 80,0 87,1 91,2 90,7 84,8 79,2
27118 VDC 74,7 86,0 90,3 90,0 84,4 77,3
27128 VDC 77,4 87,5 91,5 91,3 86,1 80,0
28/18 VvDC 75,4 79,6 85,6 87,0 80,9 76,3
28 /28 VDC 75,5 79,7 85,8 87,1 80,9 76,3
29/18 VvDC 78,9 88,2 91,1 90,7 85,2 77,6
29/28 VDC 79,9 89,2 91,9 91,7 86,0 78,4
30/18 VvDC 76,4 84,9 87,6 87,3 81,8 76,1
30/28 VDC 77,9 86,3 89,0 88,8 83,1 77,7
31/18VDC 77,8 86,0 89,8 89,5 83,9 79,4
31/28VDC 78,4 86,6 90,4 90,1 84,6 80,1
32/18VDC 76,4 85,1 87,6 87,4 81,9 76,2
32/28VDC 77,9 86,5 89,2 89,0 83,0 77,8
2. tablazat

2.1.2 Hangeroé beallitasa

A 6-os kapcsoloval (a panelen V-vel jeldlve) a kdvetkez6 hangok hangerejét valtoztathatja: 4,
5,6,9, 12, 14, 22 és 28. A kapcsold BE allasban — maximalis hanger6 (javasolt). A kapcsolo
Kl allasban — kisebb hangerd. A tdbbi hang esetében javasolt a kapcsolét Kl allasba allitani.

E 108 mm 87 mm

s

A
Y

108 mm

3. Karbantartas

A tlzjelz6 rendszer elemei rendszeres karbantartast igényelnek. Az SPP-110 hangjelz6
rendszeres ellen6rzését legalabb 6 havonta el kell végezni. Olyan helyiségekben, ahol
a munkakoérilmények nehezek (pl. por, agressziv kérnyezet, amely korrdziét okozhat stb.),
az idészakos ellen6rzéseket gyakrabban kell elvégezni.
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A karbantartas részeként inditson el egy tesztet a kdzponton és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a hangjelzés mikodik. A teszt elinditdsanak modjat a tlizjelzé kézpont kézikdnyvében talalja.

4. Miszaki adatok

TAPTESZUISEQ ...ttt 18...28 VDC
Nyugalmi aramfelVEtel ..........ooo o 0,1 mA
Riasztasi aramfelVetel.............. oo 15 mA
MUkddési hémeérseklet-tartomany ... -10°C...+55°C
Maximalis paratartalom.............ooi i 95%
[V =0 L1 g g TN oY= To ] o F- 1= IP21C
MUKOAESI KOrNYEZet tiPUSA ......coeeeeeeeeeeeee e A
MEIEEK ... .o 108 x 108 x 87 mm
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Az SPP-110 tizjelz6 hangjelz6 megfelel az uniés rendeletek és iranyelvek alapvetd
kovetelményeinek:

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete (2011. marcius 9.) az épitési
termékek forgalmazasara vonatkozé6 harmonizalt feltételek megallapitasardl és
a 89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kivul helyezéseérdl;

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2014/30/EU iranyelve (2014. februar 26.) az
elektromagneses 0Osszeférhetéségre vonatkozo tagallami jogszabalyok harmonizalasardl
(atdolgozas);

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2014/35/EU iranyelve (2014. februar 26.)
a meghatarozott fesziltséghataron bellli hasznalatra tervezett elektromos berendezések
forgalmazasara vonatkozo tagallami jogszabalyok harmonizaciojardl (atdolgozas).

A jézefowi CNBOP-PIB tanusitdé szervezet 1438 CPR 0880 teljesitményallanddsagi
tanusitvanyt adott ki az SPP-110 tlizjelz6 hangjelzé termékre, amely megerésiti, hogy az
megfelel az EN 54 3:2003+A1:2002+A2:2006 szabvany kdvetelményeinek.

A tanusitvany és a teljesitménynyilatkozat letdltheté a www.satel.pl weboldalrol.

Az SPP-110 tlzjelzd hangjelzének a jozeféwi CNBOP-PIB megadta a 4833/2023. szamu
befogadasi tanusitvanyt.

A befogadasi tanusitvany a www.satel.pl weboldalrdl.

C€

SATEL Sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 * 80-298 Gdansk « LENGYELORSZAG
1438
1438-CPR-0880

DOP/CPR/0880
EN 54 3:2003+A1:2002+A2:2006

Tlizbiztonsag.
SPP-110 tiizjelzd hangjelz6 (A tipus).

Teljesitménynyilatkozat DOP/CPR/0880
Alkalmazas — tlzbiztonsag.
Miszaki adatok — lasd ezt a kézikonyvet.






