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Ekspander czytnikow pastylek DALLAS CA-64 DR jest urzadzeniem przeznaczonym do
wspotpracy z centralg alarmowg CA-64 oraz centralami z serii INTEGRA. Obstuguje czytniki
pastylek DALLAS przesytajgce dane w standardzie Touch Memory (DALLAS). Ekspander
moze wspotpracowac jednoczesnie z dwiema gtowicami tego typu. Funkcjg ekspandera jest
sprawowanie kontroli dostepu i sterowanie dziataniem zamka elektromagnetycznego drzwi
(lub sterowanie dziataniem innego urzadzenia wymagajgcego kontroli dostepu). Instrukcja
powstata dla ekspandera z wersjg oprogramowania 1.06 lub nowszym.

Uwaga: Korzystanie z wszystkich dostepnych w module opcji mozliwe jest tylko przy
wspotpracy z centralami z serii INTEGRA.

1. Opis modutu
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Rysunek 1. Schematyczny widok ptytki elektroniki modutu.

Objasnienia do rysunku:
1 - dioda LED sygnalizujgca proces komunikowania sie centrali z ekspanderem:
— dioda miga — wymiana danych z centralg;

— dioda swieci — brak komunikacji modutu z centralg (uszkodzony kabel tgczgcy modut
z centralg, modut nie zostat jeszcze zidentyfikowany lub w centrali uruchomiony
zostat program STARTER).

2 — zesp6t mikroprzetacznikow typu DIP-switch stuzacych do ustalenia indywidualnego
adresu modutu (patrz: MIKROPRZELACZNIKI TYPU DIP-SWITCH).

3 — dioda LED sygnalizujgca zatgczenie przekaznika.
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4 — przekaznik. Zaciski przekaznika: C, NC i NO sg galwanicznie odizolowane od
obwodow elektrycznych modutu. W stanie normalnym zacisk C jest zwarty do zacisku
NC, a zacisk NO jest odizolowany. Podczas zadziatania przekaznika zacisk C zostaje
zwarty do zacisku NO, a zacisk NC zostaje odciety (sygnalizuje to $wieceniem dioda).

Opis zaciskow:

+12V — wejscie zasilania

CLK, DTA — magistrala ekspanderéw

COM — masa

TMP — wejscie obwodu sabotazowego modutu (NC) — jezeli nie jest wykorzystywane,

powinno by¢ zwarte do masy.

C, NC, NO - zaciski przekaznika

SIGA — wejscie danych gtowicy A

SIGB — wejscie danych gtowicy B

BPA — sterowanie sygnalizacjg dzwiekowg (gtowica A) — aby sygnalizacja dzwiekowa
mogta by¢ realizowana, nalezy do zacisku podtgczy¢ zewnetrzny sygnalizator
dzwiekowy (brzeczyk)

BPB — sterowanie sygnalizacjg dzwiekowg (gtowica B) — aby sygnalizacja dzwiekowa
mogta by¢ realizowana, nalezy do zacisku podtgczy¢ zewnetrzny sygnalizator
dzwiekowy (brzeczyk)

LD1A — sterowanie zielonym kolorem diody (gtowica A)

LD1B — sterowanie zielonym kolorem diody (gtowica B)

LD2A — sterowanie czerwonym kolorem diody (gtowica A)

LD2B — sterowanie czerwonym kolorem diody (gtowica B)

+GA — niewykorzystany

+GB — niewykorzystany

DISA — niewykorzystany

DISB — niewykorzystany

ON — wejscie sterujgce przekaznikiem (NC) — jezeli nie jest wykorzystywane,
powinno by¢ zwarte do masy.

DRZWI — wejscie kontrolujgce stan drzwi (NC) — jezeli nie jest wykorzystywane, powinno

by¢ zwarte do masy.
Kotki RESET wykorzystywane sg w procesie produkcyjnym, nie nalezy ich zwierac.

1.1 Mikroprzefaczniki typu DIP-switch

Przy pomocy mikroprzetacznikéw typu DIP-switch ustawia sie indywidualny adres
urzadzenia. Stuzg do tego przetgczniki od 1 do 5. Adres musi by¢ inny, niz pozostatych
modutéw podigczonych do szyny ekspanderéw centrali alarmowej. Aby okresli¢ adres
ekspandera, nalezy doda¢c do siebie wartoSci ustawione na poszczegolnych
mikroprzetgcznikach zgodnie z tabelg 1.

Numer przetgcznika 1 2 3 p c
Wartos¢ liczbowa
(dla przetacznika w pozycji ON) 1 2 4 8 16

Tabela 1.
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Pie¢ przetagcznikow pozwala nada¢ adresy 32 ekspanderom (liczby od O do 31). Adresy
ekspanderow podtaczonych do jednej szyny nie mogg sie powtarza¢, natomiast kolejnosé
adresowania jest dowolna. Zaleca sie nadawanie ekspanderom i modutom podtgczanym do
jednej szyny kolejnych adreséw poczgwszy od zera. Pozwoli to unikng¢ powstania
probleméw podczas rozbudowy systemu.

Potozenie przetgcznikédw 6 i 7 nie ma znaczenia. Przetacznik 8 musi by¢ ustawiony
w pozycji ON.

adres:
6

Rys. 2. Przyktad ustawienia mikroprzetgcznikéw typu DIP-switch.

adres:
22

Rys. 3. Przyktad ustawienia mikroprzetgcznikéw typu DIP-switch.

2. Montaz i instalacja

Moduty rozszerzajagce mozna montowa¢ w obudowach metalowych CA-64 OBU-EXA lub
plastikowych OPU-1 A.

Uwaga: Przed rozpoczeciem podtgczania modutu ekspandera nalezy wytqczyc zasilanie
systemu alarmowego.
1. Umocowac ptytke ekspandera w obudowie.

2. Zaciski CLK, DTA i COM podtaczy¢ przewodami do szyny ekspanderdéw na ptycie gtdbwnej
centrali alarmowej.

3. Przy pomocy mikroprzetacznikéw typu DIP-switch ustawi¢ odpowiedni adres ekspandera.
Przetacznik 8 ustawi¢ w pozycji ON.
4. Podtaczy¢ przewody gtowicy DALLAS zgodnie z instrukcjg czytnika pastylek DALLAS.

5. Jezeli ma by¢ realizowana sygnalizacja dzwiekowa, podtgczy¢ do zaciskow BPA/BPB
I COM zewnetrzny sygnalizator dzwiekowy (brzeczyk).

6. Jezeli drzwi majg by¢ otwierane za pomoca przycisku monostabilnego, to przewody tego
przycisku nalezy podtgczyé¢ do zaciskéw ON i COM.

7. Do zaciskéw TMP i COM podtgczyé¢ przewody styku sabotazowego obudowy ekspandera.
Jezeli w obudowie zamontowane sg dwa ekspandery, to wejscie TMP jednego z nich
nalezy zewrze¢ do masy, a przewody styku podtaczy¢ do wejscia TMP drugiego
ekspandera.

8. Do zaciskow DRZWI i COM podtaczy¢ przewody czujki kontrolujgcej stan drzwi.
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9. Do zaciskow przekaznika (C, NC i NO) podtaczy¢ przewody sterujace dziataniem zamka
elektromagnetycznego drzwi.

10.Do zaciskow +12V i COM podtaczy¢ przewody zasilania modutu. Napiecie zasilajgce
ekspander nie musi by¢é prowadzone od ptyty gtébwnej centrali. Mozna do tego
wykorzystac zasilacz buforowy lub inny ekspander z zasilaczem.

3. Uruchomienie ekspandera

1. Wiaczy¢ zasilanie systemu alarmowego. Dioda sygnalizujgca komunikacje z centrala
alarmowg zacznie swiecic¢ sSwiattem ciggtym.

2. Wywota¢ w manipulatorze LCD funkcje ,ldentyfikacja ekspanderow” (=>Tryb serwisowy
—>Struktura —>Sprzet -—>ldentyfikacja). Po przeprowadzeniu identyfikacji dioda
sygnalizujgca komunikacje z centralg alarmowg zacznie migac.

Uwaga: W procesie identyfikacji centrala zapisuje do pamieci modutu specjalny numer
(16-bitowy), ktory stuzy do kontroli obecnosci modutu w systemie. Wymiana
ekspandera na inny (nawet z tym samym adresem ustawionym na przetgcznikach)
bez przeprowadzenia ponownej identyfikacji, spowoduje wywotanie alarmu (sabotaz
modutu — bigd weryfikacji).

3. Przy pomocy manipulatora LCD Ilub komputera (program DLOAD64 lub DLOADX

w zaleznosci od typu centrali) zaprogramowac funkcje modutu oraz wyznaczyé
uzytkownikow mogacych korzysta¢ z danej gtowicy.

4. Zapisac ustawienia modutu w pamieci centrali alarmowe;.

4. Opis dziatlania ekspandera

Modut ekspandera moze wspotpracowacé jednoczesnie z dwoma gtowicami (oznaczonymi
w instrukcji literami A oraz B) odczytujgcymi unikatowy numer pastylki DALLAS.
Postugiwanie sie pastylkg polega na przytknieciu jej i lekkim wcisnieciu do gniazda gtowicy,
aby zamkna¢ wejsciowy obwadd elektryczny ekspandera.

Przytkniecie pastylki do czytnika jest odczytywane przez ekspander analogicznie jak
wprowadzenie w klawiaturze strefowej hasta i jego potwierdzenie klawiszem .
Przytrzymanie pastylki (ok. 3 sekund) jest odczytywane jak wpisanie w klawiaturze strefowej
hasta i jego potwierdzenie klawiszem . Sposob reakcji na przytkniecie lub przytrzymanie
pastylki uzalezniony jest od ustawien ekspandera. Przy pomocy pastylki DALLAS mozna:

— sterowa¢ przekaznikiem ekspandera. Dla realizacji sterowania przekaznikiem nalezy
pastylke  przytkngé do czytnika. Przekaznik moze  sterowa¢  zamkiem
elektromagnetycznym drzwi, blokadg, oswietleniem, urzadzeniami wykonawczymi
(wentylacja, pompy itp.). Sposéb dziatania przekaznika uzalezniony jest od
zaprogramowanej funkcji.

— wyltgczac czuwanie i kasowac alarm. Wytgczenie czuwania/skasowanie alarmu nastepuje
po przytknieciu pastylki, chyba, ze dla przekaznika wybrana zostata funkcja ,Zamkniety
podczas czuwania”. W takim przypadku konieczne jest przytrzymanie pastylki.

— zatgczac czuwanie w strefie (tylko centrale z serii INTEGRA). W tym celu nalezy wiaczyc¢
dla wybranego czytnika opcje ,Zataczanie czuwania” i przytrzymac pastylke.

Po odebraniu kodu pastylki DALLAS z czytnika, ekspander przesyta kod do centrali
alarmowej. Centrala weryfikuje, czy uzytkownik postugujacy sie dang pastylka ma
uprawnienie do obstugi ekspandera. Informacja o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji jest
przesytana do ekspandera, a stamtad do czytnika, ktéry Swieceniem diod moze odpowiednio
sygnalizowa¢ wykonanie lub odmowe wykonania polecenia (sposob sygnalizacji jest
uzalezniony od oprogramowania centrali i zostat opisany dalej). Dodatkowo sygnalizacja
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moze byC realizowana za pomocg dotgczonych do ekspandera diod zewnetrznych badz
sygnalizatora dzwiekowego (brzeczyka). Jezeli weryfikacja jest pozytywna, ekspander
realizuje polecenie zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.

Ekspander posiada wejscie ON sterujgce dziataniem przekaznika niezaleznie od czytnikéw.
Sterowanie przekaznikiem za pomocg tego wejscia odbywa sie w sposéb identyczny jak
zaprogramowany dla gtowic. Wejscie to mozna wykorzysta¢ np. zamiast gtowicy B do
otwarcia drzwi podczas wychodzenia z pomieszczenia. W stanie normalnym na wejscie ON
powinna by¢ podawana masa (0V). Aby wtgczy¢ przekaznik, nalezy rozewrze¢ wejscie od
masy. Do wejscia ON mozna podtgczy¢ np. przycisk monostabilny typu NC lub sterownik
radiowy.

Realizacja funkcji sterowania przekaznikiem poprzez gtowice A generuje w systemie
zdarzenie typu ,Dostep uzytkownika”, a poprzez gtowice B ,Wyjscie uzytkownika.”
Sterowanie wejsciem ON nie jest odnotowywane w pamieci zdarzen.

5. Programowanie ustawien modutu

Ekspander moze by¢ oprogramowany przy pomocy manipulatora LCD (>Tryb serwisowy
—>Struktura ->Sprzet >Ekspandery ->Ustawienia ->wybor ekspandera) lub komputera
z odpowiednim programem (DLOAD64 lub DLOADX). Ponizej opisane zostaty ustawienia
iopcje dostepne do zaprogramowania. Przy niektérych funkcjach, w nawiasach
kwadratowych, podano skroty z wyswietlacza manipulatora LCD.

Uwaga: Czesc¢ opcji dostepna jest wytgcznie przy wspotpracy modutu z centralami z serii
INTEGRA. Zostaty one wyroznione napisem [[N1I=€1a¥a)
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Rysunek 4. Widok okna programu DLOADX z opcjami dotyczgcymi ekspanderow czytnikow
pastylek DALLAS.
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Nazwa — mozliwos¢ nadania modutowi indywidualnej nazwy (16 znakow). W manipulatorze
LCD uzyskamy dostep do tej opcji w sposob nastepujacy: > Tryb serwisowy > Struktura
—>Sprzet >Ekspandery > Nazwy >wybodr ekspandera.

Strefa — przydziat modutu do strefy wybranej z listy.

Obstuga zamka — opcja dostepna w manipulatorze LCD — jej zatgczenie umozliwia dostep
do podmenu Zamek.

Zamek — opcja dostepna w programie DLOADX — jej zaznaczenie umozliwia dostep do opciji
zwigzanych z obstugg zamka. [[NII=€]3ID

Opcje ,Obstuga zamka” (LCD) i ,Zamek” (DLOADX) dotycza obstugi zamka
elektromagnetycznego drzwi (lub innego urzadzenia wymagajgcego kontroli dostepu) przy
pomocy czytnika. Funkcje udostepnia sie kazdemu uzytkownikowi, ktéry zostat zaznaczony
w opcji ,Uzytkownicy”. Sterowanie realizowane jest poprzez kontrole zaciskéw przekaznika.

Funkcja zamka

Zamkniety podczas czuwania [Zat. w czuwaniu] — zaznaczenie opcji ustala tryb pracy,
w ktérym przekaznik dziata w sposéb bistabilny (stan zaciskow NO i NC przekaznika
zmienia sie na przeciwny po zatgczeniu czuwania i wraca do stanu normalnego po
wylaczeniu czuwania).

Uwaga: Przekaznik w ekspanderze jest przetqczany w stan aktywny po zafgczeniu
czuwania w strefie w dowolny sposob. Powrot przekaznika do stanu normalnego
nastgpi po wczytaniu pastylki w gtowicy podifgczonej do danego ekspandera
(przytrzymaniu pastylki — jesli system czuwa; przytknieciu — jeSli czuwanie
zostato wczesniej wytgczone).

Zataczany na czas — po odczytaniu kodu pastylki DALLAS przekaznik uaktywni sie na
.Czas zataczenia zamka”, po czym wraca do stanu normalnego.

Na czas — otwarcie drzwi wylacza [Zat.otw.drz.wyt] — przekaznik jest aktywny do
momentu otwarcia drzwi (rozwarcia wejscia DRZWI od masy), jednak nie diuzej niz
przez ,czas zataczenia zamka”.

Na czas — zamknigcie drzwi wylacza [Zat.zam.drz.wyt.] — przekaznik jest aktywny przez
czas otwarcia drzwi (odciecia wejscia DRZWI od masy) i wytgcza sie w momencie ich
zamkniecia (ponownego zwarcia wejscia DRZWI do masy), jednak nie jest aktywny
dtuzej niz przez ,czas zatgczenia zamka”.

Czas zalaczenia zamka — czas, przez ktéry przekaznik jest aktywny. Dilugos¢ czasu
zatgczenia moze wynosi¢ od 1 do 255 sekund.

Kontrola otwarcia bez autoryzacji [Zdarz.bez aut.] — otwarcie drzwi bez uzycia pastylki
generuje zdarzenie ,Nieautoryzowane otwarcie drzwi’, moze tez by¢ zasygnalizowane
na wyjsciu typu 93 OTWARCIE DRZWI BEZ AUTORYZACJI.

Alarm gdy brak autoryzacji — nieautoryzowane otwarcie drzwi, w czasie gdy strefa, do
ktérej modut jest przypisany czuwa, wywota alarm i moze by¢ dodatkowo
zasygnalizowane na wyjsciu typu 94 ALARM — OTWARCIE DRZWI BEZ AUTORYZACJI.

Max. czas otwarcia drzwi — opcja okreslajaca czas, po uptywie ktorego modut zgtasza
centrali zajscie zdarzenia ,dtugo otwarte drzwi” oraz wigcza sygnat akustyczny. Mozna
ustawi¢ dtugosc¢ czasu od 0 do 255 sekund. Ustawienie wartosci zero wytgcza funkcje
kontroli stanu drzwi.

Drzwi zalezne 1/Drzwi zalezne 2 — funkcja pozwalajgca wybrac¢ z listy drzwi, ktére muszg
zostaC zamkniete, aby sterowanie zamkiem byto mozliwe. Kontrola stanu drzwi
zaleznych odbywa sie poprzez wejscie DRZWI, badz wejscie typu 57 TECHNICZNE —
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KONTROLA DRzWI. Mozna wybra¢ dwoje drzwi zaleznych. Funkcja pozwala utworzy¢
przejscie typu ,Sluza”.

Bez auto-wyl. czuwania [Hastox n. wyt] — po wiaczeniu opcji, przytkniecie pastylki
do czytnika nie wytaczy czuwania i nie uaktywni przekaznika (nie pozwoli otworzyc
drzwi).

Dostep gdy czuwa [Has.» w czuw.] — po wigczeniu opcji, przytkniecie pastylki do czytnika
nie wytaczy czuwania, ale uaktywni przekaznik (pozwoli otworzy¢ drzwi). Opcja
dostepna, jesli zatgczona zostata opcja BEz AUTO-WYL. CZUWANIA [Hasto* n. wyt.].

Administratorzy/Uzytkownicy — funkcja pozwalajgca wyznaczy¢ administratorow/
uzytkownikow uprawnionych do korzystania z gtowic.

Glowice — funkcje dotyczace bezposrednio czytnikdéw pastylek DALLAS.

Potwierdzanie dzwiekiem [Gtow.A dzwiek/Gtow.B dzwiek] — po odczytaniu kodu pastylki
DALLAS przez centrale generowane beda odpowiednie sygnaty dzwiekowe (patrz
SYGNALIZACJA).

Potwierdzanie dioda LED [Glow.A LED/Gtow.B LED] — po odczytaniu kodu pastylki
DALLAS przez centrale generowane sg sygnaty swietlne na diodach, analogiczne do
sygnatéw dzwiekowych (patrz SYGNALIZACJIA).

Zalaczanie czuwania [Glow.A zat.cz./Gtow.B zat.cz.] — opcja okreSlajgca, czy przy
pomocy pastylki DALLAS mozna zatgczy¢ czuwanie w strefie. Aby zatgczycé
czuwanie nalezy pastylke przytrzymac przy czytniku. [INJE=€IR¥A

Sygnalizacja sprzetowa odczytu — zataczenie opcji uruchomi niezalezng od centrali
sygnalizacje odczytania kodu pastylki. [INLI=€IRA

Alarm — 3 btedne hasta — po zatgczeniu opcji po trzech probach wczytania nieobstugiwanej
pastylki DALLAS generowany bedzie alarm. [[NII=€]a¥a

Steruje wyjsciem Bl — odczytanie kodu pastylki przypisanej do hasta typu “Wyjscia
bistabilne” steruje wyjsciem typu 25 (PRzELACzZNIK Bl) w danej strefie (jesli hasto ma
dostep do danej strefy i jest zaznaczone na liscie uzytkownikow modutu).

Steruje wyjsciem MONO - odczytanie kodu pastylki przypisanej do hasta typu “Wyjscia
monostabilne” steruje wyjsciem typu 24 (PRzetACZNIK MONO) w danej strefie (jesli hasto
ma dostep do danej strefy i jest zaznaczone na liscie uzytkownikbw modutu).

Blokowanie strefy — odczytanie pastylki wartownika lub uzytkownika postugujacego sie
hastem typu ,Czasowa blokada strefy” w czasie czuwania zablokuje na pewien czas
wejscia strefy, do ktérej modut jest przypisany. Czas blokady okreslony jest
w parametrach strefy (dla wartownika) lub parametrach hasta uzytkownika.

Kontrola wartownikdw — odczytanie pastylki uzytkownika postugujgcego sie hastem typu
~Wartownik” bedzie odnotowane jako wykonanie obchodu.

Sygnalizacja — opcje dotyczace sygnalizacji przez diody czytnika lub brzeczyk podtaczony
do ekspandera. ﬂ!ﬂéﬂ

Sygnalizacja alarmu — na czas — sygnalizacja akustyczna alarmu w danej strefie (przez
globalny czas trwania alarmu).

Sygnalizacja alarmu — do skasowania — sygnalizacja akustyczna alarmu w danej strefie
do momentu skasowania alarmu.

Sygnalizacja czasu na wejscie — sygnalizacja akustyczna odliczania czasu na wejscie.
Sygnalizacja czasu na wyjscie — sygnalizacja akustyczna odliczania czasu na wyjscie.
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Sygnalizacja odliczania autouzbrojenia — sygnalizacja akustyczna odliczania czasu
opo6znienia autouzbrojenia strefy, do ktorej zostat przydzielony modut.

Bez blokady po trzech sabotazach — kazdy ekspander automatycznie blokuje alarmowanie

z powodu sabotazu tego ekspandera po trzech kolejnych (nie skasowanych) alarmach
sabotazowych. Zapobiega to wielokrotnemu zapisywaniu takich samych zdarzenh
w pamieci centrali. Opcja pozwala na wytaczenie tej blokady.

Odblokowanie drzwi podczas pozaru [Drzwi w pozarze] — sposOb sterowania blokadg

drzwi podczas alarmu pozarowego:
— bez — alarm pozarowy nie ma wptywu na blokowanie drzwi,

— alarm pozarowy w strefie — alarm pozarowy w strefie spowoduje odblokowanie
drzwi kontrolowanych przez modut,

— alarm pozarowy w partycji — alarm pozarowy w partycji spowoduje odblokowanie
drzwi kontrolowanych przez modut,

— alarm pozarowy — alarm pozarowy w systemie spowoduje odblokowanie drzwi
kontrolowanych przez modut.

6. Sygnalizacja

O sposobie sygnalizacji akustycznej i optycznej decyduje program centrali alarmowej.
Ekspander posiada dwa wyjscia sterujgce Swieceniem diod LED oraz wyjscie sterujgce
sygnalizacjg dzwiekowg. Czytniki pastylek DALLAS majg wbudowang dwukolorowg diode
LED. Do ekspandera mozna podtgczy¢ dodatkowe diody lub brzeczyk.

Znaczenie sygnatow dzwiekowych generowanych po odczytaniu kodu pastylki DALLAS:

jeden krotki dzwiek (razem z pojedynczym mignieciem diody LED) — potwierdzenie
odczytania kodu pastylki — funkcja sprzetowa, realizowana przez ekspander;

dwa krétkie dzwieki — uruchomienie funkcji wczytania pastylki, potwierdzenie pierwszego
wczytania pastylki;

jeden dtugi dzwiek — odmowa zataczenia czuwania — sg naruszone wejscia, dla ktérych
zatgczono opcje ,Kontrolowane przy zatgczeniu czuwania”;

dwa dtugie dzwieki — kod pastylki nie znany centrali;

trzy dtugie dzwieki — kod pastylki rozpoznany, ale uzytkownik nie ma dostepu do zamka
(sterowania przekaznikiem);

cztery krétkie i jeden dtugi dzwiek — akceptacja kodu pastylki i wigczenie przekaznika,
drugie prawidtowe odczytanie nowej pastylki uzytkownika;

piec krotkich dzwiekdéw — otwarte drzwi zalezne (przekaznik nie wigczyt sie);
krotkie dzwieki (bez ograniczenia czasu) — zbyt dtugo otwarte drzwi;

sekwencja powtorzonych trzykrotnie dwodch krotkich dzwiekdw — hasto uzytkownika
postugujacego sie dang pastylkg DALLAS wymaga zmiany (w centrali jest zatagczona opcja
,Informowanie o potrzebie zmiany hasta”).

Dodatkowo, w przypadku wspotpracy z centralg z serii INTEGRA, przy pomocy dzwigkow
moga by¢ sygnalizowane nastepujgce sytuacje:

Alarm w strefie — dzwiek ciggty.
Alarm pozarowy — dtugi dzwiek co sekunde.
Odliczanie czasu na wejscie — krotkie sygnaty co 3 sekundy.
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e Odliczanie czasu na wyjscie — dtugie sygnaty co 3 sekundy zakonczone serig krétkich
sygnatéw (przez 10 sekund) i jednym dtugim sygnatem. Sposéb sygnalizacji ,czasu na
wyjscie” informuje o konczacym sie odliczaniu przed zatgczeniem czuwania.

e Odliczanie czasu opéznienia autouzbrojenia (strefy sterowane timerami) — seria 7
dzwiekéw (coraz krétszych).
Znaczenie sygnalizacji swietlnej:

e dioda miga jednostajnie na czerwono — brak komunikacji modutu z centralg (uszkodzony
kabel taczacy modut z centrala, modut nie zostat jeszcze zidentyfikowany lub w centrali
uruchomiony zostat program STARTER);

¢ dioda miga na czerwono z r6zng czestotliwoscig — odliczanie czasu na wyjscie;
e dioda Swieci na zielono — system nie czuwa;
e dioda swieci na czerwono — system czuwa (tylko przy wspotpracy z centralg INTEGRA);
e dioda miga na przemian na czerwono i zielono:
— alarm (tylko przy wspétpracy z centralg INTEGRA);
— oczekiwanie na pierwsze wczytanie nowej pastylki;
— oczekiwanie na ponowne wczytanie nowej pastylki.

Ponadto instalator moze wiaczy¢ opcje ,Potwierdzanie diodg LED”. Wéwczas po odczytaniu
pastylki zmiana koloru swiecenia diody zzielonego na czerwony odbywa sie zgodnie
z sygnalizacjg dzwiekowg opisang wczesniej.

7. Dane techniczne

NaPIECIE ZASIANIA ... .coieeiiiiie e 10,5...14V
Maksymalny pobdr pradu (DeZ GIOWIC) ......uviie e 70 mA
Maksymalne napiecie przetgczane przez przekaznik ..........ccceevviiiiiiieeieeeeiiiciieeeeee AC 250V
Maksymalny prad przetgczany przez przeKazniK..........coooovvevveiiiiiiiiiieiieeecee e 2A
=TT ] oo (oY T o 7= I
ZaKresS teMPEIAUN PrACY .....iieeeeeeeeiiiiiie e e e eeeeeeeies e e e e e e eeeeataaa s e e e e aeeeeensanaeaeeaeees -10 °C...+55 °C
Wymiar ptytki eleKtroniki MOAUIU............ooiiiiiiiii e 68x140 mm



Aktualng tres¢ deklaracji zgodnosci EC i certyfikatow mozna pobrac ze
strony internetowej www.satel.pl
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