
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Беспроводная система ABAX / Остальные извещатели

ARD-100
БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ НАКЛОНА

ARD–100 – это беспроводной извещатель наклона,
предназначенный для работы в составе беспроводной системы 
ABAX с двухсторонней связью. Устройство предназначено для
защиты отдельных предметов. Оно анализирует изменение
положения в пространстве. Встроенный акселерометр
анализирует ускорение и притяжение, и каждое обнаружение
перемещения вызывает тревогу. Настройка параметров
устройства осуществляется удаленно с помощью ПО DLOADX.
Извещатель оборудован функцией контроля состояния батареи и
тамперной защитой. ARD–100 поддерживается прибором 
INTEGRA 128–WRL, контроллерами ACU–120, ACU–270 и
предыдущими моделями ACU–100 и ACU–250, а также
ретранслятором радиосигнала ARU–100.

индивидуальная защита ценных предметов
обнаружение изменения положения предмета в
3D пространстве
удаленная настройка
тамперный контакт

ТЕХДАННЫЕ
Класс среды II
Время работы от батареи (лет) около 3 лет
Габаритные размеры корпуса 24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур -10…+55 °C
Полоса рабочих частот 868,0 МГц
Вес 48 г
Дальность действия (в прямой видимости) до 500 m
Батарея CR123A 3В
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