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DOLEZITE

Zariadenie musi byt inStalované kvalifikovanym odbornikom.

Pred inStalaciou zariadenia sa oboznamte s touto priruckou na zamedzenie chyb, ktoré mézu
spdsobit’ chybnu €innost zariadenia, alebo jeho poskodenie.

VSetky elektrické prepojenia treba vykonavat pri vypnutom napajani.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

V priruCke sa mézu vyskytnut’ nasledujuce symboly:
- upozornenie;
A - dolezité upozornenie.



1. Uvod

PriruCka sa tyka nasledujucich detektorov:
DMP-100 - konvencény multifunkény teplotno-opticky detektor (obr. 1);
DRP-100 - konvencny opticky detektor dymu (obr. 2);

DCP-100 - konvencny detektor rychleho narastu teploty (obr. 1 — na kryte je Cerveny
prstenec odliSujuci detektor od detektora DMP-100).

Tieto detektory umoznuju zistit' skoré Stadium vznikajuceho poZiaru, ked vznikne viditelny

dym (DMP-100 a DRP-100) a/alebo sa vyskytne rychly narast teploty (DMP-100 a DCP-100).

Detektory su ur€ené na spolupracu s ustredfiami poziarnej signalizacie CSP-104, CSP-108,

CSP-204 a CSP-208.

2. Vlastnosti

e Detektor viditelrného dymu zhodny s normou EN 54-7 (DMP-100 a DRP-100).
e Teplotny detektor zhodny s normou EN 54-5 (DMP-100 a DCP-100).

e Detekcia zaSpinenia optickej komory (DMP-100 a DRP-100).

o Cervena LED-ka na opticku signalizaciu.

e Montaz do zakladne DB-100.

e Moznost pripojenia signalizatora spustenia.

3. Popis €innosti

3.1 Detekcia dymu (DMP-100 a DRP-100)

Na zistovanie viditel/ného dymu sa pouZziva opticka metdda. Ak koncentracia dymu v optickej
komore prekroCi urCeny prah, zahlasi detektor alarm. Detektor automaticky kompenzuje
zmeny v optickej komore spdsobené usadzovanim prachu. V pripade multifunkéného
detektora DMP-100, su parametre Cinnosti detektora menené v zavislosti od zmien teploty
registrovanych teplotnym detektorom (termistorom).

3.2 Detekcia tepla (DMP-100 a DCP-100)

Teplotny detektor pracuje zhodne s poziadavkami triedy A1R (EN 54-5). Detektor zahlasi
alarm po prekro€eni uréeného prahu teploty (54 °C — 65 °C) alebo v pripade prili§ rychleho
narastu teploty (pozri: tabulka 1).
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Rychlost’ narastu teploty Dolna hranica ¢asu Horna hranica €asu
ovzdusia spustenia spustenia

1 °C/min 29 min 40 min 20 s
3 °C/min 7min 13 s 13min40s
5 °C/min 4min9s 8min20s
10 °C/min 1 min 4min 20 s
20 °C/min 30s 2min 20 s
30 °C/min 20 s 1min40s

Tabulka 1. Hranice €asu spustenia teplotného detektora.

3.3 Opticka signalizacia alarmu

Alarm je signalizovany stalym svietenim Cervenej LED-ky, ¢o ulahCuje zistit, ktory detektor
spustil alarm. Ak je detektor namontovany na tazko pristupnom mieste a LED-ka nie je
viditefna, je mozné na detektor pripojit signalizator spustenia, ktory je namontovany na
viditefnom mieste.

4. Instalacia

Detektory su umiestnené na Cinnost' v interiéroch. Detektory musia byt inStalované na strope
vo vzdialenosti minimalne 0,5 metra od steny alebo inych objektov.

A Detektory sa nesmu instalovat na miestach, kde sa vyskytuje vysoka
koncentracia prachu a pelu, na miestach kondenzovania vodnej pary
a v blizkosti klimatizacie.

Detektor nesmie byt’ inStalovany v blizkosti ohrieva€ov a varic¢ov.

Detektor je urCeny na montaz na zakladinu DB-100, na ktoru sa pripajaju vodicCe.
Po namontovani detektora do zakladne, ak su v objekte vykonavané akékolvek prace, ktoré
mozZu spoOsobit’ zaSpinenie detektora, treba doCasne nasadit’ plastovy protipefovy kryt, ktory
je dodavany s detektorom.

5. Udrzba

Detektory treba pravidelne kontrolovat' s ciefom overenia spravnosti ich €innosti. Pravidelné
kontroly musia byt vykonavané aspon raz za 6 mesiacov.

Protipelovy kryt treba odloZit pre pripad eventualnych montaznych prac v buducnosti.

5.1 Cistenie optickej komory

Detektory DMP-100 a DRP-100 kontroluju stav optickej komory. ZaSpinenie komory prachom
mobze spbsobit’ chybnu Cinnost detektora. Odporu¢a sa aspon raz za rok vy istit opticku
komoru. Cistenie komory je nevyhnutné, ak LED-ka signalizuje za$pinenie komory
(1 bliknutie kazdych 30 sekund).

NizSie je popisana procedura Ccistenia optickej komory detektora DMP-100. V pripade
detektora DRP-100, v ktorom je montovany termistor, treba postupovat’ rovhakym spésobom
okrem bodov 4 a 8.

1. PootocCit detektor v smere proti smeru hodinovych ruciCiek (obr.3) a vybrat ho zo
zakladne DB-100 (obr. 4).

2. Odtlacit uchytky a otoCit modul elektroniky v smere proti smeru hodinovych ruciCiek
(obr. 5 a 6).
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3. Vybrat modul elektroniky s optickou komorou (obr. 7).
4. Zlozit plastovy prvok s termistorom z krytu optickej komory (obr. 8).
5. Odtlacit uchytku (obr. 9) a zlozZit' kryt optickej komory (obr. 10).

— ‘
=
— 0

6. Jemnym Stetcom alebo stlatenym vzduchom vy istit’ labyrint v kryte a zakladniu optickej
komory, pricom treba dbat aj na, v ktorych sa nachadzaju LED-ky.

7. Nasadit' kryt optickej komory.

Nasadit’ plastovy prvok s termistorom na opticku komoru.

9. Vlozit modul elektroniky s optickou komorou na kryt a otoCit ho v smere hodinovych
ruciciek.

10. Vlozit detektor do konektora DB-100 a oto€it ho v smere hodinovych ruci€iek.

o
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6. Technické informacie

NaPAtie NAPAJANIA ......vui i e 10,5...26 V DC
Odber prudu v pohotovostnom rezime DMP-100 ........ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee e 0,04 mA
DRP-100 ... 0,03 mA
DCP-100 ... 0,022 mA
Odber prudu v stave alarmu DMP-100 ..o 23 mA
(D4 0[O T 23 mA
DCP-100 .. i 23 mA
Trieda podla EN 54-5 (teplotny detektor) ..., Al1R
Minimalna staticka teplota zahlasenia alarmu...............cccoooi i, 54 °C
Maximalna staticka teplota zahlasenia alarmu..............cccccooi i, 65 °C
PracovNA tePIOta .........uu i -25...450 °C
Maximalna VINKOSET OVZAUSIA ..........uiiiiiiiiiie e 93+3%
Rozmery krytu DMP-100 / DCP-100........cccevvrrrrnanannn. 2108 x 49 mm
DRP-100.....cciiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 2108 x 42 mm
Hmotnost DMP-100 ..o 94 ¢
DRP-100 ... 94 g

DCP-100.....cci i 94 ¢
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Detektor tepla DCP-100 spifia poziadavky nariadeni Eurépskej Unie:

CPR 305/2011 nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) zo dia 9. marca 2011 popisujuce
harmonizované podmienky pre vyrobky urené pre stavebnictvo a spliajuce nariadenie Rady
89/106/EWG tykajuce sa vyrobkov pre stavebnictvo;

EMC 2014/30/EU tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility;
LVD 2014/35/EU tykajuce sa nizkonapatovch elektrickych zariadeni.

Certifikatna jednotka CNBOP-PIB v Jozefowe vydala pre detektor typu DCP-100 certifikat stalosti
vlastnosti vyrobku pre stavebnictvo 1438-CPR-0316, potvrdzujuci zhodu s poZiadavkami normy
EN 54-5:2017+A1:2018.

Certifikat a vyhlasenie o vlastnostiach je mozné stiahnut z internetovej stranky www.satel.pl

C€

SATEL Sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 * 80-298 Gdansk « POLSKO
1438
1438-CPR-0316

Vyhlasenie Uzitkovych vlastnosti DOP/CPR/0316
EN 54-5:2017+A1:2018
Poziarna bezpecnost budov.
Bodovy, konvenény, odpojitelny detektor tepla DCP-100 pre systémy
poziarnej signalizacie pouzivané v budovach.
Vyhlasenie uzitkovych vlastnosti DOP/CPR/0316.
Pouzitie — poZiarna bezpecnost
Technické informacie — uvedené v tejto prirucke.

Detektor dymu DRP-100 spifia poziadavky nariadeni Eurépskej Unie:

CPR 305/2011 nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) zo diia 9. marca 2011 popisujuce
harmonizované podmienky pre vyrobky uréené pre stavebnictvo a splfiajuce nariadenie Rady
89/106/EWG tykajuce sa vyrobkov pre stavebnictvo;

EMC 2014/30/UE tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility;
LVD 2014/35/EU tykajuce sa nizkonapatovch elektrickych zariadeni.

Certifikatna jednotka CNBOP-PIB v J6zefowe vydala pre detektor typu DCP-100 certifikat stalosti
vlastnosti vyrobku pre stavebnictvo 1438-CPR-0340, potvrdzujuci zhodu s poZiadavkami normy
EN 54-7:2018.

Certifikat a vyhlasenie o vlastnostiach je mozné stiahnut z internetovej stranky www.satel.pl
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SATEL Sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk « POLSKO
1438
1438-CPR-0340

Vyhlasenie uzitkovych vlastnosti DOP/CPR/0340
EN 54-7:2018
1438 — CNBOP-PIB
Poziarna bezpec€nost budov.
Bodovy, konvencny, opticky detektor dymu DRP-100, pracujuci s vyuzitim rozptyleného svetla,
pre systémy poziarnej signalizacie pouzivané v budovach
Vyhlasenie Uzitkovych vlastnosti DOP/CPR/0340
Pouzitie — poZiarna bezpecnost
Technické informacie — uvedené v tejto prirucke.

Detektor dymu a tepla DMP-100 spifia poziadavky nariadeni Eurépskej Unie:

CPR 305/2011 nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) zo dfia 9. marca 2011 popisujuce
harmonizované podmienky pre vyrobky uréené pre stavebnictvo a splfiajuce nariadenie Rady
89/106/EWG tykajuce sa vyrobkov pre stavebnictvo;

EMC 2014/30/UE tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility;
LVD 2014/35/EU tykajuce sa nizkonapatovch elektrickych zariadeni.

Certifikatna jednotka CNBOP-PIB v Jézefowe vydala pre detektor typu DCP-100 certifikat stalosti
vlastnosti vyrobku pre stavebnictvo 1438-CPR-0341, potvrdzujuci zhodu s poziadavkami noriem
EN 54-7:2018 a EN 54-5:2017+A1:2018.

Certifikat a vyhlasenie o stalosti vlastnosti pouzivania je mozné stiahnut zinternetovej stranky

www.satel.pl
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SATEL Sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk « POLSKO
1438
1438-CPR-0341

Vyhlasenie uZitkovych vlastnosti DOP/CPR/0341
EN 54-7:2018
EN 54-5:2017+A1:2018
1438 — CNBOP-PIB
Poziarna bezpecnost budov.

Bodovy, konvenény, multifunkény detektor dymu a tepla DMP-100 pracujuci s vyuzitim rozptyleného
svetla, s meranim rozdielu teplét, pre systémy

poziarnej signalizacie pouzivané v budovach.
Vyhlasenie uZitkovych vliastnosti DOP/CPR/0341
Pouzitie — poZiarna bezpectnost
Technické informacie — uvedené v tejto prirucke.






