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DOLEZITE

Modul musi byt inStalovany vysokokvalifikovanymi odbornikmi.

Pred inStalaciou sa oboznamte s touto priru¢kou a dodrzujte informacie v nej uvedené.
Zamedzite tak problémom v pouzivani modulu.

VSetky elektrické prepojenia treba vykonat’ pri vypnutom napajani.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

Modul je mozné pripojit iba na analégovu telefénnu linku. Pripojenie na digitalnu linku
(napr. ISDN) méze spbsobit poSkodenie zariadeni pripojenych na modul.

Tabulka s udajmi zariadenia je umiestnena na zadnej Casti krytu.

V zariadeni je vyuzity FreeRTOS (www.freertos.org).

Firma SATEL si dala za ciel neustale zvySovat kvalitu svojich vyrobkov, o mdzZze znamenat
zmeny v technickej Specifikacii a v programovom vybaveni. Aktualne informacie
o vykonanych zmenach sa nachadzaju na internetovej stranke:
https://support.satel.eu

Spolocnost’ SATEL sp. z o.0. tymto deklaruje, ze typ radiového zariadenia GSM-X je
zhodny s nariadenim 2014/53/EU. Upiny text vyhlasenia o zhode s EU je dostupny na
internetovej adrese: www.satel.eu/ce

V priruCke sa mézu vyskytnut’ nasledujuce symboly:
- upozornenie;
A - dolezité upozornenie.



Tato priru¢ka popisuje spbsob instalacie modulov GSM-X a GSM-X-ETH a GSM-X-PSTN.
Ostatné informacie tykajuce sa modulov, ako su programovanie a obsluha, sa nachadzaju
v priru¢ke dostupnej na stranke www.satel.eu

1. Instalacia modulu GSM-X

A Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.
Neodporuc€a sa zapinat’ napajanie zariadenia bez pripojenej antény.

Instalacia, na ktoru ma byt’ modul pripojeny, musi mat’:
e dvojcestny vypinac so separaciou kontaktov aspon 3 mm,
e zabezpecenie proti skratu poistkou 16 A.

Modul GSM-X musi inStalovany v uzatvorenych miestnostiach s normalnou vilhkostou
ovzduSia. Pri vybere miesta montaze treba pamatat, Ze hrubé mdury, kovové steny
a podobne, zmensSuju dosah radiového signalu. Neodporu€a sa montaz v blizkosti
elektrickych instalacii, nakolko to méze spésobovat chybnu €innost zariadenia.

1.1 Priprava kabelaze

Na miesto montaze modulu pritiahnut’ kable, pomocou ktorych bude modul spojeny s inymi
zariadeniami. Kabelaz nesmie byt vedena v bezprostrednej blizkosti vodiCov nizkonapatove;j
elektrickej inStalacie, a zvlast v blizkosti silnoprudovych elektrickych spotrebiov (napr.
elektrické motory).

Odporuca sa pouzivat nekruteny netieneny kabel.

1.2 Montaz krytu
Modul GSM-X sa dodava v skrinke OPU-2B.

Obr. 1. Otvaranie skrinky OPU-2B.
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Modul méze byt montovany taktiez v skrinke OPU-4 P firmy SATEL. Montaz v tejto

skrinke sa odporuca, ked” ma byt na doske elektroniky nainstalovany ethernetovy
modul GSM-X-ETH / telefonny GSM-X-PSTN, alebo modul ma byt napajany zo zdroja
pripojeného na konektor APS (napr. APS-412). V pripade montaze v skrinke OPU-4 P
treba vynechat ¢innosti uvedené nizsie a vykonat ¢innosti uvedené v prirucke danej
skrinky.

Zlozit predny kryt (obr. 1).

Prilozit zakladnu skrinky na stenu a oznacit polohu montaznych otvorov.
Do steny vyvrtat’ otvory na hmozdinky.

V zakladni skrinky vytvorit otvor / otvory na privedenie vodicov.

Do vnutra skrinky pritiahnut’ vodice.

Pomocou hmoZzdiniek a skrutiek pripevnit zakladrfiu na stenu. Treba pouzit hmozZdinky
zodpovedajuce materialu steny (iné do beténu alebo tehly, iné do dreva a pod.).

1.2.1 Prvky v skrinke
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Obr. 2. Modul GSM-X v skrinke OPU-2B.

zakladna skrinky.
doska elektroniky.

anténa.

HOEE

sabotazny kontakt, ktory je mozné pripojit na jeden zo vstupov modulu.
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1.2.2 Doska elektroniky
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Obr. 3. Doska elektroniky modulu GSM-X.
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kabel antény (anténa sa dodava s modulom).

LED-ka SIM1. Svieti, ked je aktivna karta namontovana v konektore SIM 1.
konektor na namontovanie prvej karty SIM.

konektor na namontovanie druhej karty SIM.

LED-ka SIM2. Svieti, ked je aktivna karta namontovana v konektore SIM 2.
LED-ky informujuce o stave modulu.

jumper RESET umoziujuci nudzovu aktualizaciu firmvéru modulu. Nasadenie jumpera
zapne v module rezim Startéra, v ktorom modul ¢aka na aktualizaciu firmvéru.

port RS-232.
konektor USB MINI-B.
konektor APS umoznujuci pripojenie zdroja firmy SATEL (napr. APS-412).

konektory umoznujuce pripojenie modulu GSM-X-ETH (pozri: ,InStalacia modulu
GSM-X-ETH” s. 7) | GSM-X-PSTN (pozri: ,InStalacia modulu GSM-X-PSTN” s. 7).

Popis svoriek

IN1...IN4 — vstupy.

COM — zem.

OC1...0C4 — programovatelné vystupy typu OC (odpojenie od zeme / pripojenie na zem
napajania).

AUX — vystup napajania +12 V DC.

+12V — svorka ochrany telefénneho komunikatora (pripajat’ iba na ochranny obvod PE

siete 230 V AC).
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R-1, T-1 - vystup analégovej telefénnej linky (na pripojenie telefénu alebo zariadenia
s telefobnnym komunikatorom, napr. zabezpecovacej ustredne).

RING, TIP — vstup analogovej telefonnej linky (na pripojenie pevnej telefénnej linky alebo
modulu GSM-X-PSTN).

1.2.3 Anténa

Modul GSM-X sa dodava spolu s anténou. Tuto anténu je mozné nahradit inou anténou
montovanou na kryt alebo anténou s kablom a magnetom. Vtedy sa vyZaduje pouZitie kabla
s oznaCenim IPX-SMA.

Pouzitie antény s kablom sa odporuca, ak su na mieste montaze modulu hrubé muary, kovové
steny a pod. zmenSujuce dosah radioveho signalu.

Anténa nesmie byt umiestnena pri vodiCoch nizkonapatovej elektrickej instalacie, nakofko to
mobZze znizovat jej dosah.

1.3 Pripojenie analégovej teleféonnej linky

A Modul spolupracuje iba s analégovou teleféonnou linkou.

Medzi modulom a prichadzajicou telefonnou linkou sa nesmie pripajat’ ziadne
iné telefénne zariadenie.

Uzivatelov treba poinformovat’ o spésobe pripojenia modulu do teleféonnej siete.

Na svorky TIP a RING pripojit prichadzajucu telefonnu linku (obr. 4). Na svorky T-1 a R-1 je
mozné pripojit' telefébnne zariadenia nachadzajuce sa v objekte (napr. telefon, fax).

V pripade, ked je v objekte, v ktorom je montovany modul, vyuzivana sluzba ADSL, treba
modul pripojit' za filtrom ADSL, a ostatné zariadenia vyuzivajuce analdégovu telefénnu linku
na modul (obr. 5).

Na ochranu telefénneho komunikatora pred prepatiami, treba svorku = pripojit na ochranny
vodi¢ PE siete 230 V AC. Na vykonanie spojenia treba pouzit vodi¢ s priemerom 20,75 mm?2.
Svorka = na nesmie pripajat na nulovy vodi¢ N.

Ak ma byt dodatocne nainsStalovany modul GSM-X-PSTN, pozri ,InStalacia modulu
GSM-X-PSTN” s. 7.

GSM-X

ANALOGOVA
TEL. LINKA

~_ 1

= [ R-1] T-1 |RING] TIP

PE

Obr. 4. Priklad pripojenia modulu na analégovu telefénnu linku (na modulu je pripojeny
telefon).
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ZABEZPECOVACIA
USTREDNA GSM=X ANALOGOVA
TEL. LINKA
N 4
[RING[ TIP | = [ R1] T1 [RING[ TIP FILTER ADSL
L | L |
PE
]
Obr. 5. Priklad pripojenia modulu na filter ADSL (na modul je pripojena zabezpecovacia
ustredna).

1.4 Pripojenie zariadeni na vstupy a vystupy

1. Na svorky vstupov pripojit zariadenia, ktorych ¢innost ma byt monitorovana modulom.
2. Na svorky vystupov typu OC pripojit zariadenia, ktoré ma modul ovladat.

Suma prudov odoberanych zariadeniami napajanymi z vystupu AUX nemdzZe prekrocit

300 mA.
1.5 Pripojenie portu RS-232

Ak ma modul spolupracovat so zabezpecCovacou Ustrediou INTEGRA / INTEGRA Plus,
treba prepojit porty RS-232 modulu a ustredne. Firma SATEL ma v ponuke kabel RJ/PIN5,
ktory umozriuje prepojenie konektora PINS modulu s konektorom RJ ustredne.

0
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COM COM 5 A
DSR DTR 4
RTS CTS 8—J
_RXD TXD 3—C.
| TXD RXD 2

54321
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10000

Obr. 6. Spbésob prepojenia portov RS-232 modulu a pocitaCa. Na lavej stranke je konektor
PIN-5. Na pravej konektor DB-9 zo strany letovacich bodov.

Ak ma modul spolupracovat s PCO STAM-2, treba prepojit port RS-232 modulu s portom
pocCitata, v ktorom su nainStalované karty. Ak ma pocitaC port RS-232, treba vykonat
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prepojenie zhodne s obrazkom 6. Ak ma pocita¢ port USB, treba pouzit konvertor USB-RS
firmy SATEL.

1.6 Pripojenie napajania a spustenie modulu

Modul mbéze byt napajany zo zabezpecCovacej ustredne, z expandéra so zdrojom alebo zo
zdroja. Firma SATEL ma v ponuke zdroje (napr. APS-412), ktoré je mozné pripojit na
konektor APS na doske elektroniky.

Pri napéti napajania nizsom ako 9,8 V nastava restart modulu.
ViyZadovany vystupny prud zdroja je aspori 500 mA (ak Ziadne zariadenie nie je
napajané z vystupu AUX modulu).

1. V zavislosti od vybraného spdsobu napajania modulu, pripojit zdroj na konektor APS
alebo pripojit vodi€e napajania na svorky +12V a COM (treba pouzit pramienkové vodice
s priemerom 0,5-0,75 mm? alebo drétové vodice s priemerom 1-2,5 mm?).

A

2. Zapnut napajanie modulu. Modul sa spusti.

Je zakazané pripajat’ napajanie su¢asne na konektor APS a na svorky.

1.7 Pripojenie pocitaca na modul

Pripojit poCita¢ na port USB MINI-B modulu. Po pripojeni pocitata je mozné:

¢ nakonfigurovat modul pomocou programu GX Soft. Program GX Soft je mozné stiahnut zo
stranky www.satel.eu. Vyzadovana verzia programu: 2.0 (alebo novsia). Viac informacii sa
nachadza v uplnej prirucke modulu.

e aktualizovat firmvér modulu (pozri Uplnu prirucku modulu).

1.8 Vkladanie kariet SIM

Do modulu je mozné vlozit dve karty nano-SIM.

1. Ak to SIM karta vyZaduje, pomocou programu GX Soft naprogramovat kéd / kody PIN.
2. Vypnut napajanie modulu.

3. Vlozit kartu / karty SIM do konektora / konektorov (obr. 7).

) ) L

Obr. 7. Sp6sob montaze karty nano-SIM.

4. Zapnut napajanie modulu. Prihlasovanie teleféonu do mobilnej siete mdze trvat niekolko
minut.

Na zasielanie udajov cez mobilnu siet, sa odporuca pouZivat karty SIM s pauSalom

uréenym na komunikaciu M2M (machine-to-machine).

Ak bude naprogramovany chybny kod PIN, modul zahlasi poruchu. Naprogramovanie
spravneho kodu PIN zrusi poruchu.

Trojnasobné reStartovanie modulu s chybne naprogramovanym koédom PIN spdsobi
zablokovanie karty SIM. Na odblokovanie karty SIM ju treba preloZit mobilného
telefonu a zadat kod PUK.
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2. Instalacia modulu GSM-X-ETH

Ethernetovy modul GSM-X-ETH umoznuje rozSirenie modulu GSM-X o kanal Ethernet.

A Zariadenie je uréené na ¢innost’ vyluéne v lokalnych pocitacovych siet’ach
(LAN). Neméze byt pripojené priamo na verejnu pocitacovu siet’ (MAN, WAN).
Spojenie s verejnou sietou treba realizovat’ prostrednictvom routera alebo
modemu xDSL.

1. Pomocou programu GX Soft nakonfigurovat nastavenia ethernetového modulu
GSM-X-ETH (pozri uplnu priru¢ku modulu GSM-X).
2. Vypnut napajanie modulu GSM-X.

3. Uchytit ethernetovy modul GSM-X-ETH do konektorov na doske elektroniky modulu
GSM-X (obr. 8).

Obr. 8. Uchytenie modulu GSM-X-ETH na doske elektroniky modulu GSM-X.

4. Na konektor RJ-45 modulu GSM-X-ETH pripojit kabel siete Ethernet. Treba pouzit’ kabel
zhodny so Standardom 100Base-TX, rovnaky, ako pri pripajani pocitaCa do siete.

5. Zapnut napajanie modulu GSM-X.

3. Instalacia modulu GSM-X-PSTN

Modul GSM-X-PSTN sluzi na pripojenie analdgovej telefébnnej siete (PSTN).

A Modul spolupracuje iba z analégovou telefénnou linkou.

Medzi modulom a telefénnou linkou sa nesmie pripajat ziadne telefénne
zariadenie.

Uzivatela treba informovat’ o spésobe pripojenia modulu na telefénnu siet'.

1. Pomocou programu GX Soft zapnut obsluhu telefénneho modulu GSM-X-PSTN (pozri
upInu priru¢ku modulu GSM-X).

2. Vypnut napajanie modulu GSM-X.

3. Uchytit modul GSM-X-PSTN do konektorov na doske elektroniky modulu GSM-X (obr. 9).
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Obr. 9. Uchytenie modulu GSM-X-PSTN na doske elektroniky modulu GSM-X.

4. Svorky T-1 a R-1 modulu prepojit so svorkami TIP a RING modulu GSM-X (obr. 10).

5. Na svorky TIP a RING modulu pripojit pevnu teleféonnu linku. Ak sa na objekte vyuZziva
sluzba ADSL, treba modul pripojit za filtrom ADSL (obr. 10).

6. Svorky T-1 a R-1 modulu GSM-X prepojit so svorkami TIP a RING zabezpecCovacej
ustredne (obr. 10). Na svokry T-1 a R-1 zabezpeCovacej ustredne je mozné pripojit
telefony nachadzajuce sa na objekte.

7. Na svorky = modulov GSM-X a GSM-X-PSTN pripojit ochranny vodi¢ PE siete 230 V AC
(obr. 10). Na vykonanie pripojenia treba pouZit vodi¢ s prierezom 20,75 mm2. Svorka —
sa nesmie pripajat na nulovy vodi¢ N.

8. Zapnut napajanie modulu GSM-X.

GSM-X
GSM-X-PSTN ZABEZPEGOVACIA
—= [ TIP [RING] T-1 | R-1 USTREDNA
l
ANALOGOVA J_
TELEFONNA LINKA

~_ 1

‘ [=[RA[ 71 [RING] TIP || |[RING][ TIP | T-1 | R-1 |
| | | I | I I
|

FILTER ADSL

Obr. 10. Spdsob pripojenia modulu GSM-X-PSTN na modul GSM-X.
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4. Technické informacie

GSM-X
ooty ARV £S (1] 010 LY APPSR 4
Pocet vystupov: 117/ 01U O 1 4
NAPAJACICN v 1
NaPAtIe NAPAJANIA ... . i iiiiii e e e e e eaa e eaes 12 V DC £15%
Odber pradu v pOnotoVOSINOM MEZIME........ooiiiiiiii e 100 mA
Maximalny OAdDEr PrUAU .......coiiiiiii e e e e e e e e e e e e et e e e eaanns 275 mA
VYSIUPY tYPU OC ... e e 50mA/12V DC
RV AT LU AN 6 ) G 300 mA/12V DC
Trieda prostredia podla ENSOT30-5.. ... eaaens Il
PracovNA tePIOta ... ..o ——— -10...455°C
Maximalna VINKOSE OVZAUSIA.........ccooiiiiiiiii e 93+3%
Rozmery dosky eleKtroNiKY ........ccooeeiiiieiiici e 141 x 70 mm
[0y 10 T=T Y (Y LU P 126 x 158 x 46 mm
[ [ 701 0 1= RS 255¢g
GSM-X-ETH
Odber prudu v pohotoVOSTNOM MEZIME........ccceiiiiieeiiiie e e e e eeeeees 25 mA
Maximalny odber PrUdU .........ooooi i 25 mA
Trieda prostredia podla ENSOT30-5.... oo e e e e e e e e e e e eeeeenes Il
PracovNA tEPIOta ... ..o -10...455°C
Maximalna VINKOSEY OVZAUSIA..........coiiiiiiiiii e e e e e e e e e eeenes 93+3%
Rozmery dosky elektroniKy ...........oooo oo 61 x 51 mm
HIMOINOST ... et e ettt e e e e e et e et e e e e e e eenne 259
GSM-X-PSTN
Odber prudu v pohotoVOSTNOM MEZIME.......ccceeiiiieiiiicie e e e e 20 mA
Maximalny odber PrudU ..........ooooiiiiiie 45 mA
Trieda prostredia podlia ENSOL30-5......ccooiiiiiiiiiiiieee e e ettt e e e e e eeeannnn e e e e e e eeeeenes Il
PracovNA tePIOta ... ..o -10...+55°C
Maximalna VINKOSEY OVZAUSIA.........cooiiiiiiiiiie e e e e e eeeees 93+3%
Rozmery dosky elektroniky ..........coooo oo 61 x 51 mm

HIMOUNOS .. 25¢
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