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Skratena instala¢na prirucka

A Zariadenie musi byt instalované kvalifikovanymi odbornikmi.
Pred montazou sa oboznamte s uplnou priru¢kou.

Vsetky elektrické pripojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.

Klavesnica je ur€ena na montaz do interiéerov. Miesto montaze musi uZivatelovi zaistit

jednoduchy a pohodiny pristup.

1. Otvorit kryt klavesnice (obr. 1). Nastroj na otvaranie krytu zobrazeny na obrazku je
dodavany s klavesnicou.

2. Nastavit adresu klavesnice (pozri ,Nastavenie adresy”).
Cez zakladnu krytu pretiahnut kable.

4. Pomocou hmozdiniek a skrutiek pripevnit zakladfiu krytu na stenu. Treba pouzit
hmozdinky zodpovedajuco vybrané materialu steny (iné do beténu alebo tehly, iné do
sadrokarténu a pod.).

5. Svorky CLK, DTA a COM prepojit so zodpovedajucimi svorkami zbernice expandérov
zabezpecfovacej ustredne (pozri: indtalacna prirucka zabezpec€ovacej ustredne).
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6. Ak ma klavesnica ovladat elektricky zamok alebo iné zariadenie, treba toto zariadenie
pripojit na svorky NO spdsobom zobrazenym na obrazku 2. Neodporu€a sa napajat
elektricky zamok, alebo iné ovladané zariadenie z toho istého zdroja, ako je napajana
klavesnica.
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7. Ak ma klavesnica kontrolovat’ stav dveri, treba detektor kontrolujuci stav dveri pripojit na
svorky IN a COM. Ak klavesnica nema kontrolovat' stav dveri, treba svorku IN prepojit' so
svorkou COM, alebo pocas konfiguracie klavesnice nastavit pre parameter ,Max. Cas
otvorenia dveri” naprogramovat hodnotu 0.

8. Na svorky 12V a COM pripojit vodi¢e napajania. Klavesnica moze byt napajana priamo
z0 zabezpecovacej ustredne, z expandéra so zdrojom alebo so zdroja.

9. Zatvorit kryt a zablokovat ho pomocou skrutky.

10. Zapnut napajanie zabezpefovacieho systému.

11.V zabezpecovacej ustredni spustit funkciu identifikacie (pozri: instalacna prirucka

zabezpecCovacej ustredne). Klavesnica je identifikovana ako ,INT-S/SK”.
Nastavenie adresy

Adresu je mozZné nastavit pomocou prepinacov typu DIP-switch na dosku elektroniky.
Prepinacom su priradené Ciselné hodnoty. V pozicii OFF je to hodnota 0. Hodnoty priradené
prepinacom v pozicii ON zobrazuje niZSie uvedena tabufka. Suma nastavenych hodnét je
nastavena adresa.

Prepinac (pozicia ON) 1 2 3 4 5
Ciselna hodnota 1 2 4 8 16

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce
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