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Kodovy zamok

Skratena instalaéna prirucka

Uplna priruéka je dostupna na stranke www.satel.eu
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A Zabezpecovaci systém musi byt in§talovany kvalifikovanymi odbornikmi.

Pred montazou sa oboznamte s uplnou priru¢kou.

VSetky elektrické pripojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.

Koédovy zamok je urCeny na montaz do interiérov. Miesto montaze musi uZivatelovi zaistit
jednoduchy a pohodiny pristup.

1. Otvorit kryt kddového zamku.

Nastavit’ adresu kédového zamku (pozri: ,Nastavenie adresy”).
Prilozit zakladnu krytu na stenu a oznacit' polohu montaznych otvorov.
Do steny vyvrftat otvory na hmozdinky.

Cez zakladnu krytu pretiahnut’ kable.

Pomocou hmozdiniek a skrutiek pripevnit zakladriu krytu na stenu. Treba pouzit
hmoZzdinky zodpovedajuco vybrané materialu steny (iné do beténu alebo tehly, iné do
sadrokarténu a pod.).

7. Svorky CLK, DTA a COM prepojit so zodpovedajucimi svorkami zbernice expandérov
zabezpecfovacej ustredne (pozri: indtalacna prirucka zabezpecCovacej ustredne).

8. Ak ma klavesnica ovladat' elektricky zamok alebo iné zariadenie, treba toto zariadenie
pripojit na svorky NO spbésobom zobrazenym na obrazku 1. NeodporuCa sa napajat
elektricky zamok, alebo iné ovladané zariadenie z toho istého zdroja, ako je napajany
kodovy zamok.

9. Ak ma kdédovy zamok kontrolovat stav dveri, treba detektor kontrolujuci stav dveri pripojit
na svorky IN a COM. Ak kodovy zamok nema kontrolovat stav dveri, treba svorku IN
prepojit so svorkou COM, alebo poCas konfiguracie kdédového zamku nastavit pre
parameter ,Max. ¢as otvorenia dveri” naprogramovat hodnotu O.

10.Na svorky 12V a COM pripojit vodice napgjania. Kodovy zamok méze byt napajany
priamo zo zabezpecovacej Ustredne, z expandéra so zdrojom alebo so zdroja.

11. Zatvorit kryt.

12. Zapnut napajanie zabezpecCovacieho systému.

13.V zabezpedovacej ustredni spustit funkciu identifikacie (pozri: instalatna prirucka
zabezpecfovacej ustredne). Kodovy zamok je identifikovany ako ,INT-SZ/SZK”.
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Nastavenie adresy

Adresu je mozné nastavit pomocou prepinacov typu DIP-switch na dosku elektroniky.
Prepinacom su priradené Ciselné hodnoty. V pozicii OFF je to hodnota 0. Hodnoty priradené
prepinacom v pozicii ON zobrazuje nizSie uvedena tabulka. Suma nastavenych hodnét je
nastavena adresa.

Prepina¢€ (pozicia ON) 1 2 3 4 5
Ciselna hodnota 1 2 4 8 16
Obrazky 2 a 3 zobrazuju priklady adries nastavenych pomocou prepinacov.

9 (09h) 25 (19h)

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce
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