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Skrátená inštalačná príručka 

 

Úplná príručka je dostupná na stránke www.satel.pl. 
Po naskenovaní QR kódu je možné stiahnuť manuály z našej stránky. 

 

Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovanými pracovníkmi. 

Vykonávanie akýchkoľvek na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, 
alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky. 

Všetky elektrické prepojenia sa musia vykonávať pri vypnutom napájaní. 

Toto zariadenie je zariadením triedy A. V domácom prostredí môže spôsobovať 
rádioelektrické rušenia. V takých prípadoch je možné požadovať od užívateľa 
zariadenia použitie zodpovedajúcich ochranných prostriedkov (pozri popis 
inštalácie). 

Zariadenie je určené na činnosť výlučne v lokálnych počítačových sieťach 
(LAN). Nemôže byť pripájané priamo na verejnú počítačovú sieť (MAN, WAN). 
Pripojenie na verejnú sieť treba realizovať pomocou routera alebo modemu 
xDSL. 

Klávesnica je určená na montáž do interiérov. Miesto montáže musí umožňovať jednoduchý 
a pohodlný prístup pre užívateľov systému. 

Klávesnica INT-TSI môže pracovať v jednom z dvoch režimov: 

MASTER – prednastavený režim – klávesnicu treba pripojiť na zbernicu LCD klávesníc 
zabezpečovacej ústredne. Pripojenie do siete ethernet je vyžadované, ak: 

 má byť zobrazovaný obraz z kamier, 

 má byť obsluhovaný videovrátnik, 

 má byť používaná ikona „Počasie”, 

 ma dodatočná klávesnica INT-TSI pracovať v režime SLAVE. 

SLAVE – klávesnicu treba pripojiť na sieť Ethernet. Komunikácia so zabezpečovacou 
ústredňou sa bude vykonávať prostredníctvom klávesnice pracujúcej MASTER. 
Klávesnica pracujúca v režime SLAVE neobsluhuje vstupy. 

Na každú klávesnicu pracujúcu v režime MASTER môže pripadať jedna dodatočná 
klávesnica pracujúca v režime SLAVE. 

Popis svoriek 

COM - zem. 

+12V - vstup napájania. 

CKM - clock. 
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DTM - data. 

Z1, Z2 - vstupy. 

RSA, RSB - svorky určené na využitie v budúcnosti (RS-485). 

Inštalácia klávesnice pracujúcej v režime MASTER 

1. Otvoriť kryt klávesnice (obr. 1). Nástroj slúžiaci na otváranie krytu zobrazený na obrázku 
je dodávaný s klávesnicou. 

 

2. Priložiť základňu krytu na stenu a označiť polohu montážnych otvorov. 

3. Do steny vyvŕtať otvory na hmoždinky. 

4. Do steny namontovať inštalačnú krabičku, do ktorej budú privedené káble a v ktorej bude 
umiestnený feritový prsteň. 

5. Navinúť káble na feritový prsteň (obr. 2). Maximálne tri závity na kábel. 

 

6. Umiestniť feritový prsteň do inštalačnej krabičky. 

7. Pretiahnuť káble cez otvor v základni krytu. 

8. Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripevniť základňu na stenu. Hmoždinky musia byť 
vybrané zodpovedajúco materiálu steny (iné do betónu alebo tehly, iné do sadrokartónu 
a pod.). 

9. Na svorky DTM, CKM a COM pripojiť vodiče zbernice LCD klávesníc zabezpečovacej 
ústredne (obr. 3). Pri použití kábla typu „krútené páry”, treba pamätať, že jedným párom 
krútených vodičov sa nesmú ťahať signály CKM (clock) a DTM (data). 

Vodiče zbernice musia byť vedené v jenom kábli. 
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Dĺžka vodičov nesmie prekročiť 300 m. 

 

10. Na svorky +12V a COM pripojiť vodiče napájania. Klávesnica môže byť napájaná zo 
zabezpečovacej ústredne (obr. 3), expandéra so zdrojom, alebo z dodatočného zdroja. 

Klávesnica INT-TSI nemôže byť napájaná z výstupu +KPD ústrední INTEGRA 24, 
INTEGRA 32 a INTEGRA 128-WRL. Treba použiť výstup OUT1 alebo OUT2 
naprogramovaný ako „41. Napájanie”. 

V klávesnici je dostupná funkcia, ktorá umožňuje overiť, či je zabezpečené 
zodpovedajúce napájanie (pozri: užívateľská príručka klávesnice INT-TSI). 

11. Ak majú byť používané vstupy klávesnice, na svorky Z1, Z2 a COM pripojiť vodiče 
detektorov (rovnako ako na vstupy ústredne – pozri inštalačnú príručku zabezpečovacej 
ústredne). 

12. Ak má byť klávesnica pripojená na sieť ethernet, treba použiť kábel zhodný so 
štandardom 100Base-TX (rovnaký ako pri pripájaní počítača do siete). Kábel musí byť 
ukončený konektorom RJ-45. Odporúča sa použiť plochý sieťový kábel, ktorý je 
ohybnejší. Kábel treba uchytiť pomocou pásky (obr. 4). 

 

13. Nasadiť predný panel a zatvoriť kryt. 

14. Zapnúť napájanie, nastaviť adresu a identifikovať klávesnicu (pozri úplnú inštalačnú 
príručku). 
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Inštalácia klávesnice pracujúcej v režime SLAVE 

1. Otvoriť kryt klávesnice (obr. 1). Nástroj slúžiaci na otváranie krytu zobrazený na obrázku 
je dodávaný s klávesnicou. 

2. Priložiť základňu krytu na stenu a označiť polohu montážnych otvorov. 

3. Do steny vyvŕtať otvory na hmoždinky. 

4. Do steny namontovať inštalačnú krabičku, do ktorej budú privedené káble a v ktorej bude 
umiestnený feritový prsteň. 

5. Navinúť káble na feritový prsteň (obr. 2). Maximálne tri závity na kábel. 

6. Umiestniť feritový prsteň do inštalačnej krabičky. 

7. Pretiahnuť káble cez otvor v základni krytu. 

8. Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripevniť základňu na stenu. Hmoždinky musia byť 
vybrané zodpovedajúco materiálu steny (iné do betónu alebo tehly, iné do sadrokartónu 
a pod.). 

9. Na svorky +12V a COM pripojiť vodiče napájania. Klávesnica môže byť napájaná zo 
zabezpečovacej ústredne, expandéra so zdrojom, alebo z dodatočného zdroja. 

Klávesnica INT-TSI nemôže byť napájaná z výstupu +KPD ústrední INTEGRA 24, 
INTEGRA 32 a INTEGRA 128-WRL. Treba použiť výstup OUT1 alebo OUT2 
naprogramovaný ako „41. Napájanie”. 

V klávesnici je dostupná funkcia, ktorá umožňuje overiť, či je zabezpečené 
zodpovedajúce napájanie (pozri: užívateľská príručka klávesnice INT-TSI). 

10. Pripojiť klávesnicu do siete ethernet. Treba použiť kábel zhodný so štandardom 
100Base-TX (rovnaký ako pri pripájaní počítača do siete). Kábel musí byť ukončený 
konektorom RJ-45. Odporúča sa použiť plochý sieťový kábel, ktorý je ohybnejší. Kábel 
treba uchytiť pomocou pásky (obr. 4). 

11. Nasadiť predný panel a zatvoriť kryt. 

12. Zapnúť napájanie a spustiť režim činnosti SLAVE (pozri úplnú inštalačnú príručku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce 
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