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Skratena instalaéna prirucka

Uplna priruéka je dostupna na stranke www.satel.eu

A Zariadenie musi byt inStalované vysokokvalifikovanymi odbornikmi.

Pred montazou zariadenia sa oboznamte s uplnou instalaénou priruckou.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované
vyrobcom, alebo vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

VsSetky elektrické prepojenia treba vykonat’ pri vypnutom napajani.

Zariadenie musi byt inStalované v uzatvorenych miestnostiach, s normalnou vlhkostou
ovzduSia. Pri vybere miesta montaze treba pamatat, ze hrubé mury, kovoveé platne
a podobne, zmensuju dosah radiového signalu. Neodporuca sa montaz zariadenia v blizkosti
elektrickych instalacii, nakolko to méze mat nepriaznivy vplyv na dosah radiového signalu.

Na miesto montaze treba dotiahnut kable, pomocou ktorych budu vykonané prepojenia.
Treba pouZit netienené kable, bez kratenych parov. Kabelaz nesmie byt vedena
v bezprostrednej blizkosti vodi€ov nizkonapatovej elektrickej instalacie, a zvlast v blizkosti
vodicov napadjacich zariadenia s vysokym vykonom (napr. elektrické motory).

1. Otvorit kryt kontroléra (obr. 1).

Vybrat dosku elektroniky.

PriloZit’ zakladriu skrinky na stenu a vyznacit polohu montaznych otvorov.
Do steny vyvritat’ otvory na hmozdinky.

V zakladni krytu vytvorit otvory na privedenie vodiCov napajania a vodiCov na vstupy
a vystupy kontroléra.

Cez vykonané otvory pretiahnut vodice.

7. Pomocou hmozdiniek a skrutiek pripevnit zakladru krytu na stenu. Hmozdinky musia byt
vybrané zodpovedajuco k typu steny (betdn, tehla, sadrokarton a pod.).

8. Pomocou skrutiek pripevnit dosku elektroniky do krytu.
9. Pripojit vodi¢e na svorky na hlavnej doske elektroniky.

10.Zapnut napajanie kontroléra. Zariadenie musi byt napajané zo zdroja s obmedzenym
vykonom.

11.Naprogramovat  kontrolér (zaregistrovat bezdrotové zariadenia do kontroléra
a nakonfigurovat' ich).

12.Nasadit kryt a zablokovat' ho pomocou skrutiek.
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2 MTX-300 SATEL

SATEL sp. z 0.0. tymto deklaruje, ze typ radiového zariadenia MTX-300 je zhodny
s nariadenim 2014/53/UE. Uplny text vyhlasenia o zhode s EU je dostupny na
internetovej adrese: www.satel.eu/ce
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