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Vykonavanie akychkolvek vyrobcom neautorizovanych uprav alebo vykonavanie oprav
znamena stratu zaruky na zariadenie.

Spolocnost’ SATEL sp. z 0.0. tymto deklaruje, ze typ radiového zariadenia
PERFECTA-IP 32-WRL je zhodny s nariadenim 2014/53/UE. Uplny text vyhlasenia
o zhode EU je dostupny na internetovej adrese: www.satel.eu/ce

Firma SATEL si dala za ciel neustale zvySovat kvalitu svojich vyrobkov, o méze znamenat’
zmeny Vv technickej Specifikacii a v programovom vybaveni. Aktualne informacie
0 vykonanych zmenach sa nachadzaju na internetovej stranke:
http://www.satel.eu

POZOR!

Funkény zabezpecovaci systém nie je prostriedkom zabezpecenia pred vlamanim
alebo napadnutim. Jeho ulohou je signalizovat’ alarmové situacie. Systém musi byt’
inStalovany kvalifikovanymi profesionalmi, ktori budu informovat’ o zasadach jeho
pouzivania a zaistia pravidelnu udrzbu a testovanie.

Firma Satel odporuca pravidelné testovanie zabezpecovacieho systému na uistenie sa,
Ze spravne zareaguje v pripade vlamania alebo napadnutia.

V prirucke sa mézu nachadzat nasledujuce symboly:
- upozornenie,
A - dolezité upozornenie.



Dakujeme, Ze ste si vybrali na$ vyrobok. Vysoka kvalita, velky poéet funkcii a jednoducha
obsluha su hlavné vyhody tejto zabezpeCovacej ustredne. Dufame, Ze budete s nasim
vyrobkom spokojni.

V zaujme ochrany zivotného prostredia si dala firma SATEL za ciel E
znizovat’ mnozstvo pouzitého papiera. Namiesto obsirnych priruciek
vam predstavujeme skratenu uzivatelsku prirucku na pouzivanie
ustredne. Tato prirucka obsahuje vsSetky informacie potrebné na
kazdodennu obsluhu Uustredne. Ostatné prirucky su dostupné
v elektronickej forme na stranke www.satel.eu. Po naskenovani QR
kédu je mozné stiahnut’ manualy z nasej stranky.

Odporu¢a sa, aby inStalacny technik pripravil viastna prirucku na obsluhu
zabezpecovacieho systému, ktory nainStaloval. PriruCka ma zohladnit zmeny oproti
tovarenskym nastaveniam.

InStalacny technik musi zaSkolit’ uZzivatelov v oblasti zasad obsluhy zabezpecovacieho
systému.

1. Klavesnice

ZabezpecCovaciu ustrediiu je mozné obsluhovat pomocou drétovej (PRF-LCD) alebo
bezdrétovej klavesnice (PRF-LCD-WRL — obsluhované ustrediiou PERFECTA-IP 32-WRL).
Reakcia drotovej klavesnice na Cinnosti uzivatela je rychlejSia, ako bezdrétovej klavesnice.
Ak je bezdrétova klavesnica nepouzivana pocCas 20 sekund, prejde do neaktivneho stavu.
V neaktivnhom stave je displej vypnuty, a podsvietenie, signalizacia na LED-kach a zvukova
signalizacia nie su funk¢né.

| V zabezpecovacom systéme musi byt aspori jedna klavesnica.

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL
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[ LCD displej

zelena LED-ka — informuje o stave skupiny
(kazda skupina ma svoju vlastnu LED-ku)

svieti — skupina strazi
blikd — odpocitavanie odchodového ¢asu

Lo

¢ervena LED-ka — informuje o alarme alebo o
pamati alarmu v skupine (kazda skupina ma
svoju vlastnu LED-ku)

Informacia je zobrazovana pocas 2 sekund a
opakovana:

I [ B [ |- poziarny alarm,
I - - (arm viamania / napadnutia,
I W W - alarm varovania,
B [ [ | - alarm sabotaze,

B [ [ [T T7T]- pamat pozZiarneho alarmu,
I | - pamat alarmu viamania /

napadnutia,
Il MW [ [ [ ]- pamat alarmu varovania,
I [ [ [ | |- pamat alarmu sabotaze.
(L]1- LED-ka nesvieti; ll — LED-ka svieti)

V zavislosti od nastaveni klavesnice a stavu
zabezpecovacieho systému, je na displeji
zobrazena jedna z nizSie uvedenych informacii:

datum a Cas,

nazov klavesnice,

symboly zobrazujuce stav vstupov,
hlasenie tykajuce sa stavu systému.

Spbsob podsvietenia displeja nastavuje
inStala¢ny technik.

Datum a ¢as / nazov klavesnice

InSalacny technik nastavuje, ¢i ma byt na
displeji zobrazeny Cas, alebo nazov klavesnice.
Ak ma byt zobrazovany &as, technik nastavuje
spdsob zobrazovania ¢asu.

;N

L

zlta LED-ka — blika, ked systém vyzaduje
pozornost uzivatela (napr. pri poruche alebo
pamati poruch) — treba pouzit funkciu
7.PORUCHA alebo 7.STAV SYSTEMU na
overenie priciny blikania LED-ky

Instalacny technik mbze nastavit zobrazovanie
stavu vstupov.

Stlagi¢ (9wwd Na priblizne 3 sekundy na
zobrazenie stavu vstupov. Budu zobrazené
symboly zobrazujuce stav vstupov (€islice okolo
displeja su Cisalmi vstupov):

by — docasné blokovanie,

— trvalé blokovanie,

— ako prvy spustil alarm,

" — poziarny alarm,

H — alarm,

: — alarm sabotaze,

| — sabotaz (vstup typu 2EOL),

I — narusenie,

" — pamat poziarneho alarmu,

— pamat alarmu,

. — pamat alarmu sabotaze,

- —normalny stav.

Cast symbolov nie je zobrazovana, ked systém
strazi.

0 T = 1[5

T m e

u

In

=

modra LED-ka — informuje o servisnom rezime
svieti — servisny rezim na tejto klavesnici
blikad — servisny rezim na inej klavesnici

Hlasenia |
Klavesnica zobrazuje hlasenia o (vy$Sia pozicia
na zozname znamena vysSiu prioritu):

e alarme,

e odpocitavani vstupného Casu,

e odpocitavani odchodového €asu,

e pamati alarmu.
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[KOD] (@] 4) - plné strazenie
[KOD] (#:[») - denné strazenie
[KOD] (€ [«] - nogné strazenie

(1 )(@]a)[KOD] [[4] - pIné strazenie
(1 ) (e[») [KOD] (#»] - denné strazenie
(1 ([« [KOD] (€ [«] - no&né strazenie

(2usc ) (@] 4) [KOD] (2] ) - pIné strazenie
(1 ) (#[»] [KOD] [#[») - denné strazenie
(1 )(C[«)[KOD] (€ [«] - no&né strazenie

(1 )(@]a)- pIné strazenie v skupine 1

(1 )[#[»)- denné strazenie v skupine 1

(1 (€ [«])- no&né strazenie v skupine 1
(24sc ) (@] 4] - pIné straZenie v skupine 2

(24 ) [#») - denné strazenie v skupine 2
(24sc ) (€ [4) - no&né strazenie v skupine 2

0 @) (2[4 alebo (3o ) [@]4) - plné strazenie

v oboch skupinach

0 @) [#|») alebo (3o« ) [#|») - denné strazenie

v oboch skupinach

0 0)(C [« alebo (3o ) (€ [«) - nodné straZenie

v oboch skupinach

[KOD] (x[v] - v oboch skupinach
(1 ) (x]v)[KOD] (x[¥) - v skupine 1
(24sc ) (X [¥) [KOD] (% [¥) - v skupine 2

Spustenie alarmu z klavesnice

poziarny alarm -  stlacit (* ¢ ) na 3 sekundy
alarm napadnutia - stladit (# ©) na 3 sekundy
alarm pomoc - stlacit (0 @) na 3 sekundy

Rychle ovladanie vystupov
[klaves s Cislicou] (# ©) - zapnutie vystupu
[klaves s Cislicou] (* & - vypnutie vystupu

Rychle overenie poruch

stlacit na 3 sekundy (7ears

Zapnutie/vypnutie signalizacie GONG
stlacit na 3 sekundy (8w

Menu uzivatela ((KOD

1.Zmena kédu
2.Uzivatelia
1. Novy uziv.

1.Kéd

2.Schéma

3.Skupiny

4.Pridanie ovladaca

5.Vymazanie ovladaca

Tlacidlo ©

Tlagidlo O

Tlagidlo A

Tlacidlo m

Tlacgidlo @

Tlag. o+e

Udal.ovlad.

8.Nazov

2.Editovanie uziv.

[vyber uZivatela]
1.Kod
2.Schéma
3.Skupiny
4.Pridanie ovladaca
5.Vymazanie ovladaca
Tlagidlo ©
Tlagidlo O
Tlagidlo A
Tlagidlo m
Tlagidlo @

Tlag. o+e
Udal.ovlad.
8.Nazov
3.Vymazanie uziv.
3.Reset vystupov
4.Blokovania vstupov
1.Doc¢asné blok.
2.Trvalé blok.
5.Pamat udal.
6.Nastav. hodin
7.Poruchy / 7.Stav systému
8.0vladanie
9.Testy
1.Test wejs¢
2.Test wyjs¢
3.Sita sygnatu
4.Transm. test.
6.Zmiana ID
7.MAC/ID/ADR
7.IMEI/ID
8.Verzie firmv.
0.Aktual.firmv.
Vymena batérii
Pristup servisu
PERFECTA Soft
Servisny rezim
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1.1 Kédy

Obsluha zabezpefovacieho systému pomocou klavesnice je mozna po zadani kodu.
Iba niektoré funkcie mozu byt spustané bez zadania kodu.

| Kod sa nesmie prezradit inym osobam.
Informacie na tému pridelovania koédov uzivatefom sa nachadzaju v Uplnej uzivatelskej
prirucke.

1.1.1 Tovarenské kédy
Tovarensky su v ustredni naprogramované tieto kédy:

kéd uzivatela 15: 1111
servisny kod: 12345

A

1.2 Zapnutie strazenia

Tovarenské kody treba zmenit' pred zacatim pouzivania zabezpecovacieho
systému (pozri: ,,Zmena viastného koédu”).

1.2.1 Zapnutie strazenia bez vyberu skupiny
Zadat kéd, a nasledujuco stlacit’:

m - ha zapnutie plného strazenia,

m - ha zapnutie denného strazenia,

m - ha zapnutie no¢ného strazenia.

V skupinach, do ktorych ma kdéd pristup, bude zapnuté straZenie (po odpocitani
odchodového ¢asu).

1.2.2 Zapnutie strazenia vo vybranej skupine

1. Vybrat skupinu, v ktorej ma byt zapnuté strazenie (stladit jeden z klavesov: |1 -
skupina 1; (2sec | - skupina 2).

2. Vybrat typ strazenia, ktory ma byt zapnuty (stlaCit jeden z klavesov: L|a) - piné
strazenie; (#|») - denné straZzenie; (€ |4 - no&né strazenie). Zacne blikat podsvietenie
klavesov, €im signalizuje ¢akanie na zadanie kodu.

3. Zadat kod.
4. Stlacit [# O ) alebo opéatovne klaves vyberu typu straZenia.
5. Vo vybranej skupine bude zapnuté strazenie (po odpocCitani odchodového Casu).

| Ked je dostupné rychle zapinanie straZenia, su kroky 3 a 4 vynechaneé.
1.2.3 Rychle zapnutie strazenia

InStalacny technik méze povolit funkciu zapinania strazenia bez zadania kédu.

1. Vybrat skupinu/skupiny, kde méa byt zapnuté strazenie (stladit jeden z klavesov: (1 -
skupina 1; [2aec | - skupina 2; (3o | alebo (0 @] - obe skupiny).

2. Vybrat typ straZenia, ktory ma byt zapnuty (stladit jeden z klavesov: 2|a) - plné
strazenie; [#:|») - denné strazenie; (C | <] - no&né strazenie).

3. V skupine / skupinach bude zapnuté strazenie (po odpocitani odchodového €asu).
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1.2.4 Zapnutie strazenia bez odchodového ¢asu

Ak v skupine nie je nikto, alebo nikto neopusta skupinu, je mozné v pripade no¢ného alebo
denného strazenia zapnut strazenie v skupine bez odchodového €asu (nebude signalizacia
odpocitavania odchodového €asu). PoCas zapinania strazenia jednym z vysSie popisanych
spbsobov treba klaves vyberu typu strazenia (W, m alebo (€ | <)) podrzat priblizne 3
sekundy. Strazenie bude zapnuté bez odpocitavania odchodového Casu.

1.2.5 Ukonéenie odpocitavania odchodového ¢asu

Ked prebieha odpocitavanie odchodového Casu, je mozné ukoncCit odpocitavanie skratenim
odchodového ¢asu. Treba stlacit (@ ]4), (#[») alebo (€ | 4] na priblizne 3 sekundy (je jedno,
ktory z uvedenych klavesov bude stlaceny).

1.3 Vypnutie strazenia a zruSenie alarmu

ZruSenie alarmu spdsobi zrusenie hlasového oznamovania o alarme (ak ustredria eSte
nestihla zaslat oznamovanie o alarme uZivatelom).

1.3.1 Vypnutie strazenia a zruSenie alarmu bez vyberu skupiny

Zadat' koéd, a nasledujuco stlacit X|v). Strazenie bude vypnuté/alarm bude zruseny
v skupinach, do ktorych ma dany kod opravnenie.

1.3.2 ZruSenie alarmu bez vypnutia strazenia

Ak skupina strazi a ma byt zruSeny alarm bez vypnutia strazenia, zadat’ kdd, a nasledujuco
stlagit (@] ), (#:|») alebo (€ |4) (je jedno, ktory z uvedenych klavesov bude stlageny).
V skupinach, do ktorych ma kod pristup, bude zruSeny alarm.

| Alarm varovania nie je mozné zru$it bez vypnutia strazenia.

1.3.3 Vypnutie strazenia a zrusenie alarmu vo vybranej skupine

1. Vybrat skupinu, v ktorej ma byt vypnuté straZenie a/alebo zruSeny alarm (stlacit jeden
z klavesov: (1 - skupina 1; (2sec | - skupina 2).

2. Stlagit (X|v]. Zadne blikat podsvietenie klavesov, Cim signalizuje Cakanie na zadanie
kodu.

3. Zadat kod.

4. Stlagit (X |v) alebo (# ©).

5. Vo vybranej skupine bude vypnuté strazenie / zruSeny alarm.

1.4 Ovladanie vystupov

InStalaény technik urCuje Ci a ktoré vystupy mézu byt ovladané z klavesnice (ovladatefné
vystupy treba priradit ku kldvesom s Cislicami). Ak je dostupné rychle ovladanie, je mozné
zapinat' a vypinat zariadenia pripojené na vystupy bez potreby zadania kédu. Ak nie je rychle
ovladanie dostupné, je mozné cCinnost zariadeni ovladat iba pomocou funkcie uzivatela
8.OVLADANIE.

Rychle zapnutie vystupu
Stlacit klaves, ku ktorému je priradeny ovladatelny vystup a potom stlacit |# O |.

Rychle vypnutie vystupu
Stlacit klaves, ku ktorému je priradeny ovladatelny vystup a potom stlacit' [* & |.
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1.5 Zapnutie/vypnutie signalizacie GONG

Signalizacia GONGu je pat kratkych pipnuti, pomocou ktorych klavesnica informuje napriklad
o otvoreni dveri alebo okna. Instalacny technik urCuje, ktoré vstupy zabezpeCovacieho
systému moézZu spustit’ signalizaciu GONGu a ¢i uzivatelia mbzu zapinat/vypinat tuto
signalizaciu.

Stlagit na priblizne 3 sekundy (8w J, na zapnutie alebo vypnutie signalizacie GONGu.

1.6 Menu uzivatela

Zadat kéd a stlacit (* & |, na ziskanie pristupu do menu uzivatela. Od opravneni kédu, stavu
a konfiguracie systému zavisi, ktoré funkcie bude mozné spustit.

Na ukoncenie funkcie a/alebo menu uzivatela treba stlacit (* & . Klavesnica automaticky
opusti menu, ak od stlacenia posledného klavesu uplynuli 2 minuaty.

Vsetky funkcie uzivatela su popisani v uplnej uzivatelskej prirucke. NiZSie je popisanych iba
niekolko vybranych funkcii.

1.6.1 Zmena vlastného kédu

1. Vstupit do menu uzivatela a stlacit (1 ), na spustenie funkcie 1.ZMENA KODU.

2. Zadat novy kod.

3. Stlacit @ na zapisanie nového kodu.

1.6.2 Blokovanie vstupov

Ak vstup nema spustat alarm, je mozné ho zablokovat, ked skupina, do ktorej vstup patri,
nestrazi. Blokovanie vstupov je uzitoCné napr. ked ma byt ponechané otvorené okno pocas
straZenia, alebo ked je detektor pripojeny na vstup poskodeny a spusta zbytocné alarmy.

Doc¢asné blokovanie vstupov
Docasne zablokovany vstup zostane zablokovany do momentu zapnutia strazenia v skupine,
do ktorej patri, alebo do chvile odblokovania uzivatelom.

1. Vstupit do menu uzivatela a postupne stladit 4 ) [T, na spustenie funkcie 1.DOCAS.
BLOK.

2. Bude zobrazeny zoznam vstupov. Zoznam je mozné presuvat pomocou klavesov X|v
al®|a v pravom hornom rohu displeja sa nachadza symbol:

- — vstup nie je zablokovany,
&l — vstup je zablokovany do&asne,
B — vstup je zablokovany natrvalo.

3. Stlacit lubovolny klaves s Ccislicou na zmenu zobrazovaného symbolu na jeden
z nasledujucich:

[ e |

il — vstup ma byt zablokovany doCasne,
- — vstup ma byt odblokovany.

4. Ak ma byt zobrazeny stav vSetkych vstupov, ktoré je mozné zablokovat/odblokovat, treba
stlagit [ |»] alebo (€ |«). Cisla okolo displeja umoziuju identifikaciu vstupov. Klavesy

#|»)a (]« umoZznuju presuvanie kurzora. Po presunuti kurzora na vstup je mozné ho
zablokovat/odblokovat stlaéenim [ubovolného klavesu s d&islicou. Na navrat do
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predchadzajuceho spdsobu zobrazovania zoznamu vstupov treba stlacit X |v| alebo
@],

5. Stlacit (# U ), na zablokovanie/odblokovanie vstupu.

Trvalé blokovanie vstupov

Vstup zablokovany natrvalo zostane zablokovany do chvile odblokovania uzivatefom.

Vstupit do menu uzivatela a postupne stlacit (4eu | (2nec ), Na spustenie funkcie 2. TRVAL. BLOK.
Spbsob zobrazovania stavu vstupov a procedura postupovania su rovnaké, ako v pripade

doCasného blokovania vstupov, ale stlaCenie [ubovolného klavesu s Cislicou zmeni
zobrazovany symbol na jeden z nasledujucich:

i — vstup ma byt zablokovany natrvalo,
- — vstup ma byt odblokovany.

1.6.3 Prehfad udalosti

Vstupit do menu uzivatela a stlacit m na spustenie funkcie 5.PAMAT UDAL. Bude
zobrazena posledna, ktora sa vyskytla v systéme. V hornom riadku displeja je zobrazeny Cas
udalosti a v dolnom riadku popis udalosti. Zoznam udalosti je mozné presuvat pomocou
klavesov (@] 4] a(X]v).

1.6.4 Overovanie poruch / stavu systému

Ked blika LED-ka [A, treba overit’ pri€inu tejto signalizacie. Vstupit do menu uzivatela
a stlagit (Zrars. Zoznam je mozné prestvat pomocou klavesov (X |v)a (e | 4).

2. Ovladace

ZabezpecCovaci systém PERFECTA-IP 32 WRL je mozné obsluhovat pomocou ovladaca
MPT-350. ZabezpecCovaci systém PERFECTA-IP 32 je mozné obsluhovat pomocou
lubovolného ovladaca 433 MHz firmy SATEL, ak je na ustrediu pripojeny expandér obsluhy
ovladacov 433 MHz (INT-RX-S).

MPT-350

Ovlada¢ moze spustit max. 6 funkcii. Informacie o funkciach priradenych jednotlivym
tlacidlam / kombinacii tlaCidiel poskytne osoba, ktora konfigurovala nastavenia ovladaca.
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3. Aplikacia PERFECTA CONTROL

PERFECTA CoNTROL je aplikacia umozfujuca vzdialenu obsluhu zabezpecCovacieho
systému pomocou mobilnych zariadeni. Aplikacia méze tiez informovat o udalostiach
v zabezpeCovacom systéme pomocou oznameni push. Ak su v chranenom objekte
nainstalované kamery IP, je mozné pomocou aplikacie prezerat obraz z tychto kamier.

Aplikaciu je mozné stiahnut' z internetového obchodu ,,Google play” (zariadenia so systémom
Android) alebo ,App Store” (zariadenia so systémom iOS).

Konfiguraciu nastaveni aplikacie ufah€uju zobrazované informacie v aplikacii.

Parametre ako su Cislo adresa MAC a Cislo ID, ktoré treba zadat poCas konfiguracie
nastaveni, je mozné overit' v klavesnici pomocou funkcie 7.MAC/ID/ADR (vstupit do menu
uzivatela a postupne stlacit [m m). Tieto udaje je mozné zadat’ aj nacitanim QR kodu
pomocou mobilného zariadenia. QR kdd poskytuje inStalacny technik.

Ak su udaje komunikacie nastavené na jednom mobilnom zariadeni, je mozZné tieto
nastavenia jednoducho skopirovat do iného mobilného zariadenia. Staci zobrazit QR kod na
zariadeni, v ktorom su uz nastavené komunikacné udaje a nacitat ho na inom zariadeni.





