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DOLEZITE

Zariadenie musi byt inStalované kvalifikovanym odbornikom.

Pred inStalaciou zariadenia sa oboznamte s touto priruckou na zamedzenie chyb, ktoré mézu
sposobit’ chybnu €innost zariadenia, alebo jeho poSkodenie.

VSetky elektrické prepojenia treba vykonavat pri vypnutom napajani.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

V prirucke sa mézu vyskytnut nasledujuce symboly:
- upozornenie;
A - dblezité upozornenie.



Siréna SPP-110 informuje o alarme pomocou zvukovej signalizacie. Siréna je uréena na
Cinnost’ s ustrednami poziarnej signalizacie firmy SATEL (konvenénymi: CSP-104, CSP-108,
CSP-204 a CSP-208 a adresnou ACSP-402).

1. Vlastnosti

e Akusticka signalizacia generovana pomocou piezoelektrického bzuciaka.
e \yber jedného z 32 typov zvukovej signalizacie.
e \yber urovne hlasitosti signalizacie.

2. InStalacia

A | Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.
Siréna je ur€ena na instalaciu do interiérov s normalnou vihkostou ovzdusia.
1. Pootocit kryt proti smeru hodinovych ruci€iek a zlozit ho (obr. 1).

2. Do zakladne krytu vyvitat otvory na skrutky. Zakladria krytu méze byt pripevnena na
stenu pomocou skrutiek s réznym typom hlavicky (obr. 2 alebo obr. 3).

3. Do zakladne krytu vyvftat otvory na kable (obr. 4).
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Prilozit zakladriu krytu na stenu a oznacit’ polohu montaznych otvorov.
Do steny vyvitat otvory na hmozdinky.
Cez otvor v zakladni krytu pretiahnut kable.

Pomocou hmozdiniek a skrutiek pripevnit zakladriu krytu na stenu. Treba pouzit
hmozdinky zodpovedajuce materidlu steny (iné do beténu alebo tehly, iné do
sadrokarténu atd’.).

8. Pomocou prepinacov DIP-switch nakonfigurovat nastavenia sirény (pozri ,Konfiguracia

nastaveni sirény” s. 3).

9. Pripojit vodiCe linky ustredne do sirény (obr.5). Ak je siréna pripojena na linke ako
posledna, treba na jej svorky pripojit rezistor 10 kQ. Tienenie kablov je mozné pripojit na
svorky E (nevyzaduje sa pouZzitie tieneného kabla).
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10. Nasadit kryt a pooto it ho v smere hodinovych ruciciek (obr. 6).
11.Kryt zablokovat pomocou skrutky (obr. 7).

2.1 Konfiguracia nastaveni sirény

Nastavenia sirény je mozné vykonat pomocou prepinacov DIP-switch nachadzajucich sa na
doske elektroniky (obr. 8).

& S15253S54S5 UV

2.1.1 Vyber typu zvukového signalu

Typ zvukového signalu je mozné urcit pomocou prepinacov 1-5, ktoré su oznacené na doske
elektroniky od S1 po S5. Typy zvukového signalu a spbésob nastavenia prepinacov su
popisané v tabulke 1 (prepinac v pozicii ON = 1; prepinac v pozicii OFF = 0).

-
—
1 00000 LML 800 &970 2 Hz (250 ms — 250 ms)
2 10000 ~11-1-1-1 800-970 7 Hz (7/s)
3 01000 ~1-1-1-1-1 800-970 1 Hz (1/s)
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DIP-switch Zvukova signalizacia
12345 | | Frekvenciabz ] Pops |

4 11000 2850 Stala
5 00100 ~1-1-1-1-1 2400-2850 7 Hz
6 10100 11111 2400-2850 1Hz
7 01100 A1 1 A 500-1200 3 s zvuk, 0,5 s ticho, opakované
8 11100 NSNS 1200-500 1Hz
9 00010 TLILILILI 2400-2850 2 Hz (250 ms — 250 ms)
10 10010 — — — 970 0.5Hz (15s)
11 01010 LML 800&970 1 Hz (500 ms — 500 ms)
12 11010 — — — 2850 0.5Hz (15s)
13 00110 - — — 970 0.8 Hz (250 ms /1 s)
14 10110 970 Stala
15 01110 “1L__ [ 554&440 100 ms — 400 ms
16 11110 — — — 660 3.3 Hz (150 ms)
17 00001 — — — 660 0.28 Hz (1.8 s)
18 10001 — — — 660 0.05 Hz (13 s/ 6.5 Hz)
19 01001 660 Stala
20 11001 LML 554&440 0.5Hz (15s)
21 00101 — — — 660 1 Hz (500 ms — 500 ms)
22 10101 — — — 2850 4 Hz (150 ms / 100 ms)
23 01101 V4444 800-970 50 Hz
24 11101 V4%4%% 2400-2850 50 Hz
25 00011 - - - - - = 970 3 x 500 ms zvuk, 1,5 s ticho, opakované
26 10011 - - - - — — 800-970 3 x 500 ms zvuk, 1,5 s ticho, opakované
27 01011 - - - - — — 970 &800 3 x 500 ms zvuk, 1,5 s ticho, opakované
28 11011 2400 Stala
29 00111 LTI LI L 990 & 650 2 Hz (250 ms — 250 ms) (Symphoni Tones)
30 10111 LI LI 510&610 2 Hz (250 ms — 250 ms) (Squashni Micro Tones)
31 01111 ~1-1-1-1-1 300-1200 1Hz
32 11111 LI LI LI 510&610 1 Hz (500 ms — 500 ms)
Tabulka 1.
Typ zvukovej signalizacie / napitie Minimalna aroven zvuku [dBA] v zavislosti od uhla [°]
LapdEn 15 | a45° | 750 | 105° | 135° | 165° |
1/18vDC 74,3 85,7 89,9 89,4 84,2 77,0
1/28VDC 77,0 87,2 914 90,9 85,8 80,0
2/18Vv DC 78,0 85,7 89,1 88,8 83,5 78,0
2/28VDC 79,6 87,5 90,7 90,4 85,4 79,9
3/18V DC 78,9 86,1 90,0 89,7 83,9 78,2
3/28V DC 80,9 87,8 91,3 91,0 85,8 80,3
4/18V DC 71,0 81,0 83,5 82,0 79,7 69,6
4/28V DC 71,3 81,4 84,04 82,6 79,7 69,7
5/18V DC 75,3 834 85,6 85,0 81,1 75,0
5/28V DC 75,2 83,4 85,5 85,0 81,0 74,5
6/18V DC 76,6 84,7 86,7 86,4 82,6 75,1

6/28VDC 76,4 84,6 86,4 86,1 82,6 75,1
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Typ ZVUkOVGj signa"zécie / napatie Minimalna aroven zvuku [d BA] v zavislosti od uhla [o]

napéjania |15 | a5 | 75 ] 105 ]| 135 | 165 |
7/18V DC 79,8 87,2 91,8 91,5 85,8 81,5
7/28V DC 80,9 88,6 92,8 92,6 87,3 82,9
8/18V DC 78,6 86,5 90,5 90,3 84,6 80,7
8/28VDC 80,2 88,3 92,1 91,8 86,5 82,6
9/18Vv DC 77,0 81,0 86,9 86,1 80,2 75,8
9/28VDC 77,0 81,3 87,0 86,2 80,1 75,7
10/18V DC 73,2 86,3 90,6 90,3 84,9 76,6
10/28 V DC 74,2 87,2 91,6 91,3 85,9 77,6
11/18V DC 74,6 86,5 90,7 90,3 85,0 77,2
11/28V DC 77,3 87,8 91,9 91,5 86,5 80,2
12/18V DC 73,4 84,1 86,9 88,4 85,9 73,8
12/28V DC 77,5 87,8 90,5 91,9 89,4 76,6
13/18V DC 72,7 85,7 90,0 89,7 84,1 75,9
13/28V DC 73,9 86,7 91,1 90,9 85,3 77,2
14/18V DC 73,1 86,2 90,5 90,2 84,8 76,5
14 /28 V DC 73,4 86,2 90,8 90,3 84,8 76,5
15/18V DC 75,9 83,6 86,9 86,4 80,1 77,6
15/28V DC 77,5 84,8 88,4 87,9 81,0 79,3
16/18 V DC 75,9 84,9 87.4 87,0 81,7 74,8
16/28V DC 77,4 86,3 89,0 88,6 83,0 76,3
17/18V DC 76,8 86,0 88,5 88,2 83,0 75,8
17/28V DC 78,6 87,4 90,2 89,7 84,3 77,4
18/18V DC 77,2 86,1 88,6 88,2 82,9 76,0
18/28 V DC 78,7 87,4 90,3 89,9 84,3 77,5
19/18V DC 77,0 85,9 88,4 88,2 83,0 75,8
19/28V DC 78,7 87,4 90,2 89,8 84,3 77,4
20/18Vv DC 76,0 84,1 87,4 87,0 80,2 77,9
20/28Vv DC 77,5 85,4 88,6 88,3 81,5 79,5
21/18Vv DC 76,9 85,9 88,4 88,1 82,7 75,7
21/28Vv DC 78,5 87,3 90,0 89,5 84,1 77,2
22/18Vv DC 74,0 84,0 86,0 85,6 82,8 73,0
22/28V DC 74,8 84,6 86,5 85,6 83,4 73,5
23/18Vv DC 77,4 85,4 88,5 88,0 83,1 77,5
23/28V DC 79,4 87,3 90,4 90,0 85,0 79,5
24/18V DC 75,6 83,3 85,4 84,9 80,6 74,4
24128V DC 75,4 83,4 85,6 84,7 80,3 74,4
25/18Vv DC 73,3 86,5 90,8 90,5 85,1 76,6
25/28V DC 74,6 87,6 91,9 91,5 86,1 77,6
26/18Vv DC 78,0 85,8 89,7 89,3 83,4 77,6
26/28V DC 80,0 87,1 91,2 90,7 84,8 79,2
27/18Vv DC 74,7 86,0 90,3 90,0 84,4 77,3
27128V DC 77,4 87,5 91,5 91,3 86,1 80,0
28/18Vv DC 75,4 79,6 85,6 87,0 80,9 76,3
28/28V DC 75,5 79,7 85,8 87,1 80,9 76,3

29/18Vv DC 78,9 88,2 91,1 90,7 85,2 77,6
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Typ Zvukovej signa"zécie / napﬁtie Minimalna Uroven zvuku [d BA] v zavislosti od uhla [o]

napéjania |15 | 45 | 75 ] 105 | 135° ] 165 |
29/28V DC 79,9 89,2 91,9 91,7 86,0 78,4
30/18Vv DC 76,4 84,9 87,6 87,3 81,8 76,1
30/28Vv DC 77,9 86,3 89,0 88,8 83,1 77,7
31/18Vv DC 77,8 86,0 89,8 89,5 83,9 79,4
31/28VDC 78,4 86,6 90,4 90,1 84,6 80,1
32/18Vv DC 76,4 85,1 87,6 87,4 81,9 76,2
32/28V DC 77,9 86,5 89,2 89,0 83,0 77,8
Tabulka 2.

2.1.2 Nastavenie hlasitosti

Pomocou prepinaca 6 (oznaceny V na doske elektroniky) je mozné zmenit hlasitost pre
nasledujuce typy zvukovej signalizacie: 4, 5, 6, 9, 12, 14, 22 a 28. Prepinac v pozicii ON je
maximalna hlasitost (odporu¢ané nastavenie). Prepinac v pozicii OFF je zniZzena hlasitost.
Pre ostatné typy zvukovej signalizacie sa odporuca nastavit prepinac v pozicii OFF.

E 108 mm 87 mm
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Y

A

108 mm

3. Udrzba

Prvky systému poziarnej signalizacie vyZaduju pravidelnu udrzbu. Pravidelné kontroly sirény
SPP-110 musia byt vykonavané aspon raz za 6 mesiacov. V pripade miestnosti so
stazenymi pracovnymi podmienkami (napr. prasnost, agresivne prostredie, ktoré méze
spbsobovat kordziu a pod.), musia byt pravidelné kontroly vykonavané CastejSie.

Vramci udrzbovych prac treba v ustredni spustit test aoverit funkénost zvukovej
signalizacie. Popis spustenia testu sa nachadza v priru¢kach ustredni poziarnej signalizacie.

4. Technické informacie

N FTo T 1R F=T o = 1= o - IR SRPPPPPPR 18...28 Vv DC
Odber prudu v pohotovOoStNOM rEZIME ...........cieieiiiiiiice e 0,1 mA
Odber prudu pocas hlasenia alarmu ............c.ccoooeiiiiiiiiiiii e 15 mA
Pracovna tePIOTa ..........uueiiiiiii e -10°C...+55°C

MaXIMAINA VINKOST ... e e e 95%
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STUPEA OCRIANY ... .t e e e e e e e e e e e e e e aeeeeane IP21C
Druh pracovnNEho ProStredial .........coceiiieeiiii e A
(074 1 1= Y PP 108 x 108 x 87 mm
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Poziarna siréna typu SPP-110 spifia poziadavky nariadeni Eurépskej Unie:

CPR 305/2011 nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) zo dna 9. marca 2011
popisujuce harmonizované podmienky pre vyrobky urCené pre stavebnictvo a splfhajuce
nariadenie Rady 89/106/EWG tykajuce sa vyrobkov pre stavebnictvo;

EMC 2014/30/EU tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility;
LVD 2014/35/EU tykajuce sa nizkonapatovych elektrickych zariadeni.

Certifikacna jednotka CNBOP-PIB v Jozefowe vydala pre poziarnu sirénu typu SPP-110
certifikat stalosti vlastnosti vyrobku pre stavebnictvo 1438-CPR-0880, potvrdzujuci zhodu
s poziadavkami noriem EN 54-3:2003+A1:2002+A2:2006.

Certifikat a vyhlasenie o vlastnostiach je mozné stiahnut’ z internetovej stranky www.satel.pl.

Poziarna siréna typu SPP-110 obdrzala z CNBOP-PIB v Jézefowe osvedCenie pripustnosti
€. 4833/2023.

Osvedcenie pripustnosti je mozné stiahnut z internetovej stranky www.satel.pl.

C€

SATEL Sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk « POLSKO
1438
1438-CPR-0880

DOP/CPR/0880
EN 54 3:2003+A1:2002+A2:2006

Poziarna bezpecnost'.
Siréna SPP-110 (typu A).

Vyhlasenie uzitkovych vlastnosti DOP/CPR/0880
PouZitie — poziarna bezpecnost.
Technické informacie — uvedené v tejto prirucke.






