Outdoor Dusk Detector

ADD-200 gz

Firmware verze 1.02

C€
"

add-200_BW _cz 08/26

»%  SATEL sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 * 80-298 Gdarnsk « POLAND
s a'e' el +48 58 320 94 00
® www.satel.pl



DULEZITE

Z bezpecnostnich divodl by mélo byt zafizeni instalovano kvalifikovanym technikem.

Zmeny, upravy nebo opravy, které nejsou schvaleny vyrobcem, vedou ke ztraté vasich prav
vyplyvajicich ze zaruky.

Popis symboll na zafizeni:
CE Zafizeni spliuje pozadavky platnych smérnic EU.
[H[ Zarizeni splfiuje technické pfedpisy Euroasijské celni unie.
Zafizeni nesmi byt likvidovano spole¢né s ostatnim komunalnim odpadem. Mél by byt

E likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy pro ochranu zivotniho prostredi (pfistroj byl
= uveden na trh po 13. srpnu 2005).

Spolec¢nost SATEL se snazi neustale zlepSovat kvalitu svych produktl, coz muze vést ke
zménam v jejich technickych specifikacich a softwaru. Aktualni informace o zavadénych
zménach jsou k dispozici na nasich webovych strankach.

Navstivte nas na adrese:
https://support.satel.pl

Spole¢nost SATEL sp. z o.0. timto prohlasuje, Ze radiové zarizeni typu ADD-200 je
v souladu se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
této internetové adrese: www.satel.pl/ce

Symboly v tomto manualu:

A Upozornéni — informace o bezpecnosti uzivatell, zafizeni atd.

Poznamka — navrh nebo doplriujici informace.
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Detektor ADD-200 (Outdoor Dusk Detector) detekuje soumrak a svitani na zakladé méreni
intenzity svétla. Je urCen pro venkovni montaz. Manual se vztahuje na detektor instalovany
v systému BE WAVE.

1.

Funkce

2,

Senzor soumraku:

— rozsah méreni: 2 1x...250 Ix,

— odolnost vuci kratkodobym a nahodnym zménam intenzity osvétleni.
Provoz v kmito¢tovém pasmu 868 MHz.

AES Sifrovana obousmérna radiova komunikace.

Pocet pfenosovych kanall — 4 kanaly s automatickym vybérem toho, ktery umozni pfenos
bez ruseni jinymi signaly.

Vzdalené programovani voleb.

Vzdalena aktualizace firmwaru.

Integrovany teplotni senzor (rozsah méreni: -20 °C...+55 °C).

LED kontrolky.

Napajeno baterii CR123A 3 V.

Kontrola stavu baterie.

Pouzdro odolné vuci povétrnostnim vliviim.

Popis

Deska elektroniky
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Obrazek 1 zobrazuje vnitfek detektoru po sejmuti krytu.
(1) drzak baterie (CR123A 3 V).
@ senzor soumraku.

@ Cervena LED kontrolka. Kontrolka sviti po vloZeni baterie (zahfivani detektoru) asi
5 sekund. Poté sviti pouze pfi spusténi diagnostického rezimu v systému. Signalizuje
periodickou komunikaci — kratké blikani.

3. Montaz

A Pfi pouziti jiné baterie, ktera neni doporuc¢ena vyrobcem, nebo pfi nespravné
manipulaci s baterii hrozi nebezpeci vybuchu baterie.

Baterii nemackejte, neroziezavejte ani nevystavujte vysokym teplotam
(nevhazujte do ohné, nevkladejte do trouby apod.).

Nevystavujte baterii velmi nizkému tlaku kvuli nebezpeci vybuchu baterie nebo
uniku hoflavé kapaliny €i plynu.

Pfi vkladani a vyméné baterie budte obzvlasté opatrni. Vyrobce nenese
odpovédnost za nasledky nespravného viozeni baterie.

Pokud je detektor namontovan ve vysSce vice nez 2 metry nad zemi, mlize pri
padu zpusobit zranéni.

3.1 Tipy pro montaz

e Detektor nemontujte na mista, kde bude vystaven pfimému sluneCnimu zafeni.
Nadmérna teplota muze napfiklad poskodit senzor soumraku nebo baterii.

e P¥i vybéru mista montaze zohlednéte dosah radiové komunikace.
e Silné stény, kovové bloky atd. snizuji dosah radiového signalu.

3.2 Montaz

Na obrazcich je detektor namontovan ve svislé poloze, ale muzZe byt namontovan
v jakékoli poloze (bez vlivu na jeho funkci).

1. Vtlacte tésnéni do drazky krytu. Tésnéni musi vyplnit celou drazku. Oba konce tésnéni by
se meély dotykat (obr. 2). Tésnéni je delSi nez drazka. Po vypInéni celé drazky prebytecné
tésnéni odfiznéte.

2. Pfidejte detektor do systému (viz manual k systémovému kontroléru BE WAVE nebo
ustredné BE WAVE Hybrid). Jakmile se zobrazi vyzva k zapnuti zafizeni, vlozte do
detektoru baterii.
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3. Nasadte kryt a pfipevnéte jej k zakladné krytu pomoci Sroubu (obr. 3).

| Pri vyméné krytu dbejte na to, aby konce tésnéni byly na spodni strané.

:

4. Detektor pfilozte k povrchu a oznacte umisténi montaznich otvoru.

5. Vyvrtejte do povrchu otvory pro hmozdinky. Pouzijte hmozdinky urCené specialné pro
montazni povrch (jiné pro betonovou nebo cihlovou zed, jiné pro sadrokarton atd.).

6. Detektor pfipevnéte k povrchu pomoci Sroubl (obr. 4).



4. Testovani

1. Spustte diagnosticky reZzim v systému (viz manual k systémovému kontroléru BE WAVE
nebo ustfedné BE WAVE Hybrid). Po spusténi diagnostického rezimu bude detektor
reagovat rychleji na zmény intenzity osvétleni.

2. Zakryjte detektor kartonovou krabici, silnou tmavou latkou atd. Detektor by mél po
3 sekundach zaznamenat soumrak.

3. Ukoncete diagnosticky rezim.

5. Vyména baterie

A Pouzité baterie nesmi byt vyhozeny, ale musi byt zlikvidovany v souladu s
platnymi predpisy pro ochranu zivotniho prostredi.

Aplikace Be Wave Vas upozorni, ze baterie v detektoru je témér vybita. Vybitou baterii je
tfeba co nejdfive vyménit.

1. V aplikaci Be Wave / programu BE WAVE Soft klepnéte / kliknéte na mistnost, ve které je
detektor nainstalovan.

Klepnéte / kliknéte na jméno detektoru.

Spustte funkci Vyména baterie.

Otevrete kryt detektoru.

Vyjméte vybitou baterii.

Pockejte 1 minutu.

Vlozte novou baterii.

Zavrete kryt.

Spustte funkci Zrusit odpojeni zafizeni v aplikaci Be Wave / programu BE WAVE Soft.
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6. Specifikace

Provozni frekvenCni PASMO ........cooovvuiiiiiiiiieeeee e 868,0 MHz + 868,6 MHz
Dosah radiové komunikace (na volném prostranstvi) ..........c.ooveeeiiiiiiiiiiccee e, az 1300 m
At ... e CR123A 3V



ZIVOINOSE DALEIIE «......eeeeeeeeeeeeeeeee ettt e eeeee e, az 2 roky

Spotieba proudu v pohotovOoStNimM reZimMuU ...........cooeiiiiiiiiii e 20 pA
Prah nizk€ho napéti baterie ..o 2,75V
Rozsah méreni intenzity SVELIA .............uimiii 2 1x...250 Ix
R0Ozsah MEFENi tEPIOLY ......uuiiiiiiii e -20°C...+55°C
PFesnost METENT tEPIOTY .......ueiiiiiii e +1°C
(DT oX=T0= 1 T V= o | SRR 5s
Trida prostiedi podle EN 50130-5......coueeiiiiieeeeeee e e e e e e eeee s 1
Rozsah provozniCh teplot...........eee e -20°C...+55°C
MaxXimaAINi VINKOST ... e e e e e e e e enana e e e e e e 931+3%
1 o T IP65
ROZMEIY ... 58 x 115 x 34 mm
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