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MIC-1
 

Mikrofon MIC–1 umożliwia podsłuch dźwięków z monitorowanego
obiektu, w którym zainstalowana jest centrala PERFECTA,
PERFECTA–T lub moduł alarmowy MICRA. Wygodne podłączenie
możliwe jest za pośrednictwem dołączonego kabla mikrofonowego
z wtykiem Jack 3,5 mm (minijack).

Kabel mikrofonowy może być zamontowany zarówno bezpośrednio
na ścianie, jak i podtynkowo. Jego długość wynosi 10 m, jednak
w celu lepszego dopasowania do potrzeb instalacji możliwe jest jego
skrócenie lub zwinięcie. Ponadto kabel ten jest ekranowany, co
w połączeniu z odsunięciem mikrofonu od płyty elektroniki centrali
lub modułu sprawia, że przekazywany dźwięk jest pozbawiony
zakłóceń, a otrzymywany nasłuch jest lepszej jakości.

mikrofon przeznaczony do współpracy z centralami
PERFECTA, PERFECTA–T i modułem MICRA
niewielka obudowa umożliwiająca wygodny montaż
w dowolnym miejscu
dedykowany kabel mikrofonowy o długości 10 m z wtykiem
Jack 3,5 mm

Wymiary obudowy 35 x 127 x 21 mm
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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