
SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU
Obudowy / Plastikowe

OPX-1 B
 

OPX–1 to hermetyczna obudowa natynkowa przeznaczona zarówno
do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Do jej produkcji
zastosowano technologię wtrysku dwukomponentowego. Połączenie
wysokiej jakości poliwęglanu, który zapewnia wytrzymałość
urządzenia na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV,
z materiałem uszczelniającym gwarantuje odporność obudowy
na trudne warunki atmosferyczne. Wewnątrz OPX–1 można
umieścić czujkę AXD–200 lub XD–2.

wymiary: 29 x 157 x 28 mm
klasa szczelności IP65
styk sabotażowy działający z czujkami AXD–200 i XD–2
wyjście na sondę zalania FPX–1
w zestawie kluczyk do otwierania obudowy

Obudowa dostępna jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym
(OPX–1), czarnym (OPX–1 B) oraz ciemnoszarym (OPX–1 DG).
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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