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DULEZITA UPOZORNENI

Nez zaCnete modul pouzivat, pfeCtéte si pozorné tento manual, abyste se vyhnuli chybam,
které mohou vést k poruse nebo dokonce poskozeni zafizeni.

Zmeny, upravy nebo opravy neschvalené vyrobcem rusi vase prava vyplyvajici ze zaruky.

Cilem firmy SATEL je neustalé zdokonalovani kvality jejich produktu, a to vede k rozdilnym
technickym specifikacim a firmwardm. Aktualni informace o zménach naleznete na webovych
strankach vyrobce.

Navstivte nas na:

https://support.satel.pl

Prohlaseni o shodé naleznete na www.satel.eu/ce

Vychozi tovarni kéd:
Kod Administratora: 12345

V tomto manualu se vyskytuji nasledujici symboly:

- poznamka,

A - varovani.



Lo Y PR TTRTRR 3
2. SIOVNICEK POJMU ...ttt e e e e et e e e e e e e e e nb b eeaaeas 3
G T U 4 Y= | (=] = PP 4
T R @ o =1/ 1= T 4 V7= 1 (=] PP 4
3.2 Autorizace pomoci dvou identifikatorl ..., 5
3.3 KO e 5
10 7 701 R VAo o o ¥4 1 1 12 4 1 o Yo [P PRPPS 5

R U A AV (=1 ] &= W o] o= V7 = o T PP 5
4. PouZiti KIAvesniCe ACCO-KLCDR ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinrieeennnaneeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeneeanane 5
o R o o L [ F= 1 V/= =] Lo PSSP 6
O O T 5 PP PRI 6
T 1 1 11 o] = PPt 7

g TG T 4 F= 1=} PPt 7
4.1.4 Integrovana CteCka bezkontaktniCh Karet ............ooooviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee s 7
4.1.5  ZVUKOVA SIGNAIIZACE..........eiiiiiiiii ettt ettt et e e bbb e st aaneee s 7

A @ 1 (=N =Y oo A=Y o P 8
4,21 POVOIENT PFISTUDU ...ttt ekt s bbbt e s et et e s eabn e e e s snnneee s 8
Povoleni pristupu pOMOCT KOQU.........ccoiiiiiiiiiiiiie e 8

Povoleni pfistupu pomoci bezkontaktni Karty ... 8

Povoleni pfistupu pomoci dvou identifikatort ..........c.coovuiiiiiii e 8

N 7o) 2 0] o ] R PPRR 8
A T 4 1= (B o 4= T 0 1110 U SO PPPPRS 8

4.3 DalSi funkce dostupné pfi POUZItT KOAU ........iiiiiiiiiiiiiici e 9
4.3. 1 UZIVALEISKE MENU...coiiiiiiie ettt e e e e e s s bbb r e e e e e e s e nbbbeeeeaae e s 9
SEZNAM TUNKCH. ..ttt e e e e ettt e e e e e e e bbb a e e e e e e e e s annbbeneeas 9

4.3.2  BIOKOVANT AVEFI ...ttt e e e e e sttt e e e e e e s bbaneeeaaeeeas 9
4.3.3  OdbIOKOVANT AVEFI ....ceiiiiiiiiiieii ettt ettt e e e e e s bbbt e e e e e e e e nbbaneeeeaeeeas 9
4.3.4 Obnoveni dvefi do Normalniho provoznino reZIMU...........ccoiiiiiiiiiiiie e 9
T4 o = o = TN o Yo 11 SRR 10
G T I - = U 2 o o U] SRR 10

4.4 DalSi funkce dostupné pfi pouziti bezkontaktni Karty ..........ccccoovvviiiiii 10
R =10 (o) V= T oV 1YY o SRR 10
N © To 1o (o)1= T Ve 1Y/ Y SRR 10
4.4.3  Obnoveni dvefi do Normalniho provoznino reZiMU...........eceiiiiiiiiiiiie e 10

5. Pomoci KIAvesNiCe ACCO-SCR........uuuuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeere e rraraaeannaannes 10
5.1 POPIS KIAVESNICE ......e i e e e e et e e et e e e e e e aaaaa 11
LS O I B L TP OP P OUPPTPURTRUPR 11

LT I (= 1Y oo PP UT TP 11
5.1.3 Integrovana &teCka bezkontaktnich Karet ... 11
5.1.4  ZVUKOVA SIGNALIZACE ... ... . ittt e e e e e et e e e e e e ea e e e as 12

5.2 OteVIENT AVEFT ...t e et e e e e e e et a e e e e e e 12
LT R4 (=1 = T a1 o 3 (1 o1 P PRPPPPPPNS 12
Ziskani pristupu POUZItIM KOQU .......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee ettt e e e eeeesssesasasesasssssssssssnsenenes 12

Ziskani pfistupu pouzitim bezkontaktni Karty ..o 12

Ziskani pfistupu pouzitim dvou identifikators ... 12

5.2.2  PRSIUP ZAMIINUL.....eeeii et e et e 13

5.3 DalSi funkce dostupné pii pOUZiti KOAU .........coooeeiiiiiiiiee 13
L0 0 A =10 (o) T T 1Y =Y 1SR 13
LSRG 72 © o | 1o (o) V= T a1 fe 1Y/ Y o 1 PR 13
5.3.3 Obnoveni dvefi do normalniho provoznino reZiMu.........ccceevieeiiiiiiiiieece e 13

5.4 DalSi funkce dostupné pfi pouziti bezkontaktni karty .............ccceeeeeeie 13
5.4 1 BIOKOVANT AVEFT ..ottt e e e e e e e bbbt e e e e e e e e s babaeeaaaaeeas 13
5.4.2  OdbIOKOVANT AVEFI ..c.oiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e et e e e e e e e s anabbeeeaaaeeas 13

5.4.3 Obnoveni dvefi do normalniho provoznino reZiMmu.............eeiiiiiiiiiiiii e 14



2 SATEL ACCO
6. PouZiti bezkontaktnich CteCek karet ... 14
6.1 Popis CteCek CZ-EMM @ CZ-EMM2 ........uuiiiiiiiiiieecee ettt e e e e e et a e 14
6.1.1  DVOUDArEVNA LED .....ccooiiiiie ettt e ettt e e e et e e e e e nraaae s 14

6.2 Popis CteCek CZ-EMM3 @ CZ-EMM 4........coouii ittt e et e e et e e e et 15
S22 R T 5 PSPPSR 15

I A 1 - T3 11 o TAY o] | (U TSR 15

6.3 ZVUKOVEA SIGN@LIZACE .......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt 15
T @ (=Y =Y o T e 1= o 16

L O A (=] &= T T oo £ (8] o 10 PSRRI 16

6.4.2  PFISIUD ZAMIINUL ..ot e e e e e s et n e e e e e e e e e nee s 16

6.5 OStatNi fUNKCE .....oiiiiiiiiiiiiiiiieee e 16
6.5.1  BIOKOVANT AVEF .....eeeiiiieiiie ettt e et e e e s e e bbb e e e e s e s annbrneeeas 16

SRS I O o [ o] o] (o) VF-= T a1 e LY=o TSRS 16

6.5.3 Obnoveni dvefi do normalniho provoznino reZiMU...........cccuviiieee e 16

7. PoUZiti CteCKY CZ-DALLAS ... ...ttt e e e e e e e e e e e e e e eaeanes 17
7.1 Popis CLECKY CZ-DALLAS ..ottt e e e e e e e e e e e e e e r it aeaaes 17
7.1.1  DVOUDArEVNEA LED .....cooi ittt e ettt e e e e e e e e e e e 17

A O 1 5NV, =1 T 1o =Y o PP PPPPPPPPPPP 17
A R A =1 €= 1 1 3 £ (1 o T PSPPIt 17

7.2.2  PFSIUP ZAMIINUL ...ttt nees 17

ARG T © ] = {1 {1 0o 18
R T N =1 o] ()Y T Te 1YY o SRR 18

RS I @ Lo o1 [o1 (o )Yz= T a1 e 1Y/ =T PSSR SR 18

7.3.3 Obnoveni dvefi do normalnino provoznino reZiMU...........ccooiiiiiiiiiiii e 18

S T I F= Tod 1 i (o T o] o R e (1Y =Y o | SRR 18
9. Ostatni zpUsoby BIOKOVANT AVEFT .........coiiiiiiiiiiiie e 18
10. Ostatni zpUsoby 0dblOKOVANT AVET .......cooiiiiiiiiiiiiee e 18

11. Ostatni zpusoby obnoveni dvefi do normalniho provozniho rezimu............ccccccvvvvvnnnnnns 19



SATEL ACCO-KP2 3

1. Uvod

Dékujeme, ze jste si vybrali nas produkt. Doufame, Zze budete s vybé&rem spokojeni.
Pamatujte, ze jsme vzdy pfipraveni poskytnout vam odbornou pomoc a informace o nasSich
produktech. Navstivie nase webové stranky www.satel.eu, kde naleznete vice informaci
o produktech nabizenych spolecnosti SATEL sp. z o.0.

Modul ACCO-KP2 slouzi k Fizeni pfistupu do mistnosti, budovy nebo prostoru. Jeho ukolem
je ovladat jedny dvefe. Dvefe bude moci otevfit pouze opravnéna osoba. LCD klavesnice,
klavesnice nebo CteCky, ktera jsou pfipojena k modulu, se pouzivaji k identifikaci osoby a jeji
opravnéni. Osoba, ktera je opravnéna dvefe otevfit, ma spravny identifikator (karta / kod).
Pfistup I1ze omezit na konkrétni hodiny ve vybrané dny.

V tomto manualu naleznete informace o tom, jak pouzivat modul ACCO-KP2 jako
samostatné zafizeni nebo jako soucast systému kontroly pfistupu ACCO.

2. Slovnic¢ek pojmu

Pristup zamitnut — reakce na pokus neopravnéného uZzivatele o pfistup (uzivatel ma
neznamy identifikator nebo nema v dany okamzik opravnéni k pfistupu).

Pristup povolen — opravnéni k otevieni dvefi po identifikaci uzivatele a ovéreni
uzivatelskych prav.

Plan pristupu — plan, ktery je pfifazen uzivateli a slouzi k definovani pravidel pfistupu ke
dvefim. Dny a hodiny, béhem kterych ma uZivatel pfistup ke dvefim, jsou uvedeny v planu
pfistupu.

Doba pristupu — doba, po kterou budete moci otevfit dvefe poté, co ziskate pfistup.

Poplach — upozornéni na situaci, ktera mize ohrozit funkci modulu kontroly pFistupu (napf.
otevfeni dvefi nasilim, tamper atd.). K vyfeSeni této situace je tfeba pfijmout opatfeni.
Poplach mize byt signalizovan na LCD klavesnici, klavesnici nebo ¢tecce.

Anti Passback — funkce, ktera brani uzivateli s pfistupem predat zpét identifikator dalSim
osobam, aby mohly ziskat pfistup. Funkce zakazuje opakovany vstup nebo vystup pomoci
stejného identifikatoru.

Proti naskenovani — funkce, ktera zabraruje pokusim o testovani riznych kombinaci kédu /
riznych karet nebo Dallas Cipl za ucelem ziskani pfistupu. Pokud se béhem 3 minut
provede 5 pokusu o ziskani pfFistupu pomoci neznamého identifikatoru, budou terminaly
na 5 minut zablokovany.

Autorizovany prichod — otevieni dvefi uzivatelem pfi udéleni pfistupu po pouziti vstupniho
terminalu.

Autorizovany odchod - otevieni dvefi uzivatelem pfi povoleni pfistupu po pouZiti
vystupniho terminalu.

Kéd — fetézec Cislic pouzivany k identifikaci uZivatele.

Dallas ¢ip — Cip uvnitf kovového krytu ve tvaru knofliku. Kazdy Dallas Cip ma jedinecny
a pevny kod pouzivany k identifikaci uZivatele.

Dvere — obecny nazev pro zabranu, ktera brani neopravnénému pfistupu do chranéného
prostoru. Mohou to byt oto¢né dvere, brana, turniket, zavora atd.
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Dvere blokovany — provozni rezim modulu, ve kterém nelze povolit pfistup ke dvefim (dvere
jsou trvale uzamcenée).

Nasilné otevieni dveri — otevieni dvefi bez povoleni pfistupu (kdyz jsou dvefe zamcené).

Kontrola stavu dvefi — modul, ktery dohlizi na stav dvefi pomoci senzoru pfipojeného na
vstup modulu. Senzor hlasi stav pfi otevieni nebo zavfeni dvefi.

Dvere odblokovany — provozni rezim modulu, ve kterém neni pfistup ke dvefim kontrolovan
a kdokoli je mize otevrit (dvefe jsou trvale oteviené).

Odemknuti dvefi — odezva modulu, kdyZ je uZivateli povolen pfistup.
Identifikator — karta, Dallas iButton, klicenka nebo kéd pouzivany k identifikaci uzivatele.

Aktivace vstupu — zména stavu vstupu na jiny, odliSny od stavu definovaného pro normailni
stav.

Montazni technik — osoba, ktera montovala a konfigurovala modul fizeni pfistupu.

Dlouho oteviené dvere — modul to interpretuje tak, ze dvefe jsou oteviené pfili§ dlouho,
pokud jsou dvefe otevieny déle, nez je limit ,Doba otevfeni dvefi“.

Propust / prechodova komora — abyste mohli otevfit dalSi dvefe v propusti / pfechodové
komory, musite nejprve zavfit pfedchozi dvefe. V propusti / pfechodové komore Ize otevfit
vzdy pouze jedny dvere.

Normalni provozni rezim dvefi — provozni rezim modulu, ve kterém je fizen pfistup ke
dvefim. Je to vychozi provozni rezim dvefi.

Bezkontaktni karta — pasivni transpondér ve formé karty, pfivésku na kliCe apod. Kazda
karta ma jedineCny a pevny kod slouzici k identifikaci uzivatele.

Ukon¢€eni prichodu / odchodu — neotevieni dvefi po udéleni pfistupu uZivateli.
Tamper — otevieni krytu modulu, LCD klavesnice, klavesnice atd.

Terminal — zafizeni slouzici k identifikaci uzivatele, napf. LCD klavesnice, klavesnice, ¢teCka
bezkontaktnich karet nebo ¢teCka Dallas Cipl. Zeptejte se montazniho technika, zda
terminal funguje jako pfichozi nebo odchozi terminal.

Terminal blokovan — terminal nereaguje pfi pouziti identifikatoru. K tomu dochazi, kdyz je
aktivni funkce ,Anti-Scanner®.

Odchozi tlacitko — tladitko nebo externi zafizeni pfipojené ke vstupu modulu, které
umozniuje otevfit dvefe bez pouZiti identifikatoru uZivatele.

Uzivatel — osoba registrovana v modulu, ktera ziskava pfistup pomoci identifikatoru.

3. Uzivatelé
Uzivatele Ize pfidat v programu ACCO-SOFT-LT.

3.1 Opravnéni uzivatele

Pro ucely fizeni pfistupu je nutna identifikace uzivatele a ovéfeni uzivatelskych prav.
Uzivatele Ize identifikovat na zakladé:

e kod,
e bezkontaktni karta,
e Dallas Cip.
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Neposkytujte svij kod jinym lidem.

Pokud je neznamy identifikator pouZit pétkrat, muze se:
— spustit poplach,

— zablokovat terminal na 5 minut.

3.2 Autorizace pomoci dvou identifikator

Klavesnice ACCO-KLCDR a ACCO-SCR maiji vestavénou cteCku bezkontaktnich karet.
Montazni technik mize tato zafizeni nakonfigurovat tak, Ze uzivatel musi pro autorizaci
pouzit dva identifikatory, kod a kartu.

3.3 Kéd

Kad je fetézec 4 az 12 Cislic.

Pokud pouzijete kod na klavesnici ACCO-KLCDR, muze se zobrazit zprava s vyzvou
ke zméné kodu. Zprava se bude zobrazovat pri kazdém pouZiti kodu, dokud jej
nezmeénite.

3.3.1 Vychozi tovarni kéd
Tento kod je v modulu standardné naprogramovan: 12345. Kod je pfidélen uzivateli
»2Administrator s ID Cislem 00001.

A Uzivatele s ID ¢islem 00001 nelze z modulu vymazat. Nelze odstranit ani prava
uzivatele ,,Administrator* a ,,Zménit kod*“.

Nez zaénete modul Fizeni pristupu pouzivat, méli byste zménit tovarni kéd
(viz: ,,Zména kodu“).

3.4 Uzivatelska opravnéni

Administrator — uzivatel maze:
— zobrazit identifikator modulu na LCD klavesnici,
— vymazat pamét poplachu.
Prepinani — uzivatel muze:
— zmeénit stav dvefi na blokovano,
— zménit stav dvefi na odblokovano,
— obnovit normalni provozni rezim dvefi.
Uzivatel miaze zménit stav dvefi pomoci terminalu pouze tehdy, pokud ma uZivatel
podle planu pristupu k témto dverim pfistup.
Zména koédu — uzivatel muze zménit kdd pomoci klavesnice ACCO-KLCDR.

4. Pouziti klavesnice ACCO-KLCDR

Pokud je k modulu pfipojena klavesnice ACCO KLCDR, uzivatelé mohou pouzit kod nebo
bezkontaktni kartu.
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Obr. 1. Klavesnice ACCO-KLCDR.

4.1 Popis klavesnice

4.1.1 LED

I__a Jluta sviti — dvefe zablokovany (trvale uzamceny)
pomalé blikani — dvefe jsou zablokovany (trvale uzamceny) po
aktivaci vstupu typu ,Poplach — blokovani dvefi*

I—_G zelena ON - dvefe odblokovany (trvale odemceny)
pomalé blikani — dvefe odblokovany (trvale odemceny) po aktivaci
vstupu typu ,Pozarni — odblokovat dvere®
rychlé blikani — pfistup ke dvefim povolen

Eh zelena LED nepouZita

Eb% gervena sviti — poplach

blika — pamét’ poplachu
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4.1.2 Displej

Informace zobrazené na displeji pomahaiji uzivateli komunikovat s modulem. V hornim fadku
se zobrazi datum a ¢as. Montazni technik miaze definovat rezim podsviceni klavesnice
a format Casu, ktery se zobrazi na displeji.

4.1.3 Klavesy
Pomoci Ciselnych tlaCitek zadejte kdd. K tomu pouzijte ostatni klavesy:

kU - oteviete uzivatelské menu (po zadani kodu),
- opusténi uzivatelskeho menu/funkce,
- pFeruSeni zmény kodu.

povoleni pfistupu (po zadani kédu),
- spusténi funkce,

# &]/@K

- potvrzeni nového kédu.

< - opusténi uzivatelského menu/funkce,
- pfi zméné kodu posune kurzor doleva.

A - prochazeni seznamem funkci nahoru,

- mazani Cislice pfi zméné kddu,

- potvrzeni pfichodu / odchodu do prace.
v - prochazeni seznamem funkci dolu.
> - spusténi funkce,

- pfi zméné koédu posune kurzor doprava.

4.1.4 Integrovana ¢tecka bezkontaktnich karet
Cte&ka podporuje bezkontaktni karty a klienky Unique 125 kHz.

4.1.5 Zvukova signalizace

1 kratké pipnuti — pfistup povolen a dvere otevieny.

2 kratka pipnuti — dvere zablokovany, odblokovany nebo obnoveny do normalniho rezimu.

3 kratka pipnuti — ¢ekani na pouziti druhého identifikatoru.

1 dlouhé pipnuti — pfistup odepfen (znama karta nebo kéd). Uzivatel nemlze otevrit dvere,
protoze:

— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé kodu, ale byla pouZita karta,
— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé karty, ale byl zadan kod.
2 dlouha pipnuti — pfistup odepfen (neznama karta nebo kod).
3 dlouha pipnuti [po pfilozeni karty / zadani kédu a stisku [# & / @] — pistup odepFen
(znama karta nebo kod). Uzivatel nemuze otevfit dvefe, protoze:
— uzivatel neni opravnén otevirat dvefe podle pfistupového planu,
— dvefe jsou blokované,
— uzivatel prekrocil definovany limit vstupd,
— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvere jsou oteviené.

3 dlouha pipnuti [po pfidrzeni karty] — nelze zménit stav dvefi (zablokovat / odblokovat /
obnovit normalni rezim), protoze stav dvefi neni kontrolovan.
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1 velmi dlouhé pipnuti — pfistup odepren (klavesnice je blokovana funkci ,Anti-Scanner®).
Dlouhé pipnuti trvajici 10 sekund — poplach.

4.2 Otevreni dveri

Zamek dvefi se otevie, pokud vam bude povolen pfistup. Pokud je otevien zamek, budete
moci dvefe otevrit. Instalacni technik by vam mél fici, kolik Casu mate na otevreni dvefi po
udéleni pfistupu a kolik ¢asu mate na zavieni dvefi. Instalacni technik by vam mél také
sdélit, ktery z nasledujicich postupl pouzit, abyste ziskali pFistup.

Pokud je na klavesnici signalizovana pamét poplachd (LED g blika), pameét
poplachti se vymaze, jakmile bude uZivateli s opravnénim ,Administrator® udélen
pristup.

4.2.1 Povoleni pristupu

Povoleni pristupu pomoci kédu

1. Zadejte kod a stisknéte | # & | nebo .
2. Jakmile zaéne blikat LED [#, oteviete dvefe.

Povoleni pristupu pomoci bezkontaktni karty
1. Prilozte kartu ke ¢tecCce klavesnice.

2. Jakmile zaéne blikat LED [#, oteviete dvefe.

Povoleni pristupu pomoci dvou identifikatoru

1. Pouzijte prvni identifikator.

2. Kdyz se zobrazi zprava, Ze klavesnice €ekd na druhy identifikator — pouzijte druhy
identifikator.

3. Jakmile za¢ne blikat LED I__G, otevrete dvere.

4.2.2 Pritomnost

Po udéleni pfistupu, kdyz se zobrazi zprava ,Pfitomnost* (obr. 2), mizete stisknutim A
zaregistrovat pfichod / odchod pro ufedni ucely. Ignorujte zpravu, pokud vas pfichod /
odchod nesouvisi s vasimi oficialnimi povinnostmi.

— Pritomnost
(stisknéte )

Obr. 2. Zprava o moznosti zaregistrovat pfichod / odchod pro ufedni ucely.

4.2.3 Pristup zamitnut
Dvere zlistanou zamé&ené, pokud:
¢ je identifikator neznamy,
e uzivatel nema povoleny pfistup, protoze:
— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé karty, ale byl zadan kod,
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— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé kodu, ale byla pouzita karta,

— uzivatel neni opravnén otevirat dvefe podle pristupového planu,

— dvefe jsou blokované,

— uzivatel prekrocil definovany limit vstupa,

— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvere jsou oteviené,

— klavesnice je blokovana funkci ,Anti-Scanner®.

4.3 Dalsi funkce dostupné pri pouziti kédu

4.3.1 Uzivatelské menu

Zadejte kod a stisknéte | U pro pristup do uzivatelského menu. Zobrazi se seznam funkci.
Toto jsou funkce, které budete moci spustit. Jaké funkce mate k dispozici, zavisi na vasich
pravech a stavu dvefi.

Chcete-li prochazet seznamem, pouzijte klavesu A nebo V. Najedte kurzorem =+ na funkci,
kterou chcete spustit. Stisknutim klavesy », |# & | nebo spustte funkci. Nize je pouze
klavesa | # & | pouzita k popisu zpUsobu spusténi funkce, nicméné& muzZete pouzit kteroukoli
z téchto tfi klaves.
Seznam funkci

Odblokovat dvere — slouZi k odblokovani dvefi. Tato funkce je dostupna uZivateli s pravem
LPrepinani®.

Blokovat dvere — pouzijte k zablokovani dvefi. Tato funkce je dostupna uzivateli s pravem
LPrepinani®.

Normalni rezim — slouZi k pfepnuti dvefi do normalniho provozniho rezimu. Tato funkce je
dostupna uzivateli s pravem ,Prepinani*.

Zména kodu — slouzi ke zméné uzivatelského kédu. Tato funkce je dostupna uzivateli
s pravem ,Zména kodu®.

Data modulu: ID modulu — slouzi k zobrazeni identifikdtoru modulu nastaveného
v programu ACCO SOFT LT. Tato funkce je dostupna uzivateli s pravem ,Administrator*.

4.3.2 Blokovani dveri

1. Zadejte kod a stisknéte | U,

2. Pomoci klaves ¥ nebo A vyhledejte funkci ,Blokovat dvere®.

3. Stisknéte |# & |. Dvefe budou zablokovany. Na klavesnici se rozsviti LED )

4.3.3 Odblokovani dveri
1. Zadejte kdd a stisknéte [k U,
2. Pomoci klaves ¥ nebo A vyhledejte funkci ,,Odblokovat dvefe®.

3. Stisknéte |# & |. Dvefe budou odblokovany. Na klavesnici se rozsviti LED [,

4.3.4 Obnoveni dvefi do normalniho provozniho rezimu

1. Zadejte kdd a stisknéte |% U,
2. Pomoci klaves ¥ nebo A vyhledejte funkci ,Normalni rezim®.
3. Stisknéte |# & |. Dvefe se vrati do normalniho provozniho rezimu. LED zhasne.
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4.3.5 Zména kédu
1. Zadejte kod a stisknéte | U,

2. Pomoci klaves ¥ nebo A vyhledejte funkci ,Zména kodu“. Stisknéte |# & |.
3. Vlozte novy kod.

4. Stisknéte |# & | pro uloZeni nového kodu.

4.3.6 Data modulu

1. Zadejte kod a stisknéte | U,
Pomoci klaves ¥ nebo A vyhledejte funkci ,Data modulu®.

Stisknéte |# & |. Zobrazi se funkce ,ID modulu®.
Stisknéte |# & |. Zobrazi se ID modulu.
Stisknéte |% UJ| pro ukong&eni funkce.

ok~ N

4.4 Dalsi funkce dostupné pri pouziti bezkontaktni karty

| Nasledujici funkce jsou dostupné, pokud je sledovan stav dvefi.

4.4.1 Blokovani dveri

1. Pokud nesviti Zzadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ujistéte se, Ze jsou dvefe
zaviene.

2. Prilozte kartu na cteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se zablokuiji.
Na klavesnici se rozsviti LED [@,

4.4.2 Odblokovani dvefri

1. Pokud nesviti zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ziskejte povoleni pfistupu a
otevrete dvere (viz str. 8).

2. Prilozte kartu na CteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se odblokuiji.
Na klavesnici se rozsviti [@ LED.

4.4.3 Obnoveni dvefi do normalniho provozniho rezimu

Pokud se sviti LED (@ (dvefe zablokovany) nebo LED I__G (dvefe odblokovany), pfilozte kartu
ke CteCce klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se vrati do normalniho provozniho
reZzimu. LED zhasne.

5. Pomoci klavesnice ACCO-SCR

Pokud je k modulu pfipojena klavesnice ACCO SCR, uzivatelé mohou pouzit kod nebo
bezkontaktni kartu.
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Obr. 3. Klavesnice ACCO-SCR.

5.1 Popis klavesnice

511 LED

I—_ﬂ Zluta sviti — dvefe blokované (trvale zamcené)
pomalu blika — dvefe blokovany (trvale zam¢&ené) po aktivaci vstupu
typu ,Poplach — blokovani dvefi*

I__G zelena sviti — dvefe odblokované (trvale odemc&ené)

pomalu blika — dvefe odblokovany (trvale odemcéené) po aktivaci
vstupu typu ,PoZar — odblokovat dvere®

rychle blika — pfistup dvefmi povolen

,—’3’ dervena sviti — poplach
blika — pamét poplachu

5.1.2 Klavesnice

Pomoci Ciselnych tlaCitek zadejte kéd pro autorizaci uzivatele. K tomu pouZijte ostatni
klavesy:

E3

blokovani dvefi (po vlozeni kodu),
- odblokovani dvefi (po viozeni kédu),
- obnoveni normalniho rezimu dvefi (po vloZeni kodu).

- povoleni pfistupu (po vloZeni kddu).

[#
A - ovladani vystupu typu OC klavesnice (vystup je aktivni po stisku klavesy).

5.1.3 Integrovana ¢tecka bezkontaktnich karet
Ctecka podporuje bezkontaktni karty a klicenky Unique 125 kHz.
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5.1.4 Zvukova signalizace

1 kratké pipnuti — pfistup povolen a dvefe odemceny.

2 kratka pipnuti — dvefe blokovany, odblokovany nebo obnoveny do normalniho rezimu.

3 kratka pipnuti — ¢eka na pouziti druhého identifikatoru.

1 dlouhé pipnuti — pfistup odepfen (znama karta nebo kéd). Uzivatel nemuze otevfit dvere,
protoze:

— klavesnice umoznuje pfistup pouze na zakladé kodu, ale byla pouzita karta,
— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé karty, ale byl pouZzit kdd.
2 dlouha pipnuti — pfistup zamitnut (neznama karta nebo kod).
3 dlouha pipnuti [po pfiloZeni karty / zadani kodu a stisku E] — pristup zamitnut (znama
karta nebo kdd). UZivatel nemuze otevfit dvefe, protozZe:
— uzivatel neni opravnén otevirat dvere podle pfistupového planu,
— dvefe jsou blokované,
— uzivatel prekrocil definovany limit vstupu,
— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvefe jsou oteviené.

3 dlouha pipnuti [po pfidrzeni karty / zadani kodu a stisku @] — nelze zménit stav dveri
(blokovat / odblokovat / obnovit normalni rezim), protoze stav dvefi neni sledovan.

1 velmi dlouhé pipnuti — pfistup zamitnut (klavesnice je blokovana funkci ,Anti-Scanner®).

Dlouhé pipnuti trvajici 10 sekund — poplach.

5.2 Otevreni dveri

Dvere se odemknou, pokud vam bude povolen pfistup. Pokud jsou dvefe odemcené, budete
moci dvefe otevfit. Instalaéni technik by vam mél Fici, kolik asu mate na otevieni dvefi po
udéleni pfistupu a kolik Casu mate na zavreni dvefi. Instala¢ni technik by vam mél také
sdélit, ktery z nasledujicich postupl pouzit, abyste ziskali pFistup.

)

Pokud je na klavesnici signalizovana pamét poplachld (LED i o) blika), pameét
poplacht se vymaZe, jakmile bude uZivateli s opravnénim ,Administrator® udélen
pristup.

5.2.1 Ziskani pristupu

Ziskani pristupu pouzitim kédu

1. Viozte kéd a stisknéte [#].

2. Jakmile LED [ zaéne blikat, oteviete dvefe.
Ziskani pristupu pouzitim bezkontaktni karty
1. Prilozte kartu ke CteCce klavesnice.

2. Jakmile LED (@ zagne blikat, oteviete dvefe.
Ziskani pristupu pouzitim dvou identifikatoru
1. Pouzijte prvni identifikator.

2. Az se ozve signal 3 kratkych pipnuti znamena to, ze klavesnice Ceka na druhy
identifikator. Pouzijte druhy identifikator.

3. Jakmile LED I__G zacne blikat, otevrete dvere.
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5.2.2 Pristup zamitnut
Dvefe zlstanou zamc&ené, pokud:
¢ je identifikator neznamy,
e uzivatel nema povoleny pfistup, protoze:
— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé karty, ale byl zadan kod,
— klavesnice umoziuje pfistup pouze na zakladé kodu, ale byla pouZita karta,
— uzivatel neni opravnén otevirat dvefe podle pristupového planu,
— dvefe jsou blokované,
— uzivatel prekrocil definovany limit vstupu,
— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvefe jsou oteviené,
— klavesnice je blokovana funkci ,Anti-Scanner®.

5.3 Dalsi funkce dostupné pri pouziti kédu

| Nasledujici funkce jsou dostupné, pokud je sledovan stav dveri.

5.3.1 Blokovani dveri

1. Pokud nesviti zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ujistéte se, Ze jsou dvere
zavfiené.

2. Zadejte kod a stisknéte @ Dvefe se zablokuji. Na klavesnici se rozsviti LED )

5.3.2 Odblokovani dveri

1. Pokud nesviti Zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ziskejte povoleni pfistupu
a otevrete dvefre (viz str. 12).

2. Zadejte kdd a stisknéte @ Dvere se odblokuji. Na klavesnici se rozsviti LED C&.

5.3.3 Obnoveni dvefi do normalniho provozniho rezimu

Pokud se sviti LED (@ (dvefe zablokovany) nebo LED I__G LED (dvefe odblokovany), zadejte
kod a stisknéte E Dvere se vrati do normalniho provozniho rezimu. LED zhasne.

5.4 Dalsi funkce dostupné pri pouziti bezkontaktni karty

| Nasledujici funkce jsou dostupné, pokud je sledovan stav dveri.

5.4.1 Blokovani dveri

1. Pokud nesviti zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ujistéte se, Ze jsou dvere
zavfene.

2. Prilozte kartu na cCteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se zablokuiji.
Na klavesnici se rozsviti LED [,

5.4.2 Odblokovani dveri

1. Pokud nesviti Zzadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ziskejte povoleni pfFistupu
a otevfete dvere (viz str. 12).

2. Prilozte kartu na cteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se odblokuiji.
Na klavesnici se rozsviti [,
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5.4.3 Obnoveni dveri do normalniho provozniho rezimu

Pokud se sviti LED (@ (dvefe zablokovany) nebo LED C& LED (dvefe odblokovany), pfiloZte
kartu ke cCteCce klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se vrati do normalniho
provozniho rezimu. LED zhasne.

6. Pouziti bezkontaktnich ¢ctecek karet

Pokud je k modulu pfipojena Ctecka bezkontaknich karet CZ-EMM / CZ-EMM2 / CZ-EMM3 /
CZ-EMM4, mohou uzivatelé pouzivat bezkontaktni kartu. CteCka podporuje bezkontaktni
karty a klicenky Unique 125 kHz.

6.1 Popis ¢tecek CZ-EMM a CZ-EMM2

Obr. 4. Cteéky CZ-EMM a CZ-EMM2.

6.1.1 Dvoubarevna LED

Popi

zelena sviti — normalni funkce &tecky
blika rychle — povoleni pfistupu
blika pomalu — dvefe odblokovany (trvale odemc&eny)

gervena sviti — CteCka je zablokovana, protoZe je pfipojena klavesnice
blika pomalu — dvefe blokovany (trvale zamceny)
sviti ale periodicky se ztlumuje — ¢teCka blokovana funkci “Anti-Scanner”
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6.2 Popis ¢tecek CZ-EMM3 a CZ-EMM 4

iy

Obe. 5. Cte¢ky CZ-EMM3 a CZ-EMMA4.

6.2.1 LED
zelena sviti — normalni funkce Ctecky

blika rychle — povoleni pfistupu
blika pomalu — dvefe odblokovany (trvale odemceny)
éervena sviti — CteCka je zablokovana, protoZe je pfipojena klavesnice
blika pomalu — dvefe blokovany (trvale zamceny)
sviti ale periodicky se ztlumuje — CteCka blokovana funkci “Anti-Scanner”

6.2.2 Tlacitko zvonku

Ctecka CZ-EMM4 ma klavesu . Zeptejte se instalacniho technika, jakou funkci spousti
tato klavesa.

6.3 Zvukova signalizace

1 kratké pipnuti — pfistup povolen a dvefe odemceny.

2 kratka pipnuti — dvere blokovany, odblokovany nebo obnoveny do normalniho rezimu.

3 kratka pipnuti — Ceka na pouziti druhého identifikatoru.

2 dlouha pipnuti — pfistup zamitnut — neznama karta.

3 dlouha pipnuti [po pfiloZzeni karty] — pfistup zamitnut (znama karta). Uzivatel nemuze
otevrit dvere, protoze:
— uzivatel neni opravnén otevirat dvefe podle pfistupového planu,
— dvefe jsou blokované,
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— uzivatel prekrocil definovany limit vstupu,
— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvefe jsou oteviené.

3 dlouha pipnuti [po pfidrzeni karty] — nelze zménit stav dvefi (blokovat / odblokovat /
obnovit normalni rezim), protoze stav dvefi neni sledovan.

1 velmi dlouhé pipnuti — pfistup zamitnut (¢teCka je blokovana funkci ,Anti-Scanner®).
Dlouhé pipnuti trvajici 10 sekund — poplach.

6.4 Otevreni dveri

Dvere se odemknou, pokud vam bude povolen pfistup. Pokud jsou dvefe odemcené, budete
moci dvefe otevfit. Instalacni technik by vam mél fici, kolik Casu mate na otevieni dvefi po
udéleni pfistupu a kolik Casu mate na zavieni dvefi.

6.4.1 Ziskani pristupu
1. Prilozte kartu ke CteCce.
2. Jakmile LED zacne rychle zelené blikat, oteviete dvefe.

6.4.2 Pristup zamitnut
Dvere zlistanou zamé&ené, pokud:
¢ je identifikator neznamy,
e uzivatel nema povoleny pfistup, protoze:
— uzivatel neni opravnén otevirat dvere podle pfistupového planu,
— dvefe jsou blokované,
— uzivatel prekrocil definovany limit vstupu,
— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvere jsou oteviené,
— klavesnice je blokovana funkci ,Anti-Scanner®.

6.5 Ostatni funkce

| Nasledujici funkce jsou dostupné, pokud je sledovan stav dvefi.

6.5.1 Blokovani dveri
1. Pokud nesviti Zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ujistéte se, Ze jsou dvere
zaviene.

2. Prilozte kartu na cteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se zablokuiji.
Na c¢tecce zacne pomalu blikat ¢ervena LED.

6.5.2 Odblokovani dvefi
1. Pokud nesviti zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ziskejte povoleni pfistupu a
oteviete dvefe (viz str. 16).

2. Prilozte kartu na CteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se odblokuiji.
Na ¢teCce zacne pomalu blikat zelena LED.

6.5.3 Obnoveni dveri do normalniho provozniho rezimu

Pokud se pomalu blika Cervena LED (dvefe zablokovany) nebo zelena LED (dvefe
odblokovany), pfiloZzte kartu ke ¢teCce a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se vrati do
normalniho provozniho rezimu. LED zhasne.
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7. Pouziti ¢teCky CZ-DALLAS

Pokud je k modulu pfipojena ¢teCka CZ-DALLAS, mohou uzivatelé pouzivat Cipy iButtons
Dallas.

Obr. 6. Cteéka CZ-DALLAS.

7.1 Popis €te€ky CZ-DALLAS

7.1.1 Dvoubarevna LED

Popi

zelena sviti — normalni funkce &teCky
blika rychle — povoleni pfistupu
blika pomalu — dvefe odblokovany (trvale odemceny)

dervena sviti — CteCka je zablokovana, protoZe je pfipojena klavesnice
blika pomalu — dvefe blokovany (trvale zamceny)
sviti ale periodicky se ztlumuje — ¢teCka blokovana funkci “Anti-Scanner”

7.2 Otevreni dveri

Dvefe se odemknou, pokud vam bude povolen pfistup. Pokud jsou dvefe odemcené, budete
moci dvefe otevfit. Instalacni technik by vam meél fici, kolik Casu mate na otevreni dvefi po
udéleni pfistupu a kolik Casu mate na zavieni dvefi.

7.2.1 Ziskani pristupu
1. Prilozte Dallas Cip na ¢tecCku.
2. Jakmile LED zacne rychle zelené blikat, oteviete dvefe.

7.2.2 Pristup zamitnut
Dvere zlstanou zamc&ené, pokud:
¢ je identifikator neznamy,
e uzivatel nema povoleny pfistup, protoze:
— uzivatel neni opravnén otevirat dvefe podle pfistupového planu,
— dvefe jsou blokované,
— uzivatel prekrocil definovany limit vstupd,
— uzivatel se znovu pokusil pfijit nebo odejit — povolena moznost ,,Anti Passback®,
— modul pracuje v konfiguraci propusti a druhé dvefe jsou oteviené,
— klavesnice je blokovana funkci ,Anti-Scanner®.
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7.3 Ostatni funkce

| Nasledujici funkce jsou dostupné, pokud je sledovan stav dvefi.

7.3.1 Blokovani dveri

3. Pokud nesviti Zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ujistéte se, Ze jsou dvere
zaviene.

4. PriloZte Dallas Cip na CteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se zablokuiji.
Na CteCce zacne pomalu blikat Cervena LED.

7.3.2 Odblokovani dveri

3. Pokud nesviti zadna LED (dvefe funguji v normalnim rezimu), ziskejte povoleni pfistupu
a otevrete dvere (viz str. 17).

4. PriloZte Dallas Cip na CteCku klavesnice a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se odblokuiji.
Na CteCce zacne pomalu blikat zelena LED.

7.3.3 Obnoveni dveri do normalniho provozniho rezimu

Pokud se pomalu blika Cervena LED (dvefe zablokovany) nebo zelena LED (dvefe
odblokovany), pfilozte Dallas Cip ke Cte€ce a podrzte ji asi 3 sekundy. Dvefe se vrati do
normailniho provozniho rezimu. LED zhasne.

8. Tlacitko pro otevreni

Instalacni technik mize k modulu pfipojit tlaCitko nebo jiné zafizeni (napf. detektor) uréené
k odemknuti dvefi. V takovém pfipadé se dveife odemknou bez nutnosti identifikace uzivatele
modulem. Toto feSeni Ize pouzit napf. pfi opusténi aredlu (poku je pfichod do arealu
kontrolovan, ale odchod ne) nebo pokud vstup povoluje vratny.

9. Ostatni zplsoby blokovani dvefi

Dvere Ize také blokovat jednim z nasledujicich zpusobu:

e po aktivaci vstupu modulu naprogramovaného jako ,Blokovani dvefi“ (napf. pomoci
spinace),

e po aktivaci vstupu modulu naprogramovaného jako ,Poplach — blokovani dvefi“ (napf.
pomoci vystupu zabezpec€ovaci ustiedny),

Pokud byly dvere zablokovany pomoci vstupu typu ,Poplach — blokovani dvefi“, mize
stav dvefi zmeénit pouze uZivatel pomoci ¢tecky nebo klavesnice.

e automaticky, v konkrétni ¢as (Ize naprogramovat v modulu od kdy a do kdy maji byt dvefe
zablokovany),

e automaticky, podle planu pfistupu (plan definuje, kdy maiji byt dvefe zablokovany).

10. Ostatni zpusoby odblokovani dveri

Dvefe Ize také odblokovat jednim z nasledujicich zpasob:

e po aktivaci vstupu modulu naprogramovaného jako ,Odblokovani dvefi“ (napf. pomoci
spinace),

e po aktivaci vstupu modulu naprogramovaného jako ,Pozar — odblokovani dvefi“ (napf.
pomoci vystupu pozarni ustredny),
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Pokud byly dvere zablokovany pomoci vstupu typu ,PozZar — odblokovani dveri®, mize
stav dvefi zménit pouze uzivatel pomoci ¢teCky nebo klavesnice.

e automaticky, v konkrétni Cas (Ize naprogramovat v modulu od kdy a do kdy maji byt dvefe
odblokovany),

e automaticky, podle planu pfistupu (plan definuje, kdy maiji byt dvefe odblokovany),
e 7z programu ACCO-SOFT-LT.

11. Ostatni zplsoby obnoveni dvefi do normalniho provozniho
rezimu

Dvefe Ize také obnovit do normalniho provozniho rezimu jednim z nasledujicich zpusobu:

e automaticky, v konkrétni ¢as (po uplynuti ¢asu, béhem kterého maiji byt dvefe blokovany /
odblokovany),

e automaticky, podle planu pfistupu (po uplynuti ¢asu, béhem kterého maji byt dvere
blokovany / odblokovany podle planu),

e 7z programu ACCO-SOFT-LT.
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