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KABEL PRO PROGRAMOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
S PORTEM RS-232 

DB9F/RJ-KPL 
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Sada kabelů DB9F/RJ-KPL obsahuje hlavní kabel DB9F/RJ, adaptér RJ/PIN5-LCD 
a konektor se dvěmi RJ zástrčkami (6 pinů). Oba kabely jsou označeny zeleným štítkem 
s příslušným natištěným symbolem. 

Sada nahrazuje dva kabely vyráběné dříve pod jménem DB9F/PIN5 (nebo RS-CA64/CA10) 
a DB9F/RJ. Umožňuje připojení počítače k zařízení s portem RS-232, bez ohledu na použitý 
typ zástrčky (PIN-5 nebo RJ). 

Sada je navržena pro použití s následujícími zařízeními: 

− INTEGRA, CA-64, CA-10 zabezpečovací ústředny; 

− LCD klávesnice pro INTEGRU, CA-64 a CA-10 zabezpečovací ústředny; 

− GSM-4, GSM LT-2, GSM LT-1 komunikační moduly; 

− ACU-100 základnovou stanici pro bezdrátový systém ABAX. 

Obrázky níže zobrazují schéma zapojení. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr 1. Schéma zapojení – DB9F/RJ kabel 
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Obr 2. Schéma zapojení – RJ/PIN5-LCD adapter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr 3. Metoda výroby kabelu 
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