~
Safel”
®

INT-TSG2

Dotykovy panel

C€

/

\__ Sateg®

Rychly uzivatelsky manual

Firmware verze 2.00 int-tsg2_us_cz 09/21

SATEL sp. z 0.0. « ul. Budowlanych 66 * 80-298 Gdansk * POLAND
tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu



Uplny manual je k dispozici na www.satel.eu. Naskenovanim QR kédu piejdéte na
nas web a stahnéte si manual.

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané a zanika tak pravo
na reklamaci vyrobku.

Prohlaseni o shodé jsou dostupna na webovych strankach www.satel.eu/ce

V tomto manualu jsou pouzity nasledujici symboly:

- poznamka,

A - varovani.




1. LED KONTIOIKY ... 2
2. Pouzivani dotykKove obrazovky...........ccccooiiiiiiiiiiii 3
3. SPOFIC ODIAZOVKY ..ottt annne 5
3.1 PrEZENTACE ...ttt e e e e e e e e e e e eeaa e aaae 5
3.2 Spusténi tisNOVENO POPIaChU ...........vviiiii e 5

4. UZIVateISKE ODrAZOVKY.........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb eessnnnne 6
5. DalSi ODIAZOVKY ......eeiiiiiiiiiiiiee e ana e 7
TS = 1Y o)V = To [ S 8
A/ o (o =] YU 8
8. KIAveSNICE NA ODIrAZOVCE .......oouviiiiiii e 9
9. UZIVAtEISKE MENU ......euiiiiiii et e e e e e e e e e e 9
9.1 Domovska obrazovka uzivatelSKENo Menu..............ccoiiiiiiiiiiiii 10
9.1.1  SyStEM INTEGRA ... 10
0.1.2  SYStEM VERS A ... 11

9.2 KIAVESNICE QWERTY ...ttt nnnnnnnnes 11

1 G I =14 0 o[ T 1 DT O TP ORI 12



2 INT-TSG2 SATEL

Tento manual obsahuje zakladni informace o pouzivani dotykového panelu INT-TSG2 ve
vychozim tovarnim nastavenim. Funkce dostupné v uZivatelské nabidce klavesnice vam
umoznuji ovladat vas zabezpedovaci systém bez ohledu na jeho konfiguraci. Instalaéni
technik navic muze pfipravit uzivatelské obrazovky pro pfizplsobeni funkci dotykového
panelu. Instalaéni technik mdze vytvaret nové uzivatelské obrazovky a pfidavat widgety,
které budete pouzivat pro kazdodenni provoz zabezpefovaciho systému. Instalacni technik
muze také pfizplUsobit vzhled obrazovky, aby lépe vyhovoval vasim preferencim, pokud jde
o barvy widgetu, pisma a pozadi. Obrazky, které jste si vybrali, |ze pouZzit jako obrazky na
pozadi.

Pozadejte instalacniho technika o pokyny, jak pouzivat individualné nakonfigurovany
dotykovy panel. Pokyny musi obsahovat vSechny zmény z vychoziho nastaveni. Instalacni
technik by vas mél také poucit, jak ovladat zabezpecCovaci systém pomoci dotykového panelu
INT-TSG2.

1. LED kontrolky

LED Stav systému

/A Zluta blika — porucha nebo pamét poruch

sviti. - véechrjyvbloky obsluhované timto dotykovym panelem
@ zelena inkaJiSSuaIZeasiptcr;ZjZTiin blok je zastfeZzen nebo je spusténo
odpocitavani doby pro odchod
systém INTEGRA
blika — je spustén servisni rezim
systém VERSA

o )p green sviti — je spustén servisni reZzim a je zobrazeno menu
servisniho rezimu
blika — je spustén servisni rezim, ale je skryto menu servisniho
rezimu nebo je zobrazeno na jiném klavesnic (dotykovém
panelu)

@ cervena sviti nebo blika — poplach nebo pamét poplachu

Informace o stavu zastfeZeni lze vypnout automaticky po nadefinované dobé
servisnim technikem.

Pokud servisni technik povolil volbu Stuperi 2 (INTEGRA) / Stuperi 3 (INTEGRA Plus):
- LED @ signalizuje poplachy pouze po autorizaci uzivatele vlozenim kodu,

— blikani LED A znamena, Ze v systému je porucha, jsou odpojené nékteré zony,
nebo byl v systému poplach.
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2. Pouzivani dotykové obrazovky

Dotykova obrazovka zobrazuje informace o stavu systému a umoznuje vam ovladat
a programovat zabezpec€ovaci systém a také ovladat zafizeni domaci automatizace.

Chcete-li ovladat zabezpe€ovaci systém, mlzete pouzit:
e uzivatelské obrazovky a dalSi obrazovky vytvofené instalacnim technikem,
e uzivatelské menu vytvoiené SATELem.

Po 10 minutach necinnosti se obrazovka dotykového panelu maze vypnout (toto nastaveni je
k dispozici v servisnim menu).

Pouzijte nize popsana gesta.

Klepnuti
Klepnéte na poloZzku na obrazovce.

4

</ (
Klepnuti a podrzeni

Klepnéte na polozku na obrazovce a podrzte ji 3 sekundy.

- )
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Posun prstem nahoru / dolt
Klepnéte na obrazovku a posurite prst nahoru nebo dolu:

e pifejedte prstem po obrazovce nahoru / doli pro (pohyb mezi obrazovkou spofice
obrazovky / uzivatelskou obrazovkou / domovskou obrazovkou uzivatelského menu),

e pro listovani seznamem.
/\_/

\ J

Posun prstem doprava/ doleva

Klepnéte na obrazovku a posunutim prstu doprava nebo doleva pfejedte po obrazovce
doprava / doleva pro (pfechod na pfedchozi / dalSi obrazovku). Pokud je spofi¢ obrazovky
aktivni, pfrejetim prstem doprava / doleva spustite / ukoncite prezentaci.

Prezentace je k dispozici, pokud je v klavesnici viozena pamétova karta obsahujici
soubory obrazku.

Posun prstem doprava od okraje (navrat na predchozi obrazovku)

Klepnutim na obrazovku blizko levého okraje a posunutim prstu doprava se vratite na
pfedchozi obrazovku. Toto gesto je podporovano v uzivatelském menu a servisnim menu.
Pomoci tohoto gesta nebudete moci opustit servisni rezim.

a )

-
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3. Spofri€¢ obrazovky

Spofi¢ obrazovky se zobrazi:

e pokud prejedete prstem doll po uzivatelské obrazovce,

e pokud na prezentaci pfejedete prstem doprava,

e za 60 sekund po provedeni posledni operace na obrazovce (kromé pfipadl, kdy je
V servisnim rezimu).

| Po zobrazeni spori¢e obrazovky budete odhlaseni.

o 44

Obr. 1. Spofi¢ obrazovky (dotykovy panel ve vychozim tovarnim nastaveni).

Spofi¢ obrazovky na dotykovém panelu ve vychozim tovarnim nastaveni (obr. 1) zobrazuje
datum a Cas.

Instala¢ni technik mUzZe na obrazovku pfidat dalSi widgety, které budou zobrazovat stav
zabezpecfovaciho systému (viz ,Widgety“ str. 8).

Klepnutim na obrazovku zobrazite uZivatelskou obrazovku.
Prezentaci spustite pfejetim prstem doleva.

3.1 Prezentace

Dotykovy panel muze spustit prezentaci obrazku, pokud instalaéni technik vlozil do panelu
pamétovou kartu, na kterou byly obrazky ulozeny.

Klepnutim na obrazovku zobrazite uzivatelskou obrazovku.
Prejetim prstem doprava zobrazite spofi¢ obrazovky.

3.2 Spusténi tisnového poplachu

Pokud je zobrazen spofi¢ obrazovky nebo prezentace, klepnutim na obrazovku a podrzenim
po dobu 3 sekund spustite tishnovy poplach. Instalaéni technik definuje, zda bude spustény
poplach hlasity (signalizovany zabezpeCovacim systémem) nebo tichy (bez signalizace).
Tichy tisfovy poplach je vhodny, pokud ustfedna pfenasi udalosti na monitorovaci stanici,
a neopravnéné osoby nemaji védét o spusténi poplachu.
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4. Uzivatelské obrazovky

Pokud je zobrazen spofi¢ obrazovky nebo prezentace, klepnutim na obrazovku pfejdete na
domovskou obrazovku uzivatele. Na dotykovém panelu je k dispozici pouze jedna
uzivatelska obrazovka s vychozim tovarnim nastavenim. Instalacni technik mdze pfidat vice
uzivatelskych obrazovek a nastavit jednu z nich jako domovskou obrazovku uZivatele, tj. tu,
ktera se zobrazi jako prvni. Pfejetim doleva / doprava piejdete na jinou uzivatelskou
obrazovku (pokud instalacni technik pfidal dalSi uzivatelské obrazovky). Informace o tom,
ktera uzZivatelska obrazovka je aktualné zobrazena, je graficky znazornéno ve spodni Casti
obrazovky.

14:02:09

2
v
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Obr. 2. Uzivatelska domovska obrazovka (panel ve vychozim tovarnim nastaveni).

Uzivatelska obrazovka obsahuje:
e stavovy fadek (viz str. 8),

e widgety pouzivané k ovladani zabezpeCovaciho systému, zobrazeni stavu
zabezpecovaciho systému atd. (viz ,Widgety“ na str. 8).

Ke spusténi funkce pomoci widgetu mize byt vyzadovano zadani kodu. V takovém pfipadé
se zobrazi klavesnice (viz str. 9). Pokud zadate kod, funkce se spusti a budete pfihlaseni.
Pokud jste jiz pfihlaSeni, nebudete muset pfi pokusu o spusténi funkce pomoci widgetu
znovu zadavat kod.

Na domovské obrazovce uzivatele na dotykovém panelu jsou ve vychozim tovarnim
nastaveni k dispozici nasledujici widgety.
[y

AN , - , s
@ klepnutim zastfezite systém v ,,plném” rezimu.

»  klepnutim:

[% e v systému INTEGRA: zastfezite v rezimu ,bez vnitinich zén",
e v systemu VERSA: zastfezite v ,dennim" rezimu.

klepnutim:
@Q e v systemu INTEGRA: zastfezite v rezimu ,bez vnitfnich zén a vstupniho

\_/ zZpozdéni“,

e v systému VERSA: zastiezite v ,nocnim“ rezimu.

P
/KB klepnutim odstfezite / smazete poplach.
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klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite tisnovy poplach. Instalacni
@ technik definuje, zda bude spustény poplach hlasity (signalizovany
s

zabezpecfovacim systémem) nebo tichy (bez signalizace).

klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite pozarni poplach.

@ klepnutim a podrzenim po dobu 3 sekund spustite I€karsky (pomocny) poplach.
@]
(1)

klepnutim zobrazte zpravu.

Poradte se s instalacnim technikem ohledné toho, které dalSi widgety vam mohou
pomoci s provozem zabezpecovaciho systému nebo oviadanim zafizeni domaci
automatizace pripojenych k ustfedné. Pouze instalacni technik muze vytvaret novée
uZivatelské obrazovky, pridavat na obrazovku widgety atd.

Instalacni technik muzZze nakonfigurovat dotykovy panel tak, aby byl pristup na
uZivatelskou obrazovku chranén koédem (pred zobrazenim obrazovky se otevre
klavesnice).

Na uzivatelské obrazovky Ize pouzit dva rlizné obrazky na pozadi.

5. DalSi obrazovky

Dalsi obrazovky se lisi od uzivatelskych obrazovek pouze v tom, ze kazda z nich muze mit
jiny obrazek na pozadi. Z tohoto ddvodu mohou byt dal§i obrazovky pouzity k zobrazeni
plant objektu. Pokud se maiji zobrazit obrazky jiné nez ty, které nabizi SATEL, musi je
instalacni technik ulozit na pamétovou kartu a vlozit kartu do dotykového panelu.

Chcete-li zobrazit dalSi obrazovku, klepnéte na widget s odkazem.

08:07:50

Obr. 3. Obrazovka s planem objektu (pfiklad).
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6. Stavovy radek

Stavovy fadek se zobrazuje v horni Casti uzivatelské obrazovky a na dalSi obrazovce.
Obsahuje:

e nazev obrazovky (volitelné, pokud ho pfida instalaéni technik),
e (Cas,

e ikonu ¢y . Pokud nejste pfihlaseni, pfihlaste se klepnutim na ikonu (otevie se klavesnice
— viz str. 9). Pokud jste pfihlaseni, klepnutim na ikonu se odhlasite nebo pfejdete do
uzivatelského menu.

7. Widgety

Na obrazovce se mohou zobrazit nasledujici widgety.

Text — widget zobrazujici jakykoliv text, ktery byl pfida instalacni technik nebo jméno
systémoveho prvku.

Stav bloku — widget zobrazuje stav bloku reprezentovany ikonami.

Stav zény — widget zobrazuje stav zény reprezentovany bud:
— ikonami vybranymi SATELem (indikator) — zobrazuiji se rlizné stavy,
— textovou zpravou (text) — zpravy informuji pouze o stavech klidu a naru$eni,

— ikony vybrané instalaénim technikem (ikona) — zobrazuji se pouze stavy Kklidu
a naruseni.

Stav vystupu — widget zobrazuje stav vystupu reprezentovany bud:
— ikonami vybranymi SATELem (indikator),
— textovou zpravou (text),
— ikony vybrané instalaénim technikem (ikona).

Teplota — widget zobrazuje teplotu. Informace o teploté jsou ziskavany z bezdratového
detektoru ABAX 2 / ABAX. Widget neni v systému VERSA k dispozici.

Datum/éas — widget zobrazuje datum a €as ve formatu uréeném instalacnim technikem.

Spinaé€ — instalac¢ni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget zapnete / vypnete
vystup.

Obdélnik — widget zobrazuje obdélnik, ktery maze byt prlsvitny a miaze mit razné barvy.
Lze jej pouzit jako dalSi graficky prvek napf. pro zvyraznéni ¢asti obrazovky.

Makro — instalacni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget spustite pfikaz makra.

Pfikaz makro je posloupnost akci, které vykona ustfedna. Makro pfikazy vytvafi instalacni
technik.

TISEN/POZAR/POMOC — widget slouzi ke spusténi poplachu (@ - tisfiovy poplach; @ -

pozarni poplach; @ - |ékaFsky poplach).

o
Informace — widget je na obrazovce reprezentovan ikonou @ Klepnutim na widget
zobrazite zpravu zadanou instalaénim technikem.

Odkaz - instalacni technik vybere ikonu widgetu. Klepnutim na widget pfejdete na dalSi
obrazovku / vratite se na uzivatelskou obrazovku z dalSi obrazovky.



SATEL INT-TSG2 9

8. Klavesnice na obrazovce

Klavesnice na obrazovce se zobrazi, kdyz je tfeba zadat kdéd, napf. pro pfistup do
uzivatelského menu. Mozna budete muset zadat kod pro pfistup na uzivatelskou obrazovku
nebo na dalSi obrazovku nebo ke spusténi funkce pomoci widgetu.

*| 3
4 5 6
7 89
® 0

Obr. 4. Klavesnice na obrazovce.

O 00 UGN
N

Pomoci Ciselnych klaves zadejte kod a klepnéte na @ Pokud jste pfi zadavani kdédu

udélali chybu, klepnéte na ® a zadejte kéd znovu (pokud nezadate platny kod do jedné
minuty, bude s nim zachazeno, jako byste zadali neplatny kod).

Pokud klepnete ® nez zadate kod, klavesnice na obrazovce se zavie a vratite se na
predchozi obrazovku.

Ve vychozim nastaveni jsou v ustfednach série INTEGRA naprogramovany nasledujici kody:
servisni kod: 12345

administratorsky kéd objektu 1: 1111

Ve vychozim nastaveni jsou v ustfednach série VERSA naprogramovany nasledujici kody:
servisni kod: 12345

uzivatelsky kéd 30: 1111

| Pokud je v systému poplach, bude vymazan po zadani kodu.

9. Uzivatelské menu

Pfejetim prstem po uzivatelské obrazovce / dalSi obrazovce prejdete do uzivatelské nabidky.
ProtoZe je pfistup do uZivatelské nabidky chranén kdédem, otevie se nejprve klavesnice.
Zadejte kod. Nabidka se otevie okamzité, pokud jste se jiz pfihlasili na uzivatelské
obrazovce.
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9.1 Domovska obrazovka uzivatelského menu

9.1.1 Systém INTEGRA

Menu

Obr. 5. Domovska obrazovka uzivatelského menu systému INTEGRA.

Na domovské obrazovce uzivatelského menu jsou k dispozici nasledujici funkce.

r——4| klepnutim prejdete na obrazovku ,Bloky*.

b

klepnutim prejdete na obrazovku ,Zény”.

Slale

klepnutim prejdete na obrazovku ,Vystupy”.

iﬁi klepnutim prejdete na obrazovku ,Poruchy”. Funkce je dostupna, pokud je
© v systému signalizovana porucha.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Udalosti”.
klepnutim prejdete na obrazovku ,Uzivatelé”.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Testy”.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Nastaveni”.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Ostatni”.

Pokud je ikona $eda, funkce neni k dispozici.

V pravém hornim rohu obrazovky je zobrazena ikona /\. Klepnutim na ni opustite
uzivatelské menu.
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9.1.2 Systém VERSA

Menu

= i i %,
[ eca }

| | =22

( =

- =

Partitions Zones Outputs Troubles

H YT A
o I=1=1=] L7
o= =1=1=] L )

Events Temminal Keypad

Obr. 6. Domovska obrazovka uzivatelského menu systému VERSA.

Na domovské obrazovce uzivatelského menu jsou k dispozici nasledujici funkce.

1|
W

klepnutim prejdete na obrazovku ,Bloky*.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Zény”.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Vystupy”.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Poruchy”.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Udalosti”.

klepnutim otevrete terminal a ziskate pfistup k dalSim uZivatelskym a servisnim
funkcim.

klepnutim prejdete na obrazovku ,Klavesnice®.

Pokud je ikona $eda, funkce neni k dispozici.

V pravém hornim rohu obrazovky je zobrazena ikona /\. Klepnutim na ni opustite
uzivatelské menu.

9.2 Klavesnice QWERTY

K zadavani textu slouzi klavesnice QWERTY. Zobrazuje se napf. pfi hledani polozek na
prislusnych obrazovkach.




12 INT-TSG2 SATEL

Obr. 7. Klavesnice QWERTY: rezim klaves s pismeny.

Zadany text se zobrazi v poli nad klavesami.
Kromé klaves pro psani jsou k dispozici nasledujici specialni klavesy.

klepnutim prepnete klavesnici do rezimu velkych pismen.
klepnutim prepnete klavesnici do rezimu malych pismen.
klepnutim ukoncite QWERTY klavesnici.

klepnutim prepnete klavesnici do rezimu Ciselnych klaves.
klepnutim prepnete klavesnici do rezimu pismen.
klepnutim odstranite znak pfed kurzorem.

klepnutim povolite / zakazete rezim diakritickych znacek.

klepnutim potvrdte zadany text.

9.3 Terminal

Terminal umozZhuje zadavat data a konfigurovat nastaveni stejnym zplsobem jako z LCD
klavesnice s textovou nabidkou. V systému INTEGRA se zobrazi, iokud spoustite urcité

uzivatelské funkce nebo servisni funkce ( ma funkei jako #; ma funkci jako ).

V systému VERSA se zobrazi, pokud klepnete na ikonu na domovské obrazovce
uzivatelského menu (poskytuje pfistup k uzivatelskym funkcim a servisnim funkcim).
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Obr. 8. Terminal v systému INTEGRA.

Obr. 9. Terminal v systému VERSA.
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