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DULEZITA UPOZORNENI

Abyste predesli problémdm s ovladanim systému, prostuduijte si prosim peclivé tento manual
pred zapocCetim ovladani tohoto systému.

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané. To plati i v pfipadé
pozménéni montaze a pfidavani komponentu. Jinak ztratite zaruku.

K zajisténi adekvatni ochrany majetku, musi zabezpecCovaci systém spravné pracovat, firma
SATEL proto doporucuje pravidelné testovani systému.

Zabezpecovaci systém nemulze predejit vloupani ani vzniku poZzaru, ale v pfipadé jejich
vyskytu znatelné redukuje nasledky a poskozeni majetku (poplach je signalizovan akusticky,
opticky, nebo muze informovat hlidaci sluzbu, atd.). To muze odradit potencialni lupice.

Cilem spole¢nosti SATEL je neustale zlepSovat kvalitu produktd, coz mize vést k rozdilnym
technickym specifikacim a firmwaru. Aktualni informace o provedenych zménach jsou
dostupné na webovych strankach.

Navstivte nas na:
http://www.satel.eu

Timto, spoleénost SATEL sp. z 0.0. deklaruje, ze radiové zafizeni PERFECTA 32 LTE /
PERFECTA 32-WRL LTE je ve shodé s pozadavky a spliiuje dalSi prislusna opatreni
podle smérnice 2014/53/EU. PIné znéni prohlaseni o shodé Ize nalézt na
www.satel.eu/ce

Tovarni kédy:
Servisni kéd: 12345
Uzivatelsky kéd 15 (administrator): 1111

V tomto manualu se vyskytuji tyto symboly:

- poznamka,

A - upozornéni.
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SATEL PERFECTALTE 3
1. Uvod

Dékujeme, zZe jste si pro ochranu vaseho objektu vybrali systém Satel. Vysoka kvalita,
spolehlivost, velké mnozstvi funkci a snadna obsluha jsou hlavnimi pfednostmi této znacky.
Kromé zabezpelovacich ustfeden vyrabi firma SATEL velké mnozstvi dalSich komponentu
pro zabezpecovaci systémy. Detailni informace o celé nabidce naleznete na www.satel.eu.

Je doporuceno, aby instalacni firma pfipravila pro uZivatele vlastni uzivatelsky manual
pro systém, ktery nainstalovala. Manual musi obsahovat vSechny zmény a modifikace
s ohledem na tovarni nastaveni.

Instalacni technik by mél poucit uZivatele o ovladani zabezpecovaciho systému.

2. Technické vlastnosti zabezpecovaciho systému

ZabezpecCovaci systém se sklada z technickych zafizeni, jejichz vlastnosti maji zasadni vliv
na ochranu Vaseho objektu. Jeho komponenty mohou byt vystaveny rdznym okolnim vlivim,
jako jsou meteorologické podminky (napf. venkovni sirény a jina zafizeni se mohou béhem
boufi poskodit, a to v disledku atmosférického vyboje, ktery mize poskodit i elektrické
a telefonni zafizeni), nebo mechanické poskozeni.

Ustfedna je vybavena fadou ochrannych a automatickych diagnostickych funkci pro testovani
vlastnosti systému. Zjisténi nesrovnalosti je signalizovano rozsvicenim zluté LED diody [
[PORUCHA] na klavesnici. Reagujte na tuto situaci okamzité, a je-li to nezbytné, pozadejte
o radu servisniho technika.

Funkéni test zabezpeCovaciho se musi systému provadét v pravidelnych intervalech. Test
umoznuje kontrolu funkénosti detektort, sirén, mobilniho komunikatoru Ustfedny atd. Pouze
radné testovani a kontrola zabezpecovaciho systému umozni udrzet vysokou uroven
ochrany proti viloupani.

Dale je doporuceno, aby servisni technik provadél pravidelnou udrzbu zabezpeCovaciho
systému na zadost uZivatele.

Je v zijmu uzivatele pFedvidat a pfedem se dohodnout na postupech, které budou
nasledovat v pfipadé, ze ustfedna zacne signalizovat poplach. Je dulezité védét, jak ovérit
poplach, identifikovat jeho zdroje na zakladé informaci z klavesnice, a ucinit vhodna opatfeni,
napf. organizovat evakuaci.

3. Provozni naklady zabezpecéovaciho systému

Hlavnim ukolem ustfedny je signalizovani, efektivni oznameni o poplachové udalosti
a poskytovani informaci monitorovacimu centru o stavu stfezeného objektu. Vykonani téchto
funkci s sebou pfinasi urcité financni naklady. Obecné plati, ze vySe nakladd zavisi na
mnozstvi informaci. Porucha, stejné jako nespravné naprogramovani ustfedny, mohou tyto
naklady podstatné zvysit (disledkem nadmérného podtu pfipojeni).

Servisni technik muze nastavit funkci zabezpedovaciho systému podle specifickych
podminek a druhu chranénych objektl, ale uzivatel by mél rozhodnout, zda jeho prioritou
bude posilat kazdou informaci nebo pokud nastanou néjaké technické problémy, ustfedné
bude dovoleno ignorovat udalosti, které monitorovaci stanice nepfijala.
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4. Slovnik

Blok — €ast chranéného prostoru slozeného z nékolika zén. Rozdéleni do blokd umoznuje
omezeni vstupu do Casti objektu pro vybrané uzZivatele a zastfeZeni/odstifeZeni systému
jen v této chranéné oblasti.

Denni rezim zastiezeni — instalacni technik mize vybrat zény, které budou zastfezené,
i kdyz bude uzivatel v chranéném prostoru, ale nehrozi, Ze by doSlo k jejich naruseni
v dennim C€ase. Pokud instala¢ni technik tyto zony nevybere, uZivatel pak nemlze blok
v tomto rezimu zastrezit.

Detektor — zakladni prvek zabezpeCovaciho systému, ktery analyzuje prostfedi, a pokud
rozpozna pokus o naruSeni, a této situaci informuje zabezpeCovaci ustfednu (napf.
pohybovy detektor zachyti pohyb, magneticky kontakt zareaguje na otevfeni okna/dvefi,
detektory tfisténi skla na rozbiti tabule skla, detektor plynu zachyti unik plynu, atd.).

Doba odchodu — €as pocCitany od chvile spusténi procedury zastfeZeni v bloku, ktery
umoznuje opusténi chranéného prostoru bez spusténi poplachu.

Chranéna oblast — oblast hlidana detektory patfici do zabezpecCovaciho systému.

Instalaéni technik — osoba, ktera instaluje a nastavuje zabezpecovaci systém.

Kod — sekvence Cislic, které umozniuji uzivateli systém ovladat pomoci klavesnice.

Lékarsky (pomocny) poplach — poplach spustény tlaCitkem nebo z klavesnice v pripadé
nutnosti Iékafského zasahu.

Monitorovani (PCO) — pfenos udalosti vzniklych v zabezpeCovacim systému na pulty
centralni ochrany. Informace o vyskytu udalosti Ize pfenést pomoci mobilni sité. Firmy
nabizejici sluzby pultl centralni ochrany umoznuji vykonani zasahu v objektu pfi vyskytu
specifickych udalosti (napf. poplachy, poruchy, atd.).

Naruseni zény — zména stavu zony do jiného stavu, nez jaky je nastaven jako normalni stav
(napf. jako vysledek detekce pohybu pohybovym detektorem, detekci uniku plynu
detektorem plynu, atd.).

Noéni rezim zastrezeni — instalacni technik mize vybrat zény, které budou zastfezené,
i kdyz bude uzivatel v chranéném prostoru, ale nehrozi, ze by doslo k jejich naruseni
v no¢nim Case. Pokud instalaéni technik tyto zény nevybere, uzivatel pak nemuze blok
v tomto rezimu zastrezit.

Odchozi cesta — cesta, kterou musi uzivatel projit po spusténi zastfezeni ze stfezeného
prostoru. Obvykle je stejna jako pfichozi cesta.

Odpojeni zén (Odpojeni / Trvalé odpojeni) — proces prfedchazejici vyvolani poplachu
z pfislusné zény v rezimu zastfezeno. NaruSeni zony je ustfednou ignorovano.

Poplach — reakce zabezpecCovaci ustfedny na detekci pohybu narusitele detektorem ve
stfezeném prostoru, nebo na jinou udalost v chranéném prostoru (napf. tfisténi skla,
detekci plynu, atd.). Poplach lze signalizovat na klavesnicich nebo sirénach (po
nastavenou dobu nebo do smazani). Dale Ize poplach zaslat na monitorovaci stanici nebo
uzivateli.

Poplach varovani - v nékterych situacich, kdy jsou splnény kritéria poplachu,
zabezpecCovaci systém neaktivuje okamzité vSechny akce nastavené pro poplach. Tyto
akce jsou posunuty, tato doba je limitovana nastavenim poplachu varovani na klavesnicich
nebo vnitinich sirénach/majacich. To umoznuje poskytnout uZivateli, ktery udélal chybu pfi
vstupu do chranéného prostoru (bez odstfezeni systému), extra €as na odstfezeni
systému. Kontaktujte vaseho instalacniho technika pro blizSi informace o tom, jak systém
funguje v pfipadé vyvolani poplachu varovani.

Poplachova zéna — zona, jejiz naruseni vyvola poplach. Poplachové zény mohou byt bud
okamzité (naruseni spusti poplach hned) nebo zpozdéné (narusSeni zény spusti poplach
az po uplynuti nadefinované doby, napf. vstupni zpozdéni).
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Pozarni poplach — poplach spustény z pozarnich detektori, nebo z klavesnice v pfipadé
poZzaru.

Rezim plného zastrfezeni — stav, ve kterém jsou vSechny zony patfici bloku zastfezeny.

Rezim zastfezeni — stav systému zabezpeCovaci ustfedny, ve kterém po naruSeni zony
dojde ke spusténi poplachu.

Servisni kéd — kdd, ktery umoznuje vstup do servisniho rezimu a pouziti nékterych funkci
uzivatelského menu.

Servisni technik — osoba, ktera sleduje funkénost nainstalovaného zabezpecCovaciho
sytému a eliminuje mozné problémy. Tuto sluzbu mdze vykonavat instalacni technik nebo
jim doporucena osoba.

Siréna/majak - zafizeni, které informuje o poplachu nebo dalSich udalostech
zabezpecfovaciho systému pomoci akustické nebo optickeé signalizace.

Tamper poplach — reakce zabezpelovaciho systému na otevieni krytu zafizeni, které je
soucasti zabezpeCovaciho systému, odtrzeni zafizeni od montazniho povrchu, pferuseni
kabelaze, atd. Reakce zabezpelovaciho systému muize byt stejna, jako v pfipadé
poplachu, avSak v pfipadé tamper poplachu se doporuc€uje zavolat instalaéniho technika,
ktery systém zkontroluje.

Tisnovy poplach — poplach spustény alarm tlaCitkem nebo z klavesnice v pfipadé tisné.

Uzivatel — osoba, ktera ovlada zabezpelovaci systém pomoci kédu nebo dalkovym
ovladaCem.

Vstupni cesta — cesta, kterou musi uzivatel projit po vstupu do stfezeného prostoru predtim,
nez mlze odstiezit systém. Obvykle je stejna jako odchozi cesta.

Vstupni zpozdéni — Cas pocitany od momentu vstupu do stfezeného prostoru, ktery
umoznuje odstfezeni bloku pred spusténim poplachu.

Zéna — 1. oddélena c&ast chranéného prostoru hlidana detektorem. 2. svorky na
ustfedné/expandéru, ke které se pfipojuji detektory a dalSi zafizeni, jejichZz stavy maji byt
sledovany (tisnové tlacitko, siréna tamper kontakt, vystup napajeciho zdroje signalizujici
vypadek 230 V AC, atd.).

5. Pozadavky normy EN 50131 pro stupen 2

Pokud instala¢ni technik nastavi zabezpe€ovaci ustfednu v souladu s normou EN 50131 na

stupen 2, jsou vyzadovany nasledujici pozadavky:

1. Uzivatelsky kod musi byt slozen minimalné z 5 znakd.

2. Pocet informaci zobrazenych na klavesnicich pomoci LED, displeje a zvukoveé je omezen.

3. Neni dostupna funkce rychlého zastfezeni (bez zadani kddu).

4. Neni mozné zastfezit, pokud nastane jedna ze situaci uvedenych normou (narusena
zbéna, porucha).

Jakym zpusobem pozadavky normy ovliviuji ovladani systému je detailnéji uvedeno nize

v tomto manualu.
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6. Klavesnice

Obr. 1. Klavesnice PRF-LCD / PRF-LCD-WRL.

ZabezpecCovaci ustfednu mulzete ovladat pomoci dratové klavesnice (PRF-LCD) nebo
bezdratové klavesnice (PRF-LCD-WRL — ktera je podporovana ustfednami
PERFECTA 32-WRL LTE). Reakce dratové klavesnice na uzivatelsky pfikaz je rychlejsi nez
u bezdratové. Pokud se bezdratova klavesnice nepouziva po dobu 20 sekund, pfejde do
neaktivniho rezimu. V neaktivnim rezimu je vypnut LCD displej a rovnéz jsou vypnuty
vSechny LED a zvukové signalizace.

| Zabezpecovaci systém musi obsahovat alespori jednu klavesnici.

6.1 Popis klavesnice

6.1.1 LED zobrazujici stavy bloku a systému

[<® zelend zobrazuije stav bloku (kazdy blok ma svoji LED)
sviti — blok je zastrezen
blika — probiha odpocet doby odchodu z bloku
r )) cervena zob.r_azuje poplach nebo pamét poplachu v bloku (kazdy blok ma
L= svoji LED)
Zpusob jak jsou signalizovany jednotlivé stavy je zndzornén graficky
nize. Informace je zobrazena po dobu 2 sekund a pak se opakuje
(L] - LED nesviti; ll - LED sviti). Vy38i pozice v seznamu znamena
vySSi prioritu zobrazovaného poplachu:

B | B | | pozamipoplach,
I - poplach vloupani / tisen,
Il B W W |- poplach varovani,
BN [ | |- tamper poplach,

B [ [ [ 17T ]-pamétpozarniho poplachu,
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I |- ,2ct poplachu vioupani / tisef,
B M [ [ [ [ |- pamét poplachu varovani,
B [ [ [ [ |- pamét tamper poplachu.
r A Zluta blika, pokud systém vyZzaduje pozornost uzivatele (napf. vyskyt
L poruchy nebo pamét’ poruchy)
LED se vypne v pfipadé, Ze jsou jeden nebo oba bloky zastfezeny.
E— modra zobrazuje servisni rezim
sviti — menu servisniho rezimu je dostupné na klavesnici

blika — servisni menu neni dostupné na klavesnici (je dostupné na
jiné klavesnici nebo je servisni rezim skryt instalacnim technikem)

Informaci o stavu zastieZeno Ize zhsanout po nastavené dobé definované isntalacnim
technikem. VioZenim kédu a stiskem klavesy |* & | dojde znovu k zobrazeni informace
stavu zastrezeno.

Pokud je instalacnim technikem povolena globalni volba STUPEN 2:

- LED® zobrazuje poplachy pouze po zadani kédu potvrzeného |* & ),

— blikéani LED [@ zZnamena, Ze v systému je porucha, jsou odpojeny nékteré zony
nebo byl na ustiedné poplach.

6.1.2 Displej

Displej poskytuje zobrazeni dat a zajiStuje komunikaci mezi zabezpecCovaci ustfednou
a uzivatelem. Instalacni technik nastavuje, jaky podsvit bude displej mit a které informace se
na ném budou zobrazovat.

Displej mUze pracovat v normalnim rezimu nebo v rezimu zobrazeni zén (rezimy lze

pfepnout pomoci klavesy m). V normalnim rezimu je na displeji v hornim fadku zobrazen
datum a Cas (dle formatu nastaveného instalacnim technikem) nebo jméno klavesnice.
V rezimu zobrazeni stavu zon jsou zobrazeny symboly stavi jednotlivych zon (pokud je
v ustfedné nastaveno, Ze neni detektor pfipojen, stav této zény se nezobrazuje). Cisla kolem
displeje odpovidaji €islim pfislusnych zén. Symboly znazorfiuji nasledujici stavy zon (vyssi
pozice v seznamu znamena vySsi prioritu zobrazovaného stavu zény):

br — odpojena (nezobrazuje se pfi zastfezeni),

E — trvale odpojena (nezobrazuje se pfi zastfeZeni),

' — prvni spustény poplach,

F — pozarni poplach,

H — poplach,

T — tamper poplach,

8 — tamper (dvojité zakonena smycka 2EOL),

i — naruSena,

¥ — pamét pozarniho poplachu,

& — pamét poplachu,

1. — pamét tamper poplachu,
- —normaini stav.

| Zjistéte si u instalacniho technika, zda je rezim zobrazeni stavu zon dostupny.
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Klavesnice zobrazuje nasledujici zpravy (vysSi pozice v seznamu znamena vyS$Si prioritu):
e poplach,

e odpocet doby odchodu,

e odpocet vstupniho zpozdéni,

e pamét poplachu.

6.1.3

Na displeji se nebudou zobrazoévat zpravy o poplachu a paméti poplachu, pokud je
instalacnim technikem zapnuta volba STUPEN 2.

Klavesy

Na klavesach jsou uvedena Cisla a znaky, které se pouZzivaji pfi vkladani kodu, a takeé pfi
vkladani dat pomoci klavesnice.

Ostatni funkce téchto klaves a zakladni funkce dalSich klaves jsou uvedeny nize.

TUvV

H (i

3]

N

¢

33

®.
v

(@))
e X
- X

umoznuje spusténi Iékafského poplachu (stisknéte a drzte po dobu 3 sekund)

umozniuje zapnuti/vypnuti signalizace GONGu na klavesnici (stisknéte a drzte po
dobu 3 sekund)

umoznuje prepinani LCD displeje klavesnice mezi normalnim rezimem a rezimem
zobrazeni stavu zén (stisknéte a drzte po dobu 3 sekund)

umoznuje:

— zastfezit v pIném rezimu [pokud je systém odstfezen a neni zadny poplach] nebo
odstfeZeni a smazani poplachu [pokud je systém zastfeZen nebo je v poplachu]
(vloZte kod a stisknéte (# ©))

— spustit tisnovy poplach (stisknéte a drzte po dobu 3 sekund)

umoznuje:

— vstoupit do uzivatelského menu (vliozZte kéd a stisknéte (* ¢ ))
— spustit pozarni poplach (stisknéte a drzte po dobu 3 sekund)

umozriuje zastreZzit v plném rezimu (viz ,Zastfezeni”)
umozruje zastrezit v noCnim rezimu (viz ,Zastfezeni”)
umoznuje zastrezit v dennim rezimu (viz ,Zastfezeni”)

umoznuje odstrezit a smazat poplach (viz “Odstfezeni a smazani poplachu”)

Zvukova signalizace

| Instalacni technik mize zvukovou signaliztaci vypnout.

Pipani generované pfi ovladani
1 kratké pipnuti — stisknuti jakékoliv klavesy.
3 kratka pipnuti — potvrzeni:

spusténi procesu zastfezovani (je nastavena doba odchodu z bloku) nebo zastfezeni
(neni nastavena doba odchodu z bloku),

odstrezeni nebo smazani poplachu,
vybér bloku, ktery ma byt zastfezen nebo odstfezen, nebo ma byt smazan poplach —

v tuto chvili klavesnice ¢eka na zadani koédu,
— vypnuti vystupu,
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— vypnuti GONGu na klavesnic pouzitim klavesy (8 |,
— prepnuti displeje z normalniho rezimu do rezimu zobrazeni stavu zén a opacné pomoci

klévesy Ouxvz.

4 kratka a 1 dlouhé pipnuti — potvrzeni:
— zapnuti vystupu,
— zapnuti GONGu na klavesnic pouzitim klavesy (8w ).

2 dlouha pipnuti — nespravny kod nebo stisknuti klavesy (* & |, pokud nebyl pred tim zadan
kdéd nebo se nevybiral blok.

3 dlouha pipnuti — odmitnuti vykonani pfikazu (uzivatel nema dostateCna opravnéni nebo
neni funkce dostupna).

Pipani generované béhem programovani

1 kratké pipnuti — stisknuti jakékoliv klavesy.

2 kratka pipnuti — vstup do uZivatelského menu, podmenu nebo spusténi funkce.

3 kratka pipnuti — ukonceni servisni funkce nebo stisk klavesy [#—lﬂ

4 kratka a 1 dlouhé pipnuti — ukonceni uzZivatelské funkce po stisku klavesy |# U, nebo
ukonceni servisniho rezimu.

2 dlouha pipnuti — preruseni funkce po stisku klavesy * & |, nebo neni funkce dostupna.
Signalizace udalosti
Signalizovany jsou pouze udalosti vybrané instalacnim technikem.

Doba trvani signalizace poplachu je definovana instalacnim technikem.

Pokud je instalacnim technikem zvolena volba STUPEN 2, klavesnice nebude zvukové
signalizovat poplach ani poruchu.

5 kratkych pipnuti — naruseni zény (GONG).
Dlouhé pipnuti kazdé 3 sekundy, nasledované sérii kratkych pipani po dobu 10 sekund

a zakonc¢eno 1 dlouhym pipnutim — odpocet doby pro odchod (pokud je ¢as kratSi nez
10 sekund, bude generovana pouze posledni sekvence kratkych pipani).

2 kratka pipnuti kazdou sekundu — odpocet vstupniho zpozdéni.

2 kratka pipnuti kazdé 3 sekundy — signalizace poruchy/ paméti poruch. Instalaéni technik
mulze definovat, zda signalizace poruchy bude trvat do jeji obnovy, nebo do smazani
poruchy / paméti poruch. Pokud jsou jeden nebo oba bloky zastfezeny, nebude se
zvukové signalizovat na klavesnici porucha / pamét poruch.

Kratké pipnuti kazdou 0,5 sekundu — poplach varovani.
Nepretrzité pipani — poplach.
Dlouhé pipnuti kazdou sekundu — pozarni poplach.

6.2 Kobdy

Ovladani systému pomoci klavesnice je mozné az po zadani kédu. Pouze nékteré funkce Ize
spustit bez zadani kédu.

Nesdslujte svij kéd jinym osobam.

Po tretim pouZiti nespravného kédu muize dojit k zablokovani klavesnice na 90
sekund. Po celou dobu blokace klavesnice je zadani i spravného kédu brano jako kod
nespravny (dojde k zobrazeni zpravy ,Chybny kod®).
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6.2.1 Standardni tovarni kédy

Standardné jsou v ustfedné nastaveny nasledujici kédy:
uzivatelsky kéd 15: 1111

servisni kod: 12345

A

6.3 Zastrezeni

Nez zacnete systém pouzivat, méli byste si zménit tovarni kédy (viz.: ,,Zména
kodu”).

Ke spusténi procesu zastrezeni dojde po ukonCeni nize provedenych krocich. Proces je
ukon€en po skonceni odpoctu doby pro odchod (pokud odpocet probéhne uspésné, systém
prejde do stavu zastfeZzeno — viz. také ,Neuspésné zastiezeni). Pokud je doba odchodu
nastavena na 0, systém pfejde do stavu zastfeZzeno okamzité.

RezZimy denni/nocni jsou dostupné, pokud instlacni technik nadefinoval u zoén
pfislusné rezimy zastreZeni.

Béhem odpoctu doby pro odchod je mozZné prostor opustit odchozi cestou bez
vyvolani poplachu.

6.3.1 Zastrezeni bez vybéru bloku

VloZte kod a stisknéte:

m - pro plné zastrezeni,

m - pro zastifeZeni v rezimu den,

m - pro zastfeZeni v rezimu noc.

Proces zastfezovani se spusti v blocich, do kterych mate pfistup.

6.3.2 Zastrezeni s vybérem bloku
1. Vyberte blok, ktery se ma zastfezit (stisknéte klavesu: (1 |- blok 1; (2 | - blok 2).
2. Vyberte rezim zastfezeni (stisknéte klavesy: L|a) - plné zastfezeni; #:|»] - denni

zastrezeni; (( |< - no¢ni zastfezeni). Podsviceni klaves bude blikat, to znamena, ze
systém Ceka na zadani kodu.

3. Vlozte kod.
4. Stisknéte |# U ) nebo znovu stisknéte klavesu s pfisluSnym rezimem zastrezeni.
5. Dojde ke spusténi procesu zastfezovani ve vybraném bloku.

- | Pokud je dostupné rychlé zastfeZeni, jsou prfeskoceny kroky 3 a 4.

6.3.3 Rychlé zastrezeni

Instalacni technik mlze povolit zastfezeni bez zadani kédu.

1. Vyberte blok, ktery se ma zastiezit (stisknéte jednu z klaves: (1 | - blok 1; (2nsc ) - blok 2;
@b nebo W - oba bloky).

2. Vyberte rezim zastfezeni (stisknéte klavesy: m - plné zastfezeni; m - denni
zastrezeni; m - noCni zastfezZeni).

3. Dojde ke spusténi procesu zastfezovani ve vybraném bloku (cich).

6.3.4 Zastrezeni bez doby pro odchod

Pokud se nikdo nenachazi v bloku nebo nikdo neopousti blok, ktery ma byt zastfezen
v rezimu den/noc, mlzete blok zastfezit bez doby pro odchod (nebude generovana zvukova
signalizace potvrzujici odpocet pro odchod). Pokud zastfeSujete blok v jednom ze zminénych
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rezimu, pridrzte klavesu rezimu zastfezeni (PIA, #:|») nebo (€ |<) po dobu 3 sekund.
Odpocet doby pro odchod se nespusti.

6.3.5 Preruseni odpocétu doby pro odchod

Pokud jiz bézi doba pro odchod, muzete ji pferusit, a tim ukoncite dobu pro odchod.
Stisknéte a drzte (| 4, (#:|») nebo (€ | <) po dobu 3 sekund (nezélezi na tom, kterou klavesu
podrzite).

6.3.6 Servisni rezim a zastrezeni

Pokud se pokusite zastfezit systém v servisnim rezimu, budete o této skuteCnosti
informovani hlaskou na displeji klavesnice. Stisknéte klavesu (1 pro zastfezeni systému.

6.3.7 Poruchy systému a neuspésné zastrezeni

ZabezpecCovaci systém lze nastavit tak, aby pfi procesu zastfezovani zkontroloval mozné
poruchy, které by mohli zabranit zastfezeni systému. Mozné poruchy, které zabrani
zastfezeni systému jsou uvedeny nize:

e je naruSena zona v tomto bloku, ktera nesmi byt naruSena béhem zastfeZovani (instalacni
technik zapnul pro tuto zénu volbu PRIORITA),

¢ je naruSena alespon jedna zdéna patfici do odchozi cesty v tomto bloku,
e Vv bloku je odpojena zo6na,

e vyskytuje se tamper v bloku,

e vyskytuje se porucha v systému.

Kontrolu Ize provést dvakrat:

e pred spusténim zastfezovani,

e po ukonceni odpoctu doby pro odchod.

Systém neni pfipraven a nucené zastrezeni

Pokud se pokousSite zastrezit blok a proces zastfezovani se nespusti a misto toho se zobrazi
hlaska ,Systém nepfipraven®, nachazeji se v systému poruchy, které neumoziuji zastrezeni.

Pokud je zobrazena hlaska ,,Systém nepfripraven 1=Zas. 2=Kontr.”, mlzete:
e stisknout W pro zruseni zastfezovani,

e stisknout m pro nucené zastfezovani,

e stisknout m pro kontrolu, ktera porucha zabranila zastrezeni.

Pokud je zobrazena hlaska ,,Systém nepfripraven 2=Kontrola”, muzete:

e stisknout W pro zruSeni zastfezovani,

e stisknout m pro kontrolu, ktera porucha zabranila zastfezeni.

Pokud neni nucené zastrezeni dostupné, budete schopni systém zastrezit az po
odstranéni poruch, které brani spusténi odpoctu doby pro odchod.

Seznam poruch

Pokud chcete odpojit naruSenou zénu nebo zpét pfipojit odpojenou zénu, stisknéte (Geu
musite vS§ak mit pravo ODPOJENI ZON). Zobrazi se dotaz, zda chcete funkci spustit. Stiskem
1 Jpotvrdite nebo [* &) zrusite.

Po prohlédnuti seznamu poruch, se stiskem (* & | vratite zpét k hlasce ,Systém nepfipraven”.
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Neuspésné zastrezeni

Pokud po dobéhnuti odpoc¢tu doby odchodu nedojde k zastfeZeni, znamena to, Ze v prubéhu
odpocCtu se vyskytly nové poruchy, které neexistovaly pfi spusténi odpoctu. Toto omezeni
muze byt nafizeno normami, napf. EN 50131 pro Stupen 2.

6.4 Odstrezeni a smazani poplachu

Pokud je blok zastfezeny a dojde ke spusténi poplachu, odstfezeni bude doprovozeno
smazanim poplachu.

Zru8eni poplachu ma za nasledek zruSeni zasilani hlasové zpravy o poplachu (pokud
ustredna jiz neinformovala uZzivatele o tomto poplachu).

6.4.1 Odstiezeni a smazani poplachu bez vybéru bloku

Viozte kdd a stisknéte (X |v). Dojde k odstfezeni / smazani poplachu v blocich, do kterych
mate pristup.

6.4.2 Smazani poplachu bez odstrezeni

Pokud je blok zastfezen a chcete smazat pouze poplach bez odstfezeni bloku, viozte kod
a stisknéte (@] 4], -Z¢1-|> nebo (€ |« (nezalezi, kterou klavesu stisknete). Dojde ke smazani
poplachu v blocich, do kterych mate pfistup.

| Poplach varovani nelze smazat bez pfedchoziho odstreZeni bloku ().

6.4.3 Odstrezeni a smazani poplachu s vybéru bloku
1. Vyberte blok, ktery chcete odstfezit nebo v ném smazat poplach (stisknéte jednu z klaves:

1 - blok 1; 2ABC - blok 2)

Podsviceni klaves bude blikat, to znamena, Ze systém ¢eka na zadani kodu.
Viozte kod.

Stisknéte (X |¥) nebo (# © ).

Vybrany blok se odstfezi / dojde k vymazani poplachu.

ok Wb

6.5 Spusténi poplachu z klavesnice

Instala¢ni technik mize povolit klavesnicové poplachy. Pro spusténi poplachu postupuijte
nasledovné:

pozarni poplach — stisknéte a drzte klavesu (* & | po dobu 3 sekund,
Iékaisky (pomocny) poplach — stisknéte a drzte klavesu (0 ©®) po dobu 3 sekund,

tisnovy poplach — stisknéte a drzte klavesu (# U | po dobu 3 sekund. Instala¢ni technik uréi,
zda bude tishovy poplach hlasity (signalizuje na klavesnici) nebo tichy (nesignalizuje na
klavesnici).

6.6 Zapnuti /vypnuti signalizace GONGu

GONG je série péti kratkych pipnuti, kterymi klavesnice informuje o naruSeni zény, napf.
otevienim dvefi / oken. Instalaéni technik nastavi, které zény systému spusti GONG a zda
Ize tuto funkci uZivatelsky vypnout / zapnout.

Pro zapnuti nebo vypnuti signalizace GONGu pfidrzte na 3 sekundy (8 .
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6.7 Uzivatelské menu

Pro vstup do uzivatelského menu zadejte kod a stisknéte (* & ). Zobrazi se funkce, které
mulzete pouzivat. Dostupné funkce zavisi na opravnéni uzivatele a také na stavu
a konfiguraci systému.

Pro ukoncéeni funkce nebo uzivatelského menu stisknéte (* & ). Klavesnice opusti menu
automaticky, pokud uplynou 2 minuty od posledniho stisku klavesy.

6.7.1 Pohyb v menu a spusténi funkci

Pro pohyb v menu mulzete vyuzivat klaves Sipek nebo pfimo Ciselné zkratky. Samoziejmé
muzete kombinovat ob& moznosti. Kurzor = znazorfiuje pozici pod menu / funkce, kterou
chcete spustit.

Pouziti klaves Sipek

1. Pomoci klaves (X |v]a(@]a], najdéte pozadované menu nebo funkci.

2. Stisknéte [#|») nebo (# ©) pro vstup do menu (pouZijte klavesu (€ | <] pro navrat o menu
zpét) nebo spusténi funkce.

Pouziti ¢iselnych zkratek

VétSina pod menu a funkci ma pfifazeny Ciselné zkratky. Tyto Ciselné zkratky naleznete
v odstavci ,Seznam uzivatelskych funkci“. Pomoci Cisel vlozte Cislo pod menu / funkce pro
vstup do menu / spusténi funkce. Najednou mulzete zadat sekvenci Cislic (odpovidajici
pfislusnému €islu pod menu nebo funkce) pro rychlejsi vybér vybrané funkce.

Napfiklad pro spusténi funkce odpojeni zény, vstupte do uzivatelského menu a stisknéte

4GHI 1 s kde:

4., ) - vstup do pod menu 4.ODPOJENI ZON,
1 - spusténi funkce 1.0DPOJIT.

Nezapomernite, Ze sekvence klaves, ktera spousti funkci napr. z hlavniho menu
nespusti tu samou funkci, pokud se nachazite v pod menu.

6.7.2 Vkladani/ uprava dat

Zpusob upravy dat zavisi typu dat. Po ulozeni Uprav stisknéte (# € ). Pro ukonceni funkce
bez ulozeni stisknéte (* & |.

Vybér ze seznamu s jednou moznosti
Ve spodnim fadku displeje se zobrazi aktualné vybrana polozka. Seznam muzete prochazet

klavesami (X |v) a (@] a).

Vybér ze seznamu s vice moznostmi

Ve spodnim fadku displeje se zobrazi jedna z polozek, ze které mulzete vybirat. Seznam
muzete prochazet klavesami W a (@|a). V hornim pravém rohu displeje se zobrazuje
symbol:

H — zobrazena polozka je zvolena / volba je povolena,

- — zobrazena polozka neni zvolena / volba neni povolena.

Zmeénu praveé zobrazeného symbolu provedete stiskem jakékoliv Ciselné klavesy.

Pokud chcete vidét stav vSech polozek (mohou to byt napf. zény, vystupy, volby, atd.),
stisknéte [O—M nebo m K identifikaci poloZzek slouzi Cisla kolem displeje. Pro pohyb
kurzorem pouZzijte klaves [O—M a m . Najetim kurzoru na pfisluSnou polozku, muzete ji
zmeénit stiskem jakékoliv Ciselné klavesy. Pokud se chcete vratit do pavodniho zobrazeni
seznamu, stisknéte m nebo m
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Vkladani €iselnych hodnot

Pro viozeni Cisel pouZijte klavesy s Cisly. Pouzijte klavesy #|»)a(C]4k pohybu kurzorem.
V nékterych funkcich pro smazani znaku vlevo od kurzoru Ize pouzit klavesu (£ |al.

Vkladani jmen

V tabulce 1. jsou uvedeny znaky, které lze viozit pomoci klaves. Stisknéte klavesu tolikrat,

dokud se neobjevi Vami pozadovany znak. Dlouhym pfidrzenim klavesy dojde k zobrazeni
vSech znaku pfifazenych klavese.

V pravém hornim rohu se zobrazuje informace o velikosti znakt: [ABC] nebo [abc] (bude
zobrazeno po dobu stisku klavesy a bude viditelné po dobu nékolika sekund od posledniho
stisku).

Pouzijte kléves?[ *[») a

pouzit klavesu (| a).

|4k pohybu kurzorem. Pro smazani znaku vlevo od kurzoru lze

Klavesa

Znaky dostupné nékolikanasobnym stiskem klavesy

%

Iy
H*
H

HE RN & @ \ N |
DEF

JKL

n o 0o b W DN

PQRS

T |
kS
ws
+
(0]

TUvV

S -~ T 3 —a o 9
X € O 5 X T ® T -

@;@i%ﬂﬂﬂﬂﬂl

, 5+ - 0® [/ = < > ()Y [ 1 o

Tabulka 1. Znaky dostupné pro vkladani jmen. Velka pismena jsou k dispozici pod stejnymi
klavesami (pro zménu velikosti pismen, stisknéte tlacitko X |V).

6.7.3 Seznam uzivatelskych funkci

NiZe jsou uvedeny vSechny poloZky uzivatelského menu. Menu zobrazené na klavesnici
obsahuje pouze polozky, ke kterym mate pfistup, to zavisi na opravnénich a stavu systému.

V hranatych zavorkach jsou uvedeny sekvence Cislic pro vyvolani pfislusného pod menu
nebo spusténi prislusné funkce z hlavniho menu.

1.Zména kodu
2.Uzivatelé
[21] 1.Novy uZivatel

[211] 1.Kéd
[212] 2.Plan
[213] 3.Bloky
[214] 4.Pfidat ovlad.
[215] 5.Odebrat ovl.

Tlacitko o
TlacCitko O
Tladitko A
TlaCitko m

zména vlastniho kodu

pridani nového uZivatele
vioZeni kbdu

vybér uZivatelského planu
vybér blokt k ovladani
pridani ovladace

odebrani ovladace

vybér funkci pro tlagitko ©
vybér funkci pro tladitko O
vybér funkci pro tladitko A

vybér funkci pro tladitko R



SATEL

PERFECTALTE

15

Tladitko e
TlacCitko o+e
Udal.ovladac.
[218] 8.Jméno
[22] 2.Editace uZiv.
[vyberte uzZivatele]
1.Kéd
2.Plan
3.Bloky

4 Pridat ovlad.
5.0debrat ovl.

Tlacitko o
Tlacitko O
Tlacitko A
Tlagitko m
Tlagitko @
TlacCitko o+e
Udal.ovladac.
8.Jméno
[23] 3.0dstr. uZiv.
3.Reset vystupl
4.0dpojeni zon
[41] 1.0Odpoijit
[42] 2.Trvale odpo;.
5.Udalosti
6.Nastavit Cas
7.Poruchy / 7.Stav systému
8.0vl. vystupl
9.Testy
[91] 1.Test z6n
[92] 2.Test vystupu
[93] 3.Urover sign.
[94] 4.Test udal.
[96] 6.Zména ID
[97] 7.IMEI/ID
[98] 8.Verze FW
0.Karty SIM
[01] 1.Kredit SIM1
[02] 2.Kredit SIM2
[03] 3.Dobit SIM1
[04] 4.Dobit SIM2
[05] 5.PUK kéd SIM1
[06] 6.PUK kod SIM2
Vyména baterie
Servisni pfist

vybér funkci pro tladitko ®

vybér funkci pro tlacitko O+ @

pokud chcete zapsat pouZiti oviadace do historie
vloZeni jména uZivatele

editace uZivatele

vioZeni kbdu

vybér uzivatelského planu
vybér blokt k ovladani
pfidani ovladace

odebrani ovladace

vybér funkci pro tlacitko O
vybér funkci pro tlacitko O
vybér funkci pro tiaditko A
vybér funkci pro tlacitko &
vybér funkci pro tlacitko ®

vybér funkci pro tlacitko O+ @

pokud chcete zapsat pouZiti oviadace do historie

vloZeni jména uZivatele

odebrani uZivatele

vypnuti vystupt / aktivace vystupu 21. RESET DETEKTORU

odpojeni na jedno zastfezeni
trvalé odpojeni zén

zobrazeni historie udalosti
nastaveni hodin

kontrola poruch / stavu systému
oviladani vystupt

spusténi testu zon

spusténi testu vystupt

kontrola urovné signalu mobilni sité | bezdratovych prvki
spusténi testu manualniho pfenosu na PCO

zména soucasného ID

kontrola ¢isla IMEI / ID

kontrola verze firmware zafizeni

stav kreditu na karté SIM1

stav kreditu na karté SIM2

dobiti kreditu na karté SIM1

dobiti kreditu na karté SIM2

vioZeni PUK koédu pro kartu SIM1

vioZeni PUK kédu pro kartu SIM2

umoZzriuje vyménu baterie v bezdratové klavesnici
nastaveni prfistupovych prav
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PERFECTA Soft vytvofeni spojeni s PERFECTA SOFT pres GPRS/LTE
Servisni rezim spusténi servisniho rezimu

6.8 Zména kodu

1.
2.

3.

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte |1 pro spusténi funkce 1.ZMENA KODU.
VloZte novy kod.
Pro uloZeni stisknéte (# © |.

6.9 Uzivatelé

Do systému Ize pfidat az 15 uzivateld.

6.9.1 Pridavani uzivatelt

1.

o0k wnN

v v v v

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné [ Asc] [1 ] [1 ] pro spusténi
funkce 1.KoD.

VloZte novy kod.

Pro uloZeni kodu stisknéte (# 0,

Dojde k zobrazeni funkci pro vloZeni dat uzivatele.
Stisknéte m pro spusténi funkce 2.PLAN.

Vyberte uZivatelsky plan. Dostupnych je pét planu definovanych instalacnim technikem.
Plan definuje opravnéni uzivatele a standardni nastaveni tlaCitek ovladace (ovladac
muzete pridat pozdéji).

Jméno planu a cislo

Normalni

Zastrezeni v

Odstfezeni v v v
Mazani poplachu v v v v
v

v

NATLAK

Jedno odpojeni zon
Trvalé odpojeni zon
Zmeéna kodu
Editace uzivatell
Ovladani

Testy

Servisni pfistup
Zmeéna ID ustfedny

\

AN
N B B B

Tabulka 2. Tovarni nastaveni uZivatelskych planad. Instalaéni technik mdze pojmenovani
zménit a pfifadit jim jina opravnéni.
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Pouziti kbdu NAATLAK spusti tichy tisfiovy poplach, ktery neni nikde signalizovan, ale
odeSsle se kod o poplachu na PCO.

7. Pro potvrzeni planu stisknéte |# U ).

8. Dojde k zobrazeni funkci umozriujici vlozeni dat uZivatele.

9. Stisknéte (3o | pro spusténi funkce 3.BLOKY.

10.Pfifadte blok (y), do kterych ma uzivatel pfistup. UZivatel musi mit pfistup alespon do
jednoho bloku.

11.Pro potvrzeni planu vybéru bloku stisknéte (# U |.
12.Dojde k zobrazeni funkci umoznujici viozeni dat uzivatele.

13. Stisknéte (8w | pro spusténi funkce 8.JMENO.
14.Vlozte jméno uzivatele.

15.Pro uloZeni jména stisknéte (# U |.
16.Dojde k zobrazeni funkci umoznujici vliozeni dat uzivatele.

’ v z 3 s

18.Zobrazi se zprava pro potvrzeni provedeni zmén.
19.Pro uloZzeni zmén stisknéte (1 .

6.9.2 Editace uzivatele

1. Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné (2asc ) (2ssc ] pro spusténi funkce
2.EDITACE UZIV.

Pouzijte klavesu (X [¥) nebo (@] 4] pro vybér uzivatele k editaci.

Pro spusténi editace stisknéte @

Dojde k zobrazeni funkci umoznujici editaci dat uzivatele.

Pouzijte dostupné funkce pro zménu pozadovanych dat uzivatele (postupujte stejné jako
pfi pfidavani uzivatele).

6. Po zméné vSech potfebnych dat ukoncete editaci uzivatele stiskem klavesy W

7. Zobrazi se zprava pro potvrzeni provedeni zmén.

8. Pro ulozeni zmén stisknéte [ﬁ

6.9.3 Odebrani uzivatele

1. Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné (2aec ) (3oer | pro spusténi funkce
3.0DSTR. UZIV.

2. Pouzijte klavesu (X |¥) nebo (@] 4 pro vybér uZivatele k odebrani.
3. Pro odebrani vybraného uzivatele stisknéte (# O |.

a s wbd

6.9.4 Pridani uzivatell
Ovlada¢ muzete pfidat pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.
1. Stisknéte |4eu | pro spusténi funkce 4.PRIDAT OVLAD.

2. Stisknéte dvakrat jakékoliv tlaCitko na ovladaci (hlaska na displeji Vas navede, co mate
délat dale).

3. Zobrazi se typ a sériové Cislo ovladace, ktery bude pfidan.
4. Pro uloZeni ovladace stisknéte (1 .

6.9.5 Nastaveni funkci ovladace
Nastaveni ovladace muzete ménit pfi pfidavani nebo editaci uzivatele r.

1. Spustte funkci TLACITKO ©.
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2. Pouzijte klavesu X |¥) nebo (|4 pro vybér pfikazu, ktery ustfedna provede po stisku
tlaCitka o.

| Informace o typech zoén a funkcich vystupt konzultujte s instalacnim technikem.

Pro potvrzeni vybéru stisknéte @

Dojde k zobrazeni funkci umoznujici vkladani / editaci dat uzivatele.

Nastaveni pro ostatni tladitka ovladaCe provedte stejnym zplsobem.

Pouzijte klavesu (x]v) pro vyhledani volby UDAL. OVLADAC.

Pomoci klavesy m zvolte, zda ma byt pouziti ovladacCe uloZeno do historie udalosti (I -
ano, * - ne).

6.9.6 Odebrani ovladace
Ovlada¢ muUzete odebrat pfi pfidavani nebo editaci uzivatele.

1. Stisknéte (5. | pro spusténi funkce 5.0DEBRAT OVL.
2. Zobrazi se typ a sériové Cislo ovladace, ktery ma byt odebran.
3. Pro odebrani ovladace stisknéte (1 .

N o bk ow

6.10 Reset vystupu

Pouzitim funkce 3.RESET VYSTUPU mUzete:

e deaktivovat vystupy s funkcemi 1. EXTERNi SIRENA, 2.VNITRNI SIRENA 3. VLOUPANI,
4. POPLACH POZAR, 5.POPLACH NATLAK, 6. TiSNOVY POPLACH, 7.POM. POPLACH,
8. NEOVERENY POPLACH, 9. OVERENY POPLACH, 10. TAMPER POPLACH, 13. NARUSENi ZONY
a 14. GONG,

e deaktivovat na 16 sekund vystup s funkci 11. ZDROJ NAPAJENi POZARNICH DETEKTORU
(slouzi ke smazani paméti pozarnich detektoru),

e aktivovat vystup s funkci 21. RESET DETEKTORU.
Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte (3oer | pro spusténi funkce 3.RESET VYSTUPU.

6.11 Odpojeni zén

Zonu muzete odpoijit v pfipadé, ze nechcete, aby spoustéla poplach, muzete tak ucinit, pokud
je pfislusny blok odstfeZzen. Odpojeni zony je uziteCné napfiklad, pokud chcete nechat
oteviené okno a systém zastifezit nebo pokud pfipojeny detektor neni plné funkéni
a vyhlasuje plané poplachy.

Odpojeni zbén snizuje uroveri zabezpeceni. Pokud je zona odpojena, a systém je
zastfezen, muze naruSitel toto omezeni zabezpeceni zneuZit.

Pokud je zbéna odpojena na zakladé nefunkinosti detektoru, okamZzité volejte
servisniho technika pro odstranéni této vady.

Pro zvySeni bezpecnosti muze instalacni technik omezit pocet zbén, které muze
uZivatel odpojit.

Funkci odpojeni zon muzete rovnéz pouzit pro pfipojeni zony zpét (funkce odpojit zénu Ize
pouzit pro pfipojeni trvale odpojené zény a funkci trvalé odpojeni muzete pouzit pro pfipojeni
odpojené zény).

6.11.1 Odpojeni zény

Odpojené zony budou odpojeny az do odstfezeni bloku, ke kterému zoéna patfi, nebo do
zruSeni odpojeni uzivatelem.
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Pokud zéna nalezi do dvou blokl a je zastfeZzena pokud jsou zastfeZzeny oba bloky,
1 bude odpojeni zruseno po odstrezeni jednoho z blokdu.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné 4eu ) (1 pro spusténi funkce
1.0pPOJIT.

2. Dojde k zobrazeni seznamu zoén. Listovat miZete pomoci klaves (X |¥] a (@]4). V pravém
hornim rohu se nachazi symbol:

- — zbna neni odpojena,
A - z6na je odpojena,
B — zona je trvale odpojena.
3. Pro zménu symboll na jeden z nasledujicich symboll stisknéte jakoukoliv Ciselnou
klavesu:
A — z6na ma byt odpojena,
- — odpojeni zény ma byt zruSeno.
4. Pokud se chcete podivat na stav vSech zén, které maji byt odpojeny/pfipojeny, stisknéte
Fj nebo m Cisla kolem displeje umoznuji uréit pFislusnou zénu. Pomoci klaves

Fj ( | 4] pohybuijte kurzorem po zénach, a pokud je chcete odpojit/pipojit stisknéte
jakoukoliv Ciselnou klavesu. Pokud se chcete vratit k plvodnimu zobrazeni seznamu zén,

stisknéte (X | ¥ nebo (2] 4],

5. Pro odpojeni/pfipojeni zén stisknéte |# © ).

6.11.2 Trvalé odpojeni zén
Trvale odpojené zény jsou odpojené do doby, nez je uzivatel zpét pfipoji.
Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné (4ew | (2aec] pro spusténi funkce

2. TRVALE ODPOJENI. ZpUsob zobrazeni stavu zén a prubéh je identicky jako u odpojovani zoén.
Stisk jakeékoliv Ciselné klavesy zméni symbol na jeden z nasledujicich symbolu:

i — z6na ma byt trvale odpojena,
* — odpojeni zény ma byt zruseno.

6.12 Prohlizeni historie udalosti

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte m pro spusténi funkce 5.UDALOSTI. Dojde
k zobrazeni posledni udalosti v systému. V horni ¢asti displeje je zobrazeno datum a Cas
vyskytu udalosti a ve spodni Casti je zobrazen popis udalosti. Pro zjisténi dodatecCnych
informaci nachazejicich se ve spodnim rfadku stisknéte [O—M (napf. napfiklad blok, ve kterém
udalost vznikla, zéna, ktera vyvolala udalost, atd.). Pro zjisténi informace o pfenosu udalosti
v hornim fadku stisknéte (€ [ <. v hranatych zavorkach se zobrazi pfislusné znaky:

mezera — udalost nepfenesena,
g — udalost zaslana pfes GPRS/LTE, karta SIM1,
G — udalost zaslana pfes GPRS/LTE, karta SIM2,
s — udalost zaslana pfes SMS, karta SIM1,
S — udalost zaslana pres SMS, karta SIM2,
a — udalost zaslana pfes hlasovy kanal GSM, karta SIM1,
A — udalost zaslana pres hlasovy kanal GSM, karta SIM2,
+ — test pfenosu zaslan po definované prenosoveé cesté,

— test pfenosu nezaslan po definované pfenosové cesté.
Pro listovani udalostmi pouzijte klavesy flajalx]|v
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6.13 Nastaveni hodin

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte m pro spusténi funkce 6.NASTAVIT CAS.
2. Dojde k zobrazeni ¢asu, dle hodin ustfedny.

VloZte novy Cas.

Pro ulozeni nového ¢asu stisknéte [#—U}

Dojde k zobrazeni data, dle hodin ustfedny.

VloZte noveé datum.

Pro ulozZeni nového data stisknéte @

No bk o

6.14 Kontrola poruch / stavu systému

Pokud blika kontrolka [3 , zkontrolujte, co tuto signalizaci spustilo. Vstupte do uzivatelského
menu a stisknéte (Zears). Pro listovani seznamem pouzijte klavesy (X |[v]a (@] 4],

6.14.1 Informace o stavu systému

Pokud instalacni technik zvoli volbu STUPEN 2, zobrazi se v uzivatelském menu funkce
7.STAV SYSTEMU, misto funkce 7.PORuUcCHY. Po spusténi funkce se zobrazi nasledujici
informace:

e poplachy,

e odpojené zony,

e poruchy,

e stav bloku (odstfezeno nebo typ zastfezeni).

6.14.2 Co délat v pripadé vyskytu poruchy

Kazda porucha je nebezpec€im, Ze nebude systém fungovat spravné a proto by se méla co
nejdfive odstranit. V pfipadé nutnosti kontaktujte servisniho technika.

6.14.3 Pamét’ poruch a mazani paméti poruch

Instalacni technik muze nastavit, zda budou zobrazeny pouze aktualni poruchy nebo i ty,
které uz skoncily. Blikajici pismeno ,P” v pravém hornim rohu nam oznamuje, Ze tato
porucha uz skoncila. Pamét poruch muzete smazat pfi opusténi funkce.

1. Pro ukonceni funkce stisknéte % & .
2. Na displeji se zobrazi hlaska ,Smazat pamét poruch? 1=Ano”.

3. Pro vymazani paméti poruch stisknéte 1 (pokud pamét’ smazat nechcete, stisknéte
* ¢)).

6.15 Ovladani vystupt

Pomoci klavesnice, muzete ovladat spinani zafizeni pfipojenych na vystupy (napf.
stahovani/vytahovani rolet/zaluzii, rozsviceni/zhasnuti svétel nebo vytapéni, atd.). Instalacni
technik nastavi, jak maji vystupy fungovat (zad ma vystup byt aktivovan po nastavenou dobu,
nebo bude aktivni, dokud ho uZivatel nevypne, Casovacem, atd.).

6.15.1 Rychlé ovladani vystupl

Konzultujte s instalacnim technikem, zda je rychlé ovladani dostupné (ovladatelné vystupy
musi byt pfifazeny k Ciselnym klavesam). Pokud je rychlé ovladani dostupné, mize
zapinat/vypinat pfipojena zafizeni na vystupech bez zadavani kédu.

Rychla aktivace vystupu

Stisknéte klavesu, ke které je ovladaci vystup pfifazen, a pak |# U ).
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Rychla deaktivace vystupu
Stisknéte klavesu, ke které je ovladaci vystup pfifazen, a pak |* ¢ ),

6.15.2 Ovladani vystupt pomoci funkce

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte m pro spusténi funkce 8.0vL. VYSTUPU.

2. Symboly vystupu, které mizete ovladat a zobrazuiji jejich stavy, jsou zobrazeny v hornim
fadku displeje:
* — vystup je vypnut,
W — vystup je zapnut.
Cisla kolem displeje umozfiuji snadnou identifikaci vystupu. Pokud neni pod &islem
zobrazen symbol, pak tento vystup nelze ovladat.

3. Pomoci klavesy [#|») nebo (€ | 4] se muzZete pohybovat kurzorem po vystupech, které
chcete ovladat. Jméno vystupu se pak zobrazuje ve spodnim fadku displeje.

4. Stisknéte (# O] pro zapnuti vystupu nebo (0 @) pro vypnuti vystupu.

6.16 Testy

6.16.1 Test zén
Funkce 1.TEST ZON umozniuje otestovat funk&nost zén a detektoru.

Testovat muzZete zobny, kterym instalacni technik pfifadil zakoncCeni jiné nez
NEPOUZITO.

Naruseni zony v prabéhu testu nevyvola reakci systému podle naprogramovani pro
prislusnou zoénu.

Pri testovani zon klavesnice nezobrazuje aktualni stav zony, ale pouze zobrazi, zda
byla prislusna zéna narusena nebo ne pri tomto testu.

1. Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné Quwxv |1 pro spusténi funkce
1.TEST ZON.

2. Nastavte dobu trvani testu (od 1 do 99 minut).

3. Pro spusténi testu stisknéte (# O |.

4. Zony, které Ize otestovat budou zobrazovat symbol -na displeji. Cisla kolem displeje
umoznuji snadnou identifikaci zény.

5. Naruste zo6nu (napfiklad projitim se ve stfezeném prostoru hlidaném pohybovym
detektorem nebo oteviete okno, které je hliddno magnetickym kontaktem).

6. Klavesnice Vas bude o pfipadném narudeni zény informovat (symbol zény se zméni na
i¥). Informace o naruSeni zény bude zobrazena po celou dobu testu nebo do jeho
ukonceni.

7. Test bude automaticky ukonéen po uplynuti nastaveného ¢asu. Test mizete také ukoncit
stiskem klavesy (* & |,

6.16.2 Test vystupt
Funkce 2.TEST VYSTUPU umozhuje vyzkousSet systémové vystupy a sirény nebo dalsi zafizeni
pfipojena na vystupy.
1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné m [m pro spusténi funkce
2. TEST VYSTUPUN.
2. Vystupy, které |ze otestovat budou zobrazovat symboly v hornim fadku displeje:
- — vystup neni aktivovan,
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¥ — vystup je aktivovan.
Cisla kolem displeje umozfiuji snadnou identifikaci vystupu. Pokud neni pod &islem
zobrazen symbol, pak tento vystup nelze ovladat.

3. Pomoci klavesy #:|») nebo (€ | <) se mizete pohybovat kurzorem po vystupech, které
chcete ovladat. Jméno vystupu se pak zobrazuje ve spodnim fadku displeje.

4. Stisknéte |# O pro zapnuti vystupu nebo (0 @] pro vypnuti vystupu.

6.16.3 Kontrola urovné signalu mobilni sité / bezdratového systému
Pomoci funkce 3.UROVEN SIG. mlzete kontrolovat:

e uroven signalu pfijimaného GSM anténou,

e Urovef rudeni ve frekvenénim pasmu 433 MHz [JERa Sl ZANRERIE,

e uroven signalu pfijimaného ustfednou z bezdratovych zafizeni na frekvenci 433 MHz
PERFECTA 32-WRL LTE}

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné Owxvz (3oer | pro spusténi funkce
3.UROVEN sIG. Uroven signalu se zobrazuje v procentech. Listovat seznamem muzete
pomoci klaves (X |v] a (@] a).

6.16.4 Spusténi testu prenosu

Pomoci funkce 4.TEST UDAL. umozfiuje otestovat komunikaci s PCO. Vstupte do
uzivatelského menu a stisknéte postupné Qwxv (4ew | pro spusténi funkce 4. TEST UDAL. Do
historie udalosti se ulozi zprava ,Manualni test pfenosu®. A odeSle se pfislusny kod na PCO.

6.16.5 Zména ID

Pomoci funkce 6.ZMENA ID umoziiuje zménu individualniho identifikacniho Cisla pfifazeného
pro potfeby komunikace pfes server SATEL.

1. Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné Qwxz [OGmvo) pro spusténi funkce
6.ZMENA ID.

2. Dojde k zobrazeni hlasky ,Zménit ID ustfedny? 1=Ano”.
3. Stisknéte (1 . Soucasné Cislo ID se smaze a server SATEL pridéli nové ID &islo.

Prenosovy test je zaslan prfes vSechny prenosové cesty pouZité pro monitoring na
PCO.

| Ke zméné Cisla ID nedojde, pokud nebude ustiedna pripojena k serveru SATEL.

6.16.6 Kontrola ¢isla IMEI / ID
Pomoci funkce 7.IMEI/ID muzete kontrolovat:
e |IMEI — individualni identifikacni Cislo mobilniho komunikatoru ustfedny,

e ID — individualni identifikacni Cislo pfifazené pro potfeby komunikace pres server SATEL
(server SATEL ho pfifazuje automaticky).

Tyto parametry jsou potfebné pfi nastavovani aplikace PERFECTA CONTROL.

Vstupte do uZivatelského menu a stisknéte postupné (9Qwwz (Zears) pro spusténi funkce
7.IMEI/ID. Listovat seznamem muzZete pomoci klaves (X |v)a (e ] a).

6.16.7 Kontrola verzi firmwart na zarizenich v systému

Pomoci funkce 8.VERzE FW, muzete kontrolovat verze firmwarQ na zafizenich pfipojenych do
zabezpecfovaciho systému:

e Ustfedny,
e expanznich modulu,
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e bezdratovych zafizeni [gS{E=C VYA VINN]=.

Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné (Quwxv (8w pro spusténi funkce
8.VERZE FW. Dojde k zobrazeni informace o verzi firmware ustfedny. Listovat seznamem

zafizeni miizete pomoci klaves (X |v) a (@] a).

6.17 Karty SIM

6.17.1 Kontrola kreditu predplacené karty SIM

Pokud je ustfedna spravné nastavena, muzete pomoci klavesnice zkontrolovat stav kreditu
na SIM karté.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné:

001 pro spusténi funkce 1.KReDIT SIM1 — pokud chcete zkontrolovat kredit na karté
SIM 1,

0 ©)(2::c ) pro spusténi funkce 2.KREDIT SIM2 — pokud chcete zkontrolovat kredit na karté
SIM 2,

2. Na displeji se zobrazi informace pfijata od operatora pfislusné SIM karty. Listovat
informacemi miizete pomoci klaves (X |v)a (@] 4],

6.17.2 Dobijeni kreditu na SIM karté

Pokud je ustfedna spravné nastavena, muzete pomoci klavesnice dobijet kredit na SIM
karté.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné:
[ﬁ} @ pro spusténi funkce 3.DoBIT SIM1 — pokud chcete dobit kredit na karté SIM 1,
W m pro spusténi funkce 3.DOBIT SIM2 — pokud chcete dobit kredit na karté SIM 2.
2. Vlozte dobijeci kéd (napf. ze stiratelné karty).
3. Stisknéte (# ©),
4. Informace od operatora pfislusné SIM karty, Ze doSlo k dobiti, se zobrazi na displeji.

6.17.3 Odblokovani SIM karty

Pokud dojde k zablokovani SIM karty (po vioZzeni 3 neplatnych PIN kodd), muzete ji
odblokovat vlioZzenim PUK kodu.

1. Vstupte do uzivatelského menu a stisknéte postupné:

0 0/ (5.« | pro spusténi funkce 5. PUK k6D SIM1- pokud chcete viozit PUK kod pro kartu
SIM1,

0 0/ (6w pro spusténi funkce 5. PUK KOD SIM2— pokud chcete vlozit PUK kod pro kartu
SIM 2.

2. Vlozte 8 ¢isel PUK kédu.

3. Stisknéte (# U). Dojde k odblokovani SIM karty (predenastaveny kod v Ustfedné se
zapiSe jako novy PIN SIM karty).

6.18 Vyména baterie v bezdratové klavesnici

Pokud chcete vyménit baterii v bezdratové klavesnici, musite nejprve spustit funkci VYMENA
BATERIE. Tim pfedejdete vzniku tamper poplachu spusténého otevienim krytu klavesnice.

1. Vstupte do uZivatelského menu.

2. Stisknéte nékolikrat klavesu PlA dokud nebude kurzor < ukazovat na funkci VYMENA
BATERIE.

3. Stisknéte |# O |.
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4. Po zobrazeni zpravy ,VYBERTE...”, pouzijte klavesu le nebo PlA pro nalezeni
bezdratové klavesnice v seznamu, u které chcete baterii vymeénit.

5. Stisknéte (# € ). Tamper poplachy z této vybrané klavesnice budou blokovany po dobu 3
minut. BEhem tohoto ¢asu muzete baterii vymeénit.

6.19 Servisni pristup

A Pokud ma ustredna splhovat pozadavky na Stupen 2 podle normy EN 50131,
musi byt vstup do servisniho rezimu omezen.

Funkce SERVISNI PRISTUP umoznuje nastavit opravnéni pro pfistup uzivatele do systému

pouzivajici servisni kod (instalacni/servisni technik). Tato opravnéni plati na vSechny

zpusoby pfistupu do zabezpeCovaciho systému a to jak z klavesnice, z programu

PERFECTA SofFT nebo aplikace PERFECTA CONTROL.

Spusténim funkce dojde k zobrazeni seznamu voleb. Listovat seznamem voleb muzete
pomoci klaves [X—|V] a m
Aktivni — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik ma pfistup do
zabezpecovaciho systému, tzn.:
— po vlozZeni servisniho kédu je mozno vstoupit do servisniho rezimu a spoustét nékteré
funkce uzivatelského menu,
— pomoci programu PERFECTA SoOFT je mozno nastavovat zabezpecCovaci systéem.

Blok 1 — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik muze ovladat blok 1 (zastfezit /
odstfezit, smazat poplach, odpojit / pfipojit zony) a editovat uzivatele (ale neumozni mu
ovladat blok 2). Volba je dostupna, pokud mate opravnéni ovladat blok 1.

Blok 2 — pokud je volba povolena, instalacni/servisni technik mize ovladat blok 2 (zastfezit /
odstrezit, smazat poplach, odpoijit / pfipojit zony) a editovat uzivatele (ale heumozni mu
ovladat blok 1). Volba je dostupna, pokud mate opravnéni ovladat blok 2.

Pokud neni v zabezpecovacim systému uzivatel s opravnénim SERVISNI PRISTUP, pak
ma instalacni/servisni technik pfistup k zabezpecovacimu systému (a to také
z programu PERFECTA SoFfT a aplikace PERFECTA CONTROL), a muZe oviadat bloky
a editovat uZivatele.

6.20 Vytvoreni spojeni s PERFECTA SoFT pres GPRS/LTE

Funkce programu PERFECTA SoFT umozfiuje navazat s nim spojeni pfes mobilni sit' (datové
pfenosy) a programovat tak ustfednu na dalku. To je jeden ze zpUsobu vytvofeni spojeni
mezi ustfednou a programem PERFECTA SofFT. BliZzSi informace naleznete
v programovacim manualu k ustfedné.

6.21 Servisni rezim

Funkce SERVISNI REZIM je dostupna po zadani servisniho kodu. Umoziiuje vstup do
servisniho rezimu, kde pomoci funkci Ize nastavit parametry zabezpelovaciho systému.
BlizSi informace naleznete v programovacim manualu k ustfedné.

7. Odposlech

Pokud je k ustfedné pfipojen mikrofon, instalaéni technik muaze uzivateli povolit funkci
odposlechu. Tato funkce umoznuje na dalku pomoci telefonu odposlech toho co se déje ve
stfezeném objektu, napf. ovéfeni poplachu. Funkci odposlechu miizete spustit:

e zavolanim na telefonni Cislo ustfedny (zjistéte si u instalacniho technika, které telefonni
Cislo mate volat),
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e po prehrani hlasové hlasky, kterou Vas ustfedna informuje o nové udalosti v systému.

Zjistéte si u instalacniho technika, zda jsou povoleny obé moznosti spusténi funkce nebo
pouze jedna z nich.

8. Ovladace

Ustfednu PERFECTA 32-WRL LTE mzZete ovladat pomoci ovladaéti MPT-350. K ovladani
ustfeden PERFECTA 32 LTE muZete pouzit jakékoliv ovladate SATEL na frekvenci
433 MHz, pokud je k ustfedné pfipojen expandér pro pfijem bezdratového systému 433 MHz
(INT-RX-S).

Ovladacem lIze spustit az 6 funkci. O nastaveni funkci pfislusnych tlacCitek / kombinaci
tlaCitek se dozvite od instalacniho technika.

Zabezpecovaci systém muZe byt za jistych okolnosti nastaven tak, Ze nelze systém
zastreZit pomoci ovladacu (viz. ,Poruchy systému a nelspésné zastfeZeni”). Optejte
se instalacniho technika, jak nejrychleji zjistit pfislusné poruchy v systému.

Obr. 2. Ovlada¢ MPT-350.

9. Ovladani pres SMS

ZabezpecCovaci systém muzete ovladat také pomoci SMS zprav, ve kterych jsou obsazeny
pfislusné ovladaci pfikazy. SMS zpravu zaslete na Cislo SIM karty, ktera se pravé pouziva.
S instala¢nim technikem se dohodnéte:

e na obsahu ovladacich pfikazu.
e funkce, které Ize spustit témito pfikazy. Dostupné jsou nasledujici funkce:
— naru$eni zony,
— zastfezeni,
— odstfezeni a smazani poplachu,
— spusténi tisné, pozaru a lékafské pomoci,
— zapnuti / vypnuti / pfepnuti vystupl typu 15. OVLADANO,
— kontrola stavu bloku,

— zaslani USSD kédu na SIM kartu operatora umisténou v ustfedné (napf. pro kontrolu
kreditu nebo dobiti kreditu). Odpovéd od operatora bude formou SMS pfeposlanou na
telefonni Cislo, ze kterého se ovladaci pfikaz zaslal.

e telefonni Cisla, ze kterych bude mozné ustfednu ovladat pomoci ovladacich pfikazu.
Do jedné SMS zpravy mlzete zahrnout vice ovladacich pfikaza.
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Pokud zasilate k6d USSD, SMS zprava musi mit nasleduijici tvar:
XXXX=YYYYy=
kde ,xxxx” je ovladaci pfikaz a ,yyyy” je kéd USSD podporovany mobilni siti operatora.

Muzete pouzit ovladajici zasilani USSD kédu pro zaslani SMS zpravy pres ustfednu. Format
SMS zpravy pak musi mit tento tvar:

XXXX=tttt:cccc=

kde ,xxxx” je ovladaci pfikaz, ,tttt” je telefonni Cislo, na které ma ustfedna zaslat SMS
zpravu, a ,cccc” je obsah SMS zpravy, kterou zasle ustfedna.

Ustfedna rozlisuje maléa a velké pismena.

Zabezpecovaci systém muZe byt za jistych okolnosti nastaven tak, Ze nelze systém
zastreZit pomoci SMS zprav (viz. ,Poruchy systému a neuspésné zastfezeni”). Optejte
se instalacniho technika, jak nejrychleji zjistit pfislusné poruchy v systemu.

10. Aplikace PERFECTA CONTROL

Mobilni aplikace PERFECTA CONTROL umoznuje ovladani Vaseho systému na dalku tzn.:
e kontrolu stavu blokd, zén a vystupd,

e zastfeZeni / odstfezeni a smazani poplachu,

e odpojeni / pfipojeni zon,

e ovladani vystupa,

e prohlizeni poruch,

e prohliZeni historie udalosti.

Dale muze aplikace informovat o udalostech systému pomoci push notifikaci.

| Pokud neni k astifedné pripojena klavesnice, nebudou dosrtupné nékteré funkce.
Pokud jsou v chranénych prostorach namontovany IP kamery, mizete pomoci aplikace
zobrazit nahledy z téchto kamer.

Komunikace mezi ustfednou a aplikaci je kédovana.

Aplikaci si mlzete stahnout internetovych obchodu: ,Google play” (pro zafizeni Android)
nebo ,App Store” (pro zafizeni iOS).

Pokud aplikaci spustite poprvé, dojde k zobrazeni hlasky, zda spusténi aplikaci chcete

ochranit pomoci hesla. Po nastaveni pfistupovych opravnéni k aplikaci se zobrazi pravodce,

ktery Vas provede nastavenim pro uspésné spojeni s ustfednou. Pro novy systém:

¢ vloZte jméno (slouzi k identifikaci ustfedny v aplikaci),

e vioZte Cislo IMEI mobilniho komunikatoru ustfedny (individualni identifikaéni Ccislo
mobilniho telefonu),

e vlozte Cislo ID (individualni identifikaCni Cislo pfifazené pro potfeby komunikace pres
server SATEL),

e vlozte uZivatelsky kod (je pouzit pfi ovladani systému pomoci aplikace),

e vyberte ikonu (ikona, ktera charakterizuje objekt v aplikaci, ve kterém je ustfedna
nainstalovana).

Cislo IMEI a ID naleznete v klavesnici pouzitim funkce 7.IMEI/ID (viz: ,Kontrola &isla IMEI /

ID”).

Cislo IMEI a ID m{izete vloZit také pomoci naéteni QR kddu na mobilnim zafizeni. PoZadeijte

instalacniho technika o zaslani QR kodu.
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Pokud uz je nastaveni vloZzeno do jednoho mobilniho zafizeni, Ize jej snadno kopirovat do
dalSich mobilnich zafizeni. Pro zkopirovani pouze zobrazte QR kdéd na mobilnim zafizeni, ve
kterém je nastaveni vioZzeno, a nactéte ho na dalSim mobilnim zafizeni.
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Eol - W © T 4l 52%8 1637

meno

Cislo IMEI
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f
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= = o

Obr. 3. Aplikace PERFECTA ConNTRoOL (Systém Android): obrazovka s pfidanim nového
systému.

11. Sirény

Hlavnim ukolem sirény je informovat o vzniku krizové udalosti pomoci zvukové a optické
signalizace. Instalaéni technik miaze systém nastavit tak, aby dodate¢né sirény signalizovaly
nasledovné:

1 zvuk / bliknuti — spusténi procesu zastfeZzovani (pokud je doba pro odchod 0, systém se
zastfezi ihned),

2 zvuky / bliknuti — odstfezeni,

4 zvuky / bliknuti — smazani poplachu,

7 zvuk / bliknuti — neni mozné zastfezZeni ovladacem nebo proces zastfezeni selhal.
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Signalizace sirénou je spusténa, pokud pro zastfezeni / odstifeZzeni nebo smazani poplachu,
je pouzit ovladac nebo zo6na.

12. Historie zmén manualu

Verze manualu Provedené zmény

07/20 e Zménéna poznamka o odpojeni zén (str. 18).

e Pridana informace o moznosti prohlizeni videa z IP kamer v mobilni aplikaci
PERFECTA Control (str. 26).
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