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WICHTIG

Das Gerat soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.
Bevor Sie zur Montage ubergehen, lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmachtige Reparaturen oder Anderungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Das Ziel der Firma SATEL ist standig die hochste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten,
was zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software flihrt.
Aktuelle Informationen Uber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer
Webseite http://www.satel.eu zu finden.

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.eu/ce zu finden

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:

- Hinweis;
A - Warnung.



Das APS-724 Schaltnetzteil ermdglicht die Stromversorgung von
Nennspannung 24 V DC bendtigen.

1. Eigenschaften

Geraten,

die

Hoher Wirkungsgrad.

Nennausgangsspannung (gem. IEC 38): 24 V DC.
Stabilisierung der Ausgangsspannung.

Kontrolle des Akkuzustandes und Tiefentladeschutz.
Moglicher Betrieb ohne angeschlossenen Akku.
Ausgangsstrom:

— Betrieb mit Akku: 6 A,

— Betrieb ohne Akku: 7 A.

Ladestrom des Akkus: 1 A.

Gruppe von DIP-Schaltern zur Konfiguration des Netzteils.
4 LEDs zur Anzeige von:

— Zustand des Stromversorgungsausgangs,

— Zustand des Akkus,

— Zustand der AC-Stromversorgung,

— zu hoher Temperatur des Netzteils.

4 OC-Ausgange zur Meldung von Stérungen:

— keine AC-Stromversorgung,

— kein Akku, entladener Akku oder zu hoher Innenwiderstand des Akkus,
— Netzteil Uberlastet,

— Uberschreitung der zulassigen Betriebstemperatur.
Akustische Signalisierung von Stérungen.
Eingangsinterferenzfilter.

Kurzschlusssicherungen des AC-Stromversorgungssystems (2 x T3,15A).
Kurzschlusssicherung des Akkuladesystems (MINI 7,5 A).

Elektronischer Kurzschluss- und Uberlastschutz des Stromversorgungsausgangs.
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2. Beschreibung des Netzteils
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@ Klemmenabdeckung.
@ LEDs zur Anzeige vom Zustand des Netzteils:

ES -

-

rote LED — Zustand des Stromversorgungsausgangs:

leuchtet nicht — korrekter Betrieb, Stromaufnahme bis 6 A,

blinkt — Uberlastung, die Stromaufnahme Uberschreitet 6 A.

gelbe LED — Zustand des Akkus beim aktivierten Betriebsmodus mit Akku:
leuchtet nicht — kein Akku oder durchgebrannte Sicherung des Akkuladesystems,
leuchtet — Akku OK,

blinkt — Akku leer (Spannung des Akkus unter 23 V oder zu hoher
Innenwiderstand des Akkus).

grune LED — Zustand der AC-Stromversorgung:
leuchtet — AC-Stromversorgung OK,

blinkt — keine AC-Stromversorgung oder durchgebrannte Sicherungen des
AC Stromversorgungssystems (Betrieb mit Akku).

blaue LED - blinkt, wenn die Betriebstemperatur 75°C Uberschritten hat (lang
anhaltende hohe Temperaturen kdnnen zur Beschadigung des Netzteils fuhren).

Falls bei angeschlossener Stromversorgung 230 V AC alle Dioden ausgeschaltet sind,
bedeutet dies, dass das Netzteil durch Kurzschluss des Stromversorgungsausgangs
mit der Masse in Notbetrieb umgeschaltet wurde — siehe Kapitel ,Montage”.

@ Buchse zum Anschluss der Stromversorgung 230 V AC (Kabel im Lieferumfang).

@ Abdeckung fir trdge Sicherungen des AC-Systems (Offnung in Abb. 2 dargestellt).

Der Schutz ist zweipolig: Sicherung T3,15A im Phasenkreis und Sicherung T3,15A im
Neutralkreis.

@ Klemmen (siehe ,Beschreibung der Klemmen”).
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2.1 Elektronikplatine

@,A

BATT. CHECK
MUST BE OFF
AC FAIL DELAY
AC FAIL DELAY
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- _BAT + WS __WT WP __WB _‘— +Uout — \—— COM_—

Abbildung 3 stellt einen Teil der Elektronikplatine des Netzteils mit abgenommenem Deckel
dar (siehe Abb. 1).

@ Gruppe von DIP-Schaltern (siehe: ,Konfiguration des Netzteils”).
@ Kfz-Sicherung MINI 7,5 A — Schutz des Akkuladesystems.

Beschreibung der Klemmen

- BAT +
WS
WT
WP
wB

+Vout
COM

Klemmen zum Anschluss des Akkus.

OC-Ausgang zur Signalisierung fehlender Spannungsversorgung 230 V AC.
OC-Ausgang zur Signalisierung der Uberschreitung der zuldssigen Temperatur.
OC-Ausgang zur Signalisierung der Uberlastung (iber 6 A).

OC-Ausgang zur Signalisierung des fehlenden Akkus, niedriger Spannung des
Akkus (unter 23 V) oder des zu hohen Innenwiderstandes des Akkus.

Stromversorgungsausgange +24 V DC.
Masse.

Im normalen Zustand sind die OC-Ausgange mit der Masse (0 V) kurzgeschlossen, und bei
einer Stérung wird der Ausgang von der Masse getrennt.
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2.2 Konfiguration des Netzteils

Die Betriebsparameter des Netzteils kdnnen Sie mithilfe der DIP-Schalter 1, 2, 4 und 5
einstellen (siehe Tabelle 1). Werkseitig sind alle Schalter auf OFF voreingestellt.

Nr. des Schalters Beschreibung

Akustische Signalisierung der Stérung

Einschalten (ON) / Ausschalten (OFF) der akustischen
Signalisierung von Stérungen (ein kurzer Ton alle 3 Sekunden).

Betrieb mit Akku

Einschalten (ON) / Ausschalten (OFF) des Modus des Betriebs
mit Akku. Wenn der Modus des Betriebs mit Akku eingeschaltet
ist, testet das Netzteil den Akkuzustand.

Verzogerung der Storungsmeldung der AC-Stromversorgung
Zeitdauer, die ab dem Auftreten der Stérung bis zum Einschalten
des Ausgangs WS ablauft. Die Verzogerungszeit wird geman
Tabelle 2 eingestellt.

Tabelle 1.

Wenn an das Netzteil ein Akku angeschlossen ist, wird es empfohlen, den Modus des
Betriebs mit Akku einzuschalten. Dadurch wird der Betrieb der Notstromversorgung
tiberwacht.

Verzogerungszeit
Nr. des
4 OFF ON OFF ON

5




SATEL APS-724 5

3. Montage

A Alle elektrischen Anschliisse sind bei abgeschalteter Stromversorgung
durchzufuhren.

Die Durchfiihrung von Anschlussarbeiten bei eingeschalteter Stromversorgung
kann zum Durchbrennen der Sicherung im Schaltkreis des Akkus fuhren oder
verursachen, dass das Netzteil in Notbetrieb versetzt wird. Um den Notbetrieb zu
deaktivieren, schalten Sie die Stromversorgung 230 V AC ab und schlieBen Sie
sie nach ca. 30 Sekunden wieder an.

Das Netzteil ist an die Netzstromversorgung 230 V AC anzuschliel3en. Bevor Sie das Netzteil
anschlielfen, machen Sie sich zuerst mit der elektronischen Installation des Objektes
vertraut. Zur Stromversorgung wahlen Sie den Stromkreis, in welchem die Spannung standig
anliegt. Der Stromkreis soll mit einer entsprechenden Sicherung geschutzt werden.

Als Notstromversorgung verwenden Sie einen Blei-Gel-Akku oder einen anderen Akku mit
ahnlichen Ladeeigenschaften. Die Kapazitadt des Akkus muss an die Stromaufnahme im
System angepasst werden.

Fallt die Akkuspannung auf 21 V ab, wird der Akku abgeschaltet, um diesen vor
Tiefentladung und Beschadigung zu schiitzen.

A Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Akkus.

SchlieBen Sie keinen Akku mit einer Kapazitiat von weniger als 17 Ah an das
Netzteil an.

Verbrauchte Akkus diirfen nicht im Hausmiill entsorgt werden, sondern sind
entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

Die gesamte Stromaufnahme durch alle Gerate, die vom Netzteil APS-724 gespeist werden
sollen, darf nicht hdher sein als:

e 6 A, wenn ein Akku an das Netzteil angeschlossen ist,
e 7 A, wenn kein Akku an das Netzteil angeschlossen ist.

Drehen Sie die Schraube aus der Klemmenabdeckung des Netzteils heraus (Abb. 5).
Demontieren Sie die Klemmenabdeckung (Abb. 6).

Konfigurieren Sie das Netzteil mit den DIP-Schaltern (siehe ,Konfiguration des Netzteils”).
Schlie3en Sie die Gerate an die Ausgange des Netzteils (Klemmen +Vout und COM) an.

P wnpRE

Beachten Sie, dass die Leitungen, die die Stromversorgungsausgange +Vout mit
den Geraten verbinden, gleichmaRig mit Strom belastet werden soliten.

B>
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5. An die Ausgange zur Signalisierung von Stérungen kénnen Sie z.B. LEDs, Relais
anschliefen oder diese mit den Meldelinien der Alarmzentrale oder eines anderen
Gerates, welches den Betrieb des Netzteils iberwachen soll, verbinden.

6. Schlielen Sie den Akku an die Klemmen - BAT + an.

A Wenn die Ausgange +Vout des Netzteils mit 7 A Strom belastet werden sollen,
wird empfohlen, zum Anschluss des Akkus Leitungen mit einem
Mindestquerschnitt 2 mm? zu verwenden. Diese Leitungen sollen moglichst kurz
sein.

7. Setzen Sie die Klemmenabdeckung des Netzteils auf.

8. Drehen Sie die Schraube in die Klemmenabdeckung des Netzteils ein.

9. Schlielen Sie das Versorgungskabel an die Buchse des Netzteils an (Abb. 7).

10.Stecken Sie den Stecker des Versorgungskabels in die 230V AC Steckdose ein.
Das Netzteil signalisiert das Anlegen der Spannung mit 1 Ton, die LED leuchtet auf.
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4. Technische Daten
Typ des Netzteils (gem. NOrm EN 50131).....cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e A
SPANNUNGSVEISOIGUING .. eeeeeeitiiiiee e e e e e eeeeesite e e e e e e e et ee s e e e e e e e e e esenbe e e e e e e e e eeenann e e eeeas 230V AC
[ S o)V g o= Tt (o] g O o 1 = Tox 1 0] o) I bis 0,98
ENEIQICETTIZIENZ ... bis 94%
Nennausgangsspannung (gem. TEC 38) .......uuuuuuuuuuummriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiieieeeneeeeeeneeeeeneeee. 24V DC
Tatsachliche AuSGaNgSSPANNUING ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 27V DC
Ausgangsstrom

Betrieb ohne angeschlossenen AKKU ... 7A
Betrieb mit angeschlossenem AKKU...........coooiiiiiiiii 6 A

LadeSIrOmM AES AKKUS. ... ..uuuiiiiiiiiiiiiiiitii bbb nnnes 1A
Spannung bei der Meldung der AKKUSTOrUNG ........cooveeeieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 23V £10%
Abschaltungsspannung des AKKUMUIALOrS ...........cooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 21V £10%
Ausgange vom Typ OC (WS, WB, WP, WT).....oouiiiiieieeeeeeeeeiiie e eeeeeennn 50 mA/ 24V DC
UMWEIKIBSSE ...ttt ettt e e e e e e et e e e e e s e e e e e e e s I
BetriebstemperaturbereiCh .............iii oo -10°C...+55°C
Abmessungen des GENAUSES ............uvuiiiiiiie i e e aeaans 101 x 68 x 291 mm

7=/ | 1,34 kg





