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WICHTIG

Das Gerat soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.
Bevor Sie zur Montage des Gerates Ubergehen, lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmachtige Reparaturen oder Anderungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Das Ziel der Firma SATEL ist standig die hochste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten,
was zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software flhrt. Aktuelle
Informationen Uber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer
Webseite https://support.satel.eu zu finden.

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.eu/ce zu finden.

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:

- Hinweis;
A - Warnung.
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Der Melder SLIM-DUAL-LUNA-PET erfasst Bewegungen im geschutzten Raum. Zusatzlich
verfugt der Melder uUber ein Set von LEDs, die die Beleuchtungsfunktion ausfuhren.
Die Anleitung bezieht sich auf den Melder mit der Elektronikversion D.

1. Eigenschaften

e Bewegungserfassung durch zwei Sensoren: passiven Infrarotsensor (PIR) und
Mikrowellensensor (MW).

e Einstellbare Detektionsempfindlichkeit beider Sensoren.
e Moglichkeit, die Sensoren separat zu testen.

o Digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung.

e Digitale Temperaturkompensation.

e Digitaler Filter flir die vom Mikrowellensensor empfangenen Signale, um die Immunitat
gegen Fehlalarme zu gewahrleisten, die durch das Energienetz oder Entladungslampen
verursacht werden.

e Haustierimmunitat bis 20 kg.
e Auswahl des Betriebsmodus: Normalbetreib, erweiterter Betrieb, PIR oder MW.
o Weitwinkellinse, speziell fir die Melder der Serie SLIM entworfen.

e Moglichkeit, die Einstellungen des Melders mithilfe des Handsenders OPT-1
zu konfigurieren.

e Eingebaute Abschlusswiderstande (2EOL: 2 x 1.1 kQ /2 x 4.7 kQ /2 x 5.6 kQ).
e Beleuchtungsfunktion, mithilfe LEDs ausgeftihrt.

e Moglichkeit der Beleuchtungsfernsteuerung oder Beleuchtungsaktivierung durch
Bewegung.

e LEDs zur Signalisierung.

e Wabhl der Leuchtfarbe der LED-Anzeige (7 Farben verflgbar).

e Ein-/Ausschalten der LEDs zur Signalisierung per Fernzugriff.

e Ein-/Ausschalten des Konfigurationsmodus per Fernzugriff.

e Uberwachung des Bewegungserfassungssystems und der Spannungsversorgung.
e Sabotageschutz vor Offnung des Geh&uses und AbreilRen von der Montageflache.

2. Beschreibung

Betriebsmodi

Normalbetrieb — beide Sensoren sind eingeschaltet. Der Melder meldet einen Alarm, wenn
beide Sensoren die Bewegung innerhalb von weniger als 3 Sekunden erfassen.
Erweiterter Betrieb — beide Sensoren sind eingeschaltet. Der Melder meldet einen Alarm,
wenn:
— beide Sensoren eine Bewegung innerhalb von weniger als 3 Sekunden erfasst haben,

— innerhalb von weniger als 3 Sekunden der Mikrowellensensor eine Bewegung erfasst
hat, und der PIR-Sensor kleine Anderungen in seiner Reichweite registriert hat, jedoch
nicht ausreichend, um diese als Bewegung zu betrachten,

— der Mikrowellensensor innerhalb von 15 Minuten 16 mal eine Bewegung erfasst hat,
obwohl der PIR-Sensor keine Anderungen in seiner Reichweite registriert hat.

PIR — der Mikrowellensensor ist ausgeschaltet. Der Melder meldet einen Alarm, wenn
der Infrarotsensor eine Bewegung im geschitzten Raum erfasst.
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MW — der Infrarotsensor ist ausgeschaltet. Der Melder meldet einen Alarm, wenn
der Mikrowellensensor eine Bewegung im geschutzten Raum erfasst.

A Der Melder ist in folgenden Betriebsmodi haustierimmun: Normalbetrieb
(Werkseinstellungen) und PIR. Erweiterter Betrieb und MW koénnen nur zur
Aktivierung der Beleuchtung durch Bewegung verwendet werden.

Beleuchtungsfunktion
Die Lichtquelle bilden 4 wei3e LEDs. Es sind folgende Beleuchtungsbetriebsmodi verfugbar:

e nur Fernsteuerung — die Beleuchtung ist eingeschaltet, wenn an die Klemme LUNA
die Masse angeschlossen ist (wenn die Klemme LUNA von der Masse getrennt ist,
ist die Beleuchtung ausgeschaltet),

e Fernsteuerung und Aktivierung durch Bewegung — die Beleuchtung ist eingeschaltet,
wenn an die Klemme LUNA Masse angeschlossen ist, oder nach
der Bewegungserfassung durch den Melder,

e Aktivierung durch Bewegung, wenn der Eingang LUNA mit der Masse kurzgeschlossen
ist — die Beleuchtung ist eingeschaltet, wenn an die Klemme LUNA Masse angeschlossen
ist, und der Melder Bewegung erfasst hat (wenn die Klemme LUNA von der Masse
getrennt ist, wird die Beleuchtung durch die Bewegungserfassung nicht aktiviert).

Bei der Aktivierung durch Bewegung bleibt die Beleuchtung fur die im Melder programmierte

Zeit eingeschaltet. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist und eine Bewegung erfasst wird,

wird der Countdown erneut gestartet.

Die Beschreibung der Konfiguration von Beleuchtungsfunktionen finden Sie im Kapitel

.Konfiguration des Melders”.

Kontrollfunktionen

Bei der Beschadigung des Bewegungserfassungssystems oder wenn die Spannung unter
9V (£5%) fur langer als 2 Sekunden fallt, wird der Melder eine Stérung melden. Die Stérung
wird durch Aktivierung des Alarmausgangs und Leuchten der LEDs signalisiert.
Die Stoérungssignalisierung dauert an, solange die Stérung vorliegt.

LEDs zur Signalisierung
Die LEDs signalisieren:
e Anlauf — blinken ca. 30 Sekunden lang abwechselnd in verschiedenen Farben;

e Bewegungserfassung durch den Mikrowellensensor — leuchten 3 Sekunden lang
(voreingestellte Farbe: grun);

¢ Bewegungserfassung durch den PIR-Sensor — leuchten 3 Sekunden lang (voreingestellte
Farbe: violett);

e Alarm —leuchten 2 Sekunden lang (voreingestellte Farbe: blau);
e Storung — leuchtet die Stérungsdauer lang (die gleiche Leuchtfarbe wie beim Alarm).

Sie kdnnen die Farben andern. Jedes Ereignis kann in einer der sieben verfugbaren Farben
signalisiert werden. Sie kénnen auch die Signalisierung der Bewegungserfassung durch
die Sensoren MW und PIR ein-/ausschalten (siehe ,Konfiguration des Melders”).

Die LEDs werden auch im Konfigurationsmodus verwendet (siehe ,Konfiguration
des Melders”).
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Einschalten der LEDs mithilfe der Steckbriicke

Wenn Sie die Steckbriicke auf die Pins LED aufsetzen, werden die LEDs eingeschaltet,
d.h. sie signalisieren die oben beschriebenen Ereignisse (das Ein-/Ausschalten der LEDs per
Fernzugriff ist unmdglich). Wenn Sie keine Steckbricke aufsetzten, werden die LEDs
ausgeschaltet, es wird jedoch moglich, die LEDs per Fernzugriff ein-/auszuschalten.

Ein-/Ausschalten der LEDs per Fernzugriff

Die Fernsteuerung der LEDs ermoglicht die Klemme LED. Die LEDs sind eingeschaltet,
wenn an die Klemme die Masse angeschlossen ist. Die LEDs sind ausgeschaltet, wenn
die Klemme von der Masse getrennt ist.

Wenn der Melder im Alarmsystem INTEGRA / INTEGRA Plus betrieben wird, kdnnen Sie an
die Klemme den OC-Ausgang der Zentrale anschlielen, welcher z.B. als ,Anzeige fur
Linientest” oder ,Bistabiler Kontakt” programmiert ist.

Fernumschaltung zwischen Betriebsparametern des Melders

Die Fernumschaltung von Betriebsparametern des Melders (des Betriebsmodus des Melders
und der Empfindlichkeit der Sensoren) ermdglicht die Klemme SENS. Das erste
Parameter-Set wird verwendet, wenn die Klemme von der Masse getrennt ist. Das zweite
Parameter-Set wird verwendet, wenn an die Klemme die Masse angeschlossen ist.

Dies erlaubt, die Betriebsparameter des Melders in Abhangigkeit vom Zustand des Bereichs,
dem der Melder zugewiesen ist, zu andern. Wenn der Bereich nicht scharf geschaltet ist,
kann der Melder das Parameter-Set verwenden, welches die Effektivitat
der Beleuchtungsaktivierung durch Bewegung erhdéht (maximale Empfindlichkeit
der Sensoren) oder den Mikrowellensensor ausschaltet (Betriebsmodus: PIR). Im Falle,
wenn der Bereich scharf geschaltet ist, kann der Melder das Parameter-Set verwenden,
welches ermdglicht, unerwinschte Alarme zu vermeiden (z.B. niedrigere Empfindlichkeit,
beide Sensoren eingeschaltet, etc.).

Wenn der Melder im Alarmsystem INTEGRA / INTEGRA Plus betrieben wird, kénnen Sie an

die Klemme den OC-Ausgang der Zentrale anschlieBen, welcher z.B. als
,Scharfzustandsanzeige” programmiert ist.

Die Beschreibung der Konfiguration von Betriebsparametern des Melders finden Sie im
Kapitel ,Konfiguration des Melders”.

Ein-/Ausschalten des Konfigurationsmodus per Fernzugriff

Zur Ein-/Ausschaltung des Konfigurationsmodus per Fernzugriff dient die Klemme SRVC.
Der Konfigurationsmodus ist eingeschaltet, wenn an die Klemme die Masse angeschlossen
ist.

Wenn der Melder im Alarmsystem INTEGRA / INTEGRA Plus betrieben wird, kdnnen Sie an
die Klemme den OC-Ausgang der Zentrale anschlieBen, welcher z.B. als
~Servicemodusstatus” oder ,Bistabiler Kontakt” programmiert ist.

3. Elektronikmodul

A Um die Elektronikplatine nicht zu  beschadigen, entfernen Sie
die Kunststoffabdeckung nicht.

Beriihren Sie nicht das Pyroelement, um Verschmutzungen zu vermeiden.
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@ Pins zur Konfiguration der Ausgange des Melders. Die verfugbaren Einstellungen sind in
folgenden Abbildungen veranschaulicht:

2 — es werden die Widerstande 2 x 1,1 kQ verwendet,
3 — es werden die Widerstande 2 x 4,7 kQ verwendet,
4 — es werden die Widerstande 2 x 5,6 kQ2 verwendet,
5 — die integrierten Widerstande werden nicht verwendet.

Wenn die integrierten Widerstande verwendet werden, verbinden Sie die Ausgange
des Melders wie in Abbildung 12 dargestellt. Wenn die integrierten Widerstande nicht
verwendet werden, verbinden Sie die Ausgange wie in Abbildung 11 dargestelit.

@ Mikrowellensensor.

@Infrarotempfénger zur Konfiguration des Melders mithilfe des Handsenders OPT-1.
Der Handsender ist im SATEL-Angebot erhaltlich.

@ Taster MODE zur Konfiguration des Melders (siehe: ,Konfiguration des Melders”).
@ Sabotagekontakt gegen Offnen des Geh&uses.

@ Taster zur Konfiguration des Melders (siehe: ,Konfiguration des Melders”).

@ LEDs zur Signalisierung.

PIR-Sensor (vierfaches Pyroelement).

@ Pins zum Ein-/Ausschalten der LEDs zur Signalisierung.

LEDs fir die Beleuchtungsfunktion.

Auf der Ruckseite des Elektronikmoduls befindet sich der Sabotagekontakt gegen Abreil3en
des Gehauseunterteils von der Montageflache.
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4. Klemmen

Die Klemmen zum Anschluss der Leitungen befinden sich auf dem Gehauseunterteil

(Abb. 6). Der Zugang zu den Klemmen ist nach dem Herausnehmen des Elektronikmoduls

moglich (Abb. 8).

SENS - Umschalten der Betriebsparameter des Melders (des Betriebsmodus und
der Empfindlichkeit der Sensoren).

TMP - Sabotageausgang (NC-Relais).

NC - Alarmausgang (NC-Relais).

COM - Masse.

+12V Stromversorgungseingang.

LED - Ein-/Ausschalten der LEDs zur Signalisierung.

SRVC Ein-/Ausschalten des Konfigurationsmodus des Melders.

LUNA Steuerung der LED-Beleuchtung.
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5. Wahl des Montageortes
(A * (B ) < . ®
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e Installieren Sie den Melder nicht im AulRenbereich (A).
¢ Installieren Sie den Melder in der empfohlenen Hohe (B).

Testen Sie verschiedene Montagehbéhen, um zu sehen, wo der Melder installiert
werden muss, um den optimalen Erfassungsbereich zu erreichen. Es kann sich
herausstellen, dass der Melder in einer anderen als in der empfohlenen Héhe montiert
werden muss, z.B. einige Dutzend Zentimeter niedriger.

e Bei der Wahl des Montageortes ist zu beachten, dass die besten Betriebsbedingungen
dann sind, wenn die erwartete Bewegung des Eindringlings senkrecht zur
Abstrahlrichtung des Melders erfolgt (C).
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6.

Installieren Sie den Melder nicht an Orten, wo er direkter Sonnenstrahlung (D) oder von
anderen Objekten reflektiertem Licht (E) ausgesetzt ist.

Richten Sie den Melder weder auf Ventilatoren (F) noch auf Klimaanlagen (G) oder
Gerate, die Warme emittieren (H).

Montage

A

Alle elektrischen Anschliisse sind bei
auszufihren.

abgeschalteter Stromversorgung

Soll der Melder haustierimmun sein, darf er nicht an der Halterung und sollte in
einer Hohe von bis zu 2,4 m senkrecht ohne Abweichung montiert werden.
Offnen Sie das Gehause (Abb. 7).

Schieben Sie das Elektronikmodul nach unten, um es zu entsperren, und nehmen Sie es
dann aus dem Gehauseunterteil heraus (Abb. 8).

Machen Sie Locher fur Schrauben (Abb. 9) und Kabel (Abb. 10) im Gehauseunterteil.
FUhren Sie das Kabel durch das Loch.

Befestigen Sie das Gehauseunterteil an der Wand (Abb. 9). Die mitgelieferten Dubel sind
fur Untergrinde wie Beton, Ziegel etc. bestimmt. Im Falle eines anderen Untergrundes
(Gips, Styropor) verwenden Sie andere, entsprechend angepasste Dubel.

Schliel3en Sie die Leitungen an entsprechende Klemmen an.

Platzieren Sie das Elektronikmodul im Gehauseunterteil und verschieben Sie es nach
oben, um es zu sperren.

Konfigurieren Sie den Melder (siehe: ,Konfiguration des Melders”).
Schlielen Sie das Gehause des Melders.
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7. Konfiguration des Melders

Sie konnen den Melder mit den Tastern auf dem Elektronikmodul oder mithilfe
des Handsenders OPT-1 konfigurieren.

| Der Handsender OPT-1 ist im SATEL-Angebot erhéltlich.

Aktivierung des Konfigurationsmodus

Halten Sie den Taster MODE auf dem Elektronikmodul des Melders 3 Sekunden lang
gedrlckt oder schlielRen Sie die Masse an die Klemme SRVC an. Nach der Aktivierung des
Konfigurationsmodus beginnen die LEDs in Rot zu blinken. Die Anzahl der Blitze entspricht
der Nummer der Funktion, die Sie ausfihren kdnnen (siehe Tabelle 1).

Wenn Sie die Taster - und + im Konfigurationsmodus gleichzeitig 3 Sekunden lang
gedriickt halten, wird der Melder auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Im Konfigurationsmodus ist die LED-Beleuchtung ausgeschaltet.

Aktivierung der Funktion und Konfiguration des Parameters

1. Finden Sie mit den Tastern auf dem Elektronikmodul (+ - nachste Funktion; = - vorherige
Funktion) oder mit den Handsendertasten (O - nachste Funktion; @ - vorherige Funktion)
die Funktion, die Sie aktivieren mdchten.

2. Driicken Sie den Taster MODE auf dem Elektronikmodul oder die Taste A
des Handsenders, um die Funktion zu aktivieren. Wenn die Funktion aktiviert wird,
beginnen die LEDs grin zu blinken. Die Anzahl der Blitze entspricht dem aktuell
eingestellten Wert fur den zu konfigurierenden Parameter (siehe Tabelle 1).

3. Mit den Tastern auf dem Elektronikmodul (+ - nachster Wert; - - vorheriger Wert) oder mit

den Handsendertasten (O - nachster Wert; @ - vorheriger Wert) konfigurieren Sie
den ausgewahlten Parameter.
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4. Drucken

Sie den Taster MODE auf dem Elektronikmodul oder die Taste A

des Handsenders, um die Anderungen zu speichern. Wenn der neue Parameterwert
gespeichert wird, beginnen die LEDs rot zu blinken, um anzuzeigen, dass Sie zur
Funktionsliste zurickgekehrt sind.

Funktion
Nr.

Beschreibung des zu programmierenden Parameters

Detektionsempfindlichkeit des PIR-Sensors fur das erste Parameter-Set
Sie konnen von 1 bis 16 (1 — minimal; 16 — maximal) programmieren.
Voreingestellt: 8.

Bei aktivierter Funktion wird die Bewegungserfassung durch den PIR-Sensor
durch Aufleuchten der LEDs in Rot flr 2 Sekunden signalisiert. Dies ermdéglicht,
die Erfassungsreichweite des PIR-Sensors fur die gewahlte Empfindlichkeit zu
testen.

Detektionsempfindlichkeit des PIR-Sensors fur das zweite Parameter-Set
Sie kénnen von 1 bis 16 (1 — minimal; 16 — maximal) programmieren.
Voreingestellt: 8.

Bei aktivierter Funktion wird die Bewegungserfassung durch den PIR-Sensor
durch Aufleuchten der LEDs in Rot fur 2 Sekunden signalisiert. Dies ermoglicht,
die Erfassungsreichweite des PIR-Sensors fir die gewahlte Empfindlichkeit zu
testen.

Detektionsempfindlichkeit des MW-Sensors fiir das erste Parameter-Set
Sie kénnen von 1 bis 16 (1 — minimal; 16 — maximal) programmieren.
Voreingestellt: 8.

Bei aktivierter Funktion wird die Bewegungserfassung durch den MW-Sensor
durch Aufleuchten der LEDs in Rot fur 2 Sekunden signalisiert. Dies ermdglicht,
die Erfassungsreichweite des MW-Sensors flr die gewahlte Empfindlichkeit zu
testen.

Detektionsempfindlichkeit des MW-Sensors fiir das zweite Parameter-Set
Sie konnen von 1 bis 16 (1 — minimal; 16 — maximal) programmieren.
Voreingestellt: 8.

Bei aktivierter Funktion wird die Bewegungserfassung durch den MW-Sensor
durch Aufleuchten der LEDs in Rot fir 2 Sekunden signalisiert. Dies ermdglicht,
die Erfassungsreichweite des MW-Sensors fur die gewahlte Empfindlichkeit zu
testen.

Betriebsmodus fiir das erste Parameter-Set

Sie kdénnen 1 (Normalbetrieb), 2 (erweiterter Betrieb), 3 (PIR) oder 4 (MW)
programmieren.

Voreingestellt: 1 (Normalbetrieb).

Betriebsmodus fiir das zweite Parameter-Set

Sie kdénnen 1 (Normalbetrieb), 2 (erweiterter Betrieb), 3 (PIR) oder 4 (MW)
programmieren.

Voreingestellt: 1 (Normalbetrieb).
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Furl]\lkrtlon Beschreibung des zu programmierenden Parameters

Leuchtfarbe der LED-Anzeigen nach der Bewegungserfassung durch
den PIR-Sensor

Sie kénnen von 1 bis 8 (1-7 — Farbe; 8 — kein Leuchten) programmieren.

7 . .
Voreingestellt: 4 (violett).
Auler der Darstellung des Wertes (Blinken in Grun), zeigen die LEDs
die diesem Wert zugewiesene Farbe an (2 Sekunden lang).
Leuchtfarbe der LED-Anzeigen nach der Bewegungserfassung durch
den MW-Sensor

8 Sie kénnen von 1 bis 8 (1-7 — Farbe; 8 — kein Leuchten) programmieren.
Voreingestellt: 2 (grun).
AulRer der Darstellung des Wertes (Blinken in Grun), zeigen die LEDs
die diesem Wert zugewiesene Farbe an (2 Sekunden lang).
Leuchtfarbe der LED-Anzeigen wahrend der Alarm-/Stérungs-
Signalisierung

9 Sie konnen von 1 bis 7 (1-7 — Farbe) programmieren.

Voreingestellt: 3 (blau).

AulRer der Darstellung des Wertes (Blinken in Grun), zeigen die LEDs
die diesem Wert zugewiesene Farbe an (2 Sekunden lang).

Beleuchtungsbetriebsmodus

Sie konnen 1 (nur Fernsteuerung), 2 (Fernsteuerung und Aktivierung durch
10 Bewegung), 3 (Aktivierung durch Bewegung, wenn der Eingang LUNA mit
der Masse kurzgeschlossen ist) programmieren.

Voreingestellt: 1 (nur Fernsteuerung).

Dauer der bewegungsaktivierten Beleuchtung
Sie kbnnen 1 (5 s), 2 (15 s), 3 (30 s), 4 (60 s), 5 (90 s) oder 6 (180 s)

11 \
programmieren.
Voreingestellt: 3 (30 s).
Methode des Ausschaltens der Beleuchtung
12 Sie kénnen 1 (sofortige Ausschaltung) oder 2 (langsames Herunterdimmen)

programmieren.
Voreingestellt: 2 (langsames Herunterdimmen).

Tabelle 1

Bei der Einstellung der Empfindlichkeit des MW-Sensors beachten Sie, dass
die Mikrowellen z.B. Glas, Gipswénde, Tiren nicht aus Metall etc. durchdringen
kénnen.

Der Melder st in folgenden Betriebsmodi haustierimmun: Normalbetrieb
(Werkseinstellungen) und PIR. Erweiterter Betrieb und MW kénnen nur zur Aktivierung
der Beleuchtung durch Bewegung verwendet werden.
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Die Leuchtfarbe der LEDs hat Einfluss auf die Stromaufnahme des Melders.
Die niedrigste Stromaufnahme gewéhrleisten die Farben Rot, Grin und Blau.
Die Wahl anderer Farben wird die Stromaufnahme sogar um mehrere Milliampere
erhéhen.

Beendigung des Konfigurationsmodus
Halten Sie den Taster MODE auf dem Elektronikmodul 3 Sekunden lang gedriickt oder
trennen Sie die Masse von der Klemme SRVC.

Wenn der Konfigurationsmodus mithilfe des Tasters MODE aktiviert wurde, dann wird
er automatisch 20 Minuten nach der letzten vom Benutzer durchgefiihrten Operation
ausgeschaltet.

8. Inbetriebnahme und Test der Reichweite

Wéhrend des Testens der Reichweite sollen die LEDs eingeschaltet sein (siehe ,LEDs
zur Signalisierung”).

1. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die LEDs werden 30 Sekunden lang abwechselnd
in verschiedenen Farben blinken, was den Anlauf des Melders signalisiert.

2. Wenn die LEDs aufhoren zu blinken, prifen Sie, ob das Bewegen im Erfassungsbereich
des Melders das Aufleuchten der LEDs verursacht. Die Abbildung 13 den maximalen
Erfassungsbereich des in einer Hohe von 2,4 m montierten Melders dar.
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Separates Testen der Sensoren

Wenn Sie die Sensoren separat testen mochten, kdnnen Sie dies bei der Konfiguration
der Empfindlichkeit eines gegebenen Sensors tun (siehe: ,Konfiguration des Melders”).

1. Aktivieren Sie die Funktion zur Konfiguration der Sensorempfindlichkeit.
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2. Priufen Sie, ob das Bewegen im Uberwachten Bereich das Aufleuchten der LEDs in Rot
verursachen wird.

3. Falls notig, andern Sie die Empfindlichkeit.

9. Technische Daten

SPANNUNGSVEISOTGUING cevuneeetieeetiee ittt e eeteeeei e e eain e e esneaea s e e et s e e aan e e eaaaeeaaeeeaneeenns 12V DC +£15%
RUNESIrOMAUTNANMIE .....iiiiiiiiii bbb aebbnnnnne 14 mA
MaX. STrOMAUTNANME ... ...eiiiiiiiiiiii bbb nnennnnnes 100 mA
Abschlusswiderstande ...........ccccccvvviiiiiiiiiiii 2x1,1kQ/2x4,7kQ/2x5,6 kQ,
Ausgange

Alarmausgang (NC-Relais, ohmsche Last)........cccccevvviiiiiiiiiiieieeeeeeeiiiinnn 40 mA/ 24V DC

Sabotageausgang (NC-Relais, ohmsche Last).......ccccceeevvviiiiiiiiiiineeenieeeens 40 mA /24 V DC
Relaiskontaktwiderstand

ALBTTNIBUSGANG . ..ttt 26 Q

SabOtAGEAUSTANG.....cciiiiiiiiiiiiiii i 26 Q
MIKIOWEIENTIEOQUENZ ... .t e e e e e e e e e e e e e e eeeenes 24,125 GHz
Erfassbare BewegungsgeschwindigKeit.................uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 0,3...3m/s
o = T =TT U 2s
N ] = LU 7 | PP 30s
Empfohlene MontagehOne ............oiii oo 2..24m
ErfassungshereiCh ... 12mx 13 m, 90°
Sicherheitsklasse gem. EN 50131-2-4 ... Grade 2
Erflllte Normen .........cccccvvvvvvvininiiiinnnns EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Umweltklasse gem. EN S50130-5.... .. ittt aanneenannanane I
Betriebstemperaturber@iCh..............ueviiiiiiiiii -10°C...+55°C
AV = DO = TU ol 1T | = | 93+3%
ADMESSUNGEN ...ttt 62 x 137 x 42 mm
G WICIE - 144 g

5 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum
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