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AKUSTISCH—OPTISCHER

AURENSIGNALGEBER
spl2030_de 07/23

Der Signalgeber SPL-2030 informiert Uber Alarm durch akustische und optische
Signalisierung.

1. Eigenschaften

e Akustische Signalisierung durch piezoelektrischen Wandler.

e Ein von drei Typen der akustischen Signalisierung zur Wabhl.

e Optische Signalisierung mit LEDs.

e Schutz der Elektronik vor Wettereinflissen.

e Sabotageschutz vor Offnung des Geh&uses und Abriss vom Untergrund.

e Gehause aus schlagfestem Polycarbonat, mit sehr hoher mechanischer Festigkeit.

2. Beschreibung
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Erlauterungen zur Abbildung 1:

@ Montagedffnungen.

@ Hilfs6ffnung.

@ Montagedffnungen fur zusatzlichen Sabotagesensor SPL-TO.
@ piezoelektrischer Wandler.
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@ Offnung flr Leitungen.

@ Elektronikplatine.

@ Sabotageelement mit Montagedffnung.
Wasserabfluss (nicht verstopfen).

Klemmen

+SO- - Eingang zur Auslésung der optischen Signalisierung. Die Signalisierung wird nach
dem Anlegen der Spannung +12 V DC an die Klemme ,+” und der Masse (0 V) an
die Klemme ,-” ausgeldst.

+SA- - Eingang zur Auslosung der akustischen Signalisierung. Die Signalisierung wird
nach dem Anlegen der Spannung +12 V DC an die Klemme ,+” und der Masse
(0 V) an die Klemme ,-" ausgelost.

TMP - Sabotageausgang (NC). Die erste Klemme verbinden Sie mit dem
Sabotageeingang der Zentrale, und die zweite Klemme mit der Masse der Zentrale.

Pins zur Wahl des akustischen Signals

Die Abbildung 2 prasentiert, wie die Steckbricken aufgesetzt werden sollen, damit der
Signalgeber den gewunschten Ton erzeugt: A—Ton 1; B—Ton 2; C - Ton 3.

Zusatzlicher Sabotageschutz

Es besteht die Moglichkeit, im Signalgeber den optischen Schaumsensor SPL-TO zu
montieren. Er erkennt das Ausschaumen des Signalgebers mit Montageschaum. Der Sensor
kann verwendet werden, um eine unabhangige Sabotageschleife zu schaffen oder kann mit
der Sabotageschleife des Signalgebers in Reihe verbunden werden.

3. Montage und Inbetriebnahme

Vor dem Anschluss des Signalgebers an die Alarmzentrale schalten Sie die
Stromversorgung der Alarmzentrale ab.

Der Signalgeber ist an die Wand, hoch und an eine mdglichst unzugangliche Stelle zu
montieren, um das Sabotagerisiko zu minimieren. Uber dem Signalgeber muss ein Freiraum
(mindestens 4,5 cm) eingehalten werden. Wenn kein freier Raum vorhanden ist, kann der
Deckel nicht aufgesetzt werden.

1. Drehen Sie die Schraube zur Blockade des Deckels heraus.
2. Klappen Sie den Gehausedeckel um ca. 60° nach oben und nehmen Sie ihn ab.

3. Halten Sie das Gehauseunterteil an die Wand und markieren Sie die Montagedffnungen.
Vergessen Sie nicht die Montageo6ffnung im Sabotageelement (siehe: Abb. 1).

4. Bohren Sie Locher fur die Montagedubel in die Wand.
5. Fihren Sie die Leitungen durch die Offnung im Geh&useunterteil (siehe: Abb. 1).
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6. Mit DUbeln und Schrauben befestigen Sie das Gehauseunterteil an der Wand. Je nach
Typ der Montageflache wahlen Sie die geeigneten Dubel (andere fir Beton oder Ziegel,
andere fur Gips etc.). Achten Sie beim Anschrauben des Sabotageelementes darauf,
dass die Verengungen nicht brechen.

7. Anhand der Leitungen verbinden Sie die Klemmen des Signalgebers mit den Klemmen
der Alarmzentrale.

Achtung: In einigen Alarmzentralen ist der Anschluss eines Widerstands R (ca. 1 kQ) zwischen
den Klemmen +SA- im Signalgeber erforderlich (siehe: Abb. 3). Ohne einen solchen
Widerstand ist bei ausgeschaltetem Signalgeber ein leises Summen zu héren.

8. Mit den Steckbriicken bestimmen Sie welcher der Téne vom Signalgeber erzeugt werden
soll (siehe: Abb. 2).

9. Setzen Sie den Deckel des Signalgebers auf und fixieren Sie ihn mit der Schraube.

10. Schalten Sie die Stromversorgung der Alarmzentrale ein.

11.Testen Sie den Betrieb des Signalgebers. Um den Signalgeber zu testen, verwenden Sie
die in einigen Alarmzentralen verfiigbare Funktion zum Test der Ausgange oder I6sen Sie
zu Testzwecken einen Alarm aus.
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4. Technische Daten

SPANNUNGSVEISOIGUING ... eevieeeiieeetieeeeieeeei e e et e e eai e e et e e ean e eesn e easn e e eean e esnnaeeannns 12V DC +£15%
Max. Stromaufnahme:

OptiSChe SIgNAlISIEIUNG ......cevveiiiiee e e 30 mA

akustische SigNaliSIEIUNG .........oiiieeeieeeee e 180 mA
Lautstarke (aus 1 m ENtfernung) .......ooovvviiiiii i bis 120 dB
Umweltklasse gem. ENSOL30-5.... ..o e e e e e e e e e e e e e e eeanaaas 1]
BetriebstemperaturbereiCh...........ccooooiiiriii e -35...+55 °C
MaX. FEUCNEIGKEIL. ......cce e e e e e e e et e e e e e e e e e et e e e eeeeeeeenes 93+3%
ADMESSUNGEN ...ttt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e aannaaaanes 298 x 197 x 90 mm
7=/ | SR 7259

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.pl/ce zu finden
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