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CZUJKA UNIWERSALNA

SKROCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

VIiCEUCELOVY DETEKTOR
RYCHLY INSTALACNi MANUAL

MULTIPURPOSE DETECTOR

QUICK INSTALLATION GUIDE

UNIVERSALMELDER

KURZE INSTALLATIONSANLEITUNG

YHUBEPCANbHbIA U3BEWIATENb

KPATKOE PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

RILEVATORE MULTIFUNZIONE

GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE

MULTIFUNCTIONELE DETECTOR

QUICK START INSTALLATIEHANDLEIDING

DETECTOR UNIVERSAL
GUIA RAPIDA PARA LA INSTALACION

DETECTEUR UNIVERSEL
NOTICE ABREGEE D’INSTALLATION

TOBBCELU ERZEKELO
GYORSTELEPITESI UTMUTATO

UNIVERZALNY DETEKTOR
SKRATENA INSTALACNA PRIRUCKA

YHIBEPCANIbHUWA CMOBILLYBAY

CKOPOYEHE KEPIBHULITBO
3 BCTAHOBJEHHA

Po zakonczeniu eksploataciji urzadzenia,
nie wolno go wyrzuca¢ razem z innymi
odpadami z gospodarstwa domowego.
Zuzyty sprzet elektroniczny nalezy przekazac
do wyznaczonego punktu zbiérki. Informacje
0 najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskaé
u whadz lokalnych. Odpowiednia utylizacja
urzgdzenia pozwala chronié¢ srodowisko
i zasoby naturalne. Nieprawidtowa utylizacja
urzgdzenia zagrozona jest karami.

When no longer in use, this device may
not be discarded with household waste.
Electronic equipment should be delivered
to a specialized waste collection center.
For information on the nearest waste
collection center, please contact your local
authorities. Help to protect the environment
and natural resources by sustainable
recycling of this device. Improper disposal
of electronic waste is subject to fines.
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Pelna instrukcja dostepna jest na stronie www.satel.pl. tol ga e *
Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ na naszg strone internetowa T

i pobrac instrukcje. E _m_ L

A Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowanych specjalistow.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac sie z petng instrukcja.

Wprowadzanie w urzadzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane
przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wszystkie pofaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wytaczonym zasilaniu.

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewnatrz pomieszczen.

Czujka XD-2L jest urzgdzeniem, ktére moze pracowac jako:

czujka magnetyczna,

czujka wstrzgsowa,

czujka wstrzgsowa i magnetyczna,
czujka zalania wodg.

Szczegotowe wskazowki dotyczgce okreslenia typu czujki i wyboru miejsca montazu
znajdziesz w petnej instrukcji urzadzenia.

Do miejsca montazu urzadzenia doprowadz kable, ktére uzyte zostang do wykonania
potaczen. Okablowanie nie powinno byé prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
przewodoéw instalacji elektrycznej niskonapieciowej, a w szczegdlnosci przewoddéw
zasilajgcych urzadzenia duzej mocy (np. silniki elektryczne).
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MNonHasa Bepcusa pykoBoAcTBa HaxoAUTCA Ha canTe www.satel.pl.

OTtckaHupynTe QR-koA, 4TOGbI MEPenTn Ha Hall cCauT M cKavyaTb
PYKOBOACTBO.

Otworz obudowe czujki.

. Skonfiguruj czujke (patrz petna instrukcja).

Wykonaj otwér na kabel w podstawie obudowy.

. Przeprowadz kabel przez wykonany otwor.
. Przy pomocy kotkéw i wkretdéw przymocuj podstawe obudowy do podtoza.

Kotki powinny zosta¢ odpowiednio dobrane do podtoza.
Przykre¢ przewody do odpowiednich zaciskow:
LED - wigczanie/wylgczanie diody LED do sygnalizacji.

Z1 - wejscie umozliwiajgce podtaczenie czujki typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
lub sondy zalania (jezeli wejscie nie jest uzywane, zacisk nalezy potgczyc¢
Z masg).

S — wyjscie alarmowe (przekaznik NC) uzywane, jezeli wtaczony jest tryb dwoch

wyj$¢ alarmowych (patrz petna instrukcja).
EOL - wyjscie alarmowe. Moze pracowac jako 2EOL/NC lub NC (patrz petna instrukcja).
COM - masa.
+12V — wejscie zasil ania.
Zamknij obudowe czujki.
W przypadku czujki magnetycznej, zamontuj magnes (patrz petna instrukcja).
W przypadku czujki zalania, zamocuj sonde.
Wigcz zasilanie czujki.
Sprawdz, czy urzgdzenie dziata poprawnie.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.pl/ce
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A YctaHoBka yCTpOi;ICTBa [AOMKHA NPON3BOAUTLCA KBaNnMGMLMPOBaHHBIM NEPCOHANOM.

Mepea Hayanom ycTaHOBKM HEOGXOAMMO O3HAKOMUTLCSI C MOSTHOW Bepcuen
PYKOBOACTBA.

3anpeLuaeTcs BHOCUTb B KOHCTPYKLIMIO YCTPOMCTBA Kakue-nmbo HeaBTopU3oBaHHbIe
nNpou3BoAUTENeM U3MEHEHUSI UMM CaMOCTOSITENbLHO NMPOU3BOAUTL €r0 PEMOHT,
TaK KaK 3T0 paBHO3Ha4YHO NoTepe rapaHTUNHbIX Npas..

Bce anekTpocoeAMHEHUA [OMKHbI NMPOU3BOAUTBLCA MPU OTKMOYEHHOM
ANeKTponuTaHuun.

YCTPOVICTBO npegHasHa4yeHo AnNA yCTaHOBKU B NOMeLleHUsX.

MsBewarens XD-2L siBngeTca yCTpoWCTBOM, KOTOPOe MOXeT paboTaTb B KayecTse:

.

MarHUTOKOHTaKTHOrO u3BeLLaTens,

n3Bellatens ygapa,

n3BeLlaTens yaapa u MarHUTOKOHTaKTHOTO 13BeLLaTens,
n3BellaTens 3aTonfeHns Boaow.

nO,D.pOGHbIe cBefeHusi 06 onpegeneHun Tuna n3sewlarena un BbIGOpe MecTa yCTaHOBKU
cofepatcsi B NOSHOW BepCUmn pyKoBoACTBa yCTpOI;lCTBa.

K mMecTy yctaHoBKM yCcTpoicTBa noaseamTe kabenu, kotopble ByayT UCnonb3oBaThes Afst
BbINOSHEHNS coeanHeHnn. KabenbHas NpoBoaka He A0MKHA MPOX0AUTb B HENMOCPEACTBEHHOMN
6nn3ocTn OT NPOBOAOB 3MEKTPUYECKON CUCTEMbI HU3KOTO HaMPshKeHWs!, @ B 0COOEHHOCTH,
NpOBOAOB NMUTaHUS BbICOKOMOLLHBIX YCTPONCTB (HanpuMep, areKkTpoasuratenem).
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OTKpowiTe Kopnyc n3seLlatens.

HacTtponTe nsselyartens (CM. NOMHY BEPCUIO PYKOBOACTBA).
BeinonHute otBepcTme nop kabenb B OCHOBaHWM kopnyca.
MpoBeaunTe kabenb Yepes BbIMNONIHEHHOE OTBEPCTUIE.

C nomoLLbto pacrnopHbIx Atobeneit 1 Wypynos NpYKpenuTe OCHOBaHWE Kopryca
K MOHTa)XHOW noBepxHocTU. Heobxoammo nogobpaTtb MOHTaXHbIE NMPUHALANEXHOCTH,
COOTBETCTBYIOLLIIE MOHTaXKHOW MOBEPXHOCTU.

Mopkntounte npoBoAa K COOTBETCTBYHOLMM KneMmMaMm:
LED - Bknto4eHWe/BbIKMIOYEHNE CUrHANM3aLMOHHOro cBeToamnoaa.

Z1 — BxoA Ans nopkntoueHus ussewatens tuna NC (Hanpumep, Apyroro
MarHUTOKOHTaKTHOIO M3BeLLaTensi) U ceHcopa 3aTonneHus (ecnu Bxog He
UCTOSb3YETCs, Ha KIIeMMY CrielyeT noaatb Maccy).

S — BbIxoa Tpesoru (pene NC), ncnomnb3yoLwWwnincs, ecnv BKIIOYEH PEXUM [BYX
BbIXOOB TPEBOMU (CM. MOJHY BEPCUIO PYKOBOACTBA).

EOL - Bbixog TpeBoru. MoxeT pabGotatb B kaydectBe 2EOL/NC unu NC
(cM. monHyto Bepcuio pyKoBOACTBA).

COM - wmacca (0 B).
+12V — Bxog nuTaHus.
3akpoiiTe Koprnyc nsseLlaTens.

B cnyyae MarHMTOKOHTaKTHOrO U3BeLLaTenst ycTaHoBUTE MarHuT
(cM. MonHyto Bepcuto pyKoBOACTBA).

B criyyae n3BeLartens 3aTonneHnst yCTaHOBUTE BbIHOCHOW CEHCOP.
BkriouuTte nutaHue usseLLaTerns.
MpoBepLTe KOPPEKTHOCTL PaboThl YCTPOCTBA.

Oeknapauus o cootBeTcTBUM EC HaxoauTcsa Ha canTe www.satel.pl/ce

Full manual is available on www.satel.pl.
Scan the QR code to go to our website and download the manual.

The device should be installed by qualified professionals.
Before installation, please read the full manual thoroughly.

Changes, modifications or repairs not authorized by the manufacturer shall void
your rights under the warranty.

Disconnect power before making any electrical connections.

The device is designed for indoor installation.

The XD-2L detector can work as:

.

.

magnetic contact,

shock detector,

shock detector and magnetic contact,
water flood detector.

For details on how to select the detector type and the place of installation,
see the full manual for the device.

Prepare the cables for making connections and run them to the location where the device will
be installed. The cabling should not be run in close vicinity of low-voltage electrical system
wires, and especially of power cables for high-power equipment (such as electric motors).
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Open the detector enclosure.

Configure the detector (see the full manual).
Make the opening for cable in the enclosure base.
Run the cable through the opening.

Using wall plugs (anchors) and screws, secure the enclosure base to the mounting
surface. Select wall plugs designed specifically for the mounting surface.

Connect the wires to the appropriate terminals:
LED - enable/disable the LED indicator.

Z1 - input for connecting an NC type detector (e.g. other magnetic contact)
or a flood probe (if the input is unused, the terminal must be connected
to common ground).

S — alarm output (NC relay) used when the two output mode is activated
(see the full manual).

EOL - alarm output. It can operate as 2EOL/NC or NC (see the full manual).
COM - common ground.

+12V — power input.

Close the detector enclosure.

When the detector is used as a magnetic contact, install the magnet
(see the full manual).

When the detector is used as a water flood detector, install the probe.
Power up the detector.
Check the device for proper functioning.

The declaration of conformity may be consulted at www.satel.pl/ce
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manuale completo é disponibile su www.satel.pl. Scansionate
codice QR per andare sul sito web e scaricare il manuale.
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A Il dispositivo deve essere installato da personale qualificato.

Prima dell’installazione, si prega di leggere attentamente la versione completa
del manuale.

Cambiamenti, modifiche o riparazioni non autorizzate dal produttore potrebbero
annullare il Vostro diritto alla garanzia.

Scollegare I'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico.

Il dispositivo & progettato per uso in ambienti interni.

Il rilevatore XD-2L pud essere utilizzato come:

.

contatto magnetico,

rilevatore d’urto,

rilevatore d’urto e contatto magnetico:
rilevatore di allagamento.

Per informazioni dettagliate su come selezionare la funzione utilizzata e scegliere

la

posizione di installazione, consultare il manuale completo.

Passare il cavo di collegamento nella posizione di installazione. Non eseguire il cablaggio
nelle immediate vicinanze di cavi elettrici a bassa tensione e in particolare cavi

di
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alimentazione per dispositivi ad alta potenza (ad es. motori elettrici).
Aprire la cover frontale del rilevatore.

Configurare le impostazioni del rilevatore (vedi il manuale completo).
Praticare sulla base dell’alloggiamento il foro per il passaggio del cavo.
Far passare il cavo attraverso il foro praticato.

Utilizzando i tasselli e le viti, fissare la base alla superficie di montaggio.
Le viti e i tasselli vanno scelti a seconda della superficie.

Collegare i fili ai relativi terminali:
LED - abilitazione/disabilitazione indicatore LED.

Z1 - ingresso per il collegamento di un rilevatore di tipo NC (ad. es. un contatto
magnetico) o della sonda allagamento (se non utilizzato, il morsetto deve
essere cortocircuitato a massa).

S — uscita di allarme (relé NC) utilizzata in modalita di allarme a due uscite
(vedi il manuale completo).

EOL - uscita di allarme. Pud operare in 2EOL/NC o NC (vedi manuale completo).
COM - massa.

+12V - ingresso alimentazione.

Riposizionare la cover frontale del rilevatore.

Se si utilizza il rilevatore come contatto magnetico, fissare il magnete
(vedi il manuale completo).

Per il rilevatore di allagamento fissare la sonda.
Dare alimentazione.

Controllare il funzionamento del rilevatore.

La dichiarazione di conformita puo essere consultata sul sito: www.satel.pl/ce

Volistandige Anleitung ist unter www.satel.pl zu finden.
Scannen Sie den QR-Code, um auf unsere Webseite zu gelangen
und die Anleitung herunterzuladen.

A Das Gerit soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.

Bevor Sie zur Montage des Gerites libergehen, lesen Sie bitte sorgfaltig
die vollstandige Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmichtige Reparaturen oder Anderungen,
die vom Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Alle elektrischen Anschliisse sind bei abgeschalteter Stromversorgung auszufiihren.

Das Gerit ist fiir die Montage im Innenbereich vorgesehen.

Der Melder XD-2L ist ein Gerat, das eingesetzt werden kann als:

Magnetkontakt,

Erschitterungsmelder,
Erschitterungsmelder mit Magnetkontakt,
Wassermelder.

Detaillierte Hinweise zur Bestimmung des Meldertyps und Auswahl des Montageortes
finden Sie in der vollstandigen Anleitung zum Gerat.

An den Montageort des Gerates fiihren Sie Kabel, mit welchen die Verbindungen ausgefiihrt
werden. Die Verkabelung soll nicht in direkter Nahe von Schwachstromleitungen gefiihrt
werden, besonders nicht in der Nahe von Leitungen, welche zur Versorgung der Gerate
von einer hohen Leistung dienen (z.B. Elektromotoren).
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Offnen Sie das Gehause des Melders.

Konfigurieren Sie den Melder (siehe vollstandige Anleitung).
Machen Sie im Gehauseunterteil eine Offnung fiir das Kabel.
Fiihren Sie das Kabel durch die angefertigte Offnung.

Mit den Dibeln und Schrauben befestigen Sie das Gehauseunterteil an der
Montageflache. Die Dlbel sollen entsprechend an die Montageflache angepasst
werden.

Schrauben Sie die Leitungen an entsprechende Klemmen an:
LED - Einschalten/Ausschalten der LED zur Signalisierung.

Z1 - Eingang zum Anschluss des Melders vom Typ NC (z.B. eines anderen
Magnetkontaktes) oder der Wassersonde (wenn der Eingang nicht verwendet
wird, ist die Klemme mit der Masse zu verbinden).

S — Alarmausgang (NC-Relais) verwendet, wenn der Modus der zwei Alarmausgange
eingeschaltet ist (siehe vollstéandige Anleitung).

EOL - Alarmausgang. Er kann als 2EOL/NC oder NC betrieben werden
(siehe vollstandige Anleitung).

COM - Masse.
+12V — Stromversorgungseingang.
SchlielRen Sie das Gehause des Melders.

Im Falle des Magnetkontaktes montieren Sie den Magneten (siehe vollstandige
Anleitung).

Im Falle des Wassermelders befestigen Sie die Sonde.
Schalten Sie die Stromversorgung des Melders ein.
Uberpriifen Sie, ob das Gerat korrekt funktioniert.

Die Konformitétserklarung ist unter der Adresse www.satel.pl/ce zu finden

NL

De volledige handleiding is verkrijgbaar op www.osec.nl

Scan de QR-code om naar onze website te gaan en download
de handleidingen.

A Het apparaat moet worden geinstalleerd door gekwalificeerde professionals.

Lees voor de installatie de volledige handleiding grondig door.

Aanpassingen, modificaties of reparaties niet geautoriseerd door de fabrikant
zullen resulteren in het vervallen van uw rechten op garantie.

Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Het apparaat is ontworpen voor installatie binnenshuis.

De XD-2L kan werken als:

)

.

magneetcontact,

trildetector,

trildetector en magneetcontact,
waterdetector.

Zie de volledige handleiding van het apparaat voor details over het selecteren van het
type detector en de installatie.

Leg de bekabeling aan, welke gebruikt wordt om verbindingen te maken met het apparaat
op de installatie locatie. De bekabeling mag niet worden gebruikt in de buurt van
laagspanningsbekabeling van elektrische systemen, en in het bijzonder van voedingskabels
voor hoogvermogen apparatuur (zoals elektromotoren).

1.
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Open de detector behuizing.

Configureer de module (zie hiervoor de volledige handleiding).
Maak gaten in de behuizing voor de bekabeling.

Voer de kabel in door de gemaakte opening.

Gebruik schroeven en evt. pluggen om de basis van de behuizing op het montage
oppervlak te bevestigen. Gebruik altijd muurpluggen die speciaal zijn ontworpen
voor het montage oppervlak.

Sluit de bekabeling aan op de corresponderende aansluitingen:
LED - in-/uitschakelen van de LED indicatie.

Z1 - ingang voor het aansluiten van een NC type detector (bijv. een ander
magneetcontact) of een watersensor (als de ingang niet wordt gebruikt, moet
de aansluiting worden verbonden met common ground).

S — alarm uitgang (NC relais) die gebruikt wordt als de dubbele alarmuitgang mode
geactiveerd is (zie de volledige handleiding).

EOL - alarmuitgang. Deze kan werken als 2EOL/NC of NC (zie de volledige
handleiding).

COM - common ground.
+12V - voedingsingang.
Sluit de behuizing van de detector.

Als de detector als magneetcontact wordt gebruikt, installeer dan de magneet
(zie de volledige handleiding).

Als de detector als waterdetector wordt gebruikt, installeer dan de watersensor.
Schakel de voeding van de detector in.
Controleer of het apparaat correct functioneert.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.pl/ce
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MbnHOTO PLKOBOACTBO € AOCTBLNHO Ha www.satel.pl.

CkaHupante QR kopa, 3a Aa oTMAETe Ha Hawusa yebcanT
U Aa nsternute poKoBoACTBOTO.

YcTporicTBoTO TpsAGBa Aa ObAe MHCTanNMpaHo OT KBanuduUMpaHu cneumanmcTm.
Mpeau nHcTanupaHe, Mons, NpoYyeTeTe BHUMATENHO LIAANIOTO PbLKOBOACTBO.

MpomeHu, moancUKaLMmM MU PEMOHTU, KOUTO He Ca OTOPU3MPaHU OT NPOU3BOAUTENS,
aHynupart npaBata B1 No rapaHuusaTa.

WU3knrovete 3axpaHBaHeToO, Nnpeau Aa npaBuUTe eNeKTpu4eCckn BPb3KU.

YcTpoMCTBOTO € NpefHa3HaYeHo 3a BbTPELEH MOHTaxX.

HetektopbT XD-2L Mmoxe aa paboTu kato:

M MarHUTeH KOHTaKT,

M LOEeTeKTop 3a yaap,

. OETeKTOop 3a yaap U MarHUTeH KOHTaKT,
. OETEeKTOop 3a HaBOAHEHUA.

3a noapoGHOCTYM Kak Aa u3bepeTe Tuna AETEKTOP U MSICTOTO My Ha MHCTanupaHe, BUXTe
MbAHOTO PLKOBOACTBO 3@ YCTPOWCTBOTO.

MoaroTeeTe kabenuTe 3a CBbp3BaHe W rv npekapawnTe OO MSACTOTO, KbAETO Lie 6bae
NHCTannpaHo yCTpOVICTBOTO. OkabensiBaHeTo He TpﬂﬁBa [a ce n3BbpLUBa B HENOCpPEACTBEHA
6nun3ocT OO HUCKOBOMNTOBU NPOBOAHMLNM Ha enekTpuyeckata cucrtema u ocobeHo Ha
3axpaHealin kabenu 3a oGopyn,BaHe C BUCOKa MOLLHOCT (KaTO ENneKTpnu4ecku ,quaTenM).
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OTBoOpeTe Kopnyca Ha AeTekTopa.

KoHdurypupaiite getektopa (BUXKTe MbIHOTO PbKOBOACTBO).
HanpaBete oTBOpa 3a kabena B ocHOBaTa Ha Kopryca.
MpokapaiiTe kabena npes oTBoOpa.

C nomolyTa Ha BUHTOBE, 3aKperneTre oCHoBaTa Ha Kopnyca KbM MOHTaXHaTa
NOBBPXHOCT. I/I36epeTe BUHTOBE, NPOEKTUpaHu cneymnanHo 3a MOHTaXHata
NOBBPXHOCT.

CBbpxeTe NPOBOAHNLIMTE KbM NOAXOAALLMTE KNEeMK:
LED - akTtvBupaHe / oeaktvBupaHe Ha LED nHgukatopa.

Z1 — BXO[ 3a cBbp3BaHe Ha getektop oT Tmn NC (Hanp. Opyr MarHUTEH KOHTaKT)
VN COHAA 3a HaBOL4HEHME (aKO BXOABT HE Ce U3MOoM3Ba, TEPMUHANbLT TpsAOBa
na 6bae cBbp3aH KbM 06LLOTO 3a3eMsiBaHE).

S — anapmeH u3xog (NC pene), nanonssaH Npu akTUBUPaAH PEXUM Ha OBOEH
anapMeH u3xop (BXTe MbfIHOTO PbKOBOACTBO).

EOL - anapmeH n3xoa. Moxe aa pyHkumoHmpa kato 2EOL/NC unm NC (Bux MbnHOTO
PBKOBOACTBO).

COM - 006u10 3a3emsiBaHe.
+12V — BXxof 3a 3axpaHBaHe.
3aTBopeTe kopryca Ha AeTeKkTopa.

KoraTo geTekTopbT ce M3nonasa kaTo MarHWTeH KOHTaKT, MHCTanupanTe MarHuTa
(BWXXTE MBIIHOTO PBKOBOACTBO).

KoraTo AeTEKTOpBbT Ce U3Mon3Ba KaTo AETEKTOP 3a HABOAHEHWS], MHCTanupaiite
coHpara.

BkritoueTe getektopa.
MpoBepeTe yCTPOMNCTBOTO 3a NPABUITHO OYHKLMOHMPaHE.

[eknapauusita 3a CbOTBETCTBME MOXe Aa 6bae pasrneaaHa Ha www.satel.pl/ce
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A teljes kézikonyv elérheté a www.satel.pl oldalon. A QR-kéd
beolvasasaval Iépjen weboldalunkra, és toltse le a kézikonyvet.
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Az eszkozt csak szakképzett személy telepitheti.
Telepités el6tt kérjiik, alaposan olvassa el a teljes kézikonyvet.

A gyarté altal nem engedélyezett valtoztatasok, médositasok vagy javitasok
érvénytelenitik az On garancialis jogait.

Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt aramtalanitsa az eszkozt.

Az eszkozt beltéri telepitésre tervezték.

Az XD-2L érzékel6 miikddhet mint:

nyitasérzékels,

rezgésérzekeld,

rezgésérzékeld és nyitasérzékeld,
folyadékérzékeld.

Az érzékeld tipusanak és a telepitési helynek a kivalasztasaval kapcsolatos részletekért
lasd az eszkoz teljes kézikonyvét.

Készitse el6 a kabeleket a csatlakozasok elkészitéséhez, és vezesse el azokat az
eszkoz telepitési helyére. A kabelezés nem vezethet6 kisfeszultségli elektromos rendszer
vezetékeinek, és kuléndsen nagy teljesitményl berendezések (példaul villanymotorok)
tapkabeleinek kdzvetlen kdzelében.
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Nyissa ki az érzékel6 hazat.

Konfiguralja az érzékel6t (lasd a teljes kézikdnyvet).
Készitse el a kabelnyilast a haz aljzatan.

Vezesse at a kabelt a nyilason.

Csavarokkal és tiplikkel rogzitse a haz aljzatat a szerelési felllethez.
Valasszon kifejezetten a szerelési felllethez tervezett csavarokat és tipliket.

Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelel6 csatlakozékhoz:
LED - ajelzd LED engedélyezése/letiltasa.

Z1 - bemenet NC tipusu érzékel6 (pl. mas nyitasérzékel®) vagy folyadékérzékeld
szonda csatlakoztatéasara (ha a bemenet nem hasznalatos, a csatlakozot
k6z0s foldre kell csatlakoztatni).

S — riasztasi kimenet (NC relé), amely a két kimenet lizemmodd aktivalasakor
hasznalatos (lasd a teljes kézikdnyvet).

EOL - riasztas kimenet. 2EOL/NC vagy NC tizemmadban is miikddhet
(lasd a teljes kézikonyvet).

COM - koz6s fold.
+12V - tapfesziltség bemenet.
Zarja be az érzékeld hazat.

Ha az érzékel6t nyitasérzékel6ként hasznalja, szerelje fel a magnest
(lasd a teljes kézikdnyvet).

Ha az érzékel6t folyadékérzékelként hasznalja, szerelje be a szondat.
Kapcsolja be az érzékel6t.

Ellenérizze az eszk6z megfelelé mikddését.

A megfelel6ségi nyilatkozat megtekintheté a www.satel.pl/ce weboldalon.
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Plna verze manualu je dostupna na www.satel.pl.
Naskenujte QR kod, prejdéte na nas web a stahnéte si manual.

Zarizeni by mélo byt instalovano kvalifikovanym technikem.
Pred instalaci peclivé prostudujte plny manual.

Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané a zanika
tak pravo na reklamaci vyrobku.

Pred jakymkoliv elektrickym propojovanim odpojte napajeni.

Zarizeni je ur€eno pro vnitini montaz.

Detektor XD-2L muze fungovat jako:

magneticky kontakt,

otfesovy detektor,

otfesovy detektor a magneticky kontakt,
detektor zaplaveni.

Podrobnosti o tom, jak vybrat typ detektoru a misto montaze, naleznete v plném manualu
k zafizeni.

PFipravte kabely pro pfipojeni a vedte je do mista, kde bude zafizeni namontovano. Kabelaz
by neméla byt vedena v tésné blizkosti vodi¢u nizkého napéti elektrického systému,
a zejména silovych kabelu pro zafizeni s vysokym vykonem (napfiklad elektrické motory).
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Otevrete kryt detektoru.

. Nastavte detektor (viz. plny manual).

Vytvorte otvor pro kabel v zékladné krytu.

. Protahnéte kabel otvorem.
. Pomoci hmozdinek a $roubt pfipevnéte zakladnu krytu k montazni plose. Vyberte

hmozdinky uréené specialné pro pfislusny montazni povrch.
Pfipojte vodi€e k pfislusnym svorkam:
LED - povoleni/zakazani LED kontrolky.

Z1 - vstup pro pfipojeni detektoru typu NC (napf. jiného magnetického kontaktu)
nebo sondy zaplaveni (pokud neni vstup pouzit, musi byt svorka pfipojena ke
spole¢né zemi).

S — poplachovy vystup (NC relé) pouziva se, pokud je aktivovan rezim dualniho
poplachu na vystupu (viz plny manual).

EOL - poplachovy vystup. MGze fungovat jako 2EOL/NC nebo NC (viz. plny manual).
COM - spole¢na zem.
+12V — vstup napajeni.
Uzaviete kryt detektoru.

Pokud je detektor pouzivan jako magneticky kontakt, namontujte magnet
(viz. plny manual).

Pokud je detektor pouzivan jako detektor zaplaveni, namontujte sondu.
Zapnéte napajeni detektoru.

. Zkontrolujte spravnou funkci zafizeni.

Prohlaseni o shodé naleznete na www.satel.pl/ce
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Uplna verzia manualu je dostupna na stranke www.satel.pl.

Po naskenovani kodu QR je mozny prechod na stranku
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stiahnutie prirucky.
Zariadenie musi byt’ inStalované kvalifikovanymi odbornikmi.
Pred montazou sa oboznamte s tuplnou verziou prirucky.

Vykonavanie akychkolvek zmien, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie akychkol'vek oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.

Zariadenie je uréené na montaz do interiérov.

Detektor XD-2L je zariadenie, ktoré moze pracovat ako:

magneticky kontakt,

vibragny detektor,

vibra¢ny detektor s magnetickym kontaktom,
detektor zaplavenia vodou.

Podrobné informacie tykajuce sa typu detektora a vyberu miesta montaze, st uvedené
v uplnej verzii prirucky.

Na miesto montaze zariadenia pritiahnut kable, ktoré budu pouzité na vykonanie prepojeni.
Kable nesmu byt vedené v bezprostrednej blizkosti vodi€ov nizkonapatovej elektrickej
instalacie, a zvlast' v blizkosti vodi€ov napajania zariadeni s vysokym vykonom (napr.
elektrické motory).
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Otvorit kryt detektora.

. Nakonfigurovat detektor (pozri Uplnu prirucku).

V zakladni krytu vytvorit otvor.

. Cez vykonany otvor pretiahnut kabel.
. Pomocou hmozdiniek a skrutiek pripevnit zakladfiu na stenu. Hmozdinky musia byt

zodpovedajuce pre dany material steny.
Pripojit vodic¢e na zodpovedajuce svorky:
LED - zapinanie/vypinanie LED-ky na signalizaciu.

Z1 - vstup na pripojenie detektora typu NC (napr. iného magnetického kontaktu)
alebo sondy zaplavenia (ak sa vstup nepouziva, treba ho prepojit so zemou
napajania).

S — alarmovy vystup (relé NC) pouzivany, ak je zapnuty rezim dvoch alarmovych

vystupov (pozri UpInu prirucku).
EOL - alarmovy vystup. M6ze pracovat ako 2EOL/NC alebo NC (pozri tpInu priru¢ku).
COM - zem.
+12V — vstup napdjania.
Zatvorit' kryt detektora.
V pripade magnetického kontaktu, uchytit magnet (pozri GpIna priruc¢ku).
V pripade detektora zaplavenia, uchytit sondu.
Zapnut napajanie detektora.
Skontrolovat, ¢i zariadenie pracuje spravne.

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.pl/ce
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El manual completo esta disponible en la pagina www.satel.pl.
Escanea el codigo QR para pasar a nuestra pagina web
y descargar el manual.
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El dispositivo debe ser instalado por el personal cualificado.
Antes de proceder al montaje hay que familiarizarse con el manual.

Cualquier modificacion o reparacion del dispositivo no autorizada por el fabricante
supondra la anulacion de los derechos resultantes de la garantia.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion desconectada.
El dispositivo esta disefiado para el uso en interiores.

detector XD-2L es un dispositivo que puede funcionar como:
detector magnético,

detector de vibracion,

detector magnético y de vibracion,

detector de inundacion.

Las instrucciones detalladas referentes al tipo del detector y a la eleccion del lugar
de montaje se encuentran en el manual completo.

En el lugar de montaje del dispositivo hay que instalar los cables por medio de los cuales
podran realizarse las conexiones. El cableado no debe instalarse en la proximidad directa
de los cables de instalacion eléctrica de baja tension y, en especial, en la proximidad de
los cables de alimentacion de los dispositivos de alta potencia (p.ej. motores eléctricos).
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Abre la caja del detector.

Configura los ajustes del detector (consultar el manual completo del detector).
En la base de la caja realiza un orificio para poder pasar el cable.

Pasa el cable por el orificio realizado.

Por medio de los tacos y tornillos de fijacién fija la base de la caja a la superficie
de montaje. Los tacos deben ser adecuados para la superficie de montaje.

Conecta los cables con sus correspondientes terminales:
LED - activacion/desactivacion del diodo LED para la sefalizacion.

Z1 - entrada que permite conectar el detector de tipo NC (p.ej. de otro detector
magnético) o la sonda de inundacion (si la entrada no se usa hay que conectar
el terminal a masa).

S — salida de alarma (relé NC) en uso si esta activado el modo de dos salidas
de alarma (consultar el manual completo).

EOL - salida de alarma. Puede funcionar como 2EOL/NC o NC (consultar el manual
completo).

COM - masa.

+12V - entrada de alimentacion.

Cierra la caja del detector.

En caso del detector magnético, instala el iman (consultar el manual completo).
En caso del detector de inundacion, instala la sonda.

Activa la alimentacién del detector.

Comprueba el correcto funcionamiento del dispositivo.

La declaracion de conformidad esta disponible en la pagina www.satel.pl/ce.
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lNMoBHa Bepcia KepiBHULITBa 3HaXoAUTLCA Ha canuTi www.satel.pl.
BiackaHynTe QR-kopA, W06 NepenTH Ha HaW CauT Ta cKavyaTn
KepiBHULTBO.

BcTaHoBneHHs NPUCTPOIO NOBUHHO NPOBOAUTUCH KBaﬂi(*)iKOBaHMM nepcoHasiomM.

MepLu HiX MoyaTy BCTaHOBMEHHSA, HEOOXiAHO 03HaNOMUTMCH 3 NOBHOK BEpCiEl0
KepiBHMLUTBA.

3a60pOHSAETLCSA BHOCUTU B KOHCTPYKLiO NPUCTPOI0 ByAb-AKi HeaBTOPU30BaHi
BUPOGHMKOM 3MiHN 260 caMOCTiiHO BUKOHYBAaTU MOF0 PEMOHT, 60 Lie piBHO3Ha4YHO
BTpaTi rapaHTiiHUX Npas.

Bci enekTpo3s’eaHaHHA NMOBUHHI NPOBOAUTUCH TiflbKM NpU BiAKMOYEeHOMY
eNeKTPOXUBIEHHI.

MpucTpin Nnpu3HaYeHU ANsi BCTAHOBIIEHHS B MPUMILLIEHHSIX.

CrosiltyBay XD-2L € npucTpoem, Sknii Moxe npawtoBaTh §K:
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MarHiTOKOHTaKTHUIA CMOBiLLyBau,

crnoseiLyBay yaapy,

croBilllyBay yaapy Ta MarHiTOKOHTaKTHUIA CMOBILLyBaY,
CroBiLLlyBay 3aTOMMEHHS BOAOH.

[eTtanbHi 3BiCTKM NPO BU3HAYEHHS TUMY CNOBiLLyBaya Ta BUOIp MiCLiA BCTAHOBIEHHS MICTUTb
NMoBHa BepCist KepiBHMLTBA NPUCTPOLO.

[lo micusi BCcTaHOBNEHHS NPUCTPOIO NiABeAiTb kabeni, Ski 6yayTb BUKOPUCTOBYBaTUCH
ANs BUKOHaHHSA 3'egHaHb. KabenbHa npoBoaka He NoBMHHA NpoxoauTu 6esnocepenHbLo
no6nuay Bif APOTiB €NEKTPUYHOT CUCTEMU HU3bKOI HaMpyru, a 0CobNMBO APOTIB XMBMEHHS
BMCOKOMOTY>XHWX MPUCTPOIB (Hanpuknag, enekTpoaBUryHiB).

1.

L o

10.
1.

BigkpuinTe kopnyc crnosilyBaya.

HanawTynte cnogillyBay (GuB. MOBHY BEPCitO KEPIBHULTBA).
BukoHaliTe oTBip nig kabenb B nigctasi koprycy.

[MpoBeaiTb kabenb kpi3b BUKOHAHWI OTBIp.

3a gonomororo po3nipHux Arbenis Ta WypyniB NPUKPINiTe MiACTaBy Kopnycy
[0 MOHTaXHOI noBepxHi. HeobxigHo nigibpatv MoHTaXHI MaTepianu BignoBigHi
00 MOHTaXHOI NOBEPXHi.

Mig’eqgHavite ApoTK OO BIANOBIAHUX KNeMm:
LED - yBiMKHEHHS/BUMKHEHHS CUrHanisauiiHoro ceitnogioga.

Z1 — BXig Ansa nigknioveHHs croiwysada tuny NC (Hanpuknag, iHWworo
MarHiTOKOHTaKTHOrO CroBiLLyBaya) abo ceHcopa 3aTOMMEHHs (SIKLLO BXid He
BMKOPVCTOBYETLCSA, Ha Knemy chif nogatn macy).

S — Buxig Tpusoru (pene NC), ke BUKOPUCTOBYETLCS, SKLIO YBIMKHEHWUI PEXUM
[BOX BMXOZiB TPVBOrK (AMB. NOBHY BEPCit0 KEPIBHULITBA).

EOL - Buxig TpmBoru. Moxe npautoBatn sik 2EOL/NC a6o NC (avB. noBHy Bepcito
KepiBHMLTBA).

COM - wmaca (0 B).
+12V — BXig XMBMNEHHS.
3akpuiiTe Kopryc croBilLyBaya.

[N MarHMTOKOHTaKTHOrO CMoBiLLyBa4a BCTAHOBITb MarHiT
(avB. NOBHY BepCito kKepiBHULITBA).

[ns cnosillyBaya 3aTONSIEHHS] BCTAHOBITb BUHOCHUI CEHCOP.
YBIMKHITb XMBINEHHS CroBiLLlyBaYa.
[NepeBipTe KOPEKTHICTb POBOTU NPUCTPOIO.

[eknapauis npo BignoBigHicTb €C 3HaxoAUTLCA Ha canTti www.satel.pl/ce
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La notice compleéte est disponible sur le site www.satel.pl.
Scannez le code QR pour accéder a notre site et télécharger
la notice.
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Le dispositif doit étre installé par un personnel qualifié.

Avant de procéder a I’'installation, veuillez lire soigneusement la notice compléte.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées
sans I'accord préalable du fabricant donnent lieu a la perte des droits de garantie.

Mettre le systéme hors tension avant d’effectuer tous raccordements électriques.

Le dispositif est destiné a étre installé a I'intérieur des locaux.

Le détecteur XD-2L est I'appareil qui peut fonctionner comme :

» détecteur magnétique,

» détecteur de choc,

» détecteur de choc et magnétique,

» détecteur d’'inondation d’eau.

Pour plus de détails sur la sélection du type de détecteur et le lieu d’installation, reportez-
vous a la notice compléte de I'appareil.

Pour réaliser des connexions, faites passer les cables jusqu’a 'emplacement d’installation
du dispositif. N'effectuez pas le cablage a proximité immédiate des cables du systéme
électrique basse tension, et en particulier des cables d’alimentation des équipements haute
puissance (tels que les moteurs électriques).
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Ouvrez le boitier du détecteur.

Configurez le détecteur (voir la notice compléte).

Faites I'ouverture pour le cable dans I'embase du boitier.
Faites passer le cable a travers I'ouverture.

A laide des chevilles et des vis, fixez 'embase du boitier a la surface de montage.
Sélectionnez des chevilles bien adaptées a la surface de montage.

Connectez les fils aux bornes appropriées :
LED - activation/désactivation du voyant LED pour la signalisation.

Z1 - entrée pour connecter un détecteur de type NC (p. ex. un autre détecteur
magnétique) ou une sonde d’'inondation (si I'entrée n’est pas utilisée, la borne
doit étre connectée a la masse).

S — sortie d’alarme (relais NC) utilisée lorsque le mode de deux sorties d’alarme
est activé (voir la notice compléte).

EOL - sortie d’alarme. Peut fonctionner comme 2EOL/NC ou NC
(voir la notice complete).

COM — masse.

+12V — entrée d’alimentation.

Refermez le boitier du détecteur.

Lorsque le détecteur est utilisé comme détecteur magnétique, installez un aimant
(voir la notice complete).

Lorsque le détecteur est utilisé comme détecteur d’inondation d’eau,
installez une sonde.

10. Mettez le détecteur sous tension.

11. Vérifiez le bon fonctionnement de I'appareil.

La déclaration de conformité est disponible a 'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce
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