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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr DOP/CPR/0645
DECLARATION OF PERFORMANCE No. DOP/CPR/0645

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Autonomiczna czujka dymu ASD-250
Unique identification code of the product-type: Smoke alarm device type ASD-250
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczenstwo pozarowe: Wykrywanie pozaru
Intended use/es: Fire safety; fire detection

Producent: SATEL sp. z 0.0., ul Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polska
Manufacturer: SATEL sp. z o.0.,, ul Budowlanych 66, 80-298 Gdansk,
Poland

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: System 1

System/s of AVCP: System 1

Norma zharmonizowana EN 14604:2005/AC:2008
Harmonised standard: EN 14604:2005/AC:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane: CNBOP-PIB nr 1438, EC nr 1438-CPR-0645
Notified body/ies: CNBOP-PIB No. 1438, EC No. 1438-CPR-0645

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Declared performance/s:
EN 14604:2005+ » ;
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu AC:2008 “."aidwofle,
No. Essential characteristics of the product Rozdziat Puzyt s 92)
Claiine erformance
Nominaine warunki uruchomienia / Czulo$¢, opoznienie reakcji | skutecznosc w warunkach pozarowych
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions
1 Sygnaty autonomicznej czujki dymu / Smoke alarm signals 4.12 Spelnia / Pass
9 Autonomiczne czujki dymu przystosowane do laczenia ze soba 418 NPD
Inter-connectable smoke alarms !
3 Powtarzalnosc / Repeatability 5.2 Spelnia / Pass
4 Zaleznosc¢ kierunkowa / Directional dependence 53 Spetnia / Pass
5 Cazulos¢ poczatkowa / Initial sensitivity 54 Spelnia / Pass
6 Ruch powietrza / Air movement 55 Spelnia / Pass
7 Olénienie / Dazzling 56 Spelnia / Pass
8 Czulosc pozarowa / Fire sensitivity 5.15 Spelnia / Pass
9 Wyjéciowy sygnat dzwiekowy / Sound output 547 Spelnia / Pass
0 Trwalo$¢ syanalizatora / Sounder durability 5.18 Spelnia / Pass
1 Autonomiczne czujki dymu przystosowane do laczenia ze soba / Inter-connectable smoke alarms 5.19 NPD
2 Wypasazenie do wyciszania alarmu (opcjonalne) / Alarm silence facility 5.20 Spelnia / Pass
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EN 14604:2005+ Wiasciwosci
tp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu AC:2008 . k‘ o 1
No. Essential characteristics of the product Rozdziat utythowe
Performance "2
Clause
13 Zgodnos$c / Compliance 4.1 Spelnia / Pass
14 Indywidualny wskaznik zadzialania (opcjonalny) / Individual alarm indicator 4.2 Spelnia / Pass
15 Wskaznik zasilania sieciowego / Mains-on indicator 43 NPD
16 Podiaczanie zewnetrznych urzadzen pomacnicznych / Connection of external ancillary devices 44 NPD
17 Elementy do kalibracji / Means of calibration 45 Spelnia / Pass
18 Stosowanie elementow wymienianych przez uzytkownika / User replaceable components 4.6 Spetnia / Pass
19 Normalne Zrodio zasilania | Normal power source 4.7 Spelnia / Pass
- o Nie do
20 Rezerwowe zrodlo zasilania / Standby power source 48 Not appf'?ccazgre
21 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa elekirycznego / Electrical safety requirements 49 Spetnia / Pass
22 Wyposazenie do biezacego testowania / Routine test facility 4.10 Spelnia / Pass
23 Zaciski do przewodow zewnetrznych / Terminals for external conductors 411 Nﬁ:eaigm e
24 \Wskazywanie wyjecia baterii / Battery removal indication 4.13 Spetnia / Pass
25 Podlaczanie baterii / Batfery connections 4.14 Spetnia / Pass
26 Pojemnos¢ baterii / Battery capacity 4.15 Spelnia / Pass
27 Ochrona przed wnikaniem ciat obcych / Protection against the ingress of foreign bodies 4.16 Spelnia / Pass
ia dodatkowe do czujek sterowan ramowo :
= m requirements fo:yscozﬁre ctitmﬂed smyk?agar?;s 437 Speinia / Pass
29 Znakowanie i dane techniczne / Marking and data 4.19 Spelnia / Pass
30 Uderzenie / Impact 5.1 Spelnia / Pass
31 OstrzeZenie o uszkodzeniu baterii / Battery fault waming 5.16 Spelnia / Pass
32 Qdwrocenie polaryzaci / Battery reversal 5.22 Spelnia / Pass
33 Rezerwowe Zrodlo zasilania / Back-up power source 5.23 Nﬂlreag:?cfgfe
Bezpieczenstwo elekiryczne — ocena i badania majace na celu okreslenie odpowiedniego
zabezpieczenia 0séb przed niebezpiecznymi pradami przeplywajacymi przez ludzkie cialo
24 (wstrzas eleklryczny), nadmiema temperatura oraz wybuchem i rozprzestrzenianiem sig ognia 524 Nie dotyczy
Electrical safety — assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against : Not applicable
hazardous curments passing through the human body (electric shock). excessive tempe rature and
the start and spread of fire
Tolerancja napiecia zasilania / Tolerance to supply voltage
35 | Zmiany napiecia zasilania / Variation in supply voltage [ 521 [ Spetnia/Pass
Trwalosé niezawodnosci dzialania i opéznienie reakcji: odpornos¢ na dziatanie ciepla
Durability of operational reliability,temperature resistance
36 Suche goraco (odpornosc) / Dry heat (operational) 5.7 Spelnia / Pass
37 Zimno (odpomosé) / Cold {operational) 58 Spelnia / Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance
38 Wibracje (cdpomosc) / Vibration {operational) 512 Spelnia / Pass
39 Wibracje (wytrzymalosc) / Vibration (endurance) 513 Spetnia / Pass
Trwalosé niezawodnosci dzialania: odpornosé na wilgoc / Durability of operational reliability, humidity resistance
40 | Wilgotne goraco (edpomost) / Damp heat (operational) 59 [ Spetnia/ Pass
Trwalo$é niezawodnosci dziatania: odj na ki | Durability of tional reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki (wytrzymato$c .
4 S:Ighz}ur dioxide (S02) corrosion (endurance) ! ; il Speinia / Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dziatania: stabilnos¢ e y, electrical stability
Kompatybilnos¢ elektromagne! a (odpomosc) ¥ N
4 Eledmgne!k compatbay nh_éc;r:f‘:)_ mm‘ry (operational) 54 Speinia / Pass
1) NPD" (4. wlasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) aznacza, 2e wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2} Zapis ,Nie dotyczy" oznacza, 2e zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
‘Not applicable” means that the essential charactenistic does not apply to the product in question.
* Nie dotyczy badan na zgodnost 2 EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2004
Not applicable to tests in compiiance with EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-1:2004

W imieniu producenta podpisat(-a):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ireneusz Kowaluk
Gdarnsk, 03,}051_2019




