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PRECAUCIONES

El modulo debe ser instalado por los especialistas en la materia.

Antes de proceder a la programacién, por favor, familiarizate cuidadosamente con este
manual a fin de evitar errores que puedan ocasionar dafos o un mal funcionamiento
de los equipos.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion desconectada.

Cualquier cambio, modificacion o reparacion no autorizada por el fabricante supondra
la anulacion de la garantia.

El médulo puede conectarse unicamente a una linea telefénica analégica. La conexion
a la red digital (p.ej., ISDN) puede dafiar los dispositivos conectados al modulo.

La placa de caracteristicas del dispositivo esta localizada en la base de la caja.

En el dispositivo se ha empleado el sistema operativo FreeRTOS (www.freertos.org).

La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos,
por tanto, las especificaciones técnicas de los productos, el firmware, el software
y las aplicaciones, pueden sufrir modificaciones. Para obtener informacién actualizada
acerca de las modificaciones introducidas, visita nuestra pagina web:
http://www.satel.eu

Por la presente, SATEL sp. z 0.0. declara que el tipo de equipo radioeléctrico
GSM-X LTE es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de
la declaracion UE de conformidad esta disponible en la direccién Internet siguiente:
www.satel.eu/ce

En el manual pueden aparecer los siguientes simbolos:

- nota;
A - advertencia.



Cambios introducidos en la version del firmware 1.03

Médulos Compatibilidad con el mdédulo telefonico GSM-X-PSTN.
adicionales
Monitorizacion Monitorizacion AUDIO por medio de la red PSTN (opcionalmente,

después de instalar GSM-X-PSTN).
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1. Introduccion

Este manual describe el mdédulo GSM-X LTE y la manera de su instalacién y configuracion
por medio del programa GX Soft. Ademas, estan descritos los elementos opcionales del
modulo GSM-X-ETH y el mdédulo telefénico GSM-X-PSTN.

2. Propiedades

Comunicacién
e Teléfono incorporado que funciona en las bandas de telefonia movil de 2G / 3G / 4G.
e Soporte de dos tarjetas SIM.

e Posibilidad de verificacion remota del saldo disponible y de la validez del saldo de
la tarjeta SIM instalada en el médulo.

e Posibilidad de definir el cédigo MCC/MNC del operador de la red a la cual debe acceder
el modulo.

e Posibilidad de ampliacion a través del médulo GSM-X-PSTN con una ruta de transmision
auxiliar para las necesidades de la monitorizacion (monitorizacion AUDIO por medio de
la linea telefénica analdgica).

Puerto GSM

e Simulacién de la linea telefonica analdgica con el uso de la conexién celular:
— Sistema multifrecuencial (DTMF).
— Informacion sobre el numero entrante (CLIP FSK o DTMF).

— Cambio de la polarizacién de la tensién en la salida de la linea telefénica durante
la realizacién de la conexién telefonica (posibilidad de desarrollo de la tarificacion
individual de conexiones).

e Posibilidad de generar la seial de enrutamiento.

e Posibilidad de funcionamiento en caracter de una ruta de conexion auxiliar para la linea
telefénica analdgica.

e Posibilidad de filtrar las conexiones realizadas por medio del teléfono celular del mddulo.

e Posibilidad de envio de los mensajes SMS desde el teléfono conectado a la salida de
la linea telefénica.

Monitorizacién
e Monitorizacién de eventos por dos centrales receptoras.
e Varios formatos de comunicacion:
— SIA,
— Contact ID (CID),
— Ademco Express,
— Sil. Knight / Ademco slow,
— Radionics 1400Hz,
— Radionics 1400 con paridad.
e Varias rutas de transmision:
— GPRS/LTE,
— canal de voz GSM,
— mensajes SMS,
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— red Ethernet (mediante el médulo GSM-X-ETH),
— red telefénica PSTN (mediante el moédulo GSM-X-PSTN).

e Definicion de prioridad de diferentes rutas de monitorizacion de eventos.

e Monitorizacion doble (Dual Path Reporting) segun la norma EN 50136 (requiere
conexiéon del médulo GSM-X-ETH o0 GSM-X-PSTN).

e Conversion y retransmision de los codigos de eventos recibidos desde otros dispositivos
(simulacion de la central receptora telefénica).
Notificacién
Notificacion de eventos referentes al modulo y recibidos desde otros dispositivos.
8 numeros de teléfono para enviar notificaciones.
Formas de notificar:
— mensajes de voz,
— mensajes SMS,
— mensajes push (si el teléfono tiene instalada la aplicaciéon GX Control),
— CLIP (sin incurrir en costes).
Programacién de mensajes de voz por medio del programa GX Soft.
Posibilidad de convertir los mensajes de texto de tipo PAGER en los mensajes SMS.

Memoria de eventos

e Posibilidad de memorizar hasta 500 eventos generados por el médulo o recibidos de
la central.

Entradas

e 8 entradas programables (NO, NC).

e Supervision del estado de los dispositivos externos.

e Posibilidad de bloquear las entradas.

Salidas
e 4 salidas programables de tipo OC.
e Control de dispositivos externos o sefalizacion de averias.

Control
e Control de salidas o bloqueo de entradas del médulo por medio de:
— entradas,
— teclado del teléfono (DTMF),
— mensajes SMS,
— programa GX Soft,
— aplicacién GX Control,
— CLIP (sélo control de salidas).

e Posibilidad de definir los numeros de teléfono autorizados para realizar el control DTMF,
SMS o CLIP.

Interactuacion extendida con las centrales INTEGRA / INTEGRA Plus
e Red celular como una ruta basica o auxiliar de conexion.

e Transmisién de los codigos de eventos a las centrales receptoras por medio de la red
celular o Ethernet / PSTN (opcionalmente, instalando el mddulo GSM-X-ETH /
GSM-X-PSTN).
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¢ Notificacién por medio de la red celular.

e Programaciéon remota de las centrales por medio del ordenador con el programa
DLOADX instalado (transmisidn de datos por la red celular).

e Control remoto del sistema de alarma por medio del ordenador con el programa
GUARDX instalado (transmision de datos por la red celular).

Interactuacién con la central receptora STAM-2
e Recepcion de los eventos por la central receptora enviados en forma de un SMS o CLIP.
e Envio por la central receptora de los mensajes SMS.

Control de los dispositivos moviles
e Aplicacion GX Control gratuita que permite controlar de forma remota el médulo.
e Funciones accesibles mediante la alicacion:

— verificacion del estado de las entradas y salidas,

— bloqueo / desbloqueo de las entradas,

— control de salidas,

— verificacion de averias,

— revision de memoria de eventos.

e Establecimiento, de una forma simple y comoda, de la comunicaciéon remota entre
la aplicacion GX Control y el médulo, gracias al servicio de configuracién de conexiones
SATEL.

Configuracién

e Programa GX Soft gratuito que permite configurar el modulo local (puerto USB)
y remotamente (transmisién de datos por la red celular o Ethernet).

e Establecimiento, de una forma simple y comoda, de la comunicaciéon remota entre
la aplicacion GX Soft y el médulo, gracias al servicio de configuracion de conexiones
SATEL.

e Posibilidad de configurar los ajustes del médulo por medio de los mensajes SMS.

Actualizacion del firmware

e Actualizacién local del firmware por medio del ordenador conectado al puerto
USB MINI-B.

e Actualizacion del firmware del médulo con el uso del servidor «UpServ» por medio de
la red celular o red Ethernet (opcionalmente, instalando el médulo GSM-X-ETH).

Diodos LED
e Diodos LED que informan del estado del médulo.

Alimentacién
e Alimentacién con corriente continua de 12 V (£15%).
e Toma para conectar la fuente de alimentacion dedicada de SATEL.

3. Ejemplos de usos del médulo

La funcionalidad desarrollada del médulo GSM-X LTE permite usarlo para diferentes
propodsitos. En este apartado estan presentados diferentes ejemplos. Algunos usos pueden
juntarse.
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3.1 Ruta auxiliar de conexion

Los dispositivos conectados a la salida de la linea telefonica (terminales R-1 y T-1) pueden
establecer las conexiones telefénicas por medio de la linea telefénica analégica o la red
celular. Es posible seleccionar cual de las rutas de conexion sera la principal. En caso de
averiarse la ruta principal, el médulo puede automaticamente cambiar a la ruta auxiliar.

CENTRAL
DE ALARMA eeloR s
R-1 [ T-1 [ TIP [RING R-1 | T-1 [RING] TIP

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

~_

Fig. 1. Mddulo funcionando con caracter de una ruta de conexién auxiliar.

3.2 Supervision de dispositivos / control de dispositivos

-

< control

reporte
notificacion

GSM-X LTE

GSM-X-ETH

|
IN1..IN8 [ OC1..0C4 |

reporte

ETHERNET

DISPOSITIVO DISPOSITIVO
SUPERVISADO CONTROLADO

Fig. 2. Mddulo supervisando el funcionamiento de los dispositivos conectados a las entradas
y controlando el funcionamiento de los dispositivos conectados a las salidas (modulo
GSM-X-ETH instalado).




8 GSM-X LTE SATEL

-

< control

reporte
notificacion

GSM-X LTE

GSM-X-PSTN

|
IN1..IN8 | OC1...0C4 |

reporte

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

~_ R 7

DISPOSITIVO DISPOSITIVO
SUPERVISADO CONTROLADO

Fig. 3. Modulo supervisando el funcionamiento de los dispositivos conectados a las entradas
y controlando el funcionamiento de los dispositivos conectados a las salidas (mddulo
GSM-X-PSTN instalado).

Cambio del estado de la entrada a la cual esta conectado el dispositivo supervisado, puede
provocar:

e envio del cédigo de evento a la central receptora (monitorizacion GPRS/LTE / SMS /
opcionalmente red Ethernet [tras instalar el mddulo GSM-X-ETH,; fig. 2] o red PSTN [tras
instalar el médulo GSM-X-PSTN,; fig. 3]),

¢ notificacion sobre el evento por medio del mensaje de voz, mensaje SMS, push o CLIP.

Las entradas pueden bloquearse localmente (por medio de una de las entradas del médulo,
teclado del teléfono conectado a la salida de la linea telefénica o programa GX Soft)
o remotamente (por medio del mensaje SMS, teclado del teléfono (DTMF), programa
GX Soft o aplicacion GX Control).

Es posible controlar los dispositivos conectados a las salidas del mdédulo localmente (por
medio de las entradas del mdodulo, teclado del teléfono conectado a la salida de la linea
telefénica o programa GX Soft) o remotamente (por medio del mensaje SMS, teclado del
teléfono (DTMF), programa GX Soft o aplicacion GX Control).
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3.3 Simulacién de la central receptora

CENTRAL
DE ALARMA

TIP_[RING

I_I_I

*

GSM-X LTE

reporte:
GPRS/LTE
SMS

AUDIO

GSM-X-ETH

reporte:
Ethernet

R1[ T-1

codigo de evento ) | |

< confirmacién

ETHERNET

N~

Fig. 4. Médulo que simula la receptora de alarma (médulo GSM-X-ETH instalado).

Transmisién de los codigos de eventos a las centrales receptoras por medio de la red celular
u opcionalmente por medio de la red Ethernet (tras instalar el moédulo GSM-X-ETH,; fig. 4) /
red PSTN (tras instalar el médulo GSM-X-PSTN; fig. 5). De la forma de configurar el médulo
depende por cual ruta de monitorizacion se enviara el codigo de evento.

*

reporte:
GPRS/LTE
SMS

GSM-X LTE
GSM-X-PSTN
CENTRAL R-1 | T1 | TIP |RING
DE ALARMA [ | ] |
reporte:
Ethernet
[TIP [RING] R-1 | T-1 | TIP RING LINERTELIOMIER
| | codigo de evento ) I_I_I ‘ '

€ confirmacion

Fig. 5. Médulo que simula la central receptora de alarmas (médulo GSM-X-PSTN instalado).
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3.4 Interactuacion extendida con las centrales INTEGRA / INTEGRA Plus

El médulo conectado a la central INTEGRA / INTEGRA Plus ofrece las siguientes ventajas:
e red celular como una ruta basica o auxiliar de conexion,

e transmisién de los codigos de eventos a las centrales receptoras por medio de la red
celular u opcionalmente por medio de la red Ethernet (tras instalar el médulo GSM-X-ETH;
fig. 6) ored PSTN (tras instalar el médulo GSM-X-PSTN; fig. 7),

¢ notificacion por medio de la red celular, incluyendo la notificacion mediante SMS (en caso
de la central INTEGRA Plus es disponible adicionalmente la funcion de notificacion
mediante SMS cuyo contenido corresponde a la descripcién en la memoria de eventos
y el instalador no tiene que definirlo),

e programacion remota de las centrales por medio del ordenador con el programa DLOADX
instalado (transmision de datos por la red celular),

e control remoto del sistema de alarma por medio del ordenador con el programa GUARDX
instalado (transmision de datos por la red celular).

Si la comunicacién con el médulo GSM-X LTE debe realizarse por medio del puerto
RS-232, en la central INTEGRA / INTEGRA Plus es necesario activar la funcion de
programacion local.

reporte:
GPRSLTE
SMS
AUDIO

notificacion:
de voz
I I SMS -
programacion

RS-232 RS-232 < de la central:
— GPRSI/LTE

Ethernet

GSM-X LTE

INTEGRA .
GSM-X-ETH H 5hore:

[ TIP [RING| | R-1] T-1 [RING] TIPi
| | | | ETHERNET

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

N_ B

Fig. 6. Modulo que interactua con la central INTEGRA / INTEGRA Plus (médulo GSM-X-ETH
instalado).
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reporte: A8 )
GPRSI/LTE ! gi
SMS ’Sa
AUDIO o
. 1'

Vs
PO

programacion
de la central:
GPRS/LTE

<
74\ [T 7ANIN
RZaVA| [ EWAZ
]

e s

notificacion:
de voz
I I SMS

RS-232 | | RS-232

GSM-X LTE

INTEGRA GSM-X-PSTN

R-1] T-1 [ TIP RING

Ethernet

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

~_ B

Fig. 7. Modulo que interactua con la central INTEGRA / INTEGRA Plus (modulo GSM-X-
PSTN instalado).

[ TIP [RING| | R-1] T-1 [RING] TIP

3.5 Interactuacion con la central receptora STAM-2

El médulo conectado a la central receptora STAM-2 permite recibir los eventos enviados
en forma de un SMS o CLIP. Ademas, el médulo permite que la central receptora envie

los mensajes SMS.
RECEPTORA DE ALARMA

s
'iﬁi GSM-X LTE
I N reporte:
HH SMs
ggil CLIP RS-232
\"jii D = COM

< mensajes SMS

Fig. 8. Mddulo que interactua con la central receptora STAM-2.

|
IS5

71 7amis

X
m
O
(@]

LA Iy \\ VV/~
|

A
[\ 17

3.6 Interactuacion con las centrales PBX

El médulo puede interactuar con las centrales telefonicas de abonados (PBX) en caracter de
una linea externa auxiliar. Por medio de la linea pueden realizarse las conexiones con
los numeros de teléfonos méviles permitiendo reducir los costes de las conexiones salientes.
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4.

Descripcion del médulo

4.1

Placa electrénica

e f@ @@%@P %@ C?‘C? ;i
I !

8NI NI SNI GNI WOJ

DDDDDDDDDDDD) , , . DDDDD) ~

INt IN2 IN3 IN4 COM OC1 0C2 0OC3 0C4 AUX +12U COM PS

Fig. 9. Placa electronica del médulo GSM-X LTE.

O

Al L R-1 T-1 RING TIP

® @O QO BEEOE

cable de la antena (antena agregada al modulo).

diodo LED SIM1. Encendido si esta activa la tarjeta instalada en la ranura SIM 1.
ranura para instalar la primera tarjeta SIM.

ranura para instalar la segunda tarjeta SIM.

No se recomienda la instalacion de la tarjeta SIM en la ranura antes de programar en
el médulo su codigo PIN (si es que la tarjeta requiere la introduccién del codigo PIN).

diodo LED SIM2. Encendido si esta activa la tarjeta instalada en la ranura SIM 2.
diodos LED que informan del estado del mddulo (ver: «Indicador LED»).

pins de REINICIO que en caso de emergencia permiten actualizar el firmware del
modulo. El cortocircuito en los pins activa en el mdédulo el modo de espera en el cual
el médulo espera a la actualizacion del firmware (ver: «Actualizacion del firmware del
modulo» p. 71).

puerto RS-232.
puerto USB MINI-B.

conector APS que permite conectar la fuente de alimentacion de SATEL
(p.ej., APS-412).

conectores que permiten conectar el moédulo GSM-X-ETH (ver: «Instalacion del médulo

GSM-X-ETH» p. 19) o0 GSM-X-PSTN (ver: «Instalacion del médulo GSM-X-PSTN»
p. 21).
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Descripcion de los terminales
IN1...IN8 - entradas.

COM — masa.

OC1...0C4 — salidas de tipo OC (en estado activo se ponen a tierra).
AUX — salida de la alimentacién +12 V DC.

+12V — entrada de alimentacién (12 V DC £15%).

-

= — terminal protector del comunicador telefénico (conectar solo con el circuito de
proteccion PE de la red 230 V AC).

R-1,T-1 - salida de la linea telefonica analdgica (para conectar un teléfono o un
dispositivo dotado del comunicador telefonico, p.ej., de la central de alarma).

Durante la realizacion de la conexion telefénica el médulo cambia la polarizacion de
la tension continua en la salida de la linea telefénica (terminales R-1y T-1). Esto da
la posibilidad de desarrollar la tarificacion individual de conexiones.

RING, TIP — entrada de la linea telefénica analdgica (para conectar la linea telefénica
entrante [del proveedor telefénico] o el médulo GSM-X-PSTN).

4.1.1 Indicador LED

NNER] || EUNNEE || EEC00 || Eeeoon

B A el B A el B A el B A el

EECRCL | EECoON | NEEEC) | (AEEEEE

Fig. 10. Ejemplos de los estados indicados por los diodos LED.

| (diodo A parpadeante, el resto emitiendo luz fija) — se esta realizando la transmisién de
datos; nivel de la sefal: 3.

Il (diodo B parpadeante, el resto emitiendo luz fijja) — se esta enviando el mensaje SMS,
el modulo esta realizando la conexién AUDIO o notificacion CLIP; nivel de la sefal: 4.

[l (diodos parpadeantes) — accediendo a la red celular.
IV (diodos parpadeantes) — acceso a la red celular fallido; no hay tarjeta SIM.
V (diodos parpadeantes) — acceso a la red celular fallido; cédigo PIN incorrecto.

VI (diodos parpadeantes) — acceso a la red celular fallido; tarjeta bloqueada tras introducir
tres veces el cédigo PIN incorrecto (es necesario introducir el cédigo PUK para
desbloquearla).

VIl (diodos parpadeantes) — teléfono celular desconectado (ver: opcion «SIM 1 / SIM 2»
p. 33).

VIII (diodos parpadeantes) — el modulo esta esperando a la introduccion de los ajustes de
configuracion.

5. Montaje

A

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacion
desconectada.
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No se recomienda activar la alimentaciéon del dispositivo si la antena no esta
conectada.

La instalacién a la cual debe conectarse el médulo, dispondra de:
¢ disyuntor bipolar con separacion minima de contactos de 3 mm,
e proteccion contra cortocircuitos por medio del fusible de fusion lenta de 16 A.

El modulo GSM-X LTE debe instalarse en los espacios cerrados con humedad del aire
estandar. Eligiendo el lugar de montaje, acuérdate de que los muros gruesos, tabiques de
metal, etc. reducen la cobertura de la sefal de radio. No se recomienda su montaje cerca de
las instalaciones eléctricas ya que pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

5.1 Preinstalacion del cableado

En el lugar de montaje del mdédulo hay que instalar los cables por medio de los cuales
el médulo podra conectarse con otros dispositivos. El cableado no debe instalarse en
la proximidad de los cables de instalacion eléctrica de baja tension, y en particular, de los
cables de alimentacion de alta tension (por ejemplo, del motor eléctrico).

Se recomienda el empleo del cable rigido no apantallado.

5.2 Montaje de la caja
El médulo GSM-X LTE se vende junto con la caja OPU-2B.

Fig. 11. Apertura de la caja OPU-2B.

El médulo puede instalarse también en la caja OPU-4 P de SATEL. El montaje en
esta caja es el recomendado si en la placa electronica deseas instalar el médulo de
ethernet GSM-X-ETH / teleféonico GSM-X-PSTN, o bien, si el médulo debe estar
alimentado por medio de la fuente de alimentacion conectada al conector APS (p.ej.,
APS-412). En caso de montarlo en la caja OPU-4 P, ignora la descripcion de abajo
y sigue las instrucciones incluidas en el manual de uso de la caja.

1. Afloja los tornillos que bloquean la cubierta y quita la cubierta de la caja (fig. 11).

2. Acerca la base de la caja a la pared y marca la ubicacion de los orificios de montaje.

3. En la pared taladra los orificios para los tacos de fijacion.
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4. Realiza en la base de la caja uno o mas orificios para poder pasar los cables.
5. Introduce los cables dentro de la caja.

6. Por medio de los tacos y tornillos de fijacion fija la base de la caja a la pared. Los tacos
deben ser adecuados para la superficie de montaje (otros para hormigon o ladrillo, otros
para yeso, etc.).

5.2.1 Elementos de lacaja

| Hond = T
0 O : S
M o
8 S|
N [}
% BEEREEE
i
=) Sl
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< |o 20000
7 0 "

Fig. 12. M6dulo GSM-X LTE en la caja OPU-2B.

base de la caja.
placa electronica.

antena.

HEOOE

contacto de sabotaje que puede conectarse a una de las entradas del médulo.

5.3 Montaje de la antena

El médulo GSM-X LTE se vende junto con la antena montada dentro de la caja. La antena
puede sustituirse por la antena montada sobre la caja o por la antena montada a una
distancia desde la caja. En dicho caso es necesario emplear el adaptador IPX-SMA.

Es recomendable optar por la antena montada a una distancia desde la caja si en el lugar de
montaje hay muros gruesos, tabiques de metal, etc. que reducen la cobertura de la sefal de
radio.

La antena no debe ir paralelamente a los cables de la instalacion eléctrica de baja tension
puesto que pueden reducir la eficacia de la antena.
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5.4 Conexién de la linea telefénica analégica

A El médulo es compatible sélo con la linea teleféonica analégica.

Entre el médulo y la linea teleféonica entrante esta prohibido conectar otros
dispositivos telefénicos.

Debes informarle al usuario de como conectar el médulo a la red telefonica.

Conecta la linea telefonica entrante con los terminales TIP y RING (fig.13). Con los
terminales T-1 y R-1 puedes conectar los dispositivos telefénicos que se situan dentro del
establecimiento (p.ej., teléfono, fax).

Si en el establecimiento en el cual estd montado el médulo se usa el servicio ASDL,
el médulo debe conectarse detras del filtro ADSL y los demas dispositivos que se sirven de
la linea telefénica analdgica, con el modulo (fig.14).

—_—

Para proteger el comunicador telefénico contra cortocircuitos, conecta el terminal = con

el circuito de proteccion PE de la red 230 V AC. Para realizar la conexion usa el cable de
e . —_—

20,75 mm? de seccion. El terminal = no puede conectarse con el cable neutral N.

Si adicionalmente debe instalarse el médulo GSM-X-PSTN, mira el apartado «Instalacion del
modulo GSM-X-PSTN» p. 21.

GSM-X-LTE

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

N_ B

= | R-1| T-1 |[RING| TIP

PE

Fig. 13. Ejemplo de como conectar el mddulo con la linea telefonica analdgica
(con el modulo esta conectado el teléfono).

CENTRAL
DE ALARMA GS M-X-LTE LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

~_ 1 _

FILTRO ADSL

&/

Fig. 14. Ejemplo de como conectar el mddulo con el filtro ADSL (con el médulo esta
conectada la central de alarma).

[RING] TIP | = | R-1| T-1 |RING| TIP
L | [ T ]

PE
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5.5 Conexién de los dispositivos a entradas y salidas

1. Conecta los dispositivos cuyo funcionamiento lo debe monitorizar el modulo a los
terminales de las entradas.

2. A los terminales de las salidas de tipo OC conecta los dispositivos cuyo funcionamiento
lo debe controlar el modulo.

5.6 Conexién del puerto RS-232

Si el modulo debe interactuar con la central de alarma INTEGRA / INTEGRA Plus, conecta
los puertos RS-232 del moédulo y de la central. La empresa SATEL tiene en su oferta el cable
RJ/PINS que permite conectar el conector PIN5 del mddulo con la toma RJ de la central.

Si el modulo debe interactuar con la central receptora STAM-2, conecta el puerto RS-232 del
modulo con el puerto del ordenador en el cual estan instaladas las tarjetas. Si el ordenador
posee el puerto RS-232, realiza la conexion segun con la figura 15. Si el ordenador tiene

El total de las corrientes consumidas por los dispositivos alimentados desde la salida
AUX no debe superar 300 mA.

puerto USB, usa el convertidor USB-RS de la oferta de SATEL.

COM COM 5 A
DSR DTR 4
RTS CTS 8
_RXD TXD 3
| TXD RXD 2
54321 y,

L 0
10000

Fig. 15. Modo de conexion de los puertos RS-232 del médulo y del ordenador.
A la izquierda el conector PIN-5. A la derecha el conector hembra DB-9 desde el lado de
los puntos de soldadura.

5.7 Conexidén de la alimentacion y activacién del médulo

El mdédulo puede alimentarse por medio de la central de alarma, por medio del modulo de
expansion con la fuente de alimentacién, o bien, por medio de la fuente de alimentacion.
Laempresa SATEL ofrece las fuentes de alimentacion (p.ej., APS-412) que pueden
conectarse con el conector del APS en la placa electrénica.

En caso de que la tension de alimentacion sea menor que 9,8 V el médulo quedara
reiniciado.

Se requiere que la corriente de salida de la fuente de alimentacion sea al menos de
500 mA (si ningun dispositivo es alimentado desde la salida AUX del médulo).

1. Dependiendo de la forma seleccionada de alimentar el modulo conecta la fuente de
alimentacion al conector APS o conecta los cables de alimentacion con los terminales
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+12V y COM (usa cables flexibles de 0,5-0,75 mm2 de seccién o cables rigidos de
1-2,5 mm2 de seccion).

Se prohibe conectar la fuente de alimentacion al mismo tiempo con el conector
APS y los terminales.

2. Activa la alimentacion del médulo. El médulo se activara.

5.8 Conexion del ordenador con el moédulo

Conecta el ordenador al puerto USB MINI-B del médulo. Al conectar el ordenador puedes:

e configurar el médulo por medio del programa GX Soft. Puedes descargar el programa
GX Soft de la pagina www.satel.pl. Es posible instalarlo en los ordenadores con
el sistema operativo WINDOWS VISTA/7/8/10. Mas informacion disponible en
el apartado «Configuracion» (p. 22).

e actualizar el firmware del moédulo.

5.9 Montaje de las tarjetas SIM

En el moédulo puedes instalar dos tarjetas nano SIM.

1. Si la tarjeta/s SIM lo requiere/n, programa el codigo/s PIN por medio del programa
GX Soft (ver: p. 33).

2. Desactiva la alimentacion del moédulo.
3. Introduce la tarjeta/s SIM a la ranura/s (fig. 16).

ﬁll* m

Fig. 16. Montaje de la tarjeta nano SIM.

4. Activa la alimentacién del modulo. El teléfono puede tardar varios minutos en acceder
a la red celular.

Para transmitir los datos a través de la red celular se recomienda usar las tarjetas SIM
con el plan de tarifas, dedicadas para la comunicacion M2M (machine-to-machine).

En caso de programar el codigo PIN incorrecto el modulo notificara una averia.
Al programar el codigo PIN correcto la averia se anulara.

Tres intentos de reiniciar el modulo con el codigo PIN incorrectamente programado
bloquearan la tarjeta SIM. Para desbloquear la tarjeta SIM hay que meterla en
el teléfono movil e introducir el cédigo PUK.

6. Moddulo de ethernet GSM-X-ETH

El médulo de ethernet GSM-X-ETH permite extender el médulo GSM-X LTE con el conector
Ethernet. Por medio de Ethernet es posible:

e enviar los cédigos de evento a la central receptora de alarma,
e configurar los ajustes del médulo GSM-X LTE por medio del programa GX Soft,

e configurar los ajustes de la central INTEGRA / INTEGRA Plus conectada al modulo
GSM-X LTE, por medio del programa DLOADX,




SATEL GSM-X LTE 19

e controlar la central INTEGRA / INTEGRA Plus conectada al modulo GSM-X LTE, por
medio del programa GUARDX,

e descargar el nuevo firmware del modulo GSM-X LTE o GSM-X-ETH del servidor de
actualizacion «UpServ».

6.1 Placa electronica

ofy U}

@

20,
—®

©) ©)

Fig. 17. Placa electronica del moédulo GSM-X-ETH.

@ toma RJ-45 para conectar la red Ethernet. Dotada de dos diodos LED:

verde: encendido si la central esta conectada con la red,
amarillo: parpadeante duratnte la transmision de datos.
@ diodo D1 informa sobre el estado actual de la conexion entre el modulo y la red
Ethernet:
parpadeante: el médulo se esta comunicando con la red Ethernet,
encendido: el cable de la red Ethernet conectado con la toma RJ-45,
apagado: el cable de la red Ethernet desconectado o sin comunicacion con la red
Ethernet.
@ diodo D2 informa sobre el estado actual de la conexion entre el modulo y el modulo
GSM-X LTE:
parpadeante: la comunicacion con el médulo GSM-X LTE es correcta,

apagado: sin comunicacion con el moédulo GSM-X LTE. Verifica si la opcién
«GSM-X-ETH/PSTN» en la pestana « GSM-X-ETH/PSTN» esta apagada (ver: p. 35).

6.2 Instalacion del médulo GSM-X-ETH

A El dispositivo esta dedicado exclusivamente para las redes informaticas locales
(LAN). No puede conectarse directamente con la red informatica publica (MAN,
WAN). La conexiéon con la red informatica publica debe realizarse mediante
el router o médem xDSL.

1. Por medio del programa GX Soft configura los ajustes del modulo de ethernet
GSM-X-ETH (ver: p. 35).
2. Desactiva la alimentacion del médulo GSM-X LTE.

3. Fija el médulo de ethernet GSM-X-ETH mediante los conectores en la placa electronica
del médulo GSM-X LTE (fig. 18).
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4. Conecta el cable de la red Ethernet con la toma RJ-45 del médulo GSM-X-ETH. Emplea
el cable que cumple el estandar 100Base-TX, idéntico al empleado para conectar
el ordenador con la red.

5. Activa la alimentacion del médulo GSM-X LTE.

Fig. 18. Fijacion del médulo GSM-X-ETH en la placa electronica del médulo GSM-X LTE.

7. Moddulo telefonico GSM-X-PSTN

El médulo GSM-X-PSTN permite enviar los cédigos de eventos a la central receptora de
alarmas por medio de la linea telefénica analdgica (monitorizacion AUDIO).

7.1 Placa electronica

O O
@mp'

2 DDDDD
Q O <+ TIP RING T-1 R-1 O

Rys. 19. Piytka elektroniki modutu GSM-X-PSTN.

(‘D diodo DIALER que informa del estado actual del médulo:

parpadeante: médulo funciona correctamente,

no encendido: sin conexién con el médulo GSM-X LTE. Comprueba si la opcion
«GSM-X-ETH/PSTN» en la pestafna «GSM-X-ETH/PSTN» esta desactivada (ver:
p. 35).

@ terminales:

-

= terminal de proteccién del médulo telefénico (conectar sélo al circuito de
seguridad PE de la red 230 V AC).
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TIP, RING entrada de la linea telefénica analdgica (desde el operador de la red
telefonica).

T-1, R-1 salida de la linea telefénica analdgica (para conectar el mddulo
GSM-X LTE).

7.2 Instalacion del modulo GSM-X-PSTN

El médulo interactua sélo con la linea teleféonica analégica.

Entre el médulo y la linea telefénica entrante esta prohibido conectar ningun
otro dispositivo telefénico.

Informale al usuario de la manera de conectar el modulo a la linea telefonica.

1. Por medio del programa GX Soft activa el control del moédulo telefonico GSM-X-PSTN
(ver: p. 35).
2. Desactiva la alimentacion del médulo GSM-X LTE.

3. Monta el médulo GSM-X-PSTN en los conectores en la placa electronica del modulo
GSM-X LTE (fig. 20).

4. Conecta los terminales T-1 y R-1 del modulo con los terminales TIP y RING del médulo
GSM-X LTE (fig. 21).

5. Conecta los terminales TIP y RING del modulo a la linea telefénica entrante. Si en el
espacio protegido se hace uso del servicio ADSL hay que conectar el modulo con el filtro
ADSL (fig. 21).

6. Conecta los terminales T-1 y R-1 del modulo GSM-X LTE con los terminales TIP y RING
de la central de alarma (fig. 21). A los terminales T-1 y R-1 de la central de alarma podras
conectar los teléfonos que se encuentran en el espacio protegido.

7. Conecta con los terminales = de los médulos GSM-X LTE y GSM-X-PSTN el cable de
seguridad PE de la red de 230 V AC (fig. 21). Para realizar la conexion usa el cable de
>0,75 mm? de diametro. Los terminales = no se pueden conectar con el cable neutro N.

8. Conecta la alimentacion del médulo GSM-X LTE.

Fig. 20. Montaje del médulo GSM-X-PSTN en la placa electronica del moédulo GSM-X LTE.
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GSM-X LTE
= | TIP |RING| T-1 | R-1 DE ALARMA

L

LINEA TELEFONICA J—

ANALOGICA
~_ N = RA] 71 [RING] TIP || |[RING[ TIP | 7-1 | R1 |
. I_I_I [ T ]
FILTRO ADSL
PE=~(

Fig. 21. Modo de conexion del modulo GSM-X-PSTN con el médulo GSM-X LTE.

8. Configuracion

Puedes programar y configurar todos los ajustes del mdodulo por medio del ordenador con
el programa GX Soft instalado. La comunicacién entre el ordenador y el médulo puede ser
local (por medio del puerto USB) o remota (por medio de la red celular u opcionalmente por
medio de Ethernet).

El médulo con los ajustes de fabrica puede programarse soélo localmente. La programacion
remota es posible no antes que al configurar los ajustes de la comunicacion mediante la red
celular (ver: p. 33) o mediante Ethernet (ver: p. 35). La comunicacién entre el programa
y el modulo esta encriptada.

Al programar en el médulo los comandos de control SMS (ver: «Control SMS/DTMF» p. 55),
podras configurar ciertos parametros de funcionamiento del médulo por medio de los
mensajes SMS.

8.1 Descripcién del programa GX Soft

Si en el sistema operativo WINDOWS VISTA o WINDOWS 7 estan aumentado
el tamario de tipo de letra y de otros elementos en la pantalla, el programa GX Soft se
vera correctamente con la opcion «Usar escala de DPI del estilo de Windows XP»
desconectada (opcioén disponible durante la configuracion de los ajustes de la pantalla
en la ventana «Ajuste de DPI no estandar).

El acceso al programa puede estar protegido con una contrasefa (ver: «Ventana
«Configuracion»» p. 27).
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PROYECTOS GSM-X GSM-X LTE GPRS-A

Ajustes de fabrica Ajustes de fabrica Ajustes de fabrica

IMPORTAR

IMPORTAR TODO

EXPORTAR TODO

ULTIMOS

GSM-X (00002) - Copia
GSM-X (00002) - Copy
GSM-X LTE (01102)
GSM-X (00002) - Copy

GSM-X (D0D02) - Copy

Fig. 22. Ventana del programa GX Soft en el momento de la primera activacién del
programa.

8.1.1 Barra de menu del programa GX Soft

La barra de menu se encuentra en la parte superior de la ventana del programa. Su aspecto
depende del contenido de la ventana.

Barra de menu de la pestafna «Proyectos»

Fig. 23. Barra de menu al entrar en la pestana «Proyectos».

En la barra de menu aparecera el campo de busqueda. Si quieres encontrar un archivo de
proyecto haz un clic en el campo de busqueda e introduce el texto La pantalla actual se
quedara filtrada segun el texto introducido.

Botones

B Haz un clic si los archivos deben aparecer en orden de nombre de archivo (la flecha
al lado del botdn informa si los archivos van enordende AaZode ZaA).

[@] Haz un clic si los archivos deben aparecer en orden de fecha de su grabacién en
el disco (la flecha al lado del botén informa si los archivos van en orden del mas
reciente al mas antiguo o del mas antiguo al mas reciente).

FH Haz un clic si la informacién sobre los archivos debe aparecer en versién abreviada.
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FH Haz un clic si la informacién sobre los archivos debe aparecer en versién completa.

E Haz un clic para ver el menu adicional.

Barra de menu al visualizar los datos del médulo

Do

¢ GSM-Xv1032019-1008  A[MlPe  [26] 2019-10-14, 08:47:18 s @ F =
al

Fig. 24. Barra de menu al establecer la conexion con el médulo.

C‘D tipo del modulo y la version del firmware.

informacion sobre la tarjeta SIM empleada, el nivel de la sefnal celular y el operador de
la red celular empleada por el médulo.

@ tipo de red celular.
@ fecha y hora segun el reloj del modulo (hora universal (GMT)).
@ informacion sobre la forma de la comunicacion con el médulo:
USB: conexién local,
TCP: conexién remota (red celular o red Ethernet).
Botones
Haz un clic para mostrar la informacién sobre las averias.

Haz un clic para establecer la conexion con el médulo. El botdn aparecera si
el programa no esta conectado con el médulo.

Haz un clic para finalizar la conexién con el mdédulo. El botdén aparecera si
el programa esta conectado con el médulo.

Haz un clic para leer los datos del médulo.

Haz un clic para guardar los datos en el médulo.

Haz un clic para activar la transmision de prueba a la central receptora de alarmas.

Haz un clic para activar la informacion sobre el estado de las entradas y salidas.
El botdn se activara al establecerse la conexion con el moédulo.

Haz un clic para ver el menu adicional.

I EAERE 8 E[ﬂ

8.1.2 Menu lateral

El menu lateral aparece al lado izquierdo de la ventana del programa. El aspecto del menu
depende del contenido de la ventana.

Menu lateral antes de mostrar los datos del médulo

Nuevo proyecto: haz un clic para mostrar la pestaina «Nuevo proyecto».
Proyectos: haz un clic para mostrar la pestafia «Proyectos».

Importar: haz un clic para importar los archivos con los ajustes del médulo.

Ultimos: listado de los Gltimos archivos abiertos. Haz un clic en el nombre del archivo para
abrirlo.
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Pestana «Nuevo proyecto»

La pestafia muestra los archivos con los ajustes de fabrica de los mddulos GSM-X,
GSM-X LTE y GPRS-A (comun para los médulos GPRS-A y GPRS-A LTE).

Pestana «Proyectos»

La pestafia muestra los archivos guardados en el disco duro del ordenador con los datos de
los médulos soportados.

Menu lateral después de mostrar los datos del médulo

Al abrir el archivo con los datos del modulo o al establecer la conexion con el moédulo,
en el menu lateral apareceran los botones para abrir las pestafias de configuracién de los
ajustes del moédulo.

8.1.3 Menu adicional

Menu adicional aparecera al hacer un clic en E El aspecto del menu depende del
contenido de la ventana.

Abrir: haz un clic para mostrar la pestana «Proyectos».

Guardar: haz un clic para guardar los datos del médulo en el disco duro del ordenador.
Exportar: haz un clic para exportar el archivo con los datos del médulo.

Conexion: haz un clic para abrir la ventana «Conexion.

Configuracion: haz un clic para abrir la ventana «Configuracion».

Sobre programa: haz un clic para mostrar la informacion sobre el programa.

Contrato de licencia: haz un clic para abrir la ventana con el contrato de licencia del
programa.

Ventana «Conexién»
En la ventana «Conexion» puedes elegir la manera de establecer la conexion con el médulo:

e si el médulo debe programarse de manera local a través del ordenador conectado
al puerto USB del médulo, selecciona «Conexion localy,

e si el modulo debe programarse de manera remota a través del servidor SATEL (red
celular o red Ethernet con el médulo GSM-X-ETH conectado), selecciona «Conexién
remota: servidor SATELy,

e si el médulo debe programarse de manera remota (a través de la red celular o red
Ethernet con el modulo GSM-X-ETH conectado), pero el médulo debe conectarse
directamente con el programa, selecciona «Conexién remota: mdédulo >>GX Soft».

Clave del médulo: secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo. Debe ser

igual que la programada en el médulo (ver: «Comunicacion» p. 39). La secuencia de
caracteres se hara visible al hacer un clic en .

Conexion local

Moédulo GSM-X: puedes seleccionar el modulo GSM-X LTE con el cual se conectara
el programa GX Soft. Haz un clic para mostrar el listado de todos los médulos conectados
al ordenador por medio del puerto USB.

Refrescar: haz un clic para refrescar el listado de los médulos conectados al ordenador.
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Clave del madulo
Conexion
® Conexién local

Médulo GSM-X  GSM-X (393529471643) B

) Conexién remota: servidor SATEL

[«]]l«]

i} Conexion remota: module »» GX Soft

Fig. 25. Ventana «Conexidny: ajustes referentes a la conexion local.

Conexion remota: servidor SATEL

Clave del madulo
Conexian
™ Conexion local
i1 Conexién rernota: servidor SATEL
IMEI 86-832502-426730-6
I sssssssssssnsssseaaesns
) Conexién remota: médulo » = GX Soft

Fig. 26. Ventana «Conexion»: ajustes referentes a la conexién por medio del servidor
SATEL.

IMEI: ndmero individual de identificacion del comunicador celular del médulo.

ID: numero individual de identificacion para la comunicacion por medio del servidor SATEL.
El servidor SATEL asigna el numero automaticamente al establecer la conexion con
el servidor por primera vez (antes de asignar el numero se muestran los caracteres «F»).

El nimero se hara visible al hacer un clic en @
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Conexion remota: Modulo>>GX Soft

Clave del madulo

Conexion
) Conexién local
i) Conexién remota: servidor SATEL

i Conexion remota: médulo »>> GX Soft

B [<<] <]

Puerto TCP/IP - 0 +

Fig. 27. Ventana «Conexidn»: ajustes referentes a la conexion directa con el médulo.

Puerto TCP/IP: numero del puerto a través del cual el ordenador con el programa GX Soft
instalado escuchara las conexiones entrantes desde el modulo.

Botones
OK: haz un clic para guardar cambios.
Cancelar: haz un clic para cerrar la ventana sin guardar cambios.

Ventana «Configuracion»

CONFIGURACION
Contrasena GX Soft | |
Confirmar contrasefia GX Soft | |
| Eliminar contrasena GX Soft |
Idiorna de la aplicacion espafiol IEI
Fig. 28. Ventana «Configuracién».
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Contraseina GX Soft: con el fin de proteger el programa contra el acceso no autorizado
puedes introducir la contrasefia de acceso. La contrasefa se hara visible al hacer un clic

en &

Confirmar contraseina GX Soft: después de introducir la contrasefia de acceso hay que
confirmarla. La contrasefia se hara visible al hacer un clic en @,

Idioma: puedes elegir el idioma del programa.

Botones

Anular contrasena GX Soft: haz un clic para anular la contrasefia de acceso.
OK: haz un clic para guardar cambios.

Cancelar: haz un clic para cerrar la ventana sin guardar cambios.

8.2 Establecimiento de conexion entre el programa y médulo

Es posible establecer la conexion si en el médulo y en el programa esta programado
el mismo «Codigo del médulo». La excepcion es el moédulo con los ajustes de fabrica.

8.2.1 Conexion local

1. Conecta el puerto USB MINI-B del médulo con el puerto USB del ordenador por medio
del cable correspondiente.

2. Abre el archivo con los datos del médulo: el archivo con los ajustes por defecto (pestafia
«Nuevo proyecto») o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pestana
«Proyectos»).

3. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexidon local (ver: «Ventana
«Conexion»» p. 25).
. g .
4. Haz unclic en IE en la barra de menu.

5. Aparecera la ventana con la informacion sobre haber establecido la conexion y con
la pregunta si proceder a leer los datos.

6. Haz un clic en «Si» si quieres leer los datos guardados en el modulo.

8.2.2 Conexion remota: servidor SATEL

La opcion «Conectar con GX Softy en el médulo debe activarse (ver: « Comunicaciony
p. 39) porque por defecto viene desactivada.

1. Abre el archivo con los datos del médulo: el archivo con los ajustes por defecto (pestafia
«Nuevo proyecto») o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pestana
«Proyectos»).

2. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexién por medio del servidor
SATEL (ver: «Ventana «Conexion»» p. 25).
3. Haz un clic en K%Z& en la barra de menu.

4. Aparecera la ventana con la informacidn sobre haber establecido la conexién y con
la pregunta si proceder a leer los datos.

5. Haz un clic en «Si» si quieres leer los datos guardados en el modulo.

8.2.3 Conexion remota: Médulo>>GX Soft
El ordenador con el programa GX Soft instalado debe tener la direccion IP publica.

La comunicacion puede realizarse a través de la red celular o red Ethernet con
el médulo GSM-X-ETH conectado al médulo GSM-X LTE.
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En el moédulo es necesario programar el comando de control de manera que
el médulo, al recibir el comando, intente establecer la conexion (ver: «Conexion
directa con GX Soft» p. 40).

1. Abre el archivo con los datos del modulo: el archivo con los ajustes por defecto (pestafna
«Nuevo proyecto») o el archivo guardado en el disco duro del ordenador (pestana
«Proyectos»).

2. Configura los ajustes requeridos para establecer la conexion directa (ver: «Ventana
«Conexion»» p. 25).

. g ,
3. Haz un clic en IE en la barra de menu.

4. Envia al numero de la tarjeta SIM actualmente usada por el modulo un SMS con
el siguiente contenido:

XXXX («xxxx»: comando de control que inicia el establecimiento de la conexiéon con
el programa GX Soft); el mdédulo debe conectarse con el ordenador cuya direccion esta
programada en el modulo.

xxxx=aaaa:p= («xxxx»: comando de control que inicia el establecimiento de la conexion
con el programa GX Soft; «aaaa»: direccion del ordenador con el programa GX Soft;
«p»: puerto TCP); el médulo debe conectarse con el ordenador cuya direccion ha sido
enviada en el SMS y usar para la comunicacién el puerto TCP indicado en el SMS.
Hay que activar en el programa la opcion «Direccion del servidor del SMS» (p. 40).

5. Cuando el mddulo se conecte con el ordenador aparecera la ventana con la informacion
sobre haber establecido la conexidn y con la pregunta si proceder a leer los datos.

6. Haz un clic en «Si» si quieres leer los datos guardados en el mdédulo.

8.3 Proyecto

La pestafna permite introducir los datos que facilitan la identificacion del proyecto creado.
Nombre de proyecto: nombre individual del proyecto.

Propietario: nombre del propietario del proyecto.

Direccién: direccion del propietario del proyecto.

Teléfono de contacto: teléfono de contacto del propietario del proyecto.

Numeros de teléfono del médulo (SIM 1/SIM 2): numeros de teléfono de las tarjetas SIM
instaladas en el modulo.

Comentarios: informaciones adicionales o comentarios guardados en el proyecto.
Modulo: tipo y version del firmware del médulo.
IMEI: numero individual de identificacion del teléfono celular del médulo.

ID: numero individual de identificacion para la comunicacion por medio del servidor SATEL
(asignado automaticamente por el servidor SATEL).

[OE0}

Egﬁ haz un clic para abrir la ventana con el codigo QR. El cédigo QR contiene
las informaciones requeridas para la configuracion de los ajustes referentes
a la comunicacién por medio del servidor SATEL. El cédigo QR lo puedes leer mediante
un dispositivo mévil, o bien, puedes exportarlo a PNG y darselo a los usuarios. El codigo
QR facilita la configuracion de los ajustes de la aplicacion GX Control.



30 GSM-X LTE SATEL

A o S
I o DVELTC
DATOS MNombre del proyecto
- |GSM-X LTE (01102) |
E2. hL Duefio
ENTRADAS | |
Direccian
SALIDAS
FUMCIOMES
USUARIOS
Teléfono de contacto
EVENTOS | |
Mameros de teléfono del médulo
SIM 1 SIM 2 |
Comentarios
Médulo GSM-X LTE +1.03 2019-10-17
EAE
IMEI 86-796204-264184- ID =
Fig. 29. Pestafia «Proyecto».
8.4 Datos
— R Informacidn sobre el médulo
= o Wersion del firmware G5M-X
EQUIPO IMEI GSM-X
WVersion del firmware de la radio
EMNTRADAS wersidn del firmware GSM-X-ETH/PSTN
GSM-KX-ETH MAC
SALIDAS
Comentario (guardade en el médula)
FUNCIOMES
USUARIOS
EVENTOS

Fig. 30. Pestafa «Datos».

Informacién sobre el médulo

Version del firmware GPRS-A: numero de la version del firmware del médulo.
IMEI GSM-X: numero individual de identificacidon del teléfono celular del médulo.
Versidén del firmware de la radio: numero de la version del firmware de la radio.
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Version del firmware GSM-X-ETH/PSTN: numero de la version del firmware del médulo
GSM-X-ETH o GSM-X-PSTN cuando esta conectado al mddulo.

MAC GSM-X-ETH: numero MAC del médulo GSM-X-ETH cuando esta conectado al moédulo.

Comentario (guardado en el médulo): informaciones adicionales o comentarios guardados
en la memoria del modulo.

Ajustes de fabrica: haz un clic para restablecer los ajustes de fabrica del mddulo.
Aparecera una ventana pidiendo la confirmacion del intento de restablecer los ajustes de
fabrica del médulo.

8.5 Equipo

8.5.1 Placa principal

Idioma del moédulo: puedes elegir el idioma en el cual el médulo se comunicara con
el programa GX Soft y la aplicaciéon GX Control. Los nombres por defecto de entradas,
salidas, usuarios y las descripciones de los eventos se visualizaran en el idioma
seleccionado independientemente de la versidn linguistica del programa (ver: «Ventana
«Configuracion»» p. 27) y de la aplicacion.

Modo RS-232

INTEGRA / STAM-2 | Transmision de datos: si la opcién esta activada, el médulo puede
interactuar con la central INTEGRA / INTEGRA Plus, con la central receptora STAM-2
u otro dispositivo conectado al puerto RS-232.

Comandos AT: si la opcion esta activada, el modulo puede servir de un moédem externo.
El médulo empieza a funcionar en caracter de un médem al recibir el comando AT
y acaba al perder la sefal DTR.

No actives la opcion «Comandos AT» si el médulo interactua con la central INTEGRA
/ INTEGRA Plus o con la central receptora STAM-2 (dispositivo conectado al puerto
RS-232 del médulo).

Identificador GSM: secuencia de hasta 6 caracteres alfanuméricos que identifican
el médulo durante la comunicacion con la central receptora de alarmas STAM-2.
Es posible establecer la conexion entre la central receptora y el mdédulo sélo si los
identificadores programados en la central receptora y en el médulo son idénticos. Valor de

fabrica: AAAAAA. Haz un clic en &, para ver la secuencia de caracteres.

Velocidad de RS-232: velocidad de transmision de datos a través del puerto RS-232. Por
defecto es 19200.

Tiempo sin linea tel.: tiempo al cabo del cual el médulo sefalizara averia de la linea
telefénica analdgica. Puedes introducir el valor de 0 a 99. Si programas 0, el médulo no
sefalizara averia.

Tiempo sin red GSM: tiempo al cabo del cual el modulo senalizara averia del teléfono
celular. Puedes introducir el valor de 0 a 99. Si programas 0, el mdédulo no sefalizara
averia.

Demora en notificacion de problemas con la seial celular: demora al cabo de la cual
el médulo notificara problemas con la senal celular (p.ej. distintas interferencias de
la sefal). Puedes programar de 0 a 30 segundos (por defecto: 15 segundos).

Tiempo de llamada: tiempo durante el cual el dispositivo conectado a la salida de la linea
telefénica puede contestar la llamada GSM entrante. Al cabo de este tiempo el mddulo
podra controlarse por medio del teclado del teléfono (DTMF). La terminacion de
la conexion antes de que el tiempo termine sera interpretada como CLIP. Puedes
introducir el valor de 0 a 99.

| Se recomienda la desactivacion del buzon de voz.
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Msim1 sim2 SERIAL GSM
PIM LI RSSI (dBm): -59
GPRS APN internet | |

Usuario BER (%): <02

Contrasefia | |

Servidor DNS 1 o .0 . 0 . 0

ENTRADAS Servidor DN5S 2 0o . 0 . 0 .0

Mimero del centro SM5 +48790098250
[ GPRS activado
Tiempo de blogueo
SUARIOS Tiempo de restauracion

EVENTAC Limitar nimero de notificaciones al dia a -0 +

PRE-PAID soportade

Operadores de la red GSM

Fig. 31. Pestana «Placa principal».

Sincronizacion de hora
El mdédulo se sirve de la hora universal (GMT) y no de la local (no se toman en
consideracion las zonas horarias).

NTP: si la opcion esta activada, el reloj del médulo esta sincronizado con el servidor de
tiempo.

GSM: si la opcion esta activada, el reloj del médulo esta sincronizado con la hora del
operador de la red celular.

Servidor NTP: direcciéon del servidor de tiempo. El campo es accesible si has seleccionado
la opcion «NTP». Puedes introducir la direccién IP o el nombre de dominio.

Descarga el tiempo a través: puedes seleccionar el canal para la comunicaciéon con
el servidor de tiempo:
GPRS: red celular.
GSM-X-ETH/GPRS: red Ethernet o red celular. La red Ethernet tiene prioridad. La red

celular se usara en caso de la falta de comunicacion a través de la red Ethernet.

GSM-X-ETH: red Ethernet.

La comunicacion a través de la red Ethernet es posible si esta instalado el mddulo
GSM-X-ETH. El campo es accesible si la opcion «NTP» esta activada.

Verificacion de numeros de teléfono (control SMS/DTMF y respuesta a CLIP)

Numeros de teléfono aceptados (Puerta GSM): si la opcidon esta activada, es posible
el control SMS y DTMF desde los teléfonos que se encuentran en la lista «Numeros de
teléfono aceptados» (ver: «Puerta GSM» p. 41). El médulo puede contestar a CLIP desde
el teléfono de la lista.

Numeros de teléfono de usuarios: si la opcidén esta activada, es posible el control SMS
y DTMF desde los teléfonos de los usuarios (ver: «Usuarios» p. 62). El médulo puede
contestar a CLIP desde el teléfono del usuario.

Falta de verificacion: si la opcion esta activada, es posible controlar el modulo desde
cualquier teléfono. El médulo puede contestar a CLIP desde cualquier teléfono.
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Respuesta a CLIP

El mdédulo ofrece la funcion de respuesta a CLIP. El servicio CLIP consiste en llamar sin
llegar a establecer la conexion (al oir la llamada hay que descolgar), es decir, sin incurrir en
costes. El médulo identificara el numero de teléfono de la llamada entrante y reaccionara de
determinada manera.

NINGUNA: selecciona esta opcion si el mddulo no debe responder a CLIP.
SMS: selecciona esta opcion si el médulo debe responder a CLIP por medio de un SMS.
CLIP: selecciona esta opcion si el médulo debe responder a CLIP por medio de CLIP.

Enviar SMS con estado del médulo a CLIP: si la opcion esta activada, en respuesta
a CLIP el médulo enviara un SMS con la informacion sobre el estado del moédulo (ver:
p. 67). si la opcidn esta desactivada, en respuesta a CLIP el modulo enviara un SMS con
el texto «GSM-X CLIP».

CLIP inicia transmision de prueba: si la opcién esta activada, CLIP activara la transmision
de prueba.

Transmisiones de prueba

A las... (GMT): selecciona la opcién si la transmisién de prueba debe enviarse cada dia
a determinada hora. Es necesario definir la hora y los minutos.

Cada...: selecciona si la transmisibn de prueba debe enviarse cada cierto tiempo.
Es necesario definir cada cuantos dias, horas y minutos.

El médulo enviara la transmision de prueba si durante la configuracion del apartado
referente a los eventos del moédulo definiras a cual de las centrales receptoras de
alarma el modulo debe enviar la transmision de prueba (ver: «Asignacion de eventos
del médulo» p. 50).

Si la opcién «Enviar transmisiones de prueba por todas las rutas» (p. 50) esté ctivada,
la transmision de prueba se enviara por todas las rutas de transmision incluidas en
la lista que define la prioridad de uso de las rutas de trasmision (ver: «Prioridad de
monitorizacion» p. 49).

8.5.2 GSM

SIM 1/ SIM 2: si la opcion esta activada, el médulo soporta una de las tarjetas SIM. Hay que
desactivar la opcion si dada tarjeta no debe usarse. La desactivacion de la opcién
prevendra la notificacion innecesaria de averias relacionadas con la tarjeta.

PIN: cddigo PIN de la tarjeta SIM. El cédigo introducido se hara visible al hacer un clic en @

Si el codigo PIN ha sido incorrectamente programado el modulo notificara una averia
y requerira la programacion del codigo correcto.

Tres intentos de reiniciar el modulo con el codigo PIN incorrectamente programado
bloquearan la tarjeta SIM. Para desbloquear la tarjeta SIM hay que meterla en
el teléfono movil e introducir el cédigo PUK.

GPRS APN: nombre del punto de acceso para la conexion Internet GPRS/LTE.
Usuario: nombre del usuario para la conexion Internet GPRS/LTE.
Contrasefa: contrasefia para la conexion Internet GPRS/LTE.

Servidor DNS 1/ Servidor DNS 2: direccion IP del servidor DNS que debe usar el moédulo.
Se recomienda programar la direccién IP del servidor DNS. Es imprescindible para
realizar el envio de datos por medio de la red celular, si la direccion del dispositivo
(la central receptora de alarmas, el ordenador con el programa GX Soft) con el cual debe
conectarse el modulo, ha sido introducida como nombre.
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Msim1 Osim2
o PIN (.

GPRS APN intemet [ |

Usuario

Contrasefia | |

Servidor DNS 1 o .0 . 0 .0

ENTRADAS Servidor DNS 2 o .0 .0 . 0

MNumero del centro SMS +42790998250
(4 GPRS activado
Tiempe de bloqueo
SUARIOS Tiempe de recuperacion

i Limitar nimere de notificaciones al dia a -0 +

PRE-PAID soportado

Operadores de la red G5M

Fig. 32. Pestafa «GSM».

Los ajustes referentes a la transmision de datos pueden obtenerse del operador de
la red celular.

Numero del centro SMS: numero de teléfono del centro de gestion de los mensajes SMS.
Se requiere si el médulo debe enviar/recibir mensajes SMS. Normalmente esta guardado
en la memoria de la tarjeta SIM y no hay que programarlo. Si el numero no esta guardado
en la memoeria de la tarjeta SIM, introduce el numero requerido por el operador de
la tarjeta SIM.

GPRS activado: activa la opcion si los datos deben por medio de la red celular. Si la opcidn
esta desactivada el envio de datos por medio de la red celular es inaccesible.

Tiempo de bloqueo: tiempo durante el cual es imposible cambiar a otra tarjeta SIM.
El ttempo empieza a contarse desde el momento de cambiar a determinada tarjeta.
En caso de monitorizacion, las rutas de transmision programadas como siguientes en
la lista, si requeriran el cambio a otra tarjeta, durante el conteo del tiempo de bloqueo,
seran omitidas. La introduccién de 0 permitira que el cambio a otra tarjeta SIM sea
inmediato.

Tiempo de vuelta: tiempo al cabo del cual debe usarse otra tarjeta SIM. La introduccion de
0 no permitira el cambio inmediato a otra tarjeta SIM.

Si se van a usar dos tarjetas SIM, una de ellas debe tener prioridad. Se recomienda
programar para ella el tiempo de vuelta equivalente a 0.

Limitar nimero de notificaciones al dia a: este campo permite definir el nUmero maximo
de transmisiones (GPRS/LTE, SMS, CLIP) que puede enviar el modulo al dia. Puedes
introducir de 0 a 255. La cifra 0 indica que las transmisiones pueden enviarse sin limite
(por defecto: 0).

Servicio PRE-PAID

Cédigo USSD para verificar saldo: cédigo USSD sirve para verificar el saldo de la tarjeta
SIM. Al programarlo el médulo podra controlar el saldo de la tarjeta SIM.

Saldo minimo: saldo minimo en la tarjeta SIM. Cuando el saldo caiga por debajo del
minimo:
— el hecho se notificara como averia,
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— en el momento en el cual el médulo verificara automaticamente el saldo de la tarjeta
SIM, la informacién sobre el saldo se enviara en un SMS a los teléfonos de los usuarios
para los cuales esta activada a la opcion «Enviar SMS» (ver: «Usuarios» p. 62).

Verificar saldo cada...: campo que permite definir cada cuantas horas el modulo debe
verificar el saldo de la tarjeta SIM. Si introduces 00:00, desactivas la verificacién.

Operadores GSM

Tipo de red preferido: tipo de red a la cual debe acceder la tarjeta SIM. Puedes dejar los
ajustes por defecto «Automatica» (el teléfono del mdédulo podra conectarse con cualquier
tipo de red) o forzar la conexién sdlo con el tipo de red seleccionado (2G, 3G o 4G).

Caédigo MCC/MNC: codigos del operador de la red celular a la cual debe acceder la tarjeta
SIM. Introduce:

— MCC (Mobile Country Code): cédigo del pais, (p.ej. 260 para Polonia),

— MNC (Mobile Network Code): codigo del operador, (p.ej. para Polonia: 01 — Plus; 02 —
T-Mobile; 03 — Orange; 06 y 98 — Play; 07 — Netia),

Recuerda que la introduccion de datos incorrectos puede imposibilitar el acceso a la red

celular. Si no introduces el cédigo, el modulo intentara acceder a la red del operador de

la tarjeta SIM (con opcidén «Auto» desactivada) o a la red con la mejor sefal disponible
(con opcion «Auto» activada).

Auto: si la opcion esta activada, el modulo, al no poder acceder a la red celular del operador
definido por medio del codigo MCC/MNC, intentara acceder a la red celular disponible.

Descargar la lista de operadores GSM: haz un clic si quieres ver la lista de los operadores
de la red celular. Cuando la lista se muestre, selecciona uno de los operadores de la red
celular disponibles. Sus codigos quedaran introducidos de forma automatica.

SENAL GSM
RSSI (dBm): indicador de intensidad de la sefial de radio recibida.

BER (%): tasa de error binario en la transmision digital (el numero de bits recibidos de forma
incorrecta respecto al total de bits enviados).

8.5.3 GSM-X-ETH/PSTN

GSM-X-ETH/PSTN: si la opcién esta activada, GSM-X LTE soportara el moédulo GSM-X-ETH
| GSM-X-PSTN.

Direcciéon IP dinamica: selecciona la opcion si la direccion IP del médulo GSM-X-ETH,
la mascara de subred y la puerta de enlace deben descargarse automaticamente
del servidor DHCP.

Direccion IP dinamica: selecciona la opcion si la direccion IP del médulo GSM-X-ETH,
la mascara de subred y la puerta de enlace deben descargarse automaticamente
del servidor DHCP.

Direccion IP: direccion IP del médulo GSM-X-ETH.

Mascara de subred: mascara de subred en la cual funciona el médulo GSM-X-ETH.

Puerta de enlace: direccidon IP del dispositivo de red por medio del cual los dispositivos
de dada red local se comunican con los dispositivos de otras redes.

Conseguir direccion del servidor DNS automaticamente: selecciona la opcion si
el médulo GSM-X-ETH debe conseguir la direccion IP del servidor DNS automaticamente
del servidor DHCP.

Usa la direccion del servidor DNS: selecciona la opcion si deseas introducir la direccion IP
del servidor DNS manualmente.

Servidor DNS preferido: direccion IP del servidor DNS que debe usar el mddulo
GSM-X-ETH.
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Fig. 33. Pestafia « GSM-X-ETH».
8.6 Entradas
ESTADO
DATOS 1 2 3 4 5 6 g
EQUIPO °
I AJUSTES
SALIDAS
Mombre de la entrada Tipo Sensibilidad Restauracién Blogquear Autoreinicio al  Tiempo de
IN1  Entrada 1 MNC 320 ms 4ds 3 Oh0OmOls 00h0OmMOls
FUNCIONES
IN2  Entrada 2 NO 320 ms 45 15 OhOdmOls OD0hOOmMOls
USUARIOS IN3  Entrada 3 NO 320 ms 45 15 00hO0m0ls D0OhOOmMOls
IN4  Entrada 4 MO 320 ms s 0 Oh0OmOls 00h0OmMOls
EVENTOS IN5  Entrada 3 MO 320 ms 4s 0 Oh0mdMs O0Wh0W0mOls
IMN&  Entrada & MO 320 ms 4s 0 h0mMs O0WhMmOls
IN7  Entrada 7 MO 320 ms s 0 Oh0OmO0ls 00h0OmMOls
IN&  Entrada 8 NO 320 ms 4ds 0 Oh0OmOls 00h0OmMOls
BLOQUEO
[ BLOQUEADOS |
Mombre de la entrada IN1 N2 IM3 N4 IN3 INE INT N8
IN1  Entrada 1 o o o o o o o o
IN2  Entrada 2 o 0o o o o o o o
21 N3 Entrada 3 O O O o o o o o
=
S| N4 Entrada4 o o o o o o o o
E IN5  Entrada 5 O O o o o o o o4
[=)
ING  Entrada 6 o 0o o o o o o o
IN7  Entrada 7 O O o o o o o o
INg  Entrada 8 o 0o o o o o o o

Fig. 34. Pestana «Entradas».
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8.6.1 Estado
Los numeros sobre los botones corresponden a los numeros de las entradas:

entrada en estado normal. Haz un clic para bloquear la entrada.
entrada infringida. Haz un clic para bloquear la entrada.

Q entrada bloqueada. Haz un clic para desbloquear la entrada.

8.6.2 Ajustes
Nombre de entrada: nombre individual de la entrada (hasta 16 caracteres).

Tipo: puedes programar la entrada como NC (en estado normal conectado a masa.) o NO
(en estado normal desconectado de masa).

Sensibilidad: tiempo de duracion de la violacidén de la entrada necesario para que el médulo
detecte la violacion. Puedes programar de 20 a 5100 ms.

Restauracion: tiempo contado desde el final de la violacion, al cabo del cual el mdédulo
detectara la restauracion del estado normal en la entrada. Puedes programar de 4 a 240
segundos.

Bloquear después de...: cantidad de violaciones de la entrada al alcanzar la cual la entrada
automaticamente se bloqueara (la entrada se bloqueara al recuperar su estado normal).
Puedes programar de 0 a 15 donde 0 significa que la entrada no se bloqueara.

Autoreinicio al cabo de...: tiempo al cabo del cual el contador de violaciones programado
para dada entrada se reiniciara. Puedes programar de 0 a 24 horas. La introduccién de 0
significa que las violaciones se contaran sin limitacion de tiempo.

Tiempo de bloqueo: si la entrada debe bloquearse automaticamente y permanecer asi por
un tiempo, hace falta programar el tiempo. Puedes programar de 0 a 24 horas.
La introduccién de 0 significa que dada entrada permanecera bloqueada hasta que
un usuario la desbloquee.

8.6.3 Bloqueo

Puedes indicar la entrada cuya violacidn provocara el bloqueo de otras entradas del médulo.
El final de la violacién de la entrada que puede bloquear, significara el final del bloqueo.
Cada entrada del médulo podra bloquear las demas 7 entradas. En los versos del cuadro se
mostraran las entradas que pueden bloquear y en las columnas se mostraran las entradas
bloqueadas. Si quieres que la violacion de la entrada bloquee otra entrada del modulo,
selecciona el campo en la interseccion de la fila y la columna correspondiente.

8.7 Salidas

8.7.1 Control
Los numeros corresponden a los numeros de las salidas.

salida desactivada. Haz un clic para activar la salida.

V@) salida activada. Haz un clic para desactivar la salida.

8.7.2 Ajustes
Nombre de salida: nombre individual de la salida (hasta 16 caracteres).

Tiempo de funcionamiento: tiempo durante el cual la salida permanecera activada.
La introduccién de 0 significa que al activar la salida ésta permanecera activada hasta que
la desactive un usuario.
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Opciones
Parpadear: si la opcion esta activada, la salida parpadea estando activada.

Problemas con transmisién a la central receptora 1/2: si la opcién esta activada,
la salida se activara en caso de problemas con el envio de eventos a la central receptora
de alarmas 1/ 2.

Averia de linea telefénica: si la opcion esta activada, la salida se activara en caso de
problemas con la linea telefénica analdgica. El tiempo de duracion del problema para que
la salida se active lo puedes definir en la pestafia «Placa principal» (ver: « Tiempo sin linea
tel.» p. 31).

Averia GSM: si la opcion esta activada, la salida se activara en caso de problemas con
el acceso a la red celular. El tiempo de duracién del problema para que la salida se active
lo puedes definir en la pestafia «Placa principal» (ver: «Tiempo sin red GSM» p. 31).
El problema con el acceso a la red celular puede tener su origen en la:

falta de tarjeta SIM,

introduccién incorrecta del cédigo PIN,

falta o averia de la antena,

— inaccesibilidad de la red celular (fuera de cobertura),
averia del teléfono.

Averia ETH/PSTN: si la opcion esta activada, la salida esta activada en caso de problemas
con la red Ethernet (p.ej. averia del moédulo GSM-X-ETH) / red PSTN (p.ej., averia del
modulo GSM-X-PSTN).

Problema con la sefal GSM: si la opcidon esta activada, la salida esta activada en caso de
problemas con la sefal celular (p.ej. distintas interferencias de la sefal). El tiempo durante
el cual deben permanecer los problemas para que la salida quede desactivada, lo puedes
definir en la pestana «Placa principal» (ver: «Demora en notificacion de problemas con la
sefal celular» p. 31).

CONTROL

AJUSTES

MNombre de la salida Tiempo de
funcionamiento

0C1 Salida 1 Dh00mODs
0C2 Salida 2 DDhODmODs
0C3 Salida 3 D0hODmODs

AEA Calida A AN b A e A0

Opciones

1 - Parpadear

- Problerna con transmisién a la central receptora 1
- Problema con transmision a la central receptora 2
- Averia de linea telefonica

- Averia G5M

- Averia de ETH/PSTN

- Problerna con la sefial G5M

joogd -

jogod -

lOoOdQd w

lkOogd =

iogod -
S T SR

ACTIVACION

Mombre de la
entrada

1M1 Entrada 1 1: ACTIVAR - - = A
IN2  Entrada 2 - 1: ACTIVAR
M3 Entrada 3
IN4  Entrada 4
IMN3 Entrada 5
NG Entrada 6
IN7  Entrada 7

o1 oc2 0c3 oc4

Fig. 35. Pestafia «Salidas».
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8.7.3 Activacion

Puedes definir como vy si las entradas deben controlar las salidas. En los versos del cuadro
se mostraran las entradas y en las columnas se mostraran las salidas del modulo. Si quieres
que la violacion de entrada provoque el cambio del estado de la salida, en el campo en
la interseccion de la fila y la columna correspondiente, selecciona uno de las siguientes
variantes:

- : entrada no controla la salida.
: Activar: violacion de entrada activara la salida.
: Desactivar: violacion de entrada desactivara la salida.

. Activar por tiempo: violacién de entrada activara la salida por el tiempo programado en
el campo «Tiempo de funcionamiento» (ver: p. 37).

: Cambiar: violacién de entrada cambiara el estado de la salida al estado opuesto.

5: Segun entrada: violacion de entrada activara la salida y la restauracion por la entrada de
su estado normal desactivara la salida.

W N -

N

8.8 Comunicacion

Modulo: tipo y version del firmware del médulo.

Clave del médulo: la secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo. Puedes
introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos especiales). Puedes
usar el espacio pero al menos un caracter debe ser diferente que el espacio. No se debe
programar la misma clave para dos moddulos diferentes. La comunicacion entre
el programa GX Soft y el mddulo es posible si en el programa y en el moédulo las claves
son idénticas.

IMEI: numero de identificacion individual del teléfono celular.

ID: numero de identificacion individual para la comunicacién a través del servidor SATEL
(asignado automaticamente por el servidor SATEL).

COMUNICACION

Médulo GSM-X LTE v1.03 2019-10-17 IME|  86-796204-264184-3
QuIPO Clave del médulo 1D LTI T Y]
o SERVIDOR SATEL
SALIDAS [ Cenectar con GX Contrel [ Notificaciones push
[ Conectar con GX Soft Canal GPRS Izl

COMEXION DIRECTA CON GX Soft
Direccién del servider Puerte | - 0 +
SIMULACION DE CENTRAL F [ Direccién del servidor del SMS

ZACION Funcian SMS Comando SMS
Configuracién por GPRS - SIM 1

Configuracién por GPRS - 5IM 2

Configuracion por Ethernet

Fig. 36. Pestafia «Comunicaciony.

8.8.1 Servidor SATEL

Conectar con GX Control: si la opcion esta activada, es posible establecer la conexion
entre la aplicacion GX Control y el médulo por medio del servidor SATEL.
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Notificaciones push: si la opcion esta activada, la aplicacion GX Control puede informar
sobre los eventos por medio de las notificaciones push.

Conectar con GX Soft: si la opcidn esta activada, es posible establecer la conexidon entre
la aplicacion GX Soft y el médulo por medio del servidor SATEL.

i Asegurate de que el plan de tarifas de la tarjeta SIM esta ajustado a los requisitos de
la comunicacion por medio del servidor SATEL (la conexion con el servidor siempre
activa).

Canal: puedes seleccionar el canal para la comunicacion entre el médulo y el servidor
SATEL:
GPRS: red celular.

GSM-X-ETH/GPRS: red Ethernet o red celular. La red Ethernet tiene prioridad. La red
celular se usara en caso de la falta de comunicacién a través de la red Ethernet.

GSM-X-ETH: red Ethernet.

La comunicacion a través de la red Ethernet es posible si esta instalado el mddulo
GSM-X-ETH.

8.8.2 Conexion directa con GX Soft

Direccién del servidor: direccion del ordenador con el programa GX Soft instalado.
La direccidn debe ser publica. Puedes introducir la direccién IP o el nombre de dominio.

Puerto: numero del puerto TCP usado para la comunicacion directa entre el mddulo
y el ordenador con el programa GX Soft instalado. Puedes introducir el valor de 0 a 65535
(O = desactivado).

Direccién del servidor del SMS: si la opcion esta activada, en el contenido del mensaje
SMS que inicia la conexién puedes introducir la direccion del servidor con el cual debe
conectarse el modulo y el numero del puerto. Si no introduces la direccién, el médulo se
conectara con el ordenador cuya direccidén esta programada en el modulo.

Funciéon SMS: funcién activada al recibir el comando de control. Las funciones permiten

establecer la conexion a través del moédulo con el programa GX Soft.

Configuracion por medio de GPRS - SIM 1: por medio de la red celular con el uso de
la tarjeta SIM1.

Configuracion por medio de GPRS - SIM 2: por medio de la red celular con el uso de
la tarjeta SIM2.

Configuracion por medio de Ethernet: a través de la red Ethernet (cuando esta
instalado el médulo GSM-X-ETH).

Comando SMS: comando de control cuyo envio en un SMS inicia la conexién entre
el médulo y el programa GX Soft. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos
salvo el espacio (cifras, letras, signos especiales).

El contenido del comando debe ser distinto.

El contenido de un comando de control no puede estar incluido en el contenido de
otro comando de control.

En un SMS puedes contener /a direccion del ordenador con el cual debe conectarse
el médulo y el numero del puerto TCP que debe usarse para la comunicacion.
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8.9 Puerta GSM

DATOS [ GSM como linea teléfonica prinicpal

[ GSM acepta cualquier nimero de teléfono
[ FLASH camnbia entre G5M y linea telefanica
[ Cambiar linea en caso de averia

[ Desconectar tension de la linea telefénica en caso de averia de G5M: o
[ Generar sefial de enrutamiento

Prefijo FLASH

Estandar CLIP (linea telefanica) - |z|

CIGN DE CENTRAL F Conversion de PAGER en SMS
NELEL e Mdmero de la central PAGER
Prefijo SMS
ONTROL SMS/DTMF PSTN -> GSM prefijo

Prefijo a afiadir

Fig. 37. Pestana «Puerta GSM».

GSM como linea tel. principal: si la opcion esta activada, el teléfono celular del médulo
sera una ruta principal de comunicacién para los dispositivos conectados a la salida de
la linea telefénica. Si la opcidn esta desactivada, la ruta principal de comunicacion sera
la linea telefonica analdgica.

Cualquier numero para GSM: si la opcion esta activada, por medio del teléfono celular del
modulo es posible realizar las conexiones con cualquier numero de teléfono. Si la opcién
esta desactivada, por medio del teléfono celular es posible realizar las conexiones sélo
con los numeros y desde los numeros de teléfono cuyas cifras iniciales o los numeros
enteros estan programados en el modulo (ver: «Numeros de teléfono aceptados» p. 44)

Flash cambia GSM / linea tel.: si la opcion esta activada, es posible cambiar la ruta
principal de comunicacién a la ruta auxiliar por medio de la tecla FLASH del teléfono
conectado a la salida de la linea telefénica. La opcién « GSM como linea tel. principal»
posibilita definir la ruta de comunicacion principal. En el ejemplo en la figura 38, la ruta
principal es la linea de teléfono analdgica. Si después de coger el teléfono, antes de
seleccionar el numero, quedara presionada tecla FLASH, se usara la ruta auxiliar de
comunicacion, es decir, el teléfono celular (fig. 38 - 11).

Cambiar de linea si averia: si la opcion esta activada, en caso de averia de la ruta principal
de comunicacion el médulo cambiara automaticamente la ruta a la auxiliar.

Desact. tens. de linea tel. si averia GSM: si la opcion esta activada, en caso de averia
del teléfono celular el médulo desactivara la tension en la salida de la linea telefonica.

Generar seial de enrutamiento: si la opcidn esta activada, el establecimiento de
la conexién quedara senalizado con una sefal.
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345345345 Y= GSM-X LTE

345345345

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

= 345345345 == GSM-X LTE

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

~_R

Fig. 38. Cambio de la ruta principal de comunicacién a la auxiliar por medio de la tecla
FLASH.

Prefijo FLASH: secuencia de 16 cifras que sirve para cambiar la ruta principal de
comunicacion a la ruta auxiliar. La opcion « GSM como linea tel. principal» posibilita definir
la ruta de comunicacion principal. En el ejemplo en la figura 39, la ruta principal es la linea
de teléfono analdgica. Si el numero de teléfono al cual llama la central ird precedido con
el prefijo (secuencia de cifras en fondo negro, fig. 39-Il), se usara la ruta auxiliar de
comunicacion, es decir, el teléfono celular. En la central de alarma, después del prefijo
y antes de los numeros de teléfono, hay que programar 2 pausas introduciendo
2 caracteres E o F.

Estandar CLIP (linea tel.): mddulo ofrece la funcion de identificacion del numero entrante.
Son disponibles las siguientes opciones:

— - [funcion desactivadal];
- FSK;
— DTMF.



SATEL GSM-X LTE 43

*

CENTRAL
OB ALARMA [—345345345 >={GSM-X LTE

345345345

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

SR
Y]/ \NW

IVAVAI'\ [l \\ VV/ X1

- d)

CENTRAL
OE ALARMA PEREE345345345 =l GSM-X LTE

N
N

AN
AN SR
WARa

A
ARND( [T] Zanis

7 =

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA

~_ R 7

Fig. 39. Cambio de la ruta principal de comunicacién a la auxiliar por medio de «Prefijo
FLASH».

8.9.1 Conversion de PAGER en SMS

Numero de la estacion PAGER: numero al seleccionar el cual por el dispositivo conectado
a la salida de la linea telefonica, el médulo simulara la estacion pager. El resto del nimero
seleccionado sera tratado como numero de teléfono moévil al cual el mensaje de tipo
PAGER sera enviado en forma de un SMS. El numero de la estacion pager puede tener
como maximo 16 cifras.

El numero programado debe ser irrepetible y no puede coincidir con ningun otro
programado en el moédulo.

Prefijo SMS: secuencia de 16 caracteres que se introduce antes del numero del teléfono
al cual debe enviarse el mensaje SMS. Esto permite afadir el prefijo antes del numero de
teléfono.
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8.9.2 Prefijo PSTN en GSM

Prefijo afadido: secuencia de 16 caracteres que se introduce antes del numero del teléfono
en caso de simular la linea telefénica analdgica a través de la conexion celular. Esto
permite afiadir el prefijo antes del numero de teléfono.

8.9.3 Numeros de teléfono

| El numero de teléfono puede tener como maximo 16 cifras.

Numeros salientes

Puedes programar 4 numeros de teléfono. Si el niumero seleccionado por el dispositivo
conectado a la salida de la linea telefonica sera compatible con el numero saliente,
al seleccionar la ultima cifra del numero saliente el mdédulo procedera a convertir las cifras
que lo siguen y por medio del teléfono celular establecera conexién con el numero
introducido después del numero saliente.

Numeros de teléfono aceptados

Puedes programar 64 numeros de teléfono a los cuales y desde los cuales sera posible
realizar llamadas por medio del teléfono celular. Puedes programar el numero entero (con
el numero del pais, p.ej. +48 para Polonia) o so6lo su parte. Como parte se entiende
el maximo de 5 cifras (las cifras consecutivas de cualquier parte del numero, incluyendo ,+”).
El médulo interpretara 6 cifras y mas como el numero de teléfono entero.

8.10 Simulacion de la central

Simulacién de central: si la opcidn esta activada, el médulo puede recibir los cédigos de
evento del dispositivo conectado a la salida de la linea telefénica (el modulo simula
la central receptora de alarmas).

Almacenamiento de eventos en bufer: si la opcion esta activada, cada evento recibido por
el modulo de la central de alarma se almacenara en la memoria de eventos del modulo
y nada mas recibido el evento, éste quedara confirmado. Si la opcion esta desactivada,
los eventos de la central de alarma no se almacenaran en la memoria de eventos del
modulo y cada evento recibido quedara confirmado cuando el modulo reciba
la confirmacion de la recepcidon del evento por la central receptora de alarmas.

Formato de monitorizacion: formato en el cual los cdédigos de evento se enviaran
a la central receptora de alarmas. Los formatos disponibles son los siguientes: SIA, CID,
AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz con
paridad.

Obtener identificador automaticamente: activa la opcién si el moédulo debe emplear para
sus transmisiones el identificador usado por la central. No se recomienda activar dicha
opcion si la central se sirve para la monitorizacion de unos cuantos identificadores
(durante el envio del cédigo del evento referente al modulo se usara el ultimo identificador
usado por la central, lo que significa que los eventos referentes al moédulo pueden
enviarse con diferentes identificadores).

Sustituir identificador obtenido: activa la opcion si el médulo al recibir el cdédigo de evento
de la central de alarma, antes de enviarlo a la central receptora de alarmas, debe sustituir
en el codigo el identificador con los caracteres programados en el campo «ldentificador
del médulo» (ver: pestafia «Monitorizacion» p. 47).
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[J SIMULACION DE CENTRAL RECEPTORA

M Almacenamiento de eventos en bufer

Simulacion de central receptora Central receptora 1 (ST1) Central receptera 2 (ST2)

Formate de moniterizacidn
[ Obtener identificador automaticamente [ Obtener identificador automaticamente
[ Sustituir identificador obtenido [ Sustituir identificader obtenido

Mdmero de teléfono de central receptora

PUERTA G5 Ajustes propios IEI Ajustes propios IEI
Duracién de confirmacidn -0 +  ms -0 + ms
ORIZACION Demora de confirmacidn 514 ms ms
MOTIFICACIONES [ Convertir 0 en A en el identificador [ Convertir 0 en A en el identificador
CONVERTIDOR DE EVENTO! [ Convertir A en 0 en el identificador [ Convertir A en 0 en el identificador
CONTROL SMS/DTMF [ Convertir 0 en A en el evento [ Convertir 0 en A en el evento
o el Ede [ Convertir A en 0 en el evento [ Convertir A en 0 en el evento

Fig. 40. Pestana «Simulacion de la central».

Numero de tel. de la central: nimero al seleccionar el cual por el dispositivo conectado
a la salida de la linea telefénica, el médulo recibira los codigos de evento. Si en el modulo
esta activada la opcion «Monitorizacion» (p. 46), el mddulo podra retransmitir los codigos
recibidos a la central receptora de alarmas. La forma de su envio debe definirse
seleccionando los correspondientes canales de monitorizacion (ver: «Prioridad de
monitorizacion» p. 49).

i El numero programado debe ser irrepetible y no puede coincidir con ningun otro
programado en el moédulo.

[Confirmacidén]: forma de configurar los parametros «Duraciéon de confirmacién» y «Demora
de confirmacion SIA».

Ajustes propios: puedes configurar los parametros manualmente.

Ajustes tipicos: parametros se configuran de forma automatica segun los requisitos del
formato de monitorizacion seleccionado («Formato de monitorizaciény).

[central de alarma]: parametros se configuran de forma automatica segun los requisitos
de la central de alarma seleccionada.

Duracion de confirmacién: duracion de la sefial generada por el modulo para confirmar
la recepcion del evento por la central de alarma. El valor introducido debe ajustarse
al formato de monitorizacién seleccionado en la central de alarma. Puedes programar de
0 a 9999 (por defecto: 0 ms). Si programas 0, la duracidon de confirmaciéon quedara
programada segun el estandar del formato seleccionado en la central de alarma.

Demora de confirmacién SIA: tiempo de demora en la confirmacién de la recepcion por
el modulo del evento en formato SIA. El valor introducido debe ajustarse a los ajustes de
la central de alarma. Puedes programar de 0 a 9999 (por defecto: 0 ms). Si programas 0,
la demora en la confirmacién de la recepcidon quedara programada segun el estandar del
formato SIA.

Conversion

Para los eventos en el formato Ademco Express y Contact ID puedes seleccionar
las siguientes opciones:
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Convertir 0 en A en el identificador: si la opcion esta activada, el médulo convierte 0 en A
en el identificador del evento enviado a la central receptora.

Convertir A en 0 en el identificador: si la opcién esta activada, el modulo convierte A en 0
en el identificador del evento enviado a la central receptora.

Convertir 0 en A en el evento: si la opcion esta activada, el moédulo convierte 0 en A
en el codigo de evento enviado a la central receptora.

Convertir A en 0 en el evento: si la opcion esta activada, el modulo convierte A en 0
en el codigo de evento enviado a la central receptora.

Informaciones
Modo/Estado de linea tel.: informacion referente al control de la salida de la linea telefénica.

Datos de linea telefénica: informacién referente a qué datos se estan actualmente
obteniendo del dispositivo conectado a la salida de la linea telefonica.

8.11 Monitorizacion

El médulo puede enviar los cédigos de evento a la central receptora por medio de
las siguientes rutas de transmision:

e GPRSI/LTE (por medio de la tarjeta SIM 1/SIM 2),

e mensaje SMS (el mdédulo no recibe la confirmacién de la recepcidén de los cédigos de
evento),

e canal de voz GSM (en vista de las interferencias que pueden ocurrir durante el envio de
los codigos de evento no se recomienda usar esta ruta de transmisién),

e red Ethernet (opcionalmente, mediante el médulo GSM-X-ETH)
e red PSTN (opcionalmente, por medio del médulo GSM-X-PSTN).

La conexién del elemento opcional GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN al médulo permite realizar
la monitorizacién doble (Dual Path Reporting), segun la norma EN 50136.

Si la opcion «Almacenamiento de eventos en bufer» no esta activada, los eventos
recibidos por el modulo de la central de alarma conectada a la salida de la linea
telefénica analogica tendran mayor prioridad que los eventos generados por el modulo
y sus codigos se enviaran a la central receptora de alarmas primeros.

Monitorizacion: si la opcion esta activada, el médulo puede enviar los cédigos de evento
ala central receptora de alarmas. La opcion corresponde a los eventos recibidos por
el moédulo desde el dispositivo conectado a la salida de la linea telefonica y a los eventos
generados por el modulo.

Forma de monitorizacion: forma de enviar los cddigos de evento a las centrales receptoras
de alarmas:

Solo central receptora 1: codigos de evento se enviaran sélo a la central receptora 1.
Soélo central receptora 2: codigos de evento se enviaran sélo a la central receptora 2.

Central receptora 1 y central receptora 2: codigos de evento se enviaran a ambas
centrales receptoras (el moédulo debera recibir la confirmacion de haber recibido
el cédigo por parte de ambas centrales receptoras de alarmas).

Central receptora 1 o central receptora 2: modulo intentara enviar el cédigo de evento
a la central receptora 1 y en caso de fallo, a la central receptora 2.

Prueba de conexidén con la central receptora 2 en vez de la central receptora 1: si
la opcidn esta activada y durante la prueba de conexidén el médulo no podra conectarse
con la central receptora 1, realizara la prueba de conexion con la central receptora 2.
La opcidon puede activarse si para ambas centrales receptoras en el campo
«Formato/Protocolo IP», esta seleccionado el formato SIA-IP (ver: p. 47).
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] MONITORIZACION

DATOS Forma de monitorizacién 56lo central receptora 1 |z|

EQUIPO Central receptora 1 (ST1) Central receptora 2 (5T2)
Formato de moniterizacién CiD E| ClD |E|
ENTRADAS
Identificador del médulo 0001 0002
SENEE Formato/Protocolo IP SATEL [+] e [7] SATEL [+] 7o [+]
Direccién / puerto del servidor 1 (C1) -0 + -1 +
Direccién/puerto del servidor 2 (C2) -1 + -1 +
Avanzados
Monitorizacion SMS
Monitorizacion AUDIO Mam.tel. 1(C1)
Nirmn.tel. 1(C2)

Prioridad de monitorizacidn

Asignacion de eventos del méadule

Codigos de evento de las entradas

Cadigos de evento de las salidas

Asignacion de eventos del médulo

Cadigos de evento de la comunicacién

Fig. 41. Pestafia «Monitorizacién».

Central receptora 1 (CR1) / Central receptora 2 (CR2)

Formato de monitorizaciéon: formato de los cddigos de evento que se enviaran a la central
receptora de alarmas. Los formatos disponibles son los siguientes: SIA, CID,
AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz con
paridad. Si en el mddulo esta activada la opcion «Simulacion de central» (p. 44), el campo
no podra editarse. En el campo se mostrara la informacién sobre el formato seleccionado
en la pestafa «Simulacion de la central» («Formato de monitorizacién» p. 44).

Identificador del médulo: secuencia de caracteres que permite que la central receptora de
alarmas sepa de donde provienen los eventos enviados. En caso de formato Contact ID,
la secuencia consta de 4 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F). En caso de
formato SIA, la secuencia consta de 6 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F).

Formato/Protocolo IP: en caso de la monitorizacion por medio de la red celular o Ethernet,
hay que definir:

— formato: SATEL o SIA-IP (norma SIA DC-09).
— protocolo: TCP o UDP.

Direccién/Puerto del servidor 1/2 (Ch1)/(Ch2): en caso de la monitorizacion por medio de
la red celular y Ethernet, hay que definir:

— direccién de la central receptora: Puedes introducir la direccion IP o el nombre de
dominio.

— numero del puerto usado para la comunicacion entre el modulo y la central receptora,
durante la monitorizacion. Puedes introducir de 0 a 65535.
Monitorizacion AUDIO
N° de tel. 1 (Ch1l): numero de teléfono de la central receptora para la monitorizacién AUDIO
por medio de canal de voz GSM.

N° de tel. 2 (Ch2): numero de teléfono de la central receptora de alarmas para
la monitorizacion AUDIO por medio de la red PSTN. La monitorizacién a través de la red
PSTN es posible si el médulo GSM-X-PSTN esta instalado.
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Avanzados

Clave SATEL de central receptora: secuencia de caracteres que sirve para encriptar
los datos que se envian a la central receptora por medio de la red celular y Ethernet en
formato SATEL. Puedes introducir hasta 12 caracteres alfanuméricos (cifras, letras,
signos especiales). Si deseas introducir 24 caracteres hexadecimales (cifras o letras
de A a F), activa la opcion «hex».

Clave ETHM/GPRS: secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo para las
necesidades de la monitorizacion por medio de la red celular y Ethernet en formato
SATEL. Puedes introducir hasta 5 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos
especiales). Si deseas introducir 10 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F),
activa la opcidon «hex».

Identificador SIA-IP: secuencia de caracteres que sirve para identificar el médulo para las
necesidades de la monitorizacion en formato SIA-IP. Puedes introducir hasta 16
caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F).

Clave SIA-IP: secuencia de caracteres que sirve para encriptar los datos enviados en
formato SIA-IP. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanumeéricos (cifras, letras, signos
especiales). Si deseas introducir 32 caracteres hexadecimales (cifras o letras de A a F),
activa la opcion «hex».

Prefijo de la cuenta (L) / Numero del destinatario (R): secuencia de caracteres que sirve
para ampliar el alcance de identificacion del moédulo para las necesidades de
la monitorizacién en formato SIA-IP. Puedes introducir 6 caracteres hexadecimales (cifras
oletrasde AaF).

Prueba de conexion con ambos servidores: si la opcidon esta activada, el modulo realizara
la prueba de conexion con ambos servidores de la central receptora de alarmas.
La opcion corresponde al formato SIA-IP.

Control cada...: en caso de monitorizacion en formato SIA-IP, es posible que se envie, en
determinados intervalos de tiempo, una transmision adicional con el objetivo de controlar
la conexion con la central receptora de alarmas. Puedes programar el numero de dias,
horas, minutos y segundos entre las transmisiones. Si introduces s6lo ceros la transmision
de prueba no se enviara.

Prueba de conexion con el servidor 2 en vez del servidor 1: si la opcion esta activada
y durante la prueba de conexion el modulo no podra conectarse con el servidor 1 de
la central receptora, realizara la prueba de conexion con el servidor 2 (segun los ajustes
previstos para las pruebas del servidor 1). La opcion corresponde al formato SIA-IP.

Tiempo de transmisién segun: manera de configurar los parametros «Control cada
(Servidor 1)» y «Control cada (Servidor 2)».
DP1 / DP2 / DP3 / DP4: parametros se configuraran de manera automatica de acuerdo
con los requisitos de la norma EN 50136-1 para Dual Path Reporting.
OTROS: puedes configurar los parametros manualmente.

Estas opciones son disponibles si la opcidon «Prueba de conexion con ambos servidores»
esta activada.

Control cada... (Servidor 1) / Control cada... (Servidor 2): numero de dias, horas,
minutos y segundos entre las pruebas de conexién con los servidores. Los campos se
muestran si la opcion «Prueba de conexion con ambos servidores» esta activada.

Encriptar: si la opcion esta activada, los datos que se envian se encriptan, y ademas, junto
con el codigo de evento se envian la fecha y la hora (la central receptora puede
programar la fecha y la hora en el modulo). La opcién corresponde al formato SIA-IP.

Enviar fecha y hora: si la opcion esta activada, junto con el cédigo de evento se envian
la fecha y la hora (la central receptora de alarmas puede programar la fecha y la hora en
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el modulo). La opcion corresponde al formato SIA-IP. La opcidn es disponible si esta
activada la opcion «Encriptar».

Enviar direcciéon MAC: si la opcion esta activada y los codigos de evento se envian
a la central receptora por medio de la red Ethernet, junto con el codigo se envia
la direccion MAC. La opcion corresponde al formato SIA-IP.

Monitorizacion SMS

Monitorizacion SMS, num. de tel.: numero de teléfono de la central receptora para
la monitorizacién SMS.

Formato SMS: formato de los mensajes SMS para la monitorizacion SMS. Debe ser definido
segun los requisitos de la central receptora de alarmas. El formato del mensaje SMS
programado por defecto en el modulo, corresponde a los ajustes por defecto de la central
receptora STAM-2 (version del programa 1.2.0 o mas actual) para el formato Contact ID.

La central STAM-2 y el convertidor SMET-256 no son compatibles con los mensajes
SMS en formato SIA. Un mensaje SMS enviado por el médulo en formato SIA tiene
la siguiente forma: #ID|CODIGO (donde ID es un identificador que tiene de 4 o 6
caracteres y CODIGO es el codigo de evento recibido).

Prioridad de monitorizacion

Prioridad de monitorizacion: en caso de fallo del envio del codigo de evento a la central
receptora por una ruta de transmision, el modulo podra servirse de otra ruta de
transmision. Hay que definir la prioridad segun la cual el médulo empleara las diferentes
rutas de transmisién. El envio satisfactorio del evento a la central receptora pondra fin
al proceso (a excepcion de las transmisiones de prueba si la opcidn «Enviar transmisiones
de prueba por todas las rutas» esta activadad). Para cada una de las rutas de transmision
puedes definir:

Ch1l / Ch2: si la opcidn esta activada, el moédulo intentara enviar el cédigo de evento
a la direccion del servidor. Si seleccionas el envio a ambos servidores, el envio
satisfactorio del evento a la primera direccion interrumpira el proceso, a excepcion de
las transmisiones de prueba, si la opcion «Enviar transmisiones de prueba por todas las
rutas» esta activada. EI modulo intentara entonces enviar el cédigo de evento a ambos
servidores.

Tiempo: tiempo maximo durante el cual el médulo intentara enviar el codigo de evento
a las direcciones seleccionadas. Si no consigue enviar el cédigo de evento en dicho
tiempo, el médulo cambiara la direccion por otra y posteriormente cambiara la ruta por
la consecutiva de la lista.

Tiempo de suspension: tiempo de suspension de la monitorizacion en caso de que los
intentos de enviar el cédigo de evento por todas las rutas de transmisién previstas fallen.
El médulo volvera a intentar establecer la conexion con la central receptora al cabo de
este tiempo o en el momento de ocurrir un evento nuevo. Puedes programar 30 minutos
como maximo (por defecto: 1).

Numero de intentos: numero de intentos de enviar el cédigo de evento al servidor de
la central receptora seleccionado para la respectiva ruta de monitorizacién. Al agotar
el numero de intentos el médulo intentara enviar el codigo de evento por otra ruta. Puedes
programar de 1 a 100 (por defecto: 3).

El médulo usara soélo las rutas de transmision para las cuales ha sido definida
la prioridad (se encuentran en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de
transmision).

En caso de la monitorizacion SMS, el modulo no recibira las confirmaciones de
la recepcion de los codigos de evento por la central receptora de alarmas, por tanto,
esta ruta de transmisién debe usarse como ultima.
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El cambio de una tarjeta SIM a otra requiere tiempo (entre otros, en vista del tiempo
necesario para acceder a la red), por tanto, es mejor usar primero todas las rutas de
transmision disponibles para una tarjeta SIM.

En el cambio de una tarjeta SIM a otra influyen los parametros « Tiempo de bloqueo»
y « Tiempo de vuelta» ( ver: «GSM» p. 33).

Enviar transmisiones de prueba por todas las rutas: si la opcion esta activada,
la transmision de prueba se enviara por todas las rutas con la prioridad definida (las rutas
incluidas en la lista que define la prioridad de uso de las rutas de transmision). Si la opcion
esta desactivada, en el momento del envio exitoso del cédigo de evento a la central
receptra de alarma por medio de una de las rutas se interrumpira el proceso.

Asignacién de eventos del médulo

Define cuales de los eventos deben enviarse a la central receptora 1 y cuales de ellos
a la central receptora 2. El cédigo de evento referente al médulo se enviara a la central
receptora sélo cuando esté seleccionado el campo situado al lado de la descripcion del
evento. Debes ajustar la asignacién de los eventos a la forma del envio de los cédigos
seleccionada en el campo «Forma de monitorizacion» (ver: p. 46).

Cadigos de evento de entradas / salidas / médulo / comunicacion

Puedes definir los cddigos de evento que se enviaran a la central receptora para los eventos
referentes a las entradas, a las salidas, al médulo y a la comunicacion. Para cada uno de los
eventos puedes definir los codigos en tres formatos:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz con
paridad]; introduce 2 caracteres (cifras o letras de A a F). El codigo de evento debe ser
igual que el codigo programado para el evento en la central receptora.

SIA: selecciona el codigo de evento compatible con el formato SIA por medio del editor de
cbdigos. La ventana del editor de cédigos se abre al presionar en |- |,

Contact ID: selecciona el cédigo de evento compatible con el formato CID por medio del
editor de codigos. La ventana del editor de cddigos se abre al presionar en |- |.

8.12 Notificaciones

El médulo puede notificar los eventos por medio de:

e mensajes de voz. Los mensajes de voz que van a usarse para realizar las notificaciones
deben guardarse en el médulo por medio del programa GX Soft.

e mensajes SMS/push. Los contenidos de los mensajes a través de los cuales se
realizaran las notificaciones deben guardarse en el mdédulo por medio del programa
GX Soft.

e servicio CLIP. El médulo notificara un evento llamando a los numeros de teléfono
programados y descolgando automaticamente al cabo de 15 segundos como maximo.
El CLIP permite que las notificaciones se realicen sin incurrir en costes. Si el numero de
teléfono del modulo aparece en la pantalla, quiere decir que el modulo esta notificando
un evento.

Notificar: si la opcién esta activada, el mdédulo podra notificar los eventos referentes
al modulo.
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M NOTIFICACIONES

[ Prioridad de notificaciones [] Tonos de notificaciones [] Transmisién de prueba con estado del médulo

GSM-X LTE (1) M Aradir prefijo SMS/push
Evento Push T T2 73 T4 T3 T6 T7 T8 Mensaje SM5/push Mensaje de voz
Viclacién Entrada 1 2:Violacién  sc sc 2
Violacién Entrada 1 finalizada 3: Restauraci..
Violacién Entrada 2 2 Violacién
Viclacién Entrada 2 finalizada 3: Restauraci...
Violacién Entrada 3 2: Violacidn
Violacion Entrada 3 finalizada 3: Restauraci...
_ Violacion Entrada 4 2: Violacién
Viclacién Entrada 4 finalizada 3: Restauraci..
Violacién Entrada 3 2: Violacién
Viclacién Entrada 3 finalizada 3: Restauraci..
Viclacién Entrada & 2: Violacién
Viclacién Entrada 6 finalizada 3: Restauraci..
Violacién Entrada 7 2 Violacién
Viclacién Entrada 7 finalizada 3: Restauraci...
Violacién Entrada 8 2: Violacidn
Violacién Entrada 8 finalizada 3: Restauraci...
Activar Salida 1 4: Control de...
Desactivar Salida 1 4: Control de...

OPCIONES

Fig. 42. Pestana «Notificaciones».

Gestion de notificaciones

Prioridad de notificacién: si la opcion esta activada y la conexién telefonica del dispositivo
conectado a la salida de la linea telefénica esta en curso y entonces ocurrirda un evento
del cual el médulo debe notificar, la conexidn quedara interrumpida. Si la opcion esta
desactivada, la notificacion se realizara no antes que al finalizarse la conexién del
dispositivo conectado a la salida de la linea telefénica.

Sonidos de notificacion: si la opcion esta activada, el modulo, notificando el evento,
generara cada 2 segundos una secuencia de sonidos segun el cuadro de abajo (donde:
punto es un sonido corto, raya es un sonido largo).

Evento Secuencia de sonidos

Violacién de entrada 1 .

Final de la violacion de entrada 1 —
Violacién de entrada 2 X

Final de la violacion de entrada 2 —ee
Violacién de entrada 3 coe
Final de la violacion de entrada 3 —eee
Violacion de entrada 4 oo
Final de la violacion de entrada 4 )
Violacién de entrada 5 ceces
Final de la violacion de entrada 5 —sccee
Violacion de entrada 6 ceccce
Final de la violaciéon de entrada 6 —eeccnce

Violacion de entrada 7 cecccee
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Evento Secuencia de sonidos

Final de la violacion de entrada 7
Violacion de entrada 8

Final de la violacion de entrada 8
Salida 4 desactivada

Averia de la linea telefénica

Final de la averia de la linea telefénica
Transmision de prueba

Nuevo evento externo

Problema con la transmision a la central
Transmision a la central OK

Averia de la alimentacién AC

Final de la averia de la alimentacion AC
Averia de la bateria

Final de la averia de la bateria

Transmision de prueba con estado del médulo: si la opcidn esta activada, en el mensaje
SMS de la notificacién del evento «Transmision de pruebax» esta incluida la informacion

sobre el estado del médulo.

Gestion de los mensajes de voz

Puedes gestionar los mensajes de voz para los eventos de los cuales debe informar

el médulo.

haz un clic para abrir la ventana de ajustes. En la ventana puedes seleccionar
la fuente de la cual se grabaran los mensajes o el sintetizador de habla instalado
en el ordenador, necesario para convertir el texto.

De la pagina www.microsoft.com puedes descargar el sintetizador de habla Microsoft

Speech Platform 11. Se requiere la instalacion de los archivos:
— SpeechPlatformRuntime.msi (version x86, es decir, de 32-bits),
— MSSpeech _TTS xx-XX_yyyy.msi (donde xx-XX es idioma, e yyyy es voz).

haz un clic para guardar los mensajes de voz en el moédulo.

haz un clic para leer los mensajes de voz del modulo.

haz un clic para convertir el texto del mensaje en mensajes de voz.

haz un clic para escuchar el mensaje de voz seleccionado.

haz un clic para grabar el mensaje de voz.

haz un clic para parar la grabacion / escucha del mensaje de voz seleccionado.

haz un clic para importar el archivo de tipo .WAV que se usara como mensaje de

VOz para un evento seleccionado.

haz un clic para eliminar el mensaje de voz de tipo .WAV seleccionado.



SATEL GSM-X LTE 53

Prefijo SMS

Anadir prefijo SMS/push: si la opcion esta activada, en el campo al lado puedes definir
el prefijo que ira al principio de cada informacién enviada por el modulo en la notificacion
SMS/push. EIl prefijo puede tener el maximo de 32 caracteres (cifras, letras y signos
especiales).

Asignacién de eventos
Evento: descripcion del evento.

Push: categoria del evento. Puedes asignar el evento a una de las siguientes categorias:
1: Alarma / 2: Violacion / 3: Vuelta / 4: Control de salida / 5: Bloqueo de entrada /
6: Diagnostico / 7: Otros / 8: Push a todos. Haz doble clic en el campo o introduce la cifra
delas8.

T1...T8: forma de notificacion seleccionada para dado teléfono (ver: «Usuarios» p. 62):
[campo vacio]: sin notificacion,
s: notificacion por medio de mensajes SMS,
c: notificacion por medio de CLIP,
v: notificacién por medio de un mensaje de voz,
sc: notificacion por medio de mensajes SMS y CLIP.

Haz doble clic en el campo o introduce s, ¢, v 0 sc para definir la forma de realizar las
notificaciones.

SMS/Mensaje push: contenido del mensaje SMS/push. El mensaje puede contener
el maximo de 32 caracteres.

Mensaje de voz: contenido del mensaje de voz. Para convertirlo en el mensaje de voz,

haz un clic en [WAv]. Mira también «Gestion de los mensajes de voz».

Opciones
Usuario: nombre del usuario (ver: «Usuarios» p. 62).

Intentos: numero de intentos de enviar la notificacion realizada por medio de CLIP
al numero de teléfono del usuario (ver: «Usuarios» p. 62). Puedes programar de 0 a 15
(por defecto: 3).

i Si la opcién «Confirmacién» esta desactivada, el médulo realizara sélo una conexion
independientemente del numero de intentos programado.

Confirmacién CLIP: si la opcion esta activada, el usuario debe confirmar la recepcién de
la notificacion CLIP. Para confirmar la recepcion de la notificacion, el usuario debe
contestar la llamada realizada desde el médulo no antes que 10 segundos y no mas tarde
que 20 segundos a partir del momento en que el teléfono empiece a sonar. Una vez
confirmada la recepcién de la notificacion CLIP, el moddulo dejard de realizar
notificaciones.

Confirmaciéon de voz (DTMF): cddigo de 4 cifras por medio del cual el usuario puede
confirmar la recepcion de la notificacién de voz. Para confirmar, el usuario al escuchar
el mensaje debe introducir el cédigo por medio del teclado. La confirmacion de haber
recibido la notificacion de voz hara que el modulo deje de repetirla.

SMS: si la opcion esta activada, al no confirmar el usuario la recepcién de la notificacion
CLIP, a su numero de teléfono llegara un mensaje SMS con el contenido programado
para determinado evento.
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Desactivar las notificaciones al recibir la confirmaciéon

La confirmacién de haber recibido la notificacion CLIP/de voz puede desactivar el envio de
notificaciones a los demas usuarios. Sefala los teléfonos a los cuales no deben enviarse las
notificaciones después de confirmar uno de los usuarios el haber recibido la notificacién.

8.13 Convertidor de eventos

El mdédulo puede enviarles a los usuarios las notificaciones sobre los eventos recibidos de
la central de alarma en forma de cddigos de evento. Las notificaciones pueden realizarse por
medio de:

e mensajes SMS/push. Los contenidos de los mensajes a través de los cuales se
realizaran las notificaciones deben guardarse en el modulo por medio del programa
GX Soft.

e servicio CLIP. El mdédulo notificara un evento llamando a los numeros de teléfono
programados y descolgando automaticamente al cabo de 15 segundos como maximo.
El CLIP permite que las notificaciones se realicen sin incurrir en costes. Si el numero de
teléfono del modulo aparece en la pantalla, quiere decir que el médulo esta notificando
un evento.

Puedes indicar 32 eventos los cuales te notificara el médulo.

Convertidor de eventos: si la opcion esta activada, el médulo puede notificar a los usuarios
los eventos recibidos de la central de alarma.

Anadir detalles de evento al SMS: si la opcidn esta activada, el mensaje SMS enviado por
el médulo después de recibir el cédigo de evento, automaticamente incluira el numero de
la particion en la cual ha ocurrido el evento y el numero de usuario o el numero de zona
que originoé el evento en cuestion. La opcidn corresponde sélo a los cédigos de evento en
formato Contact ID.

Ident.: identificador que debe ir delante del cédigo de evento para que el modulo notifique
el evento. Para el formato 4/2 o Contact ID puedes introducir 4 caracteres (cifras o letras
de A a F). Para el formato SIA puedes introducir 6 caracteres. Si no lo programas,
independientemente del identificador que vaya delante del cédigo de evento, su recepcion
generara el envio del mensaje.

Formato: formato en el cual debe recibirse el codigo de evento para que el médulo notifique
el evento. Puedes elegir 4/2, Contact ID o SIA. Haz doble clic para cambiar el formato.

CODIGO: codigo de evento cuya recepciéon generard la notificacién del evento. Para
el formato 4/2 introduce 2 caracteres (cifras o letras de A a F). Para el formato Contact ID
o SIA puedes hacer uso del editor de codigos. La ventana del editor de cédigos la puedes
abrir haciendo un clic en L | accesible en el campo «Evento».

Z/M/U: namero de zona/maddulo/usuario que debe estar incluido en el cédigo recibido para
que el modulo notifique el evento. El campo corresponde a los formatos SIA y Contact ID.

R: opcion corresponde al formato Contact ID. Si esta activada, el codigo de evento recibido
se refiere al final del evento o al armado. Si esta desactivada, el codigo de evento recibido
se refiere unicamente al nuevo evento.

Evento: descripciéon del evento. Campo corresponde a los formatos SIA y Contact ID.
Se completara automaticamente al introducir el codigo de evento en el campo
«CODIGOv.

Push: categoria del evento. Puedes asignar el evento a una de las siguientes categorias:
1. Alarma / 2: Violacidon / 3: Vuelta / 4: Control de salida / 5: Bloqueo de entrada /
6: Diagnéstico / 7: Otros / 8: Push a todos. Haz doble clic en el campo o introduce la cifra
delas.
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T1...T8: forma de notificacion seleccionada para dado teléfono (ver: «Usuarios» p. 62):
[campo vacio]: sin notificacion,
s: notificacion por medio de mensajes SMS,
c: notificacion por medio de CLIP,
sc: notificacion por medio de mensajes SMS y servicio CLIP.

Haz doble clic en el campo o introduce s, ¢, v 0 sc para definir la forma de realizar las
notificaciones.

SMS/Mensaje push: contenido del mensaje SMS/push que se enviara al recibir el cédigo de
evento seleccionado. El mensaje puede tener 32 caracteres como maximo.

[] CONVERTIDOR DE EVENTOS [ Afadir detalles de evento al SMS
DATOS Ident.  Formato CODIGO Z/M/U R EVENTO Push T T2 T3 T4 75 T6 T7 T8 Mensajes SMS/push
0000 472 00
o000 42 00
o000 42 00
o000 42 00
o000 42 00
o000 42 00
0000 4/2 00
0000 442 00
0000 4/2 00
10 0000 4/2 00
11 0000 472 00
12 0000 42 00
130000 472 00
140000 472 00
15 0000 472 00
16 000D 442 00
17 0000 4/2 00
18 0000 472 00
19 0000 42 00
20 0000 42 00
21 0000 42 00
22 0000 42 00
SLARIS 22 0000 42 o

[T R T - B )

Oo0o0ooooooooooooooooononn

Fig. 43. Pestafia «Convertidor de eventos».

8.14 Control SMS/DTMF

Es posible controlar el médulo por medio de los mensajes SMS con sus respectivos
comandos de control y por medio del teclado del teléfono (cédigos DTMF) del cual habia
sido establecida la conexién con el médulo. Los mensajes SMS deben enviarse al numero
de la tarjeta SIM actualmente usada.

Num. para controlar desde el dispositivo conect. localmente: codigo que activa
la funcion de control local DTMF. Puedes introducir el maximo de 16 cifras. Al introducir
el codigo por medio del teclado del teléfono conectado a la salida de la linea telefénica,
sera posible controlar el médulo (ver: p. 66).

Confirmar el control SMS: si la opcion esta activada, al recibir un SMS con el comando de
control, el médulo confirmara su recepcion enviando un SMS de vuelta con el estado del
modulo.

Funciéon SMS: funcién activada al recibir el comando/cédigo de control.
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Mumero de telefono para el control local [ Confirmar control SMS
DATOS Funcidn SM5 Comando 5M5 DTMF
Cambiar a 5IM 1 ~

EQUIPC Cambiar a 5IM 2
Carnbiar tiempo de transmisidn de prueba
Camnbiar ndmero de teléfono de usuario 1
Carnbiar ndmero de teléfono de usuario 2
Cambiar ndmero de teléfono de usuario 3
Carnbiar ndmero de teléfono de usuario 4
Carnbiar ndmero de teléfono de usuario 3
COMUNICACIO Cambiar nimero de teléfono de usuario &
Cambiar nimero de teléfono de usuario 7
Carnbiar ndmero de teléfono de usuario 8
Activar Salida 1 por tiempo
OMITORIZACIO Activar Salida 2 por tiempo
Activar Salida 3 por tiempo
Activar Salida 4 por tiempo

FANEEE BEEIETEY Carnbiar Salida 1

Cambiar Salida 2

Cambiar Salida 3

Carnbiar Salida 4
ATOS Inicio de transmision de prueba
L A TR Establecer conexién con el servidor SATEL

Finalizar conexidn con el servidor SATEL W

Fig. 44. Pestafa «Control SMS/DTMF»

Comando SMS: comando de control cuyo envio en un SMS activara la funcidn

seleccionada. Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos salvo el espacio
(cifras, letras, signos especiales). En caso de ciertas funciones, el mensaje SMS enviado
debe tener una determinada forma:

Enviar cédigo USSD-SIM 1/SIM 2: permite, por ejemplo, verificar el estado de la tarjeta

SIM instalada en el médulo. EI mensaje SMS enviado al mdodulo debera tener
la siguiente forma: «XXXXXX=Yyyy.» O «XXXXXX=yyyy=» (donde «XXXXxXx» es
el comando de control, «yyyy» es el cddigo USSD usado por el operador de la red
celular). EI médulo realizard el codigo USSD incluido en el comando y reenviara
la respuesta obtenida por parte del operador al numero de teléfono del cual habia sido
enviado el comando de control.

Cambiar tiempo de transmision de prueba: permite programar los intervalos de tiempo

segun los cuales se enviaran las transmisiones de prueba. El mensaje SMS enviado
al médulo debera tener la siguiente forma: «xxxxxx=M» o0 «xxxxxx=H:M» (donde
«xXxxxxx» es el comando de control, «M» es el numero de minutos entre las
transmisiones, «H:M» es la hora con los minutos a la que la transmision se realizara
una vez al dia (introduce la hora universal GMT)).

Cambiar teléfono de usuario 1...8: permite programar el numero de teléfono del usuario.

El mensaje SMS enviado al modulo debera tener la siguiente forma: «xxxxxx=yyyy.»
0 «XXXXXX=Yyyy=» (donde «xxxxxx» es el comando de control, «yyyy» es el nuevo
numero de teléfono del usuario). Se recomienda que el numero de teléfono vaya
precedido por el prefijo de pais (+48 para Polonia).
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El contenido de los comandos de control debe ser distinto.

El contenido de un comando de control no puede estar incluido en el contenido de
otro comando de control.

No se recomienda el uso de las funciones avanzadas disponibles gracias al servicio
USSD cuando en respuesta al codigo introducido se muestre el menu.

El comando que controla el envio de los cédigos USSD puede usarse para el envio de
los mensajes SMS a través del modulo. EI mensaje SMS enviado al modulo debera
tener la siguiente forma: «xxxxxx=teléfono:contenido=», donde: «XXXXXX» €S
un comando de control, «teléfono» es el numero de teléfono al cual el moédulo enviara
el mensaje SMS y «teléfono» es el contenido del mensaje.

DTMF: cddigo de control que podra introducirse al establecer la conexion con el modulo por
medio del teclado del teléfono para activar la funcion seleccionada. El codigo debe tener
4 cifras.

Los tonos DTMF durante el envio pueden distorsionarse y dificultar el control.

La estructura de ciertos teléfonos requiere la activacion de la funcion que realiza
el control DTMF.

8.15 Control CLIP

Es posible controlar las salidas del médulo a través del servicio CLIP.

Cualquier teléfono

Puedes programar de qué forma las salidas del médulo podran controlarse por medio de
CLIP desde cualquier numero de teléfono.

El médulo no tratara los numeros de la lista «Numeros de teléfono adicionales» ni los
numeros de teléfono de usuarios como cualquier nimero de teléfono.

Usuarios

Puedes programar de qué forma las salidas del médulo podran controlarse por medio de
CLIP desde los teléfonos de los usuarios (ver: «Usuarios» p. 62).

Numeros de teléfono adicionales

Puedes programar de qué forma las salidas del médulo podran controlarse por medio de
CLIP desde los numeros de teléfono adicionales.

Numero de teléfono [Filtrar...]: introduce el numero de teléfono o su parte para filtrar
la lista.

Descripcion [Filtrar ...]: introduce la descripcidén del numero de teléfono o de su parte para
filtrar la lista.

Numero de teléfono: puedes programar 64 numeros de teléfono para controlar las salidas
por medio de CLIP. Puedes programar el numero de teléfono entero (con el prefijo de
pais, por ejemplo, +48 para Polonia) o s6lo una parte del numero. Una parte quiere decir
el maximo de 5 caracteres (las cifras consecutivas de cualquier parte del numero de
teléfono con «+» incluido). EI médulo interpretara 6 cifras y mas como numero de teléfono
entero.

Descripcion*: puedes introducir la descripcion de un determinado numero de teléfono.
La descripcion puede tener 32 caracteres como maximo (cifras, letras y signos
especiales). La descripcidn no se guardara en el modulo.
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Control de salida
CLIP-OC1...0C4: salida puede reaccionar a CLIP de una de las siguientes maneras:

- — CLIP no controla la salida.
1: Activar: CLIP activara la salida.
2: Desactivar: CLIP desactivara la salida.

3. Activar por un tiempo: CLIP activara la salida por un tiempo determinado
(ver: parametro «Tiempo de funcionamiento» p. 37).

4: Cambiar: CLIP cambiara el estado de la salida al estado opuesto.

Si para dada salida (p.ej., OC1) programaras varias reacciones diferentes a CLIP de
un unico numero de teléfono (si el numero o su parte programaras en varios versos del
cuadro), entonces en reaccién a CLIP de este numero la salida ird consecutivamente
entrando en cada uno de los estados programados. ElI orden correspondera
a la numeracién de la lista de teléfonos.

Puedes ordenar los datos en el cuadro. Si haras un clic en el encabezamiento de la columna

(p-

ej., «Numero de teléfono») el cuadro quedara ordenado segun los datos de la columna.

En el encabezamiento de la columna aparecera un simbolo informando del orden actual del
cuadro (A: orden creciente, v: orden decreciente).

CLIP inicia transmision de prueba: informacion sobre una reaccion adicional del modulo

a CLIP. Si la opcion esta activada, en respuesta a CLIP el médulo activara adicionalmente
una transmision de prueba. Es posible desactivar la opcidn en la pestafa «Placa
principal» (ver: «CLIP inicia transmision de prueba» p. 41).

CUALQUIER TELEFONO
DATOS CLIP-0C1 CLIP-0C2 CLIP-0C3 CLIP-OC4

e USUARIOS
Usuario CLIP-OC1 CLIP-0C2 CLIP-0C3 CLIP-OC4
T Usuario 1 1: ACTIVAR
T2 Usuario 2
T3 Usuario 3
T4 Usuaric 4
Usuario 3

T3

T6 Usuario &
T Usuario 7
T8

Usuario 8

NUMERQS DE TELEFONO ADICIONALES
MNimero de teléfono Filtrar Descripcion Filtrar
MNimero de teléfone  CLIP-OCT CLIP-0C2 CLIP-0C3 CLIP-OC4 Descripcion *
60762 2: DESACTIVAR = - - A

[ - T I S VR N

Fig. 45. Pestafia «Control CLIP».
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8.16 Transmision de datos

El mddulo puede realizar las conexiones entre la central INTEGRA / INTEGRA Plus
(conectada con el médulo a través del puerto RS-232) y el ordenador con el programa
GUARDX o DLOADX instalado.

Comunicacion INTEGRA - GUARDX

Direccidén del servidor: direccion del ordenador con el programa GUARDX instalado, con
el cual el médulo (conectado con la central INTEGRA / INTEGRA Plus mediante el puerto
RS-232) debe comunicarse sirviendose del protocolo de comunicacién TCP/IP (red celular
o Ethernet). Puedes introducir la direccion IP o el nombre de dominio.

Puerto: numero del puerto en la red usado para la comunicacién con el programa GUARDX.

Cédigo GUARDX: secuencia de 12 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos
especiales) que sirve para encriptar datos durante la comunicacion con el programa
GUARDX. ElI médulo se conectara exclusivamente con el programa que usara el codigo
correcto.

Direccién del servidor del SMS: si la opcidén esta activada, en el mensaje SMS que inicia
la conexion es posible enviar la direccién del ordenador con el programa GUARDX y su
numero del puerto. Si en el mensaje no aparecera direccidn ni numero del puerto,
el modulo usara los ajustes programados.

Comunicacign: INTEGRA-GUARDX
Direccign del servidor
EQUIPO Puerto - 0 +
Clave GUARDX

[ Direccién del servidor del SMS

Comunicacign: INTEGRA-DLOADX
Direccign del servidor
Puerto =] +
Clave DLOADX

[ Encriptar los datos transmitidos

i
r
[}
(=)
r

[ Direccién del servidor del 5MS

Funcién 5M5 Comando SM5
Iniciar INTEGRA-DLOADX por GPRS 5IM 1 2
CONVERTIDCR DE EVENTOS Iniciar INTEGRA-DLOADX por GPRS SIM 2
ST AR E Iniciar INTEGRA-DLOADX por Ethernet
Iniciar INTEGRA-GUARDX por GPRS 5IM 1
Iniciar INTEGRA-GUARDX por GPRS 5IM 2
Iniciar INTEGRA-GUARDX por Ethernet v

Fig. 47. Pestafia «Transmision de datos».

Comunicacion INTEGRA - DLOADX

Direccién del servidor: direccion del ordenador con el programa DLOADX instalado, con
el cual el modulo (conectado con la central INTEGRA / INTEGRA Plus mediante el puerto
RS-232) debe comunicarse sirviéndose del protocolo de comunicacién TCP/IP (red celular
o Ethernet). Puedes introducir la direccion IP o el nombre de dominio.
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Puerto: numero del puerto usado para la comunicacion con el programa DLOADX.

Cédigo DLOADX: secuencia de 12 caracteres alfanuméricos (cifras, letras, signos
especiales) que sirve para encriptar datos durante la comunicacion con el programa
DLOADX. El moédulo se conectara exclusivamente con el programa que usara el codigo
correcto.

Encriptar datos transmitidos: si la opcion esta activada, la transmision de datos entre
el mdédulo y el programa sera encriptada. La opcién debe estar activada.

Direccién del servidor del SMS: si la opcion esta activada, en el mensaje SMS que inicia
la conexion es posible enviar la direccion del ordenador con el programa DLOADX
y su numero del puerto. Si en el mensaje no aparecera direccion ni numero del puerto,
el mdédulo usara los ajustes programados.

SMS

Funciéon SMS: funcion activada al recibir el comando de control. Las funciones sirven para
establecer conexion entre la central de alarma INTEGRA / INTEGRA Plus y el programa
DLOADX / GUARDX por medio del médulo.

Comando SMS: comando de control cuyo envio en un SMS iniciara la comunicacién con
el programa GUARDX / DLOADX con el uso del protocolo de comunicacién TCP/IP (red
celular o Ethernet). Puedes introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos salvo el espacio
(cifras, letras, signos especiales).

El contenido del comando debe ser distinto.

El contenido de un comando de control no puede estar incluido en el contenido de
otro comando de control.

En un SMS puedes contener la direccion del ordenador con el cual debe conectarse
el médulo y el numero del puerto TCP que debe usarse para la comunicacion.

8.17 Actualizacion remota

La actualizacion remota del firmware del mdédulo la posibilita el servidor de actualizacién
«UpServ» que se encuentra en la oferta de SATEL.

Actualizacion remota: si la opcion esta activada, el firmware del médulo puede actualizarse
de forma remota. Si la opcidn esta desactivada, el firmware del modulo puede actualizarse
s6lo de forma local (ver: «Actualizacion local» p.71). La opcion se activara
automaticamente si en el campo «Descargar actualizacién por medio» seleccionaras uno
de los canales disponibles.

Servidor de actualizacion: direccidn del servidor de actualizacion «UpServ». Puedes
introducir la direccion IP o el nombre de dominio.

Puerto: numero del puerto TCP usado para la comunicacion del servidor de actualizacién
«UpServy». Puedes introducir el valor de 0 a 65535 (0O=desactivado).

Verificar actualizacion: puedes elegir cada cuanto tiempo el modulo verificara
la disponibilidad de nuevas actualizaciones del firmware: nunca, cada dia, una vez
a la semana o una vez al mes.

Descargar actualizacion por medio: puedes seleccionar el canal usado para descargar
la actualizacion del servidor:

GPRS: red celular. El canal por defecto, seleccionado automaticamente tras activar
la opcion «Actualizacion remotay.

GSM-X-ETH/GPRS: red Ethernet o red celular. La red Ethernet tiene prioridad. La red
celular se usara en caso de la falta de comunicacion a través de la red Ethernet.

GSM-X-ETH: red Ethernet.
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La seleccion de este canal activara la opcion «Actualizacion remota» si ésta no esta
activada. La comunicacién a través de la red Ethernet es posible si esta instalado
el médulo GSM-X-ETH.

: haz un clic para activar la actualizacién del firmware remota.

Direccidén del servidor de actualizaciéon del SMS: si la opcion esta activada, en el mensaje
SMS que inicia la descarga del firmware desde el servidor de actualizacién, es posible
incluir la direccion del servidor y el numero del puerto. Si en el mensaje no aparecera
direccién ni numero del puerto, el médulo usara los ajustes programados.

Verificar actualizaciéon después del reinicio: si la opcion estd activada, el mddulo,
después de cada reinicio, se conectara con el servidor de actualizacion y verificara
la disponibilidad de nuevas actualizaciones del firmware.

Comandos SMS

Funcién SMS: funcion activada al recibir el comando de control. Las funciones sirven para
la actualizacién remota del modulo.

Comando SMS: comando de control cuyo envio en un SMS activara la funcién. Puedes
introducir hasta 16 caracteres alfanuméricos salvo el espacio (cifras, letras, signos
especiales).

El contenido del comando debe ser distinto.

El contenido de un comando de control no puede estar incluido en el contenido de
otro comando de control.

Si programaras los comandos de iniciar la descarga del firmware pero no programaras
el comando de Iniciar la actualizacion del firmware, la actualizacién iniciara
automaticamente al finalizarse la descarga.

[ ACTUALIZACION REMOTA

Servidor de actualizacién

Puerto -0 +
Verificar actualizaciones Nunca |E|
Descargar actualizaciones por |E|

M Direccién del servidor de actuazliacién del SMS

b Verificar actualizaciones después del reinicio

Comandos SMS

-omesae Funcién SMS Comando SMS
PUERTA G5 Descargar firmware GSM-X aasd
Descargar firmware GSM-X-ETH adasv

Iniciar actualizacien asfab

Fig. 47. Pestafa «Actualizacion remota».
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8.18 Usuarios

Puedes introducir los datos de 8 usuarios. Desde el numero de teléfono de usuario sera
posible controlar el médulo por medio de los mensajes SMS, cédigos DTMF (ver: p. 55),
servicio CLIP (ver: p. 57) y la aplicacion GX Control (ver: p. 63). Al mismo tiempo, el médulo
podra realizar las notificaciones (SMS, CLIP y AUDIO) de eventos al numero de teléfono del
usuario (ver: p. 50).

Usuario: nombre individual del usuario (hasta 16 caracteres).

Numero de teléfono: numero de teléfono del usuario. Puedes programar el numero de
teléfono entero (con el prefijo de pais, por ejemplo, +48 para Polonia) o sélo una parte del
numero. Como parte se entiende el maximo de 5 cifras (las cifras consecutivas de
cualquier parte del numero, incluyendo «+»). EI médulo interpretara 6 cifras y mas como
numero de teléfono entero.

Reenviar SMS: si la opcion esta activada, al numero de teléfono del usuario se reenviaran
los mensajes SMS no identificados, recibidos por el médulo (p.ej., informaciones enviadas
por el operador de la red celular).

e Usuario MNimere de teléfono Reenviar SMS

Usuario 1 B07620448

e e’

Usuario 2

o

Usuario 3
EMTRADAS T4 Usuario 4
Usuario 3
Usuario &

Usuario 7

OgooooOoooad

# 4 & d

Usuario &

Fig. 48. Pestafia «Usuarios».

8.19 Eventos

En la memoria no volatil del médulo es posible registrar hasta 500 eventos generados por
el modulo o recibidos de la central de alarma.

Eliminar memoria de eventos...: haz un clic para eliminar la memoria de eventos en
el modulo.

Refrescar: haz un clic para refrescar el listado de leventos.

Los eventos se mostraran en el orden desde los mas actuales (arriba) hasta los mas
antiguos (abajo). En las respectivas columnas se presentaran las siguientes informaciones:

N°: nUmero consecutivo del evento.

Fecha: fecha de aparecer el evento en el mddulo/ de guardar el evento de la central
en la memoria del moédulo (ver: «Almacenamiento de eventos en bufer» p. 44).

Hora: hora de aparecer el evento en el moédulo/ de guardar el evento de la central
en la memoria del moédulo (ver: «Almacenamiento de eventos en bufer» p. 44).

Descripcion: descripcion del evento (en caso de los eventos en formato Contact ID o SIA).
Fuente: nombre de la fuente del evento.
Central receptora 1/ Central receptora 2: estado de la monitorizacién:

[campo vacio]: evento no monitorizado,

. . evento esperando al envio a la central receptora,
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+ : transmision de prueba enviada a la central receptora,
- : envio de la transmision de prueba fallido,
* . envio de la transmisién cancelado (p.€j., si la monitorizacién ha sido desactivada),

[nombre de ruta de monitorizaciéon]: evento enviado a la central receptora por una ruta
de transmision indicada.

Ne Fecha Hora Descripcion Fuente Central receptora 1Central receptora 2

>

Identificador  Descripcién

Central receptora 1 000000

Central receptora 2 000000

Nimero de teléfono

Fig. 49. Pestana «Eventos».

9. Aplicacién GX Control

La aplicacion GX Control es una aplicacion movil que permite controlar remotamente
los médulos GSM-X, GSM-X LTE, GPRS-Ay GPRS-A LTE:

e verificar el estado de entradas y salidas,
e bloquear/desbloquear entradas,

e controlar salidas,

e verificar averias,

e revisar memoria de eventos.

La aplicacion, ademas, puede informar sobre los eventos por medio de las notificaciones
push.

La comunicacién entre la aplicaciéon y el médulo esta encriptada.

El numero de teléfono con la aplicacion GX Control debe estar programado
en el modulo en la lista de teléfonos de usuarios (ver: «Usuarios» p. 62).
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Puedes descargar la aplicacién de la tienda de internet «Google play» (dispositivos con
el sistema Android) o «App Store» (dispositivos con el sistema iOS).

Al activar por primera vez la aplicacion aparecera la pregunta si el acceso a la aplicacion
debe protegerse con contrasefia. Cuando definas las reglas de acceso a la aplicacion
apareceran las instrucciones que te ayudaran a configurar los ajustes de la comunicacion
con el médulo. Los ajustes para el nuevo modulo pueden configurarse automaticamente,
o bien, puedes introducirlos manualmente. La figura 50 presenta la pantalla de la aplicacion
GX Control que permite seleccionar la manera de configurar los ajustes de comunicacion.

Anadir por medio del codigo QR

Al presionar el boton se activara el escaner del codigo QR que permitira leer los ajustes de
comunicacion por medio del codigo QR (ver: p. 29).

Si los ajustes de comunicacion se configuraran en un unico dispositivo movil, podran
copiarse facilmente a otro dispositivo movil. Es suficiente mostrar el cdédigo QR
en un dispositivo que tenga ya los ajustes de comunicacién con el médulo configurados
y leer el codigo con otro dispositivo.

vee 2t T Ll LTEw

Nuevo dispositivo

(EzE
P

Afiadir del cédigo QR
B

Descargar automaticamente

Afiadir manualmente

Fig. 50. Aplicacién GX Control (sistema Android): seleccion de la manera de configurar los
ajustes para el nuevo modulo.

Descargar automaticamente

Al presionar el boton aparecera una ventana en la cual habra que introducir el numero de
teléfono celular del modulo nuevo. Los ajustes de comunicacion se descargaran
automaticamente del médulo.
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o0e 2t & LlLTE. ED

Numero IME

Numero ID

Numero de teléfono del usuario

f

< ATRAS [ ] SIGUIENTE >

Fig. 51. Aplicacion GX Control (sistema Android): configuracion manual de los ajustes para
el nuevo médulo.

Anadir manualmente

Permite configurar manualmente los ajustes de comunicacién con el modulo. Aparecera una
ventana (ver: figura 51), en la cual hay que:

e introducir el nombre del mdodulo (permitira identificar el médulo a la hora de usar
la aplicacion),

e introducir el numero IMEI del comunicador celular del moédulo (el nimero individual de
identificacion del teléfono celular),

e introducir el numero ID del mdodulo (el numero individual de identificacion para las
necesidades de comunicacion por medio del servidor SATEL, ver pestafia «Proyecto»
p. 29),

e introducir el numero de teléfono de usuario (el numero programado en el mddulo,
ver pestafia «Usuarios» p. 62),

e seleccionar el icono (facilitara la identificacion del médulo a la hora de usar
la aplicacion).
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10. Control a través del teléfono

GSM-X LTE @
DTMF

control: R-1| T-1

DTMF
CLIP I_I_I

control:
SMS
DTMF
CLIP

Q)

Fig. 52. Control del modulo y de los dispositivos conectados a las salidas del médulo.

10.1 Control a través del teléfono conectado a la salida de la linea
telefénica

Ajustes requeridos

e Programa el codigo que activara el control local del moédulo (el maximo de 16 cifras,
ver: «Num. para controlar desde el dispositivo conect. localmente» p. 55).

e Programa los coédigos de control DTMF para las respectivas funciones de control
(ver: «kDTMF» p. 57).

Control

1. Coge el teléfono y por medio del teclado introduce el cédigo de activacién del control
local del moédulo. EI médulo los confirmara generando 2 sonidos cortos.

2. Por medio del teclado introduce el cédigo de control.

3. Si la funcién se activara, oiras 2 sonidos cortos. Si la funcidn se no activara, oiras
1 sonido largo.

4. Sideseas continuar el control repite las acciones del punto 2.
5. Cuelga para terminar el control.

10.2 Control a través de otros teléfonos

10.2.1 Mediante teclado

Ajustes requeridos
e Programa el parametro «Tiempo de llamada» (p. 31).
e Programa los cédigos de control (ver: «Control SMS/DTMF» p. 55).
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e Sila disponibilidad de control debe limitarse a los teléfonos cuyos numeros:

— han sido programados en el mdédulo para los usuarios (ver: «Usuarios» p. 62), activa
la opcidn «Numeros de teléfono de usuarios» (p. 32).

— se encuentran en la lista de los numeros aceptados (ver: «Numeros de teléfono
aceptados» p. 44), activa la opcion «Numeros de teléfono aceptados (Puerta GSM)»

(p. 32).

Control

1. Llama al numero de teléfono celular del médulo.

2. Al oir 2 sonidos cortos introduce el codigo de control de 4 cifras.

3. Si la funcién se activara, oiras 2 sonidos cortos. Si la funcidbn se no activara, oiras
1 sonido largo.

En caso de cometer error en el momento de introducir el cédigo de control, presiona
en [*] o en [#] y vuelve a introducir el codigo. Tres intentos de introducir el codigo
fallidos, causaran la pérdida de conexién con el médulo.

4. Introduce otros codigos de control o finaliza la conexion.
10.2.2 Mediante mensajes SMS

Ajustes requeridos
e Programa los comandos de control (ver: «Control SMS/DTMF» p. 55).
e Sila disponibilidad de control debe limitarse a los teléfonos cuyos numeros:

— han sido programados en el mdédulo para los usuarios (ver: «Usuarios» p. 62), activa
la opcién «Numeros de teléfono de usuarios» (p. 32).

— se encuentran en la lista de los numeros aceptados (ver: «Numeros de teléfono
aceptados» p. 44), activa la opcion «Numeros de teléfono aceptados (Puerta GSM)»
(p. 32).
e Si el médulo debe confirmar la realizacion del control por medio de mensajes SMS,
programa el numero de teléfono del centro de control de mensajes SMS (ver: «Numeros
de teléfono aceptados» p. 44) y activa la opcion «Confirmar el control SMS» (p. 55).

Control
1. Envia al numero de teléfono celular del médulo un SMS con el comando de control.

El comando de control puede constituir sélo una parte del mensaje SMS pero debe
encontrarse dentro de los primeros 32 caracteres. Gracias a ello, en la memoria del
teléfono puedes guardar el comando de control junto con el comentario y enviar
el conjunto al modulo.

En un mensaje SMS puedes incluir varios comandos de control (deben separarse con
espacios).

2. Al realizar el comando, si la opcion «Confirmar el control SMS» (p. 55) esta activada,
el mdédulo enviara un mensaje SMS con la informacién sobre el estado del médulo:

,OT=2222, IN=??7?7?, LT=?, SIG="?, ??:?? | ??2d??h??m, T1=??, T2=??, T3=?7?, T4=7?7,
T5=77, T6=??, T7=?7?, T8=772
donde:
OT: es la informacion sobre el estado de las salidas [0: salida desactivada; O: salida
activada].

IN: es la informacion sobre el estado de las entradas [i o t: entrada en estado normal;
| o T: entrada violada; b: entrada blogueada].
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LT: es la informacion sobre el estado de la linea telefénica [ok: linea telefénica sin
averia; ??: linea telefonica averiada].

SIG: es la informacion sobre el nivel actual de la sefial que recibe la antena [cifras de
0 a 4].

??7:?? | ??d??h??m: es la informacion referente al tiempo que transcurre entre las
transmisiones de prueba enviadas por el modulo [una vez al dia, p.ej., a las 15:10 /
cada cuantos dias (d), horas (h) y minutos (m)].

T1...T8: es la informacién sobre los numeros de teléfono de los usuarios programados
en el modulo.

10.2.3 Mediante CLIP
A través de CLIP puedes controlar exclusivamente el estado de las salidas.

Ajustes requeridos
e Programa el parametro «Tiempo de llamada» (p. 31).

¢ Introduce los numeros de teléfono desde los cuales sera posible controlar las salidas por
medio de CLIP (ver: «Control CLIP» p. 57).

e Define desde cuales de los numeros de teléfono y como el CLIP podra controlar las
salidas (ver: «CLIP-OC1...0C4» p. 58).

Control

Llama al numero de teléfono celular del modulo y al oir el tono de llamada, descuelga.
El mddulo cambiara el estado de la salida. Si en el mddulo esta activada la opcidn «Enviar
SMS con estado del médulo a CLIP» (p. 33), el médulo enviara a tu numero de teléfono
un SMS con la informacion sobre el estado del médulo.

11. Monitorizacion de eventos en caso de interactuacion con
la central INTEGRA / INTEGRA Plus

Si la central de alarma INTEGRA / INTEGRA Plus debe monitorizar los eventos por medio
del médulo GSM-X LTE:

1. Los puertos RS-232 de la central y del médulo GSM-X LTE deben estar conectados.
2. Activa en la central las siguientes opciones:
Monitorizaciéon: GPRS,
Respuesta: moédem,
Marcacion por tonos,
Sin prueba de la senal tel.,
Sin prueba de contestacion del tel.,
Moédem externo,
Moédem ISDN/GSM/ETHM.
3. Configura en la central los siguientes parametros de monitorizacion:
Formato de transmision,
Direccion del servidor: introduce: gsm-x,
Identificadores.

Las informaciones detalladas sobre la configuracion de la centrales de alarma se
encuentran en los manuales de programacion de las centrales de alarma.
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12. Conversion de mensaje de tipo PAGER en mensajes SMS

El mdédulo conectado al dispositivo con la funcion de envio de los mensajes al sistema de
radiobusqueda, ofrece la posibilidad de conversién de los mensajes de tipo PAGER en los
mensajes SMS.

1. Introduce el numero de teléfono del centro de gestion de mensajes SMS si no habia sido
introducido por el operador en la memoria de la tarjeta SIM (ver: «Numero del centro
SMS» p. 34).

2. Programa el numero de la estacion pager (ver: «Numero de la estacion PAGER» p. 43).

3. Puedes programar el prefijo que debe introducirse antes del numero de teléfono celular
al cual se enviara el mensaje SMS (ver: «Prefijo SMS» p. 43).

12.1 Interactuacion con el dispositivo telefénico DT-1

En el dispositivo telefonico DT-1.:

1. Programa los parametros de la sefal de la estacién del sistema de radiobusqueda segun
el cuadro 1.

Cuadro 1. Parametros de la sefal de la estacion del sistema de radiobusqueda para
el dispositivo telefonico DT-1.

2. Programa los demas parametros necesarios para activar las notificacianes de tipo
PAGER (ver: instrucciones del dispositivo telefénico DT-1).

13. Envio de mensajes SMS desde el teléfono conectado
a la salida de la linea telefonica

El mdédulo permite enviar los mensajes SMS desde el teléfono fijo que genera las sefales
DTMF conectado a la salida de la linea telefénica.

El mdédulo funciona en 2 modos:
1. Numérico:

— cada tecla del teléfono que queda presionada significa la introduccién en el mensaje de
su correspondiente cifra;

— el modo cambia al modo de texto al presionar dos veces la tecla [*].
2. Modo de texto:

— a cada tecla numérica corresponden tres letras (fig. 53);

— al presionar una tecla queda seleccionada la letra del medio;

— al presionar primero la tecla y luego [*] queda seleccionada la letra a la izquierda
de la tecla;

— al presionar primero la tecla y luego [#] queda seleccionada la letra a la derecha
de la tecla;

— para obtener espacio hay que presionar [0];
— para obtener guion hay que presionar [0][*], punto: tecla [1];

— cambio del modo de texto al modo numérico se consigue al presionar las teclas
[0]y [#].
Cuando el médulo estd en modo numérico, al presionar la tecla [#] el mensaje quedara
enviado.
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Q.Z |[ABC|[DEF
1 2 3
GHI |[JKL |[MNO
4 5 6
PRS |[TUV | [WXY

7 8 9

* 0 #

Fig. 53. Asignacion de los caracteres alfanuméricos al teclado del teléfono.

Para enviar un mensaje SMS:
1. Coge el teléfono conectado a la salida de la linea telefonica.

2. Selecciona el numero de la estacion pager programado en el médulo (ver: «Numero de la
estacion PAGER» p. 43) y luego el numero de teléfono al cual debe enviarse el mensaje
SMS. Introduce el numero lo rapido posible sin hacer pausas entre las siguientes cifras.

3. Dos sonidos generados por el modulo confirmaran que el numero ha sido correctamente
recibido. Si no hay confirmacién o aparecera la senal de ocupado, significa que ha
ocurrido un error de marcacion y hace falta volver a iniciar el procedimiento (para que sea
mas facil puedes usar la opcion «Repetir» en la tecla del teléfono).

B

14.

Introduce el contenido del mensaje segun las indicaciones descritas mas arriba.

El mensaje SMS enviado desde el teléfono fijo puede contener el maximo de 62
caracteres alfanuméricos.

El hecho de colgar el teléfono durante la introduccion del texto, interrumpe el proceso
de envio del mensaje SMS.

Reglas de conversién del numero

En caso de realizar las conexiones por medio del teléfono celular del moédulo, el niumero
telefénico recibido desde la central de alarma o el teléfono tradicional, antes de enviarlo
al teléfono celular del médulo, debe convertirse.

1. Durante la marcacién del numero, el mdédulo primero verifica si sus cifras concuerdan
con:

numero de teléfono de la central receptora (ver: s. 45): conversion del numero no tiene
aplicacion,

numero de teléfono para el control DTMF desde el dispositivo conectado localmente
(ver: p. 55): conversion se refiere a las cifras que van después del numero para
el control DTMF,

prefijo FLASH (ver: p. 42): conversion se refiere a las cifras que van después
del prefijo,

numero de la estacion pager (ver: p. 43): conversion se refiere a las cifras que van
después del numero de la estacion pager,

uno de los numeros salientes programados (ver: p. 44): conversion se refiere a las
cifras que van después del numero saliente.
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2. Al cabo de 4 segundos contando a partir de la ultima cifra, el médulo procede a convertir
el numero. El médulo verifica si éste se encuentra en la lista de numeros de teléfono
aceptados (ver: p. 44). Si el numero se encuentra en la lista o la opcidon «Cualquier
numero para GSM» (p.41) esta activada, el numero se considera como correcto
y el médulo realiza la conexién.

15. Actualizacion del firmware del médulo

Durante la actualizacion del firmware, el moédulo no realizara sus funciones
estandares.

Acuérdate de guardar los ajustes del moédulo en el archivo de configuracion antes de
actualizar el firmware.

15.1 Actualizacion local

1. Descarga de la pagina www.satel.pl el programa de actualizacion del firmware del
modulo GSM-X LTE.

2. Conecta el puerto USB MINI-B del modulo con el puerto USB del ordenador.
3. Activa el programa de actualizacién del firmware del modulo.

4. Haz un clic en W‘tr

5. Luego, en la ventana con la pregunta que si deseas continuar la actualizacion del
firmware, haz un clic en «Si». El firmware del médulo quedara actualizado. Si el médulo
GSM-X-ETH esta instalado, su firmware también quedara actualizado.

15.2 Actualizacion remota

1. En el médulo programa los parametros que posibilitan la actualizacion remota del médulo
(ver: «Actualizacién remota» p. 60).

2. Inicia la actualizacion a través del programa GX Soft (ver p. 55) o por medio de mensajes
SMS.

15.2.1 Inicio de actualizacién por medio de mensajes SMS

Los mensajes SMS que inician la descarga y la actualizaciéon del firmware pueden
enviarse solo desde un numero de teléfono autorizado (ver: « Verificacion de numeros
de teléfono (control SMS/DTMF y respuesta a CLIP)» p. 32).

1. Envia al numero de la tarjeta SIM usada actualmente por el mdédulo, un SMS con
el comando de control que inicia la descarga del firmware del servidor de actualizacién
UpServ (ver: «Comando SMS» p. 61). Si en el médulo esta activada la opcidn «Direccion
del servidor de actualizacion del SMS» y quieres que el médulo se conecte con otro
servidor de actualizacion que el previsto por los ajustes del modulo, el mensaje debe
tener la siguiente forma: xxxx=aaaa:pp= (donde «xxxx» es el comando de control,
«aaaa» es la direccion del servidor (direcciéon IP o nombre de dominio) y «pp» es
el numero del puerto).

2. Cuando el nuevo firmware se descargue, el modulo lo notificara con un SMS.

3. Envia un mensaje SMS con el comando de control que inicia la actualizacion del firmware
del modulo (ver: «Comando SMS» p. 61). Si el comando de control que inicia
la actualizacion no esta programado en el modulo, el modulo iniciara el proceso de
actualizacion del firmware automaticamente al terminarse la descarga.

4. Cuando el firmware se actualice, el moédulo lo notificara con un SMS.
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Si los errores del firmware del moédulo imposibilitan su actualizacion, realiza
la actualizacion del firmware en modo de arranque (ver: descripcion de los pins de
RESET p. 12).

16. Restauracion de ajustes de fabrica

1. Haz un clic en la pestafia «Datos» en el programa GX Soft.

2. Haz un clic en «Ajustes de fabrica». Aparecera la ventana con la pregunta que si deseas
recuperar los ajustes de fabrica en el modulo.

3. Haz un clic en «Si».

17. Datos técnicos

GSM-X LTE
NUMEIO A ENradas .......oooiiiiiiiiiiie et e e e e e e et e b e e e e e e eeeenees 8
Numero de salidas: de tiPO OC... . 4
de alimentacion............oooviiiiiiiii 1
Tension de alimentacion .........ccoooo i 12 V DC £15%
Consumo de la corriente en MOd0 A€ ESPEIaA .......cccvvviviiiiiieeeeeeeeeiee e 100 mA
Consumo MAxXimO de 12 COMTIENTE ....ccooeie i 275 mA
Salidas de PO OC .. ... e e e aaaaa 50mA/12V DC
SANAAS AUX ... e 300mA/12V DC
Clase medioambiental seguin ENSO130-5........cccoiiiiiiiiiii e I
Rango de temperaturas de trabajo ............ooovvmiiiiiii i -10...455°C
HUMEAAA MAXIMA .....eiiiii et e e e e e et e e 93+3%
Dimensiones de la placa eleCtroniCa..............oviiiiiiiii i 141 x 70 mm
DIMeNnsiones de 12 Caja..........ccovvviviiiiiiii e 126 x 158 x 46 mm
TS o P 255 ¢
GSM-X-ETH
Consumo de la corriente €N MO0 J& ESPEIA .....cceeeieeeeee e 25 mA
Consumo MAXiMO de 12 COIMIENTE .......ueiiiie e 25 mA
Clase medioambiental segun ENSO130-5.......coooiiiiiiiiii Il
Rango de temperaturas de trab@jO ...............ueuuuuiuiuummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeee -10...+55°C
[ [0 TagT=To F=To I o F= D] 4P TSP 93+3%
Dimensiones de la placa electroniCa..............uuueiiiii i 61 x 51 mm
T 0 PP 25¢
GSM-X-PSTN
Consumo de la corriente €N MO0 0& ESPEIA .....ceeeeeeeeeeeeeeeee e 20 mA
Consumo MAximOo de 12 COITIENTE .........iiiiii e 45 mA
Clase medioambiental segun ENS5OL30-5.......cccooiiiiiiiiiiieee Il
Rango de temperaturas de trabajo ..........ccoovviriiiiiii e -10...455°C
[ [T g =To F=To [ g 0= 4= T 93+3%
Dimensiones de la placa electroniCa.............ccoveeiviiiii i, 61 x 51 mm
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18. Historial de cambios introducidos en el manual

Version del manual de .. ;
; . Cambios introducidos
instrucciones

09/20 e Se ha actualizado el contenido del apartado «Introduccion» (p. 4).
e Se ha actualizado el contenido del apartado «Propiedades» (p. 4).

¢ Se ha actualizado el contenido del apartado «Ejemplos de usos del
modulo» (p. 6).

¢ Se ha actualizado el contenido del apartado «Placa electronica» (p. 12).

e Se ha cambiado la descripcién del funcionamiento de los diodos LED en
el conector RJ-45 (p. 19).

e Se ha agregado el apartado «Médulo telefénico GSM-X-PSTN» (p. 20).

¢ Se ha cambiado la descripcién del campo «Version del firmware
GSM-X-ETH/PSTN» (p. 31).

¢ Se ha cambiado la descripcién del campo «Numero del centro SMS»
(p- 34).

¢ Se ha cambiado la descripcién de la opcion «GSM-X-ETH/PSTN» (p. 35).
¢ Se ha cambiado la descripcién de la opcion «Averia ETH/PSTN» (p. 38).
o Se ha actualizado el contenido del apartado «Monitorizacion» (p. 46).

¢ Se ha cambiado la descripciéon del campo «N° de tel. 2 (Ch2)» (p. 47).

e Se ha cambiado la descripcién de los campos «T1...T8» (p. 53).

e Se ha cambiado la descripcién de los campos «T1...T8» (p. 55).

¢ Se ha cambiado la descripcién del campo «Comando SMS» (p. 56).

e Se ha agregado la descripciéon del comando de control enviando
un mensaje SMS por medio del médulo (p. 57).

¢ Se han agregado los datos técnicos del médulo « GSM-X-PSTN» (p. 72).
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