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Estamos sumamente complacidos de que Ustedes hayan elegido el producto ofrecido
por nosotros. Os deseamos que disfruten de su eleccién y queremos asegurarles que
puedan contar con nuestra asistencia profesional e informacion acerca de nuestros
productos.

La preocupacién de la compafiia SATEL por la proteccion del medio ambiente es
creciente y por lo tanto ha decidido de reducir el volumen del papel utilizado. En lugar
de los manuales de instrucciones gruesos, les ofrecemos una guia rapida para
usuarios. Contiene todo la informacion necesaria para el funcionamiento diario
de la central de alarma. La parte restante del manual esta disponible en nuestra pagina

web ww.satel.eu

La compafia SATEL sp. z 0.0. es fabricante de una variedad amplia de los dispositivos
dedicados para los sistemas de alarmas. Para mas informacién referida a nuestra
oferta acudan, por favor, a la pagina web www.satel.eu o directamente a los puntos de
venta que ofrecen nuestros productos.

Pueden consultar la declaracién de conformidad en www.satel.eu/ce

iCualquier cambio, modificacion y reparacion no autorizado por el fabricante supondran
la anulacion de la garantia!

La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos,
lo cual puede afectar en las modificaciones de su especificacion técnica y los programas.
Para obtener la informacion actualizada acerca de las modificaciones introducidas, visite

nuestra pagina web:
http://www.satel.eu

iATENCION!

El sistema de alarmas no puede prevenir robos o asaltos. Su finalidad es indicar
las situaciones de emergencia. Debe ser instalado por los profesionales cualificados
gue le informaran sobre los principios de su funcionamiento y proporcionaran
un mantenimiento y pruebas regulares.

Les recomendamos que el sistema de alarma deba probarse regularmente para
asegurarse de que reaccione adecuadamente en caso de robo o asalto.

En el manual pueden aparecer los siguientes simbolos:

- nota,
A - advertencia.




1. Gestion del sistema de alarmas mediante el teclado

La compafiia SATEL ofrece los siguientes teclados para las centrales de alarmas VERSA IP:

INT-TSG - teclado cableado con pantalla tactil (gestion de sistema de alarma desde
el teclado INT-TSG esta presentada en el manual de instrucciones proporcionado con
este teclado),

INT-TSH — teclado cableado con pantalla tactil (gestion de sistema de alarma desde
el teclado INT-TSH esta presentada en el manual de instrucciones proporcionado con
este teclado),

VERSA-LCDM - teclado cableado LCD con botones mecanicos,

VERSA-LCDR - teclado cableado LCD con botones mecéanicos y con lector de tarjetas de
proximidad incorporado,

VERSA-LCDM-WRL - teclado inalambrico LCD con botones mecanicos y con lector de
tarjetas de proximidad incorporado,

VERSA-LCD - teclado cableado LCD con botones mecéanicos,
VERSA-LED - teclado cableado LED con botones mecanicos.

INT-TSG VERSA-LCDM / VERSA-LCDM-WRL
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diodo verde — indica estado de particion (cada
particion tiene su propio diodo)
encendido — particion armada

parpadeo — cuenta atras de tiempo de salida
en particion

A

L

diodo amarillo — parpadea cuando el sistema
requiere la atencién del usuario (p.€j.,
a causa de averia) — utilizar funcién

7. ESTADO DE SISTEMA para verificar la causa
del parpadeo del diodo

=

diodo azul — indica modo de servicio
encendido — menU de servicio en este teclado
parpadeante — menu de servicio en otro teclado

)

diodo rojo — indica alarma o0 memoria de
alarma en particion (cada particién tiene su
propio diodo)

La informacion esta presentada durante

2 segundos y repetida:

I [ B [ |- alarmaincendio,
I - o arma intrusion,

Il W W W - alarmade advertencia,
I [ [ |- alarma sabotaje,

WM [T T T1- memoria de alarma incendio,
I | - memoria de alarma intrusion,
Il W[ [T ]- memoria de alarma de

advertencia,
I [ [ [ [ |- memoria de alarma sabotaje.

([ — diodo apagado; Il — diodo encendido)

Teclado LCD

El display LCD la fecha y hora o los simbolos
que presentan el estado de zonas (para cambiar
la informacion presentada, presionar el botén

durante 3 segundos):
b — bypass temporal,
b [parpadeando] — bypass permanente,
D - violacién larga,
X — falta violaciones,
I — como primera activo alarma,
fil — sabotaje (zona tipo 2EOL),
i — violacion,
s — memoria de sabotaje (zona tipo 2EOL),
a — memoria de alarma,
+ — estado normal.

Algunos simbolos no estan presentados cuando
el sistema esta armado.

El instalador selecciona la informacién que debe
visualizarse en el display y define el modo de
retroiluminacién del dispaly.

Teclado LED

30 diodos LED informan sobre el estado de
zonas. Los numeros de diodos corresponden
a los nUmeros de zonas.

La informacién esta presentada durante
2 segundos y repetida:

([T T M - bypass temporal,

([T T I W - bypass permanente,

I [ [ ] - violacion larga,

I Bl [ [ | - falta violaciones,

I W W - como primera activé alarma,

sabotaje (zona tipo 2EOL),

violacion,

— memoria de sabotaje (zona
tipo 2EOL),

— memoria de alarma,

[(ITTTTTTT]- estado normal.

(L] - diodo apagado; l — diodo encendido)

Algunos simbolos no estan presentados cuando

el sistema est4 armado.

Adicionalmente, encima de los diodos esta
presentada la cuenta atrés de entrada y salida
(primera particion — diodos 1-15; segunda
particion — diodos 16-30).
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Armado sin selecionar la particién
[CODIGO] - armado total
[CODIGO] - armado noche
[CODIGO] - armado dia

Desarmado y/o borrado de alarma

[CODIGO] - en ambas particiones
o] [CODIGO] - en particion 1
[CODIGO] - en particion 2

Armado en particion 1
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0 en particién 2

CODIGO] - armado total
CODIGO] - armado noche
CODIGO] - armado dfa
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- armado total en particion 1

- armado noche en particion 1
- armado dia en particion 1

- armado total en particion 2
4] - armado noche en particion 2

- armado dia en particion 2
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0 - armado total en
ambas particiones

0 - armado noche en
ambas particiones

) - armado dia en ambas

particiones

particiones

Verificaciéon rapida del estado de
presionar durante 3 segundos

Activacion de alarma mediante el teclado

alarmaincendio - presionar (¥ @] durante 3 s
alarma péanico -  presionar durante 3's
alarma auxiliar -  presionar durante 3 s

Control rapido de salidas

[boton con cifra] - activacion de salida
[boton con cifra] (¥ @] - desactivacion de salida

Activacion/desactivacion de la sefalizacion

CHIME
presionar durante 3 segundos

[CODIGO] [* &] - entrada en el menu de
usuario donde estan disponibles los siguientes
submendus y funciones:
[1#] Cambio cédigo
[2] Usuarios
[21#] Nuevo usuario.
[22#] Edicion usuario.
[23#] Borrado usuario.
[3#] Elim.avis.tel.
[4] Bypass zonas
[41#] Bps.temporal
[42#] Bps.permanen
[5#] Revis.eventos [s6lo teclado LCD]
[6] Ajustes
[61#] Aplaz.arm
[62#] Reloj
[63#] Timers
[64#] NUmeros tel
[65#] Cdbd.elim.avis.
[7#] Est. sistema
[8#] Control
[9] Tests
[91#] Test zonas
[92#] Test salidas
[93#] Sef. ABAX
[944#] T.transm.manu.
[95#] T.receptora 1
[96#] T.receptora 2
[97#] Ver. central
[98#] Ver. modulos
[99#] Tens.aliment.
[90#] Reinicio sal
[0] Servicio
[00#] Modo de servicio
[01#] Inicio conTEL
[03#]Inicio conUSB
[04#] Fin conUSB
[05#] Acc.de serv.
[06#] Tiempo acceso
[07#] ETHM-1->DloadX

Aplazamiento simple del autoarmado
presionar dos veces
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1.1 Codigos

Es posible gestionar el sistema de alarmas utilizando el teclado después de introducir
el codigo. Solamente algunas funciones pueden ser activadas sin entrar el cédigo.

| Esta prohibido facilitar su cédigo a otras personas.

1.1.1 Cddigos de fabrica

Por defecto, en la central estdn programados los siguientes cédigos:
cddigo de usuario 30: 1111

codigo de servicio: 12345

A

1.2 Tarjetas de proximidad

Los codigos de fabrica deben ser cambiados antes de empezar a utilizar
el sistema de alarma (ver: “Cambio de propio cédigo”).

Los teclados VERSA-LCDR y VERSA-LCDM-WRL estan equipados con un lector de tarjetas
de proximidad. El lector posibilita armar/desarmar y eliminar alarmas utilizando las tarjetas
de proximidad, llaveros u otros transponders pasivos 125 kHz.

El lector en el teclado VERSA-LCDM-WRL funcionara:

— durante 5 segundos desde que el mensaje informando sobre la conexion
desaparecié (el mensaje se visualiza después de que el teclado se active
presionando cualquier botén),

— durante 20 segundos desde que fueron presionados simultaneamente los dos

botones y @.
1.3 Armado

1.3.1 Armado sin seleccionar la particion
Introducir el codigo y después presionar:

- para armar en modo total,
- para armar en modo dia,

4 - para armar en modo noche.
Se armaran las particiones a las que tenemos acceso.

1.3.2 Armado en la particion seleccionada
1. Seleccionar la particion que debe ser armada (presionar uno de los botones: a_J-
particion 1; i - particion 2).

2. Seleccionar el modo de armado (presionar uno de los botones: - armado total;
- armado dia; - armado noche). La retroiluminacion de botones empezara
a parpadear lo cual indica que el codigo tiene que ser introducido.

3. Introducir el codigo.

4. Presionar el botén 0 presionar de nuevo el boton correspondiente al modo de
armado seleccionado.

| Cuando la opcién del armado rapido esta disponible, los pasos 3 y 4 se omitiran.

1.3.3 Armado rapido
El instalador puede permitir que el sistema se arme sin introducir el codigo.
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1. Seleccionar la(s) particion/particiones que debe(n) ser armada(s) (presionar uno de
los botones: - particion 1; - particion 2; Beer | 0(0 @) - ambas particiones).
2. Seleccionar el modo de armado (presionar uno de los botones: - armado total;

- armado dia; - armado noche).

1.3.4 Armado sin demora

Al armar el sistema utilizando uno de los métodos mencionadas anteriormente, es necesario
presionar i mantener pulsado durante aprox. 3 segundos el botén de seleccion de modo de

armado (| , o] ). El sistema de alarmas se armara sin demora, es decir,
las zonas retardadas actuaran como inmediatas (sin tiempo de salida/entrada).

1.3.5 Armado utilizando la tarjeta de proximidad \YSsSYaXe{B]3
VERSA-LCDM-WRL

Acercar la tarjeta al teclado y mantenerla ahi durante aproximadamente 3 segundos.
Las particiones a las que tenemos acceso seran armadas en modo total.

1.4 Desarmado y borrado de alarmas

1.4.1 Desarmado y borrado de alarma sin particion seleccionada

Introducir el codigo y presionar [E3V¥). EI desarmado / borrado de alarma tendra lugar en
las particiones a las que tenemos acceso.

1.4.2 Desarmado y borrado de alarma en la particién seleccionada
1. Seleccionar la particion que debe ser armada y/o donde la alarma debe ser borrada
(presionar uno de los botones: o ]- particion 1; - particion 2).

2. Presionar B3V, La retroiluminacion del teclado empezard a parpadear indicando asi que
el codigo tiene que ser introducido.

3. Introducir el codigo.

4. Presionar 0 .

1.4.3 Desarmado y borrado de alarmas utilizando la tarjeta de proximidad
VERSA-LCDR / VERSA-LCDM-WRL

Acercar la tarjeta al teclado y alejarla. Las particiones a las que tenemos acceso seran
desarmadas y ahi se borraran las alarmas.

1.5 Control rapido de salidas

Activacion rapida de salida
Presionar el botdn al que esta asignado la salida controlable y después # 1)

Desactivacién rapida de salida
Presionar el botdn al que esta asignado la salida controlable y después [* &),

1.6 Activacion/desactivacion de la senalizacion CHIME

La sefalizacion CHIME es una secuencia de 5 cortos sonidos mediante los que el teclado
informa p.ej., que la ventana o puerta esta abierta cuando el sistema no esta armado.
El instalador define qué zonas del sistema de alarmas pueden activar la sefalizacion GONG
y si el usuario puede activar/desactivar esta sefalizacion.

Es necesario presionar durante aprox. 3 segundos para activar o desactivar
la sefalizacion CHIME.
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1.7 Aplazamiento simple del autoarmado

La particion puede ser armada automéaticamente mediante el temporizador en horas y dias
especificados. Si el instalador configura adecuadamente la central, es posible
el aplazamiento simple del armado desde el teclado LCD durante la cuenta atras del tiempo
de demora de autoarmado. El teclado visualiza entonces un mensaje adecuado y puede
adicionalmente emitir la sefalizacién acustica.

Es necesario presionar dos veces el boton para aplazar el armado.

1.8 Menu de usuario

Introducir el codigo y presionar EX para obtener acceso al menu de usuario. Se
visualizaran las funciones que pueden ser iniciadas.

Para abandonar el menu de usuario y/o la funcién, es necesario presionar el boton EXY}
El teclado saldra automaticamente del mend, si han transcurrido 2 minutos desde que
el botdn ha sido presionado por dltima vez.

Todas las funciones de usuario estdn descritas en el manual de usuario completo. Sélo
algunas funciones seleccionadas se presentaran a continuacion.

1.8.1 Cambio de propio cédigo
1. Entrar en el mend de usuario y presionar sucesivamente D .
2. Introducir el codigo nuevo y presionar .

1.8.2 Bypass de zonas

Si la zona no debe activar la alarma, es posible bloguearla cuando la particion a la que
pertenece la zona, no esta armada. El bypass de zonas es util, por ejemplo, cuando
gueremos dejar la ventana abierta cuando el sistema esta armado o cuando el detector
conectado con la zona no funcione y active falsos alarmas.

Bypass temporal de zonas

La zona bloqueada temporalmente permanecera en bypass hasta que se desarme
la particion a la que pertenece o hasta que la desbloquee el usuario.

Entrar en el menu de usuario y presionar sucesivamente Qe | (1] (# D). se presentara
un mensaje informando sobre las zonas bloqueadas. La manera de presentarlo depende
del tipo del teclado.

Teclado LCD

En la linea superior del display esta presentado el mensaje informando sobre la zona
bloqueada y en la inferior el nombre de zona. Es posible desplazarse por la lista de zonas
utilizando los botones y. En la esquina superior derecha del display hay
un simbolo:

* —zona no bloqueada,
i — zona en bypass temporal,

B — zona en bypass permanente.

Es necesario presionar cualquier botdn con cifra cambiaremos el simbolo presentado a uno
de los siguientes:

il — la zona debe ser bloqueada temporalmente,

- —la zona debe ser desbloqueada.

Si queremos ver el estado de todas las zonas que pueden ser bloqueadas/desbloqueadas,

€s preciso presionar o [[@ 4. Los ntimeros alrededor del displa posibilitan identificar
ﬁ

las zonas. Para mover el cursor, es necesario utilizar los botones y @« Después de
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colocar el cursor encima de la zona, es posible bloquearla/desbloquearla presionando
cualquier boton con cifra. Si queremos volver al modo anterior de presentacion de la lista de

zonas, es necesario presionar 0 .

Para terminar la funcibn, es necesario presionar . Las zonas se
bloquearan/desbloquearan.

Teclado LED

El estado de zonas esta ilustrado por los diodos con numeros. Los diodos encendidos
informan qué zonas estan en bypass temporal o permanente. El parpadeo del diodo significa
gue el cursor esta colocado encima de este diodo. Para mover el cursor, es necesario utilizar

los botones y (@4 Es posible mover solamente el cursor encima de los diodos que
corresponden a las zonas que pueden ser bloqueadas o desbloqueadas. Es necesario
presionar cualquier boton con cifra cambiaremos el estado del diodo:

diodo encendido — la zona debe ser bloqueada temporalmente,
diodo apagado — la zona debe ser desbloqueada.

Para terminar la funcibn, es necesario presionar #W0). Las zonas se
bloquearan/desbloquearan.

Bypass permanente de zonas
La zona blogueada permanente permanecera en bypass hasta que la desbloquee el usuario.
Entrar en el menu de usuario y presionar sucesivamente [Qan | [2anc | (# B). se presentara

un mensaje informando sobre las zonas bloqueadas. La manera de presentarlo depende
del tipo del teclado.

Teclado LCD

La forma de indicar el estado de zonas y procedimiento es idéntica como en el caso
del bypass temporal de zonas, pero presionando cualquier boton con cifra cambiaremos
el simbolo presentado a uno de los siguientes:

B — la zona debe ser bloqueada permanentemente,

- —la zona debe ser desbloqueada.

Teclado LED

La forma de indicar el estado de zonas y procedimiento es idéntica como en el caso
del bypass temporal de zonas.

1.8.3 Revision de eventos

| La funcion esta disponible sélo en el teclado LCD.

Entrar en el menu de usuario y presionar sucesivamente (# ). EI dltimo evento que
tuvo lugar en el sistema se visualizara. La descripcion del evento incluye la hora de su
apariciéon, el nombre y la informacién adicional, p.ej., la particiébn en la que el evento tuvo
lugar, la zona que activd el evento, etc. Las informaciones adicionales apareceran
automaticamente unos segundos después de que se visualice el evento. Para que
la informacién adicional se presente antes, es necesario presionar 0 . Es posible
desplazarse por la lista de eventos utilizando los botones y Bv.

1.8.4 Verificacion de averias / estado del sistema

Cuando el diodo F& parpadea, es posible verificar qué ha causado esta sefalizacion. Entrar

en el mend de usuario y presionar sucesivamente [# 10). El teclado LCD presenta
la informacién encima del dispay. Para navegar por la lista, es conveniente utilizar

los botones y , En el teclado LED la informacion sobre las averias esta
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presentada en los diodos LED (para la descripcion de diodos LED, es necesario consultar
el manual del usuario del teclado LED).

2. Gestion del sistema de alarmas mediante el mando

Es posible gestionar el sistema de alarmas mediante los bandos, si con la central esta
conectado el médulo de expansiéon de mandos 433 MHz (INT-RX-S / INT-RX), controlador
inalambrico 433 MHz (VERSA-MCU) o controlador del sistema inalambrico ABAX (ACU-120
/ ACU-270 / ACU-100 / ACU-250).

El usuario puede tener dos mandos:

e mando 433 MHz - gestionado por el médulo de expansion de mandos 433 MHz
o controlador del sistema inaldmbrico 433 MHz,

e mando bidireccional APT-100 — gestionado por el controlador del sistema inaldmbrico
ABAX.

Un mando individual posibilita que hasta 6 funciones se ejecuten. La lista de funciones
asignadas a los botones / la combinacion de botones debera obtenerse de una persona que
configuré los ajustes del mando durante la asignacion o edicion del usuario. En el caso
del mando APT-100, esta persona deberia proporcionar la informacion sobre las funciones
de los diodos LED. Los diodos LED del mando pueden ser utilizados para confirmar
la realizacion de funcién e informar sobre el estado del sistema (la pulsacion de un boton en
el mando APT-100 est4 acompafiada por un triple parpadeo rapido de diodos LED, y unos
momentos después el diodo/los diodos puede(n) encenderse por 3 segundos para
proporcionar informacion).

3. Gestidon del sistema de alarmas mediante el teléfono

El sistema de alarmas puede ser gestionado mediante el teléfono de tonos (DTMF). Debido
al menu de voz, el manejo del sistema es una tarea facil. Para acceder al menu de voz, es
necesario llamar al numero de teléfono de la central. Es preciso establecer, en consulta con
el instalador, al qué namero de teléfono se debe llamar para obtener acceso al menu de voz.

3.1 Inicio de la gestion mediante el teléfono

1. Marcar el numero de teléfono de la central de alarma. El establecimiento de la conexién
sera sefalado con tres sonidos cortos.

El instalador puede configurar la central de tal manera que el comunicador telefénico
reciba conexiones después de la rellamada. En tal caso, es necesario llamar
al nimero, pero se debe descolgar después del nimero de tonos determinados por
el instalador. Es preciso llamar de nuevo dentro de los tres minutos siguientes.
La llamada sera recibida.

2. Introducir el codigo desde el teclado del teléfono y validarlo apretando #. 4 sonidos cortos
y 1 sonido largo confirmara que hay acceso al menu de voz interactivo. Si este codigo no
autoriza a obtener acceso, se oiran 3 sonidos largos en el auricular. Si el codigo es
invalido, la central lo comunicara con dos sonidos largos.

3. Los mensajes del menu de voz interactiva se reproduciran. Informaran cuales de
los botones deberian utilizarse para poder gestionar la central.

3.2 Finalizacion de la gestion mediante el teléfono

1. Apretar el botdn .
2. Apretar sucesivamente los botones 0#. La central se desconectara.
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La central se desconectara automaticamente después de un minuto en estado de

reposo.

4. Aplicacion VERSA Control — primeros pasos

La VERSA Control es una aplicacion movil que posibilita gestionar de forma remota
el sistema de alarmas desde los dispositivos moviles. La aplicacion puede proporcionar
la informacién sobre los eventos del sistema de alarmas utilizando la notificacién push.

La aplicacion puede descargarse en la tienda de Internet “Google play” (dispositivos con
sistema operativo Android) o “App Store” (dispositivos con sistema operativo iOS).

Una vez instalada la aplicacion:

introducir el nombre de la central de alarmas (para posibilitar la identificacion de la central
al utilizar la aplicacion),

introducir la direccion MAC de la central (la direccion de hardware del mdodulo de
comunicacién Ethernet incorporado),

introducir el numero ID de la central (el nUmero de identificacion individual con el propdsito
de la comunicacion via el servidor SATEL),

introducir el coédigo de usuario (sera utilizado cuando se gestione la central mediante
la aplicacién),

seleccionar el icono para la central de alarmas (para facilitar la identificacion de la central
al utilizar la aplicacion),

activar/desactivar la notificacién push sobre los eventos en el sistema de alarmas (si se
activa la notificacion push, es necesario seleccionar los eventos sobre los que queremos
ser informados).

Es posible verificar la direccion MAC e ID en el teclado LCD. Entrar en el mena de

usuario y presionar sucesivamente [Quxyz] [Bruv | (# L], Es preciso encontrar en la lista

el modulo Ethernet incorporado, y después utilizando los botones o (@«
encontrar la informacion sobre la direccion MAC y el nimero ID.
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