
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Sirenas / Interiores

SOW-300 R
SIRENA INTERIOR ÓPTICA

La SOW–300 R es una sirena interior óptica. Es posible elegir uno de
los cuatro modos de la señalización realizada por un conjunto de
diodos LED ultra luminosos (señal continua, señal intermitente
rápida, señal intermitente lenta y dos destellos seguidos de unos
cuantos segundos de pausa). Gracias a una carcasa ovalada, la
SOW–300 puede montarse tanto sobre la pared como sobre el
techo. El dispositivo está dotado de una protección contra sabotaje
que reacciona en caso de abrir la carcasa.

La sirena óptica SOW–300 es accesible en 2 colores: SOW–300 R
(rojo) y SD–300 BL (azúl).

señalización óptica: diodos LED ultra luminosos
3 modos de señalización
protección antisabotaje contra la apertura de la caja
disponible también en azul (SOW–300 BL)

DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación (±15%) 12 V DC
Dimensiones de la caja ø97 x 37 mm
Rango de temperaturas de trabajo -10…+55 °C
Consumo máximo de la corriente 44 mA
Peso 50 g
Humedad máxima 93 ±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5 II
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El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo. www.satel.eu
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