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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr DOP/CPR/0340
DECLARATION OF PERFORMANCE No. DOP/CPR/0340

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Czujka dymu i ciepta typu DRP-100
Unique identification code of the product-type: Smoke and heat detector type DRP-100
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Bezpieczenstwo pozarowe; Wykrywanie pozaru
Intended use/es: Fire safety; fire detection

Producent: SATEL sp. z 0.0., ul Budowlanych 66, 80-298 Gdarisk, Polska
Manufacturer: SATEL sp. z o.0., ul Budowlanych 66, 80-298 Gdarisk, Poland
System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych: System 1
System/s of AVCP: System 1
Norma zharmonizowana EN 54-7:2018

Harmonised standard.: EN 54-7:2018

Jednostka lub jednostki notyfikowane: CNBOP-PIB nr 1438, EC nr 1438-CPR-0340
Notified body/ies: CNBOP-PIB No. 1438, EC No. 1438-CPR-0340

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreélonego powyzej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of
the manufacturer identified above

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Declared performance/s:

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 54-7:2018 Wiasciwosci uzytkowe
No. Essential characteristics of the product Rozdziat Performace
- Clause
1 Wskaznik zadziatania 491 L]
Individual alarm indication v
5 Podigczanie urzadzen pomocniczych a:2.2 A

Connection of ancillary devices
Monitorowanie czujek odtaczalnych
Monitoring of detachable detectors iz

Nastawy fabryczne

| * | Manufacturer's adjustments 4:2:8 i

5 Regulacja progu czutosci w miejscu zainstalowania 4.2.5 ND i
On-site adjustment of response behaviour s

6 Ochrona przed wnikaniem ciat obcych | 4.2.6 g
Protection against the ingress of foreign bodies et

5 Reakcja na wolno rozwijajace sie pozary 4.2.7 i
Response to slowly developing fires i

8 Wymagania dodatkowe dotyczace czujek sterowanych programowo

Software controlled detectors (when provided) 425 | b

9 Powtarzalnos¢ !
Repeatability 4.3.1 ! +

Zaleznosé kierunkowa

i Directional dependence 4.3.2 *
11 Odtwarzalnos¢
Reproducibility A:313 T
Odpornos¢ na ruch powietrza (odpornosé)
- Air movement 441 T
Odpornogé na olénienie (odpornogé) iE
13
Dazzling 3 482 i
14 Zmiany parametrow zasilania (odpornoéé)
Variation in supply parameters 4.5 i
15 Czutos¢ pozarowa
Fire sensitivity 30 | T
Zimno (odpornosc)
1
5 | Cold (operational) 4.7.1.1 +
| Suche goraco (odpornosé)
17 |
Dry heat (operational) | 4.7.1.2 3
18 Wilgotne goraco state (odpornosé)

Damp heat, steady state (operational) 4.7.2.1 +
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19 Wilgotne goraco state (wytrzymatosc) 4.7.2.2 -
Damp heat, steady state (endurance) TS
20 Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki (wytrzymatosé) 473 "
Sulphur dioxide (50;) corrosion (endurance) g
Udary pojedyncze (odpornosé)
2L Shock (operational) - delohl t
22 Uderzenie (odpprnosc) 4.7.4.3 %
Impact (operational)
Wibracje sinusoidalne (odpornosc)
23| Vibration, sinusoidat (operational) LA o |
Wibracje sinusoidalne (wytrzymatosc) |
24 Vibration, sinusoidal (endurance) it =
25 Kompatybilnosc elektryczna (odpornosc) 7 "
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational) iy |

W imieniu producenta podpisat(-a):

neusz Kowaluk
Gdansk, 18.10.2022



