CNBOP-PIB

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Punktowa czujka ciepta typu DCP-100
z gniazdem DB-100

<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa
lub znakiem firmowym producenta:

i wytwarzanego w zakiadzie produkcyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, Zze wszystkie postanowienia
§ dotyczgce oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych
3 okreslone w zatgcznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych
okreslonych w ninigjszym certyfikacie sg stosowane oraz
7e producent wdrozyt zaktadowg kontrole produkgji, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
19.03.2013 r. (znowelizowany 23.06.2022r) i pozostaje
wazny, zgodnie z umowg nr 41/DCICPR/2022, do dnia
5 22.06.2032 r. dopoki nie zmienig sig normy zharmonizowane,
4 sam  wyrob budowlany, metody OIWSWU i warunki

jego  wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz
pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony, cofniety Iub
nie nastapi zakorczenie certyfikacji przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca wyrob.

Nr wydania certyfikatu: 01
Certificate issue no:

Data wydania: 23.06.2022

Issue date:

§ nr/no 1438/CPDI0316 z dnia / dated 19.03.2013
DC/CPR-13/12.09.2016

E  Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificate replaces certificate

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0316

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to
the construction product:

Point heat detector type DCP-100 with socket DB-100

<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

SATEL Sp. zo.0.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk, Republic of Poland

and produced in the manufacturing plant:

SATEL Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk, Republic of Poland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance  described
in Annexes ZA of the standards:

EN 54-5:2017+A1:2018 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on March 19, 2013 (revised
June 23, 2022) and will remain valid, in accordance
with the agreement no 41/DCICPR/2022, until June 22, 2032
as long as neither the harmonised standards, the construction
product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions
in the plant are modified significantly, unless suspended, withdrawn
or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

i

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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b\ﬂ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

A Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej N
ﬁ im. Jézefa Tuliszkowskiego v
| \ / Panstwowy Instytut Badawczy cn%’ ";_
M‘j ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

CNBOP-PIB

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0316

Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepta typu DCP-100 z gniazdem DB-100
_Name of construction product. Point heat detector type DCP-100 with socket DB-100
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

EN 54-5:2017+A1:2018 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors

Opis wyrobu / Product description

R |
= DCP-100
Type:

Napiecie zasilania [V DC]: |
: SuE;fy voltage [V i[)C]: ! 105+26 |
| Prad dozorowania [A] ] '
| Quiescent current jA]: |
| Prad alarmowania [A] |
| Alarm current [A]:

Klasyfikacja czujki wg. EN 54-5:

Classification of the detector according to EN 54-5:
Zakres temperatur pracy [°C}:

Operating temperature [°C]:

Materiat obudowy : tworzywo sztuczne
Material of housing: ; plastic material
Wymiary [mm]: 1
Dirnengjas {rJTm]: | 3108:x49

Masa [g]:
5 | Mass [g) w

0,000022

0,023

AR

-10 = +40

 —_

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr inz. Pawel Janik

Nrwydania certyfikatu: 01
Certificate issue no:

Data wydania: 23.06.2022
Issue date:

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificate replaces certificate
nr/ no 1438/CPD/0316 z dnia / dated 19.03.2013
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Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

ﬁ im. Jézefa Tuliszkowskiego
\ / Panstwowy Instytut Badawczy

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

fe

R
L ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
CNBOP-PIB
Polska / Poland
1438-CPR-0316
Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepta typu DCP-100 z gniazdem DB-100
Name of construction product: Point heat detector type DCP-100 with socket DB-100
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: 3 : . . &
Eu il TR EN 54-5:2017+A1:2018 Fire detection and fire alarm systems — Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
[ EN 54-5:2017 e ——
Lp. ‘f Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2018 itk ncm
No Essential characteristics of the product Rozdziat 2
‘ Chitiss Performance 2
Niezawodnos¢ eksploatacyjna | Operational reliability
1 | Polozenie elementéw czulych na cieplo / Position of heat sensitive element 4.2.1 } Spelnia / Pass |
2 | Indywidualny wskaznik alarmowania / Individual alarm indication 422 | Spelnia / Pass |
3 | Podfaczenie urzadzen pomocniczych / Connection of ancillary devices 423 Spelnia / Pass |
Nadzorowanie punktowych czujek ciepta odgczalnych / , [
4 Monitoring of detachable point heat detectors s Snekka Fhse |
. 5 Regulacje producenta / Manufacturing adjustments 425 N afyeey ‘
z = Not applicable |
§ 5 | Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu zainstalowania / 426 Nie dotyczy f
| Onsite adjustment of response behaviour - Not applicable }
Wymagania dodatkowe dotyczace czujek sterowanych programowo / o :
: Software controlled detectors (when provided) ol Spelnia/ Pass |
Znamionowe warunki uruchomienia | Nominal activation conditions |
8 | Zaleznost kierunkowa / Directional dependence 43,1 [ Spelnia / Pass J
9 | Statyczna temperatura zadziatania / Static response temperature 432 ‘ Speinia / Pass |
Czasy zadzialania w poczatkowe] typowej temperaturze uzytkowania / : ‘
10 Response times from typical application temperature 453 Spainia/ Pass
N Al s . 5 Nie dotyczy
1" Czasy zadzialania w temperaturze poczatkowej rownej 25 °C / Response times from 25 °C 434 Not applicable
Czasy zadzialania w poczatkowej wysokiej temperaturze otoczenia {odpomosc na suche goraco) / ;
12 | Response times from high ambient temperature 436 Spl/ Rass
i 13 | Odiwarzalnos¢ / Reproducibility 4.3.6 Spelnia / Pass
& | Opéznienia zadzialania (czas zadzialania) /| Response delay (response fime)
B - ) = ! [ Nie dotyczy
14 | Badanie czujek oznaczonych dodatkowo literg S / Additional test for suffix S point heat detectors } 441 Not applicable
15 Badanie czujek oznaczonych dodatkowo litera R / Additional test for suffix R point heat detectors | 442 Spelnia / Pass
Tolerancja napiecia zasilania / Tolerance fo supply voltage
16 [ Zmiana parametrow zasilania / Variation in supply parameters { 451 ] Spelnia / Pass

1) NPD” (. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wlasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
‘NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

2 Zapis Nie dotyczy" oznacza. ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

o

st. bryg. drinz. P Janik

Nrwydania certyfikatu: 01
Certificate issue no:

Data wydania: 23.06.2022
Issue date:
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. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej A A
im. Jézefa Tuliszkowskiego _\./-
I\; Panstwowy Instytut Badawczy ok
®
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
CNBOP-PIB
Polska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0316
Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepfa typu DCP-100 z gniazdem DB-100
Name of construction product: Point heat detector type DCP-100 with socket DB-100
Deklarowane zamierzone zastosowanie; Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
E“W";a““'""wm st EN 54-5:2017+A1:2018 Fire detection and fire alam systems — Part 5: Heat detectors — Point heat detectors
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
1 EN 54-5:2017 Wiadciwosci ’
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2018 - i‘::m ﬂz',
No Essential characteristics of the product Rozdziat P erfz{tt rm::ce "2
| Clause
Stabilnosé niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$é na temperature | Durability of nominal activation conditions, temperature resistance
17 | Zimno (odpornosc) / Cold (operational) ‘ 46.1.1 Spelnia / Pass
18 | Suche goraco (wytrzymalosc) / Dry heat (endurance) { 4612 N’glreazg}}?azé o
|
Stabilnos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosé na wilgo¢ | Durability of nominal activation conditions, humidity resistance
19 | Wilgotne goraco cykliczne (odpernose) / Damp heat, cyclic (operational) ‘ 46.2.1 Speinia / Pass
20 | Wilgotne goraco state (wytrzymalosc) / Damp heal, steady-state (endurance) | 46.22 Spefnia / Pass

s

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Stabilno$¢ niezawodnosci ekspioatacyjnej, odporno$cé na korozje / Durability of nominal activation conditions, corrosion resistance

21 Korozja spowodowana dziataniem SO2 (wytrzymatosc) /

\
Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) 463 |

Spetnia / Pass

Stabilnos¢ niezawodnosci eksploatacyinej, odpomosc na wibracje ! Durability of nominal activation conditions, vibration resistance

22 | Udary pojedyncze (odpomosc) / Shock (operational) 4641 } Spenia / Pass

23 | Uderzenie (odpornosc) / Impact (operational) 4542 1 Spelnia / Pass

24 | Wibracje sinusoidalne (cdpomosc) / Vibration, sinusoidal (operationai) 4643 Spelnia / Pass

25 | Wibracje sinusoidaine (wytrzymato$c) / Vibration, sinusoidal (endurance) 4644 [ Spelnia / Pass
Stabilno$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilnosc elektryczna | Durability of nominal activation conditions, electrical stability

2% Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badanie odpornosci / 518 i Speinia / Pass

Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational)

1) NPD" (. whasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza. 7 wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
‘NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

2 Zapis Nie dotyczy" oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nrwydania certyfikatu: 01 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 23.06.2022 *

Issue date: QU.LL«

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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