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Az APMD-150 vezeték nélkuli kombinalt mozgas érzékel6 az ABAX kétiranyu vezeték nélkuli
rendszerekhez lett tervezve. Az eszk6z 1.06 vagy késébbi firmware verziéju ACU-100
vezerlbvel hasznalhato. Mikrohullamu érzékel6 (MW) és dupla piroelem (PIR) talalhaté az
érzékel6ben. A mikrohullamu érzékel6 a detektor aktiv allapotaban érzékel (lasd az ACU-100
vezérl6 felhasznaldi leirasat), ha mozgas kerll regisztralasra az infraérzékel6 altal.
Az érzékel6 nagy érzékenységl, de ezzel egyiddben nagy immunitasu az interferenciaval és
a téves riasztasokkal szemben is. A mikroulldam és az infraérzékel6 érzékenysége
szoftveresen allithatd, egymastdl fuggetlendl. A tavoli teszt mdéd soran kulon tesztelhetjuk
a mikrullamu és az infravoros érzékelbket. A hédmérséklet kompenzacié széles hémérsékleti
mikodési tartomanyt tesz lehetévé.

Magyarazat az 1. abrahoz:

1 - CR123A 3 V litium elem, kb. 3 éves
mikodést tesz lehetbve. Az érzékeld
ellendrzi az elem allapotat.
Ha afeszlltség 26 V ala esik,
“alacsony akkumulator szint’ jelzést
kild a vezérl6 felé. Az alacsony
akkumulator szint jelzés az elem
kicseréléséig folytatodik.

2 - mikrohullamu érzékeld.

3 - LED Kkijelzés. Pirosra valt teszt
modban, jelezve a kommunikaciot a
vezérlével, zénasértéskor (ha mozgas
érzékelés torténik a mikrohulldamu
vagy az infraérzékelén) és tamper
jelzésnél.

4 - tamper kontaktus, ami aktivalédik,
ha kinyitjak az érzékel6 hazat vagy
leveszik az érzékelbt.

5 - pyroelem.

6 - tamper kontaktus, ami aktivalédik,
ha kinyitjak az érzékel6 hazat.

7 - antenna.

8 - rogzitd csavar lyukak.

9 - Kkijelzb.
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1. Abra. Az érzékel6 aramkori lapja.

1. Telepités

Az érzékeld beltéri telepitésre lett tervezve. A falhoz kdzvetlenil vagy a dobozban talalhaté
tartod segitségével rogzithetd.

A Az érzékel6 végleges felszerelése el6tt ellenérizze az ACU-100 vezérlében az
érzékelobol beérkezo jelszintet. Ha sziikkséges valasszon optimalisabb telepitési
helyet a jobb kommunikacié érdekében.
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Csak az érzékelo regisztracioja elott helyezze be az elemet. Ha az érzékeld nincs
regisztralva vagy ha nincs kommunikacio a vezérlovel, akkor az érzékel6 tobbet
fogyaszt, lecsokkentve ezzel az elem élettartamat.

A telepités vagy az elem csere soran figyeljen arra, hogy ne szennyezze be vagy
karositsa a pyroelemet az aramkori lapon.

Ne telepitse az érzékelét olyan helyre, ahol kozvetlen héforrasnak vagy
légkondicionalé késziléknek van kitéve. Kerilje az erds napsiités és egyéb
sugarzasok alatt allé telepitési helyeket is.

1. Haz kinyitasa.
2. Helyezze be az elemet, és adja hozza az érzeékelbt a vezeték nélkuli rendszerhez (nézze

meg az ACU-100 vezérl6 felhasznaldi leirasat). Az aramkori lapon talalhaté 7 szamjegyl
sorozatszamot kell bevinni a regisztracios folyamat alatt.

3. Valasszon egy helyet, ahova az érzékel6t telepiti és rogzitse ideiglenesen.

4. Ellendrizze az érzékel6bdl a vezérlbébe érkez6 jelszintet. Ha szukséges valasszon masik
helyet a telepitésre.

5. Ha kivalasztotta a helyet, ami optimalis jelszintet biztosit, vegye ki az aramkoari lapot
a hazbdl.

6. RoOgzitse a hatsdé tamper egységet a tartbhoz vagy kozvetlenul a falhoz csavarozva
(lasd 2. abra).

7. ROgzitse a haz hatso részét a hatsé tamper egységhez (lasd 2. abra).
8. Helyezze vissza az aramkari lapot a hazba és zarja a hazat.

2. Abra. Az érzékeld szerelése tartora vagy kdzvetleniil a falra. 1 — tartd. 2 — hatsé tamper
egység. 3 — a hatso tamper egység tartohoz rogzité csavarja. 4 — a hatsé tamper egység
falhoz rogzitd csavarjai. 5 — az érzékel6 haz hatso része. 6 — az érzékeld haz hatso részét
a hatso tamper egységhez rogzité csavar.
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9. Konfiguralja az érzékel6t az igényeknek megfeleléen. A konfiguracié miatt nézze meg az

ACU-100 vezérlo felhasznaldi leirasat.

10.Inditsa el a tavoli teszt mdédot és ellenbrizze, hogy a mozgas a fellgyelt terlleten
s LED jelzését. Ha szlkséges allitsa be a mikrohullamu és az infravords

aktivalja-e a piro

érzékel6 érzékenységet.
11.Lépjen ki teszt modbol. Az érzékel6 Uzemkész.
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3. Abra. A lencse sugarak eloszlasa (PIR esetén).

Megj: Az érzékelb hatasos miikédesi tavolsaga eltérhet az abran lathatotol.




4 APMD-150 SATEL

2. Miszaki adatok

Mikodési frekvencia tartomany ..........ccooovvviiiiiiie e 868.0 MHz + 868.6 MHz
Radios kommunikacié hatétavolsag.........cccevvveieeiiiiieeie, legfeljebb 150 m (nyilt terlleten)
TAPEHALAS ... CR123A lithium elem, 3 V
Elem @lettartam....... ... e nnnnne kb. 3 év
AjanIott SZErelési MAgASSAQT .. ..cceviiiiiiiiiie et e e e e e 24 m
Erzékelhetd MOZGAs SEDESSEP ......c.vouveeeeeeeeeeeeeee e legfeljebb 3 m/s
Mikrohullamu fej mUKOdESI SEDESSEQ .....coovvviieiiiie e 10.525 GHz
KOINYEZEEi OSZEAIY ...ttt e e e e e e ettt e e e e e e e e e e eeaaaa e e e eeeaeenenes |
MUKOAESI NOMErSEKIET ........ueiiiiiiii e -10 °C...+55 °C
HAZ MEIELEK.... .. e 62 x 136 x 49 mm
S et e e e e e et et e —— e eeeeeeeeeetaaaaaeeteeenaaaaaaaeeeranas 137 g

A Az akkumulator cseréje a vezeték nélkuli eszk6zokben szakképzett személyt
igényel. Helytelen akkumulator csere robbanasveszélyt okozhat.

Mindig hasznaljon CR123A 3V lithium elemeket.

A hasznalt elemek nem dobhaték el, elhelyezésiik az eldirt kornyezetvédelmi
szabalyoknak megfeleléen kell torténjen.
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nélkili riaszté rendszerrel valé hasznalatra 868.0MHz — 868.6MHz frekvencia tartomanyban.
Tapellatas 3 V lithium elemrél. Az eszk6z a riasztd rendszer elemeként hasznalhaté.

A termék megfelel a kbvetkezé EU Elbirasoknak:
R&TTE 1999/5/EC

A termék megfelel a kbvetkezé szabvanyok igényeinek:
ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.1
ETSI EN 300 440-1: v.1.3.1; ETSI EN 300 440-3: v.1.1.2
ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1; EN 301 489-3: v.1.4.1
EN60950-1:2004
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A legujabb EC mindsités és termék jévahagyo mingsitések letdltheté a www.satel.pl weboldalrol.




