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FIGYELMEZTETES

Az eszkozt csak szakképzett személy szerelheti fel.
A felszerelés megkezdése el6tt figyelmesen olvassa el ezt a kézikdnyvet.

A gyartd altal nem engedélyezett valtoztatasok, mddositasok vagy javitasok
érvénytelenithetik a garanciara vonatkozoé jogokat.

A SATEL célja termékei min6ségének folyamatos javitasa, ami a termék technikai adataiban
és firmware-ében valtozasokat okozhat. A végrehajtott valtozasok aktualis informacidja
megtalalhaté a www.satel.eu weboldalon.

Kérjuk, latogassa meg.

A megfelel6ségi nyilatkozat letoltheté a www.satel.eu/ce weboldalrél

A kézikdnyvben az alabbi jeldlések talalhatoak:

- megjegyzeés,

A - figyelmeztetés.
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SLIM-DUAL-LUNA SATEL

A SLIM-DUAL-LUNA érzékeldk a védett tertleten bellli mozgasérzékelésre szolgalnak. Ezen
tulmenden az érzékeld vilagitas funkciot biztositd beépitett LED csoporttal is rendelkezik.
Jelen kézikonyv az “D” elektronikai verzioval rendelkezé érzékel6ére vonatkozik.

1. Tulajdonsagok

Kettds mozgasérzékelés: passziv infravoros érzékeld (PIR) és mikrohullamu érzékeld
(MW).

Allithat6 érzékenység (mindkét érzékels).

Erzékelési modok kiilén tesztelésének lehetésége.

Digitalis mozgasérzékelési eljaras.

Digitalis hémeérsékletkompenzacio.

Mikrohullamu érzeékel6 altal vett jelek, elektromos halézat és a gazkisuléses lampak altal
keltett, téves jelzésekkel szembeni védelmét biztositd digitalis szlrése.

Egyszerd, fejlett, PIR vagy MW valaszthaté mikddési modok.
Opcionalisan kuszasi zona védelem engedélyezés / letiltas.
Kalon a SLIM érzékel6khoz kifejlesztett széleslatészogl lencsék.
Opcionalisan fliggony vagy nagytavolsagu lencse alkalmazasa.

Erzékeld beadllitisainak megvaltoztatasara szolgalé OPT-1 tavvezérld hasznalatanak
lehetdsége.

Beépitett vonalvégi lezardellenallasok (2EOL: 2 x 1.1 kQ /2 x 4.7 kKQ / 2 X 5.6 kQ).
Vilagitas funkcio biztositasara szolgald beépitett LED-ek.

Vilagitas aktivalasa tavoli vezérléssel vagy mozgas altal.

Jelz6 LED.

Valaszthat6 szin( jelzd LED vilagitas (7 elérhet6 szin).

Jelzé LED miikddésének tavoli engedélyezésel/letiltasa.

Beallitasi mod tavoli engedélyezése / letiltasa.

Mozgasérzékelési rendszer és tapfesziltség fellgyelet.

Haz kinyitasa és felszerelési fellletrél torténd eltavolitasa elleni szabotazsvédelem.
Tartozeék allithato tarté.

2. Leiras

Miikodési modok
Egyszeri — mindkét érzékel6 mikodése engedélyezve. Az érzékel6 mindkét, az infravoros

(PIR) és mikrohullamu érzékeld 3 mp-en bellli mozgasérzékelése esetén jelez riasztast.

Fejlett — mindkét érzékel6 mikodése engedélyezve. Az érzékeld riasztast jelez amennyiben:

— mindkét, az infravordés (PIR) és mikrohullamu érzékel6 3 mp-en bellli mozgast
érzékel,

— 3 mp-nél révidebb id6tartamon belll a mikrohullamu érzékel6 mozgast érzékel és
a PIR érzékel6 néhany, kisebb az érzékelési terlleten bekovetkezd, azonban
mozgasként torténd felismeréshez nem elégséges valtozast regisztral,

— Amennyiben a mikrohullamu érzékel6 15 percen belul 16 alkalommal érzékel mozgast,
mikozben a PIR érzékel6 egyaltalan nem érzékel az érzékelési tartomanyban torténé
mozgast.
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PIR — mikrohulldamu érzékel6 mikodése letiltva. Az érzékeld az érzékelési tartomanyban
a PIR érzékel6 altali mozgasérzékelést kovetden jelez riasztast.

MW — PIR érzékel6 mikodése letiltva. Az érzékelé a védett terlleten a mikrohullamu
érzékeld altali mozgasérzékelést kovetden jelez riasztast.

A MW mikédési méd kizarlag a vilagitasi funkcié mozgas altali aktivéléséra
alkalmazhato.

Vilagitas funkcioé

A vilagitas funkcio biztositasara 4db fehérfényl LED szolgal. A vilagitas mikoédésének az

alabbi mddjai lehetnek:

e csak tavoli vezérlés — a vilagitas a LUNA csatlakozasi pont kozos foldre torténd
csatlakoztatasa esetén kapcsol be (LUNA csatlakozasi pont kdzos foldrél torténd
levalasztasa esetén a vilagitas kikapcsol),

e tavoli vezérlés és mozgas aktivalas — a vilagitas a LUNA csatlakozasi pont k6zos foldre
torténd csatlakoztatasa vagy az érzékel6 altali mozgasérzékelés esetén kapcsol be.

e mozgas aktivalas a LUNA csatlakozasi pont kdzos foldre torténé csatlakoztatasa esetén —
a vilagitas a LUNA csatlakozasi pont k6zos foldre torténd csatlakoztatasa és az érzékeld
altali mozgasérzékelés esetén kapcsol be (LUNA csatlakozasi pont k6zds foldrél torténd
levalasztasa esetén az érzékel6 altali mozgasérzékelés nem aktivalja a vilagitast).

Mozgasérzékelés altali aktivalas esetén a vilagitas az érzékel6ben beallitott ideig vilagit.
Bekapcsolt vilagitas kozbeni mozgasérzékelés esetében a vilagitas idejét meghatarozo
visszaszamlalas ujraindul.

A vilagitasi tulajdonsag beallitasanak leirasa a ,Erzékeld beallitasa” fejezetben talalhato.

Felligyeleti tulajdonsag

Amennyiben a feszlltség tébb, mint 2 mp ideig 9V (+5%) érték ala esése vagy
a mozgaseérzékelési rendszer hibaja esetén az érzékel6 hibat fog jelezni. A hibat
a riasztaskimenet aktivalasa és a jelz6 LED folyamatosan vilagité fénye jelzi. A hibajelzés
a hiba fennallasanak teljes ideje alatt aktiv.

Jelzé LED

A LED jelzései:

e bemelegedés — 30 mp-ig tarté valtakozo szin( villogas;

e mikrohullamu érzékel6 altali mozgasérzékelés — 3 mp-ig tarto vilagitas (zold szin);

e PIR érzékel6 altali mozgasérzékelés — 3 mp-ig tarto vilagitas (lila szin);

e riasztas — 2 mp-ig tarto vilagitas (alapértelmezett szin: kék);

e hiba — hiba fennallasanak teljes ideje alatti folyamatos vilagitas (riasztasjelzéssel
megegyezd szind fény).

A LED jelzések szine megvaltoztathatd. Az egyes események a 7 elérhetd szin egyikével

jelenithetdk meg. A mikrohullamdu, illetve a PIR érzékelOk altali mozgasérzekelés jelzése
engedélyezhetd / letilthatd (lasd ,Erzékeld beallitasa”).

A LED-ek beallitasi mdédban is kilonfele informaciok megjelenitésre szolgalnak (lasd
.Erzékel6 beallitasa”).

Jelz6é LED miik6désnek engedélyezése a révidzar hasznalataval

A jelz6 LED m(lkddésének, pl. a fentebb ismertetett események jelzéséhez,
engedélyezéséhez helyezze fel egy rovidzarat az érintkez6kre (LED muikodésének tavoli
engedélyezése / tiltdsa nem lehetséges). Amennyiben nem helyezi fel a rdovidzartat, akkor
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ajelz6 LED mikddése letiltasra kerul. Azonban ilyen esetben a lehetséges a LED
mikodéseének tavoli engedélyezése / letiltasa.

Jelz6 LED miik6désnek tavoli engedélyezése / letiltasa

A jelz6 LED miukodésének tavoli engedélyezésére / letiltasara a LED felirattal ellatott
csatlakozasi pont szolgal. A LED miikddése a csatlakozasi pont kdzos foldhoz torténd
csatlakoztatasa esetén kerll engedélyezésre. Ha az a kozos foldrél levalasztasra kerdl,
akkor a LED mikodeése le lesz tiltva.

Amennyiben az érzékelé INTEGRA / INTEGRA Plus riasztorendszerben keriul alkalmazasra,
akkor pl. a vezérl6panel megfeleléen programozott (,Zo6na teszt allapot” vagy ,Bl kapcsold”
funkcioval rendelkez6) OC tipusu kimenete csatlakoztathaté a LED csatlakozasi ponthoz.

Erzékeld miikodési paramétereinek tavoli atkapcsolasa

A PIR érzékel6 érzékenységének tavoli atkapcsolasa a SENS csatlakozasi pont segitségével
lehetséges (érzékeld mikodési mod és érzékenység). Az elsé érzékenységi szint
a csatlakozasi pont k6zos foldrél levalasztasra, mig a masodik a csatlakozasi pont kdzos
foldhoz torténd csatlakoztatasa esetén keril engedélyezésre.

Ez lehetdvé teszi a PIR érzékel6 mikodeési paramétereinek az érzekelbt tartalmazoé particio
allapotatdl fuggd atkapcsolasat. Az érzékel6t tartalmazo particio hatastalanitott allapota
esetén a vilagitas mozgasérzékelés altali aktivalasanak hatékonyabb mikodését biztositd
paramétercsoport - (érzékel6k maximalis érzékenysége) vagy a mikrohullamu érzékel6
letiltasa (PIR mikddési méd), mig a particidé élesitett allapota esetén a téves jelzések
megel6zését biztositd paramétercsoport - (pl. alacsonyabb érzékenység, mindkét érzékel6
engedélyezése, stb.), hasznalhaté.

Amennyiben az érzékelé INTEGRA / INTEGRA Plus riasztorendszerben keril alkalmazasra,

akkor pl. a vezériépanel megfeleléen programozott (,Elesitett allapot” funkciéval rendelkezé)
OC tipusu kimenete csatlakoztathaté a SENS csatlakozasi ponthoz.

A PIR érzékeld érzékenységének tavoli atkapcsolasanak leirasa a ,Erzékelé bedllitasa”
fejezetben talalhato.

Tavoli beallitas engedélyezése / letiltasa

Az érzékeld SRVC csatlakozasi pontja szolgal a beallitasi mod tavoli engedélyezésére /
letiltasara. A beallitasi méd a csatlakozasi pont kdzos foldre torténd csatlakoztatasa esetén
lehetséges.

Amennyiben az érzékelé INTEGRA / INTEGRA Plus riasztorendszerben keril alkalmazasra,
akkor pl. a vezérl6panel megfeleléen programozott (,Szervizméd allapot” vagy ,Bl kapcsold”
funkciéval rendelkez6) OC tipusu kimenete csatlakoztathaté az SRVC csatlakozasi ponthoz.

3. Aramkori lap

A Az aramkori lapon talalhaté alkatrészek sériilésének megeldozése céljabol ne
tavolitsa el az aramkori lapot takaré miianyag boritét.

Ne érintse meg a pyroelektromos érzékel6t, mert beszennyezheti azt.
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@ érzékel6 kimenetének beallitdsara szolgalo érintkez6k. Rendelkezésre allé beallitasok az
abrakon lathatoak:

2 — 2x1,1kQ vonalvégi lezaréellenallas alkalmazasa,
3 — 2x4,7 kQ vonalvégi lezardellenallas alkalmazasa,
4 — 2 x5,6 kQ vonalvégi lezaréellenallas alkalmazasa,
5 — beépitett ellenallasok alkalmazasanak mell6zése (NC kimenet).

Ha az érzékel6 beépitett lezardellenallasait hasznalja, akkor az érzékelbt a 14. abranak
megfeleléen csatlakoztassa. Ha beépitett ellenallasok alkalmazasat mellézni kivanja,
akkor az érzékel6t a 13. abranak megfeleléen csatlakoztassa.

(2) mikrohullamu érzékels.

@érzékelének a SATEL altal gyartott OPT-1 infravords tavvezeérld segitségével torténd
beallitasat lehetdvé tevé infravords vevé.

@ érzékeld beallitasara szolgald MODE nyomégomb (lasd ,Erzékeld beallitasa”).
@ fedél eltavolitasat jelz6 szabotazskapcsolo.

@ érzékeld beallitasara szolgald nyomdgombok (1asd ,Erzékels beallitasa”).

(7) jelzs LED.

PIR érzékeld (dualelemes pyroérzékeld).

@jelzc’S LED miikddésének engedélyezésére / letiltasara szolgald érintkezék.
vilagitas funkcié LED-jei.

Az érzékeld falrdl torténd eltavolitasaval szembeni szabotazskapcsold az elektronikai lap
masik oldalan talalhaté.
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4. Csatlakozé
A csatlakozésor az érzékel6haz hatoldalanak belsé felén talalhatd (6. abra).

A csatlakazdsorhoz az aramkoari lap eltavolitast kovetdéen lehet hozzaférni (8. abra).
SENS - érzékel6 mikodési mddjainak atvaltasa (mikodési mod és érzékenység).
TMP - szabotazskimenet (NC relé).

NC - riasztaskimenet (NC relé).

COM - Kkozds fold.

+12V - tapfesziltség bemenet.

LED - jelz6 LED mikodésének engedélyezése / letiltasa.
SRVC - érzékel6 beallitasi mod engedélyezése / letiltasa.

LUNA LED vilagitas vezérlés.
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5.

Felszerelési hely kivalasztasa

A

(B

3 | R
F)
i

Ne hasznalja az érzékelbt kultéren (A).
Erzékel6t az ajanlott szerelési magassagban helyezze el (B). Az EN 50131-2-4 szabvany
Grade 2 biztonsagi szintjének torténé megfelelés céljabdl az érzékelbt az ajanlott
szerelési magassagban kell elhelyezni.

Az érzékelbnek az ajanlottdl eltér6 magassagban torténd felszerelése (max. 4 m)
esetén ellenbrizze le annak érzékelesi tartomanyat. llyen esetben az optimalis érzekeli
teriilet eléréséhez sziikséges lehet az érzékelb tarté segitségével térténd felszerelésére
és megbillentése.

Felszerelési hely kivalasztasa soran vegye figyelembe, hogy az érzékelé elhelyezése
abban az esetben optimalis, ha az érzékelési tartomany (C) tengelye meréleges
a behatol6 varhaté mozgasanak iranyara.

Ne szerelje az érzékel6t olyan helyre, ahol az kdzvetlen napfénynek (D) targyakrol
visszaver6do6 fénynek lehet kitéve (E).
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e Ne iranyitsa az érzékel6t ventillatora (F), Iégkondicionaldra (G) vagy héforrasra (H).

6. Felszerelés

A | Barmilyen csatlakoztatas elvégzésse el6tt kapcsolja le a tapfesziiltséget.

1. Tavolitsa el az érzékel6 elblapjat (7. abra).

2. Az aramkoéri lap eltavolitasahoz el6szor tolja lefelé azt, majd emelje ki az érzékeld
hazanak hatoldalabdl (8. abra).

3. Keészitse el az érzékel6haz hatoldalan a csavarok (9. vagy 10. abra) és csatlakozokabel
(11. abra) atvezetésére szolgald nyilasokat.

SFT
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O

4. Vezesse at a kabelt az el6z6 lépés soran elkészitett nyilason. Amennyiben az érzékeld
tarté segitségével kerll felszerelésre, akkor a 10. abranak megfeleléen a kabelt vezesse
at a tartén is.

5. Az eszk6z mellett talalhaté tiplik (beton vagy téglafal) és csavarok segitségével rogzitse
az érzékelét a falra (9. abra) vagy a tartét a falra vagy a mennyezethez (10. abra). Mas
tipusu fellletre (gipszkarton, polisztirol) torténd rogzitéshez hasznaljon megfeleld tipusu
tipliket.

6. Csatlakoztassa a megfelel6 sorkapcsokhoz a vezetékeket.
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7. Helyezze vissza az aramkori lapot az érzékeléhaz hatoldalaba és tolja felfelé
a rogzitéshez.

8. Allitsa be az érzékelé miikddését (lasd ,Erzékeld bedllitasa”).

9. Amennyiben az érzékel6 kuszas elleni zénajat is védeni kivanja, akkor az érzékel6haz
fedelének belsé oldalan talalhaté gombot allitsa a 12-A. abran lathaté helyzetbe. Ha nem
kivanja ezt a funkciot hasznalni, akkor pedig az érzékel6haz fedelének belsé oldalan
talalhaté gombot allitsa a 12-B. abran lathatd helyzetbe.

10.Helyezze vissza az érzékel6 fedelét.
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7. Erzékel6 beallitasa

Az érzékel6 beadllitasa az aramkoéri lap nyomoégombjainak vagy az OPT-1 tavvezérld

segitségével hajthato végre.

Beallitasi mod elinditasa

Az OPT-1 tavvezérlé megtalalhaté a SATEL termékkinalataban.

A beallitasi moéd az aramkoari lapon talalhat6 MODE gomb 3 mp-re torténd lenyomasaval
vagy az SRVC csatlakozasi pontra kapcsolt k6zds folddel indithaté el. A beallitasi méd
elinditasat kovetéen a LED-ek piros fénnyel kezdenek el villogni. A villogasok szama az
aktualisan kivalasztott beallitasi pontot jelenti (lasd 1. tablazat).
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Az érzékel6 alapértelmezett beaéllitasai a - és + nyomgombok beallitasi médban
egyidejlleg 3 mp-ig tértend lenyomasaval allithatok vissza.

Beallitasi modban a LED vilagitas kikapcsolt allapotban van.

Funkcidk kivalasztasa és paraméterek beallitasa

1. Az elektronikai modul (+ - kbvetkezd funkcid; - - el6z6 funkcio) vagy az OPT-1 tavvezérld
nyomégombijaival (O - kdvetkezé funkcio; @ - elézé funkcid) valassza ki a beallitani
kivant funkciot.

2. Kivalasztott funkcié elinditdasahoz nyomja meg az aramkoéri lapon talalhaté MODE vagy
tavvezérlon taldlhato A gombot. A funkcid elinditasat kovetéen a LED-ek zold fénnyel
kezdenek el villogni. A villogasok szama a kivalasztott paraméter aktualis értékét jelenti
(lasd 1. tablazat).

3. Az elektronikai modul (+ - kovetkez6 érték; - - el6z6 érték) vagy az OPT-1 tavvezérlé
nyomogombjaival (O - kdvetkezé érték; @ - el6zd érték) valassza ki a bedllitani kivant
parameéter értékét.

4. A végrehaijtott valtozasok elmentéséhez nyomja meg az aramkori lapon talalhaté MODE
vagy tavvezérlén talalhaté A gombot. A paraméter U értékének lementését kovetben
a LED-ek piros fényd villogasa jelzi a funkciolistaba torténé visszatérést.

M Programozandé paraméter leirasa

Els6 paramétercsoport PIR érzékel6 érzékenység
Ertéke 1 és 16 (1 — minimum; 16 — maximum) kéz6tt programozhaté be.
Alapérték: 8.

1 A funkcié hasznalatanak ideje alatt a PIR érzékel6 altalérzékelt mozgast
aLED-ek 2 mp-es piros fényl jelzése mutatja. Ez lehetévé teszi

a kivalasztott érzékenység érzeékelési terulten bellul torténd mozgassal vald
ellen6rzését.

Masodik paramétercsoport PIR érzékel6 érzékenység

Ertéke 1 és 16 (1 — minimum; 16 — maximum) kdz6tt programozhaté be.
Alapérték: 8.

A funkcido hasznalatanak ideje alatt a PIR érzékel6 altalérzékelt mozgast
aLED-ek 2 mp-es piros fényl jelzése mutatja. Ez lehetbve teszi

a kivalasztott érzékenység érzékelési tertlten belll torténé mozgassal valo
ellenérzését.

Els6 paramétercsoport MW érzékel6 érzékenység
Ertéke 1 és 16 (1 — minimum; 16 — maximum) kdz6tt programozhaté be.
Alapérték: 8.

3 A funkcié hasznalatanak ideje alatt a MW érzékel6 altalérzékelt mozgast
aLED-ek 2 mp-es piros fényl jelzése mutatjia. Ez lehetévé teszi

a kivalasztott érzékenyseg érzékelési terulten belul torténé mozgassal valo
ellen6rzését.
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M Programozandé6 paraméter leirasa

Masodik paramétercsoport MW érzékel6 érzékenység
Ertéke 1 és 16 (1 — minimum; 16 — maximum) kéz6tt programozhaté be.
Alapérték: 8.

4 A funkcié hasznalatanak ideje alatt a MW érzékeld altalérzékelt mozgast
aLED-ek 2 mp-es piros fényl jelzése mutatja. Ez lehetéve teszi

a kivalasztott érzékenység érzékelési tertlten belll toérténé mozgassal valo
ellenbrzését.

Els6 paramétercsoport miikodési méd
5 Valaszthato értékek: 1 (egyszeri), 2 (fejlett), 3 (PIR) vagy 4 (MW).
Alapérték: 1 (egyszerQ).

Masodik paramétercsoport miikodési méd
6 Valaszthat6 értékek: 1 (egyszer), 2 (fejlett), 3 (PIR) vagy 4 (MW).
Alapérték: 1 (egyszer).

Jelz6 LED fények szine PIR altali mozgasérzékelés esetén
Ertéke 1 és 8 kdzdtt programozhaté be (1-7 — szin; 8 — nem vilagit).
7 Alapérték: 4 (lila).
Az értéek megjelenitésén (zold villogas) tul a LED-ek 2 mp-ig tartd
bekapcsolassal az értékhez tartozo szint is mutatjak).
Jelzd LED fények szine MW altali mozgasérzékelés esetén
Ertéke 1 és 8 kdzott programozhatd be (1-7 — szin; 8 — nem vilagit).
8 Alapérték: 2 (zold).
Az érték megjelenitésén (zold villogas) tul a LED-ek 2 mp-ig tartd
bekapcsolassal az értékhez tartozo szint is mutatjak).
Jelz6 LED fények szine riasztas/ hiba jelzés esetén
Ertéke 1 és 7 (1-7 — szin) kdzdtt programozhaté be.
9 Alapérték: 3 (kék).
Az érték megjelenitésén (zold villogas) tul a LED-ek 2 mp-ig tartd
bekapcsolassal az értékhez tartozé szint is mutatjak).
Vilagitas miikodési méd
Valaszthatd értékek: 1 (csak tavoli vezérlés), 2 (tavoli vezérlés és mozgas

10 aktivalas) vagy 3 (mozgas aktivalas, ha a LUNA csatlakozasi pont a k6zos
foldre van kapcsolva).

Alapérték: 1 (csak tavoli vezérlés).

Mozgasérzékelés vilagitas aktivalasi idé

Valaszthatd értékek: 1 (5 s), 2 (15 s), 3 (30 s), 4 (60 s), 5 (90 s) vagy
6 (180 s).

Alapérték: 3 (30 s).

11

Vilagitas kikapcsolasi méd
12 Valaszthaté értékek: 1 (azonnali kikapcsolas) vagy 2 (lassu elhalvanyodas).
Alapérték: 2 (lassu elhalvanyodas).
1. tablazat
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Az MW érzékel6 érzékenységének beallitasa soran vegye figyelembe, hogy
mikrohullamok athatolnak pl. az (vegen, gipszkartonfalon vagy nem fémes anyagu
ajtokon, stb.

A jelzb LED kivalasztott szine hatassal van az érzékel6 aramfogyasztasara. A piros,
z6ld és kék szinek biztositiak a legkisebb aramfogyasztast. A tovabbi szinek
kivalasztasa tébb milliamperrel is megndvelheti az érzékel6 aramfogyasztasat.

Beallitasi méd lezarasa
A beallitasi mod az aramkori lapon talalhato MODE gomb 3 mp-re torténé lenyomasaval
vagy az SRVC csatlakozasi pontra kapcsolt k6zos folddel levalasztasaval zarhato le.

Amennyiben a beallitasi mod az aramkéri lapon talalhato MODE gomb segitségével
kertilt elinditasra, akkor a beallitasi mod az utolsé, a felhasznalé altal végrehajtott
muveletet kbvetéen 20 perccel automatikusan lezarasra kertil.

8. Bekapcsolas és sétateszt

| Sétateszt idejére a LED miik6désének engedélyezése szlikséges (lasd “Jelz6 LED”).

1. Kapcsolja be az érzékeld tapfesziltségét. A LED-ek valtakozé szinl villogé fénye az
erzekel6 30 mp-ig tartd bemelegedési fazisat jelzi.

2. Amikor a LED abbahagyta a villogast, akkor ellenérizze le hogy az érzékelési
tartomanyon beliil tdrténd mozgas hatasra a jelzd LED fénye bekapcsol-e. 15. abran a| |
szini mez6 jelzi a 2,4 m-es magassagban felszerelt érzékel6 maximalis érzékelési
tertiletét, mig [l szini mezd kuszas elleni érzékelési zonajat jelzi.

15. abran az alapértelmezetten széleslatoszégli (WD) lencsével rendelkezé
SLIM-DUAL-LUNA érzékelb érzékelési tartomanya lathato. Az érzékel6 mas, a SATEL
kinalataban megtalalhato — fliiggény (CT) vagy nagytavolsagu (LR) — lencsékkel is
hasznalhato).
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Erzékel6k kiilon tesztelése

Az erzekelési mddok kilon tortend ellendrizése az adott erzékeld erzékenységenek

beallitasa soran hajthaté végre (lasd ,Erzékeld beallitasa”).

1. Inditsa el az érzékeld érzékenységének beallitasat biztosité funkciot

2. Gyb6zbdjon meg, hogy az érzékeli tertleten térténé mozgas hatasara a jelzé6 LED piros
fénnyel vilagit-e.

3. Szlkség esetén allitson az érzékenységen.

9. Miszaki adatok

BIE=1 01121774 U || (=T o 12 V DC £15%
Készenléti aramfogyasZtas .......ccooviiiiiiiiiiii e 14 mA
Maximalis AramfOgYasSZtASs. .......ciiii i 100 mA
EOL ellen@llaSoK.........coooveeiiiiiii, 2x1,1kQ/2x4,7kQ/2x5,6 kQ,
Kimenetek

riasztas (NC relé, ellenallas terhelés) ..........oovvviiiiiiiiiiiicc e, 40 mA/24V DC

szabotazs (NC relé, ellenallas terhelés) .........oooovvviviiiiiiiiiceeee e, 40 mA/ 24V DC
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Relékontaktus ellenalasa

HASZIASKIMENEL ... ..o 26 Q

3= 010] €= V] (1 1 1= 1= 26 Q
MikrohUlIAmU freKVENCIA .........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 24,125 GHz
ErZEKEIEST SEDESSEY ...ttt 0,3..3m/s
RIGSZIASIEIZESI 1D .....vniiiiiiie e 2s
Bemelegedesi idD ........cooiiiiii i 30s
AJAnIott SZEreleSi MAGASSAG ... iiiieiiii it et e e e e e aen 2,4m
Engedélyezett szerelési MagasSag........ovviiiiuiiiiiiiiiii e max. 4 m
Erzékelési teriilet (2,4 m-es szerelési Magassag).........ccceveeeeveevereeeesssennns 20 m x 24 m, 90°
Biztonsagi fokozat EN 50131-2-4 SZEINt.......uuuiiiiieiieeiecee e Grade 2
Alkalmazott szabvanyok........................ EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Kornyezeti 0sztaly EN 50130-5 SZEINT ......couuiiiiiiiie et e e e e eeennns I
Mikodési hémeérséklettartomany ... -10°C...+55°C
Maximalis paratartalom ............ooouiiiii 93+3%
MEIFEEEK ... e 62 x 137 x 42 mm
1o 1T o PPN 144 g

5 év garancia a vasarlas datumatoél kezdédéen
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