
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Sistema wireless ABAX 2 / Accessori

FPX-1
SONDA ALLAGAMENTO PER RILEVATORE UNIVERSALE XD–2, AXD–200, MXD–300

Sonda da collegare al rilevatore universale XD–2, XD–2 BR, 
XD–2 DG,XD–2L, XD–2L BR, XD–2L DGAXD–200, 
AXD–200 BR,  AXD–200 DG, MXD–300 o MXD–300 BR che
funziona come rilevatore di allagamento. Il cavo flessibile lungo 3 m
facilita l'installazione, anche in punti difficili da raggiungere.

lunghezza del cavo: 3 m
disponibile in tre versioni di colore: bianco (FPX–1), marrone
(FPX–1 BR) e antracite (FPX–1 DG)
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://www.satel.eu/it/product/10251/XD–2/
http://www.satel.eu/it/product/10411/XD–2L/
http://www.satel.eu/it/product/10106/AXD–200/
http://www.satel.eu/it/product/10244/MXD–300/
http://www.satel.eu/it/product/10245/MXD–300–BR/
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