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4 APS-412 SATEL

Skrécona instrukcja instalacji

PL

Petna instrukcja dostepna jest na stronie Www.satel.pl. Zeskanuj kod
QR, aby przejs¢ na nasza strone internetowg i pobraé instrukcje.

Zasilacz impulsowy APS-412 jest przeznaczony do zasilania urzadzen 12 V DC. Wyposazony jest
w zigcze do integracji z urzgdzeniami firmy Satel.

1. Opis
Rysunek 1 przedstawia obudowe zasilacza.
@ bezpiecznik F1 (T 3,15 A) — zabezpieczenie uktadu AC.

@ diody LED informujgce o stanie zasilacza:

w — czerwona dioda:
nie swieci — pobér pradu nie przekracza 4 A,
miga — pobor pradu przekracza 4 A.

+ -

— zO0fita dioda:
Swieci — akumulator OK lub wytgczony tryb testowania akumulatora,
miga — roztadowany akumulator (napiecie akumulatora ponizej 11,5 V),
nie swieci — brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik F3.
™ _ zielona dioda:
Swieci — zasilanie AC obecne,
miga — brak zasilania AC lub przepalony bezpiecznik F1.
Rysunek 2 przedstawia fragment ptytki elektroniki widoczny po zdjeciu ostony.

@ ztgcze do podigczenia przewodow do akumulatora. Przewody sg w zestawie (rys. 3).

@ ztgcze do zasilania urzadzen SATEL wyposazonych w analogiczne zigcze. Za posrednictwem
ztgcza przekazywane sg takze informacje o stanie zasilacza. Kabel do potgczenia zasilacza
z urzgdzeniem SATEL jest w zestawie (rys. 4).

@ bezpiecznik F3 (T 3,15 A) — zabezpieczenie uktadu fadowania akumulatora.
@ przetgczniki DIP-switch. Stuzg do konfigurowania zasilacza (patrz ,Konfigurowanie”).

Opis zaciskow

L — zacisk do podtgczenia przewodu fazowego.

N — zacisk do podigczenia przewodu neutralnego.

PE — zacisk do podfgczenia przewodu ochronnego.

+12V — wyjscie zasilania +12 V DC.

COM - masa.

WS - wyjscie typu OC sygnalizujgce brak napiecia 230 V AC.

WB - wyjscie typu OC sygnalizujgce niskie napiecie akumulatora (ponizej 11,5 V).

WP  — wyjscie typu OC sygnalizujgce przekroczenie dopuszczalnej wartosci prgdu obcigzenia

(powyzej 4 A).

2. Konfigurowanie

A | Przetacznik 6 musi by¢ ustawiony w pozycji OFF.

Przetgczniki 1-5 stuzg do skonfigurowania nastepujacych parametréw pracy zasilacza:
Przetacznik 1 — sygnalizacja dzwiekowa awarii: ON=wtgczona / OFF=wytgczona.
Przetacznik 2 — test akumulatora: ON=wtgczony / OFF=wylgczony.
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Przelgcznik 3 — prad tadowania akumulatora: ON=1 A/ OFF=0,5 A.

| Prad tadowania akumulatora nie moze by¢ wiekszy niz 10% pojemno$ci akumulatora.
Przetaczniki 4 i 5 — opdznienie zgtoszenia awarii zasilania AC: patrz tabela ponizej.

Opoédznienie zgloszenia awarii zasilania AC
| Przefacznik | . 3s | e0s ] 600s | 1800s
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

3. Montaz

A Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywacé przy wytaczonym zasilaniu.

Nie podiaczaj do zasilacza mocno roztadowanego akumulatora (napiecie na zaciskach
akumulatora bez podtaczonego obcigzenia mniejsze od 11,5 V).

Zuzytych akumulatoréw nie wolno wyrzucaé, lecz nalezy si¢ ich pozbywaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Zasilacz powinien by¢ podtgczony do zasilania sieciowego 230 V AC na state. Wybierz obwdd,
w ktorym caty czas obecne jest napiecie i ktory chroniony jest wtasciwym zabezpieczeniem.

Jako zasilanie awaryjne zastosuj szczelny akumulator kwasowo-otowiowy 12 V lub inny akumulator
12 V o podobnej charakterystyce tadowania. Pojemnos¢ akumulatora musi zosta¢ dobrana do poboru
pradu w systemie.

1. Zdejmij ostone zaciskow zasilacza (rys. 5).
2. Przy pomocy przetgcznikéw DIP-switch (patrz rys. 2) skonfiguruj zasilacz.

3. Jezeli ma by¢ uzywane ztgcze stuzgce do zasilania urzadzeh SATEL, podigcz do niego kabel
pokazany narys. 4 (rys. 6).

4. Jezeli do zasilania urzgdzen majg by¢ uzywane zaciski srubowe, przykre¢ przewody do zaciskow
+12V i COM.

5. Podtgcz przewody akumulatora (rys. 3) do ztgcza na ptytce elektroniki (rys. 7).

6. Woyjscia sygnalizujgce awarie mozesz potgczy¢ z wejsciami centrali lub mozesz do nich podtgczy¢
np. diody itp.

7. Przeprowadz kabel zasilania 230 V AC przez dlawnice kablowg (rys. 8).

8. Przykre¢ przewody zasilania 230 V AC do zaciskow: przewod fazowy do zacisku L, przewod
neutralny do zacisku N, a przewdd ochronny do zacisku PE (rys. 9).

9. Przykre¢ element mocujacy kabel zasilania 230 V AC (rys. 10).
10. Zatéz ostone zaciskéw zasilacza (rys. 11) i przymocuj przy pomocy wkretu (rys.12).

11. Podtgcz akumulator do dedykowanych przewodow (plus akumulatora do czerwonego przewodu,
minus — do czarnego).

12. Wigcz zasilanie 230 V AC. Zasilacz zasygnalizuje obecno$¢ zasilania AC pojedynczym dzwiekiem
i wtgczeniem diody

Jezeli wyjscie zasilania jest zwarte do masy lub uszkodzony jest bezpiecznik F3, zasilacz
wytaczy sie.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna pod adresem www.satel.eu/ce
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Quick installation guide

=\

Full manual is available on WwWw.Satel.eu. Scan the QR code to go to
our website and download the manual.

The APS-412 switching power supply is designed for powering 12 VDC devices. It is provided with
a connector for integration with SATEL devices.

1. Description

Figure 1 shows the power supply enclosure.
@ F1 fuse (T 3.15 A) — AC circuit protection.

@ LEDs to indicate the power supply status:

W — red LED:

OFF — current consumption not exceeding 4 A,
flashing — current consumption exceeding 4 A.

rmil )
+ -

— vyellow LED:
ON - battery OK or the battery testing mode disabled,
flashing — low battery (battery voltage below 11.5 V),
OFF — no battery or blown F3 fuse.
2™ _ green LED:
ON — AC power OK,
flashing — no AC power or blown F1 fuse.
Figure 2 shows the part of the electronics board visible after the cover is removed.

@ battery connector. The wires are included in the set (Fig. 3).

@ connector for supplying power to SATEL devices provided with a connector of the same type.

Additionally, information on the power supply status is transmitted via the connector. The cable
for connecting the power supply to a SATEL device is included in the set (Fig. 4).

@ F3 fuse (T 3.15 A) — protection of battery charging circuit.
@ DIP-switches. Used for configuring the power supply (see “Configuration”).

Description of terminals

L — terminal for connecting phase conductor.

N — terminal for connecting neutral conductor.

PE — terminal for connecting protective conductor.

+12V — +12 VDC power output.

COM - common ground.

WS - OC type output signaling 230 VAC power loss.

WB - OC type output signaling low battery voltage (below 11.5 V).
WP  — OC type output signaling current overload (above 4 A).

2. Configuration

A | The switch 6 must be set in OFF position.

The switches 1-5 are used for configuring the following power supply operating parameters:
Switch 1 — audible trouble signaling: ON=enabled / OFF=disabled.
Switch 2 — battery test: ON=enabled / OFF=disabled.
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Switch 3 — battery charging current: ON=1 A/ OFF=0.5 A.

| The battery charging current must not exceed 10% of the battery capacity.
Switches 4 and 5 — AC power failure reporting delay: see table below.

AC power failure reporting delay

1800 s
4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON
Installation

3.

A Disconnect power before making any electrical connections.

Do not connect deeply discharged battery to the power supply (with voltage across
unloaded terminals below 11.5 V).

The used batteries must not be discarded, but should be disposed of in accordance
with the existing rules for environment protection.

The power supply should be permanently connected to the 230 VAC mains supply. Make sure that
the circuit you select will always be alive and protected with a proper safety device.

As the emergency power supply source, use a 12 V sealed lead-acid battery or other 12 V battery
with similar charging characteristics. The battery capacity must be selected to match the current
consumption in the system.

1.
2.
3.

9.

10.
11.
12.

Remove the cover of power supply terminals (Fig. 5).

Use the DIP-switches (see Fig. 2) to configure the power supply.

If the connector for supplying power to SATEL devices is to be used, connect to it the cable
shown in Fig. 4 (Fig. 6).

If screw terminals are to be used for supplying power to devices, screw the wires to +12V and
COM terminals.

Connect the battery wires (Fig. 3) to the connector on the electronics board (Fig. 7).

You can connect the trouble signaling outputs with control panel zones, or you can connect e.g.
LEDs to these outputs.

Run the 230 VAC power cable through the cable gland (Fig. 8).

Screw the 230 VAC power wires to terminals: phase conductor to L terminal, neutral conductor to
N terminal, and protective conductor to PE terminal (Fig. 9).

Screw the element fastening the 230 VAC power cable (Fig. 10).

Replace the cover of power supply terminals (Fig. 11) and fasten it with a screw (Fig. 12).
Connect the battery to the dedicated wires (battery positive to red wire, negative — to black).

Turn on 230 VAC power. When the AC power is present, the power supply will signal it with
a single beep sound and the ™ LED turning ON.

If the power output is shorted to common ground or the F3 fuse is defective, the power supply
will turn off.

The declaration of conformity may be consulted at www.satel.eu/ce
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Kurze Installationsanleitung

DE

Vollstandige Installationsanleitung ist unter Www.satel.eu zu finden.
Scannen Sie den QR-Code, um auf unsere Webseite zu gelangen
und die Anleitung herunterzuladen.

Das Schaltnetzteil APS-412 ist zur Stromversorgung der 12 V DC Geréate vorgesehen. Es ist mit
einem Anschluss fur die Integration mit den SATEL-Geraten ausgestattet.

1. Beschreibung

Abbildung 1 stellt das Gehause des Netzteils dar.
@ Sicherung F1 (T 3,15 A) — Schutz des AC-Systems.

@ LEDs zur Anzeige vom Zustand des Netzteils:

W — rote LED:

leuchtet nicht — die Stromaufnahme Uberschreitet nicht 4 A,
blinkt — die Stromaufnahme Uberschreitet 4 A.

ﬁ — gelbe LED:

leuchtet — Akku OK oder Testmodus des Akkus ausgeschaltet,
blinkt — Akku leer (Spannung des Akkus unter 11,5 V),
leuchtet nicht — kein Akku oder durchgebrannte Sicherung F3.
™ _ griine LED:
leuchtet — AC-Stromversorgung OK,
blinkt — keine AC-Stromversorgung oder durchgebrannte Sicherung F1.
Abbildung 2 stellt einen Teil der Elektronikplatine dar, der nach dem Abnehmen der Abdeckung
sichtbar ist.
@ Schnittstelle zum Anschluss der Leitungen an den Akkumulator. Die Leitungen sind
im Lieferumfang enthalten (Abb. 3).
@ Schnittstelle zur Stromversorgung der SATEL-Gerate, die mit einer &hnlichen Schnittstelle

ausgestattet sind. Uber die Schnittstelle werden auch Informationen zum Zustand des Netzteils
Ubertragen. Das Kabel zur Verbindung des Netzteils mit dem SATEL-Gerat ist im Lieferumfang
enthalten (Abb. 4).

@ Sicherung F3 (T 3,15 A) — Schutz des Akkuladesystems.
@ DIP-Schalter. Sie dienen zur Konfiguration des Netzteils (siehe ,Konfiguration”).

Beschreibung der Klemmen

L — Klemme zum Anschluss des AufRenleiters.
N — Klemme zum Anschluss des Neutralleiters.
PE — Klemme zum Anschluss des Schutzleiters.

+12V — Stromversorgungsausgang +12V DC.
COM - Masse.

WS - OC-Ausgang zur Signalisierung fehlender Spannungsversorgung 230 V AC.
WB - OC-Ausgang zur Signalisierung niedriger Spannung des Akkus (unter 11,5 V).
WP - OC-Ausgang zur Signalisierung der Uberlastung (iiber 4 A).

2. Konfiguration

A | Der Schalter 6 muss auf OFF eingestellt werden.

Die Schalter 1-5 dienen zur Konfiguration folgender Betriebsparameter des Netzteils:
Schalter 1 — akustische Signalisierung der Stérung: ON=eingeschaltet / OFF=ausgeschaltet.
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Schalter 2 — Test des Akkus: ON=eingeschaltet / OFF=ausgeschaltet.
Schalter 3 — Akkuladestrom: ON=1 A/ OFF=0,5 A.
| Der Akkuladestrom darf nicht mehr als 10% der Akkukapazitéat betragen.

Schalter 4 und 5 — Verzégerung der Stérungsmeldung der AC-Stromversorgung: siehe Tabelle
unten.

Verzégerung der Storungsmeldung der AC-Stromversorgung
1800 s
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

3. Montage

A Alle elektrischen Anschliisse sind bei abgeschalteter Spannungsversorgung
auszufihren.

Schliel3en Sie nicht einen tief entladenen Akku ans Netzteil an (die Spannung an den
Klemmen des Akkus ohne angeschlossene Belastung niedriger als 11,5 V).

Verbrauchte Akkus ddurfen nicht im Hausmull entsorgt werden, sondern sind
entsprechend den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

Das Netzteil soll an die Netzstromversorgung 230 V AC permanent angeschlossen werden. Wahlen

Sie den Stromkreis, in welchem die Spannung standig anliegt und der mit einer geeigneten Sicherung

geschutzt ist.

Als Notstromversorgung verwenden Sie einen 12 V Blei-Gel-Akku oder einen anderen 12 V Akku mit

ahnlichen Ladeeigenschaften. Die Kapazitat des Akkus muss an die Stromaufnahme im System

angepasst werden.

1. Demontieren Sie die Klemmenabdeckung (Abb. 5).

2. Konfigurieren Sie das Netzteil mit den DIP-Schaltern (siehe Abb. 2).

3. Wenn die Schnittstelle zur Stromversorgung der SATEL-Gerate verwendet werden soll, schliel3en
Sie das in Abb. 4 gezeigte Kabel daran an (Abb. 6).

4. Wenn Schraubklemmen zur Stromversorgung der Geréate verwendet werden sollen, schrauben
Sie die Leitungen an die Klemmen +12V und COM an.

5. SchlieBen Sie die Leitungen des Akkumulators (Abb. 3) an die Schnittstelle auf der
Elektronikplatine an (Abb. 7).

6. Die Ausgange zur Signalisierung der Stérungen kénnen Sie mit den Meldelinien der Zentrale
verbinden oder z. B. LEDs u. &. an diese Ausgange anschlieRen.

7. Fihren Sie das Stromkabel 230 V AC durch die Kabelverschraubung (Abb. 8).

8. Schrauben Sie die Stromleitungen 230 V AC an die Klemmen an: Aul3enleiter an die Klemme L,
Neutralleiter an die Klemme N, und Schutzleiter an die Klemme PE (Abb. 9).

9. Schrauben Sie das Element zur Befestigung des Stromversorgungskabels 230V AC an
(Abb. 10).

10. Setzen Sie die Klemmenabdeckung des Netzteils auf (Abb. 11) und befestigen Sie sie mit der
Schraube (Abb. 12).

11. Schlie3en Sie den Akkumulator an die daflir vorgesehenen Leitungen an (Plus des Akkus an rote
Leitung, Minus — an schwarze).

12. Schalten Sie die Stromversorgung 230 V AC ein. Das Netzteil signalisiert das Anliegen der AC-
Stromversorgung mit einem einzelnem Ton und Einschalten der LED

Wenn der Stromversorgungsausgang mit der Masse kurzgeschlossen ist oder die Sicherung
F3 defekt ist, wird das Netzteil ausgeschaltet.

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.eu/ce zu finden
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= KpaTkoe pykOBOACTBO MO yCTaHOBKE (=]

NMonHasa BepcuA pyKOBOACTBa HAXOAUTCSA Ha cauTte www.satel.eu. :
OtckaHupynTe QR-Koa, 4TOOLI NEpernTN Ha Haw CauT U cKayaTb . I,_.l;
PYKOBOACTBO. " .
_ O] e e 7 £
BecnepebonHbin  6nok nutaHna APS-412 npegHasHadeH pgns nutadus  yctponcte 12 B DC.
OH ob6opynoBaH pasbeMOM ANt UHTerpauumn ¢ ycTporncTeamm komnanmm SATEL.

1. OnucaHue

Ha pucyHke 1 npegcTtasrneH kopnyc 6noka nutaHus.
nnaskun npegoxpanutens F1 (T 3,15 A) — 3awmTa cuctemel AC.
@ cBeToAnoabl, coobLlatoLne o CoCToAHUM Broka NUTaHUS:
wy - KpacHbI CBETOAMOL;:
He ropuT — noTpebneHne Toka He npeBbIWaeT 4 A,
mMuraeT — notpebneHve Toka npesbiwaeT 4 A.

ﬁ — JKenTbl CBETOANOA;:
roput — akkymynstop OK unu BbIKnoYEH TECTOBLIN PEXMUM akKyMynsTopa,
MUraeT — paspsiKeH akkyMyrnaTop (HanpskeHne akkymynstopa Huxke 11,5 B),
He ropuT — HET akKyMynsaTopa, unm cropen npegoxpanutens F3.
2™ _ 3eneHbiil cBETOAMOA:
roput — ectb nutaHme AC,
MUraeT — HeT HanpshkeHusa AC, nnu neperopen npegoxpanutens F1.
Ha pucyHke 2 npegctasneH oparMeHT neyaTHOW nNnaTbl, BAAUMbBIN NOCHE CHATUS 3aLLMTHOMN KPbILLKK.
pasbeM ANA NOAKIYEeHUs NPoBOAOB K akkymynatopy. NpoBoga MOCTaBNAKTCA B KOMMMEKTe
(puc. 3).

@ pasbem Ana nutaHua yctponcte SATEL, o6opyaoBaHHbIM aHanorMyHbiM pasbemom. Yepes

pasbeM nepegaeTca Takke WHdopMauMss O cocToaHum ©Onoka nuTaHusa. Kabenb Aansa
nogkntoyeHns 6noka nutaHms kK yctponctesy SATEL BXoaMT B KOMMNEKT NocTaBku (puc. 4).

@ nnaekui npegoxpanutens F3 (T 3,15 A) — 3awmTa cucTeMbl NTUTAHNA akKyMynsiTopa.
@ DIP-nepekntodatenu. OHM npeaHasHaveHbl A1s HAacTporiku 6noka nuTaHus (cM. «HacTporikay).

OnucaHue Knemm

L — KnemMMma Ans nogkntodeHus dasHoro nposoja.
N — KnemMma Ansa noaknioyYeHns HelTpanbHOro NpoBoaa.
PE — KnemMma Ansa NoaknioYeHns 3aLluTHOro nposoaa.

+12V — Bbixog nutanma +12 B DC.
COM - wmacca.

WS - Bbixog Tuna OC, curHanuanpyromum oTcyTcTBue ceteBoro Hanpshkennsa 230 B AC.

WB  — Bbixog Tuna OC, curHanuanpyrowui HU3Koe HanpsbkeHne akkymynsitopa (Hwke 11,5 B).

WP - Bbixog Tvna OC, curHanuaupyroLwmin nNpeBbILLEHNe MaKCUManbHOro Toka Harpy3ku (Bbille
4A).

2. HacTtpowmka

A | Mepeknioyatens 6 gomkeH 6bITbL B nonoxeHun OFF.

Mepeknoyatenu 1-5 npegHasHaveHbl AN HACTPOWKM Credylwmx napamMeTpoB paboTtbl 6Grioka
nUTaHus:

MepekntovaTtenb 1 — -3BykoBasi curHanuaaums asapun: ON=skntouyeHa / OF F=BbikntoyeHa.
Mepekntoyatenb 2 — TecT akkymynsatopa: ON=Bknto4eH / OF F=BbIKM0YeH.
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MepeknioyaTtenb 3 — Tok 3apsagku akkymynatopa: ON=1 A/ OFF=0,5 A.
| AKKYMYrnssmop Hersb3s 3apsixamb mMokoMm, npesbiwarouwum 10% eMKocmu akkymynsmopa.
MepekntoyaTtenu 4 n 5 — 3agepxka coobLleHnsa o6 asapum nutaHma AC: cm. Tabnvuy Huxe.

3apepkka coobueHusa o6 aBapuu nutaHua AC
| Mepexnioyaren, | 3¢ | 60c | 600c | 1800c
4 ON

OFF ON OFF
5 OFF OFF ON ON

3. YcTaHOBKa

A Bce ANneKkTpocoeanHEeHUA AOOJIXHbl NPOU3BOAUTLCA TOJIBKO MNpU  OTKNMHYEeHHOM
ANeKTponnTaHun.

3anpewaetca noaknoYaTbh K ONOKY MUTaAHMA CUINbLHO pPa3psXKEeHHbIA aKKyMynsiTop
(HanpspkeHMe Ha KrneMmax akkKymynstopa npu OTCYTCTBUM Harpy3kM [OSKHO
cocTaBnATb He MeHee 11,5 B).

Ucnonb3oBaHHble 6GaTtapeM Henb3sA BblOpacbiBaTtb. WX cneayer yTunuampoBaTb
COrnacHo AeMCTBYHLMM HOpMaM Mo OXpaHe OKpyXarwen cpebl.

Bnok nutaHusa gomkeH 6bITb MOCTOAHHO NOAKNOYEH K ceTeBoMy nuTaHuio 230 B AC. [na nutaHus
BblGepuTe Lenb, HaxXoAsaLWyCcs NOCTOAHHO NOA HaMpPsPKeHUEM U 3allMLLEHHYI0 COOTBETCTBYHOLLMM
npegoxpaHuTenem.

B kadecTBe pe3epBHON0O WMCTOYHWKA MNUTAHUS MWCMNOSIb3YNTE rEePMETUYHbIN CBUHLIOBO-KUCITOTHBIN

akkymynaTop 12 B unu gpyron akkymynatop 12 B co CXoXMMM xapaktepucTukamm 3apsgku. EmkocTb

aKKyMynaTopa Hy)XHO nogobpaTb COOTBETCTBEHHO NOTPeBNEHMIO TOKa B CUCTEME.

1. CHuMMTE 3alMTHYIO KPbILWKY Knemm 6rioka nutaHuns (puc. 5).

2. C nomouubto DIP-nepekntovatenen (CM. puc. 2) HacTponTe 6ok NMTaHus.

3. Ecnun gomxkeH ucnonb3oBaTtbCa pasbeM Ansti nutaHust yctponcts SATEL, nogknwounmte K Hemy
kabenb, NpeacTaBneHHbIN Ha puc. 4 (puc. 6).

4. Ecnu ana nutaHus YCTPOWCTB [AOSMKHbI MCMOMNb30BaTbCA BUHTOBLIE KMEMMbI, MNOAKIOYUTE
nposoga K knemmam +12V n COM.

5. TlMogkniounte npoBoga akkymynaTopa (puc. 3) kK pasbemMy Ha nedaTHon nnate (puc. 7).

6. Bbixogbl, cMrHanuanpyoLme aBapun, MOXHO NOAKMNIOYUTL K 30HaM npubopa, Takke K HUIM MOXHO
NOOKIHYNTL, HaNpMMep, cBeToanoabl U T. .

7. Tpoeegute kabenb nutaHusa 230 B AC yepes kabenbHbii BBOA (puc. 8).

8. MMogkniounte nposoda nutaHusa 230 B AC Kk cOOTBETCTBYIOLLMM KneMmam: ¢yasHblii NPOBOAHUK —
K knemme L, Hyneson paboynii NpoBOOHUK — K knemme N, a HyneBow 3alMTHbIN — K knemme PE
(puc. 9).

9. HanpspkeHue nutanua 230 B AC (puc. 10).

10. YcTaHoBUTE 3alUMTHYIO KpbIwKy krnemm Bl (puc. 11) n 3akpenute ee C MOMOLbIO LWypyna
(puc. 12).

11. Moaknounte COOTBETCTBYIOLLME NPOBOAA K aKKyMynsTOpY (KpacHbIM NPOBOA K NAKOCY, YEPHbIN —
K MUHYCY akkyMynsaTopa).

12. Bknounte nutaHne 230 B AC. Bnok nutaHua coobwmnt o npucytcteum nutaHma AC ogHum
3BYKOBbIM CUrHarnom, 3aroputcs cBetoamos

Ecnu ebixod numaHusi 3aMKHym Ha maccy usnu riospexoeH rnnaskul npedoxpaHumerns F3,
610K NuMaHuUs 8bIKMOYUMCS.

Hexknapauusa o cootBeTcTBUMU EC HaxoauTca Ha cante www.satel.eu/ce
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Le bloc d'alimentation a découpage APS-412 permet d'alimenter les dispositifs 12 V DC. |l est équipé
d’un connecteur destiné a l'intégration avec les appareils offerts par la société SATEL.

1. Description

La figure 1 présente le boitier du bloc d’alimentation.
@ fusible F1 (T 3,15 A) — protection du systéme AC.

@ voyants LED indiquant I'état du bloc d’alimentation :

wro_ voyant rouge :
n'est pas allumé — la consommation de courant ne dépasse pas 4 A,
clignote — la consommation de courant dépasse 4 A.

ﬁ — voyant jaune :
allumé — batterie OK ou le mode test de la batterie désactivé,
clignote — batterie déchargée (tension de la batterie au-dessous de 11,5 V),
n'est pas allumé — pas de batterie ou fusible F3 grillé.

™ _ voyant vert :
allumé — alimentation AC OK,
clignote — panne de courant AC ou fusible F1 grillé.

La figure 2 présente une partie de la carte électronique apres le retrait du couvercle.

@ connecteur pour raccorder les fils au bloc d’alimentation. Les fils sont inclus (fig. 3).

@ connecteur pour alimenter des dispositifs SATEL équipés d’'un connecteur équivalent. Utilisé

aussi pour transmettre des informations sur I'état du bloc d'alimentation. Le cable pour connecter
le bloc d’alimentation aux appareils SATEL est inclus (fig. 4).

@ fusible F3 (T 3,15 A) — protection du systéme de chargement de la batterie.
@ interrupteurs DIP-switch. Utilisés pour configurer le bloc d’alimentation (voir « Configuration »).

Description des bornes

L — borne pour la connexion du fil de phase.

N — borne pour la connexion du fil neutre.

PE — borne pour la connexion du fil de protection.

+12V — sortie d’alimentation +12V DC.

COM - masse.

WS - sortie de type OC signalant la perte de tension 230 V AC.

WB - sortie de type OC signalant la basse tension de la batterie (au-dessous de 11,5 V).
WP  — sortie de type OC signalant la surcharge de courant (au-dessus de 4A).

2. Configuration

A

Les interrupteurs 1-5 sont utilisés pour configurer des parameétres suivants du fonctionnement du bloc
d’alimentation :

Interrupteur 1 — signalisation acoustique d’'une panne : ON=activé / OFF=désactivé.

Interrupteur 2 — test de la batterie : ON=activé / OFF=désactivé.

L'interrupteur 6 doit étre en position OFF 6.
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Interrupteur 3 — courant de charge de la batterie : ON=1 A/ OFF=0,5 A.
| Le courant de charge de la batterie ne peut pas dépasser 10 % de sa capacité.
Interrupteurs 4 i 5 — temporisation de signalisation de pannes d’alimentation AC : voir le tableau ci-

dessous.
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

3. Installation

A Avant d’effectuer tous raccordements électriques, mettre le systeme d’alarme hors
tension.

Il est interdit de raccorder une batterie completement déchargée au bloc d’alimentation
(la tension sur les bornes de la batterie sans charge raccordée ne peut étre inférieure
alilsyVv).

Ne jamais jeter les batteries usées, mais se conformer aux dispositions en vigueur
de la protection de I'environnement.

Le bloc d’alimentation doit étre connecté en permanence a l'alimentation 230 V AC. Pour alimenter,
choisissez le circuit ou le courant est toujours présent et qui est protégé par un dispositif de sécurité
approprié.

Pour I'alimentation de secours, utilisez une batterie plomb-acide 12 V étanche ou une autre batterie
12V avec des caractéristiques similaires. La capacité de la batterie doit étre adaptée
a la consommation de courant dans le systéme.

1. Retirez le couvercle des bornes du bloc d’'alimentation (fig. 5).
2. Configurez le bloc d’alimentation a I'aide des interrupteurs DIP-switch (voir fig. 2).

3. Si vous utilisez le connecteur pour alimenter des dispositifs SATEL, branchez-y le céble indiqué
sur la figure 4 (fig. 6).

4. Si vous souhaitez utiliser des bornes a vis pour alimenter, vissez les fils aux bornes +12V
et COM.

5. Connectez les fils de la batterie (fig. 3) au connecteur sur la carte électronique (fig. 7).

6. Vous pouvez brancher les sorties signalant des pannes aux zones de la centrale ou y connecter
p. ex. les voyants, etc.

7. Faites passer le cable 230 V AC par le passe-cable (fig. 8).

8. Vissez les fils d’alimentation 230 V AC aux bornes correspondantes (fil de phase a la borne L, fil
neutre a la borne N, et le fil de protection a la borne PE) (fig. 9).

9. Vissez I'élément servant a fixer le cable d’alimentation 230 V AC (fig. 10).

10. Remettez le couvercle des bornes du bloc d'alimentation (fig. 11) et fixez-le a I'aide d'une vis
(fig.12).

11. Connectez la batterie aux fils dédiés (plus au rouge, moins, minus au noir).

12. Activez I'alimentation 230 V AC. Le bloc d’'alimentation signale la présence de courant AC avec
un seul bip et en allumant le voyant

Si la sortie est court-circuitée a la masse ou que le fusible F3 est endommage, le bloc
d'alimentation s’éteint.

La déclaration de conformité peut étre consultée sur le site www.satel.eu/ce



14 APS-412 SATEL

Quick start installatiehandleiding ORI 0

NL

De volledige handleiding is verkrijgbaar op Www.satel.eu. Scan de

r

o " 1 .-3"1"

QR-code om naar de website te gaan en download de handleidingen. ;‘ --_--tp-' .
Eiﬁ'jﬁ-_

De APS-412 geschakelde voeding is ontworpen voor gebruik met 12 VDC elektrische apparaten.
De voeding is voorzien van een aansluiting voor integratie met SATEL-apparaten.

1. Beschrijving

Afb. 1 toont de behuizing van de voeding.
@ F1 zekering (T 3.15 A) — AC circuit beveiliging.

@ leds voor statusindicatie van de voeding:

w — rode led:

UIT — huidig verbruik ligt lager dan 4 A,
knippert — huidig verbruik ligt hoger dan 4 A.

rmil )
+ -

— gele led:
AAN — accu OK of de accu test mode is uitgeschakeld,
knippert — lage accu (accu voltage onder 11,5 V).
UIT — geen accu of F3 zekering is defect.
™ _ groene led:
AAN — AC voeding OK,
knippert — geen AC voeding of F1 zekering is defect.
Afb. 2 toont het gedeelte van de printplaat dat zichtbaar is nadat de kap is verwijderd.

@ accu aansluiting. De accukabel is inbegrepen in de set (Afb. 3).

@ Aansluiting voor het voeden van SATEL-apparaten met een aansluiting van hetzelfde type.

Daarnaast wordt informatie over de status van de voeding via de aansluiting verzonden. De kabel
voor het aansluiten van de voeding op een SATEL-apparaat wordt meegeleverd in de set
(Afb. 4).

@ F3 trage zekering (T 3.15 A) — voor beveiliging van het accu laadcircuit.
@ DIP-schakelaars. Gebruikt voor het configureren van de voeding (zie “Configuratie”).

Beschrijving van de aansluitingen

L — aansluiting voor het aansluiten van de fase.

N — aansluiting voor het aansluiten van de nul.

PE — aansluiting voor het aansluiten van de aarde.

+12V — +12 VDC voedingsuitgang.

COM - common ground.

WS - OC type uitgang — signaleert bij uitval van de 230 V AC.

WB - OC type uitgang — signaleert bij een laag accu voltage (onder 11.5 V).
WP - OC type uitgang — signaleert bij overbelasting (boven 4 A).

2. Configuratie

A | Schakelaar 6 moet in de OFF positie ingesteld staan.

Schakelaars 1-5 worden gebruikt voor het configureren van de volgende parameters van de voeding:
Schakelaar 1 — geluidssignalen voor storingen: AAN=ingeschakeld / UIT=uitgeschakeld.
Schakelaar 2 — accutest: AAN=ingeschakeld / UIT=uitgeschakeld.
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Schakelaar 3 — accu laadstroom: AAN=1 A/ UIT=0.5 A.

| De accu laadstroom mag niet hoger zijn dan 10% van de accu capaciteit.
Schakelaars 4 en 5 — vertraging bij het melden van netstroomstoringen: Zie onderstaande tabel.

AC voedingsuitval rapportage vertraging
Schakelaar ] 3s | o60s | e600s | 1800s |
4

60 s 800 s
UuIT AAN uIT AAN
5 uIT uIT AAN AAN

3. Installatie

A Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Sluit geen volledig ontladen accu aan op het alarmsysteem (een voltage gemeten over
de aansluitingen en minder is dan 11,5 V).

De gebruikte batterijen mogen niet worden weggegooid, maar moeten worden
ingeleverd in overeenstemming met de bestaande regels voor milieubescherming.

De voeding dient permanent op het 230 VAC circuit te worden aangesloten. Zorg ervoor dat het
circuit dat u selecteert altijd in actief is en wordt beschermd met een geschikte veiligheidsvoorziening.

Als noodvoeding dient u een 12 V gesloten lood-zuur accu te gebruiken of andere 12 V accu met
vergelijkbare laadkarakteristieken. De juiste accu capaciteit dient geselecteerd te worden om overeen
te komen met het huidige verbruik in het systeem.

1. Verwijder de kap (Afb. 5).
2. Gebruik de DIP-schakelaars (zie Afb. 2) om de voeding te configureren.

3. Als de aansluiting voor de stroomvoorziening van SATEL-apparaten moet worden gebruikt, sluit
u hierop de kabel aan die wordt weergegeven in Afb. 4 (Afb. 6).

4. Als de schroefklemmen worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien, schroef de draden
vast aan de +12V- en COM-aansluitingen.

5. Sluit de accukabel aan (Afb. 3) op de aansluiting op de printplaat (Afb. 7).

6. U kunt de storingsuitgangen met de zones van het alarmsysteem verbinden, of u kunt
bijvoorbeeld leds op deze uitgangen aansluiten.

7. Voer de 230 VAC-voedingskabel door de wartel (Afb. 8).

8. Schroef de 230 VAC voedingskabels op de aansluitingen: fase draad op de L aansluiting, de nul
draad op de N aansluiting en de aarde draad op de PE aansluiting (Afb. 9).

9. Schroef het klem-element vast voor de 230 VAC-voedingskabel (Afb. 10).
10. Plaats de kap terug (Afb. 11) en zet deze vast met een schroef (Afb. 12).

11. Sluit de accu aan op de daarvoor bestemde draden (plus pool van de accu naar de rode draad,
min pool — naar de zwarte draad).

12. Zet de 230 VAC voeding aan. Wanneer de netvoeding aanwezig is, geeft de voeding een signaal
met een enkele pieptoon en gaat de 7 led AAN.

Als de voedingsuitgang is kortgesloten naar de common ground of als zekering F3 defect is,
wordt de voeding uitgeschakeld.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce
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L’alimentatore switching APS-412 & progettato per essere utilizzato con dispositivi 12 V DC. E dotato
di un connettore dedicato per l'integrazione con i dispositivi SATEL.

1. Descrizione

Il disegno 1 presenta I'alimentatore APS-412 nel suo alloggiamento.
@ fusibile F1 da 3.15 A ritardato — protezione del circuito AC.

@ LED di indicazione stato alimentatore:

W — LED rosso:

OFF — il consumo di corrente non supera 4 A,
lampeggiante — il consumo di corrente supera 4 A.

ﬁ — LED giallo:
ON - batteria OK o test batteria disattivato,
lampeggiante — batteria esaurita (tensione batteria sotto 11,5 V),

OFF — assenza batteria o fusibile F3 interrotto.

™ _ LED verde:
ON —rete 230 V AC OK,
lampeggiante — assenza rete 230 V AC o fusibile F1 interrotto.
Il disegno 2 presenta la parte del PCB visibile dopo aver rimosso il coperchio.

@ connettore batteria. | cavi sono forniti in dotazione (dis. 3).

@ connettore dedicato per alimentare dispositivi SATEL. Permette anche di trasferire informazioni
sullo stato dell’alimentatore. Il cavo di connessione viene fornito in dotazione (dis. 4).

@ fusibile F3 da 3.15 A ritardato — protezione del circuito di ricarica batteria.
@ DIP-switch. Utilizzati per configurare i parametri dell’alimentatore (vedi: “Configurazione”).

Descrizione dei terminali

L — terminale per la connessione della fase.

N — terminale per la connessione del neutro.

PE — terminale per la connessione della terra.

+12V — uscita di alimentazione +12 V DC.

COM — massa.

WS  — uscita OC per la segnhalazione di assenza rete 230 V AC.

WB - uscita OC per la segnalazione di batteria bassa (tensione inferiore a 11,5 V).

WP  — uscita OC per la segnalazione di sovraccarico (consumo di corrente superiore a 4 A).

2. Configurazione

A | Lo switch 6 deve essere in posizione OFF.

Gli switch 1-5 sono utilizzati per configurare i parametri dell’alimentatore:

DIP-switch 1 — segnalazione acustica della presenza di guasti: attivata (ON) / disattivata (OFF).
DIP-switch 2 — test batteria: attivato (ON) / disattivato (OFF).

DIP-switch 3 — corrente di ricarica batteria; ON=1 A/ OFF=0,5 A.

| La corrente di ricarica della batteria non puo superare il 10% della sua capacita.
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DIP-switch 4 e 5 —ritardo di segnalazione del guasto alimentazione AC: vedi la tabella sottostante.

Ritardo segnalazione guasto alimentazione AC

DIP-switch 1800's
4 OFF ON OFF ON

3.

5 OFF OFF ON ON

Installazione

A Disconnettere I'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici.

Non collegare una batteria completamente scarica (con tensione inferiore agli 11,5 V).

Le batterie esaurite devono essere smaltite secondo le normative ambientali in vigore.

L’alimentatore deve essere connesso in modo permanente alla rete 230 V AC. Scegliere un circuito
dove la tensione di alimentazione & sempre presente. Il circuito di alimentazione deve essere
adeguatamente protetto con un dispositivo di sicurezza.

Come fonte di alimentazione di emergenza, utilizzare una batteria al piombo da 12 V o altra batteria
da 12 V con caratteristiche di carica simili. La capacita della batteria deve essere selezionata in base
al consumo di corrente del sistema.

1.
2.
3.

© N O

Rimuovere il coperchio (dis. 5).
Configurare I'alimentatore tramite i DIP switch (vedi dis. 2).

Se si desidera alimentare un dispositivo SATEL dotato di connettore dedicato, collegare il cavo in
dotazione al connettore indicato in dis. 4 (dis. 6).

Se necessario alimentare il dispositivo tramite i morsetti, connettere i cavi ai terminali +12 V
e COM

Connettere i cavi della batteria (dis. 3) al connettore sulla scheda (dis. 7).
Collegare le uscite di segnalazione dell’alimentare a eventuali zone della centrale o a segnalatori.
Passare il cavo 230 V AC attraverso il passacavo (dis. 8).

Collegare l'alimentazione 230 V AC ai morsetti dedicati: fase al terminale L, neutro al terminale N
e terra al terminale PE (dis. 9).

Fissare il ferma cavo (dis. 10).

. Riposizionare il coperchio (dis. 11) e fissarlo con la vite (dis.12).
. Collegare la batteria ai cavi dedicati (rosso per il positivo, nero per il negativo della batteria).
. Alimentare il circuito 230 V AC. L'alimentatore segnalera la presenza di tensione con un suono

e I'accensione del LED

In caso di corti sulluscita di alimentazione o di un corto circuito causato da un guasto
del fusibile F3, I'alimentatore si spegne.

La dichiarazione di conformita puo essere consultata sul sito: www.satel.eu/ce
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La fuente de alimentacion conmutada APS-412 esta disefiada para alimentar los dispositivos
de 12 V DC. Esta dotada del conector que permite integrarla con los dispositivos de la empresa
SATEL.

1. Descripcion

La figura 1 muestra la caja de la fuente de alimentacién.
@ fusible F1 (T 3,15 A): proteccion del sistema AC.

@ diodos LED que informan del estado de la fuente de alimentacion:

W% - diodo LED rojo:
apagado: consumo de la corriente no supera 4 A,
parpadeando: consumo de la corriente supera 4 A,

- diodo LED amarillo:
encendido: bateria OK o el modo de prueba de la bateria desactivado,
parpadeando: bateria descargada (tension de la bateria por debajo de 11,5 V),
apagado: sin bateria o el fusible F3 averiado.
™ - diodo LED verde:
encendido: alimentacion AC presente,
parpadeando: alimentacién AC ausente o el fusible F1 averiado.
La figura 2 presenta un fragmento de la placa electrénica visible al quitar la cubierta.

@ conector para conectar los cables a la bateria. Los cables van incluidos (figura 3).
@ conector para alimentar los dispositivos de SATEL dotados del conector analogo. Por medio
del conector se transmitiran también las informaciones sobre el estado de la fuente

de alimentacion. El cable para conectar la fuente de alimentacion con el dispositivo de SATEL
va incluido (figura 4).

@ fusible F3 (T 3,15 A): proteccion del sistema de carga de la bateria.

@ interruptores de tipo DIP-switch. Sirven para configurar la fuente de alimentacién (ver:
«Configuracion»).

Descripcion de los terminales

L — terminal para conectar el cable de fase.
N — terminal para conectar el cable neutro.
PE — terminal para conectar el cable de proteccion.

+12 V — salida de la alimentacion +12 V DC.
COM - masa.

WS - salida de tipo OC que muestra la ausencia de la tensiéon de 230 V AC.
WB - salida de tipo OC que muestra una tensién baja de la bateria (por debajo de 11,5 V).
WP - salida de tipo OC que muestra la superacion del valor admisible de la corriente de carga

(por encima de 4 A).

2. Configuracion

A | El interruptor 6 debera posicionarse en la posicion OFF.
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Los interruptores de 1 a 5 servirdn para configurar los siguientes parametros de funcionamiento
de la fuente de alimentacion:

Interruptor 1 — sefializacion acustica de averias: ON=activada / OFF=desactivada.
Interruptor 2 — prueba de la bateria: ON=activada / OFF=desactivada.
Interruptor 3 — corriente de carga de la bateria: ON=1 A/ OFF=0,5 A.

| La corriente de carga de la bateria no podra superar un 10% de la capacidad de la bateria.

Interruptores 4y 5 — demora en la sefializacion de las averias de la alimentacion AC: mira el cuadro
a continuacion.

Demora en la sefalizacion de las averias de la alimentacion AC
1800 s
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

3. Montaje

A Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentacién desconectada.

No conectes a la fuente de alimentacion una bateria muy descargada (tensidon en los
terminales de la bateria sin carga conectada inferior a 11,5 V).

Las baterias gastadas no deben tirarse a la basura, es necesario hacerlo conforme con
la legislacion ambiental vigente.

La fuente de alimentacién debe estar siempre conectada a la alimentacién de red 230 V AC. Elige
el circuito en el cual la tension estara siempre presente y que estard convenientemente protegido.

Como una fuente de alimentacién auxiliar emplea la bateria de plomo-acido de 12 V u otra bateria
de 12 V con unas caracteristicas de carga similares. La capacidad de la bateria deberd ajustarse
al consumo de la corriente en el sistema.

1. Quita la cubierta de los terminales de la fuente de alimentacion (figura 5).
2. Por medio de los interruptores DIP-switch (ver figura 2) configura la fuente de alimentacion.

3. Si para alimentar los dispositivos de SATEL se empleard el conector, conecta con el conector
el cable mostrado en la figura 4 (figura 6).

4. Si para alimentar los dispositivos de SATEL se emplearan los terminales de tornillo, atornilla
los cables a los terminales +12 V y COM.

5. Conecta los cables de la bateria (figura 3) al conector en la placa electronica (figura 7).

6. Las salidas que sefializan las averias podras conectarlas con las entradas de la central o podras
conectar con ellas, por ejemplo, los diodos etc.

7. Pasa el cable de alimentacion 230 V AC por la prensaestopa (figura 8).

8. Atornilla los cables de alimentacion 230 V AC a los terminales: atornilla el cable de fase
al terminal L, el cable neutro al terminal N y el cable de proteccién al terminal PE (fig. 9).

9. Atornilla el elemento de sujecion del cable de alimentacion 230 V AC (fig. 10).

10. Coloca la cubierta de los terminales de la fuente de alimentacion (fig. 11) y sujétala por medio
del tornillo (fig. 12).

11. Conecta la bateria con sus cables (el positivo de la bateria con el cable rojo y el negativo
de la bateria con el cable negro).

12. Activa la alimentacién 230 V AC. Si en la fuente de alimentacion se detectara la alimentacién AC
se activara una sefial acustica y se encendera el diodo

Si la salida de alimentacion estara conectada a masa o si el fusible F3 estara averiado,
la fuente de alimentacion se desactivara.

La declaracion de conformidad esta disponible en la pagina www.satel.eu/ce.
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Az APS-412 kapcsololzem(i tapegységet 12 VDC-s eszkdzOk megtaplalasara tervezték. A SATEL
eszkdzokkel valo integraciohoz csatlakozoval van ellatva.

1. Leiras

Az 1. dbra a tdpegyseég burkolatat mutatja.
(1) F1 biztositék (T 3.15 A) — AC aramkér védelme.
@ LED-ek a tapellatas allapotanak jelzésére:
wy - piros LED:
Kl — az aramfelvétel nem haladja meg a 4 A-t,
villog — 4 A feletti aramfelvétel.

rmil )
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— sarga LED:
BE — akkumulator OK vagy az akkumuléator tesztelési méd kikapcsolva,
villog — alacsony akkumulator téltéttség (az akkumulator fesziiltsége 11,5 V alatt),
Kl — nincs akkumulator vagy kiégett F3 biztositék.
™ _ z6ld LED:
BE — AC tapellatas OK,
villog — nincs AC tapellatas vagy kiégett F1 biztositék.
A 2. 4bra a panelnek a fedél eltavolitdsa utan lathatd részét mutatja.

@ akkumulator csatlakozo. A vezetekeket a készlet tartalmazza (3. abra).

@ csatlakoz6 az ugyanilyen tipusu csatlakozdéval ellatott SATEL eszk6zok tapellatasahoz. Ezenkivil

a tapellatas allapotara vonatkoz6 informaciok a csatlakozdon keresztiil tovabbitasra keriilnek.
A tdpegység SATEL eszkdzhoz valb csatlakoztatasdhoz sziikséges kdbel a készlet részét képezi
(4. &bra).

(3) F3 biztositék (T 3,15 A) - az akkumulator tSltéaramkérének védelme.
@ DIP-kapcsolok. A tapegység konfiguralasara szolgal (lasd “Konfiguracio”).

A csatlakozdék leirasa

L — fazisvezet6 csatlakoztatasara szolgalod csatlakozé.
N — semleges vezet6 csatlakoztatasara szolgald csatlakozé.
PE — csatlakozo a védbévezetd csatlakoztatdsahoz.

+12V — +12 VDC tapkimenet.
COM — kozos fold.

WS - OC tipusu kimenet, amely a 230 VAC hél6zati &ramkimaradast jelzi.
WB - OC tipusu kimenet, amely alacsony akkumulatorfesziltséget (11,5 V alatt) jelez.
WP  — OC tipusu kimenet, amely aramtulterhelést jelez (4 A felett).

2. Konfiguracio

A | A 6. kapcsoldt Kl allasba kell allitani.

Az 1-5. kapcsolok a kdvetkezd tapegység-miikddési paraméterek konfiguralasara szolgalnak:
1. kapcsol6 — hangjelzéssel jelzi a hibat: BE=engedélyezve / Ki=letiltva.
2. kapcsol6 — akkumulator teszt: BE=engedélyezve / Ki=letiltva.
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3. kapcsold — akkumuléator téltési aram: BE=1 A / KI=0,5 A.

| Az akkumulator téltéaram nem haladhatja meg az akkumulator kapacitasanak 10%-at.
4. és 5. kapcsold — AC aramkimaradas jelentési késleltetés: lasd az alabbi tablazatot.

AC aramkimaradas jelentési késleltetés
1800 s
4 Kl BE Kl BE

5 Ki Kl BE BE

3. Telepités

A Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt aramtalanitsa az eszkozt.

Ne csatlakoztasson mélyen lemerllt akkumulatort a tapegységhez (ha a feszlltség
aterheletlen kapcsokon 11,5 V alatt van).

A hasznalt akkumulatorokat nem szabad kidobni, hanem a hatalyos kérnyezetvédelmi
szabalyoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

A tapegységet éallandéan a 230 VAC halézatra kell csatlakoztatni. Gy6z6djon meg rola, hogy
a kivalasztott aramkor mindig aram alatt van, és megfeleld biztonsagi eszkdzzel védett.

Vészhelyzeti aramforrasként hasznaljon 12 V-os zart 6lomsavas akkumulatort vagy mas, hasonlo
toltési jellemzékkel rendelkezd 12 V-os akkumulatort. Az akkumulator kapacitasat a rendszer
aramfelvételének megfeleléen kell kivalasztani.

1. Tavolitsa el a tapegység csatlakozdinak fedelét (5. abra).
2. A DIP-kapcsolokkal (lasd a 2. 4brat) konfiguralja a tApegységet.

3. Ha a SATEL eszkdzok tapellatdsara szolgalo csatlakozot kell hasznélni, csatlakoztassa hozza
a 4. abran lathato kabelt (6. abra).

4. Ha csavaros csatlakozoOkat kivan hasznalni az eszkdzok tapellatasara, csavarozza a vezetékeket
a +12V és a COM csatlakozoékhoz.

5. Csatlakoztassa az akkumulator vezetékeit (3. abra) a panelen 1évd csatlakozohoz (7. abra).

6. A hibajelz6 kimeneteket 6sszekapcsolhatja a kdzpont zénaival, vagy csatlakoztathat pl. LED-eket
ezekhez a kimenetekhez.

7. Vezesse at a 230 VAC tapkabelt a tomszelencén (8. abra).

8. Csavarozza a 230 VAC halézati vezetékeket a csatlakozokra: a fazisvezet6t az L csatlakozoéra,
a semleges vezet6t az N csatlakozora, a véddvezetdt pedig a PE csatlakozéra (9. abra).

9. Csavarozza be a 230 VAC tapkabelt rogzité elemet (10. abra).

10. Helyezze vissza a tapegység csatlakozéinak fedelét (11. 4bra), és rdgzitse egy csavarral
(12. &bra).

11. Csatlakoztassa az akkumulatort az erre a célra szolgalé vezetékekhez (az akkumulator pozitivjat
a piros vezetékhez, a negativjat a fekete vezetékhez).

12. Kapcsolja be a 230 VAC aramellatast. Ha a valtakoz6 aramu tapellatas megvan, a tapegység ezt
egyetlen hangjelzéssel és a ™ LED bekapcsolaséaval jelzi.

Ha a tapkimenet rovidre van zarva a kozos folddel, vagy az F3 biztositék meghibasodott,
a tapegység kikapcsol.

A megfeleléségi nyilatkozat megtekintheté a www.satel.eu/ce weboldalon
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Rychly instala€ni manual Eﬁ%@ﬂ
= :

Plna verze manualu je dostupnd na WwWw.Satel.eu. Naskenujte QR
koéd, prejdéte na nas web a stahnéte si manual.

_ =

Pulzni napajeci zdroj APS-412 byl vyvinut pro pouziti napajeni zafizeni s 12 V DC. Zdroj je vybaven
konektorem pro propojeni s konkrétnimi zafizenimi Satel.

1. Popis

Obrazek 1 ukazuje kryt napéajeciho zdroje.
@ F1 pomalé pojistka 3.15 A — ochrana obvodu AC.

@ LED zobrazujici stavy napajeciho zdroje:
W% _ cervena LED:
nesviti — proudovy odbér nedosahuje 4 A,
- blikd — proudovy odbér prekrocil 4 A.
Ml - ZIlutd LED:
sviti — akumulator je v pofadku nebo je vypnut testovaci rezim,
blika — slaby akumulator (napéti akumulatoru je niz§i nez 11,5 V),
nesviti — neni akumulator nebo je praskla pojistka F3.
™ _ zelena LED:
sviti — AC napajeni pfitomno,
blika — neni 230 V AC nebo je praskla pojistka F1.
Obrazek 2 znazoriiuje ¢ast desky elektroniky viditelnou po sejmuti krytu.

@ konektor pro akumulator. VodiCe jsou soucasti sady (obr. 3).

@ konektor pro pfipojeni kabelu na propojeni se zafizenimi SATEL s pfisluSnym konektorem. Pfes
konektor jsou navic pfenaseny informace o stavu napajeni. Kabel pro pfipojeni napajeciho zdroje
k zafizeni SATEL je soucasti sady (obr. 4).

@ pojistka F3 (T 3,15 A) — ochrana dobijeciho obvodu akumulétoru.
@ DIP-pfepinace (viz odstavec ,Konfigurace").

Popis svorek

L — svorka pro pfipojeni fazového vodice.

N — svorka pro pfipojeni nulového vodice.

PE — svorka pro pfipojeni ochranného vodice.

+12V — vystup napajeni +12 V DC.

COM - spole€na zem.

WS  — vystup typu OC signalizujici ztratu sitového napajeni 230 V AC.
WB  — vystup typu OC signalizujici slabé napéti akumulatoru (pod 11,5 V).
WP  — vystup typu OC signalizujici pfetizeni zdroje (pfes 4 A).

2. Konfigurace

A | Prepina€ 6 musi byt v pozici OFF.

Pfrepinace 1-5 slouzi pro nastaveni pracovnich parametrd napajeciho zdroje:
Prepina¢ 1 — zvukova signalizace poruch: ON=povoleno / OFF=zakazano.
Prepinac 2 — test akumulatoru: ON=povoleno / OFF=zakazano.
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Prepina¢ 3 — dobijeci proud pro akumulator: ON=1 A / OFF=0,5 A.
| Akumulator nedobijejete proudem dosahujici 10% kapacity akumulatoru.
Prepinac 4 a 5 — zpozdéni hlaSeni vypadku AC: viz. tabulka nize.

Doba zpozdéni vypadku AC

1800 s
4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON
3. Montaz

A Vsechna propojeni provadéjte pii vypnutém napajeni.

Nepfipojujte pIlné vybity akumulator k tomuto zdroji (s napétim mensim nez 11,5V
naprazdno). Akumulator nejprve dobijte pomoci prislusné nabijecky.

Pouzité akumulator se musi likvidovat podle mistni legislativy o ochranné zivotniho
prostiedi.

Napajeni zdroje by mélo byt pfipojeno na staly rozvod sitového napdjeni 230 V AC. Pfed tahanim

kabelaZe se seznamte s elektroinstalaci v objektu.

Jako zalozni zdroj energie pouzijte uzavieny olovény akumulator 12V nebo jiny akumulator

s podobnou charakteristikou nabijeni. Vybér kapacity akumulatoru zavisi na proudovém odbéru

systému.

1. Odsroubujte Sroub drzici kryt svorek zdroje (Obr. 5).

2. Nastavte vlastnosti zdroje pomoci DIP pfepinacu (viz. obr. 2).

3. Pokud ma byt zdroj pfipojen k zafizeni vybavenym pfislusnym konektorem, pfipojte k tomu uréeny
kabel dle obr. 4 (obr. 6).

4. Pfipojte kabely na svorky +12V a COM, pokud je zdroj pouzit jako externi zafizeni.

Pripojte vodi¢e akumulatoru (obr. 3) na konektor na desce s elektronikou (obr. 7).

6. Signaliza¢ni poruchové vystupy mulzete pfipojit na zony Ustfedny, nebo na tyto vystupy muizete
pfipojit LED.

7. Protahnéte kabel s 230 V AC skrz kabelovou ucpavku (obr. 8).

8. PiiSroubujte vodice napajeni 230 V AC k pfisluSnym svorkam: fazovy vodi¢ na svorku L, nulovy
vodi¢ na svorku N, a ochranny vodi¢ na svorku PE (obr. 9).

9. PfiSroubujte pfichytku kabelu 230 V AC (obr. 10).

10. Nasadte kryt svorek napajeciho zdroje (obr. 11) a upevnéte jej Sroubem (obr. 12).

11. Pfipojte akumulator k pfislusnym vodi€¢im (kladny pdl na €erveny vodi€, zaporny — na ¢erny).

12. Zapnéte sitové napajeni 230V AC. Zdroj ohlasi pfitomnost napéti 1 pipnutim a rozsviceni
LED .

Pokud doje ke zkratu na napajecim vystupu nebo poruchou pojistky F3 v obvodu dobijeni
akumulatoru, dojde k vypnuti zdroje.

o

Prohlaseni o shodé jsou dostupna na webovych strankach www.satel.eu/ce



24 APS-412

Skratena instala¢na prirucka

SK

Uplna prirucka je dostupna na stranke Www.satel.eu. Po
naskenovani QR kdédu je mozné stiahnut’ priruc¢ku.

Pulzny zdroj APS-412 je ureny na napdjanie zariadeni 12V DC. Ma konektor na integréciu
so zariadeniami firmy Satel.

1. Popis

Obrazok 1 zobrazuje kryt zdroja.
@ poistka F1 (T 3,15 A) — zabezpecenie sustavy AC.
@ LED-ky informuju o aktualnom stave zdroja:
W% _ cervena LED-ka informuje o prudovom pretazeni zdroja:
nesvieti — odber prudu neprekracuje 4 A,
blikd — odber pradu prekracuje 4 A.

— ZItd LED-ka informuje o stave akumulatora, ked je zapnuty rezim testovania
akumulatora:

svieti — akumulator OK, alebo vypnuty rezim testovania akumulatora,
blik& — vybity akumulator (napéatie akumulatora pod 11,5 V),
nesvieti — bez akumulatora alebo prepalena poistka F3.
™ _zelena LED-ka informuje o stave napajania AC:
svieti — napajanie AC OK,
blikd — bez napatia 230 V AC alebo prepalena poistka F1.
Obrazok 2 zobrazuje ¢ast dosky elektroniky viditelnu po zlozeni krytu.

@ konektor na pripojenie vodi¢ov na akumulator. Vodi¢e sa dodavaju so zdrojom (obr. 3).

@ konektor na pripojenie zdroja na zariadenia firmy SATEL srovnakym konektorom.

Prostrednictvom konektora su taktieZz zasielané informacie o stave zdroja. Kabel na prepojenie
zdroja so zariadenim SATEL sa dodava so zdrojom (obr. 4).

@ poistka F3 (T 3,15 A) — zabezpecenie sustavy nabijania akumulatora.
@ mikroprepinace typu DIP-switch. Slizia na konfiguraciu zdroja (pozri ,Konfiguracia”).

Popis svoriek

L — svorka na pripojenie fazového vodica.

N — svorka na pripojenie nulového vodica.

PE — svorka na pripojenie ochranného vodic¢a.

+12V — vystup napajania +12 V DC.

COM - zem.

WS - vystup typu OC signalizujuci vypadok sietového napatia 230 V AC.

WB - vystup typu OC signalizujici nizke napatie akumulatora (pod 11,5 V).

WP  — vystup typu OC signalizujuci prekro€enie pripustnej hodnoty prudu zatazenia (nad 4 A).

2. Konfiguracia

A

Prepinace 1-5 sluzia na nastavenie parametrov ¢innosti zdroja:
Prepinac 1 — zvukova signalizacia poruchy: ON=zapnuta / OFF=vypnuta.
Prepinac¢ 2 — test akumulatora: ON=zapnuty / OFF=vypnuty.

Prepinaé 6 musi byt nastaveny na pozicii OFF.
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Prepina¢ 3 — prud nabijania akumulatora: ON=1 A / OFF=0,5 A.

| Prud nabijania akumulatora nesmie byt va¢ési ako 10% kapacity akumulatora.
Prepinace 4 a 5 — oneskorenie zahlasenia poruchy napajania AC: pozri tabulku nizSie.

Oneskorenie zahlasenia poruchy napajania AC
1800 s
4 OFF ON OFF ON

5 OFF OFF ON ON

3. Montaz

A VsSetky elektrické prepojenia musia byt’ vykonavané pri vypnutom napajani.

Je zakazané pripajat na zdroj uplne vybity akumulator (napiatie na svorkach
akumulatora bez pripojeného zat'azenia menSie ako 11,5V). Takyto akumulator treba
najprv nabit’ zodpovedajlicou nabijackou.

PouZzité akumulatory treba zhodne s predpismi o ochrane Zivotného prostredia
odovzdat’ do zberu.

Zdroj musi byt pripojeny na sietové napajanie 230 V AC nastalo. Na napajanie treba vybrat obvod,
v ktorom je po cely €as pritomné napatie, a ktory je chraneny zodpovedajucim zabezpefenim.

Na zalozné napajanie treba pouzit kyselinovo-oloveny, alebo iny akumulator 12 V s podobnou
charakteristikou nabijania. Kapacita akumulatora musi byt zodpovedajuco vybrana podla odberu
pradu v systéme.

1. Zlozit kryt svoriek zdroja (obr. 5).
2. Pomocou mikroprepinaCov typu DIP-switch nakonfigurovat’ zdroj.

3. Ak ma byt pouZivany konektor na napajanie zariadeni SATEL, treba pripojit' kdbel zobrazeny na
obr. 4 (obr. 6).

4. Ak maju byt na napajanie zariadeni pouzivané svorky, pripojit vodi¢e na svorky +12V a COM.

Pripojit vodi€e akumulatora (obr. 3) na konektor na doske elektroniky (obr. 7).

6. Vystupy signalizujuce poruchy je mozné pripojit na vstupy ustredne, alebo je mozné na ne pripojit
diédy a podobne.

7. Pritiahnut kabel napajania 230 V AC cez gumovu prechodku (obr. 8).

8. Pripojit vodie napajania 230 V AC: fazovy vodi€ na svorku L, nulovy vodi€ na svorku N,
a ochranny vodi¢ na svorku PE (obr. 9).

9. Priskrutkovat plast ur€eny na uchytenie vodi€ov napdjania 230 V AC (obr. 10).

10. Nasadit kryt svoriek zdroja (obr. 11) a uchytit ho pomocou skrutky (obr.12).

11. Pripojit akumulator na kabel (plus akumulatora na ¢erveny vodi¢, minus — na Cierny).

12. Zapnut napdjanie 230 V AC. Zdroj signalizuje pritomnost napéatia 1 pipnutim a zasvieti
LED-ku 9"~

V pripade skratu vystupu zdroja na zem (chyba montaze, poSkodenie kablov) alebo skratu
sposobeného poSkodenim poistky F3 v obvode akumulatora, sa zdroj vypne.

o

Vyhlasenie o zhode je dostupné na stranke www.satel.eu/ce
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< CKopoYeHe KepPiBHULITBO 3 BCTAHOBMEHHS %

MoBHe KepiBHULTBO 3HAXOAUTbLCA Ha CaMUTi www.satel.eu.
BiackaHynTte QR-koa, Wo6 nepenTn Ha Hall CalT i 3aBaHTaXNUTKU
KepiBHULTBO.

IMnynbcHUn 6nok 6e3nepebiriHoro xueneHHs APS-412 npusHadeHUn ONS KUMBIMEHHS NPUCTPOIB
12 B DC. BiH ocHalleHui po3'eMoM AN NiAKMYEHHS NPUCTPOIB KOMNaHii Satel.

1. Onuc

Ha mantoHky 1 npegcraBneHnin Kopnyc 6r10Ka XXMBMEHHS.
@ mepexeBui 3anobikHuk F1 (T 3,15 A) — 3axucTt kona AC.

@ cBiTnogioan, ski iHOopMytoTb MPO CTaH 6noKa XUBNEHHS:
w — YepBOHWUK CBiTNOAIOA;
He ropuTb — CNOXMBAHHSA CTPYMY He nepeBullye 4 A,
MEpPEXTUTb — CMOXNBaHHS CTpyMy nepesuLlye 4 A.

+ -

— JKOBTWWM cBiTNOAioA;:
roputb — akymynsitop OK abo BBIMKHEHUI TECTOBUN PEXMM akymynaTopa,
MEPEXTUTb — PO3PSIMKEHUI aKyMYnAaATOp (Hanpyra akymynstopa Huwk4ye 3a 11,5 B),
He ropuTb — HEMae akyMyrnsitopa, abo neperopis 3anobixHuk F3.
2™ _ 3enenuii ceitnogion:
roputb — XmBrieHHs AC nNpucyTHE,
He ropuTb - xuBneHHs AC BigcyTHe, abo neperopiB 3anobikHUK F1.

Ha mantoHky 2 npegcrasneHnin oparMeHT nnaTtu enNekTPoHIiKN, KM BUOHO NIiCNSA 3HATTS 3aXUCTy.

@ pos'eM Onga nig'eqgHaHHA npoBoAiB 0 akymynsatopa. [MpoBoau nocTavarTbCAd B KOMMMEKTI
(man. 3).

@ po3'eM aOns >xuBneHHs npucTtpoie SATEL, ocHalleHux aHanoriyHum pos'emoM. Yepes pos'em
nepenaeTbCcsl TakoX iHopMalis npo ctaH 6noka xuerneHHsi. Kabenb ons nig'eqHaHHA Groka
XunBneHHa o npuctpoto SATEL noctayaeTbes B KOMNMEKTi (Man. 4).

@ 3anolBixHuK F3 (T 3,15 A) — 3aXMCT CUCTEMMU XXMBIEHHSA akyMynaTopa.

@ DIP-nepemMukaui. MNpuaHadeHi ons HacTponku 6noka XuneneHHs (ome. «HacTporkay).

Onwuc knem

L — Knema gng nig'eaHaHHA dasHoro NpoBigHMKa.

N — Knema gns nig'egHaHHs HynboBOro pobo4oro NpoBigHUKa.

PE — Knema gnsa nig'eAHaHHA HyNbOBOrO 3aXMCHOro NPOBIAHMKA.

+12V — Buxia xumeneHHa +12 B DC.

COM - wmaca.

WS - Buxig tTuny OC, skun curHanidye BigcyTHicTb Hanpyrm 230 B AC.

WB - Buxig tuny OC, Akuin curHaniaye HMU3bKy Hanpyry akymynsaropa (Huxye 3a 11,5 B).

WP - Buxig tuny OC, €KkuM curHanisye nepeBuLleHHs OOMYyCTUMOrO 3HAYeHHs CTpymy

HaBaHTaXeHHs (BuLLe 3a 4 A).

2. HacTtpowmka

A | MNepemukay 6 noBuHeH 6yTn BCcTaHOBNEHUN B nonoxeHHsa OFF.

Mepemukadi 1-5 npuaHa4veHi nst HACTPOWMKM HAaCTYMHUX NapaMeTpiB Aii 6r1oka XXUBMEHHS:
Mepemukay 1 — 3BykoBa curHaniszauisi aeapii: ON=yBimkHeHa / OFF=BuMKHeHa.
MNepemukay 2 — tect akymynatopa: ON=yBimkHeHa / OF F=BMMKHeHa.
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Mepemukay 3 — cTpym 3apsakm akymynsaropa: ON=1 A/ OFF=0,5 A.

| Cmpym 3apsdKu akymyrnsmopa He nosuHeH repesuwysamu 10% eMHocmi akymynsamopa.
Mepemukadi 4 i 5 — 3aTpMMKa CNOBILLIEHHSI NPO aBapito XmnBneHHst AC: AnB. TabNULIIO HUXYE.

| Mepewmkay | 3c | _60c | _600c | 1800c |
4 OFF ON OFF ON
5 OFF OFF ON ON

3. BcTtaHOBNEeHHSA

A Bci enekTpunyHi 3’eAHaHHA BUKOHYHOTLCS TiNbKWU NPU BiAKIMIOYEHOMY XUBIEHHi.

He niga'eagHynte po 6noka XUMBNEHHA AyXe PO3pAMKEeHin akymynaTop (Hanpyra Ha
KJNiemax akymynsitopa 6e3 nigknioyeHoro HaBaHTaXeHHs MeHLwa 3a 11,5 B).

BukopucTtaHi akymynaTopu He MOXXHa BUKMAATM. Ix cnig yTuUnisyBaTu 3rigHo 3 Aaitounmu
npaBuiamm OXOPOHU HABKOJIMLHbLOIO cepeaoBMLUA.

Bnok >xmBneHHss mae Oyt NOCTIMHO nigknioveHuM 0o Mepexeoro xueneHHs 230 B AC. BubGepiTtb
KOO, B IKOMY MOCTINHO NPUCYTHSA Hamnpyra i sike 3axvWwaeTbCcs BiANOBIAHMM 3anobiXKHUKOM.

B AKOCTi pe3epBHOr0 XMBMEHHSI 3aCTOCYNTE FEepPMETUYHUIA CBUMHLEBO-KUCIOTHUI akymynstop 12 B
abo iHwun akymynstop 12 B 3 nogibHMMM xapaktepuctukamm 3apsakn. EMHICTb akymynaTopa Tpeba
nigidbpaTn 4O CNOXWBAHHS CTPYMY B CUCTEMI.

1. 3HiMiTb 3axucT knem 6rioka XmeneHHsa (man. 5).
2. 3a ponomoroto DIP-nepemukauis (avB. man. 2) HanawTtynte 6ok >XUBNEHHS.

3. Axwo mae BXuBaTUChb po3'eM AnsA XueneHHs npuctpoie SATEL, nig'egHanTe 0o Hboro kabenb,
nokasaHu Ha marn. 4 (man. 6).

4, SAkwo Anga XMBNEHHS NPUCTPOIB MatoTb BXMBATUCL BIHTOBI KNnemu, nig'eqHanTe npoBoOAn A0 Krem
+12V n COM.

5. Tlig'egHante npoBoan akymynatopa (man. 3) 4o po3'eMy Ha nnaTi enekTPoHikv (man. 7).

6. Buxoawn, ski curHanisytoTb aBapii, MOXHa MigKIOYMTU OO0 30H npunagy abo NigKmaounTu 40 HUX,
Hanpwuknag, ceiTnogioan i T. iH.

7. Tlpoeegitb kabenb xmBneHHs1 230 B AC kpi3b kabenbHun BBig (Man. 8).

8. Mig'egHanTte nposogm xmBneHHs 230 B AC go knem: casHui NpoBigHWK OO knemu L, HynboBuiA
po6ounn nposiaHMK Ao knemn N, a HyNbOBUIW 3aXMCHUI NPOBIAHWK Ao knemu PE (man. 9).

9. [lMpukpiniTe KpinnNbHWIA enemeHT kabento xmeneHHs 230 B AC (man. 10).

10. BcTaHoBITb 3axucT krem 6noka xusneHHs (man. 11) i 3akpinite MOro reMHTOM (marn. 12).

11. NigknioviTe cneuianbHi NpoBOAM OO akyMynaTopa (Y4epBOHMI MPOBIL OO0 MKCa akyMynaTopa,
YOPHUWN — 0 MiHyca).

12. YBiMKHITb xumBrneHHss 230 B AC. Bnok XvBrneHHA curHanidye HasiBHiCTb XwuBrieHHa AC ogHum
3BYKOBUM CUIHANoOM i BMUKaHHSM cBiTnogioga

SKuwo 8uxid XuerneHHs 3aMKHymut Ha macy abo nouwkodxeHo 3anobikHUK F3, 510K XUBMEHHS
BUMKHEembCH.

[deknapauis npo BignoBiAHICTbL 3HaXO0AUTLCSA Ha canuTi www.satel.eu/ce



PL

Po zakonczeniu eksploatacji urzadzenia, nie wolno go wyrzuca¢ razem
zinnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zuzyty sprzet
elektroniczny nalezy przekaza¢é do wyznaczonego punktu zbiorki.
Informacje o najblizszym punkcie zbiorki mozna uzyska¢ u wtadz
lokalnych. Odpowiednia utylizacja urzadzenia pozwala chroni¢
srodowisko i zasoby naturalne. Nieprawidiowa utylizacja urzgadzenia
zagrozona jest karami.

EN
When no longer in use, this device may not be discarded with household
_ waste. Electronic equipment should be delivered to a specialized waste

collection center. For information on the nearest waste collection center,
please contact your local authorities. Help to protect the environment and
natural resources by sustainable recycling of this device. Improper
disposal of electronic waste is subject to fines.

SATEL sp. z 0.0. * ul. Budowlanych 66 « 80-298 Gdansk « POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu
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