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ANT-900/1800
GSM ANTENNE

De ANT–900/1800 is een antenne ontworpen voor werking
met de GSM–4, GSM LT–1, GSM LT–2, GPRS–T1, GPRS–T2, 
GPRS–T4, GPRS–T6 modules als ook met het INTEGRA
128–WRL alarmsysteem. De antenne is voorzien van een standaard
SMA connector waardoor deze ook met andere apparatuur gebruikt
kan worden, welke dezelfde aansluiting hebben. De antenne heeft
kabellengte van 2,5 meter en een magnetische voet waardoor
montage vereenvoudigd wordt en deze op een locatie zo
gepositioneerd kan worden voor een optimaal
GSM signaalontvangst.

De antenne werkt op de volgende frequentie banden: 900/1800 MHz.

Voor gebruik met de GSM–4, GSM LT–1, GSM LT–2, 
GPRS–T2, GPRS–T1, GPRS–T4, GPRS–T6 modules,
Voor gebruik met het INTEGRA 128–WRL alarmsysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS
Werkingsfrequentie 900/1800 MHz
Kabel lengte 2.5 m m
Impedantie 50 Ohm
Kabel kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR < 2.0
Bedrijfstemperatuur -20...+60°C
Connector SMA
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu

http://www.satel.eu/nl/product/263/GSM–4/
http://www.satel.eu/nl/product/265/GSM–LT–1/
http://www.satel.eu/nl/product/264/GSM–LT–2/
http://www.satel.eu/nl/product/267/GPRS–T1/
http://www.satel.eu/nl/product/266/GPRS–T2/
http://www.satel.eu/nl/product/651/GPRS–T4/
http://www.satel.eu/nl/product/649/GPRS–T6/
http://www.satel.eu/nl/product/83/INTEGRA–128–WRL/
http://www.satel.eu/nl/product/83/INTEGRA–128–WRL/
http://www.satel.eu/nl/product/263/GSM–4/
http://www.satel.eu/nl/product/265/GSM–LT–1/
http://www.satel.eu/nl/product/264/GSM–LT–2/
http://www.satel.eu/nl/product/266/GPRS–T2/
http://www.satel.eu/nl/product/267/GPRS–T1/
http://www.satel.eu/nl/product/651/GPRS–T4/
http://www.satel.eu/nl/product/649/GPRS–T6/
http://www.satel.eu/nl/product/83/INTEGRA–128–WRL/
http://www.tcpdf.org

