
INBRAAKSYSTEMEN
Signaalgevers / Binnen gebruik

SOW-300 R
LED INDICATOR VOOR BINNEN

Het SOW–300 R indicator is een optisch signaleringsapparaat voor
installatie binnenshuis. Het biedt vier soorten te selecteren
signaleringen door middel van super heldere LED's (constant verlicht,
snel knipperend, langzaam knipperend evenals twee flitsen, gevolgd
door een pauze van 1 seconde). De ronde behuizing van het
SOW–300 R indicator is ontworpen voor wand– of plafondmontage.
Het apparaat heeft een sabotagebeveiliging die wordt geactiveerd
door de behuizing te openen.

Het SOW–300 indicator is verkrijgbaar in 2 kleurenversies:
SOW–300 R (rood) en SOW–300 BL (blauw).

optische signalering met super heldere LED's
drie signaleringsmodi
sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing
ook in blauw verkrijgbaar ( SOW–300 BL)

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding (± 15%) 12 V DC
Afmetingen behuizing ø97 x 37 mm
Bedrijfstemperatuur -10…+55 °C
Maximaal verbruik 44 mA
Gewicht 50 g
Maximale luchtvochtigheid 93 ±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5 II
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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