


WAŧNE 

UrzŃdzenie powinno byĺ instalowane przez wykwalifikowany personel. 

 

Przed przystŃpieniem do instalacji naleŨy zapoznaĺ siň z niniejszŃ instrukcjŃ w celu 
unikniňcia bğňd·w, kt·re mogŃ skutkowaĺ wadliwym dziağaniem lub nawet uszkodzeniem 
sprzňtu. 

 

Wszystkie poğŃczenia elektryczne naleŨy wykonywaĺ przy wyğŃczonym zasilaniu. 

 

Wprowadzanie w urzŃdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, kt·re nie sŃ autoryzowane przez 
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratŃ uprawnieŒ wynikajŃcych 
z gwarancji. 

 

Tabliczka znamionowa urzŃdzenia jest umieszczona na podstawie obudowy. 

 

 

 

 

 

 

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakoŜci swoich produkt·w, 
co moŨe skutkowaĺ zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna 

informacja o wprowadzanych zmianach znajduje siň na naszej stronie internetowej. 
Proszň nas odwiedziĺ: 

http://www.satel.pl 

 

 

 

 

 

 

SATEL sp. z o.o. niniejszym oŜwiadcza, Ũe typ urzŃdzenia radiowego ACU-280 jest 
zgodny z dyrektywŃ 2014/53/UE. Peğny tekst deklaracji zgodnoŜci UE jest dostňpny 

pod nastňpujŃcym adresem internetowym: www.satel.eu/ce 

 
 
 
W instrukcji mogŃ wystŃpiĺ nastňpujŃce symbole: 

 - uwaga; 

 - uwaga krytyczna. 

 
 



Zmiany wprowadzone w wersji oprogramowania 6.01 

Magistrala RS-485 MoŨliwoŜĺ integracji kontrolera z innymi systemami za pomocŃ 
RS-485. 

Program ABAX 2 
Soft 

MoŨliwoŜĺ konfiguracji i diagnostyki systemu bezprzewodowego, 
gdy kontroler pracuje jako moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
z interfejsem Modbus RTU. 
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1 Wprowadzenie 

Kontroler ACU-280 umoŨliwia rozbudowň systemu alarmowego o urzŃdzenia 
bezprzewodowe ABAX 2. MoŨe pracowaĺ jako: 

¶ ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla central alarmowych firmy SATEL: 

ï INTEGRA, INTEGRA Plus (wersja oprogramowania 1.19 lub nowsza), 

ï VERSA, VERSA Plus i VERSA IP (wersja oprogramowania 1.09 lub nowsza). 

¶ moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU. 

Kontroler nie obsğuguje urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX.  

Komunikacja w systemie ABAX 2 jest dwukierunkowa. Wszystkie transmisje sŃ 
potwierdzane, co zapewnia dotarcie informacji i pozwala na bieŨŃco sprawdzaĺ obecnoŜĺ 
urzŃdzeŒ w systemie. Konfigurowanie ustawieŒ, testowanie i aktualizacja oprogramowania 
urzŃdzeŒ bezprzewodowych odbywa siň drogŃ radiowŃ, czyli nie wymaga demontaŨu ich 
obudowy. 

2 WğaŜciwoŜci 

¶ Obsğuga do 48 urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2 (liczba obsğugiwanych urzŃdzeŒ 
zaleŨy od konfiguracji). 

¶ Obsğuga manipulator·w bezprzewodowych ABAX 2:  

ï do 4 manipulator·w INT-KWRL2, 

ï do 6 manipulator·w VERSA-KWRL2. 

¶ Obsğuga pilot·w APT-200 (liczba obsğugiwanych pilot·w zaleŨy od maksymalnej liczby 
uŨytkownik·w centrali). 

¶ Szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa w paŜmie 
czňstotliwoŜci 868 MHz. 

¶ Dywersyfikacja kanağ·w transmisji ï 4 kanağy umoŨliwiajŃce automatyczny wyb·r tego, 
kt·ry pozwoli na transmisjň bez interferencji z innymi sygnağami w paŜmie czňstotliwoŜci 
868 MHz. 

¶ Magistrala komunikacyjna umoŨliwiajŃca podğŃczenie kontrolera do centrali alarmowej 
firmy SATEL. 

¶ Magistrala komunikacyjna RS-485 umoŨliwiajŃca integracjň kontrolera np. z systemami 
automatyki i akwizycji danych pomiarowych [moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
z interfejsem Modbus RTU]. 

¶ MoŨliwoŜĺ aktualizacji oprogramowania kontrolera. 

¶ MoŨliwoŜĺ zdalnej aktualizacji oprogramowania urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
(z wyğŃczeniem bezprzewodowej czujki dymu ASD-250). 

¶ Styk sabotaŨowy reagujŃcy na otwarcie obudowy. 
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3 Pğytka elektroniki 

 

 
Rys. 1. Pğytka elektroniki kontrolera. 

 

 zesp·ğ mikroprzeğŃcznik·w typu DIP-switch. 

 dioda informujŃca o stanie komunikacji z centralŃ alarmowŃ: 

Ŝwieci ï brak komunikacji z centralŃ alarmowŃ, 

miga ï komunikacja z centralŃ alarmowŃ dziağa poprawnie. 

 styk sabotaŨowy. 

 port RS-232 (standard TTL). 

3.1 Zaciski 

+12V - wejŜcie zasilania. 

COM - masa. 

CKM - zegar magistrali manipulator·w. 

DTM - dane magistrali manipulator·w. 

CKE - zegar magistrali ekspander·w. 

DTE - dane magistrali ekspander·w. 

A RS485 B - magistrala RS-485. 
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3.2 MikroprzeğŃczniki typu DIP-switch 

Przy pomocy mikroprzeğŃcznik·w typu DIP-switch moŨesz: 

¶ okreŜliĺ tryb pracy kontrolera, 

¶ ustawiĺ adres kontrolera (tryb pracy: ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla centrali 
INTEGRA / INTEGRA Plus). 

3.2.1 Wyb·r trybu pracy kontrolera 

 

 

Rys. 2. PrzeğŃczniki sğuŨŃce do okreŜlenia trybu pracy kontrolera. 

 
PrzeğŃczniki 9 i 10 (rys. 2) sğuŨŃ do okreŜlenia trybu pracy kontrolera ï patrz tabela 1. 

 

Tryb pracy kontrolera 
PrzeğŃcznik 

9 10 

Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla centrali INTEGRA / 
INTEGRA Plus 

OFF OFF 

Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla centrali VERSA / 
VERSA Plus / VERSA IP 

OFF ON 

Moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU 
ON OFF 

ON ON 

Tabela 1. 

3.2.2 Ustawienie adresu [ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla centrali 
INTEGRA / INTEGRA Plus] 

 

 

Rys. 3. MikroprzeğŃczniki sğuŨŃce do ustawienia adresu, gdy kontroler jest podğŃczony do 
centrali INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 
PrzeğŃczniki 1-5 (rys. 3) sğuŨŃ do ustawienia adresu, gdy kontroler jest podğŃczony do 
centrali INTEGRA / INTEGRA Plus (w pozostağych trybach pracy ustawienia przeğŃcznik·w 
1-5 nie majŃ znaczenia). KaŨdemu przeğŃcznikowi przypisana jest wartoŜĺ liczbowa. 
W pozycji OFF jest to 0. WartoŜci liczbowe przypisane do poszczeg·lnych przeğŃcznik·w 
w pozycji ON prezentuje tabela 2. Suma wartoŜci liczbowych przypisanych do przeğŃcznik·w 
1-5 to adres ustawiony w urzŃdzeniu. Musi on byĺ inny, niŨ w pozostağych urzŃdzeniach 
podğŃczonych do magistrali ekspander·w centrali alarmowej. 
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PrzeğŃcznik 1 2 3 4 5 

Liczba 1 2 4 8 16 

Tabela 2. 

W przypadku podğŃczania kontrolera do centrali, do kt·rej jest juŨ podğŃczony kontroler 
ABAX 2 / ABAX, zaleca siň ustawienie w nowym kontrolerze wyŨszego adresu niŨ 
w kontrolerze juŨ podğŃczonym do centrali.  

3.3 Magistrala RS-485 [moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem 
Modbus RTU] 

Magistrala RS-485 umoŨliwia integracjň kontrolera z innymi systemami (np. automatyki lub 
akwizycji danych pomiarowych) w celu przekazywania do nich informacji o stanie urzŃdzeŒ 
bezprzewodowych oraz odbierania od nich poleceŒ sterujŃcych dla kontrolera. Do transmisji 
danych uŨywany jest protok·ğ komunikacyjny Modbus RTU. Kontroler jest urzŃdzeniem typu 
ĂSlaveò, kt·re obsğuguje dwie funkcje protokoğu: 

Read Holding Registers (kod: 0x03 [hex], 03 [dec]) ï odczyt wartoŜci z jednego lub wielu 
rejestr·w. 

Write Multiple registers (kod: 0x10 [hex], 16 [dec]) ï zmiana wartoŜci jednego lub wielu 
rejestr·w.  

3.3.1 Tabela rejestr·w protokoğu Modbus RTU 

Tabela 3 przedstawia listň 2-bajtowych rejestr·w pamiňci kontrolera, kt·re sŃ 
wykorzystywane do komunikacji przy uŨyciu protokoğu Modbus RTU. WartoŜĺ wszystkich 
rejestr·w wymienionych w tabeli moŨna odczytaĺ przy pomocy funkcji ĂRead Holding 
Registersò (symbol ĂRò). Rejestry, kt·rych wartoŜĺ moŨna zmieniĺ przy pomocy funkcji ĂWrite 
Multiple Registersò oznaczone sŃ symbolem ĂWò. 48 rejestr·w w kaŨdej grupie (np. 0x0000 ï 
0x002F) odpowiada maksymalnej liczbie urzŃdzeŒ, kt·re moŨe obsğuŨyĺ kontroler. Pierwszy 
rejestr w grupie przypisany jest do pierwszego urzŃdzenia na liŜcie urzŃdzeŒ obsğugiwanych 
przez kontroler. Kolejne rejestry przypisane sŃ odpowiednio do pozostağych urzŃdzeŒ 
znajdujŃcych siň na liŜcie. WyjŃtkiem jest ostatnia grupa skğadajŃca siň z 4 rejestr·w, 
z kt·rych moŨna odczytaĺ informacje o pilotach obsğugiwanych przez kontroler. Kolumna 
ĂWartoŜĺò przedstawia, jakie wartoŜci mogŃ przyjmowaĺ rejestry z poszczeg·lnych grup. 
W nawiasach kwadratowych podane sŃ nazwy kolumn, w kt·rych te wartoŜci sŃ 
prezentowane w programie ABAX 2 Soft (patrz ĂStatus urzŃdzeŒò). 

 

Grupa rejestr·w WartoŜĺ R/W 

0x0000 ï 0x002F 

(0 ï 47) 

 

Informacja o stanie urzŃdzenia [Stan] 

Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci 0x0000 (0) lub 0x0001 (1). 
W zaleŨnoŜci od typu urzŃdzenia rejestry przyjmujŃ wartoŜĺ 
0x0001 (1) w nastňpujŃcych przypadkach: 

¶ czujka: alarm, 

¶ sygnalizator: uruchomiona sygnalizacja, 

¶ ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych: aktywowane 
wejŜcie, 

¶ sterownik ASW-200: naciŜniňty przycisk / przekaŦnik 
wğŃczony (wğŃczone zasilanie 230 V AC), 

¶ sterownik ASW-210: aktywowane wejŜcie / przekaŦnik 
wğŃczony (wğŃczone zasilanie 230 V AC). 

R 
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Grupa rejestr·w WartoŜĺ R/W 

0x0100 ï 0x012F 

(256 ï 303) 

 

Informacja o sabotaŨu [TMP] 

Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci: 

0x0000 (0) ï brak sabotaŨu,  

0x0001 (1) ï sabotaŨ. 

R 

0x0200 ï 0x022F 

(512 ï 559) 

 

Informacja o komunikacji radiowej miňdzy urzŃdzeniem 
a kontrolerem [Kom.] 

Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci: 

0x0000 (0) ï komunikacja jest OK,  

0x0001 (1) ï brak komunikacji przez okres zdefiniowany przy 
pomocy parametr·w ĂOkres komunikacjiò / ĂECOò 
i ĂFiltrò. 

R 

0x0300 ï 0x032F 

(768 ï 815) 

 

Informacja o stanie zasilania urzŃdzenia [Zas.] 

Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci: 

0x0000 (0) ï zasilanie jest OK,  

0x0001 (1) ï awaria zasilania (np. sğaba bateria). 

R 

0x0400 ï 0x042F 

(1024 ï 1071) 

Tryb pracy czujki [Akt.] 

Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci: 

0x0000 (0) ï czujka pracuje w trybie pasywnym,  

0x0001 (1) ï czujka pracuje w trybie aktywnym. 

R/W 

0x0500 ï 0x052F 

(1280 ï 1327) 

 

Sterownie urzŃdzeniem [Stan] 

Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci 0x0000 (0) lub 0x0001 (1). 
JeŨeli rejestr przyjmie wartoŜĺ 0x0001 (1): 

¶ sygnalizator: sygnalizacja zostanie wğŃczona, 

¶ ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych: wyjŜcie zostanie 
wğŃczone, 

¶ sterownik ASW-210 V AC: przekaŦnik zostanie wğŃczony 
(zostanie wğŃczone zasilanie). 

R/W 

0x0600 ï 0x062F 

(1536 ï 1583) 

 

Temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury 
w urzŃdzeniu [Temperatura] 

Temperatura jest rejestrowana w zakresie od -10ÁC do +50ÁC 
z dokğadnoŜciŃ do 0,5Á. Rejestry mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci 
cağkowite (Integer) ze znakiem. Dla konwersji rejestrowane 
temperatury mnoŨone sŃ przez 10, np. dla temperatury +23.5ÁC 
rejestr przyjmuje wartoŜĺ +235. 

R 

0x0700 ï 0x072F 

(1792 ï 1839) 

 

Poziom sygnağu radiowego odbieranego z urzŃdzenia przez 
kontroler [RSSI ACU] 

Poziom sygnağu jest rejestrowany w %. Rejestry mogŃ 
przyjmowaĺ wartoŜci od 0 do 100. 

R 

0x0800 ï 0x082F 

(2048 ï 2095) 

 

Poziom sygnağu radiowego odbieranego przez urzŃdzenie 
z kontrolera [RSSI urz.] 

Poziom sygnağu jest rejestrowany w %. Rejestry mogŃ 
przyjmowaĺ wartoŜci od 0 do 100. 

R 
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Grupa rejestr·w WartoŜĺ R/W 

0x0900 ï 0x092F 

(2304 ï 2351) 

 

WartoŜĺ napiňcia zasilania [Nap. zas.] 

WartoŜĺ napiňcia, kt·rym zasilane sŃ urzŃdzenia obsğugiwane 
przez kontroler jest rejestrowana w mV. Np. dla napiňcia 3.06 V 
rejestr przyjmuje wartoŜĺ 3060. 

R 

0x0A00 ï 0x0A03 

(2560 ï 2563) 

Informacje o aktywnym pilocie 

NaleŨy odczytaĺ wartoŜci z 4 rejestr·w: 

0x0A00 ï numer pilota w kontrolerze (1 ï 256), 

0x0A01 ï liczba transmisji odebranych z pilota przez kontroler, 

0x0A02 ï numer naciŜniňtego klawisza (0 ï 5), 

0x0A03ï stan baterii (0 ï bateria OK; 1 ï sğaba bateria). 

Wymienione rejestry przyjmujŃ wartoŜci wiňksze od 0 tylko 
wtedy, gdy kontroler odbiera transmisjň od pilota. 

R 

Tabela 3. 

4 Instalacja kontrolera 

Wszystkie poğŃczenia elektryczne naleŨy wykonywaĺ przy wyğŃczonym 
zasilaniu. 

Zachowaj ostroŨnoŜĺ, aby podczas montaŨu nie uszkodziĺ element·w 
znajdujŃcych siň na pğytce elektroniki kontrolera. 

4.1 Wyb·r miejsca montaŨu 

Kontroler powinien byĺ instalowany w pomieszczeniach zamkniňtych o normalnej wilgotnoŜci 
powietrza. Przed przystŃpieniem do montaŨu zaplanuj rozmieszczenie wszystkich urzŃdzeŒ 
bezprzewodowych ABAX 2, kt·re majŃ byĺ obsğugiwane przez kontroler. Wybierz takie 
miejsce montaŨu, aby urzŃdzenia te znalazğy siň w jego zasiňgu. Pamiňtaj, Ũe grube mury, 
metalowe Ŝcianki itp. zmniejszajŃ zasiňg sygnağu radiowego. Zaleca siň, aby kontroler byğ 
montowany wysoko. Pozwoli to uzyskaĺ lepszy zasiňg komunikacji radiowej oraz uniknŃĺ 
niebezpieczeŒstwa przypadkowego zasğoniňcia kontrolera przez poruszajŃce siň po obiekcie 
osoby. Nie zaleca siň montaŨu w pobliŨu instalacji elektrycznych, poniewaŨ moŨe to mieĺ 
niekorzystny wpğyw na zasiňg sygnağu radiowego. 

Kilka kontroler·w ABAX 2 / ABAX moŨe pracowaĺ we wzajemnym zasiňgu. Liczba urzŃdzeŒ 
bezprzewodowych pracujŃcych we wzajemnym zasiňgu zaleŨy od czňstotliwoŜci komunikacji 
okresowej. Im wiňksza czňstotliwoŜĺ komunikacji, tym mniej urzŃdzeŒ moŨe pracowaĺ we 
wzajemnym zasiňgu. 

4.2 Przygotowanie okablowania 

Do miejsca montaŨu kontrolera doprowadŦ kable, przy pomocy kt·rych kontroler zostanie 
poğŃczony z centralŃ alarmowŃ lub innymi urzŃdzeniami. W przypadku kabli zasilajŃcych, 
uŨyj przewod·w giňtkich o przekroju 0,5-0,75 mm2. Do podğŃczenia kontrolera do magistrali 
komunikacyjnej RS-485 uŨyj kabla typu skrňtka (np. UTP ï skrňtka nieekranowana). 
Okablowanie nie powinno byĺ prowadzone w bezpoŜrednim sŃsiedztwie przewod·w 
instalacji elektrycznej niskonapiňciowej, a w szczeg·lnoŜci przewod·w zasilajŃcych 
urzŃdzenia duŨej mocy (np. silniki elektryczne). 
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4.3 MontaŨ obudowy 

PoniŨszy opis dotyczy montaŨu obudowy, w kt·rej sprzedawany jest kontroler ACU-280. 

1. Otw·rz obudowň kontrolera (rys. 4). Pokazane na rysunku narzňdzie sğuŨŃce do 
otwierania obudowy jest doğŃczone do kontrolera. 

2. Przyğ·Ũ podstawň obudowy do Ŝciany i zaznacz poğoŨenie otwor·w montaŨowych. NaleŨy 
zorientowaĺ obudowň tak, aby otw·r do wprowadzenia wiŃzki przewod·w znalazğ siň na 
spodzie obudowy lub w tylnej Ŝciance. 

 

 

Rys. 4. Otwieranie obudowy. 

 
3. Wywierĺ w Ŝcianie otwory na koğki montaŨowe. 

4. Wykonaj w podstawie obudowy otw·r do wprowadzenia wiŃzki przewod·w. średnica 
otworu powinna byĺ wiňksza niŨ 5 mm. Wykonany otw·r nie moŨe posiadaĺ ostrych 
krawňdzi. 

5. PrzeprowadŦ przewody przez wykonany otw·r (przewody zasilania, przewody ğŃczŃce 
kontroler z centralŃ alarmowŃ lub innymi urzŃdzeniami). 

6. Przy pomocy koğk·w i wkrňt·w przymocuj podstawň obudowy do Ŝciany. Koğki doğŃczone 
do urzŃdzenia przeznaczone sŃ do podğoŨa typu beton, cegğa itp. W przypadku innego 
podğoŨa (gips, styropian), zastosuj inne, odpowiednio dobrane koğki. Zamontowane 
urzŃdzenie musi wytrzymaĺ siğň zrywania nie mniejszŃ niŨ 50 N. 
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Rys. 5. MontaŨ podstawy obudowy. 

 

4.4 Ustawienie przeğŃcznik·w DIP-switch 

Przy pomocy przeğŃcznik·w DIP-switch (patrz: ĂMikroprzeğŃczniki typu DIP-switchò s. 6): 

1. OkreŜl tryb pracy kontrolera (przeğŃczniki 9 i 10). 

2. Ustaw adres kontrolera, jeŨeli kontroler ma byĺ podğŃczony do centrali INTEGRA / 
INTEGRA Plus (przeğŃczniki 1-5). 

4.5 PodğŃczenie przewod·w 

ChroŒ okablowanie przed kontaktem z ostrymi krawňdziami, bo mogŃ one uszkodziĺ 
izolacjň przewod·w. 

4.5.1 Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla central alarmowych firmy 
SATEL 

W zaleŨnoŜci od centrali, do kt·rej kontroler ma byĺ podğŃczony: 

INTEGRA / INTEGRA Plus: zaciski CKM, DTM, CKE, DTE i COM poğŃcz z odpowiednimi 
zaciskami magistral komunikacyjnych centrali alarmowej (rys. 6). 
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DTM CKM COM +EX1/2 DT1/2 CK1/2

INTEGRA
INTEGRA Plus

+12VCOM CKM DTM CKE DTE

ACU-280

 

Rys. 6. Spos·b podğŃczenia kontrolera do centrali INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 
VERSA / VERSA Plus / VERSA IP: zaciski CKE, DTE i COM poğŃcz z odpowiednimi 

zaciskami magistrali komunikacyjnej centrali alarmowej (rys. 7). 

 

AUX CLK DTA COM

VERSA

+12VCOM CKE DTE

ACU-280

+VR DTA CLK COM

VERSA Plus
VERSA IP

+12VCOM CKE DTE

ACU-280

 

Rys. 7. Spos·b podğŃczenia kontrolera do centrali VERSA / VERSA Plus / VERSA IP. 

 
JeŜli do wykonania poğŃczenia uŨyjesz kabla typu Ăskrňtkaò, pamiňtaj, Ũe jednŃ parŃ 
skrňconych przewod·w nie wolno przesyğaĺ sygnağ·w CKM i DTM / CKE i DTE (zegar 
i dane). Przewody muszŃ byĺ prowadzone w jednym kablu. 

4.5.2 Moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU 

Zaciski A i B do podğŃczenia magistrali RS-485 poğŃcz z odpowiednimi liniami magistrali. 
Spos·b wykonania poğŃczeŒ przedstawia rysunek 8. Na poczŃtku i koŒcu magistrali naleŨy 
umieŜciĺ rezystory o wartoŜci 100 Ý (Ñ 10%). Zaciski COM wszystkich urzŃdzeŒ 
podğŃczonych do magistrali naleŨy poğŃczyĺ dodatkowym przewodem. Maksymalna liczba 
urzŃdzeŒ typu ĂSlaveò (np. ACU-280), kt·re moŨna podğŃczyĺ do magistrali wynosi n = 247. 
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Rys. 8. Spos·b podğŃczenia kontrolera do magistrali RS-485 (RT = 100 Ý (Ñ 10%); n = 247). 

 

4.6 PodğŃczenie zasilania i uruchomienie kontrolera 

1. PodğŃcz przewody zasilania do zacisk·w +12V i COM. Kontroler moŨe byĺ zasilany 
z centrali alarmowej lub z zasilacza z ograniczeniem prŃdowym do 3 A. 

2. Zağ·Ũ pokrywň. 

3. WğŃcz zasilanie. Powinien zapaliĺ siň wskaŦnik LED. 

JeŨeli kontroler pracuje jako ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla central 
alarmowych firmy SATEL, uruchom w centrali funkcjň identyfikacji (patrz: instrukcja 
instalatora centrali alarmowej). Kontroler zostanie zidentyfikowany jako ACU-100. 

5 Program ABAX 2 Soft 

Program ABAX 2 Soft umoŨliwia konfiguracjň i diagnostykň systemu bezprzewodowego, gdy 
kontroler pracuje jako moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU. 
Program moŨe byĺ teŨ wykorzystywany do diagnostyki systemu, jeŨeli kontroler pracuje jako 
ekspander dla centrali alarmowej firmy SATEL. 

Program moŨesz pobraĺ ze strony www.satel.pl. 

5.1 Opis programu 

5.1.1 Pasek menu programu 

Pasek menu wyŜwietlany jest w g·rnej czňŜci okna programu. 
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Rys. 9. Program ABAX 2 Soft: pasek menu programu. 

 

 typ kontrolera i wersja oprogramowania. 

 numer portu komputera, za poŜrednictwem kt·rego odbywa siň komunikacja z portem 

RS-232 (TTL) kontrolera. 

JeŨeli w systemie ABAX 2 wğŃczony jest tryb testowy, to na pasku menu (po wersji 
oprogramowania) jest wyŜwietlana informacja ĂTRYB TESTOWYò. 

Przyciski 

 kliknij, aby nawiŃzaĺ poğŃczenie z kontrolerem. Przycisk wyŜwietlany, gdy program 
nie jest poğŃczony z kontrolerem.  

 kliknij, aby zakoŒczyĺ poğŃczenie z kontrolerem. Przycisk wyŜwietlany, gdy program 
jest poğŃczony z kontrolerem. 

 
kliknij, aby odczytaĺ dane z kontrolera. 

 
kliknij, aby zapisaĺ dane do kontrolera. 

 kliknij, aby wyŜwietliĺ menu dodatkowe. 

 

5.1.2 Menu dodatkowe 

Menu dodatkowe wyŜwietlane jest po klikniňciu na . 

Otw·rz ï kliknij, aby otworzyĺ plik z danymi kontrolera. 

Zapisz ï kliknij, aby zapisaĺ dane kontrolera do pliku. 

Konfiguracja ï kliknij, aby otworzyĺ okno ĂPoğŃczenieò. 

O programie ï kliknij, aby wyŜwietliĺ informacje o programie. 

Okno ĂPoğŃczenieò 

 

 

Rys. 10. Program ABAX 2 Soft: okno ĂPoğŃczenieò. 

 
Port RS-232 ï port COM komputera, za poŜrednictwem kt·rego ma siň odbywaĺ 

komunikacja z portem RS-232 (TTL) kontrolera. 

OK ï kliknij, aby zatwierdziĺ zmiany. 

Zrezygnuj ï kliknij, aby zamknŃĺ okno bez zapisywania zmian. 



SATEL ACU-280 15 

5.2 NawiŃzanie poğŃczenia miňdzy programem a kontrolerem 

1. PoğŃcz port RS-232 (TTL) kontrolera z portem komputera przy pomocy konwertera 
USB-RS firmy SATEL. 

2. Wybierz port COM komputera, za poŜrednictwem kt·rego ma siň odbywaĺ komunikacja 
z kontrolerem (patrz: ĂOkno ĂPoğŃczenieòò s. 14). 

3. Kliknij na przycisk  na pasku menu. 

4. Po nawiŃzaniu poğŃczenia na pasku menu programu zostanie wyŜwietlona informacja 

o typie kontrolera i wersji oprogramowania oraz przycisk . 

5.3 Konfiguracja 

 

 

Rys. 11. Program ABAX 2 Soft: zakğadka ĂKonfiguracjaò. 

 

Informacje o kontrolerze 

Typ moduğu ï typ kontrolera. 

Wersja ï wersja oprogramowania kontrolera. 

Numer seryjny ï numer seryjny kontrolera. 

 

Okres komunikacji ï okreŜl, w jakich odstňpach czasu urzŃdzenia bezprzewodowe majŃ 
komunikowaĺ siň z kontrolerem. Okresowa komunikacja moŨe odbywaĺ siň co 12, 24 albo 
36 sekund. Podczas okresowej komunikacji urzŃdzenia informujŃ kontroler o swoim 
stanie, a kontroler przesyğa polecenia do urzŃdzeŒ (przeğŃcza czujki w tryb 
aktywny/pasywny, uruchamia/koŒczy tryb testowy, zmienia konfiguracjň urzŃdzeŒ itd.). 
Okres komunikacji ma wpğyw na poziom zuŨycia energii przez urzŃdzenia 
bezprzewodowe. Im rzadziej odbywa siň komunikacja, tym mniejsze zuŨycie energii. 
W przypadku urzŃdzeŒ zasilanych bateryjnie oznacza to dğuŨszy czas pracy na baterii. 
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Ponadto, im rzadziej odbywa siň komunikacja, tym wiňcej urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
moŨe pracowaĺ we wzajemnym zasiňgu.  

JeŨeli dla urzŃdzenia bezprzewodowego wğŃczysz opcjň ĂECOò, okresowa 
komunikacja tego urzŃdzenia z kontrolerem bňdzie siň odbywaĺ co 3 minuty (parametr 
ĂOkres komunikacjiò nie bňdzie miağ wpğywu na pracň urzŃdzenia). 

Niekt·re informacje i polecenia wymagajŃ natychmiastowego przesğania. Dlatego 
dodatkowa komunikacja ma miejsce, gdy urzŃdzenie zgğasza sabotaŨ, gdy czujka 
zgğasza alarm itd.  

WyğŃcz automatycznŃ aktualizacjň firmware urzŃdzeŒ bezprzewodowych ï jeŨeli opcja 
jest wğŃczona, oprogramowanie urzŃdzeŒ bezprzewodowych zarejestrowanych 
w kontrolerze nie jest aktualizowane automatycznie (patrz ĂAktualizacja oprogramowania 
urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2ò s. 57).  

MODBUS 

RS-485 ï parametry pracy portu RS-485. JeŨeli wybierzesz OFF (wartoŜĺ domyŜlna), port 
bňdzie wyğŃczony. JeŨeli wybierzesz dowolnŃ szybkoŜĺ przesyğania danych, port bňdzie 
wğŃczony. 

JeŨeli port jest wğŃczony: 

¶ moŨliwe jest zintegrowanie kontrolera z innym systemem (patrz ĂMagistrala 
RS-485ò s. 7). Do komunikacji uŨywany jest protok·ğ Modbus RTU. 

¶ sterowanie pracŃ urzŃdzeŒ bezprzewodowych jest moŨliwe tylko przy pomocy 
poleceŒ protokoğu Modbus RTU. 

Parity ï spos·b kontroli przesyğanych danych. DomyŜlnie: ĂBrakò. 

Stop bits ï dğugoŜĺ bitu stop: 1, 1,5 lub 2. DomyŜlnie: 1. 

MODBUS address ï indywidualny adres kontrolera na magistrali RS-485. MoŨesz 
wprowadziĺ wartoŜci od 1 do 247. 

5.4 UrzŃdzenia 

 

 
Rys. 12. Program ABAX 2 Soft: zakğadka ĂUrzŃdzeniaò. 
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Nazwa ï indywidualna nazwa urzŃdzenia (do 16 znak·w). MoŨesz wprowadziĺ nazwň, kt·ra 
uğatwi lokalizacjň lub przeznaczenie urzŃdzenia. 

S/N ï numer seryjny urzŃdzenia. 

Typ ï typ urzŃdzenia bezprzewodowego. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje wiňcej niŨ 1 pozycjň na 
liŜcie, na kolejnych pozycjach wyŜwietlany jest znak Ă^ò. 

WyjŜcie ï nie konfiguruj (kontroler nie posiada wyjŜĺ informujŃcych o stanie urzŃdzeŒ 
bezprzewodowych). 

WejŜcie ï nie konfiguruj (kontroler nie posiada wejŜĺ sterujŃcych urzŃdzeniami 
bezprzewodowymi). 

ARU ï parametr dostňpny dla urzŃdzenia bezprzewodowego, jeŨeli w kontrolerze 
zarejestrowany jest retransmiter ARU-200. UmoŨliwia okreŜlenie, czy urzŃdzenie ma siň 
komunikowaĺ z kontrolerem bezpoŜrednio, czy za poŜrednictwem wybranego 
retransmitera ARU-200 (w kontrolerze moŨe byĺ zarejestrowanych kilka retransmiter·w 
ARU-200). Pozostaw pole puste, jeŜli urzŃdzenie ma siň komunikowaĺ bezpoŜrednio 
z kontrolerem. JeŨeli urzŃdzenie ma siň komunikowaĺ z kontrolerem za poŜrednictwem 
retransmitera, wpisz numer pozycji zajmowanej przez retransmiter na liŜcie urzŃdzeŒ 
bezprzewodowych (retransmiter zajmuje dwie pozycje na liŜcie urzŃdzeŒ ï wpisz numer 
pierwszej z nich). 

Filtr ï liczba kolejnych okres·w komunikacji bez ğŃcznoŜci miňdzy urzŃdzeniem 
a kontrolerem, po kt·rej zgğoszony zostanie brak komunikacji z urzŃdzeniem. MoŨesz 
wprowadziĺ wartoŜci od 0 do 255. Wpisanie 0 wyğŃcza kontrolň obecnoŜci urzŃdzenia 
w systemie.  

JeŨeli system ma speğniaĺ wymagania normy EN50131 dla Grade 2, brak komunikacji 
z urzŃdzeniem powinien zostaĺ zgğoszony nie p·Ŧniej niŨ po 20 minutach. Dlatego 
wpisujŃc liczbň musisz uwzglňdniĺ czňstotliwoŜĺ okresowej komunikacji (parametr 
ĂOkres komunikacjiò albo opcja ĂECOò).  

Konfiguracja ï w przypadku niekt·rych urzŃdzeŒ moŨesz skonfigurowaĺ dodatkowe 
parametry i opcje (patrz ĂKonfigurowanie urzŃdzeŒ przy pomocy programu ABAX 2 Softò 
s. 47).  

Kor.temp. ï przesyğane przez urzŃdzenie informacje o temperaturze moŨesz skorygowaĺ 
o maksymalnie Ñ3,5ÁC. 

ECO ï jeŨeli opcja jest wğŃczona, okresowa komunikacja z urzŃdzeniem odbywa siň co 
3 minuty. Dziňki temu czas pracy urzŃdzenia na baterii moŨe siň wydğuŨyĺ nawet 
czterokrotnie. 

Pamiňtaj, Ũe jeŨeli wğŃczysz opcjň ĂECOò dla: 

czujki ï op·Ŧnienie miňdzy odebraniem polecenia sterujŃcego a przeğŃczeniem trybu 
pracy czujki (aktywny / pasywny) moŨe siňgaĺ trzech minut, 

sygnalizatora ASP-215 ï op·Ŧnienie uruchomienia / zakoŒczenia sygnalizacji moŨe 
siňgaĺ trzech minut. 

Przyciski 

 
kliknij, aby dodaĺ nowe urzŃdzenie (patrz ĂDodawanie nowych urzŃdzeŒ 
bezprzewodowychò s. 32). 

 
kliknij, aby usunŃĺ wybrane urzŃdzenie (patrz ĂUsuwanie urzŃdzeŒ 
bezprzewodowychò s. 33). 
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5.5 Status 

 

 

Rys. 13. Program ABAX 2 Soft: zakğadka ĂStatusò. 

 

Status kontrolera 

Zagğuszanie 

Informacja o zagğuszaniu komunikacji radiowej: 

 [kolor Ũ·ğty] ï komunikacja jest zagğuszana, 

 [kolor szary] ï komunikacja byğa zagğuszana. 

Poziom ï poziom sygnağu zagğuszajŃcego komunikacjň radiowŃ. 

IloŜĺ ï liczba przypadk·w zagğuszania komunikacji radiowej. 

Napiňcie zasilania 

Informacja o aktualnym napiňciu zasilania kontrolera. 

MikroprzeğŃczniki DIP-switch 

Graficzna informacja o ustawieniu mikroprzeğŃcznik·w DIP-switch. 

Status urzŃdzeŒ 

Nazwa ï pole puste. 

Typ ï typ urzŃdzenia. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje wiňcej niŨ 1 pozycjň na liŜcie, na 
pozostağych pozycjach wyŜwietlany jest znak Ă^ò. 

S/N ï numer seryjny urzŃdzenia. 

Akt. ï ikona  [kolor zielony] informuje:  

czujka: pracuje w trybie aktywnym, 

inne urzŃdzenie: pracuje. 

Stan ï ikona  [kolor czerwony] informuje: 

czujka: alarm, 

sygnalizator bezprzewodowy: uruchomiona sygnalizacja, 

ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych: aktywowane wejŜcie, 
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sterownik ASW-200: naciŜniňty przycisk / przekaŦnik wğŃczony (wğŃczone zasilanie 
230 V AC), 

sterownik ASW-210: aktywowane wejŜcie / przekaŦnik wğŃczony (wğŃczone zasilanie 
230 V AC). 

TMP ï informacja o sabotaŨu: 

 [kolor czerwony] ï sabotaŨ, 

 [kolor szary] ï pamiňĺ sabotaŨu. 

KOM ï informacja o komunikacji radiowej miňdzy urzŃdzeniem a kontrolerem: 

 [kolor zielony] ï komunikacja jest OK, 

 [kolor Ũ·ğty] ï brak komunikacji przez okres zdefiniowany przez parametry ĂOkres 
komunikacjiò / ĂECOò i ĂFiltrò, 

 [kolor szary] ï pamiňĺ awarii. 

Zas. ï informacja o stanie zasilania urzŃdzenia: 

 [kolor zielony] ï zasilanie OK, 

 [kolor Ũ·ğty] ï awaria zasilania (np. sğaba bateria), 

 [kolor szary] ï pamiňĺ awarii zasilania. 

RSSI ACU ï poziom sygnağu radiowego odbieranego z urzŃdzenia przez kontroler. 
Prezentowany jest w formie procentowej lub w jednostkach mocy (dBm). Kliknij dwukrotnie 
na kolumnň, aby zmieniĺ spos·b prezentacji.  

RSSI urz. ï poziom sygnağu radiowego odbieranego przez urzŃdzenie z kontrolera. 
Prezentowany jest w formie procentowej lub w jednostkach mocy (dBm). Kliknij dwukrotnie 
na kolumnň, aby zmieniĺ spos·b prezentacji. 

Nap. zas. ï wartoŜĺ napiňcia zasilania. 

Temperatura ï temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury w urzŃdzeniu. 

Czas pracy ï czas pracy urzŃdzenia. Jest liczony od momentu zarejestrowania 
w kontrolerze lub restartu urzŃdzenia. 

Wersja ï wersja oprogramowania urzŃdzenia i data kompilacji. PomaraŒczowy kolor czcionki 
oznacza, Ũe jest dostňpna nowa wersja oprogramowania (patrz ĂAktualizacja 
oprogramowania urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2ò s. 57). JeŨeli w polu wyŜwietlana 

jest ikona  [kolor Ũ·ğty], oznacza to, Ũe pr·by aktualizacji oprogramowania zakoŒczyğy 
siň niepowodzeniem. 

Postňp ï wartoŜĺ procentowa informujŃca o postňpie procesu aktualizacji oprogramowania 
urzŃdzenia.  

Odbi·r ï ikona  [kolor czarny] informuje, Ũe kontroler wğaŜnie odebrağ transmisjň 
z urzŃdzenia. 

Przyciski 

 
kliknij, aby skasowaĺ pamiňĺ awarii / ponownie uruchomiĺ proces aktualizacji 
oprogramowania urzŃdzeŒ. 

 
kliknij, aby uruchomiĺ tryb testowy w systemie ABAX 2. 

 
kliknij, aby zakoŒczyĺ tryb testowy w systemie ABAX 2. 

 
kliknij, aby odŜwieŨyĺ informacje o obsğugiwanych urzŃdzeniach. 

 
kliknij, aby wyŜwietliĺ okno z wykresami (patrz ĂWykresyò). 
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5.5.1 Wykresy 

W formie wykres·w prezentowane jest poziomy sygnağu radiowego w czterech kanağach 
uŨywanych przez system ABAX 2. Pozwala to sprawdziĺ, czy w kanale tym pracujŃ inne 
urzŃdzenia radiowe, kt·re mogğyby zakğ·caĺ ğŃcznoŜĺ i jaki jest poziom Ăszumuò radiowego. 
JeŨeli niepoŨŃdane sygnağy radiowe wystňpujŃ i sŃ por·wnywalne lub silniejsze od sygnağ·w 
z urzŃdzeŒ systemu ABAX 2, bňdŃ one zakğ·caĺ pracň systemu. Skutkiem tego mogŃ byĺ 
okresowe utraty ğŃcznoŜci oraz zwiňkszenie zuŨycia baterii urzŃdzeŒ bezprzewodowych. 

 

 

Rys. 14. Program ABAX 2 Soft: okno ĂWykresyò. 

 

5.5.2 Historia komunikacji 

 

 

Rys. 15. Program ABAX 2 Soft: zakğadka ĂHistoria komunikacjiò. 
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UrzŃdzenie bezprzewodowe ï wybierz z listy urzŃdzenie, aby wyŜwietliĺ wykres 
przedstawiajŃcy historiň komunikacji tego urzŃdzenia z kontrolerem. 

Program gromadzi dane na temat historii komunikacji, tylko gdy jest uruchomiony. 

 

 

Rys. 16. Fragment wykresu przedstawiajŃcego historiň komunikacji. 

 
ObjaŜnienia do rys. 16: 

 kolor ciemnozielony ï poziom sygnağu radiowego odbieranego przez urzŃdzenie 

z kontrolera.  

 kolor jasnozielony ï poziom sygnağu radiowego odbieranego z urzŃdzenia przez 

kontroler. 

 kolor niebieski ï poziom sygnağu zakğ·cajŃcego. 

Przyciski 

 
kliknij, aby skasowaĺ historiň komunikacji wybranego urzŃdzenia z kontrolerem. 
Zostanie wyŜwietlone okno, w kt·rym moŨesz okreŜliĺ z jakiego okresu dane majŃ 
byĺ skasowane. 

 

5.6 Piloty 

Nr ï numer pilota na liŜcie.  

Nazwa ï indywidualna nazwa pilota (do 16 znak·w). MoŨesz wprowadziĺ nazwň 
umoŨliwiajŃcŃ zidentyfikowanie uŨytkownika pilota. 

S/N ï numer seryjny pilota. 

Przyciski pilota ï nie konfiguruj. 

LED ï nie konfiguruj. 

Wzorzec ï opcja nie ma znaczenia. 

Przyciski 

 
kliknij, aby dodaĺ nowego pilota (patrz ĂDodanie pilotaò s. 56). 

 
kliknij, aby usunŃĺ wybranego pilota (patrz ĂUsuniňcie pilotaò s. 56). 
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Rys. 17. Program ABAX 2 Soft: zakğadka ĂPilotyò. 

 

5.6.1 Status pilot·w 

 

 

Rys. 18. Program ABAX 2 Soft: zakğadka ĂStatus pilot·wò. 

 
Nazwa ï indywidualna nazwa pilota.  

S/N ï numer seryjny pilota. 

Bat. ï informacja o stanie baterii: 

 [kolor zielony] ï bateria OK, 

 [kolor Ũ·ğty] ï sğaba bateria, 

 [kolor szary] ï pamiňĺ sğabej baterii. 

RSSI ï poziom sygnağu radiowego odbieranego z pilota przez kontroler. 

Nap. bat. ï wartoŜĺ napiňcia baterii. 
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Wersja ï wersja oprogramowania pilota i data kompilacji. PomaraŒczowy kolor czcionki 
oznacza, Ũe jest dostňpna nowa wersja oprogramowania (patrz ĂAktualizacja 
oprogramowania urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2ò s. 57). JeŨeli w polu wyŜwietlana 

jest ikona  [kolor Ũ·ğty], oznacza to, Ũe pr·by aktualizacji oprogramowania zakoŒczyğy 
siň niepowodzeniem. 

Postňp ï wartoŜĺ procentowa informujŃca o postňpie procesu aktualizacji oprogramowania 
pilota.  

Odbi·r ï ikona  [kolor czarny] informuje, Ũe kontroler wğaŜnie odebrağ transmisjň 
z urzŃdzenia. 

Przyciski 

 
kliknij, aby skasowaĺ pamiňĺ awarii / ponownie uruchomiĺ proces aktualizacji 
oprogramowania pilot·w. 

 
kliknij, aby odŜwieŨyĺ informacje o obsğugiwanych pilotach. 

 

6 UrzŃdzenia bezprzewodowe obsğugiwane przez kontroler 

UrzŃdzenia bezprzewodowe ABAX 2 zostağy podzielone na 3 kategorie: 

¶ urzŃdzenia, 

¶ manipulatory, 

¶ piloty. 

Dla kaŨdej z tych kategorii przewidziana jest oddzielna pula miejsc w kontrolerze. 

6.1 UrzŃdzenia 

Czujki 

ADD-200 - zewnňtrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. 

AGD-200 - bezprzewodowa czujka zbicia szyby. 

AOCD-260 - zewnňtrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa. 

AOD-210 - zewnňtrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu. 

APD-200 - bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. 

APD-200 Pet - bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzňta do 
20 kilogram·w. 

APMD-250 - bezprzewodowa dualna czujka ruchu. 

ASD-200 - bezprzewodowa czujka dymu i ciepğa. 

ASD-250 - bezprzewodowa czujka dymu. 

AXD-200 - bezprzewodowa czujka uniwersalna, kt·ra moŨe pracowaĺ jako: 

AFD-200 - czujka zalania wodŃ, 

AMD-200 - czujka magnetyczna, 

AMD-201 - dwukanağowa czujka magnetyczna, 

AMD-202 - czujka magnetyczna z wejŜciem roletowym, 

ARD-200 - czujka przemieszczenia, 

ATD-200 - czujka temperatury, 

AVD-200 - czujka wstrzŃsowa i magnetyczna. 
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Sygnalizatory 

ASP-200 - bezprzewodowy sygnalizator zewnňtrzny. 

ASP-215 - bezprzewodowy sygnalizator wewnňtrzny. 

Ekspandery wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych 

ACX-210 - miniaturowy ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych. 

ACX-220 - ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych. 

Sterowniki 

ASW-200 - bezprzewodowy sterownik 230 V AC. 

ASW-210 - bezprzewodowy dwukanağowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. 

Inne urzŃdzenia 

APB-200 - bezprzewodowy przycisk napadowy. 

ARF-200 - tester poziomu sygnağu radiowego. 

ARU-200 - retransmiter sygnağ·w radiowych. 

6.2 Manipulatory 

INT-KWRL2 ï manipulator bezprzewodowy przeznaczony do obsğugi centrali INTEGRA / 
INTEGRA Plus. 

VERSA-KWRL2 ï manipulator bezprzewodowy przeznaczony do obsğugi centrali VERSA / 
VERSA Plus / VERSA IP. 

6.3 Pilot 

APT-200 ï pilot dwukierunkowy. 

Pilotom poŜwiňcony zostağ oddzielny rozdziağ (s. 52). 

7 Instalacja urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2 

Po zainstalowaniu kontrolera, moŨesz przystŃpiĺ do montaŨu urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
ABAX 2. Przed zamontowaniem urzŃdzenia, sprawdŦ poziom sygnağu radiowego, kt·ry 
w planowanym miejscu montaŨu dociera z kontrolera do urzŃdzenia i z urzŃdzenia do 
kontrolera. Pomocnym narzňdziem przy sprawdzaniu poziomu sygnağu jest tester ARF-200. 
Pozwala on sprawdziĺ poziom sygnağu radiowego w miejscu przyszğego montaŨu bez 
koniecznoŜci umieszczania tam urzŃdzenia. Poziom sygnağu odbieranego przez 
urzŃdzenie/kontroler nie moŨe byĺ niŨszy niŨ 40%. Dopiero po upewnieniu siň, 
Ũe w planowanym miejscu montaŨu poziom sygnağu radiowego jest odpowiedni, moŨesz 
zamontowaĺ tam urzŃdzenie. JeŜli w planowanym miejscu montaŨu poziom sygnağu 
radiowego jest za niski, wybierz inne miejsce montaŨu. Czasami wystarczy przesunŃĺ 
urzŃdzenie o kilkanaŜcie centymetr·w, aby uzyskaĺ znacznŃ poprawň jakoŜci sygnağu.  

Szczeg·ğowe informacje dotyczŃce instalacji poszczeg·lnych urzŃdzeŒ znajdziesz 
w instrukcjach tych urzŃdzeŒ. 

7.1 Rejestrowanie urzŃdzeŒ w kontrolerze 

KaŨde urzŃdzenie bezprzewodowe, takŨe tester ARF-200, naleŨy zarejestrowaĺ 
w kontrolerze.  
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UrzŃdzenie, kt·re byğo wczeŜniej zarejestrowane w systemie ABAX / ABAX 2, przed 
dodaniem musi zostaĺ zrestartowane (wyjmij bateriň / wyğŃcz zasilanie na 30 sekund).  

Podczas rejestrowania urzŃdzenia naleŨy wprowadziĺ jego numer seryjny. Naklejkň 
z numerem seryjnym znajdziesz na urzŃdzeniu (lokalizacja naklejki podana jest w instrukcji 
urzŃdzenia). KaŨdy tester ARF-200 ma numer seryjny 0000500. 

Niekt·re urzŃdzenia po zarejestrowaniu zajmŃ kilka pozycji na liŜcie. Dlatego rzeczywista 
liczba urzŃdzeŒ, kt·re moŨna zarejestrowaĺ, zaleŨy od tego, ile pozycji zajmŃ poszczeg·lne 
urzŃdzenia. Przykğadowo, ekspander ACX-220 moŨe zajŃĺ 4 pozycje. Po jego 
zarejestrowaniu w kontrolerze, pula miejsc na kolejne urzŃdzenia zmniejszy siň o 4 (np. jeŨeli 
przed zarejestrowaniem ekspandera dostňpnych byğo 48 pozycji, po zarejestrowaniu 
ekspandera pozostanŃ 44 pozycje, czyli bňdziesz m·gğ zarejestrowaĺ jeszcze maksymalnie 
44 urzŃdzenia). 

W przypadku wielu urzŃdzeŒ, kt·re zajmujŃ wiňcej niŨ jednŃ pozycjň na liŜcie 
urzŃdzeŒ, podczas ich rejestrowania w kontrolerze moŨesz wybraĺ, ile pozycji ma 
zostaĺ zajňtych.  

7.1.1 Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla centrali INTEGRA / 
INTEGRA Plus 

Dane dotyczŃce urzŃdzeŒ bezprzewodowych przechowywane sŃ w kontrolerze. JeŜli 
podğŃczysz do centrali kontroler: 

¶ z zarejestrowanymi urzŃdzeniami ï podczas procedury identyfikacji urzŃdzenia te 
zostanŃ automatycznie przypisane do wejŜĺ / wyjŜĺ w systemie. 

¶ z zarejestrowanymi manipulatorami ï podczas procedury identyfikacji manipulatory 
zostanŃ dodane do systemu. JeŨeli jednak ich adresy pokrywajŃ siň z adresami 
innych urzŃdzeŒ zainstalowanych w systemie, procedura identyfikacji zakoŒczy siň 
niepowodzeniem. 

WiňkszoŜĺ urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2 jest identyfikowana w systemie 
alarmowym pod nazwami znanymi z systemu ABAX. 

Informacje dotyczŃce rejestrowania manipulatora INT-KWRL2 znajdziesz w instrukcji 
tego manipulatora. 

UrzŃdzenia moŨesz dodawaĺ i usuwaĺ przy pomocy programu DLOADX lub manipulatora 
(wiňcej informacji dotyczŃcych programu DLOADX i manipulator·w znajdziesz w instrukcjach 
centrali alarmowej). 

Liczba urzŃdzeŒ, kt·re moŨesz zarejestrowaĺ w kontrolerze, zaleŨy od centrali (INTEGRA 24 
ï do 16; INTEGRA 32 ï do 24; pozostağe centrale ï do 48). KaŨda pozycja na liŜcie urzŃdzeŒ 
to jedno wejŜcie bezprzewodowe lub jedno wejŜcie i jedno wyjŜcie bezprzewodowe. 

Podczas dodawania i usuwania urzŃdzeŒ bezprzewodowych pamiňtaj, Ũe funkcja 
identyfikacji rejestruje wejŜcia i wyjŜcia grupami po 8. JuŨ po dodaniu jednego urzŃdzenia 
bezprzewodowego, kt·re zajmuje 1 wejŜcie, centrala zarezerwuje 8 wejŜĺ w systemie na 
urzŃdzenia bezprzewodowe. Manipulator LCD umoŨliwia wyb·r wejŜcia, do kt·rego 
urzŃdzenie to zostanie przypisane. Zachowaj ciŃgğoŜĺ, tzn. unikaj pozostawiania luk na liŜcie, 
kt·re p·Ŧniej bňdŃ zmniejszaĺ liczbň wejŜĺ dostňpnych w systemie. O zachowaniu ciŃgğoŜci 
pamiňtaj r·wnieŨ przy usuwaniu urzŃdzeŒ bezprzewodowych. Przykğadowo, jeŜli 
zarejestrowane w kontrolerze urzŃdzenia zajmujŃ 9 pozycji na liŜcie, to w systemie 
zarezerwowanych jest 16 wejŜĺ (2x8). Po usuniňciu urzŃdzenia, kt·re zajmowağo pozycjň 7 
na liŜcie, w systemie nadal zarezerwowanych bňdzie 16 wejŜĺ (2x8) na urzŃdzenia 
bezprzewodowe, chociaŨ na liŜcie urzŃdzeŒ bezprzewodowych zajňtych jest 8 miejsc (patrz: 
tabela 4). W takim przypadku zalecane jest usuniňcie ostatnich urzŃdzeŒ z listy i ponowne 
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dodanie do systemu, tak Ũeby zapeğniĺ powstağŃ lukň oraz zmniejszyĺ liczbň wejŜĺ 
zarezerwowanych na urzŃdzenia bezprzewodowe. 

W przypadku urzŃdzeŒ, kt·re opr·cz wejŜĺ zajmujŃ takŨe wyjŜcia, zaleca siň ich dodawanie 
do systemu w pierwszej kolejnoŜci. Pozwoli to zachowaĺ nie tylko ciŃgğoŜĺ wykorzystania 
wejŜĺ, ale r·wnieŨ wyjŜĺ. 

W niekt·rych przypadkach nie spos·b uniknŃĺ luk na liŜcie wejŜĺ/wyjŜĺ. Dotyczy to sytuacji, 
kiedy wykorzystywana przez urzŃdzenia liczba wejŜĺ/wyjŜĺ nie jest wielokrotnoŜciŃ 8. 

Dla kaŨdej grupy 8 wejŜĺ/wyjŜĺ rezerwowany jest 1 adres na magistrali ekspander·w. 
Kontroler moŨe zajmowaĺ od 1 do 6 adres·w. NaleŨy to uwzglňdniĺ przy projektowaniu 
systemu i pozostawiĺ dla kontrolera odpowiedniŃ liczbň wolnych adres·w. JeŨeli po dodaniu 
do kontrolera nowych urzŃdzeŒ bezprzewodowych okaŨe siň, Ũe potrzebne sŃ kolejne 
adresy, a bňdŃ one zajňte przez inne urzŃdzenia, niemoŨliwe bňdzie poprawne zakoŒczenie 
procedury identyfikacji ekspander·w. Konieczna bňdzie zmiana adres·w urzŃdzeŒ 
podğŃczonych do magistrali. 
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INTEGRA / INTEGRA Plus 

wejŜcia wyjŜcia 

L.p. lista urzŃdzeŒ nr urzŃdzenie nr urzŃdzenie 

1 czujka APD-200 

8 

17 czujka APD-200 17 niewykorzystane/niedostňpne 

2 czujka APD-200 18 czujka APD-200 18 niewykorzystane/niedostňpne 

3 czujka AMD-200 19 czujka AMD-200 19 niewykorzystane/niedostňpne 

4 czujka AMD-200 20 czujka AMD-200 20 niewykorzystane/niedostňpne 

5 czujka AMD-201 21 czujka AMD-201 21 niewykorzystane/niedostňpne 

6 ^ 22 czujka AMD-201 22 niewykorzystane/niedostňpne 

7  23 niewykorzystane/niedostňpne 23 niewykorzystane/niedostňpne 

8 sygnalizator ASP-200 24 sygnalizator ASP-200 24 sygnalizator ASP-200 

9 ^ 

8 

25 sygnalizator ASP-200 25 sygnalizator ASP-200 

10  26 niewykorzystane/niedostňpne 26 niewykorzystane/niedostňpne 

11  27 niewykorzystane/niedostňpne 27 niewykorzystane/niedostňpne 

12  28 niewykorzystane/niedostňpne 28 niewykorzystane/niedostňpne 

13  29 niewykorzystane/niedostňpne 29 niewykorzystane/niedostňpne 

14  30 niewykorzystane/niedostňpne 30 niewykorzystane/niedostňpne 

15  31 niewykorzystane/niedostňpne 31 niewykorzystane/niedostňpne 

16  32 niewykorzystane/niedostňpne 32 niewykorzystane/niedostňpne 

Tabela 4. 

 
Tabela 4 pokazuje, jak nie naleŨy rejestrowaĺ urzŃdzeŒ bezprzewodowych. Pierwsze wyjŜcie 
sygnalizatora znalazğo siň na 8 pozycji, a drugie wyjŜcie na 9. W konsekwencji w systemie 
zarezerwowane zostağo 16 wyjŜĺ na urzŃdzenia bezprzewodowe, choĺ faktycznie 
wykorzystywane sŃ 2 (·sme wyjŜcie w pierwszej grupie 8 wyjŜĺ i pierwsze wyjŜcie w drugiej 
grupie 8 wyjŜĺ). Na urzŃdzenia zajmujŃce 8 pozycji system musi zarezerwowaĺ 16 wejŜĺ i 16 
wyjŜĺ oraz 2 adresy. Tabela 5 to przykğad poprawnego zarejestrowania tych samych 
urzŃdzeŒ (por·wnaj teŨ rys. 19). Na 8 urzŃdzeŒ system zarezerwowağ 8 wejŜĺ i 8 wyjŜĺ oraz 
1 adres. 
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INTEGRA / INTEGRA Plus 

wejŜcia wyjŜcia 

L.p. lista urzŃdzeŒ nr urzŃdzenie nr urzŃdzenie 

1 sygnalizator ASP-200 

8 

17 sygnalizator ASP-200 17 sygnalizator ASP-200 

2 ^ 18 sygnalizator ASP-200 18 sygnalizator ASP-200 

3 czujka APD-200 19 czujka APD-200 19 niewykorzystane/niedostňpne 

4 czujka APD-200 20 czujka APD-200 20 niewykorzystane/niedostňpne 

5 czujka AMD-200 21 czujka AMD-200 21 niewykorzystane/niedostňpne 

6 czujka AMD-200 22 czujka AMD-200 22 niewykorzystane/niedostňpne 

7 czujka AMD-201 23 czujka AMD-201 23 niewykorzystane/niedostňpne 

8 ^ 24 czujka AMD-201 24 niewykorzystane/niedostňpne 

Tabela 5.  

 

 

Rys. 19. Program DLOADX: lista urzŃdzeŒ bezprzewodowych zarejestrowanych 
w kontrolerze podğŃczonym do centrali INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 

7.1.1.1 Dodawanie nowych urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

Program DLOADX 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz dodaĺ w oknie ĂStrukturaò, w zakğadce ĂSprzňtò, po 
klikniňciu na liŜcie urzŃdzeŒ na nazwň kontrolera, a nastňpnie na zakğadkň ĂWejŜcia / 
WyjŜciaò.  

Dodawane urzŃdzenie jest przypisywane do wejŜĺ i wyjŜĺ automatycznie (do pierwszych 
wolnych wejŜĺ / wyjŜĺ z puli zarezerwowanej dla kontrolera).  

1. Kliknij na przycisk ĂOdczytò. Z kontrolera zostanŃ odczytane dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 

bezprzewodowych (dane te nie sŃ odczytywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym). 

2. Kliknij na przycisk ĂNowe urzŃdzenieò.  

3. WyŜwietlone zostanie okno ĂNowe urzŃdzenieò. 

4. W polu ĂNumer seryjnyò wprowadŦ numer seryjny dodawanego urzŃdzenia. 
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5. Zasil urzŃdzenie (wğ·Ũ bateriň do urzŃdzenia, wğŃcz zasilanie urzŃdzenia itp.). 

6. Komunikat potwierdzi dodanie urzŃdzenia (chyba Ũe wprowadziğeŜ niewğaŜciwy numer 
seryjny, o czym poinformuje komunikat).  

6.1. WyŜwietlony zostanie typ urzŃdzenia. 

6.2. WyŜwietlona zostanie nowa nazwa wejŜcia, do kt·rego przypisane zostanie 
urzŃdzenie. MoŨesz zmieniĺ tň nazwň. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje kilka pozycji na 
liŜcie urzŃdzeŒ, tň samŃ nazwň otrzymajŃ pozostağe wejŜcia. JeŨeli urzŃdzenie 
przypisywane jest do wyjŜĺ, wyjŜcia otrzymajŃ takŃ samŃ nazwň.  

6.3. W przypadku niekt·rych urzŃdzeŒ moŨesz wybraĺ, czy ma ono zajŃĺ jednŃ, czy dwie 
pozycje na liŜcie urzŃdzeŒ.  

7. Kliknij na przycisk ĂOKò. 

8. Okno ĂNowe urzŃdzenieò zostanie zamkniňte. 

9. Nowe urzŃdzenie wyŜwietlone zostanie na liŜcie urzŃdzeŒ. 

10. Kliknij na przycisk ĂIdentyfikacjaò (patrz rys. 20). Dopiero po zakoŒczeniu procedury 
identyfikacji ekspander·w, w systemie alarmowym bňdŃ dostňpne nowe wejŜcia / wyjŜcia 
bezprzewodowe. 

 

 

Rys. 20. Program DLOADX: informacje wyŜwietlane po zarejestrowaniu nowego urzŃdzenia 
w kontrolerze podğŃczonym do centrali INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 

Manipulator LCD 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz dodaĺ w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ĂNowe 
urzŃdzenieò (uĂStrukturaò uĂSprzňtò uĂEkspanderyò uĂUstawieniaò u[nazwa kontrolera] 
uĂNowe urzŃdzenieò). 

Podczas dodawania urzŃdzenia moŨesz wybraĺ wejŜcie systemu alarmowego, do kt·rego 
chcesz przypisaĺ urzŃdzenie. MoŨe to byĺ jedno z wolnych wejŜĺ z puli zarezerwowanej dla 
kontrolera. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje wiňcej niŨ jedno miejsce na liŜcie urzŃdzeŒ, dodatkowe 
wejŜcia zostanŃ przydzielone urzŃdzeniu automatycznie (bňdŃ to wejŜcia nastňpne 
w kolejnoŜci po wybranym). Do wyjŜĺ urzŃdzenie jest przypisywane automatycznie 
(do pierwszych wolnych wyjŜĺ z puli zarezerwowanej dla kontrolera). 
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1. Uruchom funkcjň ĂNowe urzŃdzenieò. 

2. Gdy wyŜwietlony zostanie komunikat ĂNumer seryjny urzŃdz:ò, wprowadŦ numer seryjny 
dodawanego urzŃdzenia.  

3. NaciŜnij . 

4. Gdy wyŜwietlone zostanie polecenie ĂOtw·rz sabotaŨ urzŃdz.ò, zasil urzŃdzenie (wğ·Ũ 
bateriň do urzŃdzenia, wğŃcz zasilanie urzŃdzenia itp.). 

5. WyŜwietlone zostanŃ typ i numer seryjny urzŃdzenia (jeŨeli zamiast tego wyŜwietlony 
zostanie komunikat informujŃcy, Ũe wprowadziğeŜ niewğaŜciwy numer seryjny lub 

urzŃdzenie jest juŨ zarejestrowane, naciŜnij , aby wyjŜĺ z funkcji). 

6. NaciŜnij klawisz z cyfrŃ 1. 

7. JeŨeli moŨna wybraĺ, czy urzŃdzenie zajmie jednŃ, czy dwie pozycje (kanağy) na liŜcie 
urzŃdzeŒ, poinformuje o tym odpowiedni komunikat. NaciŜnij klawisz z cyfrŃ 1 
(urzŃdzenie zajmie 1 pozycjň) albo z cyfrŃ 2 (urzŃdzenie zajmie 2 pozycje).  

8. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz wejŜcie, do kt·rego chcesz przypisaĺ urzŃdzenie. 

9. NaciŜnij .  

10. Komunikat na wyŜwietlaczu poinformuje o uruchomieniu procedury identyfikacji 
ekspander·w. 

11. Gdy procedura siň skoŒczy, wyŜwietlona zostanie nowa nazwa wejŜcia / wyjŜcia, do 
kt·rego przypisane zostağo urzŃdzenie. MoŨesz zmieniĺ tň nazwň. 

12. NaciŜnij . 

13. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje kilka wejŜĺ / wyjŜĺ, procedura nadawania nazwy jest dla nich 
powtarzana. 

7.1.1.2 Usuwanie urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

Program DLOADX 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz usunŃĺ w oknie ĂStrukturaò, w zakğadce ĂSprzňtò, po 
klikniňciu na liŜcie urzŃdzeŒ na nazwň kontrolera, a nastňpnie na zakğadkň ĂWejŜcia / 
WyjŜciaò. 

1. Kliknij na przycisk ĂOdczytò. Z kontrolera zostanŃ odczytane dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 

bezprzewodowych (dane te nie sŃ odczytywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym). 

2. Kliknij na urzŃdzenie, kt·re chcesz usunŃĺ (jeŜli urzŃdzenie zajmuje kilka pozycji na 
liŜcie, moŨesz kliknŃĺ na dowolnŃ z nich). 

3. Kliknij na przycisk ĂUsuŒ urzŃdzenieò.  

4. WyŜwietlone zostanie okno ĂPotwierdŦò. 

5. Kliknij na przycisk ĂTakò.  

6. Okno ĂPotwierdŦò zostanie zamkniňte. 

7. Kliknij na przycisk ĂIdentyfikacjaò. Dopiero po zakoŒczeniu procedury identyfikacji 
ekspander·w, wejŜcia / wyjŜcia bezprzewodowe zostanŃ usuniňte z systemu 
alarmowego. 

Manipulator LCD 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz usunŃĺ w trybie serwisowym przy pomocy funkcji 
ĂUsuniňcie urz.ò (uĂStrukturaò uĂSprzňtò uĂEkspanderyò uĂUstawieniaò u[nazwa kontrolera] 
uĂUsuniňcie urz.ò). 

1. Uruchom funkcjň ĂUsuniňcie urz.ò. 

2. WyŜwietlona zostanie lista wejŜĺ bezprzewodowych. 
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3. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz wejŜcie, do kt·rego przypisane jest urzŃdzenie, 
kt·re chcesz usunŃĺ. 

4. NaciŜnij . 

5. WyŜwietlone zostanie pytanie, czy usnŃĺ urzŃdzenie (wyŜwietlone bňdŃ typ i numer 
seryjny urzŃdzenia).  

6. NaciŜnij klawisz z cyfrŃ 1. 

7. Komunikat na wyŜwietlaczu poinformuje o uruchomieniu procedury identyfikacji 
ekspander·w. 

8. Gdy procedura siň skoŒczy, ponownie wyŜwietlona zostanie lista wejŜĺ 
bezprzewodowych. 

7.1.2 Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla centrali VERSA / VERSA Plus 
/ VERSA IP 

Dane dotyczŃce urzŃdzeŒ bezprzewodowych przechowywane sŃ w kontrolerze. JeŜli 
podğŃczysz do centrali kontroler: 

¶ z zarejestrowanymi urzŃdzeniami ï podczas procedury identyfikacji urzŃdzenia te 
zostanŃ automatycznie przypisane do wejŜĺ / wyjŜĺ w systemie. 

¶ z zarejestrowanymi manipulatorami ï podczas procedury identyfikacji manipulatory 
zostanŃ dodane do systemu. JeŨeli jednak ich adresy pokrywajŃ siň z adresami 
innych urzŃdzeŒ zainstalowanych w systemie, procedura identyfikacji zakoŒczy siň 
niepowodzeniem. 

WiňkszoŜĺ urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2 jest identyfikowana w systemie 
alarmowym pod nazwami znanymi z systemu ABAX. 

Informacje dotyczŃce rejestrowania manipulatora VERSA-KWRL2 znajdziesz 
w instrukcji tego manipulatora. 

UrzŃdzenia moŨesz dodawaĺ i usuwaĺ przy pomocy programu DLOADX lub manipulatora 
(wiňcej informacji dotyczŃcych programu DLOADX i manipulator·w znajdziesz w instrukcjach 
centrali alarmowej). 

W kontrolerze moŨesz zarejestrowaĺ do 30 urzŃdzeŒ. KaŨda pozycja na liŜcie urzŃdzeŒ to 
jedno wejŜcie bezprzewodowe lub jedno wejŜcie i jedno wyjŜcie bezprzewodowe. 

7.1.2.1 Dodawanie nowych urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

Podczas dodawania urzŃdzenia moŨesz wybraĺ wejŜcie systemu alarmowego, do kt·rego 
chcesz przypisaĺ urzŃdzenie. MoŨe to byĺ dowolne wejŜcie, do kt·rego nie jest jeszcze 
przypisane urzŃdzenie bezprzewodowe. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje wiňcej niŨ jedno miejsce 
na liŜcie urzŃdzeŒ, dodatkowe wejŜcia zostanŃ przydzielone urzŃdzeniu automatycznie 
(bňdŃ to wejŜcia nastňpne w kolejnoŜci po wybranym). 

JeŨeli urzŃdzenie przypisywane jest takŨe do wyjŜcia, numer wyjŜcia bňdzie taki sam, jak 
numer wybranego wejŜcia. 

Centrala nie obsğuguje wyjŜĺ bezprzewodowych o numerach od 13 do 30. Dlatego nie 
zaleca siň przypisywania do wejŜĺ od 13 do 30 urzŃdzeŒ przypisywanych 
r·wnoczeŜnie do wyjŜĺ (np. sygnalizator·w, sterownik·w itp.). 

Program DLOADX 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz dodaĺ w oknie ĂVERSA ï Strukturaò, w zakğadce 
ĂSprzňtò, po klikniňciu na liŜcie urzŃdzeŒ na nazwň kontrolera, a nastňpnie na zakğadkň 
ĂWejŜcia / WyjŜciaò.  



SATEL ACU-280 31 

1. Kliknij na przycisk ĂOdczytò. Z kontrolera zostanŃ odczytane dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 

bezprzewodowych (dane te nie sŃ odczytywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym). 

2. Kliknij na wejŜcie, do kt·rego chcesz przypisaĺ nowe urzŃdzenie (wejŜcie moŨesz 
r·wnieŨ wybraĺ p·Ŧniej, w oknie ĂNowe urz. bezprzewodoweò). 

3. Kliknij na przycisk ĂNowe urzŃdzenieò.  

4. WyŜwietlone zostanie okno ĂNowe urz. bezprzewodoweò. 

5. W polu ĂNumer seryjnyò wprowadŦ numer seryjny dodawanego urzŃdzenia. 

6. Zasil urzŃdzenie (wğ·Ũ bateriň do urzŃdzenia, wğŃcz zasilanie urzŃdzenia itp.). 

7. Komunikat potwierdzi dodanie urzŃdzenia (chyba Ũe wprowadziğeŜ niewğaŜciwy numer 
seryjny, o czym poinformuje komunikat).  

7.1. WyŜwietlony zostanie typ urzŃdzenia. 

7.2. WyŜwietlona zostanie nowa nazwa wejŜcia, do kt·rego przypisane zostanie 
urzŃdzenie. MoŨesz zmieniĺ tň nazwň. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje kilka pozycji na 
liŜcie urzŃdzeŒ, tň samŃ nazwň otrzymajŃ pozostağe wejŜcia. JeŨeli urzŃdzenie 
przypisywane jest do wyjŜĺ, wyjŜcia otrzymajŃ takŃ samŃ nazwň.  

7.3. W polu ĂWejŜcieò wybierz numer wejŜcia, do kt·rego chcesz przypisaĺ urzŃdzenie 
(jeŨeli nie zrobiğeŜ tego wczeŜniej lub chcesz zmieniĺ wybrany wczeŜniej numer). 

7.4. W przypadku niekt·rych urzŃdzeŒ moŨesz wybraĺ, czy ma ono zajŃĺ jednŃ, czy dwie 
pozycje na liŜcie urzŃdzeŒ.  

8. Kliknij na przycisk ĂOKò. 

9. Okno ĂNowe urzŃdzenieò zostanie zamkniňte. 

10. Nowe urzŃdzenie wyŜwietlone zostanie na liŜcie urzŃdzeŒ. 

11. Kliknij na przycisk ĂZapisò, aby zapisaĺ zmiany w kontrolerze (dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 

bezprzewodowych nie sŃ zapisywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym). 

Manipulator LCD 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz dodaĺ w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ĂNowe 
urzŃdz.ò (uĂ2.Sprzňtò uĂ1.Manip. i eksp.ò uĂ3.Bezprzewodowe.ò uĂ1.Nowe urzŃdz.ò). 

1. Uruchom funkcjň ĂNowe urzŃdz.ò. 

2. Gdy wyŜwietlony zostanie komunikat ĂNumer seryjnyò, wprowadŦ numer seryjny 
dodawanego urzŃdzenia. 

3. NaciŜnij . 

4. Gdy wyŜwietlone zostanie polecenie ĂOtw·rz sabotaŨ urzŃdz.ò, zasil urzŃdzenie (wğ·Ũ 
bateriň do urzŃdzenia, wğŃcz zasilanie urzŃdzenia itp.). 

5. WyŜwietlone zostanŃ typ i numer seryjny urzŃdzenia (jeŨeli nic siň nie wydarzy, moŨe to 

oznaczaĺ, Ũe wprowadziğeŜ niewğaŜciwy numer seryjny ï naciŜnij , aby wyjŜĺ z funkcji).  

6. W zaleŨnoŜci od urzŃdzenia: 

ï jeŨeli urzŃdzenie zajmuje tylko 1 wejŜcie lub nie moŨna wybraĺ, ile pozycji ma zajŃĺ 
na liŜcie urzŃdzeŒ ï naciŜnij klawisz z cyfrŃ 1. 

ï jeŨeli moŨna wybraĺ, czy urzŃdzenie zajmie jednŃ, czy dwie pozycje (kanağy) na liŜcie 
urzŃdzeŒ, poinformuje o tym odpowiedni komunikat ï naciŜnij klawisz z cyfrŃ 1 
(urzŃdzenie zajmie 1 pozycjň) albo z cyfrŃ 2 (urzŃdzenie zajmie 2 pozycje). 

7. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz wejŜcie, do kt·rego chcesz przypisaĺ urzŃdzenie. 

8. NaciŜnij . 

9. WyŜwietlona zostanie nowa nazwa wejŜcia / wyjŜcia, do kt·rego przypisane zostağo 
urzŃdzenie. MoŨesz zmieniĺ tň nazwň. 
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10. NaciŜnij . 

11. JeŨeli urzŃdzenie zajmuje kilka wejŜĺ / wyjŜĺ, procedura nadawania nazwy jest dla nich 
powtarzana. 

12. W kolejnych krokach moŨesz skonfigurowaĺ ustawienia urzŃdzenia. 

7.1.2.2 Usuwanie urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

Program DLOADX 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz usunŃĺ w oknie ĂVERSA ï Strukturaò, w zakğadce 
ĂSprzňtò, po klikniňciu na liŜcie urzŃdzeŒ na nazwň kontrolera, a nastňpnie na zakğadkň 
ĂWejŜcia / WyjŜciaò. 

1. Kliknij na przycisk ĂOdczytò. Z kontrolera zostanŃ odczytane dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 

bezprzewodowych (dane te nie sŃ odczytywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym). 

2. Kliknij na urzŃdzenie, kt·re chcesz usunŃĺ (jeŜli urzŃdzenie zajmuje kilka pozycji na 
liŜcie, moŨesz kliknŃĺ na dowolnŃ z nich). 

3. Kliknij na przycisk ĂUsuŒò. 

4. WyŜwietlone zostanie okno ĂPotwierdŦò. 

5. Kliknij na przycisk ĂTakò. 

6. Okno ĂPotwierdŦò zostanie zamkniňte. 

7. Kliknij na przycisk ĂZapisò, aby zapisaĺ zmiany w kontrolerze (dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 

bezprzewodowych nie sŃ zapisywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym). 

Manipulator LCD 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz usunŃĺ w trybie serwisowym przy pomocy funkcji ĂUsuŒ 
urzŃdz.ò (uĂ2.Sprzňtò uĂ1.Manip. i eksp.ò uĂ3.Bezprzewodoweò uĂ3.UsuŒ urzŃdz.ò). 

1. Uruchom funkcjň ĂUsuniňcie urz.ò. 

2. WyŜwietlona zostanie lista wejŜĺ bezprzewodowych. 

3. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz wejŜcie, do kt·rego przypisane jest urzŃdzenie, 
kt·re chcesz usunŃĺ. 

4. NaciŜnij . 

5. WyŜwietlone zostanie pytanie, czy usnŃĺ urzŃdzenie (wyŜwietlone bňdŃ typ i numer 
seryjny urzŃdzenia). 

6. NaciŜnij klawisz z cyfrŃ 1. 

7.1.3 Moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU 

UrzŃdzenia moŨesz dodawaĺ i usuwaĺ przy pomocy programu ABAX 2 Soft (patrz: ĂProgram 
ABAX 2 Softò s. 13). 

W kontrolerze moŨesz zarejestrowaĺ do 48 urzŃdzeŒ. 

7.1.3.1 Dodawanie nowych urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz dodaĺ w zakğadce ĂUrzŃdzeniaò. 

1. Kliknij na . Z kontrolera zostanŃ odczytane dane dotyczŃce urzŃdzeŒ 
bezprzewodowych. 

2. Kliknij na .  

3. WyŜwietlone zostanie okno ĂDodawanie urzŃdzeŒò. 

4. W polu ĂNumer seryjnyò wprowadŦ numer seryjny dodawanego urzŃdzenia.  
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5. Zasil urzŃdzenie (wğ·Ũ bateriň do urzŃdzenia, wğŃcz zasilanie urzŃdzenia itp.).  

6. Komunikat potwierdzi dodanie urzŃdzenia (chyba Ũe wprowadziğeŜ niewğaŜciwy numer 
seryjny, o czym poinformuje komunikat). 

6.1. WyŜwietlony zostanie typ urzŃdzenia. 

6.2. WyŜwietlona zostanie nazwa urzŃdzenia. MoŨesz zmieniĺ tň nazwň. JeŨeli 
urzŃdzenie zajmuje kilka pozycji na liŜcie urzŃdzeŒ, nazwa zostanie powielona we 
wszystkich pozycjach. 

6.3. W przypadku niekt·rych urzŃdzeŒ moŨesz wybraĺ, ile pozycji ma ono zajŃĺ na liŜcie 
urzŃdzeŒ. 

6.4. MoŨesz wybraĺ, kt·rŃ pozycjň / kt·re pozycje ma zajŃĺ urzŃdzenie na liŜcie 
urzŃdzeŒ. 

7. Kliknij na . 

8. Okno ĂDodawanie urzŃdzeŒò zostanie zamkniňte. 

9. Nowe urzŃdzenie wyŜwietlone zostanie na liŜcie urzŃdzeŒ. 

10. Kliknij na . Do kontrolera zostanŃ zapisane dane nowego urzŃdzenia. 

7.1.3.2 Usuwanie urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

UrzŃdzenie bezprzewodowe moŨesz usunŃĺ w zakğadce ĂUrzŃdzeniaò. 

1. Kliknij na . Z kontrolera zostanŃ odczytane dane dotyczŃce urzŃdzeŒ. 

2. Kliknij na urzŃdzenie, kt·re chcesz usunŃĺ (jeŜli urzŃdzenie zajmuje kilka pozycji na 
liŜcie, moŨesz kliknŃĺ na dowolnŃ z nich). 

3. Kliknij na . 

4. WyŜwietlone zostanie okno ĂUsuwanie urzŃdzeniaò. 

5. Kliknij na przycisk ĂUSUőò. 

6. Okno ĂUsuwanie urzŃdzeniaò zostanie zamkniňte. 

7. Kliknij na . Dane urzŃdzenia zostanŃ usuniňte z kontrolera. 

8 Konfigurowanie systemu ABAX 2 
 

8.1 Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla central alarmowych firmy 
SATEL 

Ustawienia systemu bezprzewodowego moŨesz skonfigurowaĺ przy pomocy programu 
DLOADX lub manipulatora (wiňcej informacji dotyczŃcych programu DLOADX 
i manipulator·w znajdziesz w instrukcjach centrali alarmowej). 

W przypadku centrali INTEGRA / INTEGRA Plus: 

¶ program DLOADX: okno ĂStrukturaò Ązakğadka ĂSprzňtò ĄgağŃŦ ĂEkspanderyò Ą[nazwa 
kontrolera] (rys. 21). 

¶ manipulator:  

ï ustawienia systemu: tryb serwisowy uĂStrukturaò uĂSprzňtò uĂEkspanderyò 
uĂUstawieniaò u[nazwa kontrolera], 

ï nazwa kontrolera: tryb serwisowy uĂStrukturaò uĂSprzňtò uĂEkspanderyò uĂNazwyò 
u[nazwa kontrolera]. 

W przypadku centrali VERSA / VERSA Plus / VERSA IP: 

¶ program DLOADX: okno ĂVERSA ï Strukturaò Ązakğadka ĂSprzňtò ĄgağŃŦ ĂEkspanderyò 
Ą[nazwa kontrolera]. 
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¶ manipulator:  

ï ustawienia kontrolera: tryb serwisowy uĂ2.Sprzňtò uĂ1.Manip. i eksp.ò uĂ2.Ustawieniaò 
u[nazwa kontrolera], 

ï ustawienia urzŃdzeŒ bezprzewodowych: tryb serwisowy uĂ2.Sprzňtò uĂ1.Manip. 
i eksp.ò uĂ3.Bezprzewodoweò.  

W instrukcji uŨywane sŃ nazwy parametr·w i opcji z programu DLOADX. Gdy opisywany jest 
parametr lub opcja, w nawiasie kwadratowym znajdziesz nazwň prezentowanŃ na 
wyŜwietlaczu manipulatora systemu alarmowego INTEGRA / INTEGRA Plus. 

8.1.1 Ustawienia kontrolera 

 

 

Rys. 21. Program DLOADX: parametry i opcje kontrolera podğŃczonego do centrali INTEGRA 
/ INTEGRA Plus. 

 
Nazwa ï indywidualna nazwa urzŃdzenia (do 16 znak·w). 

SabotaŨ alarmuje w strefie [SabotaŨ w str.] ï strefa, w kt·rej wywoğany zostanie alarm 
w przypadku sabotaŨu moduğu. 

Bez blokady po trzech alarmach sabotaŨowych [Bez blok.3sab.] ï jeŨeli opcja jest 
wğŃczona, wyğŃczony jest mechanizm ograniczajŃcy liczbň alarm·w sabotaŨowych 
z ekspandera do trzech (mechanizm ten zapobiega wielokrotnemu zapisywaniu tych 
samych zdarzeŒ i dotyczy kolejnych, nieskasowanych alarm·w). 

Okres komunikacji [Okres odpytyw.] ï okreŜl, w jakich odstňpach czasu urzŃdzenia 
bezprzewodowe majŃ komunikowaĺ siň z kontrolerem. Okresowa komunikacja moŨe 
odbywaĺ siň co 12, 24 albo 36 sekund. Podczas okresowej komunikacji urzŃdzenia 
informujŃ kontroler o swoim stanie, a kontroler przesyğa polecenia do urzŃdzeŒ (przeğŃcza 
czujki w tryb aktywny/pasywny, uruchamia/koŒczy tryb testowy, zmienia konfiguracjň 
urzŃdzeŒ itd.). Okres komunikacji ma wpğyw na poziom zuŨycia energii przez urzŃdzenia 
bezprzewodowe. Im rzadziej odbywa siň komunikacja, tym mniejsze zuŨycie energii. 
W przypadku urzŃdzeŒ zasilanych bateryjnie oznacza to dğuŨszy czas pracy na baterii. 
Ponadto, im rzadziej odbywa siň komunikacja, tym wiňcej urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
moŨe pracowaĺ we wzajemnym zasiňgu.  
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JeŨeli dla urzŃdzenia bezprzewodowego wğŃczysz opcjň ĂECOò, okresowa 
komunikacja tego urzŃdzenia z kontrolerem bňdzie siň odbywaĺ co 3 minuty (parametr 
ĂOkres komunikacjiò nie bňdzie miağ wpğywu na pracň urzŃdzenia). 

Niekt·re informacje i polecenia wymagajŃ natychmiastowego przesğania. Dlatego 
dodatkowa komunikacja ma miejsce, gdy urzŃdzenie zgğasza sabotaŨ, gdy czujka 
zgğasza alarm itd.  

 

 

Rys. 22. Program DLOADX: parametry i opcje kontrolera podğŃczonego do centrali VERSA / 
VERSA Plus / VERSA IP. 

 
WyŨsza czuğoŜĺ wykrywania zagğuszania [Wys.czuğ.zagğ.] ï jeŨeli opcja jest wğŃczona, 
czuğoŜĺ wykrywania zagğuszania komunikacji radiowej jest podwyŨszona. 

WyğŃcz automatycznŃ aktualizacjň firmware urzŃdzeŒ bezprzewodowych [Nie aktualizuj] 
ï jeŨeli opcja jest wğŃczona, oprogramowanie urzŃdzeŒ bezprzewodowych 
zarejestrowanych w kontrolerze nie jest aktualizowane automatycznie (patrz ĂAktualizacja 
oprogramowania urzŃdzeŒ bezprzewodowych ABAX 2ò s. 57). 

UŨytkownik moŨe wymieniaĺ baterie w VERSA-LCDM-WRL ï jeŨeli opcja jest wğŃczona, 
wszyscy uŨytkownicy mogŃ wymieniaĺ baterie w manipulatorach VERSA-KWRL2 (przez 

3 minuty od wprowadzenia hasğa i naciŜniňcia  stan styku sabotaŨowego nie jest 
kontrolowany w manipulatorze, kt·ry zostağ uŨyty do wprowadzenia hasğa). JeŨeli opcja 
jest wyğŃczona, bateriň mogŃ wymieniaĺ tylko uŨytkownicy majŃcy dostňp do funkcji 
ĂWymiana bat.ò w podmenu Ă0.Serwisò. 

8.1.2 Funkcje 

Tryb testowy ï na potrzeby prac diagnostycznych / serwisowych moŨesz uruchomiĺ 
w systemie ABAX 2 tryb testowy. Gdy uruchomiony jest tryb testowy: 

ï wğŃczone sŃ diody LED w czujkach, 

ï zablokowana jest sygnalizacja sabotaŨu w sygnalizatorach. 

Polecenie uruchomienia/zakoŒczenia trybu testowego jest wysyğane w trakcie okresowej 
komunikacji, czyli z op·Ŧnieniem, kt·rego wielkoŜĺ zaleŨy od czňstotliwoŜci okresowej 
komunikacji. Tryb testowy zostanie wyğŃczony automatycznie po 30 minutach od: 

ï uruchomienia trybu testowego przy pomocy programu DLOADX (30 minut odliczane 
jest od momentu wyjŜcia z ustawieŒ kontrolera), 
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ï zakoŒczenia trybu serwisowego w centrali INTEGRA / INTEGRA Plus / VERSA / 
VERSA Plus / VERSA IP, 

ï zamkniňcia programu ABAX 2 Soft. 

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131 poziom sygnağu radiowego wysyğanego 
przez urzŃdzenia bezprzewodowe jest obniŨany, gdy uruchomiony jest tryb testowy. 

Synchronizuj ï funkcja nie dotyczy systemu ABAX 2. 

8.1.3 Ustawienia urzŃdzeŒ 

ARU [Przez ARU-100] ï parametr dostňpny dla urzŃdzenia bezprzewodowego, jeŨeli 
w kontrolerze zarejestrowany jest retransmiter ARU-200 (kontroler podğŃczony jest do 
centrali INTEGRA lub INTEGRA Plus). UmoŨliwia okreŜlenie, czy urzŃdzenie ma siň 
komunikowaĺ z kontrolerem bezpoŜrednio, czy za poŜrednictwem wybranego 
retransmitera ARU-200 (w kontrolerze moŨe byĺ zarejestrowanych kilka retransmiter·w 
ARU-200). 

Zawsze akt. [AktywnoŜĺ] ï opcja dostňpna dla wiňkszoŜci czujek bezprzewodowych. 
UmoŨliwia przeğŃczenie czujki na trwağe w tryb aktywny (patrz: ĂCzujki bezprzewodoweò 
s. 45). 

Czujki bezprzewodowe przypisane do wejŜĺ 24-godzinnych pracujŃ zawsze w trybie 
aktywnym, dlatego opcji ĂZawsze akt.ò nie trzeba dla nich wğŃczaĺ. 

W czujkach przeğŃczonych trwale w tryb aktywny czas pracy na baterii jest kr·tszy, niŨ 
w czujkach przeğŃczanych okresowo w tryb pasywny. 

Konfiguracja [Ustawienia] ï w przypadku niekt·rych urzŃdzeŒ moŨesz skonfigurowaĺ 
dodatkowe parametry i opcje. W nawiasie podana zostağa nazwa urzŃdzenia w systemie 
ABAX 2 (jeŨeli urzŃdzenie jest identyfikowane w systemie alarmowym pod nazwŃ znanŃ 
z systemu ABAX). W nawiasie kwadratowym podana zostağa informacja o numerze 
wejŜcia, dla kt·rego programuje siň dodatkowe parametry, jeŨeli urzŃdzenie zajmuje 
wiňcej niŨ jedno wejŜcie. 

ADD-200 ï zewnňtrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. MoŨesz 
skonfigurowaĺ: 

Á czuğoŜĺ czujnika zmierzchu (pr·g detekcji) [pierwsze wejŜcie], 

Á parametry progu temperatury [drugie wejŜcie]: 

- typ progu: g·rny (gdy temperatura wzroŜnie powyŨej zdefiniowanej temperatury, 
wywoğany zostanie alarm) lub dolny (gdy temperatura spadnie poniŨej 
zdefiniowanej temperatury, wywoğany zostanie alarm), 

- temperaturň, 

- tolerancjň. 

AGD-100 (AGD-200) ï bezprzewodowa czujka zbicia szyby. MoŨesz skonfigurowaĺ 
czuğoŜĺ. 

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201) ï bezprzewodowa czujka magnetyczna. 
Nie konfiguruj ustawieŒ czujki (czujka AMD-200 / AMD-201 nie posiada dw·ch 
kontaktron·w). 

AMD-102 (AMD-202) ï bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejŜciem roletowym: 

Á nie konfiguruj ustawieŒ czujki magnetycznej [pierwsze wejŜcie] (czujka AMD-202 nie 
posiada dw·ch kontaktron·w). 

Á moŨesz skonfigurowaĺ parametry wejŜcia roletowego [drugie wejŜcie]: 

- liczbň impuls·w, po kt·rej wejŜcie roletowe wywoğa alarm, 
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- czas, w kt·rym wystŃpiĺ musi okreŜlona liczba impuls·w, aby wejŜcie roletowe 
wywoğağo alarm. 

AOCD-250 (AOCD-260) ï zewnňtrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa. MoŨesz 
skonfigurowaĺ: 

Á czuğoŜĺ czujnika podczerwieni, 

Á czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego. 

AOD-200 (AOD-210) ï zewnňtrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu. MoŨesz 
skonfigurowaĺ: 

Á czuğoŜĺ czujnika podczerwieni, 

Á czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego, 

Á czuğoŜĺ czujnika zmierzchu (pr·g detekcji). 

APD-100 (APD-200) ï bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. MoŨesz 
skonfigurowaĺ czuğoŜĺ. 

APD-100 (APD-200 Pet) ï bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na 
zwierzňta do 20 kilogram·w: 

Á moŨesz skonfigurowaĺ czuğoŜĺ, 

Á nie konfiguruj opcji odpornoŜci na zwierzňta (czujka APD-200 Pet jest zawsze 
odporna na ruch zwierzŃt). 

APMD-150 (APMD-250) ï bezprzewodowa dualna czujka ruchu. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

Á czuğoŜĺ czujnika podczerwieni, 

Á czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego, 

Á spos·b pracy w trybie testowym. 

ARD-100 (ARD-200) ï bezprzewodowa czujka przemieszczenia. MoŨesz skonfigurowaĺ 
czuğoŜĺ. 

ASD-150 (ASD-250) ï bezprzewodowa czujka dymu. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

Á opcjň sygnalizowania alarmu z innych czujek ASD-250, 

Á opcjň rozsyğania alarmu do innych czujek ASD-250. 

ATD-100 (ATD-200) ï bezprzewodowa czujka temperatury. Dla obu pozycji zajmowanych 
przez czujkň moŨesz skonfigurowaĺ parametry progu temperatury (pozwala to 
zaprogramowaĺ dwa r·Ũne progi temperatury): 

Á typ progu: g·rny (gdy temperatura wzroŜnie powyŨej zdefiniowanej temperatury, 
wywoğany zostanie alarm) lub dolny (gdy temperatura spadnie poniŨej zdefiniowanej 
temperatury, wywoğany zostanie alarm), 

Á temperaturň, 

Á tolerancjň. 

AVD-100 (AVD-200) ï bezprzewodowa czujka wstrzŃsowa i czujka magnetyczna: 

Á nie konfiguruj ustawieŒ czujki magnetycznej [pierwsze wejŜcie] (czujka AVD-200 nie 
posiada dw·ch kontaktron·w). 

Á moŨesz skonfigurowaĺ parametry czujki wstrzŃsowej [drugie wejŜcie]: 

- czuğoŜĺ (zarejestrowanie wstrzŃsu speğniajŃcego kryterium czuğoŜci wywoğa 
alarm), 

- nie konfiguruj liczby wstrzŃs·w (czujka AVD-200 nie zlicza wstrzŃs·w). 

ASP-100 (ASP-200) ï bezprzewodowy sygnalizator zewnňtrzny. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

Á typ sygnalizacji akustycznej, 

Á maksymalny czas sygnalizacji. 
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ASP-205 (ASP-215) ï bezprzewodowy sygnalizator wewnňtrzny. Dla obu pozycji 
zajmowanych przez sygnalizator moŨesz skonfigurowaĺ parametry sygnalizacji 
(pozwala to zaprogramowaĺ dwa r·Ũne typy sygnalizacji): 

Á maksymalny czas sygnalizacji, 

Á typ sygnalizacji akustycznej, 

Á opcjň sygnalizacji optycznej. 

ASW-100 (ASW-200) ï bezprzewodowy sterownik 230 V AC. MoŨesz wybraĺ tryb pracy. 

ASW-210 ï bezprzewodowy dwukanağowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. MoŨesz 
wybraĺ tryb pracy wejŜĺ sterownika. 

Filtr [Filtr br.obecn.] ï liczba kolejnych okres·w komunikacji bez ğŃcznoŜci miňdzy 
urzŃdzeniem a kontrolerem, po kt·rej zgğoszony zostanie brak komunikacji z urzŃdzeniem. 
MoŨesz wprowadziĺ wartoŜci od 0 do 50. Wpisanie 0 wyğŃcza kontrolň obecnoŜci 
urzŃdzenia w systemie. 

Kor. temp. ï przesyğane przez urzŃdzenie informacje o temperaturze moŨesz skorygowaĺ 
o maksymalnie Ñ3,5ÁC. 

ECO ï jeŨeli opcja jest wğŃczona, okresowa komunikacja z urzŃdzeniem odbywa siň co 
3 minuty. Dziňki temu cza pracy urzŃdzenia na baterii moŨe siň wydğuŨyĺ nawet 
czterokrotnie.  

Pamiňtaj, Ũe jeŨeli wğŃczysz opcjň ĂECOò dla: 

czujki ï op·Ŧnienie miňdzy zağŃczeniem / wyğŃczeniem czuwania a przeğŃczeniem 
trybu pracy czujki (aktywny / pasywny) moŨe siňgaĺ trzech minut, 

sygnalizatora ASP-215 ï op·Ŧnienie uruchomienia / zakoŒczenia sygnalizacji moŨe 
siňgaĺ trzech minut. 

8.1.3.1 Konfigurowanie urzŃdzeŒ przy pomocy programu DLOADX 

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij na przycisk ĂOdczytò, a po wprowadzeniu 
zmian ï na przycisk ĂZapisò. Dane dotyczŃce urzŃdzeŒ bezprzewodowych nie sŃ 
odczytywane / zapisywane po uŨyciu przycisk·w w menu gğ·wnym programu DLOADX. 

ARU 

W kolumnie ĂARUò: 

¶ pozostaw pole puste, jeŜli urzŃdzenie ma siň komunikowaĺ bezpoŜrednio z kontrolerem, 

¶ wpisz numer retransmitera ARU-200 na liŜcie urzŃdzeŒ bezprzewodowych, jeŨeli 
urzŃdzenie ma siň komunikowaĺ z kontrolerem za jego poŜrednictwem (retransmiter 
zajmuje dwie pozycje na liŜcie urzŃdzeŒ ï wpisz numer pierwszej z nich). 

Konfiguracja 

W kolumnie ĂKonfiguracjaò moŨesz skonfigurowaĺ dodatkowe parametry i opcje urzŃdzeŒ 
ABAX 2. 

ADD-200 

Czujka zmierzchu ï wprowadŦ liczbň z zakresu od 1 do 16, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ 
(1 ï minimalna; 16 ï maksymalna). 

Czujka temperatury ï wprowadŦ kolejno: 

¶ literň H (g·rny pr·g temperatury) albo L (dolny pr·g temperatury), 

¶ liczbň z zakresu od -30 do +70 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby okreŜliĺ temperaturň, 

¶ liczbň z zakresu od 0,5 do 10 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby okreŜliĺ tolerancjň. 
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AGD-100 (AGD-200) 

WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 3, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï niska, 2 ï Ŝrednia, 
3 - wysoka). 

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201) 

Nie konfiguruj. 

AMD-102 (AMD-202) 

Czujka magnetyczna ï nie konfiguruj. 

WejŜcie roletowe ï wprowadŦ 2 cyfry: 

1. cyfra ï liczba impuls·w: od 1 do 8. 

2. cyfra ï czas waŨnoŜci impulsu: 0 (30 sekund), 1 (120 sekund), 2 (240 sekund) lub 3 (czas 
nieograniczony). 

AOCD-250 (AOCD-260) 

WprowadŦ 2 cyfry: 

1. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï maksymalna). 

2. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï maksymalna). 

AOD-200 (AOD-210) 

WprowadŦ 3 cyfry: 

1. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï maksymalna). 

2. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï maksymalna). 

3. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika zmierzchu: od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï maksymalna). 

APD-100 (APD-200) 

WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 3, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï niska, 2 ï Ŝrednia, 
3 - wysoka). 

APD-100 (APD-200 Pet) 

WprowadŦ 2 cyfry: 

1. cyfra ï czuğoŜĺ: 1 (niska), 2 (Ŝrednia) albo 3 (wysoka), 

2. cyfra ï opcja odpornoŜci na zwierzňta: 0 lub 1 (nie ma znaczenia, co wprowadzisz). 

APMD-150 (APMD-250) 

WprowadŦ 3 cyfry: 

1. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika podczerwieni: od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï maksymalna). 

2. cyfra ï czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego: od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï maksymalna). 

3. cyfra ï spos·b pracy w trybie testowym: 0 (alarm po zarejestrowaniu ruchu przez oba 
czujniki), 1 (alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik podczerwieni) albo 2 (alarm po 
zarejestrowaniu ruchu przez czujnik mikrofalowy). 

ARD-100 (ARD-200) 

WprowadŦ liczbň z zakresu od 1 do 16, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï minimalna; 16 ï 
maksymalna). 

ASD-150 (ASD-250) 

WprowadŦ 2 cyfry: 

1. cyfra ï opcja sygnalizowania alarmu z innych czujek ASD-250: 0 (wyğŃczona) albo 
1 (wğŃczona). 
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2. cyfra ï opcja rozsyğania alarmu do innych czujek ASD-250: 0 (wyğŃczona) albo 
1 (wğŃczona). 

ATD-100 (ATD-200) 

Dla kaŨdej pozycji zajmowanej przez czujkň wprowadŦ kolejno: 

¶ literň H (g·rny pr·g temperatury) albo L (dolny pr·g temperatury), 

¶ liczbň z zakresu od -30 do +70 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby okreŜliĺ temperaturň, 

¶ liczbň z zakresu od 0,5 do 10 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby okreŜliĺ tolerancjň. 

AVD-100 (AVD-200) 

Czujka magnetyczna ï nie konfiguruj. 

Czujka wstrzŃsowa ï wprowadŦ 2 cyfry: 

1. cyfra ï czuğoŜĺ: od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï maksymalna). 

2. cyfra ï liczba wstrzŃs·w ï nie ma znaczenia, co wprowadzisz. 

ASP-100 (ASP-200) 

WprowadŦ 2 cyfry: 

1. cyfra ï typ sygnalizacji akustycznej: od 1 do 4 ï patrz tabela 6.  

2. cyfra ï maksymalny czas sygnalizacji: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut) albo 4 
(9 minut). 

 

1 
Dwie czňstotliwoŜci dŦwiňku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian 
w okresie 1 sekundy.  

2 
DŦwiňk o narastajŃcej czňstotliwoŜci (od 1450 Hz do 2000 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

3 
DŦwiňk o pğynnie narastajŃcej i opadajŃcej czňstotliwoŜci (1450 Hz ï 
2000 Hz ï 1450 Hz) w okresie 1 sekundy.  

4 
DŦwiňk o opadajŃcej czňstotliwoŜci (od 2000 Hz do 1450 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

Tabela 6. Typy sygnalizacji akustycznej dostňpne w sygnalizatorze ASP-200. 
 

ASP-205 (ASP-215) 

Dla kaŨdej pozycji zajmowanej przez sygnalizator wprowadŦ 3 cyfry: 

1. cyfra ï maksymalny czas sygnalizacji: 1 (1 minuta), 2 (3 minuty), 3 (6 minut) albo 
4 (9 minut). 

2. cyfra ï typ sygnalizacji akustycznej: 0 (wyğŃczona), 1 (dŦwiňk typu 1), 2 (dŦwiňk typu 2) 
albo 3 (dŦwiňk typu 3) ï patrz tabela 7. 

3. cyfra ï sygnalizacja optyczna: 0 (wyğŃczona) albo 1 (wğŃczona). 
 

1 
Dwie czňstotliwoŜci dŦwiňku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian 
w okresie 1 sekundy.  

2 
DŦwiňk o narastajŃcej czňstotliwoŜci (od 1450 Hz do 2000 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

3 
DŦwiňk o opadajŃcej czňstotliwoŜci (od 2000 Hz do 1450 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

Tabela 7. Typy sygnalizacji akustycznej dostňpne w sygnalizatorze ASP-215. 
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ASW-100 (ASW-200) 

WprowadŦ 0 (tylko sterowanie zdalne), 1 (sterowanie zdalne lub rňczne) albo 2 (sterowanie 
zdalne lub rňczne, ale sterowanie zdalne moŨna rňcznie zablokowaĺ). 

ASW-210 

Dla kaŨdej pozycji zajmowanej przez sterownik wprowadŦ 0 (sterowanie przekaŦnikiem jest 
moŨliwe tylko za poŜrednictwem centrali), 1 (wejŜcie umoŨliwia sterowanie przekaŦnikiem 
przy pomocy przeğŃcznika monostabilnego) albo 2 (wejŜcie umoŨliwia sterowanie 
przekaŦnikiem przy pomocy przeğŃcznika bistabilnego). 

8.1.3.2 Konfigurowanie urzŃdzeŒ przy pomocy manipulatora LCD 

INTEGRA / INTEGRA Plus 

Do konfigurowania urzŃdzeŒ sğuŨŃ funkcje: ĂPrzez ARU-100ò, ĂAktywnoŜĺò, ĂUstawieniaò, 
ĂFiltr br.obecnoŜciò i ĂECOò (tryb serwisowy uĂStrukturaò uĂSprzňtò uĂEkspanderyò 
uĂUstawieniaò u[nazwa kontrolera]). Po uruchomieniu funkcji, przy pomocy klawiszy q i p 
wybierz wejŜcie, do kt·rego przypisane jest urzŃdzenie, i naciŜnij . 

Przez ARU-100 

Przy pomocy klawiszy q i p wybierz, czy urzŃdzenie bezprzewodowe ma siň komunikowaĺ 
z kontrolerem bezpoŜrednio, czy za poŜrednictwem wybranego retransmitera (na liŜcie 
wyŜwietlane sŃ nazwy wejŜĺ, do kt·rych przypisane sŃ retransmitery).  

AktywnoŜĺ 

NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna (  ï nie, 

 - tak). 

Ustawienia 

Do konfigurowania parametr·w i opcji uŨyj klawiszy ze strzağkami i klawiszy z cyframi. 
Ustawienia opisane zostağy w rozdziale przedstawiajŃcym konfigurowanie urzŃdzeŒ przy 
pomocy programu DLOADX. 

Filtr br.obecnoŜci 

Przy pomocy klawiszy z cyframi wprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady 
kontroli obecnoŜci urzŃdzenia. 

VERSA / VERSA Plus / VERSA IP 

Ustawienia urzŃdzenia moŨesz skonfigurowaĺ: 

¶ bezpoŜrednio po zarejestrowaniu urzŃdzenia w kontrolerze, 

¶ przy pomocy funkcji ĂKonf.urzŃdz.ò (tryb serwisowy uĂ2.Sprzňtò uĂ1.Manip. i eksp.ò 
uĂ3.Bezprzewodoweò uĂ2.Konf.urzŃdz.ò). Po uruchomieniu funkcji, przy pomocy klawiszy 
q i p wybierz wejŜcie, do kt·rego przypisane jest urzŃdzenie, i naciŜnij . 

Programowanie odbywa siň metodŃ Ăkrok po krokuò. PoniŨej opisane zostağo konfigurowanie 
tych urzŃdzeŒ, dla kt·rych dostňpne sŃ dodatkowe ustawienia. 

AGD-100 (AGD-200) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 
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5. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 3, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï niska, 2 ï Ŝrednia, 
3 - wysoka). 

6. NaciŜnij . 

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. Gdy wyŜwietlone zostanŃ ustawienia dotyczŃce kontaktronu, naciŜnij  (ustawienia te nie 
majŃ znaczenia). 

AMD-102 (AMD-202) 

Dla czujki magnetycznej: 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna (  - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. Gdy wyŜwietlone zostanŃ ustawienia dotyczŃce kontaktronu, naciŜnij  (ustawienia te nie 
majŃ znaczenia). 

Dla wejŜcia roletowego: 

1. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 8, aby okreŜliĺ liczbň impuls·w, kt·ra wywoğa alarm. 

2. NaciŜnij . 

3. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz czas waŨnoŜci impulsu (30, 120 lub 240 sekund 
albo czas nieograniczony). 

4. NaciŜnij . 

AOCD-250 (AOCD-260) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 4, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika podczerwieni 
(1 - minimalna; 4 ï maksymalna). 

6. NaciŜnij . 

7. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 8, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego 
(1 - minimalna; 8 ï maksymalna). 

8. NaciŜnij . 

AOD-200 (AOD-210) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 
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3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 4, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika podczerwieni 
(1 - minimalna; 4 ï maksymalna). 

6. NaciŜnij . 

7. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 8, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego 
(1 - minimalna; 8 ï maksymalna). 

8. NaciŜnij . 

9. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 4, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika zmierzchu 
(1 - minimalna; 4 ï maksymalna). 

10. NaciŜnij . 

APD-100 (APD-200) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 3, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï niska, 2 ï Ŝrednia, 
3 - wysoka). 

6. NaciŜnij . 

APD-100 (APD-200 Pet) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 3, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï niska, 2 ï Ŝrednia, 
3 - wysoka). 

6. NaciŜnij . 

7. Gdy wyŜwietlone zostanŃ ustawienia dotyczŃce opcji odpornoŜci na zwierzňta, naciŜnij  
(ustawienia te nie majŃ znaczenia). 

APMD-150 (APMD-250) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 4, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika podczerwieni 
(1 - minimalna; 4 ï maksymalna). 

6. NaciŜnij . 
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7. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 8, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ czujnika mikrofalowego 
(1 - minimalna; 8 ï maksymalna). 

8. NaciŜnij . 

9. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz spos·b pracy w trybie testowym (PIR+MW, PIR lub 
MW). 

10. NaciŜnij . 

ARD-100 (ARD-200) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. WprowadŦ liczbň z zakresu od 1 do 16, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï minimalna; 
16 - maksymalna). 

6. NaciŜnij . 

ASD-150 (ASD-250) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma sygnalizowaĺ alarmy z innych 
czujek ASD-250 (  - nie,  ï tak). 

4. NaciŜnij q. 

5. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma rozsyğaĺ alarmy do innych 
czujek ASD-250 (  ï nie,  ï tak). 

6. NaciŜnij . 

AVD-100 (AVD-200) 

Dla czujki magnetycznej: 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. NaciskajŃc dowolny klawisz z cyfrŃ okreŜl, czy czujka ma byĺ zawsze aktywna ( - nie, 

 ï tak). 

4. NaciŜnij . 

5. Gdy wyŜwietlone zostanŃ ustawienia dotyczŃce kontaktronu, naciŜnij  (ustawienia te nie 
majŃ znaczenia). 

Dla czujki wstrzŃsowej: 

1. WprowadŦ cyfrň z zakresu od 1 do 8, aby okreŜliĺ czuğoŜĺ (1 ï minimalna; 
8 - maksymalna). 

2. NaciŜnij . 

3. Gdy wyŜwietlone zostanŃ ustawienia dotyczŃce liczby wstrzŃs·w, naciŜnij  (ustawienia 
te nie majŃ znaczenia). 

ASP-100 (ASP-200) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 
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2. NaciŜnij . 

3. Przy pomocy klawiszy q i p wybierz typ sygnalizacji dŦwiňkowej (patrz tabela 6). 

4. NaciŜnij . 

5. Przy pomocy klawiszy q i p okreŜl maksymalny czas trwania sygnalizacji. 

6. NaciŜnij . 

ASP-205 (ASP-215) 

MoŨesz zaprogramowaĺ dwa r·Ũne sposoby sygnalizacji: 

¶ po wybraniu pierwszego z wejŜĺ ï sygnalizacja wyzwalana przez pierwsze wyjŜcie 
sterujŃce sygnalizatorem, 

¶ po wybraniu drugiego z wejŜĺ ï sygnalizacja wyzwalana przez drugie wyjŜcie sterujŃce 
sygnalizatorem. 

Konfigurowanie wyglŃda podobnie w przypadku obu wejŜĺ, ale dla drugiego wejŜcia 
pomijany jest krok, w kt·rym okreŜla siň zasady kontroli obecnoŜci urzŃdzenia. 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. Przy pomocy klawiszy q i p okreŜl spos·b dziağania sygnalizacji dŦwiňkowej 
(  - wyğŃczona; 1, 2 lub 3 ï typ sygnalizacji dŦwiňkowej ï patrz tabela 7). 

4. NaciŜnij . 

5. Przy pomocy klawiszy q i p okreŜl maksymalny czas trwania sygnalizacji. 

6. NaciŜnij . 

7. OkreŜl, czy sygnalizacja optyczna ma byĺ wğŃczona (  ï nie,  ï tak). 

8. NaciŜnij . 

ASW-100 (ASW-200) 

1. WprowadŦ liczbň z zakresu od 0 do 50, aby okreŜliĺ zasady kontroli obecnoŜci 
urzŃdzenia. 

2. NaciŜnij . 

3. Przy pomocy klawiszy q i p okreŜl spos·b sterowania (Ănieaktywnyò ï tylko sterowanie 
zdalne; Ăster chwiloweò ï sterowanie zdalne lub rňczne; Ăster. mieszaneò ï sterowanie 
zdalne lub rňczne, ale sterowanie zdalne moŨna rňcznie zablokowaĺ). 

4. NaciŜnij . 

8.1.4 Specyfika dziağania urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

Podczas konfigurowania wejŜĺ i wyjŜĺ systemu alarmowego, do kt·rych przypisane sŃ 
urzŃdzenia bezprzewodowe, naleŨy uwzglňdniĺ specyfikň dziağania poszczeg·lnych 
urzŃdzeŒ. 

8.1.4.1 Czujki bezprzewodowe 

WejŜcie, do kt·rego przypisana jest czujka bezprzewodowa, jest aktywowane, gdy czujka 
zgğasza alarm (wybierz dla wejŜcia odpowiedni typ reakcji). JeŨeli sabotaŨ czujki ma wywoğaĺ 
alarm sabotaŨowy, zaprogramuj wejŜcie jako 2EOL/NC lub 2EOL/NO. 

Stan strefy, do kt·rej naleŨy wejŜcie, wpğywa na pracň czujki: 

strefa nie czuwa ï czujka pracuje w trybie pasywnym. Tryb ten wydğuŨa czas pracy na 
baterii. Czujka informuje kontroler o swoim stanie podczas okresowej komunikacji (tylko 
informacja o sabotaŨu wysyğana jest natychmiast). 

strefa czuwa ï czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka informuje kontroler o alarmie lub 
sabotaŨu natychmiast. 
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PrzeğŃczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa siň podczas 
okresowej komunikacji. Skutkuje to op·Ŧnieniem, kt·rego wielkoŜĺ zaleŨy od czňstotliwoŜci 
okresowej komunikacji (w przypadku wğŃczenia opcji ĂECOò moŨe wynosiĺ nawet 3 minuty). 

Czujki przypisane do wejŜĺ czuwajŃcych stale ciŃgle pracujŃ w trybie aktywnym.  

Dla wiňkszoŜci czujek moŨesz wğŃczyĺ opcjň ĂZawsze akt.ò. 

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-3, wszystkie urzŃdzenia napadowe systemu 
ABAX 2 muszŃ zawsze pracowaĺ w trybie aktywnym. 

W czujkach przeğŃczonych trwale w tryb aktywny czas pracy na baterii jest kr·tszy, niŨ 
w czujkach przeğŃczanych okresowo w tryb pasywny. JeŨeli jednak specyfika czujki 
lub miejsca jej montaŨu sprawia, Ũe liczba alarm·w bňdzie niewielka, przeğŃczenie 
czujki na trwağe w tryb aktywny nie bňdzie miağo duŨego wpğywu na czas pracy na 
baterii. 

8.1.4.2 Sygnalizatory bezprzewodowe 

WğŃczenie wyjŜcia, do kt·rego przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, uruchomi 
sygnalizacjň. W zaleŨnoŜci od sygnalizatora: 

ASP-200 ï pierwsze wyjŜcie steruje sygnalizacjŃ akustycznŃ, a drugie ï sygnalizacjŃ 
optycznŃ. Dziňki pojemnej baterii, sygnalizator nasğuchuje w oczekiwaniu na transmisje 
z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakoŒczenia sygnalizacji wysyğane sŃ do 
sygnalizatora natychmiast.  

ASP-215 ï oba wyjŜcia mogŃ sterowaĺ sygnalizacjŃ akustycznŃ i optycznŃ. Pozwala to 
skonfigurowaĺ dwa r·Ũne, niezaleŨnie wyzwalane typy sygnalizacji. WyjŜcia mogŃ 
sterowaĺ oddzielnie sygnalizacjŃ optycznŃ i akustycznŃ lub uruchamiaĺ innŃ sygnalizacjň 
dla r·Ũnych alarm·w (np. wğamaniowego i poŨarowego). Ze wzglňdu na nieduŨŃ 
pojemnoŜĺ baterii, sygnalizator nie nasğuchuje w oczekiwaniu na transmisje z kontrolera. 
Dlatego polecenia uruchomienia i zakoŒczenia sygnalizacji wysyğane sŃ do sygnalizatora 
podczas okresowej komunikacji. W zwiŃzku z tym czas dziağania wyjŜĺ sterujŃcych 
sygnalizatorem powinien byĺ dğuŨszy od okresu komunikacji.  

Sygnalizacja zakoŒczy siň po upğywie maksymalnego czasu sygnalizacji nawet jeŜli wyjŜcie 
wciŃŨ bňdzie aktywne. 

WejŜcia, do kt·rych przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, sŃ aktywowane 
w przypadku uruchomienia sygnalizacji (wybierz dla wejŜĺ odpowiedni typ reakcji). JeŨeli 
sabotaŨ sygnalizatora ma wywoğaĺ alarm sabotaŨowy, zaprogramuj wejŜcie jako 2EOL/NC 
lub 2EOL/NO. 

Informacja o sabotaŨu przesyğana jest natychmiast, natomiast o stanie sygnalizacji ï podczas 
okresowej komunikacji. 

8.1.4.3 Bezprzewodowe ekspandery wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych 

WejŜcie / wyjŜcie systemu alarmowego, do kt·rego przypisane jest wejŜcie / wyjŜcie 
ekspandera, moŨesz skonfigurowaĺ podobnie jak wejŜcia / wyjŜcia przewodowe. Pamiňtaj 
tylko, Ũe czuğoŜĺ wejŜĺ w ekspanderze moŨe byĺ r·Ũna od zaprogramowanej w centrali: 

¶ od 20 ms do 140 ms ï odpowiada czuğoŜci zaprogramowanej w centrali; 

¶ powyŨej 140 ms ï dostňpne sŃ tylko niekt·re wartoŜci: 400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co 
200 ms (zaprogramowana wartoŜĺ jest zaokrŃglana do wartoŜci obsğugiwanej przez 
ekspander). 

Norma EN50131-3 wymaga, aby wejŜcia alarmowe reagowağy na sygnağy trwajŃce 
ponad 400 ms. Dlatego programujŃc czuğoŜĺ wejŜĺ alarmowych wybierz 400 ms. 

Informacje o stanie wejŜĺ i polecenia zmiany stanu wyjŜĺ przesyğane sŃ natychmiast. 
Ustawienia wejŜĺ przesyğane sŃ podczas okresowej komunikacji. 
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W przypadku utraty ğŃcznoŜci z kontrolerem, po 20 okresach komunikacji wszystkie 
aktywne wyjŜcia zostanŃ wyğŃczone. 

JeŨeli ekspander ACX-220 zasilany jest z zasilacza podğŃczonego do zğŃcza APS, 
przekazywana przez centralň informacja o sğabej baterii oznacza: 

pierwsze wejŜcie ï przeciŃŨenie zasilacza, 

drugie wejŜcie ï sğaby akumulator, 

trzecie wejŜcie ï brak zasilania AC. 

8.1.4.4 Sterowniki bezprzewodowe 230 V AC 

WğŃczenie wyjŜcia, do kt·rego przypisany jest sterownik, skutkuje wğŃczeniem przekaŦnika 
sterujŃcego obwodem 230 V AC (wğŃczeniem zasilania). 

WejŜcie, do kt·rego przypisany jest sterownik bezprzewodowy, jest aktywowane, gdy 
wğŃczony jest przekaŦnik sterujŃcy obwodem 230 V AC [tryby pracy 1 i 2] / naciŜniňty jest 
przycisk sterownika ASW-200 [tryb pracy 0] / aktywowane jest wejŜcie sterownika ASW-210 
[tryb pracy 0] (wybierz dla wejŜcia odpowiedni typ reakcji). 

8.1.4.5 Retransmiter sygnağ·w radiowych 

Pierwsze wejŜcie, do kt·rego przypisany jest retransmiter, jest aktywowane w przypadku 
awarii zasilania 230 V AC (wybierz dla wejŜcia odpowiedni typ reakcji).  

Drugie wejŜcie, do kt·rego przypisany jest retransmiter, jest aktywowane w przypadku awarii 
akumulatora (wybierz dla wejŜcia odpowiedni typ reakcji). 

JeŨeli sabotaŨ retransmitera ma wywoğaĺ alarm sabotaŨowy, zaprogramuj wejŜcie jako 
2EOL/NC lub 2EOL/NO. 

8.2 Moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU 

Ustawienia systemu bezprzewodowego moŨesz skonfigurowaĺ przy pomocy programu 
ABAX 2 Soft (patrz ĂProgram ABAX 2 Softò s. 13). 

8.2.1 Konfigurowanie urzŃdzeŒ przy pomocy programu ABAX 2 Soft 

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij na , a po wprowadzeniu zmian ï na . 

ACX-210 ï miniaturowy ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych. Dla kaŨdej pozycji 
zajmowanej przez ekspander moŨesz skonfigurowaĺ: 

Typ wejŜcia ï wybierz NC; NO; EOL; 2EOL/NC albo 2EOL/NO. 

Czas reakcji ï okreŜl czas, przez kt·ry wejŜcie musi byĺ aktywowane, aby zostağo to 
odnotowane przez kontroler. MoŨesz zaprogramowaĺ od 20 do 5000 ms (w zakresie od 
20 ms do 140 ms co 20 ms; powyŨej 140 ms dostňpne sŃ tylko niekt·re wartoŜci: 
400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co 200 ms). 

Norma EN50131-3 wymaga, aby wejŜcia alarmowe reagowağy na sygnağy trwajŃce 
ponad 400 ms. Dlatego programujŃc czuğoŜĺ wejŜĺ alarmowych wybierz 400 ms. 

ACX-220 ï ekspander wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych. Dla kaŨdej pozycji zajmowanej przez 
ekspander moŨesz skonfigurowaĺ: 

Typ wejŜcia ï wybierz NC; NO; EOL; 2EOL/NC albo 2EOL/NO. 

Czas reakcji ï okreŜl czas, przez kt·ry wejŜcie musi byĺ aktywowane, aby zostağo to 
odnotowane przez kontroler. MoŨesz zaprogramowaĺ od 20 do 5000 ms (w zakresie od 
20 ms do 140 ms co 20 ms; powyŨej 140 ms dostňpne sŃ tylko niekt·re wartoŜci: 
400 ms, 500 ms, 700 ms itd. co 200 ms). 

Norma EN50131-3 wymaga, aby wejŜcia alarmowe reagowağy na sygnağy trwajŃce 
ponad 400 ms. Dlatego programujŃc czuğoŜĺ wejŜĺ alarmowych wybierz 400 ms. 
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ADD-200 ï zewnňtrzna bezprzewodowa czujka zmierzchu i temperatury. Dla czujnika 
zmierzchu moŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 16 (1 ï minimalna; 16 ï maksymalna). 

Dla czujnika temperatury moŨesz skonfigurowaĺ: 

Pr·g temperatury ï wybierz typ progu: 

H ï g·rny (alarm, gdy temperatura wzroŜnie powyŨej zdefiniowanej temperatury), 

L ï dolny (alarm, gdy temperatura spadnie poniŨej zdefiniowanej temperatury). 

Temperatura ï wprowadŦ liczbň z zakresu od -30 do +70 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby 
okreŜliĺ temperaturň. 

Tolerancja ï wprowadŦ liczbň z zakresu od 0,5 do 10 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby 
okreŜliĺ tolerancjň. 

AGD-200 ï bezprzewodowa czujka zbicia szyby. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ ï wybierz niskŃ, ŜredniŃ albo wysokŃ. 

AMD-202 ï bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejŜciem roletowym. Dla wejŜcia 
roletowego moŨesz skonfigurowaĺ: 

Liczba impuls·w ï wybierz liczbň impuls·w, po kt·rej wejŜcie roletowe wywoğa alarm. 
MoŨesz wybraĺ liczbň z zakresu od 1 do 8. 

Czas waŨnoŜci impulsu ï wybierz czas, w kt·rym wystŃpiĺ musi okreŜlona liczba 
impuls·w, aby wejŜcie roletowe wywoğağo alarm. MoŨesz wybraĺ 30 sekund, 
120 sekund, 240 sekund albo Ă---ò (czas nieograniczony). 

AOCD-260 ï zewnňtrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ czujnika PIR ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï 
maksymalna). 

CzuğoŜĺ czujnika MW ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï 
maksymalna). 

AOD-210 ï zewnňtrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ czujnika PIR ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï 
maksymalna). 

CzuğoŜĺ czujnika MW ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï 
maksymalna). 

CzuğoŜĺ cz. zmierzchu ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï 
maksymalna). 

APD-200 ï bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ ï wybierz niskŃ, ŜredniŃ albo wysokŃ. 

APD-200 Pet ï bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzňta do 
20 kilogram·w. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ ï wybierz niskŃ, ŜredniŃ albo wysokŃ. 

APMD-250 ï bezprzewodowa dualna czujka ruchu. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ czujnika PIR ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 4 (1 ï minimalna; 4 ï 
maksymalna). 

CzuğoŜĺ czujnika MW ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï 
maksymalna). 

Tryb testowy ï wybierz spos·b pracy w trybie testowym: 

PIR & MW ï alarm po zarejestrowaniu ruchu przez oba czujniki, 

PIR ï alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik podczerwieni, 

MW ï alarm po zarejestrowaniu ruchu przez czujnik mikrofalowy. 
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ARD-200 ï bezprzewodowa czujka przemieszczenia. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 16 (1 ï minimalna; 16 ï maksymalna). 

ASD-250 ï bezprzewodowa czujka dymu. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

Alarm z innych czujek ï wğŃcz opcjň, jeŨeli czujka ma sygnalizowaĺ alarm z innych 
czujek ASD-250. 

Rozsyğa alarm ï wğŃcz opcjň, jeŨeli czujka ma rozsyğaĺ alarm do innych czujek ASD-250. 

ATD-200 ï bezprzewodowa czujka temperatury. Dla obu pozycji zajmowanych przez czujkň 
moŨesz skonfigurowaĺ: 

Pr·g temperatury ï wybierz typ progu: 

H ï g·rny (alarm, gdy temperatura wzroŜnie powyŨej zdefiniowanej temperatury), 

L ï dolny (alarm, gdy temperatura spadnie poniŨej zdefiniowanej temperatury). 

Temperatura ï wprowadŦ liczbň z zakresu od -30 do +70 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby 
okreŜliĺ temperaturň. 

Tolerancja ï wprowadŦ liczbň z zakresu od 0,5 do 10 (z dokğadnoŜciŃ do 0,5), aby 
okreŜliĺ tolerancjň. 

AVD-200 ï bezprzewodowa czujka wstrzŃsowa i czujka magnetyczna. Dla czujki 
wstrzŃsowej moŨesz skonfigurowaĺ: 

CzuğoŜĺ ï wybierz liczbň z zakresu od 1 do 8 (1 ï minimalna; 8 ï maksymalna). 

ASP-200 ï bezprzewodowy sygnalizator zewnňtrzny. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

Czas sygnalizacji ï wybierz maksymalny czas sygnalizacji: 1 minuta, 3 minuty, 6 minut 
albo 9 minut. 

DŦwiňk ï wybierz typ sygnalizacji akustycznej: 1 (dŦwiňk typu 1), 2 (dŦwiňk typu 2), 
3 (dŦwiňk typu 3) albo 4 (dŦwiňk typu 4) ï patrz tabela 8. 

 

1 
Dwie czňstotliwoŜci dŦwiňku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian 
w okresie 1 sekundy.  

2 
DŦwiňk o narastajŃcej czňstotliwoŜci (od 1450 Hz do 2000 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

3 
DŦwiňk o pğynnie narastajŃcej i opadajŃcej czňstotliwoŜci (1450 Hz ï 
2000 Hz ï 1450 Hz) w okresie 1 sekundy.  

4 
DŦwiňk o opadajŃcej czňstotliwoŜci (od 2000 Hz do 1450 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

Tabela 8. Typy sygnalizacji akustycznej dostňpne w sygnalizatorze ASP-200. 

 
ASP-215 ï bezprzewodowy sygnalizator wewnňtrzny. Dla kaŨdej pozycji zajmowanej przez 
sygnalizator moŨesz skonfigurowaĺ: 

Czas sygnalizacji ï wybierz maksymalny czas sygnalizacji: 1 minuta, 3 minuty, 6 minut 
albo 9 minut. 

DŦwiňk ï wybierz typ sygnalizacji akustycznej: brak (sygnalizacja wyğŃczona), 1 (dŦwiňk 
typu 1), 2 (dŦwiňk typu 2) albo 3 (dŦwiňk typu 3) ï patrz tabela 9. 

Sygnalizacja optyczna ï jeŨeli opcja jest wğŃczona, uruchamiana jest sygnalizacja 
optyczna. 
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1 
Dwie czňstotliwoŜci dŦwiňku (1450 Hz/2000 Hz) na przemian 
w okresie 1 sekundy.  

2 
DŦwiňk o narastajŃcej czňstotliwoŜci (od 1450 Hz do 2000 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

3 
DŦwiňk o opadajŃcej czňstotliwoŜci (od 2000 Hz do 1450 Hz) 
w okresie 1 sekundy.  

Tabela 9. Typy sygnalizacji akustycznej dostňpne w sygnalizatorze ASP-215. 

 
ASW-200 ï bezprzewodowy sterownik 230 V AC. MoŨesz skonfigurowaĺ: 

Tryb pracy ï wybierz 0 (tylko sterowanie zdalne), 1 (sterowanie zdalne lub rňczne) albo 
2 (sterowanie zdalne lub rňczne, ale sterowanie zdalne moŨna rňcznie zablokowaĺ). 

ASW-210 ï bezprzewodowy dwukanağowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Dla kaŨdej 
pozycji zajmowanej przez sterownik moŨesz skonfigurowaĺ: 

Tryb pracy ï wybierz 0 (sterowanie przekaŦnikiem jest moŨliwe tylko za poŜrednictwem 
kontrolera), 1 (wejŜcie umoŨliwia sterowanie przekaŦnikiem przy pomocy przeğŃcznika 
monostabilnego) albo 2 (wejŜcie umoŨliwia sterowanie przekaŦnikiem przy pomocy 
przeğŃcznika bistabilnego). 

8.2.2 Specyfika dziağania urzŃdzeŒ bezprzewodowych 

WybierajŃc urzŃdzenia, kt·re bňdŃ obsğugiwane przez kontroler zintegrowany z innym 
systemem przy pomocy magistrali RS-485, naleŨy uwzglňdniĺ specyfikň dziağania 
poszczeg·lnych urzŃdzeŒ. 

8.2.2.1 Czujki bezprzewodowe 

WartoŜĺ rejestru Modbus RTU okreŜla tryb pracy czujki (patrz: ĂTryb pracy czujkiò s. 8): 

0x0000 (0) ï czujka pracuje w trybie pasywnym. Tryb ten wydğuŨa czas pracy na baterii. 
Czujka informuje kontroler o swoim stanie podczas okresowej komunikacji (tylko 
informacja o sabotaŨu wysyğana jest natychmiast). 

0x0001 (1) ï czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka informuje kontroler o alarmie lub 
sabotaŨu natychmiast. 

PrzeğŃczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa siň podczas 
okresowej komunikacji. Skutkuje to op·Ŧnieniem, kt·rego wielkoŜĺ zaleŨy od czňstotliwoŜci 
okresowej komunikacji (w przypadku wğŃczenia opcji ĂECOò moŨe wynosiĺ nawet 3 minuty). 

Dla wiňkszoŜci czujek moŨesz wğŃczyĺ opcjň ĂZawsze akt.ò. 

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-3, wszystkie urzŃdzenia napadowe systemu 
ABAX 2 muszŃ zawsze pracowaĺ w trybie aktywnym. 

W czujkach przeğŃczonych trwale w tryb aktywny czas pracy na baterii jest kr·tszy, niŨ 
w czujkach przeğŃczanych okresowo w tryb pasywny. JeŨeli jednak specyfika czujki 
lub miejsca jej montaŨu sprawia, Ũe liczba alarm·w bňdzie niewielka, przeğŃczenie 
czujki na trwağe w tryb aktywny nie bňdzie miağo duŨego wpğywu na czas pracy na 
baterii. 

Rejestr Modbus RTU przyjmuje wartoŜĺ 0x0001 (1), gdy czujka zgğasza alarm (patrz 
ĂInformacja o stanie urzŃdzeniaò). 
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8.2.2.2 Sygnalizatory bezprzewodowe 

Zmiana wartoŜci rejestru Modbus RTU dla sygnalizatora na 0x0001 (1) uruchomi 
sygnalizacjň. W zaleŨnoŜci od sygnalizatora: 

ASP-200 ï rejestr Modbus RTU przypisany do pierwszej pozycji steruje sygnalizacjŃ 
akustycznŃ, a rejestr przypisany do drugiej pozycji ï sygnalizacjŃ optycznŃ (patrz ĂTabela 
rejestr·w protokoğu Modbus RTUò). Dziňki pojemnej baterii, sygnalizator nasğuchuje 
w oczekiwaniu na transmisje z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakoŒczenia 
sygnalizacji wysyğane sŃ do sygnalizatora natychmiast. 

ASP-215 ï rejestry Modbus RTU przypisane do obu pozycji mogŃ sterowaĺ sygnalizacjŃ 
akustycznŃ i optycznŃ. Pozwala to skonfigurowaĺ dwa r·Ũne, niezaleŨnie wyzwalane typy 
sygnalizacji. Rejestry mogŃ sterowaĺ oddzielnie sygnalizacjŃ optycznŃ i akustycznŃ 
lub uruchamiaĺ innŃ sygnalizacjň dla r·Ũnych alarm·w (np. wğamaniowego i poŨarowego). 
Ze wzglňdu na nieduŨŃ pojemnoŜĺ baterii, sygnalizator nie nasğuchuje w oczekiwaniu na 
transmisje z kontrolera. Dlatego polecenia uruchomienia i zakoŒczenia sygnalizacji 
wysyğane sŃ do sygnalizatora podczas okresowej komunikacji. W zwiŃzku z tym rejestry 
pamiňci wykorzystywane do sterowania sygnalizatorem powinny zmieniaĺ swojŃ wartoŜĺ 
na 0x0001 (1) na czas dğuŨszy od okresu komunikacji.  

Sygnalizacja zakoŒczy siň po upğywie maksymalnego czasu sygnalizacji nawet jeŜli wartoŜĺ 
rejestru wciŃŨ bňdzie wynosiĺ 0x0001 (1). 

Rejestry Modbus RTU informujŃ o stanie sygnalizacji (patrz ĂInformacja o stanie 
urzŃdzeniaò). Informacja o stanie sygnalizacji przesyğana jest podczas okresowej 
komunikacji. 

8.2.2.3 Bezprzewodowe ekspandery wejŜĺ i wyjŜĺ przewodowych 

Rejestr Modbus RTU, do kt·rego przypisane jest wyjŜcie ekspandera (patrz ĂSterownie 
urzŃdzeniemò), steruje pracŃ tego wyjŜcia. Rejestr Modbus RTU, do kt·rego przypisane jest 
wejŜcie ekspandera (patrz ĂInformacja o stanie urzŃdzeniaò), informuje o stanie tego wejŜcia. 

Informacje o stanie wejŜĺ i polecenia zmiany stanu wyjŜĺ przesyğane sŃ natychmiast. 
Ustawienia wejŜĺ przesyğane sŃ podczas okresowej komunikacji. 

W przypadku utraty ğŃcznoŜci z kontrolerem, po 20 okresach komunikacji wszystkie 
aktywne wyjŜcia zostanŃ wyğŃczone. 

JeŨeli ekspander ACX-220 zasilany jest z zasilacza podğŃczonego do zğŃcza APS, 
prezentowana w programie ABAX 2 Soft informacja o awarii zasilania oznacza: 

pierwsza pozycja ï przeciŃŨenie zasilacza, 

druga pozycja ï sğaby akumulator, 

trzecia pozycja ï brak zasilania AC. 

8.2.2.4 Sterowniki bezprzewodowe 230 V AC 

Zmiana wartoŜci rejestru Modbus RTU, do kt·rego przypisany jest sterownik (patrz 
ĂSterownie urzŃdzeniemò), na 0x0001 (1), skutkuje wğŃczeniem przekaŦnika sterujŃcego 
obwodem 230 V AC (wğŃczeniem zasilania). 

Rejestr Modbus RTU, do kt·rego przypisany jest sterownik (patrz ĂInformacja o stanie 
urzŃdzeniaò), przyjmuje wartoŜĺ 0x0001 (1), gdy wğŃczony jest przekaŦnik sterujŃcy 
obwodem 230 V AC [tryby pracy 1 i 2] / naciŜniňty jest przycisk sterownika ASW-200 [tryb 
pracy 0] / aktywowane jest wejŜcie sterownika ASW-210 [tryb pracy 0]. 

8.2.2.5 Retransmiter sygnağ·w radiowych 

Rejestr Modbus RTU, do kt·rego przypisana jest pierwsza pozycja retransmitera, przyjmuje 
wartoŜĺ 0x0001 (1) w przypadku awarii zasilania 230 V AC. 
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Rejestr Modbus RTU, do kt·rego przypisana jest druga pozycja retransmitera, przyjmuje 
wartoŜĺ 0x0001 (1) w przypadku awarii akumulatora. 

9 Piloty APT-200 

JeŨeli kontroler pracuje jako ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla central alarmowych 
firmy SATEL, liczba obsğugiwanych pilot·w zaleŨy od liczby uŨytkownik·w centrali. 
Gdy kontroler pracuje jako moduğ urzŃdzeŒ bezprzewodowych z interfejsem Modbus RTU, 
moŨe obsğugiwaĺ do 256 pilot·w. 

Pilot, kt·ry byğ wczeŜniej zarejestrowany w systemie ABAX / ABAX 2, przed dodaniem 
musi zostaĺ zrestartowany (naciŜnij i przytrzymaj przez 30 sekund przyciski  i  
lub wyjmij bateriň na 30 sekund). 

9.1 Ekspander urzŃdzeŒ bezprzewodowych dla central alarmowych firmy 
SATEL 

Dane dotyczŃce pilot·w przechowywane sŃ w kontrolerze. Po podğŃczeniu do centrali 
kontrolera zawierajŃcego dane na temat pilot·w, istniejŃcym uŨytkownikom 
automatycznie zostanŃ przypisane piloty. 

9.1.1 Piloty w systemie INTEGRA / INTEGRA Plus 

JeŨeli do centrali podğŃczonych jest kilka kontroler·w ABAX / ABAX 2, pilot bňdzie 
obsğugiwany przez wszystkie. Dane dotyczŃce pilot·w zapisywane sŃ automatycznie do 
wszystkich kontroler·w. 

W przypadku podğŃczania kontrolera do centrali INTEGRA 128-WRL lub centrali, do kt·rej 
jest juŨ podğŃczony kontroler ABAX / ABAX 2, naleŨy ujednoliciĺ dane dotyczŃce pilot·w 
APT-200. MoŨesz to zrobiĺ przy pomocy: 

¶ programu DLOADX ï w oknie ĂPiloty ABAXò, kliknij na przycisk ĂOdczytò i zaraz po 
odczytaniu danych kliknij na przycisk ĂZapisò (po odczytaniu danych nie wolno 
wprowadzaĺ Ũadnych zmian), 

¶ manipulatora ï uŨyj funkcji ĂSkop.pilot.ABAXò (tryb serwisowy uĂStrukturaò uĂSprzňtò 
uĂEkspanderyò uĂSkop.pilot.ABAXò). 

Kontroler nie obsğuguje pilot·w APT-100. 

Przy pomocy pilota uŨytkownik moŨe sterowaĺ maksymalnie 6 wejŜciami systemu 
alarmowego. WejŜcia te nie powinny istnieĺ fizycznie i muszŃ mieĺ zaprogramowany typ linii 
r·Ũny od ĂBrak czujkiò lub ĂWedğug wyjŜciaò. MoŨna dla nich zaprogramowaĺ dowolny typ 
reakcji. Po naciŜniňciu przycisku (przycisk·w) pilota, wejŜcie zostanie naruszone. 

Po naciŜniňciu dowolnego przycisku pilota (nie musi on sterowaĺ wejŜciem systemu), na 
diodach LED pilota przez kilka sekund prezentowana jest informacja o stanie trzech 
wybranych wyjŜĺ systemu. Pozwala to uzyskaĺ potwierdzenie wykonania funkcji 
lub informacjň o aktualnym stanie systemu. WyjŜcia, kt·rych stan prezentowany jest przy 
pomocy diod LED pilota, nie muszŃ istnieĺ fizycznie.  

MoŨesz wskazaĺ do 8 wyjŜĺ w systemie, kt·re wykorzystywane bňdŃ do informowania 
uŨytkownik·w pilot·w (okno ĂPiloty ABAXò w programie DLOADX lub funkcja ĂABAX-
potwierdz.ò w manipulatorze (tryb serwisowy uĂStrukturaò uĂSprzňtò uĂEkspanderyò 
uĂABAX-potwierdz.ò)). 
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Rys. 23. Program DLOADX: zarzŃdzanie pilotami w przypadku kontrolera podğŃczonego do 
centrali INTEGRA / INTEGRA Plus. 

 
Informacje dotyczŃce dodawania i usuwania pilot·w przy pomocy manipulatora znajdziesz 
siň w instrukcji uŨytkownika centrali alarmowej.  

Usuniňcie pilota kasuje tylko jego numer seryjny, a nie jego ustawienia. Po dodaniu 
uŨytkownikowi nowego pilota, bňdzie on miağ takie same ustawienia, jak usuniňty pilot. 

MoŨesz usunŃĺ wszystkie piloty i ich ustawienia przy pomocy funkcji ĂUsuŒ 
pilot.ABAXò dostňpnej w manipulatorze w trybie serwisowym (uĂStrukturaò uĂSprzňtò 
uĂEkspanderyò uĂUsuŒ pilot.ABAXò). 

9.1.1.1 ZarzŃdzanie pilotami przy pomocy programu DLOADX 

Pilotami moŨesz zarzŃdzaĺ w oknie òPiloty ABAXò (rys. 23). Polecenie otwarcia okna 
dostňpne jest w menu ĂUŨytkownicyò. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian kliknij na 
przycisk ĂOdczytò, a po wprowadzeniu zmian ï na przycisk ĂZapisò (dane dotyczŃce pilot·w 

nie sŃ odczytywane i zapisywane po klikniňciu na  w menu gğ·wnym programu).  

Dodanie pilota 

Rňczne wpisanie numeru seryjnego 

1. Kliknij na pole w kolumnie ĂS/Nò obok nazwy uŨytkownika, kt·remu ma zostaĺ 
przydzielony pilot. 

2. Wpisz numer seryjny pilota i naciŜnij ENTER. 
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