>
S

JAVAN

Yagelk
C€

PROGRAMOWANIE

PERFECTA.......

®
=
O
&
| -
@®
©
©
©
| -
e
C
O
@)

SATEL sp. z o.0.

ul. Budowlanych 66

80-298 Gdansk

POLSKA

tel. 58 320 94 00

serwis 58 320 94 30

dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075
www.satel.pl

perfecta_p pl 10/19



Przed przystgpieniem do programowania nalezy zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg w celu
unikniecia btedow, ktére moga skutkowac¢ wadliwym dziataniem sprzetu.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakosci swoich produktow,
co moze skutkowa¢ zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowej.
Prosze nas odwiedzi¢:
http://www.satel.pl

SATEL sp. z 0.0. niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego PERFECTA 16 /
PERFECTA 32 / PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL jest zgodny z dyrektywa
2014/53/UE. Peiny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym

adresem internetowym: www.satel.eu/ce

Hasto serwisowe: 12345

W instrukcji mogg wystapi¢ nastepujace symbole:

- uwaga,

A - uwaga krytyczna.



Zmiany wprowadzone w wersji oprogramowania 1.03

Strefy Nowe opcje:
— ,Czas na wejscie w czuw. nocnym” — okresla, czy jest czas na
wejscie, gdy w strefie zatgczone jest czuwanie nocne.

— ,Czas na wejscie w czuw. dziennym” — okresla, czy jest czas na
wejscie, gdy w strefie zatgczone jest czuwanie dzienne.
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1. Wprowadzenie

System alarmowy PERFECTA mozesz skonfigurowac przy pomocy:
e komputera z zainstalowanym programem PERFECTA SoFT (lokalnie albo zdalnie),
e manipulatora.

Centrale mozna konfigurowac¢, gdy wiaczona jest opcja AKTYWNY (patrz: INSTRUKCJA
UZYTKOWNIKA).

Wymagania norm naktadajg na administratorow obowigzek limitowania dostepu
serwisu po zakonczeniu instalacji.

W instrukcji uzywane sg nazwy parametréw i opcji z programu PERFECTA SofFT. Gdy
opisywany jest parametr lub opcja, w nawiasie kwadratowym znajdziesz jedng z ponizszych
informacji:

e nazwe funkgcji, ktéra stuzy do konfigurowania parametru lub opcji w manipulatorze,

e nazwe parametru lub opcji z manipulatora.

2. Konfigurowanie przy pomocy manipulatora

System alarmowy mozesz skonfigurowaé¢ przy pomocy funkcji dostepnych w menu trybu
serwisowego.

A | Gdy uruchomiony jest tryb serwisowy, alarmy sabotazowe nie sg generowane.

2.1 Uruchomienie trybu serwisowego

Wprowadz hasto serwisowe (fabrycznie: 12345) i nacisnij (* ¢ ).

Wyswietlone zostanie menu uzytkownika.

Nacisnij (@] 4).

Gdy kursor =+ wskaze funkcje TRYB SERWISOWY, nacisnij # o).

Wyswietlone zostanie menu trybu serwisowego (kursor -+ wskaze funkcje KONIEC TS).

ok wh-=

2.2 Uruchomienie trybu serwisowego ,,z kotkow”

W przypadku, gdy uruchomienie trybu serwisowego w normalny sposéb jest niemozliwe
(centrala nie obstuguje manipulatorow, nie akceptuje hasta serwisowego itp.), mozesz
skorzystac z awaryjnej procedury, tzw. uruchomienia ,z kotkow”.

1. Wyltgcz zasilanie centrali (najpierw odtgcz zasilanie AC, a potem akumulator).
Zatéz zworke na kotki RESET na ptycie elektroniki centrali.
Wiacz zasilanie centrali (najpierw podtacz akumulator, a potem zasilanie AC).

Odczekaj kilka sekund (az diody obok kotkbw RESET przestang migac) i zdejmij zworke
z kotkbw RESET. W centrali zostanie uruchomiony tryb serwisowy. Menu trybu
serwisowego zostanie wyswietlone w manipulatorze przewodowym o najnizszym adresie.

N

Jezeli w systemie alarmowym nie ma zadnego manipulatora przewodowego lub brak
facznosci z manipulatorami przewodowymi (np. gdy zwarta jest magistrala
komunikacyjna), dostep do menu trybu serwisowego mozesz uzyska¢ z manipulatora
bezprzewodowego o0 najnizszym adresie. Nacisnijj dowolny klawisz w tym
manipulatorze w ciggu 30 sekund od zdjecia zworki z kotkbw RESET.
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Menu trybu serwisowego nie zostanie wyswietlone, jezeli w centrali wigczona jest
opcja BLOKADA TRYBU SERWISOWEGO. W manipulatorze o najnizszym adresie
wysSwietlony zostanie komunikat: ,Ustawienia fabryczne? 1=Tak”. Mozesz nacisngc

, aby przywroci¢ ustawienia fabryczne. Dopiero po przywroceniu ustawien
fabrycznych wys$wietlone zostanie menu trybu serwisowego.

2.3 Sygnalizacja trybu serwisowego

Tryb serwisowy sygnalizowany jest w manipulatorach przy pomocy diody [3=. Dioda [2=
swieci w manipulatorze, w ktorym wyswietlane jest menu trybu serwisowego, a miga
w pozostatych manipulatorach. Tryb serwisowy moze byc¢ takze sygnalizowany dzwiekami po
wiaczeniu odpowiedniej opciji.

2.4 Poruszanie si¢ po menu i uruchamianie funkcji

Mozesz poruszacé sie po menu uzywajac klawiszy ze strzatkami lub skrétow numerycznych.
Mozesz tgczy¢ te metody ze sobg. Kursor = wskazuje podmenu, do ktérego mozesz wejs¢ /
funkcje, ktérg mozesz uruchomic.

241 Uzywanie klawiszy ze strzatkami
1. Przy pomocy klawiszy @ [ znajdz zgdane podmenu.

2. Nacisnij lub , zeby wejs¢ w podmenu (klawisz umozliwia powrot do menu
gtébwnego).
3. Powtarzaj czynnosci opisane w punktach 1 i 2 do chwili znalezienia zgdanej funkcji.

4. Naciénij lub (# ©), zeby uruchomié funkcje.

2.4.2 Uzywanie skréotéw numerycznych

Podmenu i funkcje sg oznaczone numerami (numery te znajdziesz w dokumencie LISTA
FUNKCJI SERWISOWYCH).

1. Przy pomocy klawiszy oznaczonych cyframi wprowadz numer (klawisz umozliwia
skasowanie ostatniej cyfry).

2. Wyswietlona zostanie pozycja w menu oznaczona tym numerem (klawisz @ umozliwia
powrot do menu gtdwnego).

3. Nacisnij lub (# ©), zeby wejs¢ w podmenu lub uruchomié funkcje.

Jezeli kursor -+ wskazuje KONIEC TS i chcesz szybko uruchomi¢ funkcje, wprowadz jej numer
i naci$nij lub . Przyktadowo, aby uruchomi¢ funkcje identyfikacji ekspanderow,
nacisnij kolejno 2 )1 J(# ©).

Jezeli kursor = wskazuje inng pozycje niz KONIEC TS, wprowadzenie cyfry spowoduje
dopisanie jej na koncu numeru, ktérym oznaczona jest wyswietlana pozycja w menu. Nowe
cyfry zawsze dopisywane sg na koncu wyswietlanego numeru (tylko funkcja KONIEC TS nie
jest numerowana). Przyktadowo, jezeli kursor =* wskazuje pozycje menu o numerze 31
(31.Tyr oBwoODU), nacisniecie kolejno spowoduje wyswietlenie pozycji 3132
(3132.0BWOD W.32), a nie 32 (32.Czutosc). W celu wyswietlenia pozycji 32 (32.CzuL0SC)
nalezatoby nacisngc¢ @ (przesungC kursor =+ w dot) lub (skasowac 1 i dopisac
2).

Jezeli pamietasz numer podmenu / funkcji i chcesz unikng¢ pomytek, przed wprowadzeniem
numeru nacisnij .
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2.5 Edycja danych

Sposbéb edycji zalezy od typu danych. Po zakonczeniu edycji, nacisnij , aby zapisaé
zmiany. Nacisnij , jezeli chcesz wyjs¢ z funkcji bez zapisania zmian.

2.5.1 Wybor z listy pojedynczego wyboru

W dolnej linii wyswietlacza prezentowana jest aktualnie wybrana pozycja. Liste pozycji
mozesz przewija¢ naciskajgc klawisz @ lub .

2.5.2 Wybor z listy wielokrotnego wyboru

W dolnej linii wyswietlacza prezentowana jest jedna z pozycji, ktérg mozesz wybrac. Liste
pozycji mozesz przewijaC naciskajgc klawisz @ lub . W gérnym prawym rogu
wyswietlacza znajduje sie symbol:

i — wy$wietlana pozycja jest wybrana / opcja jest wigczona,

- —wyswietlana pozycja nie jest wybrana / opcja jest wytgczona.

Nacisnij dowolny klawisz z cyfrg, zeby zmieni¢ wyswietlany aktualnie symbol na drugi.

Jesli chcesz zobaczy¢ status wszystkich dostepnych pozycji (mogg to by¢é np. wejscia,
wyjécia, opcje itp.), naciénij lub (C]<). Liczby wokét wyswietlacza umozliwiajg
identyfikacje prezentowanych pozyciji. Klawisze i pozwalajg przesuwac kursor. Po
najechaniu kursorem na wybrang pozycje, mozesz zmieni¢ jej status naciskajac dowolny

klawisz z cyfrg. Jesli chcesz wréci¢ do poprzedniego sposobu prezentowania listy, nacisnij
(X[ lub (2] 4.

2.5.3 Wprowadzanie wartosci dziesietnych

Cyfry mozesz wprowadzi¢ przy pomocy klawiszy z cyframi. Klawisze [ pozwalajg
‘

przesuwac kursor. W niektérych funkcjach klawisz (€ | a kasuje cyfre z lewej strony kursora.

2.5.4 Wprowadzanie wartosci szesnastkowych
Cyfry mozesz wprowadzi¢ przy pomocy klawiszy z cyframi. Znaki A, B i C mozesz
wprowadzi¢ przy pomocy klawisza (2 a znaki D, E i F — przy pomocy klawisza
(naciskaj klawisz, az pojawi sie zadany znak) Klawisze - é pozwalajg przesuwac
kursor. Klawisz kasuje znak z lewej strony kursora.

2.5.5 Programowanie numerow telefonéw
Cyfry mozesz wprowadzi¢ przy pomocy klawiszy z cyframi. Znaki +, * i # mozesz wprowadzi¢

przy pomocy klawisza (naciskaj klawisz, az pojawi sie zadany znak). Klawisze
[ pozwalajg przesuwac kursor. Klawisz kasuje znak z lewej strony kursora.

2.5.6 Wprowadzanie nazw

Znaki, ktére mozna wprowadza¢ przy pomocy klawiszy, prezentuje tabela 1. Naciskaj
klawisz, az pojawi sie zadany znak. Dtuzsze przytrzymanie klawisza spowoduje wyswietlenie
cyfry przypisanej do klawisza.

W gornej linii wyswietlacza, po prawej stronie, znajduje sie informacja o wielkosci liter: [Abc],
[ABC] lub [abc] (zostanie wyswietlona po nacisnieciu dowolnego klawisza i bedzie
wyswietlana przez kilka sekund od ostatniego nacisniecia klawisza).

Klawisze [ pozwalajg przesuwac kursor. Klawisz kasuje znak z lewej strony

kursora.
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Znaki dostepne po kolejnym nacisnieciu klawisza

a ) |tv]2" Al YIS wl&|@ N[ A e # ]
aqbch

Boe) |d|e|e | f]|3

Bas) | g | h|i]|4

Bw) || K[ ]|t ]5

6wo) |M| n|njo|o6]|6

Zewrs) | Pl q|r|s|s]|7

t |ulv | BB T e >4 8
wxyzizg

[ﬁ} N R A <{>{(Cl)Y|[l116®0

Tabela 1. Znaki dostepne w manipulatorze podczas wprowadzania nazw. Duze litery
dostepne sg pod tymi samymi klawiszami (zmiana wielkosci liter: klawisz @).

2.6 Ukrycie trybu serwisowego

Mozesz ukry¢ tryb serwisowy przy pomocy funkcji 09.UKRYJ TS. Centrala pozostanie w trybie
serwisowym, ale menu trybu serwisowego nie bedzie wyswietlane. Funkcja ta jest przydatna
np. gdy musisz odej$¢ od manipulatora, a nie chcesz, by osoby postronne miaty w tym czasie
dostep do menu serwisowego. Jesli chcesz ponownie uzyska¢ dostep do menu, postepuj
identycznie, jak w przypadku uruchamiania trybu serwisowego.

2.7 Zakonczenie trybu serwisowego
Naciskaj , az kursor =+ wskaze funkcje KONIEC TS, a nastepnie nacisnij .

3. Konfigurowanie przy pomocy programu PERFECTA SOFT

Program PERFECTA SoFT mozesz pobrac¢ ze strony www.satel.pl
Wymagana wersja programu: 1.04 (lub nowsza).

Komunikacja miedzy programem a centralg jest szyfrowana. Centrala alarmowa moze byc¢
programowana lokalnie lub zdalnie. Zdalne programowanie jest mozliwe dopiero po
skonfigurowaniu ustawien komunikatora GSM/GPRS (patrz: ,Telefon GSM” s. 18).

3.1 Opis programu PERFECTA SoFT

Dostep do programu moze by¢ chroniony hastem (patrz: ,Okno ,Konfiguracja™ s. 12).
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PERFECTA Soft:

PERFECTA 16

PERFECTA 32 PERFECTA 16-WRL

PERFECTA 32-WRL PERFECTA 32-T

Rys. 1. Okno programu PERFECTA SOFT po pierwszym uruchomieniu programu.

3.1.1 Pasek menu programu PERFECTA SoOFT

Pasek menu wyswietlany jest w gornej czesci okna programu. Wyglad paska menu zalezy od
tresci prezentowanych w oknie.

Pasek menu w zakladce ,,Projekty”

w2 o i I =

Rys. 2. Pasek menu, gdy wyswietlana jest zaktadka ,Projekty”.

Na pasku menu wyswietlane jest pole wyszukiwania. Jezeli chcesz znalezé plik projektu,
kliknij na pole wyszukiwania i rozpocznij wpisywanie znakéw. Biezacy widok zostanie
odfiltrowany na podstawie wpisanego tekstu.

Przyciski

¥ Kliknij, jezeli pliki majg byé wysSwietlane w kolejnosci wedtug nazwy (strzatka obok
przycisku informuje, czy pliki wyswietlane sg od A do Z, czy od Z do A)

[@] Kliknij, jezeli pliki majg by¢ wyswietlane w kolejno$¢ wedtug czasu zapisania na dysku
(strzatka obok przycisku informuje, czy pliki wyswietlane sg od najwczesniej zapisanego
do najpdzniej zapisanego, czy od najpdzniej zapisanego do najwczesniej zapisanego)

kliknij, jezeli informacja o plikach ma by¢ prezentowana w wersji skroconej

kliknij, jezeli informacja o plikach ma by¢ prezentowana w wersji rozszerzonej

1 fiflz2

kliknij, aby wyswietlic menu dodatkowe.
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Pasek menu podczas wyswietlania danych centrali

@ PERFECTA 32-WRL v1.00 2017-02-23 = [ g1 000 (O 2017-02-27, 14:07:43 '@‘ Lo Q ﬁ C—

Rys. 3. Pasek menu po nawigzaniu potaczenia z centralg alarmowa.

@ typ centrali alarmowej i wersja oprogramowania.
@ ikona wyswietlana, gdy w centrali uruchomiony jest tryb serwisowy.

@ informacja o uzywanej karcie SIM, poziomie sygnatu GSM i operatorze sieci GSM, ktorej
uzywa komunikator.

@ data i czas na podstawie zegara centrali.

@ informacja o sposobie komunikaciji z centralg alarmowa;:

COMN [n - numer portu COM komputera] — potagczenie lokalne,
TCP — potaczenie zdalne (GPRS).

Przyciski

kliknij, aby wyswietli¢ liste awarii. Przycisk wyswietlany, gdy centrala sygnalizuje
awarie lub pamiec awarii.

kliknij, aby zapisa¢ w centrali alarmowej czas na podstawie zegara komputera.

kliknij, aby nawigzaé potgczenie z centralg alarmowa. Przycisk wyswietlany, gdy
program nie jest potgczony z centralg alarmowa.

kliknij, aby zakonczy¢ potaczenie z centralg alarmowg. Przycisk wyswietlany, gdy
program jest potgczony z centralg alarmowa.

kliknij, aby odczyta¢ dane z centrali alarmowej.

kliknij, aby zapisa¢ dane do centrali alarmowe;.

kliknij, aby wyswietli¢ informacje o stanie stref, wejs¢, wyjs¢ itd. Przycisk aktywny po
nawigzaniu potgczenia z centralg alarmowa.

n eEE E Ee o

kliknij, aby wyswietlic menu dodatkowe.

3.1.2 Menu boczne

Menu boczne wyswietlane jest z lewej strony okna programu. Wyglad menu zalezy od tresci
prezentowanych w oknie.

Menu boczne przed wyswietleniem danych centrali

Nowy — kliknij, aby wyswietli¢ zaktadke ,Nowy”.

Projekty — kliknij, aby wyswietli¢ zaktadke ,Projekty”.

Import — kliknij, aby zaimportowac plik z ustawieniami centrali.

Ostatnie — lista ostatnio otwieranych plikéw. Kliknij na nazwe pliku, aby go otworzyc.

Zaktadka ,,Nowy”

W zaktadce wyswietlane sg pliki z ustawieniami domysinymi central alarmowych
PERFECTA.
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Zaktadka ,,Projekty”

W zaktadce wyswietlane sg zapisane na dysku komputera pliki z danymi central alarmowych
PERFECTA.

Menu boczne po wyswietleniu danych centrali

Po otwarciu pliku z danymi centrali lub nawigzaniu potgczenia z centralg, w menu bocznym
wyswietlane sg przyciski, ktore otwierajg zaktadki stuzace do konfigurowania ustawien
centrali.

3.1.3 Menu dodatkowe

Menu dodatkowe wyswietlane jest po kliknieciu na E Wyglad menu zalezy od tresci
prezentowanych w oknie.

Otworz — kliknij, aby wyswietli¢ zaktadke ,Projekty”.
Zapisz — kliknij, aby zapisa¢ dane centrali na dysku komputera.
Eksportuj — kliknij, aby wyeksportowacé plik z danymi centrali.

Konwertuj — kliknij, aby skonwertowaC dane centrali na potrzeby innej centrali z serii
PERFECTA.

Potaczenie — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Potgczenie”.

Konfiguracja — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Konfiguracja”.

O programie — kliknij, aby wyswietli¢ informacje o programie PERFECTA SoOFT.
Licencja — kliknij, aby wyswietli¢ umowe licencyjna.

Okno ,,Polaczenie”
W oknie mozesz wybra¢ sposob nawigzania potgczenia z centralg alarmowa;:

e jezeli centrala ma by¢ programowana lokalnie, z komputera, ktéry podtgczony jest do portu
RS-232 (TTL) centrali, wybierz ,Potaczenie lokalne”,

e jezeli centrala ma by¢ programowana zdalnie przez GPRS za posrednictwem serwera
SATEL, wybierz ,Potgczenie zdalne: serwer SATEL”,

e jezeli centrala ma by¢ programowana zdalnie przez GPRS, ale centrala alarmowa ma sie
taczyé bezposrednio z programem, wybierz .Potaczenie zdalne:
PERFECTA>>PERFECTA Soft”.

Pofaczenie lokalne

Potaczenie
@ Potaczenie lokalne R

PortRS-232 |COM22 -

K]I_II:Z I:Entl'ali: sEsEsEEREREREREN

Potaczenie zdalne: serwer SATEL

<

Potaczenie zdalne: PERFECTA»PERFECTA Soft ¥

Rys. 4. Okno ,Potgczenie”: ustawienia dotyczgce potgczenia lokalnego.
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Port RS-232 - port COM komputera, za posrednictwem ktorego ma sie odbywac
komunikacja z portem RS-232 (TTL) centrali alarmowej.

Klucz

centrali — identyfikator centrali alarmowej. Musi byC taki sam, jak zaprogramowany

w centrali (patrz: s. 34).

Potaczenie zdalne: serwer SATEL

Potaczenie

<E

Potaczenie lokalne

@ Potgczenie zdalne: serwer SATEL f

IMEI: 86-832502-305511-6

ID: ssssssssssssnsnsnnsnsns
Klucz centrali:  sessssssssssnsas

Potaczenie zdalne: PERFECTA»PERFECTA Soft ¥

Rys. 5. Okno ,Potgczenie”: ustawienia dotyczace potaczenia za posrednictwem serwera

SATEL.

IMEI -

indywidualny numer identyfikacyjny komunikatora GSM centrali.

ID — indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL
(przydzielany jest automatycznie przez serwer SATEL).

Klucz

Numer IMEI i numer ID mozesz sprawdzi¢ w manipulatorze przy pomocy funkcji
7.IMEI/ID (wejdz w menu uzytkownika i nacisnij kolejno (Zears).

Jezeli wczesniej centrala byta programowana lokalnie, numer IMEI i numer ID zostang
odczytane z danych centrali.

Jezeli centrala byta wczeSniej uzywana w innym systemie alarmowym, skasuj
dotychczasowy numer ID. Mozesz to zrobi¢ przy pomocy funkcji uzytkownika 6.ZMIANA
ID, jezeli centrala jest potgczona z serwerem SATEL. Po skasowaniu
dotychczasowego numeru ID, centrala otrzyma nowy. Aplikacje PERFECTA CONTROL
uzywajgce starego numeru ID nie bedg mogty potaczyc¢ sie z centralg.

centrali — identyfikator centrali alarmowej. Musi byC taki sam, jak zaprogramowany

w centrali (patrz: s. 34).

Potaczenie zdalne: PERFECTA>>PERFECTA Soft

Port TCP/IP — numer portu TCP uzywanego do komunikacji bezposredniej miedzy centralg
a komputerem z programem PERFECTA SoFT przez GPRS.

Klucz

centrali — identyfikator centrali alarmowej. Musi by¢ taki sam, jak zaprogramowany

w centrali (patrz: s. 34).

Przyciski
Zapisz — kliknij, aby zatwierdzi¢ zmiany.
Zrezygnuj — kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.
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Potaczenie

<E

Potaczenie lokalne

<=

Potaczenie zdalne: serwer SATEL

@ pPotgczenie zdalne: PERFECTA» PERFECTA Soft R

Port TCR/IP - 7001 +

K]LII:Z I:EI'|tI'E||i: (TIELITI R E R T

Rys. 6. Okno ,Potgczenie”: ustawienia dotyczace bezposredniego potaczenia GPRS.

Okno ,,Konfiguracja”

Hasto dostepu do programu:

Klucz szyfrowania plikow:

JORSO)

Katalog danych

@ domyslny

lezyk programu: = PL -

Rys. 7. Okno ,Konfiguracja”.

Hasto dostepu do programu — jezeli chcesz zabezpieczy¢ program przed dostepem oséb
niepowotanych, mozesz wprowadzi¢ hasto dostepu.

Klucz szyfrowania plikow — jezeli chcesz, zeby pliki zapisywane na dysku byly dodatkowo
szyfrowane, wprowadz klucz szyfrowania plikéw. Plikbw nie bedzie mozna otworzyé¢
w innym programie PERFECTA SoFT bez wprowadzenia poprawnego klucza.

Katalog danych — mozesz wybrac, czy pliki z danymi central majg by¢ zapisywane
w katalogu domysinym, czy w katalogu wskazanym przez ciebie.

Jezyk programu — mozesz wybra¢ jezyk programu. Po zmianie jezyka konieczne bedzie
ponowne uruchomienie programu.

Przyciski
Zapisz — kliknij, aby zapisa¢ zmiany.
Zrezygnuj — kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.
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3.2 Nawiazanie polaczenia miedzy programem a centralg

Nawigzanie potgczenia jest mozliwe, gdy w centrali i w programie zaprogramowany
jJest identyczny KLucz CENTRALI. Wyjatkiem jest centrala z ustawieniami fabrycznymi.

3.2.1 Polaczenie lokalne

1. Pofgcz port RS-232 (TTL) centrali alarmowej z portem komputera (np. przy pomocy przy
pomocy konwertera USB-RS oferowanego przez firme SATEL).

2. Otworz plik z danymi centrali (plik z ustawieniami domys$inymi (zaktadka ,Nowy”) albo plik
zapisany na dysku komputera (zaktadka ,Projekty”)).

3. Skonfiguruj ustawienia wymagane do nawigzania potaczenia lokalnego (patrz: ,Okno
,Potaczenie™ s. 10).

4. Kliknij na na pasku menu.

5. Wyswietlone zostanie okno z informacjg o nawigzaniu potaczenia i pytaniem, czy
odczytac dane.

6. Kliknij na ,Tak”.

3.2.2 Potaczenie zdalne: serwer SATEL

W centrali musi by¢ wiaczona opcja tACz z PERFECTA SOFT PRZEZ SERWER SATEL
(patrz: ,Serwer SATEL” s. 34). Fabrycznie opcja jest wytaczona.

1. Otworz plik z danymi centrali (plik z ustawieniami domys$inymi (zaktadka ,Nowy”) albo plik
zapisany na dysku komputera (zaktadka ,Projekty”)).
2. Skonfiguruj ustawienia wymagane do nawigzania potaczenia przez GPRS za

posrednictwem serwera SATEL (patrz: ,Okno ,Potaczenie™ s. 10).

3. Kiiknij na na pasku menu.

4. Wyswietlone zostanie okno z informacjg o nawigzaniu potgczenia i pytaniem, czy
odczytaé dane.

5. Kliknij na ,Tak”.

3.2.3 Pofaczenie zdalne: PERFECTA>>PERFECTA Soft

| Komputer z programem PERFECTA SOFT musi mie¢ publiczny adres IP.
1. Otworz plik z danymi centrali (plik z ustawieniami domysinymi (zaktadka ,Nowy”) albo plik
zapisany na dysku komputera (zaktadka ,Projekty”)).

2. Skonfiguruj ustawienia wymagane do nawigzania bezposredniego potgczenia przez
GPRS (patrz: ,Okno ,Potaczenie™ s. 10).

3. Kiliknij na na pasku menu.

4. Program bedzie oczekiwat na nawigzanie potaczenia przez centrale. Centrala podejmie
probe nawigzania potaczenia po uruchomieniu funkcji z manipulatora lub odebraniu
wiadomosci SMS.

Nawigzanie potaczenia po uruchomieniu funkcji z manipulatora

W centrali musi by¢ zaprogramowany adres komputera z programem PERFECTA
SOFT i numer portu uzywanego do komunikacji (patrz: ,Potgczenie bezposrednie do
PERFECTA SoFT” s. 35).

1. Popros uprawnionego uzytkownika o uruchomienie funkcji PERFECTA SofT (funkcja
dostepna w menu uzytkownika).
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2. Gdy centrala potaczy sie z komputerem, wyswietlone zostanie okno z informacjg
0 nawigzaniu pofgczenia i pytaniem, czy odczyta¢ dane.

3. Kiiknij na ,Tak”.

Nawigzanie potaczenia po odebraniu wiadomosci SMS

W centrali musi by¢ zaprogramowane polecenie sterujgce, po ktorego odebraniu
centrala podejmie probe nawigzania potgczenia (patrz: ,Potgczenie bezpoSrednie do
PERFECTA SoFT” s. 35).

Wiadomo$¢ SMS mozna wysta¢ z telefonu, ktorego numer jest zapisany w centrali
(patrz: ,Telefony” s. 39).

1. Na numer aktualnie uzywanej przez centrale karty SIM wyslij wiadomos¢ SMS o tresci:
xxxx (,xxxx” — polecenie sterujgce inicjujgce nawigzanie tgcznosci z programem
PERFECTA SoOFT) — centrala ma sie potaczyé komputerem, ktérego adres zostat
zaprogramowany w centrali,
xxxx=aaaa:p= (,xxxx” — polecenie sterujace inicjujgce nawigzanie fgcznosci z programem
PERFECTA SoFT; ,aaaa” — adres komputera z programem PERFECTA SoFT; ,p” —
port TCP) — centrala ma sie potaczy¢ z komputerem, ktdrego adres podany zostat
w wiadomoséci SMS i uzy¢ do komunikacji portu TCP podanego w wiadomosci SMS.
2. Gdy centrala potaczy sie z komputerem, wyswietlone zostanie okno z informacjg
0 nawigzaniu potfgczenia i pytaniem, czy odczyta¢ dane.

3. Kiiknij na ,Tak”.

4. Sprzet

Centrala posiada wbudowany komunikator GSM/GPRS. Do magistrali komunikacyjnej
centrali mozna podtgczy¢ dodatkowe urzadzenia, ktére potrzebne bedg w systemie
alarmowym (manipulatory, moduty wejs¢ i modut wyjs¢). Centrala PERFECTA 16-WRL /
PERFECTA 32-WRL obstuguje réwniez manipulatory bezprzewodowe.

4.1 Plyta gtéwna

411 Zegar

Czas letni/zimowy [061.Zmian.czasu] — centrala moze automatycznie korygowaé ustawienia
zegara ze wzgledu na zmiane czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Dostepne
sg nastepujgce schematy korekty:

— bez korekty,

— wedtug zasad Unii Europejskiej,

— wedtug zasad Stanéw Zjednoczonych,
— korekta o 1 godzine wedtug dat,

— korekta o 2 godziny wedtug dat.

Czas letni od [062.Cz.letni od] / Czas zimowy od [063.Cz.zimow.od] — w przypadku, gdy
zegar centrali ma by¢ korygowany o 1 lub 2 godziny wedtug dat, nalezy wprowadzi¢ daty
(dzien, miesigc), kiedy zegar zostanie przestawiony na czas letni (przesuniety do przodu)
i na czas zimowy (przesuniety do tytu).

Korekta zegara [065.Korekta RTC] — jezeli dokladnos¢ zegara centrali jest niewystarczajaca,
jego ustawienia mogg by¢ automatycznie korygowane (maksymalnie o +127 sekund na
tydzien).
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| Doktadnosc zegara nalezy testowac, gdy wyfgczona jest synchronizacja czasu.

Synchronizacja czasu

Serwer NTP [Czas z serw. NTP] — jezeli opcja jest wigczona, zegar centrali jest
synchronizowany z serwerem czasu.

Sie¢ GSM [Czas z sieci GSM] - jezeli opcja jest wilgczona, zegar centrali jest
synchronizowany z czasem operatora sieci GSM.

Jezeli rownoczesnie wigczone sg opcje SERWER NTP i SIEC GSM, priorytet ma
synchronizacja z czasem sieci GSM. Tylko w przypadku niepowodzenia synchronizacji
z czasem sieci GSM, zegar bedzie synchronizowany z serwerem czasu.

Strefa czasowa [064.Str.czasowa] — réznica miedzy czasem uniwersalnym (UTC) a czasem
w strefie (Polska: UTC+01:00). Parametr wymagany, jezeli zegar centrali ma byc¢
synchronizowany.

PROJEKT PERFECTA 32-WRL v1.01 2017-10-18 Polish
______ Zegar
B Czas letnifzimowy: korekta wa zasad UE - Synchronizacgja czasu
Czas letni od: 00-00 Czas zimowy od; 00-00 Serwer NTP W Sied GSM
Korekta zegara: -0 +  sek.ftydzied Strefa czasowa: ULl hd
Czasy Opcje
- Sygnalizuj tryb serwisowy
FRLTES Opdznienie braku zasilania AC 0:30:00 gag:mm:ss W/ Syan, awarie w czuwaniu czesciowym
) | Blokada po trzech bt. hasfach
Czas alarmu w manipulatorach - 30  + sek .
Pamiec awarii
NT-E Cx0C Czas do wygaszenia stanu czuw. - 0 + sk, Zapisz zdarz. potwierdzenia pow. 5MS

Zapisz zdarzenia kofica naruszenia

~'| Ogranicz il zdarzen
Zatgczanie czuwania Grade 2
R Spr. warunkdw przed zataczeniem czuw, Alarm sabotazowy na sygn. wewn.
) ) ~" Alarm sabotazowy na sygn. zewn,
Zat, czuw. po czasie na wy. mimo przeszk.

v Wylacz podswietlenia przy braku zas. 230V

Mie zalgczaj czuwania przy awarii akumulatora Blokada trybu serwisowego

EISCIA Mie zataczaj czuwania przy sabotazu +| Mie zataszaj awarii zaghuszania syst. bezprz.

+’| Mie zgtaszaj braku facznosd z serwerem SATEL

Wykryj podfaczone moduty

Rys. 8. Zakfadka ,Ptyta gtbwna”.

41.2 Czasy

Opodznienie braku zasilania AC [123.Max.brak AC] — czas, przez ktéry centrala musi by¢
pozbawiona zasilania AC, aby wywotana zostata awaria. Opdznienie zgtaszania awarii
zapobiega informowaniu o krétkotrwatych zanikach zasilania, nie majgcych wpilywu na
normalng prace systemu.

Czas alarmu w manipulatorach [124.Czas alarmu] - czas sygnalizacji alarmu
w manipulatorach.

Czas do wygaszenia stanu czuw. [125.Wygasz.stan] — czas odliczany od momentu
zatgczenia czuwania w strefie, po ktérym dioda w manipulatorze informujgca o czuwaniu
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tej strefy przestaje swieci¢. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze dioda $wieci przez
caty czas, gdy strefa czuwa.

4.1.3 Zalaczanie czuwania

Spr. warunkéw przed zalgczeniem czuw. [Zat.-spr.warunk.] — jezeli opcja jest wigczona,
podczas zaftgczania czuwania centrala sprawdza, czy nie wystepujg problemy
uniemozliwiajgce zatgczenie czuwania. Problemy uniemozliwiajgce zatgczenie czuwania
to:

— w strefie jest naruszone wejscie z wigczong opcjg KONTROLUJ PRZY ZAt. CZUWANIA,

— w strefie jest naruszone wejscie o typie reakcji 3. NATYCHMIASTOWA, 4. DWUKROTNA,
5. 24H WEAMANIOWA, 7. 24H NAPADOWA, 8. 24H NAPADOWA CICHA, 9. 24H MEDYCZNA lub
10. 24H POZAROWA,

— w strefie jest zablokowane wejscie o typie reakcji 3. NATYCHMIASTOWA, 4. DWUKROTNA,
5. 24H WEAMANIOWA, 7. 24H NAPADOWA, 8. 24H NAPADOWA CICHA, 9. 24H MEDYCZNA lub
10. 24H POZAROWA lub wejscie z wigczong opcjg KONTROLUJ PRZY ZAt. CZUWANIA,

— w strefie jest sabotaz,
— w systemie jest awaria.
Centrala sprawdza warunki dwukrotnie:

przed rozpoczeciem procedury zatgczania czuwania — centrala nie rozpocznie procedury
zatgczenia czuwania, gdy wystepujg problemy (manipulator umozliwia wymuszenie
zalgczenia czuwania — patrz: INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA),

po zakonczeniu odliczania czasu na wyjScie — czuwanie nie zostanie zatgczone
(procedura zatgczania czuwania zakonczy sie niepowodzeniem), gdy wystepujg
problemy, ktérych nie byto przed rozpoczeciem odliczania czasu na wyjscie.

Gdy opcja jest wigczona, jezeli wejscie typu 0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJ./WYJ. FINALNA lub
2. WEWNETRZNA jest naruszone w momencie zakonczenia odliczania czasu na wyjscie
i zatgczenia czuwania w strefie, wywotany zostanie alarm ostrzegawczy. Jezeli czuwanie
w strefie nie zostanie zatgczone po zakonczeniu odliczania czasu na wyjscie, alarm
ostrzegawczy nie zostanie wywotany.

Zal. czuw. po czasie na wy. mimo przeszk. [Zat.po cz.na wy.] — jezeli opcja jest wigczona,
centrala nie sprawdza warunkdéw po zakonczeniu odliczania czasu na wyjscie (sprawdza
tylko przed rozpoczeciem procedury zatgczania czuwania). Opcja dostepna, jezeli
wigczona jest opcja SPR. WARUNKOW PRZED ZAt ACZENIEM CZUW.

Nie zalaczaj czuwania przy awarii akumulatora [Nie zat.-aw.AKU] — jezeli opcja jest
witgczona, w przypadku awarii akumulatora nie mozna wymusi¢ zatgczenia czuwania.
Opcja dostepna, jezeli wiaczona jest opcja SPR. WARUNKOW PRZED ZAt ACZENIEM CZUW.

Nie zalaczaj czuwania przy sabotazu [Nie zat.-sabot.] — jezeli opcja jest wigczona,
w przypadku sabotazu nie mozna wymusi¢ zatgczenia czuwania. Opcja dostepna, jezeli
wigczona jest opcja SPR. WARUNKOW PRZED ZAtACZENIEM CZUW.

4.1.4 Opcje

Sygnalizuj tryb serwisowy [Sygnalizacja TS] — jezeli opcja jest wigczona, tryb serwisowy
jest sygnalizowany dzwiekiem w manipulatorze.

Sygn. awarie w czuwaniu czesciowym [Awar.w cz.czesc.] — jezeli opcja jest wtgczona,
dioda [@ w manipulatorze jest wytagczana po zatgczeniu petnego czuwania w obu
strefach. Jezeli opcja jest wylaczona, dioda jest wytgczana juz po zatgczeniu dowolnego
typu czuwania w jednej ze stref.

Blokada po trzech bt. hastach [Blok.po 3bthas.] — jezeli opcja jest wigczona, po

trzykrotnym wprowadzeniu btednego hasta manipulator jest blokowany na 90 sekund.
Kolejne wprowadzenie btednego hasta przedtuzy blokade.
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Trzykrotne wprowadzenie bfednego hasta moze wywofa¢ alarm (por. opcja
manipulatora ALARM 3 Bt. HAStA).

Pamieé¢ awarii [PamieC¢ awarii] — jezeli opcja jest wigczona, centrala informuje takze
o awariach, ktorych juz nie ma. Pamie¢ awarii mozna skasowaé przy pomocy
manipulatora (przy wychodzeniu z funkcji przegladu awarii), programu PERFECTA SoOFT
lub aplikacji PERFECTA CoNTRoL. Dodatkowo opcja ma wplyw na sygnalizacje
dzwiekowg awarii w manipulatorze:

— opcja wytgczona — awaria jest sygnalizowana dzwiekiem do czasu jej zakonczenia,
— opcja wigczona — awaria jest sygnalizowana dzwiekiem do czasu przejrzenia awarii
przy pomocy funkcji uzytkownika 7.AWARIE (uzytkownik musi nacisngé¢ , aby wyjs¢

z funkcji) lub skasowania pamieci awarii przy pomocy programu PERFECTA SofFT lub
aplikacji PERFECTA CONTROL.

Zapisz zdarz. potwierdzenia pow. SMS [Zdarz.powiadom.] — jezeli opcja jest wtgczona,
w pamieci zdarzeh zapisywana jest informacja o wystaniu powiadamiania SMS.

Zapisz zdarzenia konnca naruszenia [Zd.konc.narusz.] — gdy opcja jest wigczona, w pamieci
zdarzen zapisywana jest informacja o koncu naruszenia, jezeli wejscie wywotato alarm.

Ogranicz ilos¢ zdarzen [Ogranicz.il.zd.] — jezeli opcja jest wilaczona, zdarzenia z tego
samego zrodta sg zapisywane w pamieci zdarzen tylko 3 razy. Opcja nie dotyczy alarméw
z wejsc.
Grade 2 [Grade 2] — jezeli opcja jest wigczona, system dziata zgodnie z wymaganiami normy
EN 50131 dla Grade 2 tzn.:
— manipulator nie sygnalizuje dzwiekiem alarméw i awarii/pamieci awarii,
— diody ™ w manipulatorze informujg o alarmach dopiero po wprowadzeniu hasta
i nacisnieciu ,
— dioda [{i w manipulatorze jest wytgczana po zatgczeniu dowolnego typu czuwania
w jednej ze stref,
— miganie diody [@ w manipulatorze oznacza, Zze w systemie jest awaria, sg
zablokowane wejscia lub miat miejsce alarm,
— manipulator nie wyswietla komunikatéw o alarmie,
— nie mozna przetgczy¢ wyswietlacza manipulatora w tryb prezentowania stanu wejsc,

— niedostepne jest szybkie zatgczanie czuwania z manipulatora (bez wprowadzenia
hasta),

— nowe hasta w systemie musza mie¢ co najmniej 5 cyfr,
— wprowadzenie tylko czesci hasta jest traktowane jako wprowadzenie btednego hasta,

— po trzykrotnym wprowadzeniu btednego hasta, manipulator jest blokowany (por. opcja
BLOKADA PO TRZECH Bt.. HASLACH),

— podczas zatgczania czuwania centrala sprawdza, czy nie wystepujg problemy
uniemozliwiajgce zatgczenie czuwania (por. opcja SPR. WARUNKOW PRZED ZAtACZENIEM
CZUW.),

— opcje ZAt. CZUW. PO CZASIE NA WY. MIMO PRZESZK., NIE ZALACZAJ CZUWANIA PRZY AWARII
AKUMULATORA i NIE ZALACZAJ CZUWANIA PRZY SABOTAZU traktowane sg jak wytgczone,

— centrala informuje o zakonnczonych awariach (por. opcja PAMIEC AWARII),

— brak komunikacji z serwerem SATEL wywota awarie (por. opcja NIE ZGLASZAJ AWARII
SERWERA SATEL),

— sabotaz wejscia lub ekspandera moze by¢ sygnalizowany przez sygnalizator
zewnetrzny tylko, gdy czuwa strefa, do ktérej wejscie lub ekspander nalezy,
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— liczba alarmow z wejs¢é 7. 24H NAPADOWA i 8. 24H NAPADOWA CICHA nie jest limitowana
(opcja TYLKO 3 ALARMY jest ignorowana),

— nie mozna zatgczy¢ czuwania, jesli wejscie 6. 24H SABOTAZOWA jest naruszone (por.
opcja KONTROLUJ PRZY ZAt. CZUWANIA),

— wigczona jest funkcja alarmu ostrzegawczego, ktéry jest sygnalizowany co najmniej 30
sekund (por. CZAS OSTRZEGANIA),

— CzAS NA WEJSCIE, CZAS OPOZNIENIA i CzAS ODBL. OPOZN. jest odliczany maksymalnie
przez 45 sekund,

— opdznienie zgtoszenia awarii zasilania moze wynosi¢ do 60 minut.

Alarm sabotazowy na sygn. wewn. [Sab.na syg.wewn.] — jezeli opcja jest wtgczona,
wyjscie 1. SYGNALIZATOR WEWN. jest wigczane dodatkowo po wywotaniu alarmu
sabotazowego.

Alarm sabotazowy na sygn. zewn. [Sab.na syg.zewn.] — jezeli opcja jest wigczona, wyjscie
1. SYGNALIZATOR ZEWN. jest wigczane dodatkowo po wywotaniu alarmu sabotazowego.

Wyltacz podswietlenia przy braku zas. 230 V [BrakAC=br.podsw.] — jezeli opcja jest
wilaczona, w przypadku braku zasilania 230 V AC wytgczone zostanie podswietlenie
w manipulatorach przewodowych.

Blokada trybu serwisowego [Blokada TS] — jezeli opcja jest wigczona, niedostepna jest
awaryjna procedura uruchomienia trybu serwisowego, tzw. uruchomienie ,z kotkéw”
(mozna jej uzyc¢ tylko pod warunkiem przywrocenia ustawien fabrycznych centrali).

Nie zgtaszaj awarii serwera SATEL [Bez awarii SATEL] — jezeli opcja jest witgczona, brak
komunikacji z serwerem SATEL nie wywota awarii.

Nie zgtaszaj awarii zagtuszania syst. bezprz. [Bez awarii zagt] — jezeli opcja jest
wiaczona, zagtuszanie systemu bezprzewodowego nie wywota awarii.

4.2 Telefon GSM

SIM 1 [SIM1] / SIM 2 [SIMZ2] — jezeli opcja jest witgczona, centrala obstuguje dang karte SIM.
Opcje nalezy wylaczyC, jezeli dana karta nie ma by¢é uzywana. Wytgczenie opciji
zapobiegnie niepotrzebnemu zgtaszaniu awarii zwigzanych z tg karta.

PIN [612.PIN / 622.PIN] — kod PIN karty SIM.

Jezeli zaprogramowany zostanie bfedny kod PIN, po jego uzyciu zgtoszona zostanie
awaria. Po uptywie 255 sekund centrala ponowi probe uzycia kodu PIN. Trzykrotne
uzycie btednego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM. W celu odblokowania
karty nalezy wprowadzi¢ kod PUK.

GPRS APN [613.APN / 623.APN] — nazwa punktu dostepu dla potgczenia Internet GPRS.
Uzytkownik [614.USR / 624 USR] — nazwa uzytkownika dla potaczenia Internet GPRS.
Hasto [615.PWD / 625.PWD] — hasto dla potgczenia Internet GPRS.

Serwer DNS [616.DNS / 626.DNS] — adres IP serwera DNS, ktérego ma uzywacé centrala.

| Parametry GPRS mozna uzyskac od operatora sieci GSM.

Nr centrum SMS [617.Nr cent.SMS / 627.Nr cent.SMS] — numer telefoniczny centrum
zarzadzajgcego wiadomosciami SMS. Posredniczy ono przy przesytaniu wiadomosci
SMS. Jezeli numer zostat zapisany przez operatora w pamieci karty SIM, nie trzeba go
programowac. W innym przypadku, jezeli centrala ma wysyta¢ wiadomosci SMS, nalezy
go wprowadzi¢. Numer musi by¢ odpowiedni dla operatora sieci, w jakiej zarejestrowana
jest karta SIM.
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Kod MCC/MNC [618.MCC/MNC / 628.MCC/MNC] — kody operatora sieci GSM, do ktérej ma
sie logowac karta SIM. Wprowadz kolejno:

— MCC (Mobile Country Code) — kod kraju (np. 260 — Polska),

— MNC (Mobile Network Code) — kod operatora (np. dla Polski: 01 — Plus; 02 — T-Mobile;
03 — Orange; 06 i 98 — Play; 07 — Netia).

Jesli nie wprowadzisz kodu, centrala bedzie sie logowata do sieci operatora karty SIM.
Pamietaj, ze wpisanie niewtasciwych danych moze uniemozliwi¢ logowanie do sieci GSM.
auto [Auto MCC/MNC] - jezeli opcja jest wigczona, gdy centrala nie bedzie mogta sie

zalogowac do sieci GSM operatora okreslonego przy pomocy kodu MCC/MNC, zaloguje
sie do dostepnej sieci GSM.

PIM:

GPRS APN:

Ly tkownil
Hasto:

Serwer DM5:

Mr centrum SMS:
Kod MCC/MNC:
Czas blokady:
Czas powrotu:

SMS sterujacy
wysylaniem kodu USSD;

+ S5IM 1

internet

213.158.194.1

Q=00 ag.mm

Q=00 o

Ussd

Kody USSD z dowolnego numeru

# | OBStUGA PRE-PAID

Kod USSD spr. konta:
Kod USSD dofadowania:
Min, ilosc srodkdwe:

SMS sterujgcy sprawdz.
grodkdw:

Sprawdz konto o godz.;

=100*45%
F100F5x

-0 +
Srodki

00:00  gg:mm

5InM 2

Qd=00 qo

Qd=00 gg:mm

Q0:00 gag:mm

Rys. 9. Zaktadka ,Telefon GSM”.

Czas blokady [63.Blokada SIM1 / 65.Blokada SIM2] — czas, przez ktéry niemozliwe jest
przetgczenie na drugg karte SIM. Odliczany jest od momentu przetgczenia na dang karte.
W przypadku monitorowania, tory transmisji zaprogramowane jako nastepne w kolejnosci,
jezeli bedg wymagaty przetgczenia na drugg karte, bedg w trakcie odliczania czasu
blokady pomijane. Wprowadzenie wartosci 0 oznacza, ze mozliwe jest natychmiastowe
przetgczenie na drugg karte SIM.
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Czas powrotu [64.Powrét SIM1 / 66.Powr6t SIM2] — czas, po ktérym ma by¢ uzywana druga
karta SIM. Wprowadzenie wartosci 0 oznacza, ze nie nastgpi automatyczne przetgczenie
na drugq karte SIM.

Jezeli majg by¢ uzywane dwie karty SIM, jedna z nich powinna byc¢ traktowana jako
priorytetowa. Zaleca sie zaprogramowanie dla niej czasu powrotu rownego 0.

SMS sterujacy wystaniem kodu USSD [111.USSD SIM1 / 112.USSD SIM2] — polecenie
sterujace, ktore bedzie wysytane w wiadomosci SMS razem z kodem USSD. Centrala
wykona kod USSD, a uzyskang od operatora odpowiedz odesle na numer telefonu,
z ktérego wystana zostata wiadomos¢ SMS z poleceniem sterujgcym. Mozesz wprowadzic
do 8 znakéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). Mozesz uzywac spaciji, ale
co najmniej jeden znak powinien by¢ rozny od spaciji.

Nie zaleca sie korzystania z zaawansowanych funkcji dostepnych dzieki ustudze
USSD, gdy w odpowiedzi na wprowadzony kod prezentowane jest menu.

TreS¢ polecenia musi roznic sie od treSci pozostatych polecen sterujgcych
zaprogramowanych w centrali.

Polecenie sterujgce wysytaniem kodow USSD moze by¢ uzywane do wysytania
wiadomos$ci SMS za poSrednictwem centrali.

Kody USSD z dowolnego numeru [USSD z dow.num.] — jezeli opcja jest wigczona,
polecenie sterujgce stuzace do przesytania kodéw USSD lub sprawdzenia stanu konta
karty SIM mozna wysta¢c z dowolnego telefonu. Jezeli opcja jest wytgczona, tylko
z telefonu, ktérego numer jest zapisany w centrali (patrz: ,Telefony” s. 39).

4.2.1 Obstuga pre-paid

Kod USSD spr. konta [681.USSDsprSIM1 / 682.USSDsprSIM2] — kod USSD, ktory stuzy do
sprawdzenia stanu konta karty SIM. Jezeli zostanie zaprogramowany, uzytkownik bedzie
mogt np. sprawdzi¢ stan konta przy pomocy manipulatora.

Kod USSD dotadowania [683.USSDdotSIM1 / 684.USSDdotSIM2] — kod USSD, ktory stuzy
do dotadowania konta karty SIM. Jezeli zostanie zaprogramowany, uzytkownik bedzie
mogt dotadowa¢ konto przy pomocy manipulatora. W miejscu, w ktorym nalezy
wprowadzi¢ kod dotadowania, wpisz $.

Min. ilos¢é sSrodkéw [685.Min.sr.SIM1 / 686.Min.8r.SIM2] — minimalna ilos¢ srodkéw na
koncie karty SIM. Jezeli ilos¢ srodkéw spadnie ponizej minimum:
— wywotana zostanie awaria,

— gdy centrala sprawdza stan konta karty SIM automatycznie, informacja o stanie konta
zostanie przestana jako wiadomos¢ SMS na numery telefonéw, dla ktérych wigczona
jest opcja PRZEK.SMS (patrz: ,Powiadamianie” s. 38).

SMS sterujacy sprawdz. srodkéw [113.Sprawd.SIM1 / 114.Sprawd.SIM2] — polecenie
sterujace, ktore bedzie mozna wysta¢c w wiadomosci SMS, zeby sprawdzi¢ stan konta
karty SIM. Mozesz wprowadzi¢ do 8 znakdéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki
specjalne). Mozesz uzywac spacji, ale co najmniej jeden znak powinien by¢ rézny od
spacji.

TreSC polecenia musi roznic sie od tresci pozostatych polecen sterujgcych

zaprogramowanych w centrali.

Sprawdz konto o godz. [687.gg:mm SIM1 / 688.gg:mm SIM2] — godzina, o ktorej centrala
bedzie codziennie sprawdzac stan konta karty SIM.
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4.3 Manipulator

Nazwa [28.Nazwy] — indywidualna nazwa manipulatora (do 16 znakdéw).

Alarm w strefie [22.Strefy] — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm w przypadku sabotazu
manipulatora (otwarcia obudowy lub braku komunikacji).

I MANIPULATOR
Alarm w strefie: 1: Parter hd
SPRTET Mazwa: PRFACD 2
Ptyta gtowna Typ: PRF-LCD Wersja: 1.00 2017-02-17 Adres: 2
Opcje Format zegara: 15ty, 12:00:00 7
Ao Lt Podswietlenie LCD:  auto 0-50%% -
+ Pokazuj stan strefy 2
Podsw. kawiszy:
+" Szybkie zat, czuwania strefy 1 4 auto T
v Szybkie zat, czuwania strefy 2 Auto podéwietlenie: BRAK -
+' Pokazuj wpisywanie hasta
I Py Wejscie /strefa -1 +
v Szybkie sterowanie Sygnat GONG z wejsc
+" Klawisz 7 - przeglad awarii o253 5
W Klawisz 8 - wih. fwyt. sygnah GONG
+ Klawisz 9 - zmiana trybu wysw, Gtosnosc
EN ) e B
T Alarm 3 bt, hasta N
I'{ - -
v Alarm MEDYCZNY 50 % .
a « Alarm POZARCWY b/ N M akhl N
B ' Alarm NAPADOWY _
B Yol |- 60 [+ B
Cichy alarm MAPADOWY —

Rys. 10. Zaktadka z ustawieniami manipulatora przewodowego.

4.3.1 Opcje

Pokazuj stan strefy 1 [Pokaz.stan.str.1] — jezeli opcja jest wiaczona, diody i wyswietlacz
manipulatora informujg o stanie strefy 1. Dopiero po wprowadzeniu hasta przez
uzytkownika, ktéry ma dostep do strefy 2, manipulator bedzie informowat o stanie strefy 2.

Pokazuj stan strefy 2 [Pokaz.stan.str.2] — jezeli opcja jest wiaczona, diody i wyswietlacz
manipulatora informujg o stanie strefy 2. Dopiero po wprowadzeniu hasta przez
uzytkownika, ktéry ma dostep do strefy 1, manipulator bedzie informowat o stanie strefy 1.

Szybkie zal. czuwania strefy 1 [Szybkie zat.str1] — jezeli opcja jest wiaczona, w strefie 1
mozna zatgczac czuwanie bez wprowadzania hasta.

Szybkie zal. czuwania strefy 2 [Szybkie zat.str2] — jezeli opcja jest wigczona, w strefie 2
mozna zatgczaé czuwanie bez wprowadzania hasta.

Pokazuj wpisywanie hasta [Pokaz.wpr.hasta] — jezeli opcja jest wtgczona, na wyswietlaczu
manipulatora prezentowane jest wpisywanie hasta przy pomocy gwiazdek.

Szybkie sterowanie [Szybkie sterow.] — jezeli opcja jest wigczona, mozliwe jest sterowanie
wyjsciami przy pomocy klawiszy oznaczonych cyframi. Wyjscia 15. STEROWALNE nalezy
przypisac do klawiszy (patrz: ,Szybkie sterowanie wyjsciami” s. 33).

Klawisz 7 — przeglad awarii [Przeglad awarii] — jezeli opcja jest wigczona, awarie mozna
przejrze¢ po nacisnieciu na 3 sekundy .
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Klawisz 8 — wil./wyl sygnalu GONGU [Wt/wyt. gongu] — jezeli opcja jest wigczona,
sygnalizacie GONG mozna wiaczyé/wytaczy¢ przy pomocy klawisza (nacisniecie
klawisza na okoto 3 sekundy).

Klawisz 9 — zmiana trybu wysw. [Zmiana tr.wysw.] — jezeli opcja jest wtgczona, mozliwe
jest przetgczanie wyswietlacza miedzy trybem normalnym a trybem prezentowania stanu
wejs¢ przy pomocy klawisza (nacisniecie klawisza na okoto 3 sekundy). Opcja
niedostepna dla manipulatora bezprzewodowego.

Alarm 3 bt. hasta [Al.3 bted.hasta] — jezeli opcja jest wtgczona, trzykrotne wprowadzenie
btednego hasta wywota alarm.

Alarm MEDYCZNY [Alarm medyczny] — jezeli opcja jest wiaczona, nacisniecie na okoto 3
sekundy klawisza wywota alarm medyczny.

Alarm POZAROWY [Alarm pozarowy] — jezeli opcja jest wiaczona, nacisniecie na okoto 3
sekundy klawisza wywota alarm pozarowy.

Alarm NAPADOWY J[Alarm napadowy] — jezeli opcja jest wtgczona, nacisniecie na okoto 3
sekundy klawisza wywota alarm napadowy.

Cichy alarm NAPADOWY [Al.napad.cichy] — jezeli opcja jest wiaczona, alarm napadowy
wywotany z klawiatury bedzie alarmem cichym tzn. manipulator o nim nie informuje, nie
ma gtodnej sygnalizacji, ale alarm jest raportowany do stacji monitorujgcej. Cichy alarm
napadowy jest przydatny, gdy centrala wysyta zdarzenia do stacji monitorujgcej i osoby

postronne nie majg sie dowiedzie¢ o wywotaniu alarmu. Opcja dostepna, jezeli wigczona
jest opcja ALARM NAPADOWY.

4.3.2 Wyswietlacz i klawisze
Format zegara [210.Format zeg.] — sposob prezentowania czasu i daty na wyswietlaczu.

Podswietlenie LCD [26.Podswiet.LCD] — sposéb dziatania podswietlenia wyswietlacza
manipulatora.

Podsw. klawiszy [27.Podsw.klaw.] — sposob dziatania podswietlenia klawiszy.

|Pods’wietlenie wySwietlacza i klawiszy w manipulatorze bezprzewodowym dziata
inaczej, niz w manipulatorze przewodowym (patrz instrukcja manipulatora
PRF-LCD-WRL).

Auto podswietlenie [29.Autopodsw.] — jezeli podswietlenie wyswietlacza lub klawiszy jest
wilaczane automatycznie, mozna okresli¢, czy i jakie zdarzenie dodatkowo wigczy
podswietlenie:

Brak — podswietlenie bedzie wtgczane tylko po nacisnieciu dowolnego klawisza.

Naruszenie wejscia — podswietlenie bedzie wigczane dodatkowo w przypadku
naruszenia wejscia (nalezy wybrac wejscie).

Czas na wejscie w str. — podswietlenie bedzie wigczane dodatkowo w przypadku
rozpoczecia odliczania czasu na wejscie w strefie (nalezy wybrac strefe).

Parametr AUTO PODSWIETLENIE jest niedostepny dla manipulatora bezprzewodowego.

4.3.3 Sygnal GONG z wejsé¢
Manipulator moze sygnalizowaé przy pomocy dzwiekéw naruszenie wybranych wejsc.
Manipulator bezprzewodowy sygnalizuje GONG z wej$¢ nie czesciej niz co 30 sekund.

W trybie nieaktywnym GONG z wejSc jest sygnalizowany tylko, gdy CZAS WYBUDZANIA
jest rozny od 0.
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4.3.4 Glosnosé

[251.Klawiatura] — poziom gtosnosci dzwiekdw generowanych podczas obstugi
manipulatora (naciskanie klawiszy, potwierdzanie wykonania operacji itp.).

7 [252.Gong] — poziom gfosnosci dzwiekéw generowanych po naruszeniu wejscia
(sygnalizacja GONG).

[253.Czas na wej] — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania czasu na wejscie.
[254.Czas na wyj.] — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania czasu na wyjscie.

[255.Al.pozarowy] — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania alarméw pozarowych.

[256.Al.wtam.] — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania alarmow wtamaniowych,
napadowych i medycznych.

[257.Al.ostrzeg.] — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania alarméw ostrzegawczych.

[258.Nowa awaria] — poziom gtosnosci podczas sygnalizowania awarii.

4.3.5 Manipulator bezprzewodowy (G VAN RV WE & =G S0 Vo yA L
W przypadku manipulatora bezprzewodowego dostepne sg dodatkowe parametry i opcje.
Filtr [1272.Filtr] — czas odliczany od odebrania transmisji z manipulatora. Po jego uptywie,
jezeli nie zostanie odebrana kolejna transmisja, wywotana zostanie awaria.
Czas wybudzania [213.Czas wybudz] — maksymalny czas, na ktory moze zostaé
uruchomiony automatycznie tryb aktywny. Jezeli wprowadzisz warto$¢ r6zng od 0:
— tryb aktywny bedzie wigczany automatycznie w przypadku rozpoczecia odliczania
czasu na wejscie lub czasu na wyjscie, zatgczenia czuwania lub alarmu,
— GONG z wejs¢ bedzie sygnalizowany takze w trybie nieaktywnym.
Jezeli wprowadzisz 0, tryb aktywny nie bedzie uruchamiany automatycznie.

Gdy CzAs WYBUDZANIA jest rozny od 0, manipulator nastuchuje w oczekiwaniu na
transmisje z informacjami o zdarzeniach. W konsekwencji rosnie zuzycie energii i czas
pracy na baterii ulega znacznemu skroceniu.

Komunikat powitalny manipulatoréw bezprz. [218.Kom.powit.] — komunikat wyswietlany
przez manipulator PRF-LCD-WRL po wybudzeniu. Komunikat we wszystkich
manipulatorach jest taki sam.
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4.4 Modut obstugi pilotéw

MODUL ODB. PILOTOW
Alarm w strefie: 1: Parter -

ST Mazwa: INT-RX-5 0x07

Typ: INT-RX-S Wergja:  1.04 2017-01-16 Adres: 7

Rys. 11. Zakfadka z ustawieniami ekspandera obstugi pilotow 433 MHz.

Nazwa [287.Nazwa ex07] — indywidualna nazwa modutu (do 16 znakdw).

Alarm w strefie [227.Str.exp.07] — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm w przypadku
sabotazu modutu.

4.5 Modul wejsé

MODUL WEJSE
Alarm w strefie: 1: Parter -
RTET MNazwa: IMT-E 0x0C
Typ: INT-E Wersja:  5.012014-12-18 Adres: 12

WEJSCIA

PRF-LCD 1 9: Wejsde 9 - Matychmiastowa
10: Wejsde 10 - Matychmiastowa
11: Wejsde 11 - Matychmiastowa
12: Wejsde 12 - MNatychmiastowa
13: Wejsde 13 - Matychmiastowa
14 Wejsde 14 - Matychmiastowa
15: Wejsde 15 - Matychmiastowa
16: Wejsde 16 - Matychmiastowa

Rys. 12. Zaktadka z ustawieniami ekspandera wejsc.

Nazwa [28.Nazwy] — indywidualna nazwa modutu (do 16 znakow).

Alarm w strefie [22.Strefy] — strefa, w ktorej wywotany zostanie alarm w przypadku sabotazu
modutu.

Opédznienie braku zasilania AC [23.Max.brak AC] — czas, przez ktéory modut musi byé
pozbawiony zasilania AC, aby wywotana zostata awaria. Opoznienie zgtaszania awarii
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zapobiega informowaniu o krétkotrwatych zanikach zasilania, nie majgcych wplywu na
normalng prace modutu. Parametr dotyczy modutu z zasilaczem.

4.6 Modul wyjsé

Nazwa [2815.Nazwa ex0F] — indywidualna nazwa modutu (do 16 znakdw).

Alarm w strefie [2215.Str.exp.0F] — strefa, w ktérej wywotany zostanie alarm w przypadku
sabotazu modutu.

Opodznienie braku zasilania AC [2315.Brak AC.0F] — czas, przez ktéry modut musi by¢
pozbawiony zasilania AC, aby wywotana zostata awaria. Opdznienie zgtaszania awarii
zapobiega informowaniu o krotkotrwatych zanikach zasilania, nie majgcych wptywu na
normalng prace modutu. Parametr dotyczy modutu z zasilaczem.

Hies, MODUE WYISE
Alarm w strefie: 1: Strefa 1 -
SPRZET Mazwa: INT-O Ox0F
Typ: INT-O Wersja: 2,04 2016-03-09 Adres: 15

WYISCIA

Wyjscde 5 - Sterowalne

Wyjsde & - Sterowalne

5

B

7i Wyjsde 7 - Sterowalne

g Wyjsde 8 - Zasilanie czujek poz.
5

Wyjsde 9 - Wsk, czuw. {po mon.)

10: Wyjsce 10 - Sterowalne
11: Wyjsde 11 - Miewykorzystane
12: Wyjsde 12 - Miewykorzystane

Rys. 13. Zakfadka z ustawieniami ekspandera wyjsc.

5. Strefy
o Wejécia: 112 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2B 29 30 31 32
N 1: Parter VA A A A A
2: Pietro v v
Czuwa przy czuw. jednej strefy
Aktywna w czuw. nocriym v VY Y v
Aktywna w czuw. dziennym v v v v
Strefal Strefa 2
Mazwa strefy: Parter Mazwa strefy: Pietro
Czas na wyjsde - 30 + sek. v Dost. skracanie czasu na wyjsde Czas na wyjsde - 30 + sek. + Dost. skracanie czasu na wyjsde
Czas ostrzsgania e . Czas na wyjscie nieskoriczony Czas ostrzegania I 0 B oo Czas na wyjsde nieskoriczony
UZYTEOWNIC /| Czas na wejsde w czuw. nocnym /| Czas na wejsce w czuw. nocnym
Czas weryfikacji -0 + min Czas weryfikagi -0 + min

~ Czas na wejscie w czuw. dziennym + Czas na wejsde w czuw, dziennym

Rys. 14. Zakfadka ,Strefy”.

Strefa to wydzielony obszar w chronionym przez system alarmowy obiekcie. Podziat na strefy
umozliwia zatgczanie/wytgczanie czuwania tylko w czesci obszaru chronionego oraz
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ograniczenie dostepu do czesci obiektu dla wybranych uzytkownikéw. Mozesz utworzyé 2
strefy.

5.1 Parametry strefy

Nazwa strefy [18.Nazwy] — indywidualna nazwa strefy (do 16 znakow).

Czas na wyijscie [13.Czas na wyj.] — czas odliczany od momentu rozpoczecia procedury
zatgczenia czuwania w strefie. Pozwala opusci¢ chroniony obszar bez wywotania alarmu.
Mozesz wprowadzi¢ od 0 do 255 sekund. Wprowadzenie 0 oznacza, ze nie ma czasu na
wyjscie.

Odliczanie czasu na wyjscie moze zostac zakonczone przy pomocy manipulatora

(patrz opcja DOST. SKRACANIE CZASU NA WYJSCIE) lub wejScia typu 1. WEJ./WYJ. FINALNA,
16. KONCZACA CZAS NA WY. lub 17. CZUJNIK RYGLA.

Czas ostrzegania [14.Czas ostrz] — czas trwania alarmu ostrzegawczego. Mozesz
wprowadzi¢ od 0 do 255 sekund. Wprowadzenie wartosci innej niz 0 oznacza wtgczenie
funkcji alarmu ostrzegawczego. Alarm ten ostrzega uzytkownika, ze zapomniat wytaczyc
czuwanie w strefie albo popetnit btedy podczas zataczania czuwania w strefie. Alarm
ostrzegawczy jest wywotywany, gdy:

— mingt CZAS NA WEJSCIE (patrz: s. 28),
— mingt CzAS OPOZNIENIA (patrz: s. 29),

— w trakcie odliczania CzAsSU NA WEJSCIE alarm wywotato wejscie 3. NATYCHMIASTOWA lub
4. DWUKROTNA,

— wejscie typu 0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJ./WYJ. FINALNA lub 2. WEWNETRZNA jest
naruszone w momencie zakonczenia odliczania czasu na wyjscie i zatgczenia czuwania
w strefie (patrz opis opcji SPR. WARUNKOW PRZED ZAtACZENIEM CZUW. S. 16 i KONTROLUJ
PRZY ZAt. CZUWANIA S. 29).

Alarm ostrzegawczy moze byC¢ sygnalizowany przez manipulator lub wyjscie typu
2. SYGNALIZATOR WEWN. Nie jest monitorowany. Jezeli podczas alarmu ostrzegawczego
czuwanie nie zostanie wytgczone, wywotany zostanie alarm wiamaniowy.

Czas weryfikacji [15.Czas weryf.] — czas na weryfikacje alarmu. Mozesz wprowadzi¢ od 0
do 255 minut. Wprowadzenie wartosci innej niz 0 oznacza wiaczenie funkcji weryfikaciji
alarmu wtamaniowego. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy inne wejscie wywota
alarm wtamaniowy w zdefiniowanym czasie. Jezeli wywofa, wygenerowany zostanie alarm
zweryfikowany. Weryfikowane sg alarmy z wejs¢ 0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJ./WYJ.
FINALNA, 2. WEWNETRZNA, 3. NATYCHMIASTOWA, 4. DWUKROTNA lub 5. 24H WEAMANIOWA.
Czas odliczany jest od momentu wywotania alarmu przez takie wejscie.

Dost. skracanie czasu na wyjscie [Skracanie Twy] — jezeli opcja jest wigczona,
uzytkownicy moga zakonczy¢ odliczanie czasu na wyjscie przy pomocy manipulatora
(naciéniecie klawisza (@[], (#») lub (( [ <] na 3 sekundy).

Czas na wyjscie nieskonczony [Nieskonnczony Twy] — jezeli opcja jest wiaczona, czas na
wyjscie jest nieskonczony. Moze zostaé zakonczony:

— po naruszeniu wejscia typu 1. WEJ./WYJ. FINALNA, 16. KONCZACA CZAS NA WY. lub
17. CZUJINIK RYGLA,

— po nacisnieciu na 3 sekundy klawisza , lub w manipulatorze (gdy

wigczona jest opcja DOST. SKRACANIE CZASU NA WYJSCIE).

Jezeli odliczanie czasu na wyjscie nie zostanie zakonczone, czuwanie w strefie nie
zostanie zatgczone.
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Czas na wejscie w czuw. nocnym [Czas na wejscie w czuw. nocnym] — jezeli opcja jest
wigczona, jest czas na wejscie, gdy w strefie zataczone jest czuwanie nocne. Jezeli opcja
jest wytgczona, nie ma czasu na wejscie, gdy w strefie zatgczone jest czuwanie nocne.

Czas na wejscie w czuw. dziennym [Czas na wejscie w czuw. dziennym] — jezeli opcja jest
wiaczona, jest czas na wejscie, gdy w strefie zatgczone jest czuwanie dzienne. Jezeli
opcja jest wytgczona, nie ma czasu na wejscie, gdy w strefie zatgczone jest czuwanie
dzienne.

6. Wejscia

Wejscie mozna przypisac do jednej lub dwoch stref. Jezeli wejscie przypisane jest do dwoch

stref, moze czuwac, gdy czuwajg obie strefy lub tylko jedna z nich.

System obstuguje wejscia:

e przewodowe — na ptycie elektroniki centrali i w ekspanderach. Liczbe dostepnych wejs¢
przewodowych centrala ustala w trakcie procedury identyfikacji.

e bezprzewodowe — w centrali PERFECTA 16-WRL lub PERFECTA 32-WRL, po dodaniu
czujek bezprzewodowych. Liczba dostepnych wejs¢ bezprzewodowych zalezy od liczby
zarejestrowanych w systemie czujek bezprzewodowych.

¢ wirtualne — wejscia, ktore nie istniejg fizycznie, ale sg sterowane przy pomocy pilota.

6.1 Parametry i opcje wejs¢

T Mazwa 51521/2D N Typobwodu Cazulost Typ reakgi Czasitypkod 1. 2. 3. 4. 5 6 7. *~ \Wejscie 1:Drzwi
EDrzwi " ¥ LINC 320ms O WelddaMyiéca 30 sek. Typ obwodu Cautose
T 2 Okno salon v v v LNC 320ms 3 Natychmiastowa v 1: NC - - 320 + ms
3 PIR salon v v 4 2EOLMNC  320ms  3: Natychmiastowa v Strefy
----- 4 Okno kuchnia ¥ v ¥ LNC 320ms  3: Natychmiastowa v v 51: Nelezy do strefy 1
5 PIR kuchnia v v % EOLNC  320ms 3: Natychmiastowa v 52: Nalezy do strefy 2
& PIR schody v v v 4 ZEOLMNC  320ms 2 Wewnetrzna 30 sek, v 1/2: Cauna przy czuwaniu jednej strefy
D: Aktywna w czuwaniu dzi
7 Okno sypialnia 1 v v ¥ LNC 320ms  3: Matychmiastowa v e CnaR (v
v N: Aktywna w czuwaniu nocnym
g PIR sypialnia 1 v 4: JEOLMC  320ms  3: Natychmiastowa v -
Typ reakcji
g Okno sypialnia 2 v v ¥ LNC 320ms  3: Natychmiastowa v
0: Wejscia/Wyisda -
10 PIR sypialnia 2 v 4: JEOLMNC  320ms 3t Matychmiastowa v Jscia iy
e . . iastow v
_ 11 Wejsde 11 0: BRAK 320ms  3: Natychmiastowa Czas na wejicie D 4 sk
12 Wejsde 12 0: BRAK 320ms 3 Natychmiastowa v .
Cle
_____ 13 Weijsde 13 0: BRAK 320ms 3: Natychmiastowa v Pa
ZDARZENIA . 1. Kontroluj przy zat, czuwania
14 Wejsde 14 0: BRAK 320ms 3 Matychmiastowa v
o v 2 Tyke 3 alarmy
Wejsde 15 0: BRAK 320ms 3 Na mizstowa
L a ty 3. Usytkownik nie blokuje
16 Wejsde 16 0: BRAK 320ms  3: Natychmiastowa v 2 Waceraomio e
17 Wejsde 17 0: BRAK 320ms 3 Matychmiastowa v -
18 Wejsde 18 0: BRAK 320ms 3 Natychmiastowa v I
19 Wejsde 19 0: BRAK 320ms 3 Natychmiastowa v =
20 Wejsce 20 0: BRAK 320ms 3: Natychmiastowa v
21 Wejéde 21 0: BRAK 320ms  3: Natychmizstowa v Czujka bezprzewodowa
22 Wejsde 22 0: BRAK 320ms 3 Natychmiastowa v Typ:
S . . izstow, v
23 Wejsde 23 0: BRAK 320ms 3 Natychmiastowa Nr seryjny:
24 Wejsde 24 0: BRAK 320ms 3 Matychmiastowa v
e . Filtr: : gg:mm
25 Wejsde 25 0: BRAK 320ms  3: Natychmiastowa v

Rys. 15. Zaktadka ,Wejscia”.

Nazwa [38.Nazwy] — indywidualna nazwa wejscia (do 16 znakow).
Typ obwodu [31.Typ obwodu] — rodzaj czujki oraz sposéb jej podigczenia:
brak — do wejscia nie jest podtgczona zadna czujka,
NC - wejscie obstuguje czujke typu NC (normalnie zamknieta),
NO — wejscie obstuguje czujke typu NO (normalnie otwarta),
EOL — wejscie obstuguje czujke NO lub NC z rezystorem parametrycznym w obwodzie,



28 PERFECTA SATEL

2EOL/NO - wejscie obstuguje czujke NO z dwoma rezystorami parametrycznymi
w obwodzie,

2EOL/NC - wejscie obstuguje czujke NC z dwoma rezystorami parametrycznymi
w obwodzie,

roletowe — wejscie obstuguje czujke roletowa,
wibracyjne — wejscie obstuguje czujke wibracyjng (réwniez czujke NC).

Otwarcie obwodu WIBRACYJNE na 200ms Ilub dtuzej - niezaleznie od
zaprogramowanej liczby impulséw i czutoSci (patrz nizej) — skutkuje naruszeniem
wejscia. Rozwigzanie to pozwala na podtgczenie szeregowo z czujkq wibracyjng czujki
magnetycznej.

Czutos¢ [32.Czutos¢] — w zaleznosci od typu obwodu:

NO, NC, EOL i 2EOL - czas, przez ktéry wejscie musi byé naruszone, aby zostato to
odnotowane przez centrale. Czuto$¢ programowana jest w milisekundach. Mozesz
wprowadzi¢ wartosci z zakresu od 20 ms do 5100 ms.

Wibracyjne — impuls, ktérego czas trwania bedzie réwny lub diuzszy od zdefiniowanego
czasu, spowoduje naruszenie wejscia. Mozesz wprowadzi¢ wartosci z zakresu od 5 ms
do 160 ms (co 5 ms).

Impulsy [32.Czutosé] — liczba impulséw, po ktdrej wejscie zostanie naruszone. Parametr
dotyczy typéw obwodu ROLETOWE i WIBRACYJNE. Dla typu obwodu WIBRACYJNE mozesz
wprowadzi¢ wartosci od 0 do 7 (dla wartosci 0 impulsy nie sg zliczane - uwzgledniany jest
tylko parametr CzutoScC). Dla typu obwodu ROLETOWE mozesz wprowadzi¢ wartosci od 1
do 8.

Czas [32.Czuto$€] — czas, w ktorym musi zosta¢ wykryta okreslona liczba impulsow
(parametr IMPULSY), aby wejscie zostato naruszone. Parametr dotyczy typu obwodu
ROLETOWE. Mozesz zaprogramowac:

30 s (manipulator: nacisnij @) — czas odliczany od wykrycia impulsu. Po uptywie czasu,
licznik impulsow jest kasowany.

120 s (manipulator: nacisnij ) — analogicznie jak w przypadku 30 s.
240 s (manipulator: nacisnij ) — analogicznie jak w przypadku 30 s.

do zalaczenia / wylaczenia czuwania (manipulator: nacisnij ) — impulsy sg zliczane,
gdy strefa czuwa albo nie czuwa. Zalgczenie / wylaczenie czuwania kasuje licznik
impulsow.
Nalezy do strefy 1 [361.Wej. str.1] — jezeli opcja jest wigczona, wejscie nalezy do strefy 1.
Nalezy do strefy 2 [362.Wej. str.2] — jezeli opcja jest wigczona, wejscie nalezy do strefy 2.

Czuwa przy czuwaniu jednej strefy [365.Akt.str.1/2] — opcja dotyczy wejs¢, ktore
przypisane sg do obu stref. Jezeli jest wtgczona, wejscie czuwa, gdy czuwanie jest
zatgczone w jednej ze stref. Jezeli jest wytgczona, wejscie czuwa, gdy czuwanie
zafgczone jest w obu strefach.

Aktywna w czuwaniu dziennym [364.Akt.w dzien] — jezeli opcja jest wigczona, wejscie
czuwa, gdy wigczone jest czuwanie dzienne.

Aktywna w czuwaniu nocnym [363.Akt.w nocy] — jezeli opcja jest wtgczona, wejscie czuwa,
gdy wtgczone jest czuwanie nocne.

Czas na wejscie [34.Czas na wej.] — czas, o ktéry opdzniony jest alarm z wejscia o typie
reakcji 0. WEJSCIA/WYJSCIA [ub 1. WEJ./WYJ. FINALNA. Odliczany jest od momentu
naruszenia wejscia. W trakcie jego odliczania wejscia o typie reakcji 2. WEWNETRZNA
dziatajg jak opdznione. Mozesz wprowadzi¢ od 0 do 255 sekund. Zaprogramowanie 0O
oznacza, ze wejscie dziata jak natychmiastowe.
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Czas opoéznienia [34.Czas na wej.] — czas, o ktory opdzniony jest alarm z wejscia o typie
reakcji 2. WEWNETRzZNA. Odliczany jest od momentu naruszenia wejscia. Mozesz
wprowadzi¢ od 0 do 255 sekund. Zaprogramowanie 0 oznacza, ze wejscie dziata jak
natychmiastowe.

Czas oczekiwania [34.Czas na wej.] — czas, w ktorym wejscie o typie reakcji 4. DWUKROTNA
musi zostaC ponownie naruszone, aby wywofany zostat alarm. Odliczany jest od
pierwszego naruszenia wejscia. Mozesz wprowadzic od 0 do 255 sekund.
Zaprogramowanie 0 oznacza, ze CzAS OCZEKIWANIA wynosi 30 sekund.

Czas odbl. opdézn. [34.Czas na wej.] — czas, przez ktoéry wejscia o typie reakcji
2. WEWNETRZNA dziatajg jak opdznione. Odliczany jest od momentu naruszenia wejscia
o typie reakcji 18. ODBLOK. OPOZNIENIE. Mozesz wprowadzi¢ od 0 do 255 sekund.

Typ czuwania [39.Typ czuwania] — typ czuwania zatagczanego po naruszeniu wejscia o typie
reakcji 13. ZAL./wyt. CZUWANIE lub 14. ZAt. CZUWANIE. Mozesz wybra¢ czuwanie petne,
dzienne lub nocne.

Kod awarii [35.Kod awarii] — naruszenie wejscia o typie reakcji 19. AWARIA moze
wygenerowac zdarzenie, ktére jest monitorowane.

Kontroluj przy zat. czuwania [366.Spr.prz.zat] — gdy opcja jest wigczona, nie mozna
rozpoczaC procedury zatgczenia czuwania, jesli wejscie jest naruszone. Gdy opcja jest
wigczona dla wejscia typu 0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJ./WYJ. FINALNA lub 2. WEWNETRZNA
i wejscie to jest naruszone w momencie zakonczenia odliczania czasu na wyjscie
i zatagczenia czuwania w strefie, wywotany zostanie alarm ostrzegawczy. Jezeli czuwanie
w strefie nie zostanie zatgczone po zakonczeniu odliczania czasu na wyjscie, alarm
ostrzegawczy nie zostanie wywotany.

Tylko 3 alarmy [367.3 alarmy] — jezeli opcja jest wigczona, wejscie moze wywotac
maksymalnie 3 alarmy. Do czasu skasowania alarmu lub witaczenia/wytgczenia czuwania,
kolejne naruszenia wejscia nie bedg wywotywac alarmu.

Uzytkownik nie blokuje [368.Uz.nie blok] — gdy opcja jest wigczona, uzytkownik nie moze
zablokowac wejscia.

Kasowanie alarmu [372.Kas.alarmu] — opcja dotyczy typow reakcji 13. ZAt./wyt. CZUWANIE
i 15. WyL. CZUWANIE. Jezeli jest wigczona, rownoczes$nie z wytgczeniem czuwania zostanie
skasowany alarm. Naruszenie wejscia o typie reakcji 15. Wytr. CZUWANIE skasuje alarm
takze, gdy nie jest zatgczone czuwanie.

Koniec naruszenia wylacza czuwanie [369.Rygiel wyt] — opcja dotyczy typu reakciji
17. CZUINIK RYGLA. Jezeli jest wlaczona, koniec naruszenia wejscia wytaczy czuwanie
w strefie.

Zapisuj naruszenia do pam. zdarzen [370.Zd.narusz.] — opcja dotyczy typu reakcji 12. BEz
AKCJI ALARMOWEJ. Jezeli jest wigczona, naruszenie wejscia jest zapisywane w pamieci
zdarzen.

Zapisuj koniec nar. do pam. zdarzen [371.Zd.konc.nar] — opcja dotyczy typu reakcji
12. BEZ AKCJI ALARMOWEJ. Jezeli jest wiaczona, koniec naruszenie wejscia jest zapisywany
w pamieci zdarzen.

6.2 Typy reakciji

0. WEJSCIA/WYJSCIA — gdy odliczany jest CzAS NA WYJSCIE, naruszenie wejscia nie wywota
alarmu. Gdy strefa czuwa, naruszenie wejscia rozpocznie odliczanie CzASU NA WEJSCIE.
Przed uptywem CzASU NA WEJSCIE nalezy wytgczy¢ czuwanie w strefie. Jezeli czuwanie nie
zostanie wylgczone, wywotany zostanie alarm. Zazwyczaj ten typ reakcji jest uzywany
w przypadku czujek chronigcych wejscia/wyjscia (np. drzwi frontowe).

1. WEJ./WYJ. FINALNA — dziata podobnie jak 0. WEJSCIA/WYJSCIA, ale koniec naruszenia
wejscia w czasie odliczania CzAsSU NA WYJSCIE konczy odliczanie CZASU NA WYJSCIE.
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2. WEWNETRZNA — gdy odliczany jest CzAs NA WEJSCIE lub CzAs ODBL. OPOZN., naruszenie
wejscia rozpocznie odliczanie CzASU OPOZNIENIA. Przed uptywem CzASU OPOZNIENIA nalezy
wytgczy¢ czuwanie w strefie. Jezeli czuwanie nie zostanie wytgczone, wywotany zostanie
alarm. Gdy strefa czuwa, ale ani CzAsS NA WEJSCIE, ani CzAS ODBL. OPOZN. nie jest
odliczany, naruszenie wejscia wywofa alarm. Zazwyczaj ten typ reakcji jest uzywany
w przypadku wewnetrznych czujek ruchu i czujek chronigcych drzwi wewnetrzne.

3. NATYCHMIASTOWA — gdy odliczany jest CzAS NA WYJSCIE lub strefa czuwa, naruszenie
wejscia wywota alarm. Zazwyczaj ten typ reakcji jest uzywany w przypadku zewnetrznych
czujek ruchu i czujek chronigcych okna.

4. DWUKROTNA — gdy strefa czuwa, naruszenie wejscia skutkuje zapisaniem zdarzenia
i rozpoczeciem odliczania CzASU OCZEKIWANIA. Jezeli wejscie zostanie ponownie
naruszone podczas odliczania czasu, wywotany zostanie alarm.

5.24H WLAMANIOWA — naruszenie wejscia wywota alarm wilamaniowy. Typ reakc;ji
dedykowany dla czujek, ktére powinny stale czuwac (np. czujki zbicia szyby).

6. 24H SABOTAZOWA — naruszenie wejscia wywota alarm sabotazowy i awarie. Typ reakciji
dedykowany do kontroli obwodow sabotazowych.

7. 24H NAPADOWA — naruszenie wejscia wywota alarm napadowy. Typ reakcji przeznaczony
do obstugi przyciskdw napadowych.

8. 24H NAPADOWA CICHA — naruszenie wejscia wywota cichy alarm napadowy. Cichy alarm
napadowy nie jest sygnalizowany przez manipulatory, ale kod zdarzenia moze zostac
wystany do stacji monitorujgcej. Typ reakcji przeznaczony do obstugi przyciskéw
napadowych.

9. 24H MEDYCZNA — naruszenie wejscia wywota alarm medyczny. Typ reakcji przeznaczony
do obstugi przyciskdw wezwania pomocy.

10. 24H POZAROWA — naruszenie wejscia wywota alarm pozarowy. Typ reakcji przeznaczony
do obstugi czujek pozarowych.

11. CZUINIK MASKOWANIA — naruszenie wejscia wywota awarie (maskowanie czujki). Typ
reakcji dedykowany dla czujek posiadajgcych wyjscie antymaskingu.

12. BEZ AKCJI ALARMOWEJ — naruszenie wejscia nie wywota bezposrednio zadnej reakcji
centrali. Wejscie moze by¢ wykorzystane do sterowania wyjsciami.

13. ZAL./WYL. CZUWANIE — gdy strefa nie czuwa, naruszenie wejscia rozpocznie procedure
zatgczenia czuwania w strefie. Gdy strefa czuwa, naruszenie wejscia wytgczy czuwanie
w strefie.

14. ZAL. CZUWANIE — gdy strefa nie czuwa, naruszenie wejscia rozpocznie procedure
zatgczenia czuwania w strefie.

15. WYL. CZUWANIE — gdy strefa czuwa, naruszenie wejscia wytaczy czuwanie w strefie.
16. KONCZACA CZAS NA WY. — naruszenie wejscia zakonczy odliczanie czasu na wyjscie ze
strefy.

17. CZUINIK RYGLA — naruszenie wejscia zakonczy odliczanie czasu na wyjscie ze strefy.
Jezeli wtgczona jest opcja KONIEC NARUSZENIA WYLACZA CZUWANIE, koniec naruszenia
wejscia wytgczy czuwanie w strefie.

18. ODBLOK. OPOZNIENIE — gdy strefa czuwa, naruszenie wejscia rozpocznie odliczanie CzAsuU
ODBL. OPOZN. Podczas odliczania CzASU ODBL. OPOZN., wejscia o typie reakcji
2. WEWNETRZNA dziatajg jak opoznione.

19. AWARIA — naruszenie wejscia wywota awarie. Mozesz wybrac typ awarii (patrz: parametr
KobD AWARII). Koniec naruszenia wejscia oznacza koniec awarii.
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6.3 Czujka bezprzewodowa (= {5 VAN RV oSG S VA y A {8

W przypadku, gdy do wejscia przypisana jest czujka bezprzewodowa, dostepny jest
dodatkowy parametr.

Filtr [1272.Filtr] — czas odliczany od odebrania transmisji z czujki. Po jego uptywie, jezeli nie
zostanie odebrana kolejna transmisja, wywotfana zostanie awaria.

6.3.1 Czujka bezprzewodowa a ustawienia wejscia

W zaleznosci od ustawien wejscia, do ktérego przypisana jest czujka bezprzewodowa:
e NC, NO lub EOL - wejscie informuje o naruszeniu czuijki,

e 2EOL/NC lub 2EOL/NO — wejscie informuje o naruszeniu i sabotazu czujki.
Informacje o sabotazu i koncu sabotazu czujka przesyta na biezgco.

Sposob informowania o naruszeniu zalezy od trybu pracy czujki:

normalny — czujka na biezgco przesyta informacje o naruszeniu i koncu naruszenia (stan
wejscia odpowiada stanowi czujki),

oszczedzania energii (dostepny w niektorych czujkach) — po wystaniu informaciji
0 naruszeniu, czujka przez 3 minuty nie informuje o naruszeniach (wejscie jest naruszone
przez 2 sekundy od odebrania przez centrale transmisji z informacjg o0 naruszeniu czujki).

7. Wyjscia

System obstuguje wyijscia:
e przewodowe — na ptycie elektroniki centrali i w ekspanderze.

e bezprzewodowe — w centrali PERFECTA 16-WRL lub PERFECTA 32-WRL. 4 wyjscia
dedykowane sg do obstugi sygnalizatoréw bezprzewodowych.

7.1 Typy wyjsé

0. NIEWYKORZYSTANE

1. SYGNALIZATOR ZEWN. — wyjscie wilaczane po wywotaniu alarmu wilamaniowego,
napadowego lub pozarowego. W przypadku alarmu pozarowego wyjscie pulsuje.
2. SYGNALIZATOR WEWN. — wyjscie wigczane po wywotaniu alarmu wiamaniowego,

napadowego, pozarowego lub ostrzegawczego. W przypadku alarmu pozarowego wyjscie
pulsuje.

3. ALARM WLAMANIOWY — wyjscie wigczane po wywotaniu alarmu przez wejscie
0. WEJSCIA/WYJSCIA, 1. WEJ./WYJ. FINALNA, 2. WEWNETRZNA, 3. NATYCHMIASTOWA,
4. DWUKROTNA lub 5. 24H WEAMANIOWA.

4. ALARM POZAROWY — wyjscie wtgczane po wywotaniu alarmu pozarowego z manipulatora
lub przez wejscie 10. 24H POZAROWA.

5. ALARM PRZYMUS - wyjscie wigczane po uzyciu hasta z uprawnieniem PRzymus.

6. ALARM NAPADOWY — wyjscie wtgczane po wywotaniu alarmu napadowego z manipulatora
(gtosnego lub cichego), przez wejscie 7. 24H NAPADOWA lub 8. 24H NAPADOWA CICHA.

7. ALARM MEDYCZY — wyjscie wigczane po wezwaniu pomocy medycznej z manipulatora lub
przez wejscie 9. 24H MEDYCZNA.

8. ALARM NIEZWERYFIKOWANY — wyj$cie wigczane po wywotaniu alarmu niezweryfikowanego.
9. ALARM ZWERYFIKOWANY — wyjscie wigczane po wywotaniu alarmu zweryfikowanego.
10. ALARM SABOTAZOWY — wyjScie wtgczane po wywotaniu alarmu sabotazowego.
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11. ZASILANIE CZUJEK POZ. — wyjscie stuzy do zasilania czujek pozarowych z automatyczng
weryfikacjg alarmu. Wyjscie jest wytaczane na 16 sekund po naruszeniu wejscia
10. 24H POZAROWA. Jesli po ponownym wigczeniu wyjscia, wejscie znowu zostanie
naruszone, wywota alarm pozarowy.

12. ZASILANIE W CZUWANIU — wyjScie stuzy do zasilania czujek, ktore nie powinny dziata¢, gdy
system nie czuwa. Wyijscie jest wtgczone, gdy system czuwa (zostanie witgczone juz po
rozpoczeciu odliczania czasu na wyjscie).

13. NARUSZENIE WEJSCIA — wyjScie wtgczane po naruszeniu wejscia.

14. GONG — wyjscie wlaczane po naruszeniu wejscia, jezeli wejscie nie czuwa.

15. STEROWALNE — wyjscie wigczane / wytaczane przy pomocy wejs¢, timerow, manipulatora
itp.

16. WskAZNIK GOTOWY - wyjscie jest wigczone, gdy system jest gotowy do zatgczenie
czuwania (zadne wejscie nie jest naruszone).

17. WSKAZNIK CZASU NA WYJ. — wyjscie jest wigczone, gdy odliczany jest CzAS NA WYJSCIE.

18. WSKAZNIK CZUWANIA — wyjscie jest wtaczone, gdy system czuwa.

19. WSKAZNIK AWARII — wyjscie jest wigczone, gdy w systemie jest awaria.

20. WSKAZNIK ALARMU/CZUWANIA — wyjscie jest witgczone, gdy system czuwa (dziata
w sposob ciggty) lub gdy jest alarm (pulsuje).

21. RESETOWANIE CZUJEK — wyjscie stuzy do kasowania pamieci alarmu w czujkach. Jest
wiaczane:

— po rozpoczeciu odliczania czasu na wyjscie (jezeli czas na wyjscie jest rowny 0 — po
zafgczeniu czuwania),
— po uruchomieniu funkcji uzytkownika 3.RESET WYJSC.
22. WsK. TRYBU SERWISOWEGO — wyjscie jest wtgczone, gdy uruchomiony jest tryb serwisowy.

23. Wsk. czuw. (PO MON.) — wyjscie jest wigczone, gdy system czuwa i informacja
0 zatgczeniu czuwania zostata wystana do stacji monitorujacej (jezeli monitorowanie jest
wytgczone, wyjscie jest wigczone, gdy system czuwa).

7.2 Parametry i opcje wyjs¢

4w

Str.1 Str.2 Typ wyjsda Czas dziatania  Wyzwalanie Timery Wyjscie 1: Syan. wewnetrzny

v v 2 Sygnalizator wewn, Omin, 10sek, 110

L

‘/ -
2 bs’wieﬁen\e 15; Sterowalne Zat fwyt, - - v v Typ wyjscia: 2 Sygnalizator wewn. T

v

v

3 Ogrzewanie 15: Sterowalne Zat foyt, « Nalezy dostrefy 1w Naledy do strefy 2

4 Wyjsde 4 16: Wskanik GOTOWY 1+10 Wejscia wyzwalajgce:

12345678910

Opcje
+ 1. Polaryzaga +

2. Pulsujgce

+"' 3. Syan. zah fwyl fkas.

13 Sygn. zewnetzrny v v Sygnalizator zewn. 1 min. 0 sek. 1+10

Szybkie sterowanie 0#j0* 1#/1=  2#[2*  3#[3® 4[4 S5E(5T 66T  TE/FT 8#[BF  9#0F

Mumer wyjécia - 2 3
Rys. 16. Zaktadka ,Wyijscia”.

Nazwa wyjscia [48.Nazwy] — indywidualna nazwa wyjscia (do 16 znakdw).
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Czas dziatania [42.Czas dziat.] — czas, przez ktory wyjscie jest witgczone. Wpisanie wartosci
0 zmienia sposob dziatania niektorych wyjsc:
— wyjscia wtgczane po wywotaniu alarmu pozostajg wtgczone do skasowania alarmu,

— wyjscia 5. ALARM PRZYMUS i 14. GONG pozostajg wigczone do momentu uruchomienia
funkcji uzytkownika 3.RESET WYJSC,

— wyjscie 13. NARUSZENIE WEJSCIA jest wigczone, gdy wejscie jest naruszone,

— wyjscie 15. STEROWALNE pozostaje wtgczone do czasu ponownego naruszenia wejscia,
wylaczenia timera lub wytgczenia przy pomocy manipulatora itp.

Wejscia wyzwalajace [43.Wejscia] — wejscia, ktorych stan ma wptyw na stan wyjscia.
Typy czuwania [43.Wejscia] — typy czuwania, ktére majg wptyw na stan wyjscia.
Awarie [43.Wejscia] — awarie, podczas wystepowania ktérych wyjscie jest wigczone.

Nalezy do strefy 1 [451.Wyj. str.1] — jezeli opcja jest wigczona, wyjsciem sterujg zdarzenia
dotyczace strefy 1 (np. alarm w strefie 1, skasowanie alarmu w strefie 1 itd.).

Nalezy do strefy 2 [452.Wyj. str.2] — jezeli opcja jest wigczona, wyjsciem sterujg zdarzenia
dotyczace strefy 2 (np. alarm w strefie 2, skasowanie alarmu w strefie 2 itd.).

Polaryzacja + [453.Polaryz (+)] — opcja okresla sposéb dziatania wyjscia (patrz tabela
ponizej). Jezeli opcja jest wylgczona, odwrdcona jest logika dziatania wyjscia. Opcja nie
dotyczy wyj$¢ bezprzewodowych.

zacisk ,—” wyjscia wysokopragdowego / wyjscie niskopragdowe

opcja wiaczona opcja wytaczona
(normalna polaryzacja) (odwrécona polaryzacija)
wyjscie wytaczone | odciete od masy zwarte do masy
wyjscie wiaczone | zwarte do masy odciete od masy

Tabela 2. Sposéb dziatania wyjscia w zaleznosci od opcji POLARYZACJA +.

Pulsujace [454.Pulsujagce] — jezeli opcja jest witgczona, wyjscie pulsuje, gdy jest wigczone.
Opcja nie dotyczy wyjsC 1. SYGNALIZATOR ZEWN., 2. SYGNALIZATOR WEWN., 11. ZASILANIE
CZUJEK POZ. i 20. WSKAZNIK ALARMU/CZUWANIA. Opcja nie dotyczy wyjs¢ bezprzewodowych.

Sygn. zal./wyt./kas. [455.Zat/\Wyt/Kas] — jezeli opcja jest wigczona, wyjscie sygnalizuje:
— rozpoczecie procedury zataczenia czuwania (jezeli czas na wyjscie jest rowny O,
czuwanie jest zatagczane natychmiast) — 1 impuls,
— wylgczenie czuwania — 2 impulsy,
— skasowanie alarmu — 4 impulsy,
— odmowe zatgczenia czuwania lub zakonczenie niepowodzeniem procedury zatgczenia
czuwania — 7 impulséw.

Sygnalizacja jest uruchamiana w przypadku uzycia pilota lub wejscia do zataczenia /
wytgczenia czuwania lub skasowania alarmu. Impuls trwa ok. 0,3 sekundy. Opcja dotyczy
wyjS¢ 1. SYGNALIZATOR ZEWN., 2. SYGNALIZATOR WEWN., 3. ALARM WELAMANIOWY, 4. ALARM
POZAROWY, 5. ALARM PRZYMUS, 6. ALARM NAPADOWY, 7. ALARM MEDYCZNY, 8. ALARM
NIEZWERYFIKOWANY, 9. ALARM ZWERYFIKOWANY i 10. ALARM SABOTAZOWY.

Timery wyzwalajace [44.Timery ster.] — timery sterujgce wyjsciem (wilaczenie timera
skutkuje wigczeniem wyjscia). Parametr dotyczy wyjscia 15. STEROWALNE.

7.3 Szybkie sterowanie wyjsciami

Jezeli w manipulatorach ma by¢ dostepne szybkie sterowanie wyjsciami 15. STEROWALNE,
nalezy przypisa¢ wyjscia tego typu do odpowiednich klawiszy manipulatora. Do kazdego
klawisza z cyfrg mozna przypisa¢ jedno wyjscie.
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7.4 Sygnalizator bezprzewodowy PERFECTA 16-WRL
PERFECTA 32-WRL

W przypadku, gdy do wyjscia przypisany jest sygnalizator bezprzewodowy, dostepne sg

dodatkowe parametry i opcje (wyjscia 13-16).

Filtr [1272.Filtr] — czas odliczany od odebrania transmisji z sygnalizatora. Po jego uptywie,
jezeli nie zostanie odebrana kolejna transmisja, wywotana zostanie awaria.

Sygnalizacja [1275.Sygnal.al.] — sposob sygnalizacji alarmu.

Sygn. zal./wyt. [1276.Potwierdz.] — sposob sygnalizowania zataczenia / wylaczenia
czuwania itd. (por. opcja SYGN. ZAL./WYL./KAS.).

Sabotaz w str. [1274.Sabot.wyj.] — strefa, w ktérej wywotany zostanie alarm w przypadku
sabotazu sygnalizatora.

8. Komunikacja

Klucz centrali [01.Klucz centr.] — identyfikator centrali alarmowej. Mozesz wprowadzi¢ do 16
znakéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). Mozesz uzywaé spaciji, ale co
najmniej jeden znak powinien by¢ rézny od spacji. Nie nalezy programowac takiego
samego klucza dla réznych central alarmowych. Komunikacja miedzy programem
PERFECTA SOFT a centralg alarmowg jest mozliwa, gdy w programie i centrali klucze sg
identyczne.

W przypadku centrali alarmowej z ustawieniami fabrycznymi, program PERFECTA
SOFT wygeneruje losowy klucz, ktory nalezy zapisa¢ w centrali.

KOMUNIKACIA
SPRZET PERFECTA 32-WRL v1.01 2017-10-18 Polish IMEI 86-832502-3055116
Klucz centrali LTI ID  sssamsnssnansnns

SERWER SATEL
w k3cz z PERFECTA CONMTROL przez serwer SATEL Powiadomienia PUSH

+| tacz z PERFECTA Soft przez serwer SATEL

POLACZENIE BEZPOSREDNIE DO PERFECTA Soft

Adres PERFECTA Soft: 192, 168.3.172 Fort: - 7001 +

SMS inigujgcy polgczenie: soft

Rys. 17. Zaktadka ,Komunikacja”.

8.1 Serwer SATEL

tacz z PERFECTA Control przez serwer SATEL [PERFECTA CONTROL] — jezeli opcja
jest wigczona, mozliwe jest nawigzanie potgczenia miedzy aplikacja PERFECTA CONTROL
a centralg za posrednictwem serwera SATEL.
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Powiadomienia PUSH [Powiadom. PUSH] - jezeli opcja jest wiaczona, aplikacja
PERFECTA CONTROL moze informowaC o zdarzeniach w systemie alarmowym przy
pomocy powiadomien push.

tacz z PERFECTA Soft przez serwer SATEL [PERFECTA Soft] — jezeli opcja jest
wilaczona, mozliwe jest nawigzanie potgczenia miedzy programem PERFECTA SofFT
a centralg za posrednictwem serwera SATEL.

Upewnij sie, ze plan taryfowy karty SIM dostosowany jest do wymagan komunikacji
przez serwer SATEL (potgczenie GPRS z serwerem jest aktywne caty czas).

8.2 Polaczenie bezposrednie do PERFECTA SofFT

Adres PERFECTA Soft [041.Adres] — adres komputera z programem PERFECTA SOFT.
Musi to by¢ adres publiczny. Mozesz wpisa¢ adres IP lub nazwe domeny.

Port [042.Port] — numer portu TCP uzywanego do komunikacji bezposredniej miedzy
centralg a komputerem z programem PERFECTA SoFT przez GPRS. Mozesz wprowadzi¢
wartosci od 0 do 65535 (0=wytgczony).

SMS inicjujacy potaczenie [115.PERF.Soft] — polecenie sterujgce, ktore bedzie wysytane
w wiadomosci SMS, Zzeby zainicjowac tacznos¢ miedzy centralg a programem PERFECTA
SOFT. Mozesz wprowadzi¢ do 8 znakdéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne).
Mozesz uzywac spacji, ale co najmniej jeden znak powinien by¢ rozny od spac;ji.

Tre$¢ polecenia musi roznic sie od tresci pozostatych polecen sterujgcych
zaprogramowanych w centrali.

W wiadomosci SMS mozna umiesci¢ adres komputera, z ktorym centrala ma sie
potgczyc, i numer portu TCP, ktéry ma zostac uzyty do komunikacji.

9. Monitorowanie

Centrala moze wysyta¢ kody zdarzen do stacji monitorujgcej korzystajgc z ponizszych torow
transmisiji:

¢ GPRS,

e wiadomosci SMS (centrala nie otrzymuje potwierdzenia odebrania kodéw zdarzen),

e kanat gtosowy GSM (ze wzgledu na znieksztatcenia, ktére moga wystgpi¢ w trakcie
przesytania kodow zdarzen, nie zaleca sie korzystania z tego toru transmisji).

9.1 Parametry i opcje monitorowania

Monitorowanie [Monitorowanie] — jezeli opcja jest wiaczona, centrala moze wysyta¢ kody
zdarzen do stacji monitorujace;j.

Spos6éb monitorowania [72.Wybdr stacji] — sposob wysytania kodow zdarzen do staciji
monitorujgcych:
Stacja 1 albo Stacja 2 — centrala podejmuje prébe wystania kodu zdarzenia do stacji 1,
a w przypadku niepowodzenia — do stacji 2.
Tylko Stacja 1 — kody zdarzen wysytane sg tylko do stacji 1.
Tylko Stacja 2 — kody zdarzen wysytane sg tylko do stacji 2.
Stacja 1 i Stacja 2 — kody zdarzen wysytane sg do obu stacji monitorujgcych.
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+ MONITOROWARNIE Sposcb monitorowania:  Tylko Stacja 1 -
Stacjal Stacja 2
_____ Format monitorowania:  CID - wszystkie kedy |+ CID - wszystkie kody |+
Identyfikator centrali: BD12 0ooo
Formati protokdt IP:  SATEL | TCP - SATEL -| TCP -
Adres stacji monitorujacej :  www.stacjal.com
Port: - 1 == - 25

¥ Zaawansowane
Monitorowanie SMS - nr tel.: 500500500
Format5MS: Event=@ , 0, « ,€&,=>= . Event=@ , ], - &, >=

Monitarowanie AUDIO - nr tel.:

Priorytet monitorowania: 1 GPRS 5IM1
2 5MS 5IM1

Loy, Qo Sy
[ (N, R FURY N

COkres zawieszania: - 3 + i, - 3 + min.

¥ TRANSMISJE TESTOWE
¥ WYBOR ZDARZEN

[¥ Exsport do STAM

Rys. 18. Zaktadka ,Monitorowanie”.

9.1.1 Stacja 1/ Stacja 2

Format monitorowania [738.Format / 758.Format] — format, w jakim kody zdarzen sg
przesyftane do stacji monitorujace;j:

CID - wszystkie kody — kody zdarzen wysytane sg w formacie Contact ID. Wszystkie
zdarzenia sg wysytane do stacji monitorujgce;j.

CID - wybrane kody — kody zdarzen wysytane sg w formacie Contact ID. Tylko wybrane
zdarzenia sg wysyfane do stacji monitorujace;.

SIA - wszystkie kody — kody zdarzen wysytane sg w formacie SIA. Wszystkie zdarzenia
sq wysytane do stacji monitorujgce;.

SIA - wybrane kody — kody zdarzen wysytane sg w formacie SIA. Tylko wybrane
zdarzenia sg wysyfane do stacji monitorujgce;.

Identyfikator centrali [731.l1dentyfik. / 751.Identyfik.] [732.Prefiks SIA / 752.Prefiks SIA] —
identyfikator centrali alarmowej na potrzeby monitorowania. Umozliwia stacji monitorujgcej
okreslenie, skad przesytane sg zdarzenia. W przypadku formatu Contact ID skfada sie z 4
znakéw szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F). W przypadku formatu SIA sktada sie
z 6 znakéw szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F). Dodatkowe znaki umieszczone sg
z przodu (w manipulatorze wprowadza sie je przy pomocy funkcji 732.Prefiks SIA /
752 .Prefiks SIA). Jezeli identyfikator sktada sie tylko z cyfr 0, zdarzenia nie sg wysytane.

Format i protokét IP [UDP] [SIA-IP] — w przypadku monitoringu GPRS, nalezy okreslic¢:
— format: SATEL albo SIA-IP (norma SIA DC-09).
— protokét: TCP albo UDP.

Adres stacji monitorujacej [736.Adres / 756.Adres] — adres stacji monitorujgcej dla
monitoringu GPRS. Mozesz wpisac adres IP lub nazwe domeny.
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Port [737.Port / 757.Port] — numer portu uzywanego do komunikacji miedzy centralg a stacjq
monitorujacg podczas monitoringu GPRS. Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 0 do 65535
(O=wytaczony).

Monitorowanie SMS — nr tel. [735.Tel.SMS / 755.Tel.SMS] — numer telefonu stacji
monitorujgcej dla monitoringu SMS.

Format SMS [741.Format SMS / 761.Format SMS] - format wiadomosci SMS dla
monitoringu SMS. Musi zosta¢ zdefiniowany zgodnie z wymaganiami stacji monitorujace;.
Zaprogramowany domysinie w centrali format wiadomosci SMS odpowiada domys$inym
ustawieniom stacji monitorujgcej STAM-2 (wersja programu 1.2.0 lub nowsza) dla formatu
Contact ID.

Monitorowanie AUDIO — nr tel. [734.Tel.AUDIO / 754.Tel. AUDIO] — numer telefonu stacji
monitorujacej dla monitoringu AUDIO (za posrednictwem kanatu gtosowego GSM).

Priorytet monitorowania [733.Priorytet / 753.Priorytet] — w przypadku niepowodzenia
przestania kodu zdarzenia do stacji monitorujgcej jednym torem transmisji, centrala moze
skorzysta¢ z innego toru transmisji. Nalezy okresli¢ kolejnos¢, wedtug ktorej centrala
bedzie uzywata réznych toréw transmisji. Pomysine przestanie zdarzenia do stacji
monitorujacej przerwie procedure (wyjatkiem sg transmisje testowe).

Centrala uzywa tylko tych torow transmisji, dla ktérych okresSlony zostat priorytet
(umieszczone sq na liscie okreslajgcej kolejnoSc uzywania torow transmisji).

W' przypadku monitoringu SMS, centrala nie otrzymuje potwierdzenia odebrania
kodow zdarzen przez stacje monitorujgcg, dlatego ten tor transmisji powinien byc¢
uzywany jako ostatni w kolejnosci.

Przetgczenie sige z jednej karty SIM na drugg wymaga czasu (m.in. ze wzgledu na
czas logowania do sieci), dlatego lepiej najpierw wykorzysta¢ wszystkie tory transmisji
dostepne dla jednej karty SIM.

Wptyw na przetgczanie sie z jednej karty SIM na drugg majg parametry CZAS BLOKADY
i CZAS POWROTU (patrz: ,Telefon GSM” s. 18).

Okres zawieszania [746.0kr.zawiesz / 766.0kr.zawiesz] — czas, na ktéry zawieszane jest
monitorowanie w przypadku, gdy nie powiodg sie proby przestania zdarzenia wszystkimi
przewidzianymi torami transmisji. Centrala ponowi probe nawigzania potaczenia ze stacjg
monitorujacg po uptywie tego czasu lub po wystgpieniu nowego zdarzenia. Maksymalnie
zaprogramowa¢ mozna 30 minut. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze proba
nawigzania potgczenia ze stacjg monitorujgcg zostanie podjeta tylko po wystgpieniu
nowego zdarzenia.

Zaawansowane

Klucz stacji SATEL [739.Klucz STAM / 759.Klucz STAM] — ciag znakéw stuzacy do
szyfrowania danych przesytanych do stacji monitorujacej przez GPRS. Mozesz
wprowadzi¢ do 12 znakéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). W programie
PERFECTA SOFT mozesz wtaczyC opcje HEX, jezeli chcesz wprowadzi¢c 24 znaki
szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F).

Klucz GPRS [740.Klucz GPRS / 760.Klucz GPRS] — cigg znakéw stuzacy do identyfikacji
centrali na potrzeby monitoringu przez GPRS. Mozesz wprowadzi¢c do 5 znakdéw
alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). W programie PERFECTA SOFT mozesz
wiaczyC opcje HEX, jezeli chcesz wprowadzi¢ 10 znakdéw szesnastkowych (cyfry lub litery
od A doF).

Wysytanie nazw [Nazwy w SIA] — jezeli opcja jest wigczona, w formacie SIA oprécz kodu
zdarzenia wysytana jest takze nazwa zrodfa zdarzenia (wejscia, uzytkownika itd.).
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Znaki narodowe [Zn.narodowe SIA] — jezeli opcja jest wigczona, w formacie SIA mogg by¢
przesytane nie tylko znaki ASCII, ale takze znaki narodowe.

Identyfikator SIA-IP [742.SIA-IP acct / 762.SIA-IP acct] — ciag znakow stuzacy do
identyfikacji centrali na potrzeby monitoringu w formacie SIA-IP. Mozesz wprowadzi¢ do
16 znakow szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F).

Klucz SIA-IP [743.Klucz SIAIP / 763.Klucz SIAIP] — ciag znakdéw stuzacy do szyfrowania
danych przesytanych w formacie SIA-IP. Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakdéw
alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). W programie PERFECTA SOFT mozesz
wigczy¢ opcje HEX, jezeli chcesz wprowadzi¢ 32 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A
do F).

Szyfrowanie [Szyfr. SIA-IP] — jezeli opcja jest wigczona, przesytane dane sg kodowane
i z kodem zdarzenia wysytane sg data i czas (stacja monitorujgca moze zaprogramowac
date i czas w centrali). Opcja dotyczy formatu SIA-IP.

Wys. daty i czasu [Timestamp SIA-IP] — jezeli opcja jest wigczona, z kodem zdarzenia
wysytane sg data i czas (stacja monitorujgca moze zaprogramowac date i czas w centrali).
Opcja dotyczy formatu SIA-IP. Jest dostepna, gdy wytgczona jest opcja SZYFROWANIE.

Okres testu SIA-IP [744.Test SIA-IP / 764.Test SIA-IP] — w przypadku monitorowania
w formacie SIA-IP, w okreslonych odstepach czasu moze by¢ wysylana dodatkowa
transmisja w celu kontroli fgcznosci ze stacjg monitorujgcg. Mozesz zaprogramowac liczbe
dni, godzin, minut i sekund miedzy transmisjami. Wprowadzenie samych zer oznacza, ze
dodatkowa transmisja nie bedzie wysytana.

9.1.2 Transmisje testowe

Transmisja testowa wysyfana jest za poSrednictwem wszystkich torow transmisji, ktore
umieszczone sg na liscie okreslajgcej kolejnoSC¢ uzywania torow transmisji (por.
parametr PRIORYTET MONITOROWANIA).

O godzinie [791.0 godzinie] — jezeli transmisja testowa ma by¢ wysylana regularnie
o okreslonym czasie, nalezy okresli¢, co ile dni i o ktérej godzinie. W przypadku liczby dni,
0 jest traktowane tak samo, jak 1 (transmisja testowa wysytana jest codziennie).

Gdy czuwa [793.Gdy czuwa] — jezeli transmisja testowa ma by¢ wysytana w okreslonych
odstepach czasu, gdy system czuwa, nalezy okresli¢, co ile dni, godzin i minut.

Gdy nie czuwa [792.Gdy nie cz.] — jezeli transmisja testowa ma by¢ wysytana w okreslonych
odstepach czasu, gdy system nie czuwa, nalezy okresli¢, co ile dni, godzin i minut.

Transmisje testowe niezaleznie od zdarzen [Test niezaleznie] — opcja dotyczy transmisji
testowych wysytanych w okreslonych odstepach czasu (patrz parametry GDy czuwA i GDY
NIE CZUWA). Jezeli opcja jest wtgczona, czas odliczany jest od ostatniej transmisji testowe;j.
Jezeli opcja jest wylgczona, czas odliczany jest od ostatnie transmisji, niezaleznie od tego,
czy byta to transmisja testowa, czy zostat przestany kod innego zdarzenia.

9.1.3 Wybér zdarzen

Jezeli wybrany zostat format monitorowania CID — WYBRANE KODY lub SIA — WYBRANE KODY,
nalezy okresli¢, ktére zdarzenia majg by¢ wysytane do stacji monitorujace;.

10. Powiadamianie

Centrala moze powiadamiac o zdarzeniach w systemie alarmowym przy pomocy:

e komunikatow gtosowych — komunikaty gtosowe, ktore majg by¢ uzywane do
powiadamiania, nalezy zapisa¢ w centrali przy pomocy programu PERFECTA SoFT,

e wiadomosci SMS — tres¢ wiadomosci SMS jest generowana automatycznie.
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10.1 Parametry i opcje powiadamiania

10.1.1 Telefony

W centrali mozna wprowadzi¢ dane 8 telefonow, ktére bedg powiadamiane o zdarzeniach
w systemie alarmowych. Réwnoczesnie z telefonéw tych bedzie mozna sterowaé systemem
alarmowym przy pomocy wiadomosci SMS.

Nazwa [88.Nazwy] — indywidualna nazwa numeru telefonu (do 16 znakow).
Nr telefonu [81.Numery] — numer telefonu.

SMS [83.Powiad.SMS] — jezeli opcja jest wtgczona, telefon jest powiadamiany przy pomocy
wiadomosci SMS (dodatkowo musi by¢ wigczona opcja POWIADAMIANIE SMS).

AUDIO [82.Powiad.AUDIO] — jezeli opcja jest wiaczona, telefon jest powiadamiany przy
pomocy komunikatéw gtosowych (dodatkowo musi by¢ wigczona opcja POWIADAMIANIE
AUDIO). Centrala podejmuje 3 proby powiadomienia o zdarzeniu danego telefonu.

->Podst. [85.Pods.z tel.] — jezeli opcja jest wiaczona, z danego telefonu mozna zadzwonic¢ na
numer uzywanej karty SIM, aby postuchac, co sie dzieje w obiekcie.

Podst.-> [87.Pods.po pow.] — jezeli opcja jest wigczona, po odstuchaniu komunikatu
powiadamiania uzytkownik telefonu moze postuchac, co sie dzieje w obiekcie.

Przek.SMS [84.Nieznane SMS] — jezeli opcja jest wiaczona, na numer telefonu przesytane
sg odebrane przez centrale, nieznane wiadomosci SMS (np. informacje otrzymywane od
operatora sieci GSM).

POWIADAMIANIE TELEFONICZNE

Nazwa Mr telefonu SMS  AUDIO  ->Podsth Podst,-= Przek.SMS
T1 Jan Nowak 555666777 v v v Czas pedshuchu: = 30 S sek
T2 Anna Nowak 666777358 Vv v
T3  Piotr Nowak 777388999 v
T4 Kamia MNowak 388993000 v
TS5 Telefon 5

Cdbieraj ady strefa czuwa:
1: Parter
T& Telefon & 2: Pietro

T7 Telefon 7
T8 Telefon 8

¥ POWIADAMIANIE AUDIO
¥ KOMUNIKATY AUDIO

¥ POWIADAMIANIE SMS

Rys. 19. Zakfadka ,Powiadamianie”.

Czas podstuchu [86.Czas podst.] — czas, przez ktéry mozna podstuchiwac, co sie dzieje
w obiekcie. Czas jest odliczany od odebrania potaczenia przez centrale lub od
odtworzenia komunikatu gtosowego. Zaprogramowanie 0 oznacza, ze funkcja podstuchu
jest niedostepna.

Odbieraj gdy strefa czuwa [89.W czuw.strefl — mozna ograniczy¢ odbieranie potgczen
przez centrale alarmowa, czyli podstuch po zadzwonieniu na numer karty SIM:

— zadna strefa nie jest zaznaczona — centrala odbiera potgczenia niezaleznie od tego, czy
strefy czuwajg, czy nie (odbieranie potaczen nie jest ograniczone),

— zaznaczona jest jedna strefa — centrala odbiera potaczenia, gdy ta strefa czuwa,
— zaznaczone sg dwie strefy — centrala odbiera potaczenia, gdy obie strefy czuwaja.
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10.1.2 Powiadamianie AUDIO

Powiadamianie AUDIO [Powiad.AUDIO] — jezeli opcja jest wigczona, centrala moze
powiadamiac o zdarzeniach przy pomocy komunikatéw gtosowych.

Przydziat zdarzen

Dla zdarzen, o ktorych centrala ma powiadamiac, nalezy okresli¢:

¢ telefony, ktére bedg powiadamiane,

e numer komunikatu gtosowego, ktory zostanie uzyty do powiadamiania o tym zdarzeniu.

10.1.3 Komunikaty AUDIO

Odtwarzaj komunikaty dwukrotnie [Podwodjny komun.] — jezeli opcja jest wigczona,
komunikat gtosowy jest odtwarzany dwukrotnie.

Zarzadzanie komunikatami glosowymi

Program PERFECTA SoOFT umozliwia zarzgdzanie komunikatami gtosowymi, ktére uzywane
bedg do powiadamiania. W centrali zapisa¢ mozna 16 komunikatéw gtosowych. Laczny czas
trwania wszystkich komunikatow gtosowych nie moze by¢ dtuzszy niz 131 sekund.

Tresé komunikatu — tekst komunikatu gtosowego. Wpisany tekst moze zosta¢ przetworzony
na komunikat gtosowy przy pomocy syntezatora mowy.

Dtugos¢ — czas trwania komunikatu gtosowego.
Razem - informacja o tacznym czasie trwania komunikatéw gtosowych.

- kliknij, aby odtworzy¢ wybrany komunikat gtosowy.

- kliknij, aby zaimportowaé plik typu WAV lub .MP3, ktory ma by¢ uzywany jako
wybrany komunikat gtosowy.

- kliknij, aby usung¢ wybrany komunikat gtosowy.

- kliknij, aby przetworzy¢ tekst komunikatu na wypowiedz gtosowg. Odsytacz ponizej
przycisku umozliwia wyswietlenie okna, w ktérym nalezy wybra¢ syntezator mowy.
Syntezator ten zostanie uzyty do przetworzenia tekstu.

Ze strony www.microsoft.com mozesz pobra¢ syntezator mowy Microsoft Speech
Platform 11. Wymagane jest zainstalowanie pikow:
— SpeechPlatformRuntime.msi (wersji x86, czyli 32-bitowej),
— MSSpeech_TTS xx-XX_yyyy.msi (gdzie xx-XX to jezyk, a yyyy to gfos).

- kliknij, aby odczyta¢ komunikaty gtosowe z centrali.

- kliknij, aby zapisa¢ komunikaty gtosowe do centrali.

10.1.4 Powiadamianie SMS

Powiadamianie SMS [Powiad.SMS] - jezeli opcja jest wigczona, centrala moze
powiadamiac o zdarzeniach przy pomocy wiadomosci SMS.

Zapisz zdarz. potwierdzenia pow. SMS [Zdarz.powiadom.] — jezeli opcja jest wtgczona,
w pamieci zdarzeh zapisywana jest informacja o wystaniu powiadamiania SMS.
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Przydziat zdarzen
Dla kazdego telefonu dostepne sg nastepujace opcje:

Strefa 1 / Strefa 2 — jezeli opcja jest wiaczona, telefon jest powiadamiany o zdarzeniach,
ktore miaty miejsce w danej strefie (zdarzenia, o ktérych bedzie powiadamiany, okreslajg
inne opcje).

Alarmy — jezeli opcja jest witgczona, telefon jest powiadamiany o alarmach.

Czuwania stref — jezeli opcja jest wigczona, telefon jest powiadamiany o zatgczeniu /
wytgczeniu czuwania i skasowaniu alarmu.

Blokady wejs¢ — jezeli opcja jest wigczona, telefon jest powiadamiany o zablokowaniu /
odblokowaniu wejs¢.

Awarie — jezeli opcja jest wiaczona, telefon jest powiadamiany o awariach.
Uzyte funkcje — jezeli opcja jest wigczona, telefon jest powiadamiany o uzytych funkcjach.

Zdarzenia systemowe — jezeli opcja jest wtgczona, telefon jest powiadamiany o zdarzeniach
systemowych.

11. Sterowanie SMS

Systemem alarmowym mozna sterowa¢ przy pomocy wiadomosci SMS zawierajgcych
odpowiednie polecenia sterujgce. Wiadomosci SMS nalezy wysyta¢ na numer aktualnie
uzywanej karty SIM. Mozesz zaprogramowac 16 polecen sterujgcych.

11.1 Parametry i opcje sterowania SMS

STERCOWAMNIE SM5

M5 Funkcia Dow, nr tel,
1 Zalsl 41: Zat, czuwanie: Strefa 1, czuwanie pein
T 2 Wysl 44 Wy, czuwania i kas. alarmu: Strefa 1

3 Zals2 45: Zat, czuwanie: Strefa 2, czuwanie pemn

- 4 Wyls2 43: Wyl czuwania i kas. alarmu: Strefa 2
5  Ster 142: Zmien stan wyjsda 2 i

) 6
7
3
9

Rys. 20. Zaktadka ,Sterowanie SMS”.

SMS [118.SMS steruj.] — polecenie sterujgce, ktére mozna bedzie wysta¢ w wiadomosci
SMS, aby uruchomi¢ funkcje przypisang do polecenia. Mozesz wprowadzi¢ do 8 znakdéw
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alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). Mozesz uzywaé spaciji, ale co najmniej
jeden znak powinien by¢ rozny od spac;ji.

Tres¢ polecen sterujgcych musi byc rézna. Jezeli tres¢ dwoch roznych polecen bedzie
identyczna, centrala po odebraniu wiadomosci SMS i tak wykona tylko jedng funkcje.

Tre$¢ jednego polecenia sterujgcego nie powinna znalez¢ sie w treSci innego
polecenia.

Funkcja [119.Funkcje SMS] - funkcja, kt6ra zostanie uruchomiona po odebraniu przez
centrale wiadomosci SMS zawierajacej okreslone polecenie sterujgce.

Dow. nr tel. [1110.Z dowol.te] — jezeli opcja jest wigczona, polecenie sterujgce
uruchamiajgce dang funkcje mozna wysta¢c z dowolnego telefonu. Jezeli opcja jest

wytgczona, tylko z telefonu, ktérego numer jest zapisany w centrali (patrz: ,Telefony”
s. 39).

12. Timery

Timer poréwnuje czas z zegarem centrali i 0o zaprogramowanej porze realizuje wybrang
funkcje. Przy pomocy timerow sterowaé mozna czuwaniem stref oraz wyjsciami
15. STEROWALNE. Mozesz zaprogramowac 8 timerow.

12.1 Parametry i opcje timera

Al v TIMER 1 Mazwa:  Timer 1
SPRZET Sterowanie strefami od Do Wiacz  Wylacz
Strefa 1: czuwanie peine hd Strefa2: — h Wyjatek 1 x00e-12-24 *xxx-12-26 1400  06:00
Tl Paon Wto  Sro Czw  Pig Sob Nig Codz. Wryjgtek 2
Wihacz 23:00 23:30 Wyjatek 3
Wylacz 06:00 05:00 Wyjatek 4
¥
TIMER 2 Mazwa:  Timer 2
¥
TIMER 3 Mazwa:  Timer 3
¥
TIMER 4 Mazwa:  Timer 4
¥
TIMER 5 Mazwa:  Timer 5
¥
TIMER 6 Mazwa:  Timer 6
¥
TIMER 7 Mazwa:  Timer 7
v
TIMER 8 Mazwa: Timer 8

Rys. 21. Zaktadka ,Timery”.

TIMER n [59.Aktywnosc] — jezeli opcja jest wigczona, timer jest aktywny (n=numer timera).
Nazwa [58.Nazwy] — indywidualna nazwa timera (do 16 znakdéw).

Strefa 1 [55.Strefa 1] / Strefa 2 [56.Strefa 2] — typ czuwania, ktéry zostanie zataczony
w strefie, gdy wtgczony zostanie timer.

Pon / Wto / Sro / Czw / Pia / Sob / Nie

Dla kazdego dnia tygodnia mozesz zaprogramowac indywidualne parametry dziatania timera.
Wiacz — czas wigczenia timera w danym dniu tygodnia (godzina:minuty).

Wylacz — czas wytaczenia timera w danym dniu tygodnia (godzina:minuty).
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Codz.

Ustawienia codzienne dotyczg tylko tych dni tygodnia, dla ktérych nie sg zaprogramowane
zadne indywidualne parametry.

Wiacz — czas wigczenia timera codziennie (godzina:minuty).
Wylacz — czas wytaczenia timera codziennie (godzina:minuty).

Wyjatki

Wyjatek to okres, gdy timer jest wigczany i wylgczany o innym czasie niz przewidujg to
ustawienia dla kazdego dnia tygodnia i ustawienia codzienne. Zaprogramowa¢ mozna 4
wyjatki dla timera.

Od — data, od ktérej wyjatek obowigzuje (rok-miesigc-dzien).

Do — data, do ktorej wyjatek obowigzuje (rok-miesigc-dzien).

Wiacz — czas wigczenia timera, gdy obowigzuje wyjatek (godzina:minuty).
Wytacz — czas wytaczenia timera, gdy obowigzuje wyjatek (godzina:minuty).

12.1.1 Edycja parametréw timera

Mozesz zaprogramowac tylko czas witgczenia albo wylgczenia timera. Godzina albo minuty
mogg by¢ niezdefiniowane (np. jezeli wprowadzisz wartos¢ spoza zakresu (wiecej niz 23 dla
godziny albo 59 dla minut), zostanie ona zamieniona na xx). Przyktadowo:

xx:45 — timer bedzie wigczany/wytaczany co godzine przez caty dzien (o 0:45, 1:45 itd),

11:xx — timer bedzie wtgczany/wytaczany co minute miedzy 11.00 a 11:59.

Dla wyjatku musisz zaprogramowaé¢ obie daty (Op i Do). Jedna lub dwie ztrzech
sktadowych daty mogg by¢ niezdefiniowane (np. jezeli wprowadzisz wartos¢ spoza zakresu
(wiecej niz 2099 dla roku, 12 dla miesigca lub 31 dla dnia)). Przyktadowo:

xxxx-12-25 — wyjatek bedzie obowigzywat od/do 25 grudnia kazdego roku,
XxXxx-xx-12 — wyjatek bedzie obowigzywat od/do 12-tego kazdego miesigca w kazdym roku,

xxxx-03-xx — wyjatek bedzie obowigzywat od poczatku marca kazdego roku (analogicznie jak
xxxx-03-01) / do korica marca kazdego roku (analogicznie jak xxxx-03-31),

2018-xx-05 — wyjatek bedzie obowigzywat od/do 5-tego kazdego miesigca w 2018 roku,

2018-xx-xx — wyjatek bedzie obowigzywat od poczatku 2018 roku (analogicznie jak 2018-01-
01) / do konnca 2018 roku (analogicznie jak 2018-12-31),

2018-06-xx — wyjatek bedzie obowigzywat od 1-go czerwca 2018 roku (analogicznie jak
2018-06-01) / do 30-go czerwca 2018 roku (analogicznie jak 2018-06-30).

Jak widac¢ z przyktadow, sposéb interpretowania daty zalezy od tego, czy niezdefiniowana
wartos$¢ to poczatek (OD), czy koniec wyjatku (DO).

13. Aktualizacja oprogramowania centrali

| Podczas aktualizacji oprogramowania centrala nie realizuje swoich normalnych funkcji.

13.1 Aktualizacja lokalna

1. Pobierz ze strony www.satel.pl program aktualizujgcy oprogramowanie centrali.
2. Potgcz port RS-232 (TTL) centrali alarmowej z portem komputera.
3. Uruchom program aktualizujgcy oprogramowanie centrali.

4. Kliknij na przycisk gv




44 PERFECTA SATEL

5. Gdy wyswietlone =zostanie okno z pytaniem, czy kontynuowac¢ aktualizacje
oprogramowania, kliknij ,Yes”. Oprogramowanie centrali zostanie zaktualizowane.

13.2 Aktualizacja zdalna

Zdalng aktualizacje oprogramowania centrali umozliwia serwer aktualizacji UPSERvV, ktory
znajduje sie w ofercie firmy SATEL.

13.2.1 Parametry i opcje dotyczace zdalnej aktualizaciji

Serwer aktualizacji [051.Adres] — adres serwera aktualizacji UPSERV. Mozesz wpisac adres
IP lub nazwe domeny.

Port [052.Port] — numer portu TCP uzywanego do komunikacji z serwerem aktualizacji
UPSERV. Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 0 do 65535 (0=wytgczony).

Adres serwera aktualizacji z SMS [Serwer akt.z SMS] - jezeli opcja jest witaczona,
w wiadomosci SMS inicjujgcej pobieranie oprogramowania z serwera aktualizacji mozna
podac¢ adres serwera i numer portu. Jesli w wiadomos$ci nie bedzie adresu lub numeru
portu, centrala uzyje zaprogramowanych ustawien.

Pobieranie firmware

SMS inicjujacy pobieranie [116.Pobierz FW] — polecenie sterujace, ktére mozna bedzie
wystaé w wiadomosci SMS, zeby zainicjowaé pobieranie oprogramowania z serwera
aktualizacji UPSERV. Mozesz wprowadzi¢ do 8 znakow alfanumerycznych (cyfry, litery
i znaki specjalne). Mozesz uzywac spacji, ale co najmniej jeden znak powinien by¢ rézny
od spaciji.

TreSC polecenia musi roznic sie od tresci pozostatych polecen sterujgcych
zaprogramowanych w centrali.

Centrala powiadamia przy pomocy wiadomosci SMS, jak przebiegto pobieranie
nowego oprogramowania. Powiadamiany jest telefon, z ktérego wystana zostata
wiadomo$¢ SMS inicjujgca pobieranie oprogramowania.

ZDALNA AKTUALIZACIA FIRMWARE
SPRZET Serwer aktualizadi: WWW,LUPSErVEr.com Port: - 7055 + Adres serwera aktualizacji z SMS

STREF POBIERANIE FIRMWARE AKTUALIZACIA FIRMWARE

SMS inicjujgcy pobieranie: firmware 5MS inicjujacy aktualizacie: update

Rys. 22. Zaktadka ,Aktualizacja firmware”.
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Aktualizacja firmware

SMS inicjujacy aktualizacje [117.Aktualiz.FW] — polecenie sterujace, ktére mozna bedzie
wystaé w wiadomosci SMS, Zzeby zainicjowaé aktualizacje oprogramowania centrali.
Mozesz wprowadzi¢ do 8 znakéw alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne).
Mozesz uzywac spacji, ale co najmniej jeden znak powinien by¢ rozny od spaciji.

Tre$¢ polecenia musi roznic sie od treSci pozostatych polecen sterujgcych
zaprogramowanych w centrali.

Centrala powiadamia przy pomocy wiadomosci SMS, jak przebiegta aktualizacja
oprogramowania. Powiadamiany jest telefon, z ktérego wystana zostata wiadomosc¢
SMS inicjujgca aktualizacje oprogramowania.

13.2.2 Procedura zdalnej aktualizacji oprogramowania centrali

Wiadomosci SMS, ktore inicjujg pobieranie nowego oprogramowania i aktualizacje
oprogramowania, mogq byc¢ wysytane tylko z telefonu, ktérego numer jest zapisany
w centrali (patrz: ,Telefony” s. 39).

1. Na numer aktualnie uzywanej przez centrale karty SIM wyslij wiadomo$¢ SMS
zawierajgcg polecenie sterujgce, ktore inicjuje pobieranie oprogramowania z serwera
aktualizacji UPSERV. Jezeli w centrali wigczona jest opcja ADRES SERWERA AKTUALIZACJI
Z SMS i chcesz, zeby centrala potaczyta sie z innym serwerem aktualizacji, niz przewidujg
to ustawienia centrali, wiadomos¢ powinna mie¢ postaé: xxxx=aaaa:pp= (,xxxx" —
polecenie sterujgce; ,aaaa” — adres serwera (adres IP lub nazwa domeny); ,pp” — numer
portu).

Jezeli w czasie pobierania nowego oprogramowania ponownie wySlesz wiadomosc¢
SMS zawierajgcq polecenie inicjujgce pobieranie oprogramowania, centrala
w odpowiedzi poinformuje o postepie pobierania (warto$¢ procentowa).

2. Gdy nowe oprogramowanie zostanie pobrane, centrala powiadomi o tym przy pomocy
wiadomosci SMS.

3. Wyslij wiadomos¢ SMS zawierajaca polecenie sterujgce, ktére inicjuje aktualizacje
oprogramowania centrali.

4. Gdy oprogramowanie centrali zostanie zaktualizowane, centrala powiadomi o tym przy
pomocy wiadomosci SMS.

14. Uzytkownicy

W systemie moze by¢ 15 uzytkownikéw. W celu uproszczenia procedury dodawania / edycji
uzytkownika, w centrali dostepne sa:

e schematy uzytkownika,
e domysine funkcje przyciskéw pilota.

14.1 Schematy uzytkownikow

Schemat uzytkownika okresla uprawnienia uzytkownika. Centrala oferuje 5 schematow
uzytkownika. Podczas dodawania lub edycji uzytkownika wybiera sie jeden ze schematow
uzytkownika.

Zmiana uprawnien w schemacie uzytkownika skutkuje zmiang uprawnien wszystkich
uzytkownikow, ktorym przypisano ten schemat.



46 PERFECTA SATEL

14.1.1 Parametry schematu uzytkownika

PROJEKT U TKOWNICY
Mazwa uzytkownika  Schemat 51 52  Haslho Pokai hasta
SPRZET 5 Serwis ¥ v R
- 1 Anna Kowalska 1: Mormalny v v =
- 2  Piotr Kowalski 1: Mormalny v v
3 Kamila Kowalska 1: Mormalny v v
B 4 Usytkownik 4 0: BRAK
o 5  Ugytkownik 5 0: BRAK
. 6 Uzytkownik & 0: BRAK
= E 7 Ugytkownik 7 0: BRAE
3  Ugytkownik 8 0: BRAK
9 Ugytkownik 9 0: BRAK
10 Ugytkownik 10 0: BRAK
ZDARZEMIA 11 Uiytkownik 11 0: BRAK
12 Ugzytkownik 12 0: BRAK
13 Przymus 4: Przymus AT A
14 Ugytkownik 14 0: BRAK
15 Jan Kowalski 5: Administrator AR
# | SCHEMATY UZDYTKOWNIKA
Mazwa schematu Uprawnienie 1 2 3 4 5
1 m Fataczanie czuwania v v v v
2 Prosty Wyt czuwania v v v o
3 Tylko zalacza Kasowanie alarmu v v
4 Przymus PRZYMUS v
5 Administrator Crasowe blok, wejsc v
Trwate blok. wejst i v
Zmiana hasta v v v
Edycia uzytkownikew v v
Sterowanis A v
Testy W W
Dostep serwisu v
Zmiana ID centrali v
¥ PILOTY

Rys. 23. Zaktadka ,Uzytkownicy”.

Nazwa schematu [121.Schematy] — indywidualna nazwa schematu uzytkownika (do 16
znakéw).

Uprawnienia [121.Schematy] — okreSlaja, z jakich funkcji moze korzystaC¢ uzytkownik.
Dostepne sa nastepujgce uprawnienia:

Zataczanie czuwania — uzytkownik moze zatgczac czuwanie.
Wyl czuwania — uzytkownik moze wytacza¢ czuwanie.
Kasowanie alarmu — uzytkownik moze kasowac alarmy.

PRZYMUS - specjalne uprawnienie, pozwalajgce zdefiniowa¢ w systemie hasto, ktorego
uzycie wywota cichy alarm (nie jest on w zaden sposob sygnalizowany, ale kod alarmu
wysytany jest do stacji monitorujgcej). Alarm zostanie wywotywany w strefie, w ktorej
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wywotany zostatby alarm w przypadku sabotazu manipulatora uzytego do
wprowadzenia hasta.

Czasowe blok. wejs¢ — uzytkownik moze czasowo blokowa¢ wejscia w systemie przy
pomocy funkcji BLOK. CZASOWE.

Trwalte blok. wejs¢ — uzytkownik moze trwale blokowa¢ wejscia w systemie przy pomocy
funkcji BLOK. TRWALE (wymagane jest dodatkowo uprawnienie CZASOWE BLOK. WEJSC).

Zmiana hasta — uzytkownik moze zmieni¢ wtasne hasto (funkcja ZMIANA HASLA).

Edycja uzytkownikéw — uzytkownik moze dodawac, edytowac i usuwac uzytkownikdw
(funkcja UZYTKOWNICY).

Sterowanie — uzytkownik moze sterowac wyjsciami przy pomocy funkcji STEROWANIE.

Testy — uzytkownik moze uruchamiac funkcje dostepne w podmenu TESTY (z wyjatkiem
funkcji ZMIANA ID).

Dostep serwisu — uzytkownik moze uruchamia¢ funkcje DOSTEP SERwWISU i PERFECTA
SOFT.

Zmiana ID centrali — uzytkownik moze uruchamiaé funkcje ZMIANA ID (wymagane jest
dodatkowo uprawnienie TESTY).

14.2 Domysline funkcje przyciskow pilota

Mozesz okresli¢, jakie funkcje bedzie mozna uruchamiaé przy pomocy nowego pilota.
Podczas dodawania / edycji uzytkownika ustawienia pilota bedzie mozna zmienic,
dostosowujgc funkcje do potrzeb i uprawnien uzytkownika.

|Zmiana domysinych funkcji nie ma wptywu na ustawienia pilotow juz dodanych

| uzytkownikom.

15. Przywrécenie ustawien fabrycznych

Jezeli chcesz przywrdci¢ ustawienia fabryczne centrali alarmowej, mozesz to zrobié przy
pomocy manipulatora lub programu PERFECTA SoOFT.

15.1 Przywrécenie ustawien fabrycznych przy pomocy manipulatora

>N =

Uruchom tryb serwisowy (patrz: ,Uruchomienie trybu serwisowego” s. 4).
Nacisnij kolejno (0 @) (2 ) (# ©J, aby uruchomi¢ funkcje 02.UsT.FABRYCZ.
Wyswietlone zostanie pytanie, czy przywrocic¢ ustawienia fabryczne.
Nacisnij @ aby przywrdci¢ ustawienia fabryczne.

15.2 Przywrécenie ustawien fabrycznych przy pomocy programu

PERFECTA SoFT

Bwn =

Kliknij na zaktadke ,Projekt”.

Kliknij na ,Przywr6¢ ustawienia fabryczne”.

Wyswietlone zostanie okno z pytaniem, czy przywroéci¢ ustawienia fabryczne.
Kliknij na ,Przywro¢”, aby przywrdéci¢ ustawienia fabryczne.
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16. Historia zmian w tresci instrukcji

Wersja instrukcji Wprowadzone zmiany

10/17 e Uzupehiony zostat opis przyciskéw wyswietlanych na pasku menu w programie
PEFECTA SOFT (s. 9).

e Uzupetniony zostat opis przyciskéw dostepnych w menu dodatkowym
w programie PEFECTA SoFT (s. 10).

o Dodana zostata informacja o mozliwosci wybrania katalogu, w ktéorym program
PERFECTA Soft bedzie przechowywat pliki z danymi central (s. 12).

o Uzupehiony zostat opis opcji ,Spr. warunkéw przed zatgczeniem czuw.” (s. 16).

o Dodany zostat opis parametru ,Czas wybudzania” (s. 23).

o Dodana zostata informacja o liczbie préb w przypadku powiadamiania AUDIO
(s. 39).

e Dodany zostat opis opcji ,->Podst.” (s. 39).

e Dodany zostat opis opcji ,Podst.->” (s. 39).

o Dodany zostat opis parametru ,Odbieraj gdy strefa czuwa” (s. 39).

o Dodana zostata informacja o syntezatorze mowy Microsoft Speech Platform 11
(s. 40).
o Dodany zostat rozdziat ,,Przywrdcenie ustawien fabrycznych” (s. 47).

10/18 e Dodana zostata informacja o wymaganej wersji programu PERFECTA SOFT
(s. 7).
e Dodana zostata uwaga dotyczaca kasowania numeru ID (s. 11).
e Uzupehiony zostat opis opc;ji ,Spr. warunkow przed zatgczeniem czuw.” (s. 16).
e Uzupehiony zostat opis opcji ,Pamie¢ awarii” (s. 17).
o Zmodyfikowany zostat opis opcji ,Grade 2” (s. 17).
e Dodany zostat rozdziat opisujacy ustawienia ekspandera INT-RX-S (s. 24).
e Uzupehiony zostat opis parametru ,,Czas ostrzegania” (s. 26).
e Uzupetiony zostat opis opcji ,Kontroluj przy zat. czuwania” (s. 29).
e Uzupehiony zostat opis wyjscia typu ,6. Alarm napadowy” (s. 31).
e Uzupetniony zostat opis opcji ,Sygn. zat./wyt./kas.” (s. 33).
¢ Dodana zostata informacja o mozliwosci importowania plikéw .MP3 na potrzeby
powiadamiania (s. 40).
10/19 e Zaktualizowana zostata informacja o wymaganej wersji programu PERFECTA
SOFT (s. 7).
o Zmodyfikowany zostat opis opcji ,Cichy alarm NAPADOWY” (s. 22).
¢ Dodany zostat opis opcji ,Czas na wejscie w czuw. nocnym” (s. 27).
e Dodany zostat opis opcji ,Czas na wejscie w czuw. dziennym” (s. 27).
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